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Lue nama tarkeat tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmadista
kayttokertaa ja sdilyta ne vastaisen varalle.

Vaara

)

Ala koskaan upota laitetta veteen dlaka huuhtele
sita vesihanan alla.

Ala padsta laitteeseen vetta tai muuta nestetta,
jottet saa sahkoiskua.

Aseta aina kypsennettava ruoka koriin, jotta se ei
kosketa lammityselementteja.

Al3 peitd ilmanotto- ja poistoaukkoja, kun laite on
kaynnissa.

Al3 kaada kattilaan 6ljya, koska se voi aiheuttaa
tulipalovaaran.

Ala kayta laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on
vaurioitunut.

Ala kosketa laitteen sisapuolta, kun laite on
kaynnissa.

Tayta ruoka-aineksia paistokoriin enintadan MAX-
merkkiin asti.

Varmista aina, etta lammitin on vapaa eika siihen
ole tarttunut ruokaa.

Varoitus

Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa
ainoastaan Philips, valtuutettu huoltoliike tai muu
ammattitaitoinen henkild. Viallinen johto saattaa
olla vaarallinen.

Liita laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista aina, etta pistoke on kunnolla
seinaliitannassa.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu kdytettavaksi
ulkoisen ajastimen tai erillisen
kaukosaadinjarjestelman kanssa.

Laitteen ulkopinta voi kuumentua kayton aikana.
Laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilot, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky
on rajoittunut taijoilla ei ole kokemusta tai tietoa
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laitteen kaytosta, jos heita on neuvottu laitteen
turvallisesta kaytosta tai tarjolla on turvallisen
kayton edellyttama valvonta ja jos he ymmartavat
laitteeseen liittyvat vaarat. Lasten ei saa antaa
leikkia laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset voivat
puhdistaa tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena.

- Pida laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.

- Al aseta laitetta seindd tai muita laitteita vasten.
Jata vahintddn 10 cm vapaata tilaa laitteen taakse,
molemmille sivuille ja ylapuolelle. Ald aseta mitaan
laitteen paalle.

- Kuumallailmalla paistamisen aikana
ilmanpoistoaukoista tulee kuumaa hdyrya. Suojaa
kadet ja kasvot hoyrylta ja ilmanpoistoaukoilta.
Varo kuumaa hoyrya ja ilmaa myos, kun poistat
kattilan laitteesta.

- Al4 kdyta laitteessa keveitd aineksia tai
kaarepaperia.

- Laitteen ulkopinta voi kuumentua kayton aikana.

- Perunoiden sailytys: varmista, etta
sailytyslampdtila on yli 6°C, jotta valmistettuun
ruokaan ei kerry akryyliamidia.

- Al3 sijoita laitetta kaasu- tai sdhkolieden tai
keittolevyn paalle tai viereen tai kuumaan uuniin.

- Ala koskaan tayta kattilaa oljylla.

- Tama laite on suunniteltu kaytettavaksi 5-40°C:n
lampotilassa.

- Tarkista, etta laitteeseen merkitty kayttdjannite
vastaa paikallista verkkojannitettd, ennen kuin
liitat laitteen pistorasiaan.

- Ald paasta verkkojohtoa kosketuksiin kuumien
pintojen kanssa.

- Al3 aseta lajtetta syttyvien materiaalien (kuten
poytdliina tai verho) paalle tai lahelle.
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Al3 kayta laitetta muuhun kuin tdssa
kayttooppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Kayta
vain alkuperaisia Philips-lisavarusteita.
Al3 jata laitetta kdyntiin ilman valvontaa.
Kattila, kori ja rasvanerotin ovat kuumia laitteen
kayton aikana ja sen jalkeen. Kasittele niita
varovasti.
Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat
osat ennen kayttoonottoa. Katso ohjeet
kayttooppaasta.

Varoitus

Tama laite on tarkoitettu vain normaaliin
kotitalouskayttoon. Laitetta ei ole tarkoitettu
henkilokuntakeittidihin esimerkiksi kaupoissa,
toimistoissa tai maatiloilla tai asiakaskayttoon
hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituksessa tai
muissa majoituslaitoksissa.

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen sen
kokoamista, purkamista, asettamista sdilytykseen
tai puhdistamista ja jos aiot jattaa laitteen ilman
valvontaa.

Aseta laite vaakasuoralle ja tasaiselle alustalle.
Jos laitetta kaytetadan vaarin tai (puoli-)
ammatillisessa tarkoituksessa tai jos sita on
kaytetty kayttoohjeen vastaisesti, takuu mitatoityy,
eika Philips vastaa mahdollisista vahingoista.
Toimita laite vianmaaritystd ja korjaamista varten
Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Ala
yrita korjata laitetta itse, silla se aiheuttaa takuun
raukeamisen.

Irrota pistoke pistorasiasta aina kayton jalkeen.
Anna laitteen jaahtya noin 30 minuuttia ennen sen
kasittelemista ja puhdistamista.



6 Suowmi

- Varmista, etta laitteessa valmistettu ruoka on
valmiina kullankeltaista eikd tummaa tai ruskeaa.
Poista palaneet tahteet. Ala kypsenna perunoita
yli 180°C:n lampdtilassa (jottei nithin muodostuisi
akryyliamidia).

- Al& paina korin vapautuspainiketta ravistamisen
aikana.

- Ole varovainen, kun puhdistat paistotilan ylaosaa.
Varo kuumaa lammitysvastusta ja metalliosien
reunoja.

- Varmista aina, etta ruoka on kypsynyt taysin
Airfryerissa.

- Varmista aina, etta Airfryer on hallinnassasi.

- Airfryerista saattaa tulla savua, kun valmistat
rasvaista ruokaa.

Sahkomagneettiset kentit (EMF)

Tama Philips-laite vastaa kaikkia sahkdmagneettisia kenttia koskevia
standardeja ja saannoksia.

Automaattinen virrankatkaisu

Tassd laitteessa on automaattinen virrankatkaisutoiminto. Jos et paina
mitaan painiketta 20 minuutin kuluessa, laite sammuu automaattisesti.
Sammuta laite manuaalisesti painamalla virtapainiketta.
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Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen kayttajaksil
Hyddynna Philipsin tukipalveluita rekisterdimalla tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.

Vain Philips Airfryer -friteerauskeittimessa on ensiluokkainen Rapid Air
-tekniikka. Paistooljya tarvitaan vahan tai ei ollenkaan, joten rasvaa on
jopa 90 % vahemman.

Philips Rapid Air -tekniikka kypsentaa ruoan joka puolelta, ja
sakaramainen muotoilu takaa taydellisen tuloksen ensipuraisusta
viimeiseen muruseen.

Airfryerilla kypsennetty ruoka on tdydellisen rapeaa paaltd ja pehmeaa
sisaltd. Voit valmistaa herkullisia ruokia paistamalla, grillaamalla ja
paahtamalla terveellisesti, nopeasti ja helposti.

Lisdad inspiraatiota, resepteja ja tietoa Airfryerista saat osoitteesta
www.philips.com/kitchen. Voit myds ladata ilmaisen NutriU-sovelluksen*
iOS®- tai Android™-kayttojarjestelmille.

*NutriU-sovellusta ei valttamadtta ole saatavilla asuinmaassasi.

Siina tapauksessa voit hakea inspiraatiota Philipsin paikalliselta
verkkosivulta.

1

oNOOUAWN

Ohjauspaneeli

Lampotilan lisayspainike
Lampotilan vahennyspainike
Valikkopainike
Esiasetusvalikot
Virtapainike

Ajan vahennyspainike
Ajan lisdyspainike

Ajan ilmaisin

Kuvaruutu

Lampotilan ilmaisin
MAX-merkki

Kori

Korin vapautuspainike
Kattila

Virtajohto

[lmanpoistoaukot
[lmanottoaukko

T ToOoOTmmoOonN o>
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Kayttoonotto

1 Poista kaikki pakkausmateriaalit.
2 Irrota mahdolliset tarrat tai etiketit laitteesta.

3 Puhdista laite hyvin ennen kayttoonottoa puhdistusta kasittelevan
kohdan mukaisesti.

1 Aseta laite tukevalle, vaakasuoralle, tasaiselle ja kuumuutta
kestdvalle alustalle.

- Ala aseta mitadn laitteen padlle tai sivuille. TAma voi estad ilmankierron ja
heikentaa paistotulosta.

- Ala aseta laitetta sellaisten kohteiden, esimerkiksi seinien tai kaappien, ldhelle
tai alle, joita hoyry voi vahingoittaa.

- Jata kumitulppa kattilaan. Al4 poista sitd ennen ruoanvalmistusta.

Kaytto

Ruokataulukko

Seuraavan taulukon avulla voit valita perusasetukset valmistettavan ruoan
mukaan.

Muista, ettd ndmad asetukset ovat ohjeellisia. Koska ruoka-aineiden alkupera,
koko, muoto ja merkki saattavat vaihdella, emme voi taata, ettd jokin tietty
asetus on paras valmistamallesi ruoalle.

Kun valmistat suuria madria ruokaa (kuten ranskanperunoita, jattikatkarapuja,
kanankoipia tai pakastettuja valipaloja), saat tasaisen lopputuloksen
ravistamalla paistokoria tai sekoittamalla aineksia 2-3 kertaa valmistuksen
aikana.

Pienin-suurin
rone s Lampétila
madrd

Ohuet Ravista, kadntele tai

pakasteranskanperunat %?Pg??og/ 16-22 180°C/350°F sekoita 2-3 kertaa

(7x7mm/0,3x0,31in) kypsennyksen aikana

Kotitekoiset 200-5008/ - Ravista, kaantele tai

ranskanperunat (paksuus 1807 g 18-26 180°C/350°F sekoita 2-3 kertaa

10 x 10 mm/0,4 x 0,4 in) kypsennyksen aikana
- Ravista, kadntele tai

Pakastetut kananugetit 592{520%/ 10-15 200°C/400°F sekoita kypsennyksen

puolivalissa
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Pakastekevatkaaryleet

Hampurilainen
(noin 150g/5 0z)

Lihamureke

Luuttomat kyljykset (noin
150g/5 02)

Ohuet makkarat
(noin 50g/1,8 0z)

Kanankoivet
(noin 125g/4.5 0z)

Kananrinta
(noin 160g/6 0z)

Kokonainen kala (noin
300-400g/11-14 07)

Kalafilee
(noin 200g/7 0z)

Vihannekset (reiluina
paloina)

Muffinit (noin 50g/1,8 0z)
Kakku

Esipaistettu leipa/
sampylat (noin 60g/2 0z)

Kotitekoinen leipa

Pienin-suurin

madra

200-600g/
7-210z

1-3 pihvia

800g/28 oz

1-2 kyljysta

1-6 kpl

2-6 kpl

1-3 kpl
1 kala

1-3 (1 kerros)

200-600g/
7-210z

1-7
500g/18 oz

1-4 kpl

500g/18 oz

10-15

15-20

50-55

1-15

9-13

18-24

20-25

15-20

22-25

10-20

12-14

50-60

6-8

50-60

200°C/400°F

200°C/400°F

150°C/300°F

200°C/400°F

200°C/400°F

180°C/350°F

180°C/350°F
200°C/400°F

160°C/325°F

180°C/350°F
180°C/350°F

160°C/325°F

200°C/400°F

150°C/300°F

- Ravista, kaantele tai

sekoita kypsennyksen
puolivalissa

- Kayta

leivontalisatarviketta

- Ravista, kaantele tai

sekoita kypsennyksen
puolivalissa

- Ravista, kaantele tai

sekoita kypsennyksen
puolivalissa

- Ravista, kaantele tai

sekoita kypsennyksen
puolivalissa

- Aseta haluamasi

kypsennysaika

- Ravista, kaantele tai

sekoita kypsennyksen
puolivalissa

- Kayta muffinivuokia
- Kayta kakkuvuokaa

- Kayta

leivontalisatarviketta

- Varmista, etta taikina

ei noustessaan osu
[dmmitysvastukseen.



SUoMI 1

Ilmalla paistaminen

n Varoitus

- Tama Airfryer paistaa kuumalla ilmalla. Ali kaada kattilaan 6ljya,

{@ paistorasvaa tai muuta nestetta.
—x - Ald kosketa kuumia pintoja. Kaytd kahvoja tai nuppeja. Kasittele kuumaa

kattilaa uunikintailla.
- Tamd laite on tarkoitettu vain kotitalouksien kdyttoon.
Ensimmadiselld kdyttokerralla laitteesta saattaa tulla hieman kdryd. Tamd on
normaalia.
Laitetta ei tarvitse esilimmittaa.

1 Tyonna pistoke pistorasiaan.

2 Poistakattila ja paistokori laitteesta vetamadlla kahvasta.

3 Laita ruoka paistokoriin.

E Huomautus

- Airfryerilla voit valmistaa monenlaista ruokaa. Katso valmistusaineiden oikea
maadra ja ohjeelliset kypsennysajat ruokataulukosta.
Al ylita ruokataulukossa annettua maaraa tai tayta koria MAX-merkin yli,
koska tama voi heikentaa paistotulosta.

- Tarkista eri ainesosien ohjeelliset kypsennysajat ennen kuin alat valmistaa
niita samanaikaisesti.
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4  Aseta kattila ja paistokori takaisin Airfryeriin.

Varoitus

- Alad koskaan kyta kattilaa ilman koria.
- Ala koske kattilaan tai paistokoriin kdyton aikana dldka hetkeen kayton
jdlkeen, koska ne kuumenevat voimakkaasti.

5 Kaynnistd laite painamalla virtapainiketta.

6 Valitse haluamasi lampétila painamalla l@ampotilan lisdys- tai
vahennyspainikkeita.

7 Valitse haluamasi aika painamalla ajan lisayspainiketta.

8 Kaynnista ruoanvalmistus painamalla virtapainiketta.

E Huomautus

Ruoanvalmistuksen aikana ldmpadtila ja aika nakyvat vuorotellen.
- Viimeisen minuutin kesto esitetdaan sekunteina.
Ndet eri ruokalajien valmistusajat oheisessa taulukossa.
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E Vinkki

Voit muuttaa ruoanvalmistusaikaa tai -lampaotilaa milloin tahansa
ruoanvalmistuksen aikana painamalla sitd vastaavaa lisdys- tai
vahennyspainiketta.
Voit keskeyttdd ruoanvalmistuksen painamalla virtapainiketta. Voit jatkaa
ruonvalmistusta painamalla virtapainiketta uudelleen.
Laite menee automaattisesti keskeytystilaan, kun kattila ja paistokori vedetaan
ulos. Ruoanvalmistus jatkuu, kun kattila ja paistokori laitetaan takaisin
laitteeseen.

- Voit vaihtaa Airfryerin lampotilayksikot celsiusasteista fahrenheitasteiksi
tai toisin pdin painamalla limpatilan lisdys- ja vihennyspainiketta samaan
aikaan noin 10 sekunnin ajan.

E Huomautus

Jos et aseta haluttua valmistusaikaa 30 minuutin sisalld, laitteen virta
katkaistaan automaattisesti turvallisuussyista.

Joitakin ruokia on ravistettava tai kadannettdva valmistusajan puolivalissa
(katso lisatietoja ruokataulukosta). Veda kattila ja paistokori ulos ja aseta ne
lammonkestavalle alustalle. Poista kori liu’uttamalla kantta ja painamalla
paistokorin vapautuspainiketta ja ravista korissa olevia aineksia pesualtaan
ylapuolella. Aseta paistokori kattilaan ja liu'uta se takaisin laitteeseen.

Jos asetat ajastimeen puolet valmistusajasta ja kuulet ajastimen merkkidanen,
sinun on ravistettava tai kddnnettdva aineksia. Muista asettaa jaljella oleva
valmistusaika ajastimeen.

9 Kun kuulet ajastimen merkkidanen, asetettu valmistusaika on
kulunut.

a Huomautus

‘ - Voit pysdyttda ruoanvalmistuksen manuaalisesti painamalla virtapainiketta.

10 Veda kattila ulos ja tarkista, ovatko ainekset kypsia.

Varoitus

- Airfryer-kattila on kdyton jalkeen kuuma. Laita kattila aina
ldammonkestavdlle alustalle (esim. pannunaluselle), kun poistat sen
laitteesta.

E Huomautus

- Jos ainekset eivat ole kypsid, aseta kattila takaisin Airfryeriin tyontamalla

kahvasta ja lisdd muutama minuutti asetettuun aikaan.
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11 Voit poistaa pienid aineksia (kuten ranskanperunoita), kun nostat
korin kattilasta liu’'uttamalla ensin kantta ja painamalla sitten korin
vapautuspainiketta.

Varoitus

Ruoanvalmistuksen jalkeen kattila, paistokori, laitteen sisdpuoli ja ainekset
ovat kuumia. Kattilasta saattaa tulla hoyrya Airfryerissa kypsennettavan
ruoan tyypin mukaan.

12 Tyhjenna paistokorin sisdltd kulhoon tai lautaselle. Poista paistokori
kattilasta ennen tyhjentamistad, koska kattilan pohjalla voi olla
kuumaa 6ljya.

E Huomautus

Suurikokoiset tai hauraat ruoka-aineet kannattaa nostaa pihdeilla.

Ruoasta irronnut ylimaarainen 6ljy ja sulanut rasva kerddntyy kattilan pohjalle.
- Jos mahdollista, kaada ylimaardinen 6ljy tai sulanut rasva pois kattilasta

jokaisen erdn jdlkeen, ennen ravistusta tai kun irrotat korin kattilasta. Aseta kori

[Ammonkestavalle alustalle. Kayta uunikintaita ja kaada pois ylimaarainen 6ljy

tai sulanut rasva. Aseta paistokori takaisin kattilaan.

Kun yksi ruokaera on valmis, Airfryer on heti valmis uuden eran
valmistamiseen.

E Huomautus

‘ - Toista vaiheet 3-12, jos haluat valmistaa toisen eran.

Lampimandpitotilan valitseminen

1 Kaynnista Airfryer painamalla virtapainiketta.

2 Paina valikkopainiketta niin monta kertaa kuin [ampimanapitokuvake
vilkkuu.
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3 Kaynnistd ldmpimdndpitotila painamalla virtapainiketta.

Huomautus

Lampimadnapitoajastimen asetuksena on 30 minuuttia. Voit muuttaa
[dmpimdnapitoaikaa (1-30 minuuttia) painamalla ajan vahennyspainiketta.
Aika hyvaksytddn automaattisesti.

Lampétilaa ei voi muuttaa lampimandpitotilassa.

4 Voi keskeyttda lampimadnapitotilan painamalla virtapainiketta. Voit
palata [@Ampimandapitotilaan painamalla virtapainiketta uudelleen.

5 Voit poistua lampimandpitotilasta painamalla virtapainiketta
pitkaan.

B vinki

- Jos ranskanperunat tai vastaavat ruoat menettavat rapeuttaan
[dmpimdnapitotilassa, lyhenna ldmpimdndpitoaikaa katkaisemalla
laitteesta virta tai rapeuta perunat [dmmittamalla niitd 2—-3 minuutin ajan
180 °C/350 °F:n lampatilassa.

Huomautus

Lampimadnapitotilan aikana laitteen tuuletin ja ldmmitin kaynnistyvat aika
ajoin.

Lampimanapitotilan tarkoituksena on pitdd ruoka lampimana heti sen
jdlkeen, kun se on kypsennetty Airfryerilla. Sita ei ole tarkoitettu ruoan
uudelleenlammitykseen.

Esiasetusten kdytto ruoanvalmistuksessa

1 Noudata kohdan llmalla paistaminen vaiheita 1-5.

2 Paina valikkopainiketta. Pakastettujen vdlipalojen kuvake vilkkuu.
Paina valikkopainiketta niin monta kertaa kuin tarvittava esiasetus
vilkkuu.

3 Kaynnista ruoanvalmistus painamalla virtapainiketta.

E Huomautus

‘ - Seuraava taulukko sisaltaa lisatietoja esiasetuksista.
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Es] asetgttu ES] ase:ce'ttu Paino (enint.) Tiedot
aika (min) lampéotila

=&
Pakastetut
perunavalipalat

S0

Tuoreet
ranskanperunat

“

Kanankoivet

aPp<
Kalafilee noin
200g/7 oz

Muffini

&

Kyljykset
Vihannekset

55§

Lampimanapito

22

26

24

23

13

13

20

30

180°C/350°F

180°C/350°F

180°C/350°F

160°C/325°F

180°C/350°F

200°C/400°F

180°C/350°F

80°C/175°F

500g/18 oz

500g/18 oz

750g/26 oz

600g/21 0z

50g/1,8 oz
/muffini

300g/1 oz

600g/21 0z

Pakastetut
perunavalipalat,
kuten pakastetut
ranskanperunat,
lohkoperunat,
ristikkoperunat jne.

- Ravista, kaantele tai

sekoita 2-3 kertaa
kypsennyksen aikana

- Kaytd jauhoisia

perunoita

- paksuja

10 x 10 mm/0,4 x 0,4 in
suikaleita

- Liota 30 minuuttia

vedessa, kuivaa ja lisaa
Va—1r1kl 6ljya

- Ravista, kaantele tai

sekoita 2-3 kertaa
kypsennyksen aikana

- Enintaan 6 kanankoipea
- Ravista, kaantele tai

sekoita kypsennyksen
aikana

- 7 muffinia kerralla

- Enintaan 2 luutonta

kyljysta

- Reiluina paloina
- Kayta XL-

leivontalisatarviketta

- Lampotilaa ei voi sadtdd
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Toiseen esiasetukseen vaihtaminen

17

il

1 Keskeytd ruoanvalmistus painamalla virtapainiketta pitkdan
ruoanvalmistuksen aikana. Laite on tallin valmiustilassa.

2 Kaynnista laite painamalla virtapainiketta uudelleen.

3 Paina valikkopainiketta niin monta kertaa kuin tarvittava esiasetus
vilkkuu.

4 Kaynnista ruoanvalmistus painamalla virtapainiketta.
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Kotitekoisten ranskanperunoiden valmistaminen

Erinomaisten ranskanperunoiden valmistaminen Airfryerilla:

- Valitse ranskanperunoiden valmistukseen sopiva perunalajike.
Esimerkiksi hieman jauhoiset perunat sopivat tahan tarkoitukseen.

- Ranskanperunat kannattaa valmistaa enintdan 500 gramman (18 0z)
erissa, jotta ne kypsyvat tasaisesti. Pienet ranskanperunat ovat yleensa
rapeampia kuin suuret ranskanperunat.

1 Kuori perunat ja leikkaa ne suikaleiksi (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 in).

2 Liota perunasuikaleita vedessa ainakin 30 minuuttia.

3 Kaadavesi pois ja kuivaa perunasuikaleet pyyhkeella tai
talouspaperilla.

4 Kaada kulhoon ruokalusikallinen ruokaéljya, lisdd perunasuikaleet ja
sekoita, kunnes perunat ovat 6ljyn peitossa.

5 Nosta perunasuikaleet kulhosta sormin tai reikdkauhalla, jotta
ylimaarainen 6ljy jaa kulhoon.

E Huomautus

- Al kaada kaikkia perunasuikaleita koriin kerralla, jotta kattilaan ei valu
ylimddraista oljya.

6 Laita perunasuikaleet koriin.

Paista perunasuikaleita ja ravista koria 2-3 kertaa kypsennyksen
aikana.

Varoitus

- Annakorin, kattilan ja laitteen sisdpuolen jadhtya kokonaan ennen niiden
puhdistamista.

- Kattilassa, korissa ja laitteen sisépuolella on tarttumaton pinnoite. Ald
kdytd metallisia keittiovalineitd tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne
voivat vahingoittaa tarttumatonta pinnoitetta.

Puhdista laite aina kayton jalkeen. Poista 6ljy ja rasva kattilan pohjasta
jokaisen kayttokerran jalkeen.

1 Katkaise virta laitteesta virtapainiketta (/) painamalla, irrota
pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jadhtya.

Vinkki

- Airfryer jaahtyy nopeammin, kun poistat siita kattilan ja korin.

2 Poistaylimaardinen 6ljy tai sulanut rasva kattilan alaosasta.
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3 Puhdista kattila ja paistokori astianpesukoneessa. Voit pesta ne myos
kuumalla vedelld, astianpesuaineella ja hankaamattomalla sienelld
(katso lisdtietoja puhdistustaulukosta).

E Huomautus

- Laita kattila, jossa on kumitulppa, astianpesukoneeseen. Ald poista
kumitulppaa ennen puhdistusta.

B3 vinkid

- Jos kattilaan tai paistokoriin on tarttunut ruoantdhteitd, liota niita kuumassa
tiskiaineliuoksessa 10-15 minuuttia. Liottaminen irrottaa ruoantdhteitd ja
helpottaa niiden poistamista. Varmista, etta kaytat astianpesuainetta, joka
poistaa 6ljyn ja rasvan. Jos kattilassa tai korissa on rasvatahroja, jotka eivat
ole irronneet kuumalla vedelld ja astianpesuaineella, kdyta nestemdista
rasvanpoistoainetta.

Lammitysvastukseen tarttuneet ruokajaamat voi tarvittaessa poistaa
pehmedlld tai puolikovalla harjalla. Ald kayta terdsharjaa tai kovaa harjaa, jotta
[@mmitysvastus ei vaurioidu.

4 Pyyhi laitteen ulkopuoli kostealla liinalla.

Huomautus

Varmista, ettd ohjauspaneeliin ei jaa kosteutta. Kuivaa ohjauspaneeli liinalla
puhdistamisen jalkeen.

5 Irrota loput ruoan jaamat lammitysvastuksesta puhdistusharjalla.

6 Puhdista laitteen sisdpuoli kuumalla vedelld ja hankaamattomalla
sienelld.
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Puhdistustaulukko

Sailytys

1

Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jadhtya.

2 Varmista ennen varastointia, etta kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia.

Kanna Airfryeria aina vaakasuorassa. Varmista, etta piddt kiinni kattilasta
laitteen etupuolella, koska kattila ja paistokori voivat irrota, jos laitetta
kallistetaan vahingossa alaspain. Tama saattaa vaurioittaa osia.

Ennen kuin siirrdt laitetta tai varastoit sen, varmista aina, etta Airfryerin
irrotettavat osat on kiinnitetty paikalleen.

Kierratys

Tama merkki tarkoittaa, etta tatd tuotetta ei saa havittdd tavallisen
kotitalousjatteen mukana (2012/19/EU).

Noudata maasi sahko- ja elektroniikkalaitteiden erillistd kerdysta
koskevia saantdja. Asianmukainen havittdminen auttaa ehkaisemadn
ymparistolle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
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Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisatietoja, kay Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvalinen takuulehtinen.

Vianmaaritys

Tama osio esittda lyhyesti yleisimmat ongelmat, joita saatat kohdata
kayttaessasi laitetta. Ellet l6yda ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista,
lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin tai ota yhteys paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen.

Laitteen ulkopuoli

kuumenee kayton Sisdpuolen ldmpd sdteilee

my0s ulkopuoleen.

aikana.
'E,fgﬁ;ﬁ gérunat ST Et kayttanyt oikeanlaista
onnistu. perunalajiketta.

Korissa on liian paljon
aineksia.

Tiettyja ruokia on
ravistettava valmistusajan
puolivalissa.

Laitetta ei ole liitetty

Airfryer ei kaynnisty. verkkovirtaan

Yhteen pistorasiaan on
liitetty useampia laitteita.

Tama on normaalia. Kaikki kahvat ja nupit,
joihin on voitava koskea kayton aikana, pysyvat
riittavan viileina.

Kattila, paistokorija laitteen sisapuoli
kuumenevat aina kun laite on kaynnissa,

jotta ruoka kypsentyy kunnolla. Nama osat
kuumenevat aina niin paljon, etta niihin ei voi
koskea.

Jos laite on kdytdssa pitkadn, jotkin osat
kuumenevat niin paljon, etta niihin ei voi
koskea. Nama alueet on merkitty laitteeseen
talld kuvakkeella:

3\

Laitetta on turvallista kayttaa, kun tiedat
kuumat osat etka koske niihin.

Saat parhaan tuloksen kayttamalla tuoreita,
jauhoisia perunoita. Jos joudut sailyttamaan
perunoita, dld sailyta niita kylmdssa paikassa,
kuten jadkaapissa. Valitse perunalajike, joka
soveltuu friteeraukseen.

Valmista kotitekoiset ranskanperunat taman
kayttdoppaan sivulla 18 olevien ohjeiden
mukaisesti.

Valmista kotitekoiset ranskanperunat taman
kayttooppaan sivulla 18 olevien ohjeiden
mukaisesti.

Tarkista, ettd pistoke on liitetty kunnolla
pistorasiaan.

Airfryerin wattiluku on suuri. Kokeile toista
pistorasiaa ja tarkista sulakkeet.
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Ongelma

Pinnoite on
irronnut joistakin
kohdista Airfryerin
sisdapuolella.

Laitteesta tulee
valkoista savua.

Airfryerin naytossa
lukee E1.

Mahdollinen syy

Airfryerin kattilan sisdpuolen
pinnoite voi irrota joistakin
kohdista, jos sitd on
vahingossa kosketettu tai
naarmutettu (esimerkiksi
puhdistettaessa karkealla
puhdistusvélineelld ja/tai
koria asetettaessa).

Valmistettava ruoka on
rasvaista.

Kattilassa on viela
rasvajaamid edellisesta
paistokerrasta.

Leivityspinta tai kuorrute ei
tarttunut ruokaan kunnolla.

Marinadi, neste tai lihan
nesteet roiskuvat sulaneessa
rasvassa.

Laite on rikki tai siind on
vikaa.

Airfryerin sailytyspaikka
saattaa olla liian kylma.

Ratkaisu

Voit ehkaista vaurioita laskemalla korin kattilaan
oikein. Jos asetat korin vinosti kattilaan, sen
reuna voi osua kattilan seindan ja irrottaa pienia
paloja pinnoitteesta. Tama ei kuitenkaan ole
vaarallista, koska kaikki kaytetyt materiaalit ovat
turvallisia elintarvikekdytossa.

Kaada ylimaarainen 6ljy tai rasva varovasti pois
kattilasta ja jatka ruoan valmistusta.

Kattilassa kuumenevat rasvajaamat aiheuttavat
valkoista savua. Puhdista kattila ja kori aina
perusteellisesti jokaisen kayttokerran jalkeen.

Pienet maarat kiertoilman mukana kulkevaa
leivitetta voivat aiheuttaa valkoista savua. Paina
leivite tai kuorrute tiukasti ruokaan, jotta se
pysyy kiinni.

Pyyhi ylimadrdiset nesteet aineksista ennen
niiden asettamista paistokoriin.

Soita Philipsin puhelinneuvontaan tai ota yhteys
oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

Jos laitetta on sdilytetty matalassa lampotilassa,
anna sen lammeta huoneenlampdtilaan
vahintaan 15 minuutin ajan ennen verkkovirtaan
liittdmista.

Jos naytossa lukee edelleen ET, soita Philipsin
puhelinneuvontaan tai ota yhteyttd oman maasi
kuluttajapalvelukeskukseen.
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