Zarejestruj produkt, aby uzyska¢ pomoc na stronie internetowej

www.saeco.com/welcome :
KXSMALL

Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647

INSTRUKCJA OBSLUG!I

PRZECZYTAC UWAZNIE NINIEJSZA INSTRUKCJE OBSLUGI PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA URZADZENIA

ce¢ @ Saeco



Gratulujemy zakupu super automatycznego ekspresu do
kawy espresso Saeco Xsmall!

Aby w petni korzystac z serwisu obstugi klienta Philips Saeco,
zarejestruj swoj produkt na stronie internetowej
www.philips.com/welcome.

Ekspres do kawy jest przeznaczony do przygotowywania
kawy espresso z petnych ziaren oraz do wytwarzania pary

i nalewania gorqcej wody. W niniejszej instrukcji zawarto
wszelkie informacje niezbedne do zainstalowania, uzytko-
wania, czyszczenia i odwapniania urzqdzenia.
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POLSKI

Zasady bezpieczenstwa

Ekspres jest wyposazony w urzadzenia zabezpieczajace. Na-
leZy jednak uwaznie zapoznac sie z zasadami bezpieczeristwa
przedstawionymi w niniejszej instrukcji obstugi i przestrzegac
ich, aby zapobiec kalectwu lub uszkodzeniu mienia z powodu
niewtasciweqo uzytkowania urzadzenia. Niniejszg instrukcje
obstugi nalezy zachowac na przysztosc.

Stowo UWAGA oraz symbol umieszczony z boku
informuja uzytkownika o sytuacjach zagrozenia, ktére mogq
spowodowac kalectwo, niebezpieczeristwo dla zycia i/lub
uszkodzenie urzadzenia.

Stowo OSTRZEZENIE oraz symbol umieszczony z
boku informuja uzytkownika o sytuacjach zagrozenia, ktére
moga spowodowac niewielkie obrazenia i/lub uszkodzenie
urzadzenia.

Uwaga

« Podfaczyc urzadzenie do odpowiedniego gniazdka Scien-
neqo, ktorego napiecie jest zgodne z parametrami tech-
nicznymi urzadzenia.

« Podfgczy¢ urzadzenie do gniazdka Sciennego z uziemieniem.

- Kabel zasilajacy nie powinien zwisac ze stotu lub pfaszczy-
zny roboczej ani dotykac goracych powierzchni.

« Nie wolno zanurza¢ w wodzie urzadzenia, gniazdka
elektrycznego ani kabla zasilajacego: niebezpieczenstwo
porazenia pradem!
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« Nie wolno wylewac ptyndw na wtyczke kabla zasilajaceqgo.
+ Nie wolno kierowac strumienia goracej wody w strone

(zesdi ciata: niebezpieczenstwo poparzen!

« Nie dotykac goracych powierzchni. Uzywac uchwytéw i

pokretet.

- Wyjac¢ wtyczke z gniazdka:

- Wwrazie wystgpienia awarii;

- jezeli urzadzenie nie byto uzywane przez dtugi okres
czasu;

- przed rozpoczeciem czyszczenia urzadzenia.

Nie ciggna( za kabel zasilajacy, tylko za wtyczke. Nie

wolno dotykac wtyczki mokrymi rekami.

« Nie uzywac urzadzenia, jezeli wtyczka, kabel zasilajacy lub

urzadzenie jest uszkodzone.

« Nie wolno dokonywac zadnych zmian ani przerobek urza-

dzenia lub kabla zasilajacego. Wszystkie naprawy musza
by¢ wykonywane w autoryzowanym centrum obstugi
klienta firmy Philips, aby unikna( zagrozenia.

« Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez dzieci w

wieku ponizej 8 lat.

« Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku 8 lat (lub

starsze), jezeli wczesniej zostaty one poinstruowane w zakre-
sie prawidtowej obstugi urzadzenia i s Swiadome zagrozen
lub s pod opieka osoby dorostej.

- (zynnosci zwigzane z czyszczeniem i konserwacja nie

moga by¢ wykonywane przez dzieci, chyba ze sq w wieku
powyzej 8 lat i s3 pod opiekg osoby dorostej.

« Przechowywac urzadzenie i kabel zasilajacy z dala od

dzieci w wieku ponizej 8 lat.
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« Urzadzenie moze by¢ uzywane przez osoby o ograni-
czonych mozliwosciach fizycznych, umystowych oraz o
ograniczonych zdolnosciach zmystowych lub w przypadku
niewystarczajaceqo doswiadczenia i/lub odpowiedniego
przygotowania, jezeli wczesniej zostaty one poinstruowa-
ne w zakresie prawidtowej obstugi urzadzenia i sa $wiado-
me zagrozen lub sg pod opiekg osoby dorostej.

« Nie pozostawiac dzieci bez opieki, aby unikng¢, by bawity
sie urzadzeniem.

«Nie wolno wktadac palcéw ani przedmiotow do mtynka.

Ostrzezenia

« Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku domowego.
Nie powinno by stosowane w stotéwkach, kuchniach za-
ktadowych, biurach, gospodarstwach rolnych lub w innych
srodowiskach pracy.

« Urzadzenie nalezy umieszczac na ptaskiej i stabilnej po-
wierzchni.

« Nie ustawiac urzadzenia na powierzchniach goracych, w
poblizu goracego pieca, grzejnika lub innych Zrédet ciepta.

- Wsypywac do pojemnika tylko i wyfacznie palong kawe
ziarnistg. Nie wolno umieszcza¢ w pojemniku na kawe
ziarnistg kawy w proszku, kawy rozpuszczalnej, surowe;
kawy ani zadnych przedmiotéw, poniewaz moga one
uszkodzic urzadzenie.

« Przed wtozeniem lub wyjeciem jakichkolwiek elementow
nalezy poczekac, az urzadzenie ostygnie.

« Nie wolno wlewac do pojemnika goracej lub wrzacej
wody. Uzywac tylko zimnej pitnej wody niegazowane;.
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« Do czyszczenia nie wolno uzywac proszkow czyszczacych
ani silnych detergentow. Wystarczy wilgotna, miekka
Sciereczka.

- Nalezy regularnie wykonywac odwapnianie urzadzenia.
Urzadzenie sygnalizuje, kiedy nalezy wykonac¢ odwapnia-
nie. W przypadku niewykonania tej operacji urzadzenie
nie bedzie dziata¢ prawidtowo. W takim wypadku naprawa
nie jest objeta gwarangja.

« Nie wolno przechowywac urzadzenia w temperaturze po-
nizej 0°C. Resztki wody znajdujace sie wewnatrz systemu
grzejnego moga zamarznac i spowodowac uszkodzenie
urzadzenia.

« Nie wolno zostawia¢ wody w pojemniku, jezeli urzadzenie
nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas. Woda moze ulec
zanieczyszczeniu. Przy kazdym uzyciu urzadzenia nalezy
stosowac swiezg wode.

Zgodnos¢ z przepisami prawnymi

Urzadzenie spetnia wymagania okreslone w art. 13 wioskiego
dekretu ustawodawczeqgo nr 151z dnia 25 lipca 2005 .
,Wprowadzenie w zycie dyrektyw 2005/95/WE, 2002/96/WE i
2003/108/WE dotyczacych zmniejszenia uzytkowania substandji
niebezpiecznych w urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych,
jak réwniez utylizacji odpadéw”.

Urzadzenie jest zgodne z dyrektywa europejska 2002/96/WE.

To urzadzenie firmy Philips spetnia wszystkie normy i przepisy
dotyczace narazenia na dziatanie pdl elektromagnetycznych.



INSTALACJA

Schemat produktu
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Opis ogdlny

WO NauhwWwNh=

Pokrywka pojemnika na kawe ziarnistg
Pojemnik na kawe ziarnista

Dozownik kawy

Wskaznik petnej tacy ociekowej
Kasetka na fusy

Blok kawy

Drzwiczki serwisowe

Panel sterowania

Uchwyt ochronny

. Rurka wylotu pary / goracej wody

. Kratka

. Taca ociekowa

. Pojemnik na wode

. Kabel zasilajacy

. Ceramiczny miynek

. Kluczyk do regulacji stopnia mielenia

. Przystawka Pannarello (opcjonalna - obecna tylko w niektérych modelach)
. Kontrolka kawy podwajnej

. Przycisk kawy espresso

. Kontrolka temperatury

. Kontrolka sygnalizujgca brak wody

. Przycisk kawy

. Pokretfo sterujace

. Kontrolka alarmu

. Przycisk ON/OFF z kontrolka sygnalizujaca urzadzenie gotowe do pracy
. Pokretto regulacji mielenia
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OPERACJE WSTEPNE

Opakowanie urzadzenia

Oryginalne opakowanie zostato zaprojektowane i wyprodukowane w celu
ochrony urzadzenia podczas transportu. Zaleca sie jego zachowanie do
ewentualnej potrzeby transportu w przysztosci.

Operacje wstepne

[N Wyjac¢ z opakowania pokrywke pojemnika na kawe ziarnista i tace
ociekowq z kratka.

150 mm
6inches

Wyja¢ urzadzenie z opakowania.

6inches

et Aby zapewnic¢ prawidtowe uzytkowanie urzadzenia, nalezy:

\@g éingﬂy « Wybrac bezpieczna, dobrze wypoziomowang ptaszczyzne pod-

parcia, na ktorej nikt nie bedzie mogt przewrdci¢ urzadzenia lub

zostac zraniony.

« Wybra¢ pomieszczenie odpowiednio o$wietlone, higieniczne, z
fatwo dostepnym gniazdkiem elektrycznym.

» Umiesci¢ urzadzenie w odpowiedniej odlegtosci od $cian, tak jak to
pokazano na rysunku.

—
50 mmy ‘ 150 mm

I3 Wiozy¢ tace ociekowa z kratka do urzadzenia. Sprawdzi¢, czy jest wio-
zona do oporu.

a Uwaga:

Taca ociekowa zbiera wode wyptywajaca z dozownika podczas cykli ptu-
kania/automatycznego czyszczenia oraz kawe wylana w trakcie przygoto-
wywania napojoéw. Nalezy oprézniac i myc¢ tace ociekowa codziennie i za
kazdym razem, gdy wskaznik petnej tacy ociekowej jest podniesiony.

“ Ostrzezenie:

NIE wyjmowac tacy ociekowej tuz po wiaczeniu urzadzenia. Poczekac
kilka minut, az urzadzenie wykona cykl ptukania/automatycznego
czyszczenia.
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E Wyjac¢ pojemnik na wode.

A Optukac pojemnik swieza woda.

Napei¢ pojemnik na wode Swieza woda do poziomu MAX i wiozy¢ go
ponownie do urzadzenia. Sprawdzi¢, czy jest wtozony do oporu.

“ Ostrzezenie:

Nie napetnia¢ pojemnika goraca, wrzaca lub gazowana woda ani inny-
mi cieczami, ktére mogq uszkodzi¢ pojemnik lub urzadzenie.

IEX Wsypac¢ powoli kawe ziarnista do pojemnika na kawe ziarnista.

n Ostrzezenie:

Wsypywac do pojemnika tylko i wylacznie kawe ziarnista. Nie wolno
umieszcza¢ w pojemniku na kawe ziarnista kawy w proszku, kawy roz-
puszczalnej, surowej kawy ani zadnych przedmiotéw, poniewaz moga
one uszkodzi¢ urzadzenie.

[EX Umiesci¢ pokrywke na pojemniku na kawe ziarnista.

) Wiozy¢ wtyczke do gniazdka elektrycznego znajdujacego sie z tytu
urzadzenia.
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[E] Wtozy¢ wtyczke znajdujaca sie na drugim korcu kabla zasilajacego do
Sciennego gniazdka elektrycznego o odpowiednim napieciu.

Sprawdzi¢, czy pokretto sterujace jest ustawione w potozeniu,, )"

Aby uruchomic urzadzenie, nalezy nacisna¢ przycisk ON/OFF ().
Kontrolka ,A zacznie szybko miga¢, sygnalizujac, ze nalezy wykonac
napetnianie obwodu.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed pierwszym uzyciem nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
1) Napetni¢ obwod.
2) Urzadzenie wykona automatyczny cykl ptukania/automatycznego
czyszczenia.
3) Uruchomi¢ reczny cykl ptukania.

Napetnianie obwodu

W tym procesie $wieza woda przeptywa przez wewnetrzny obwéd i na-
grzewa urzadzenie. Operacja trwa kilka sekund.

[N Ustawi¢ pojemnik (1 1) pod rurka wylotu pary/goracej wody lub pod
przystawka Pannarello (jezeli jest dotaczona).
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Obréci¢ pokretto sterujace do potozenia, &”.

Gdy zakonczy sie nalewanie wody, kontrolka, A\ " bedzie miga¢

y y sie Y, € 9
powoli. Obréci¢ pokretto sterujace do potozenia )" Urzadzenie sie
nagrzewa, a kontrolka @ miga powoli.

Cykl automatycznego ptukania/automatycznego czyszczenia

Zaswiecone Swiatto ciiﬂle

Po zakonczeniu nagrzewania urzadzenie wykonuje automatyczny cykl
ptukania/automatycznego czyszczenia obwodéw wewnetrznych swiezg
woda. Operacja zajmuje mniegj niz jedng minute.

[EN Ustawi¢ pojemnik pod dozownikiem kawy, aby zebra¢ niewielka ilo¢
wyptywajacej wody.

Kontrolka (@) miga powoli.

Poczeka¢, az cykl zakonczy sie automatycznie.

a Uwaga:

Mozna zakonczy¢ nalewanie poprzez nacisniecie przycisku P ub,, L_P".

I8 Poczekac, az urzadzenie zakoriczy nalewanie wody. Kontrolka,,(8)”
Swieci sie $wiattem ciaggtym.
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Reczny cykl ptukania

Podczas tego procesu zostaje uruchomiony cykl parzenia kawy, a swieza
woda przeptywa przez obwdd pary/goracej wody. Operacja trwa kilka
minut.

[N Ustawic¢ pojemnik pod dozownikiem kawy.

Sprawdzi¢, czy kontrolka ,,@” Swieci sie Swiattem ciggtym.

~—

Nacisna¢ przycisk, \P". Urzadzenie rozpoczyna zaparzanie kawy.

I8 Poczekac na zakonczenie parzenia i oprézni¢ pojemnik.

IE Ustawi¢ pojemnik pod rurka wylotu pary/goracej wody (pod przystaw-
ka Pannarello, jezeli jest dotagczona).

I Obréci¢ pokretto sterujace do potozenia, &”. Kontrolka,(@)" miga
powoli.

Nala¢ catg pozostatg wode. Kontrolka ,,&" Swieci sie Swiattem ciggtym.
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[EX Obroéci¢ pokretto sterujace do potozenia @),

[EX Napetni¢ ponownie pojemnik na wode i wiozy¢ go do urzadzenia. W
tym momencie urzadzenie jest gotowe do przygotowania kawy.

a Uwaga:

Automatyczny cykl ptukania/automatycznego czyszczenia jest uruchamia-
ny wtedy, gdy od ponad 15 minut urzadzenie jest w trybie stand-by lub
zostato wytaczone.

Jezeli urzadzenie nie byto uzywane przed dwa tygodnie lub dtuzej, nalezy
uruchomic¢ réwniez reczny cykl ptukania.

Po zakonczeniu cyklu mozna zaparzy¢ kawe.

Instalacja filtra wody ,,INTENZA+"”

E

@Saeco

Zalecamy zainstalowanie filtra wody ,INTENZA+", ktéry ogranicza tworzenie
sie kamienia w urzadzeniu oraz nadaje bardziej intensywny aromat kawie.

Filtr wody ,INTENZA+" jest do nabycia oddzielnie. Wiecej informacji mozna
znalez¢ na stronie dotyczacej produktéw konserwacyjnych urzadzenia w
niniejszej instrukcji obstugi.

Woda jest podstawowym sktadnikiem kazdej kawy. Bardzo wazna jest za-
tem jej odpowiednia filtracja. Filtr wody ,INTENZA+" zapobiega tworzeniu
sie osadéw mineralnych i poprawia jako$¢ wody.

N Wyja¢ maty biaty filtr znajdujacy sie w pojemniku na wode. Przechowy-
wac go w suchym miejscu.
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Zaswiecone Swiatto ciagte

Wyjac filtr wody ,INTENZA+" z opakowania, zanurzy¢ go w zimnej wo-
dzie w pozycji pionowej (czescig otwartg do gory) i nacisna¢ delikatnie
na brzegi, aby wypusci¢ pecherzyki powietrza.

[EX Ustawic filtr wody ,INTENZA+" w zaleznosci od twardosci uzywanej
wody:
A =Woda miekka
B =Woda twarda (standard)
C =Woda bardzo twarda

I Wiozy¢ filtr wody ,INTENZA +” do pustego pojemnika na wode. Pchna¢
go do najnizszego punktu.

Napetni¢ pojemnik na wode $wieza wodg i wtozy¢ go ponownie do
urzadzenia.

A za pomoca funkcji goracej wody (patrz pkt,Nalewanie goracej wody”)
nalac cafg wode znajdujaca sie w pojemniku.

Wyja¢ pojemnik, napetni¢ go $wieza woda do poziomu MAX i wiozy¢ z
powrotem do urzadzenia.

B Po zakonczeniu powyzszych czynnosci kontrolka @ Swieci sie Swia-
ttem ciggtym. Urzadzenie jest gotowe do nalewania kawy.

a Uwaga:

Zalecamy wymiane filtra Intenza + co 2 miesigce.
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REGULACJA

Urzadzenie umozliwia wykonanie regulacji w celu zaparzania jak najlepszej
kawy.

Saeco Adapting System

Kawa jest produktem naturalnym i jej cechy moga zmieniac sie w zalez-
nosci od pochodzenia, rodzaju mieszanki i palenia. Urzadzenie posiada
system autoregulacji, ktéry pozwala na stosowanie kazdego typu kawy
ziarnistej dostepnej w sprzedazy z wyjatkiem ziaren surowych, karme-
lowych i aromatyzowanych. Urzadzenie automatycznie reguluje sie po
zaparzeniu kilku kaw, aby umozliwi¢ uzyskanie jak najlepszego ekstraktu.

Regulacja mtynka ceramicznego

Ceramiczne miynki do kawy gwarantujg idealny stopiert mielenia i odpo-
wiedni rozmiar ziaren dla kazdego typu kawy.

Ta technologia zapewnia zachowanie petnego aromatu oraz gwarantuje
prawdziwy smak wioskiej kawy w kazdej filizance.

m Uwaga:

Nie wolno wktadac do niego palcéw ani przedmiotow. Wyregulowac
ceramiczny miynek tylko za pomoca kluczyka do regulacji mielenia.
Mtynek ceramiczny sktada sie z ruchomych elementéw, ktore moga
by¢ niebezpieczne.

Mtynki ceramiczne moga by¢ regulowane w celu dopasowania stopnia
mielenia kawy do indywidualnych upodoban.

m Uwaga:

Zmiana ustawien mtynka do kawy jest mozliwa tylko wtedy, gdy urza-
dzenie mieli kawe ziarnista.

[N zdjac¢ pokrywke z pojemnika na kawe ziarnista.
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Sprawdzi¢, czy zielona kontrolka @ $wieci sie Swiattem ciggtym oraz
czy pojemnik na wode i pojemnik na kawe ziarnista sg napetnione.
Nacisng¢ przycisk kawy espresso, \ZP" Mtynek rozpoczyna mielenie.

1 ~—

a Uwaga:

Uzy¢ klucza do regulacji mtynka dotaczonego do urzadzenia. Réznice w
smaku mozna zauwazy¢ po zaparzeniu 2-3 kaw. Jezeli kawa jest wodnista
lub wyptywa powoli, nalezy zmienic¢ ustawienia mtynka.

Po uruchomieniu miynka nalezy nacisnac¢ i obrécic¢ pokretto do regu-
lacji mielenia umieszczone wewnatrz pojemnika na kawe ziarnista
kazdorazowo tylko o jedna jednostke.

m Uwaga:

Aby nie spowodowac¢ uszkodzenia urzadzenia, nie wolno obracac
miynka do kawy wiecej niz o jedna jednostke na raz.

I3 Punkty odniesienia znajdujace sie wewnatrz pojemnika na kawe ziar-
nistg wskazuja nastawiony stopien mielenia. Mozna ustawic¢ 5 r6znych
stopni mielenia, od potozenia 1 (®) do mielenia grubego i Izejszego
smaku do potozenia 2 (¢) do mielenia drobnego i mocniejszego smaku.

IEA Po zakonczeniu regulacji nalezy zatozy¢ pokrywke na pojemnik na
kawe.
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Regulacja ilosci kawy w filizance

Swiatto miga‘ﬁce

Urzadzenie pozwala na regulacje ilosci parzonej kawy espresso zgodnie z
indywidualnymi gustami i wielkoscia kubkéw/filizanek.

Po kazdym wcisnieciu i zwolnieniu przycisku kawy espresso,, \ZP” lub przy-
cisku kawy,,:_}’"urzqdzenie nalewa zaprogramowang ilos¢ kawy. Kazdemu
przyciskowi jest przypisane parzenie kawy. Nastepuje ono niezaleznie.
Ponizsza operacja wyjasnia programowanie przycisku, &P".

[

B ustawic filizanke pod dozownikiem kawy.

Trzymac wecisniety przez kilka sekund przycisk, \ZP” do momentu, gdy
kontrolki ,,L-{: i ,,@” zaczna powoli migac.

Poczekac¢ na nalanie odpowiedniej ilosci, nastepnie ponownie nacisna¢
przycisk, \ZP" aby zakonczy¢ nalewanie.

[y

W tym momencie przycisk,, \ZP" jest zaprogramowany. Po kazdym naci-

$nieciu przycisku urzadzenie zaparzy taka sama ilo$¢ kawy espresso, jaka
zostata zaprogramowana.

Do przycisku kawy ,, \SP” stosuje sie te sama procedure.
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PARZENIE KAWY | KAWY ESPRESSO

Przed nalaniem kawy nalezy sprawdzi¢, czy zielona kontrolka 0 Swieci
sie Swiattem ciggtym oraz czy pojemnik na wode i pojemnik na kawe ziarni-
stg sg napetnione.

Sprawdzi¢, czy pokretto sterujace jest ustawione w potozeniu,, )"

W Ustawic¢ 1 lub 2 filizanki pod dozownikiem kawy.

Aby nala¢ kawe espresso, nalezy nacisna¢ przycisk kawy espresso,, \&P".

Aby zaparzy¢ kawe, nalezy nacisna¢ przycisk kawy , \GP".

Aby zaparzyc¢ 1 kawe espresso, nalezy nacisnac przycisk jeden raz. Aby
zaparzy¢ 2 kawy espresso, nalezy nacisna¢ przycisk kolejno dwa razy.

W tym trybie pracy urzadzenie automatycznie rozpocznie mielenie i
dozowanie odpowiedniej ilosci kawy. Przygotowanie dwoch kaw espresso
wymaga wykonania dwéch cykli mielenia i dwoch cykli parzenia, sterowa-
nych automatycznie przez urzadzenie. W tym czasie kontrolka ,,L-{:”s’wieci
sie Swiattem ciggtym.

I3 Po zakonczeniu cyklu wstepnego parzenia kawa zacznie wyptywac z
dozownika kawy.

EA Parzenie kawy zostanie automatycznie zakofczone, gdy ustawiony
poziom zostanie osiggniety. Aby przerwac wczesniej parzenie kawy,
nalezy nacisna¢ przycisk, 2" lub,, \&P"
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SPIENIANIE MLEKA / ZAPARZANIE CAPPUCCINO

m Uwaga:

Niebezpieczenstwo poparzen! Na poczatku parzenia goragca woda
moze przez chwile pryska¢. Rurka wylotu pary/goracej wody moze
by¢ bardzo rozgrzana: nie wolno dotykac jej gotymi rekami. Uzywac
specjalnego uchwytu ochronnego.

Spienianie mleka

Jezeli uzytkownik chce wytworzy¢ pare w momencie wtaczenia urzadzenia
lub po zaparzeniu kawy, przed wykonaniem tej operacji moze by¢ koniecz-
ne nalanie wody pozostatej w obwodzie.

W tym celu nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

[EN Ustawi¢ pojemnik pod rurka wylotu pary/goracej wody (pod przystaw-
ka Pannarello, jezeli jest zamontowana).

Obroci¢ pokretto sterujgce do potozenia ,,cﬂ,)”.

Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie. W tej fazie miga
kontrolka,(@)"

Swiatto migajace
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I3 Wytwarzanie pary rozpocznie sie, gdy urzadzenie osiagnie whasciwa
temperature.

Obrdcic¢ pokretto sterujgce do potozenia, ), aby zatrzymac wytwarza-
nie pary.

| A Napetnic¢ 1/3 dzbanka zimnym mlekiem.

- ' b a Uwaga:
Stosowac zimne mleko (~5°C/ 41°F) o zawartosci biatka co najmniej 3%,

{ aby zapewni¢ dobrg jakos¢ cappuccino. Mozna stosowac¢ mleko petno-
ttuste lub odttuszczone, w zaleznosci od indywidualnych upodoban.

Zanurzy¢ rurke wylotu pary/goracej wody (przystawke Pannarello,
jezeli jest dotgczona) w ogrzewanym mleku i obrécic¢ pokretto sterujace
do potozenia,<!!)>”. Urzadzenie wykonuje nagrzewanie, a po kilku
sekundach rozpoczyna wytwarzanie pary. Kontrolka ,,®” miga powoli.
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[EX spieni¢ mleko, wykonujac pojemnikiem delikatne ruchy koliste w gére
iw dot.

[E] Gdy piana mleka osiagnie odpowiednig konsystencje, obréci¢ pokretto
sterujace do potozenia ), aby zatrzymac wytwarzanie pary. Kontrolka
{®)" zaswieca sie swiattem ciagtym.

“ Ostrzezenie:

Po uzyciu pary do spienienia mleka nalezy wyczyscic przystawke Pan-
narello poprzez nalanie niewielkiej ilosci goracej wody do pojemnika.
Szczegotowe informacje dotyczace czyszczenia sa zawarte w rozdziale
»~Czyszczenie i konserwacja”.

Po wytworzeniu pary nalezy poczeka¢, az urzadzenie ostygnie, zanim

zostanie zaparzona kawa espresso lub kawa. W tym celu nalezy wykona¢
nastepujace czynnosci:

Przejscie od pary do kawy

[EB Nacisnac przycisk,, &P" lub przycisk,, \SP" Kontrolka ,,0” miga szybko,

"~

sygnalizujac, ze urzadzenie jest przegrzane i nie moze nalac kawy.

P2 Nalezy nala¢ niewielka ilo$¢ wody, aby ostudzi¢ urzadzenie. Ustawi¢
pojemnik pod rurka wylotu pary/goracej wody (pod przystawka Pan-
narello, jezeli jest dotaczona).
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Obréci¢ pokretto sterujace do potozenia, ﬁ Kontrolka,(@)" miga
powoli.

I Zostanie nalana goraca woda.

IEll Poczekac, az kontrolka,(8) zaswieci sig swiattem ciagtym. Nalewanie
zakonczy sie automatycznie.

I Obréci¢ pokretto sterujace do potozenia )"

Nastepnie mozna zaparzy¢ kawe espresso lub kawe.

Przygotowanie cappuccino

Aby przygotowac cappuccino, nalezy ustawic filizanke ze spienionym mle-
kiem pod dozownikiem kawy, a nastepnie zaparzy¢ kawe espresso.
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NALEWANIE GORACEJ WODY
m Uwaga:

Niebezpieczenstwo poparzen! Na poczatku parzenia goragca woda
moze przez chwile pryska¢. Rurka wylotu pary/goracej wody moze
by¢ bardzo rozgrzana: nie wolno dotykac jej gotymi rekami. Uzywac
specjalnego uchwytu ochronnego.

M Przed nalaniem goracej wody nalezy sprawdzi¢, czy kontrolka ,,@”
Swieci sie Swiattem ciggtym. Jezeli kontrolka miga powoli, nalezy po-
czeka¢, az urzadzenie sie ogrzeje.

Zaswiecone Swiatto ci:gle

Ustawic filizanke pod rurka wylotu pary/goracej wody (pod przystawka
Pannarello, jezeli jest dotaczona).

Obréci¢ pokretto sterujace do potozenia,, &”. Kontrolka ,,@" miga
powoli. Urzadzenie jest w fazie nagrzewania, a po uptywie kilku sekund
zostanie nalana gorgca woda.

I3 Aby zatrzymac nalewanie goracej wody, nalezy obréci¢ pokretto steru-
jace do potozenia, )" Kontrolka @ zaswieca sie Swiattem ciaggtym.
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CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Codzienne czyszczenie urzadzenia

n Ostrzezenie:

Regularne czyszczenie i konserwacja urzadzenia sq niezbedne do za-
pewnienia dlugiego okresu uzytkowania urzadzenia. Urzadzenie jest
stale narazone na dziatanie wilgoci, kawy i kamienia!

W niniejszym rozdziale przedstawiono w sposdb szczego6towy, jakie
czynnosci nalezy wykonac i z jaka czestotliwoscia. Niewykonywanie
tych czynnosci spowoduje awarie urzadzenia. W takim wypadku na-
prawa NIE jest objeta gwarancja!

a Uwaga:

+ Do czyszczenia urzadzenia stosowa¢ migkka Sciereczke zwilzong w
wodzie.

»  Nie zanurzac urzadzenia w wodzie.

+  Nie wolno my¢ zadnych elementéw urzadzenia w zmywarce.
Nie uzywac alkoholu, rozpuszczalnikéw i/lub ostrych przedmiotéw do
czyszczenia urzadzenia.

+  Nie suszy¢ urzadzenia i/lub jego czesci w piecyku mikrofalowym i/lub
w tradycyjnym piecu.

Scic¢ kasetke na fusy.

Pozostate czynnosci konserwacyjne moga by¢ wykonywane, tylko jezeli
urzadzenie jest wylaczone i odtaczone od zasilania elektrycznego.

B2 Opréznic¢ i umyé tace ociekowa. Czynnos¢ te nalezy wykonywac row-
niez wtedy, gdy wskaznik petnej tacy ociekowej jest podniesiony.
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Codzienne czyszczenie pojemnika na wode

[EN zdja¢ maty biaty filtr lub filtr wody Intenza+ (jezeli jest zamontowany) z
pojemnika i umy¢ go w $wiezej wodzie.

P2 Zatozy¢ maty biaty filtr lub filtr wody INTENZA+ (jezeli jest zamontowa-
ny) w odpowiednim miejscu, lekko go dociskajac i przekrecajac.

Napetni¢ pojemnik swiezg woda.

Codzienne czyszczenie rurki wylotu pary/goracej wody (przystaw-
ki Pannarello, jezeli jest zamontowana)

Rurke wylotu pary/goracej wody (przystawke Pannarello, jezeli jest zamon-
towana) nalezy wyczyscic¢ po kazdym spienieniu mleka.

a Uwaga:

Tylko niektére modele ekspresu sa wyposazone w przystawke Pannare-
llo. Nalezy przestrzegac zasad czyszczenia dotyczacych danego modelu
ekspresu.

‘ Ekspresy bez przystawki Pannarello:
| ‘ _fl/ N Wyczyscic rurke wylotu pary/goracej wody wilgotna $ciereczka, aby
| [ usunac resztki mleka.

Ekspresy wyposazone w przystawke Pannarello:
W zdjac¢ zewnetrzng czes¢ przystawki Pannarello i umy¢ jg w $wiezej
wodzie.
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Cotygodniowe czyszczenie rurki wylotu pary/goracej wody (przy-

stawki Pannarello, jezeli jest zamontowana)

Ekspresy bez przystawki Pannarello:
[N zdjac¢ uchwyt ochronny z rurki wylotu pary/goracej wody.
Umy¢ uchwyt ochronny w swiezej wodzie i wytrze¢ go Sciereczka.

Wyczyscic rurke wylotu pary/goracej wody wilgotng $ciereczka, aby
usungc resztki mleka.

I Zatozy¢ uchwyt ochronny na rurke wylotu pary/goracej wody.

Ekspresy wyposazone w przystawke Pannarello:
W zdjac¢ zewnetrzng czeé¢ przystawki Pannarello.

Zdjac gorna czes¢ przystawki Pannarello z rurki wylotu pary/goracej
wody.

Umy¢ gorng czesc¢ przystawki Pannarello w $wiezej wodzie.

I3 Wyczyscic rurke wylotu pary/goracej wody wilgotna $ciereczka, aby
usungc resztki mleka.

I Umiescic¢ gorna czesé w rurce wylotu pary/goracej wody (sprawdzic,
czy jest prawidtowo wtozona).

A zatozy¢ zewnetrzng cze$¢ przystawki Pannarello.
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Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy i przewodu wylotowego
kawy

Blok kawy nalezy czyscic¢ za kazdym razem, kiedy pojemnik na kawe ziarni-
sta jest napetniany, lub przynajmniej raz na tydzien.

N Wytaczy¢ urzadzenie poprzez nacisniecie przycisku ON/OFF i wycia-
gnac wtyczke kabla zasilajacego.

Wyja¢ kasetke na fusy. Otworzy¢ drzwiczki serwisowe.

Aby wyjac blok kawy, nalezy nacisna¢ przycisk,PUSH" i pociagna¢
za uchwyt. Wyja¢ go poziomo, nie obracajac, poprzez pociagniecie
uchwytu.

I3 Wyczysci¢ dokfadnie przewod wylotowy kawy uchwytem tyzeczki lub
innym zaokraglonym naczyniem.

IE Umy¢ doktadnie blok kawy w $wiezej, letniej wodzie. Umy¢ starannie
gorny filtr.

n Ostrzezenie:

do czyszczenia bloku kawy nie wolno uzywac detergentow ani mydta.
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A Poczekad, az blok kawy catkowicie wyschnie na powietrzu.

Doktadnie wyczysci¢ wewnetrzng czes¢ urzadzenia, uzywajac miekkiej
Sciereczki zwilzonej w wodzie.

Bl Sprawdzi¢, czy blok kawy znajduje sie w pozycji spoczynku. Dwa punk-
ty odniesienia muszg sie na siebie naktadac. Jezeli nie, nalezy wykonac¢
czynnos¢ opisang w punkcie (9).

[EX Delikatnie nacisna¢ w dét dzwigienke znajdujaca sie z tytu bloku kawy,
az dotknie podstawy bloku i natozg sie na siebie dwa punkty odniesie-
nia umieszczone z boku.

[d Nacisna¢ mocno przycisk,,PUSH”.

K] Sprawdzi¢, czy haczyk blokujacy blok kawy jest w poprawnym potoze-
niu. Jezeli nadal jest obnizony, nalezy pchna¢ go do gory i poprawnie
zaczepic.

Umiesci¢ ponownie blok kawy w odpowiedniej wnece tak, aby zacze-
pienie odbyto sie BEZ wciskania przycisku,PUSH".

Wiozy¢ kasetke na fusy. Zamkna¢ drzwiczki serwisowe.
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Comiesieczne smarowanie bloku kawy

Nalezy smarowac blok kawy po zaparzeniu okoto 500 filizanek kawy lub raz
na miesigc. Smar do smarowania bloku kawy mozna zakupic¢ oddzielnie.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie dotyczacej produktéw konser-
wacyjnych urzadzenia w niniejszej instrukcji obstugi.

“ Ostrzezenie:

Przed rozpoczeciem smarowania bloku kawy nalezy go umy¢ w
Swiezej wodzie i poczeka¢, az wyschnie zgodnie z opisem zawartym w
punkcie , Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”.

M Naktada¢ smar w sposéb jednolity na obie prowadnice boczne.

Nasmarowac réwniez watek.

Wiozy¢ blok kawy do obsady az do zaczepienia (patrz punkt,Cotygo-
dniowe czyszczenie bloku kawy”).

I8 Wiozy¢ kasetke na fusy i zamkna¢ drzwiczki serwisowe.
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ODWAPNIANIE

Zoe . ’ < . z
Gdy zaswieca si¢ pomaraniczowa kontrolka ,,<'<:”, nalezy wykonac odwap-

nianie urzadzenia.

Czas odwapniania: 30 minut

Niewykonywanie odwapniania spowoduje, ze urzadzenie przestanie
dziata¢ prawidtowo. W tym wypadku gwarancja NIE obejmuje napra-
wy.

m Uwaga:

Uzywac tylko roztworu odwapniajacego Saeco. Zostat on opracowany
specjalnie w celu zapewnienia jak najlepszej pracy urzadzenia. Stoso-
wanie innych srodkéw moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia i
obecnos¢ resztek tych srodkéw w wodzie.

Roztwér odwapniajacy Saeco jest do nabycia oddzielnie. Wiecej informacji
mozna znalez¢ na stronie dotyczacej produktéw konserwacyjnych urza-
dzenia w niniejszej instrukcji obstugi.

m Uwaga:

Nie pi¢ roztworu odwapniajacego ani nalewanych produktéow az do
zakonczenia cyklu. Nie uzywac w zadnym wypadku octu jako odwap-
niacza.

W trakcie procesu odwapniania nie wolno wyjmowac bloku kawy.

Przygotowanie

[ 1M Wytaczy¢ urzadzenie poprzez naciénigcie przycisku ON/OFF,,@".

a Uwaga:

jezeli urzadzenie nie zostanie wylaczone, nie rozpocznie sie proces
odwapniania, tylko zostanie nalana kawa!
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] Przed rozpoczeciem odwapniania nalezy opréznic tace ociekowa i
wiozy¢ ja ponownie oraz wyjac przystawke Pannarello i filtr wody
JIntenza+", jezeli s dotaczone.

|:| Wyja¢ pojemnik na wode i opréznic go. Wlac¢ catg zawartos$c
odwapniacza Saeco. Napetni¢ pojemnik $wiezg wodg do poziomu
MAX. Wtozy¢ pojemnik na wode do urzadzenia.

|:| I3 Obréci¢ pokretto sterujace do potozenia )"
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[ ]I ustawi¢ duzy pojemnik pod rurka wylotu wody/pary.

Odwapnianie

[ ]I Nacisna¢ jednoczesnie przyciski, \&P" i, \TP" przez okoto 5 sekund.

N ~—

[ 1A Pomarariczowa kontrolka ,,<:<:” zaczyna miga¢ powoli i miga przez
caty cykl odwapniania. W tej fazie urzadzenie nalewa roztwoér
odwapniajacy kilka razy co okoto minute bezposrednio do tacy
ociekowej. W tej fazie urzadzenie nie nalewa roztworu odwapniaja-

cego przez rurke wylotu wody/pary. Operacja trwa okoto 5 minut.

[1IEH Gdy zaswieci sie zielona kontrolka,, A", nalezy obréci¢ pokretto
sterujace do potozenia, @‘:

[1IEA Po uptywie okoto 1 minuty urzadzenie nalewa kilka razy roztwor
odwapniajacy co okoto 1 minute przez rurke wylotu wody/pary az
do oproéznienia pojemnika na wode. Operacja trwa okoto 15 minut.
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[ ]EI Gdy zielona kontrolka, AL zacznie powoli migac, nalezy obréci¢
pokretto sterujgce do potozenia,f)". Gasnie kontrolka,,L-{: i
zaswieca sie czerwona kontrolka,, ("

[ 1D Wyjac i oprézni¢ pojemnik umieszczony pod rurka wylotu wody/
pary oraz tace ociekowa, nastepnie wtozy¢ je z powrotem.

Ptukanie

] Wyja¢ pojemnik na wode, optukac¢ go i napetni¢ swiezag wodg do
poziomu MAX. Jezeli pojemnik nie zostanie napetniony do pozio-
mu MAX, moze by¢ konieczne wykonanie kolejnych cykli ptukania
w urzadzeniu. Wiozy¢ pojemnik na wode do urzadzenia.

[1KE] Gdy zaswieci sig zielona kontrolka, \. nalezy obréci¢ pokretto
sterujace do potozenia, &:”. Urzadzenie wykonuje szybkie na-
petnianie obwodu. Pomaranczowa kontrolka ,,4:4’" miga dwoma

A
btyskami przez caty cykl ptukania.
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[1EE] Gdy zielona kontrolka, \P” zacznie powoli miga¢, nalezy obrécic
pokretto sterujace do potozenia )"

[]HH Urzadzenie nalewa bezposérednio do tacy ociekowej. W tej fazie
urzadzenie nie nalewa przez rurke wylotu wody/pary.

[]H3 Gdy zaswieci sie zielona kontrolka A", nalezy obréci¢ pokretto
sterujace do potozenia, ﬁ‘: Nastepnie urzadzenie nalewa przez
rurke wylotu wody/pary.

a Uwaga:

aby przerwac nalewanie (np. aby oprézni¢ pojemnik), nalezy obréci¢
pokretto sterujace do potozenia, )" Aby ponownie uruchomié nalewanie,
nalezy obroci¢ pokretto sterujace do potozenia, ﬁ’:

. . . . - <
] Po zakoniczeniu cyklu ptukania gasnie pomarariczowa kontrolka ,« <"

i miga kontrolka, A Obrdci¢ pokretto sterujace do potozenia, @)’

a Uwaga:
o

Jezeli zaswieci sie czerwona kontrolka ,,&”, a pomaranczowa kontrolka A
WCcigz miga, oznacza to, ze pojemnik na wode nie zostat napetniony do pozio-
mu MAX w celu wykonania ptukania. Napetni¢ pojemnik $wieza woda do po-
ziomu MAX. Obrdci¢ pokretto sterujace do potozenia, ). Powtdrzy¢ czynnosci
opisane w punkcie 16.

[ ]EE} Mmiga zielona kontrolka @ Urzadzenie wykonuje nagrzewanie i
ptukanie.
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[]1EE] Gdy zielona kontrolka 0 zaswieci sie Swiattem ciggtym, nalezy
wyjac tace ociekowa, optukac ja i odtozy¢ w odpowiednie miejsce.

|:| Zainstalowac¢ przystawke Pannarello (jezeli jest dotaczona).

[ 1FEI Wyja¢ pojemnik na wode i wyptuka¢ go. Zainstalowac filtr wody
JIntenza +" (jezeli jest dotaczony). Napetni¢ pojemnik na wode
Swiezg wodg do poziomu MAX. Wtozy¢ go z powrotem do urzadze-
nia.

[1B# Urzadzenie jest gotowe do pracy.
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PRZERWANIE CYKLU ODWAPNIANIA

Po rozpoczeciu procesu odwapniania nalezy go zakorczy¢, nie wytaczajac
urzadzenia.

W przypadku wystapienia problemow w trakcie procesu odwapniania
mozna zakonczy¢ operacje poprzez odtaczenie kabla zasilajacego od
gniazdka. W takiej sytuacji nalezy wykonac okreslone czynnosci.

M Oproéznic tace ociekowa.

go do poziomu MAX.

[EX Wiaczy¢ urzadzenie. Urzadzenie wykonuje automatyczne ptukanie.

I Ustawi¢ pojemnik pod dozownikiem pary/goracej wody.
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Obréci¢ pokretto sterujace do po’fozenia,,ﬁs”i nala¢ 300 ml wody.

A ustawic¢ pokretto sterujace w potozeniu,, ).

Ustawi¢ pojemnik pod dozownikiem kawy.

B2 Nacisnac przycisk,, \TP" aby nala¢ kawe.

[EX Oproézni¢ pojemnik. Urzadzenie jest gotowe do pracy.

a Uwaga:
PPN TR ) . 7 < PR . . .
jezeli nie zgasnie pomarariczowa kontrolka ,,<'<:", nalezy jak najszybciej

wykonac nowy cykl odwapniania.
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ZNACZENIE KONTROLEK SYGNALIZACYJNYCH

Panel sterowania

Kontrolki sygnalizacyjne

Przyczyna

Rozwiazanie

Urzadzenie osiagneto wiasciwa
temperature i jest gotowe:

- do parzenia kawy;

- do nalewania goracej wody;

- do wytwarzania pary

Urzadzenie w fazie nagrzewania przed
parzeniem kawy espresso, nalewaniem
goracej wody lub wytwarzaniem pary.
Urzadzenie w fazie ptukania/
autooczyszczania.

Urzadzenie nalewa.

Urzadzenie automatycznie koiczy cykl ptukania/
autooczyszczania.

Mozna zatrzymac cykl ptukania/automatycznego czyszczenia
poprzez naciéniecie przycisku , \SP” lub ,,E_P".

1~ —

Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest
whaczone.
Nie mozna jeszcze zaparzy¢ kawy.

Nalezy nala¢ wode, aby ostudzi¢ urzadzenie.

Zaswiecone Swiatto ciagte ‘}I i
kontrolka @ Swiecaca sie
Swiattem ciggtym

Nalezy wykonac odwapnianie urzadzenia!

Niewykonywanie odwapniania spowoduje awarie
urzadzenia.
Taka naprawa NIE jest objeta gwarancja.
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Rozwigzanie

Urzadzenie w trybie odwapniania.

$wiatto wolno migajace <>
i kontrolka \- swiecaca sie
Swiattem ciggtym

0Obréci¢ pokretto sterujace do potozenia ,, \‘{l}

Ukoniczy¢ procedure odwapniania. -

Urzadzenie w trybie odwapniania.

P . -
Swiatta <% i L2 wolno migajace

Obrdcic pokretto sterujace do potozenia ,@p".
Ukoriczy¢ procedure odwapniania.

Urzadzenie w trybie odwapniania.

$wiatto wolno migajace <>
i kontrolka & Swiecaca sie
Swiattem ciagtym

Optukac pojemnik na wode i napetni¢ go do poziomu MAX.
Ukoriczy¢ procedure odwapniania.

kawy do zaparzenia.

Urzadzenie w fazie programowania ilosci

Nacisna¢ ponownie przycisk w momencie, gdy zostanie nalana
odpowiednia ilos¢ kawy.

kawy.

Zaswiecone $wiatto ciagte -/ i
kontrolka @ wolno migajaca

Urzadzenie w fazie parzenia podwdjnej

Niski poziom wody.

Zaswiecone Swiatto ciagte

Napeni¢ pojemnik swieza woda. Po wtozeniu petnego pojemnika
na wode kontrolka zgasnie.
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Kontrolki sygnalizacyjne Przyczyna

Rozwiazanie

Pojemnik na kawe ziamista jest pusty.

i 0 zaswiecone Swiatta
ciagte

Napetni¢ pojemnik kawa ziarnista i rozpocza¢ ponownie procedure.

Kasetka na fusy jest petna.

Whaczy¢ urzadzenie i oproznic kasetke na fusy. Jezeli kasetka na
fusy zostanie oprézniona, gdy urzadzenie jest wytaczone, licznik
cykli kawy nie zostanie zresetowany. Przed ponownym whozeniem
kasetki na fusy nalezy poczekac, az kontrolka /N zacznie migac.

Pusty obwdd wodny.

Napeni¢ pojemnik Swieza woda i nala goraca wode.

Blok kawy nie jest wiozony. Kasetka na fusy
nie jest wtozona.

Drzwiczki serwisowe s3 otwarte.

Pokretto sterujace nie jest ustawione w
prawidtowym potozeniu.

Sprawdzi¢, czy wszystkie elementy zostaty poprawnie zainstalowane
i czy s3 zamkniete. Nastepnie zgasnie migajaca kontrolka /.

Blok kawy wykonat nieprawidtowa
operacje.

Sprébowac zaparzy( jeszcze jedna kawe espresso lub kawe.

Urzadzenie nie dziata.

Wszystkie kontrolki migaja
jednoczesnie.

Wyfaczy¢ urzadzenie. WHaczy¢ je ponownie po uptywie 30 sekund.
Sprébowac 2 lub 3 razy.

Jezeli urzadzenie NIE uruchomi sie, skontaktowac sie z infolinia
Philips Saeco.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

W niniejszym rozdziale przedstawiono najczestsze problemy wystepujace
w urzadzeniu. Jezeli ponizsze informacje nie pomagaja w rozwigzaniu pro-
blemu, nalezy zapoznac sie z najczesciej zadawanymi pytaniami dostep-
nymi na stronie www.saeco.com/support lub skontaktowac sie z infolinia
Philips Saeco w danym kraju. Informacje kontaktowe sg umieszczone w
oddzielnej karcie gwarancyjnej lub na stronie www.saeco.com/support.

Usterka Mozliwa przyczyna Rozwiazanie

Urzadzenie nie wiacza sie. Urzadzenie nie jest podtgczone Podtaczy¢ urzadzenie do sieci elek-
do zasilania elektrycznego. trycznej.

Kawa nie jest wystarczajagco  Filizanki sa zimne. Ogrzac filizanki goragca woda.

goraca.

Nie wyptywa goraca woda Otwor rurki wylotu pary/goracej  Wyczysci¢ otwor rurki wylotu pary/

lub para. wody jest zatkany. goracej wody za pomoca szpilki.

Przed wykonaniem tej czynnosci
nalezy upewnic sig, czy urzadzenie
jest wytaczone i zimne.

Brudna przystawka Pannarello Wyczysci¢ przystawke Pannarello.
(jesli dotyczy).
Kawa espresso ma mato Nieodpowiednia lub zbyt stara Zmieni¢ mieszanke kawy lub wy-
pianki (patrz uwaga). mieszanka kawy lub tez kawa jest regulowac ceramiczny mtynek do
zbyt grubo zmielona. kawy zgodnie z opisem zawartym
w punkcie ,Regulacja ceramicznego
miynka do kawy".
Urzadzenie nagrzewa sie Obwdéd wodny urzadzenia jest Odwapnic urzadzenie.
zbyt dtugo lub ilos¢ wody, zatkany z powodu osadéw

ktéra wyptywa z rurki wylotu  kamienia.
pary/goracej wody, jest zbyt

mata.

Nie mozna wyja¢ bloku Blok kawy jest w niewtasciwym Wiaczy¢ urzadzenie. Zamknac

kawy. potozeniu. drzwiczki serwisowe. Blok kawy au-
tomatycznie powraca do prawidto-
wego potozenia.

Kasetka na fusy jest witozona. Wyja¢ kasetke na fusy, a nastepnie

wyjac blok kawy.

Nie mozna wtozy¢ bloku Blok kawy nie jest w pozycji Upewnic sig, czy blok kawy jest w

kawy. spoczynku. pozycji spoczynku zgodnie z opisem

zawartym w rozdziale ,Cotygodnio-
we czyszczenie bloku kawy”.

Motoreduktor jest w nieprawidto- Wtozy¢ tace ociekowa i kasetke na

wym potfozeniu. fusy. Zamkna¢ drzwiczki serwisowe.
Wiaczy¢ urzadzenie bez bloku kawy.
Motoreduktor wraca do poprawne-
go potozenia. Wytaczy¢ urzadzenie
i wtozy¢ blok zgodnie z opisem
zawartym w rozdziale ,Cotygodnio-
we czyszczenie bloku kawy”.
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Usterka

Nie udato sie ukonczy¢ cyklu
odwapniania.

Mozliwa przyczyna
Nie zostata nalana wystarczajaca
ilos¢ wody do ptukania.

Rozwiazanie

Odtaczy¢ kabel zasilajacy i wykonac
czynnosci okreslone w punkcie
,Przerwanie cyklu odwapniania”

Urzadzenie mieli ziarna
kawy, ale kawa nie wyptywa
(patrz uwaga).

Blok kawy jest brudny.

Wyczysci¢ blok kawy (patrz: punkt
,Czyszczenie bloku kawy”).

Pusty obwéd wodny.

Napetni¢ pojemnik Swieza wodg i
nalac goraca wode.

Sytuacja ta wystepuje czasami,
kiedy urzadzenie automatycznie
reguluje doze.

Zaparzyc¢ kilka kaw espresso zgodnie
z opisem zawartym w punkcie,,Sa-
eco Adapting System”.

Dozownik kawy jest brudny.

Wyczysci¢ dozownik kawy.

Kawa jest za bardzo wodni-
sta (patrz uwaga).

Sytuacja ta wystepuje czasami,
kiedy urzadzenie automatycznie
reguluje doze.

Zaparzy¢ kilka kaw espresso zgodnie
z opisem zawartym w punkcie,,Sa-
eco Adapting System”.

Mtynek ceramiczny jest ustawiony
na grube mielenie.

Ustawi¢ mtynek ceramiczny na
drobniejsze mielenie (patrz: punkt
,Regulacja mtynka ceramicznego”).

Kawa wyptywa zbyt wolno
(patrz uwaga).

Mielenie jest zbyt drobne.

Zmieni¢ mieszanke kawy lub wyre-
gulowac stopien mielenia zgodnie

z opisem zawartym w punkcie
»Regulacja ceramicznego miynka do
kawy".

Pusty obwéd wodny.

Napetni¢ pojemnik Swiezg woda i
nalac¢ goraca wode.

Blok kawy jest brudny.

Wyczysci¢ blok kawy (patrz: punkt
»Czyszczenie bloku kawy”).

Taca ociekowa napetnia sie
nawet wtedy, gdy woda nie
jest odprowadzana.

Czasami woda jest automatycznie
odprowadzana do tacy ociekowej
przez urzadzenie, aby umozliwi¢
ptukanie obwodoéw i zapewnic
optymalne dziatanie.

Jest to normalne zjawisko.

Uwaga:

Problemy te moga by¢ normalnym zjawiskiem, jezeli zostata zmieniona mieszanka kawy lub w przypadku wyko-
nywania pierwszej instalacji. W takim przypadku nalezy poczeka¢, az urzadzenie wykona automatyczna regulacje
zgodnie z opisem zawartym w punkcie ,Saeco Adapting System”.
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0SZCZEDNOSC ENERGII

Stand-by

Urzadzenie jest zaprojektowane do racjonalnego zuzycia energii, o czym
Swiadczy etykieta efektywnosci energetycznej klasy A.

Po uptywie 30 minut bezczynnosci urzadzenie automatycznie sie wytaczy.

Utylizacja urzadzenia

Po uptywie okresu uzytkowania urzadzenie nie stanowi normalnego odpa-
du komunalnego, lecz powinno by¢ przekazane do specjalistycznej firmy
zajmujacej sie recyklingiem. W ten sposob uzytkownik pomaga chroni¢
Srodowisko.

Materiaty opakowaniowe podlegaja recyklingowi.

- Urzadzenie: wyjac¢ wtyczke z gniazdka i przecia¢ kabel zasilajacy.

- Przekazac urzadzenie i kabel zasilajacy do autoryzowanego centrum
obstugi klienta lub do podmiotu zajmujgcego sie unieszkodliwianiem
odpaddw.

Produkt ten jest zgodny z dyrektywa europejskg 2002/96/WE.

Symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, ze
produkt nie jest odpadem komunalnym. Nalezy go przekaza¢ do wiasci-
wego podmiotu zajmujacego sie recyklingiem elementéw elektrycznych i
elektronicznych.

Poprzez zapewnienie wiasciwej utylizacji produktu uzytkownik pomaga
chroni¢ srodowisko i ludzi przed ewentualnymi negatywnymi konse-
kwencjami wynikajacymi z niewtasciwego postepowania z produktem po
uptywie jego okresu uzytkowania. Aby uzyskac wiecej informacji na temat
recyklingu produktu, prosimy o kontakt z lokalnymi organami wtadzy,
firma $wiadczaca ustugi utylizacji odpadéw komunalnych lub sklepem, w
ktérym produkt zostat zakupiony.
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WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wiasciwosci technicznych

produktu.

Napiecie nominalne - Moc Patrz: tabliczka umieszczona po we-

nominalna - Zasilanie whnetrznej stronie drzwiczek serwiso-
wych

Materiat obudowy ABS - Tworzywo termoplastyczne

Wymiary (dh. x wys. x gt.) 295 x325x420 mm-11,5"x13"x 16,5"

Waga 6,9kg-151b

Dtugos¢ kabla zasilajgcego 800-1200 mm/ 31,5"-47"

Panel sterujacy Przedni

Przystawka Pannarello (obecna | Specjalna do cappuccino
tylko w niektérych modelach)

Rozmiar filizanek Do 95 mm

Pojemnik na wode 1,01-33 oz./ wyjmowany
Pojemnos¢ pojemnika na kawe |200g/7,0 oz

ziarnistg

Pojemnos¢ kasetki na fusy 8

Cisnienie pompy 15 baréw

Bojler Stal nierdzewna
Urzadzenia zabezpieczajace Bezpiecznik termiczny

GWARANCJA | OBSLUGA KLIENTA

Gwarancja

Szczegotowe informacje na temat gwarancji i warunkow gwarancyjnych
znajduja sie w oddzielnym dokumencie gwarangji.

Obstuga klienta

Chcemy mie¢ pewnosc, ze s Panstwo zadowoleni z zakupionego ekspresu
do kawy.

Zachecamy do zarejestrowania produktu na stronie internetowej
www.saeco.com/welcome. Dzieki temu bedziemy w kontakcie oraz
bedziemy mogli wysyta¢ Panstwu przypomnienia o operacjach czyszczenia
i odwapniania.

Aby uzyskac¢ pomoc lub skontaktowac sie z obstuga klienta, prosimy
odwiedzic¢ strone internetowa firmy Philips www.saeco.com/support albo
zadzwoni¢ na numer infolinii Philips Saeco w danym kraju.

Informacje kontaktowe sa umieszczone w oddzielnej karcie lub na stronie
www.saeco.com/support.



POLSKI 47

ZAMAWIANIE PRODUKTOW KONSERWACYJNYCH

Do czyszczenia i odwapniania nalezy stosowac tylko produkty konserwa-
cyjne firmy Saeco.

Produkty te mozna zakupi¢ w sklepie internetowym Philips (jezeli jest
dostepny w danym kraju) na stronie www.shop.philips.com/service, u
autoryzowanego sprzedawcy lub w autoryzowanych centrach obstugi
klienta.

W razie trudnosci z zakupem srodkéw do konserwacji urzadzenia prosimy
o kontakt z infolinia Philips Saeco w danym kraju.

Informacje kontaktowe umieszczone sg w oddzielnej karcie gwarancyjnej
lub na stronie www.saeco.com/support.

Lista produktéw do konserwacji

- FILTR WODY INTENZA+ (CA6702)

? @Saeco
q o

- SMAR (HD5061)

- ODWAPNIACZ (CA6700)

- MAINTENANCE KIT (CA 6706)




PHILIPS

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian bez wczes$niejszej zapowiedzi.

www.philips.com/saeco

421946013681

Rev.00 del 15-06-14



