Manual de uso y mantenimiento
Consultar las siguientes instrucciones antes de utilizar la maquina.
Leer con atencion las normas de seguridad.

Manual de uso e manutencao
Antes de utilizar a maquina consulte estas instrugoes.
Leia atentamente as normas de segurancga.
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n PRECAUCIONES IMPORTANTES

Durante el uso de electrodomésticos se aconseja tomar algunas precauciones para evitar el riesgo
de incendios, descargas eléctricas y/o accidentes.

e Leer con atencion todas las instrucciones e informaciones que se indican en este manual y en cualquier otro folleto
que venga dentro del embalaje antes de activar o utilizar la maquina de café exprés.
¢ No tocar las superficies calientes.

* No sumergir el cable, el enchufe ni el cuerpo de la maquina en agua u otro liquido para evitar incendios, descargas
eléctricas o accidentes.

e Prestar una atencion especial a la utilizacion de la maquina de café exprés en presencia de nifios.

e Desconectar el enchufe de la toma si la maquina no se utiliza o durante la limpieza de la misma. Dejarla enfriar
antes de colocar o extraer piezas y antes de limpiarla.

e no utilizar la maquina si el cable o el enchufe estan dafiados o en caso de averias o roturas. hacer que revisen o
reparen el aparato en el centro de asistencia autorizado.

e | a utilizacion de accesorios no aconsejados por el fabricante podria causar dafios a cosas y personas.
¢ No utilizar la maquina de café exprés en espacios abiertos.

e Evitar que el cable cuelgue de la mesa o que toque superficies calientes.

o Mantener la maquina de café exprés lejos de fuentes de calor.

e Controlar que en la maquina de café exprés el interruptor general esté en la posicion “Apagado” antes de conectar
el enchufe a la toma. Para apagarla, poner el interruptor en “Apagado” y luego desconectar el enchufe de la toma.

e Utilizar la maquina s6lo para uso doméstico.
e Prestar una mucha atencion durante la utilizacion del vapor.

| ADVERTENCIA

La maquina de café exprés ha sido disefiada sélo para uso doméstico. Las actividades de reparacion

y/o asistencia, exceptuando las operaciones habituales de limpieza y mantenimiento, deben ser realizadas
por un centro de asistencia autorizado. No sumergir la maquina en agua.

e Comprobar que el voltaje indicado en la placa corresponda con el de la instalacion eléctrica del emplazamiento.

» No utilizar nunca agua tibia ni caliente para llenar el depdsito de agua. Utilizar sélo agua fresca.

» No tocar con las manos las partes calientes de la maquina ni el cable de alimentacion durante su funcionamiento.

* No limpiar nunca con detergentes corrosivos ni con productos que puedan rayar. Es suficiente utilizar un pafio
suave humedecido con agua.

e para evitar la formacion de cal se puede utilizar agua natural de baja mineralizacion.



| INSTRUCCIONES SOBRE EL CABLE ELECTRICO

¢ Se suministra un cable eléctrico bastante corto para evitar que se enrosque o tropiezos.

o También se pueden utilizar alargadores, pero se debe tener mucho cuidado.
Si se utiliza un alargador se debe comprobar que:

a. el voltaje indicado en el mismo corresponda con el del electrodoméstico;
b.  tenga un enchufe de tres terminales y puesta a tierra (si el cable del electrodoméstico
es de este tipo);
c. el cable no cuelgue de la mesa para evitar tropiezos.
e No utilizar tomas multiples

| GENERALIDADES

La maquina de café es indicada para preparar café exprés utilizando café en grano o

café molido; esta equipada con un dispositivo automatico para preparar productos con leche

y con un tubo para el suministro de agua caliente.

El elegante cuerpo de la maquina ha sido disefiado para uso doméstico y no esta concebido para un
funcionamiento continuo de tipo profesional.

jAtencion! se declina toda responsabilidad por posibles dafios en caso de:

e uso indebido y no conforme con el previsto;

e reparaciones realizadas en centros de asistencia no autorizados;

e alteracion del cable de alimentacion;

e alteracion de cualquier pieza de la maquina;

o ytilizacion de repuestos y accesorios no originales;

o descalcificacion de la maquina no efectuada o en caso de uso a temperatura inferior a 0°C.

EN ESTOS CASOS LA GARANTIA PIERDE SU VALOR.

EL TRIANGULO DE ADVERTENCIA SENALA TODAS LAS INSTRUCCIONES
IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO. jRESPETAR ESCRUPULO-
SAMENTE DICHAS INDICACIONES PARA EVITAR HERIDAS GRAVES!

| EMPLEO DE ESTAS INSTRUCCIONES

Guardar el manual de instrucciones de uso en un lugar seguro y adjuntarlas a la maquina de café en caso de que otra
persona vaya a utilizarla. Para mas informaciones o en caso de problemas no mencionados o expuestos de manera
incompleta en estas instrucciones, contactar con los Centros de Asistencia Autorizados.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES



Contenedor de café en grano

o Tapa del contenedor de café
O en grano

Boton de apertura del
contenedor de café en grano “*e---....

Superficie calientatazas ......../,
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----~Toma IEC para cable de
alimentacion

| ACCESSORIOS

/=

Contenedor de  Aguija para la limpieza Aplicador Filtro “Aqua Prima” Tira de test de
leche adicional del cappuccinatore dureza del agua
(sin cappuccinatore)

Llave de regulacion Grasa para el Pastillas limpiadoras Dosificador de Pincel de limpieza
grupo de café café molido



INSTALACION ﬂ

| PUESTA EN SERVICIO DE LA MAQUINA
| Asegurarse de que el interruptor general no esté pulsado.

| = ik
Presionar el boton situado en el Cerrar la tapa presionando bien. Extraer el depdsito de agua.Se
contenedor de café para abrir la aconseja instalar el filtro “aqua
tapa. Llenar el contenedor de prima” (ver antes pag. 7).

café en grano.

Llenar el depdsito con agua Conectar el enchufe a la toma Colocar un recipiente debajo del
potable fresca; no superar nunca situada en la parte trasera de la tubo de agua caliente.

el nivel maximo indicado en el maquina y el otro extremo a una

deposito. Al final, volver a colocar toma de corriente apropiada (ver

el deposito. placa de datos).

La maquina efectda la Puede ser que en el vaso no se
carga automatica del llene de agua.
circuito de agua.
Este comportamiento no se
La maquina esta lista para debe considerar anémalo.

funcionar.
Presionar el interruptor general
una vez para encender la AJUSTAR EL GRADO DE DUREZA DEL AGUA VER
maquina. El equipo efectiia un “MENU DUREZA AGUA” PAG. 20.

auto-diagndstico de las
funciones; esta prueba se realiza
cada vez que la maquina se pone
en funcionamiento.



INSTALACION

| CARGA MANUAL DEL CIRCUITO DE AGUA

Proceder a la carga manual del circuito de agua sdlo cuando
se aparece la siguiente pantalla.

activar

Nota: antes de proceder se debe comprobar que el depdsito
de agua esté lleno.

g\var

Colocar un recipiente debajo del Pulsar una vez sobre la pantalla; la Quitar el recipiente una vez
tubo de agua caliente (es posible maquina comienza con el ciclo de terminada la carga del circuito. La
que por el tubo no salga agua). carga del circuito de agua. maquina esta lista para funcionar.

| CONFIGURAR EL IDIOMA Y EL RELOJ

Esta configuracion permite programar los parametros de la maquina para preparar el café segun las

necesidades del pais donde se utilice la misma; por este motivo algunos idiomas estan diferenciados
por localidades.

°°"cf_ig:'a' 3 T iluminacién filtro
| 1
bebidas = agia
Bepecies funciones disply o
tonos y .
manteni- configura- I superficie i
miento cion reloj :CS;?;::S calientatazas enjuague
visualiza mend pre- volver  "establecer volver
. ahorro =] v
i energia = ads " ogandars alme
Pulsar “menu programacion” Pulsar “configuracién maquina” Pulsar “idioma”.
4 o configura- " \
| I oo (i igura -2 configura-
e Haliano () €ion maquina beci;iol;‘as cion horas
frangais english especiales f:,.:':;?‘;‘:ss
italiano (ch) derland MENL - iy e configutze
nederlands miento cion rel energia cion reloj
volver r ahorro men pre> volver volver
atras p energia Pa(f::‘;:’ atras al menii
Pulsar para visualizar la pagina Volver al menu principal. Ver en la pag. 33 el ajuste del
siguiente. Pulsar “configuracion reloj” reloj

Seleccionar el idioma deseado.



| FILTRO “AQUA PRIMA”

Para mejorar la calidad del agua utilizada se debe instalar el filiro “Aqua Prima”. Después de la
instalacion se debe proceder con el programa de activacion del filtro (ver programacion); asi la
maquina avisa al usuario cuando se debe cambiar el filtro.

Sacar el filtro “aqua prima” del Colocar el aplicador en el filtro. Colocar el filtro en el alojamiento
envase; seleccionar el nimero del dentro del depdsito vacio (ver figura);
mes en curso. Presionar hasta el tope.

Quitar el aplicador del filtro.

4
||
W w
' W w
visualiza mi menii pro-
Ry caté i
Rellenar el depésito con agua Colocar un recipiente debajo del Pulsar “menu programacion”.
potable fresca. Dejar reposar el tubo de agua caliente.
filtro en el depdsito lleno durante
30 minutos.
- configura- | 8 iluminacio filt 9 activacid,
1& s Bl e o
especiales f:r-?:‘ii?;:: display d:;ﬁ;a
i tonos y )
b figura- i . . .
ment pre- restablecer I restablecer gua.rdar I
o st e sine e g S i
Pulsar “configuracion maquina” Pulsar “filtro agua”. Pulsar “activacion filtro”.

La maquina efectda la activacion del filtro “Aqua Prima”. Esperar a que el ciclo termine automaticamente.

Cuando termina el ciclo de activacion la maquina vuelve al mena de seleccion de productos.




PANTALLA

Se puede cambiar la presentacion de la pantalla entre formato “formato icono” y “formato texto”.

FORMATO ICONO FORMATO TEXTO
leche leche . p \
\ Calien eI anchade capuchino café cortad:
W w
' c:l?eu:te ;?;Z café café exprés|
W w
visualiza . 2 q n . .
: - visualiza -
mf:xl::: n cr:flé r;rear;?afi?n iconos cr:flé g‘r?:agi?n
g o (] g
Ir al mend Programacion de  Acceder al mend de Ir al mend “formato
“formato texto”  los productos programacion icono”

* Para obtener la bebida deseada se debe pulsar el simbolo correspondiente en la pantalla.
La maquina efectida todas las operaciones necesarias automaticamente.

e Para obtener 2 tazas se debe pulsar 2 veces consecutivamente el simbolo de la bebida.

pulsar 2 veces

-w d \ww

I SELECCION DOSIS DE CAFE ” / AROMA CAFE“

La intensidad de color del icono (valido sélo para bebidas con café) indica la dosis / el aroma (es
decir, la cantidad de café a moler) para preparar el producto. El café elaborado sera mas fuerte al
aumentar la cantidad de café molido.

y W W

suave medio fuerte

Cuando se programa la maquina para utilizar el café molido o cuando se personaliza un producto,
el icono cambia y/o se marca con un asterisco (consultar las secciones de programacion de las
bebidas).

molido personalizacion



‘ AJUSTES n

| INTENSIDAD DEL CAFE

El dispositivo SBS ha sido disefiado especificamente para permitir darle al café la densidad y la
intensidad de sabor que se desea. Basta girar el mando para notar como el café cambia de caracter de
acuerdo con vuestro gusto

SBS — SAECO BREWING SYSTEM

Para regular la intensidad del café elaborado.
La regulacion se puede realizar incluso durante
la erogacion del café. Esta regulacion produce
un efecto inmediato en la extraccion

seleccionada. CAFE

FUERTE

I AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CUBETA DE GOTEO

| Ajustar la cubeta de goteo antes de la elaboracion de la bebida.

Cubeta de goteo de altura ajustable.

Para elevarla, presionar ligeramente la parte inferior del boton, para bajarla
presionar ligeramente la parte superior del boton; soltar el boton cuando se alcanza
la altura deseada.

Nota: en la cubeta de goteo hay un flotador rojo; si
sube significa que se debe vaciar y lavar la cubeta.

| LLENADO DEL CONTENEDOR DE LECHE

El contenedor de leche con el cappuccinatore debe llenarse unicamente antes de preparar las bebidas
con leche. No utilizar la leche después de su fecha de caducidad. (jimportante! Consultar el apartado
sobre el mantenimiento y la limpieza del cappuccinatore en la pag. 40).

Se aconseja usar el otro
contenedor suministrado con la
maquina para guardar en el
frigorifico la leche no utilizada.
Para limpiar el circuito usar solo el
contenedor con el cappuccinatore.

Pulsar para abrir el compartimento Quitar la tapa del contenedor y llenarlo

de la leche y sacar el contenedor con leche fria. Cerrarlo y colocarlo en su

que esta colocado en su interior. alojamiento, asegurarse de cerrar bien el
compartimento.



m PREPARACION DE LA BEBIDA

LA EROGACION DE CAFE Y EL SUMINISTRO DE AGUA Y LECHE SE PUEDEN INTER-
RUMPIR EN CUALQUIER MOMENTO PULSANDO LA TECLA “PARAR EROGACION... "

A LA LECHE SUMINISTRADA PUEDE ALCANZAR ELEVADAS TEMPERATURAS: EXISTE
RIESGO DE QUEMADURAS. NO TOCARLA DIRECTAMENTE CON LAS MANOS.

LA LECHE UTILIZADA SE DEBE HABER CONSERVADO CORRECTAMENTE Y DEBE DE
ESTAR FRIA. NO SE DEBE UTILIZAR DESPUES DE LA FECHA DE CADUCIDAD INDICA-
DA EN EL ENVASE.

Comprobar que todos los contenedores estén limpios; para realizar esta operacion se deben seguir las
instrucciones del capitulo “Limpieza y mantenimiento” (ver pag. 38)

CUANDO TERMINA LA PREPARACION DE LAS BEBIDAS CON LECHE ES NECESARIO
LAVAR EL CONTENEDOR Y LOS CIRCUITOS DE LA MAQUINA.

Para preparar 2 tazas la maquina eroga la mitad de la cantidad configurada e interrumpe brevemente la
erogacion para moler la segunda dosis de café. Luego reinicia y termina la erogacion de café. Si se
selecciona una bebida con leche, la maquina controla automaticamente el suministro de leche. Si se
interrumpe la erogacion del primer café, no se eroga el segundo.

| CAFE EXPRES / CAFE / CAFE LARGO

| Este procedimiento muestra como elaborar un café exprés. Para preparar otro tipo de café se debe pulsar el

icono correspondiente. Utilizar un tamafio de taza adecuado para evitar que se derrame el café.

1 2 3 N\
||
W w
l parar w
- - erog:ftélon
visualiza a
ment con . I [k
textos cal gramaci
Seleccionar el producto y pulsar La maquina comienza a moler la Empieza la erogacion de la bebida
el icono correspondiente en la cantidad de café configurada. seleccionada.

pantalla una vez para obtener 1
tazay dos veces para 2 tazas.

La maquina termina la erogacion de café automaticamente segun las cantidades configuradas en la fabrica. Se
pueden personalizar las cantidades, ver pag.15.

Si se desea interrumpir el ciclo de erogacion se debe pulsar la tecla “parar erogacion café”.




| PREPARACION DE BEBIDAS CON CAFE MOLIDO
| El café molido se debe verter en el compartimento situado al lado del contenedor de café en grano. Colocar

so6lo café molido para maquinas de café exprés y nunca café en grano o soluble. (Ver capitulo “programacion
de bebidas” pag. 15).

ATENCION: ESTE COMPARTIMENTO SOLO ES UNA ENTRADA, Y NO UN DEPOSITO, POR LO QUE
f UNICAMENTE SE DEBE VERTER EL CAFE MOLIDO ANTES DE REALIZAR LA BEBIDA

ECHAR SOLO UNA DOSIS DE CAFE MOLIDO CADA VEZ. NO SE PUEDEN ELABORAR DOS CAFES
SIMULTANEAMENTE

En el ejemplo de abajo se muestra como elaborar un café largo utilizando café molido.
La eleccion personalizada de utilizar el café molido se visualiza en la pantalla mediante el asterisco situado
en la bebida elegida.

1 2
|
W w jactivar!
W w
visual i o
e s gy i
Pulsar el icono correspondiente Aparece un mensaje para Verter el café molido en el
de la pantalla recordarle al usuario que debe compartimento indicado
colocar el café molido en el utilizando el dosificador que se
compartimento correcto. suministra.
4 5 \
jagtivar!
H% parar
erogacion
café
volver
atras °
Pulsa jactivar! para iniciar la Comienza la erogacion de la
erogacion. bebida seleccionada.
Nota:

e Pasado 1 minuto desde que aparece el mensaje (2), si ho comienza la erogacion, la maquina vuelve al
menU principal y descarga el café ya introducido en el cajon de recogida de posos;
Si no se introduce el café molido en el compartimento se suministrara sélo agua.
Si se echan 2 0 més dosis de café, la maquina no elabora la bebida y el café sera descargado en el cajon
de recogida de posos.




n PREPARACION DE LA BEBIDA

I SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

QUE PODRIAN PROVOCAR QUEMADURAS. EL TUBO DE SALIDA DE AGUA PUEDE ALCAN-

‘ AL PRINCIPIO SE PUEDEN PRODUCIR PEQUENAS SALPICADURAS DE AGUA CALIENTE

ZAR TEMPERATURAS ELEVADAS: NO TOCARLA DIRECTAMENTE CON LAS MANOS.

visum mi mend pro:
men(i con R IS
café gramacij

textos

Pulsar una vez el icono
correspondiente al agua caliente.

| LECHE MANCHADA

2 )

parar
suministro
agua

Comienza el suministro de agua.

Para suministrar otra taza de
agua caliente se debe repetir
la operacion.

Llenar el contenedor de leche

T -

visualiza i I D
menti con . IS
café gramaci

textos

Seleccionar el producto y pulsar
el icono correspondiente en la
pantalla una vez para obtener 1
taza y dos veces para 2 tazas.

parar
erogacion
café

Una vez terminado el suministro de
leche, la maquina prepara
automaticamente el café.

La maquina comienza a moler la
cantidad de café programada.

afiadir
leche

Luego, si se desea, la maquina permite
suministrar una cantidad adicional de
leche. Esta opcion permanece activa
durante 2 segundos aproximadamente;
para activarla se debe pulsar sobre el
texto “afadir leche”.

parar
suministro
leche

Cuando el molinillo de café ha
terminado la maquina suministra
automaticamente la cantidad de
leche caliente programada.

visualiza \ / .
}uu W& meni pro-
gramacig

. mi

Meas e\t
-

La maquina propone la limpieza
de los circuitos de leche; el texto
parpadea. Pulsar “enjuague
leche” para iniciar la limpieza de
los circuitos internos.




Cuando el texto parpadee, el usuario podra continuar con la
preparacion de otras bebidas y mientras la maquina mantiene activo \- I W w
el aviso de limpieza de los circuitos de leche. Pasados 20 minutos de isuallza \impiez,  mi  meni pro-
inactividad, la maquina obliga al usuario a realizar un ciclo de lavado textos_ ~Jche~,  café " gramacy
como se describe en el punto 7; si la maquina se apaga despuss de T
haber suministrado un producto con leche; cuando se vuelve a Tras 14 dias desde la primera erogacion
encender obliga al usuario a realizar el ciclo de lavado de los de una bebida con leche, aparece el
circuitos de leche. mensaje “limpieza leche”, se aconseja
) B realizar el lavado de los circuitos de la
Nota: antes de realizar esta funcion asegurarse de que: leche como se describe en la pag.28.
1 un recipiente de dimensiones adecuadas haya sido colocado Transcurridos otros 7 dias la maquina se
debajo del erogador / salida de café; bloguea y se debe realizar
2 el contenedor de leche con el cappuccinatore contenga agua obligatoriamente el lavado de los
potable fresca y que éste se introduzca en la maquina; circuitos de la leche.
3 el depdsito de agua contenga una cantidad de agua suficiente.

7 8 enjuague circuitos
leche esperar por fav.
aclivacién
enjuag
Extraer el contenedor de leche de la En esta fase el usuario no puede Extraer el contenedor,
maquina, si todavia contiene leche intervenir y debe esperar a que enjuagarlo y secarlo.
ponerla en el frigorifico para luego termine el ciclo. Luego la maquina
volverla a utilizar, utilizando el vuelve al mend principal.

contenedor adicional que se

suministra con la maquina. Enjuagar

y llenar con agua fresca el otro

contenedor con el cappuccinatore, iESTE PROCEDIMIENTO SE DEBE REALIZAR PARA
introducirlo en la maquina y pulsar TODOS LOS PRODUCTOS CON LECHE!

“activacion enjuague”.

I SUMINISTRO DE LECHE CALIENTE Llenar el contenedor de leche
1 2 I —
o Para suministrar otra taza de leche se
- debe repetir la operacion.Cuando el
- simbolo “enjuague leche” parpadea se
debe realizar la limpieza de los
W w summstro | | Circuitos de leche tal y como se ha
i feche descrito en el capitulo anterior (ver
meni con o s pag.12, Icono 6 y siguientes)
Pulsar una vez el icono Comienza el suministro de leche

correspondiente a la leche caliente caliente



n PREPARACION DE LA BEBIDA

| CAFE CORTADO

Llenar el contenedor de leche

mi mend pro-
café gramacig

visualiza
menu con
textos

Pulsar el icono; una vez para 1
tazay dos veces para 2 tazas.

- parar
suministro
leche

Una vez terminada la erogacion de
café, la maquina prepara
automaticamente la leche caliente.

| CAPUCHINO

F -

La maquina comienza a moler la
cantidad de café programada

| 5 | N\
w .
afiadir
leche

Pulsar “afiadir leche” para
suministrar una cantidad adicional
de leche si se desea.

parar
erogacion
café

Comienza la erogacion del café
cortado.

Cuando el texto “enjuague
leche” parpadea se debe
realizar la limpieza de los
circuitos de leche tal y como
se ha descrito anteriormente
(ver pag.12, Icono 6 y
siguientes)

Llenar el contenedor de leche

visualiza o mend
mend con < pro
café gramaci

textos

Pulsar el icono; una vez para 1
taza y dos veces para 2 tazas.

4

parar w

erogacion
café

Una vez terminado el suministro de
leche, la maquina prepara
automaticamente el café.

F =

La maquina comienza a moler la
cantidad de café configurada.

5 N
- anadir
leche

w parar

suministro
leche

Cuando la maquina termina de
moler suministra la cantidad de
leche caliente programada.

Cuando el texto “enjuague
leche” parpadea se debe
realizar la limpieza de los
circuitos de leche tal y como
se ha descrito anteriormente
(ver pag.12, Icono 6 y
siguientes)

Luego, si se desea, la maquina permite suministrar una cantidad adicional
de leche. Esta opcion permanece activa durante 2 segundos
aproximadamente; para activarla se debe pulsar el texto “afadir leche”.



‘ PROGRAMACION DE LA BEBIDA n

| MENU PROGRAMACION DE BEBIDA

Las bebidas se pueden programar segun los gustos personales. La personalizacion
se muestra en el display afiadiendo un asterisco.

*

*va

visualiza
ment con
textos

mi menu pro-
café gramacion

Cuando se modifica la programacion de una bebida, esta nueva programacion
queda memorizada, hasta que se realiza una nueva modificacion

Para programar la bebida deseada:

| § |
%- W w
o bien '
W w W w
o L mend o oo =
(e café gramacion (B cal ion
Mantener pulsado durante dos Pulsar “mi café” y luego el icono de
segundos la icono de la bebida la bebida antes de dos segundos.

| PROGRAMACION CAFE EXPRES / CAFE / CAFE LARGO

En esta fase se puede:

1 I N | 2 ueave
seleccionar la 0
- cantidad de :
W w café a 3*‘3’ jactivar!
moler(aroma) ---- @ )
l w fuere ’ W g S|e IeCCIcionar
s volver a la 000 B e ;J’SO (le_d
e O i pantalla voler _fosablecer  guarder café molido

textos

anterior“"'. atras Es’(',iares ci(»..'.

Entrar en el mend della be“blda a restablecer la configuracion de  guardar la nueva
personalizar (ver capitulo “Menu fabrica programacion

programacion de bebida”)

Al variar la cantidad de café cambia la
intensidad de la bebida.




n PROGRAMACION DE LA BEBIDA

4 figura-
Si se pulsa la tecla jactivar! e
se debe terminar
iact% obligatoriamente el ciclo de
w " erogacion, st -
café
restablecer  guardar
valores configura-
estandares cion
Si se pulsa jactivar!, La maquina comienza y termina
la maquina se prepara para la automaticamente la erogacion de café
erogacion de café. segUn la programacion estandar.
configura- 5 Para erogar una cantidad de café -
°“;’2,":2, ' superior a la preprogramada por el !_a erogacion se puede .
fabricante se debe pulsar mterru“mplr 30'3"‘79”.@ St se,,,
“configuracion personal café” antes pulsa *parar erogacion cafe”.
de que termine la erogacion en . )
A hnd curgo. Cuando se ha Srogado la Si no se pulsa la tecla el café
e cantidad requerida se debe pulsar podria salirse de la taza.
“parar erogacion café”

6 Si no se pulsa la tecla 7 \
“guardar configuracion”,la
maquina vuelve al menu jmemorizado!
principal y no guardara la
w configuracion personal. w
i e
cion

Una vez terminada la erogacion se En Ig pant_a,IIa aparece la o
debe pulsar “guardar confl'rme.xcmn dela memorizacion,
configuracion” antes de cinco la maquina vuelve al menu principal
segundos. automéaticamente.
I PROGRAMACION DE BEBIDAS CON LECHE Llenar el contenedor de leche
uede:
1 En esta fase se puede
. 2 sueave
- seleccionar la 0
cantidad ,de medio . Seleccionar el
l café a 00 iactivart uso de café
W w moler(aroma) @ , L , molido para la
v vere premolidogy...... i6
menc con mi  mend pro- volver a la 000 BRRR preparacion
foxtos café gramaci pantalla — restablecer  guardar SIQUIente
L A ? valores configura-
Entrar en el menu de la bebida que se desea anterior @2 s cif. L
ersonalizar (ver capitulo “Mend programacion N
p ( p prog restablecer la configuracion guardar la nueva

de bebida” pag. 15) de fabrica programacion



fuerte

000

restablecer  guardar
valores configura-
estandares cion

volver
atrés

Si se pulsa jactivar!, la maquina
se prepara para la erogacion de la
bebida.

cion per:
nal leche

5 ‘ configura-

parar
suministro
leche

Si se pulsa la tecla jactivar!
se debe terminar
obligatoriamente el ciclo de
erogacion,

El suministro se puede
interrumpir solamente si se
pulsa “parar suministro
leche”.

Si no se pulsa la tecla la
leche podria salirse de la
taza.

4 configura-
cion perso-
nal leche

parar
suministro
leche

La maquina comienza y termina
automaticamente el suministro de
leche segun la programacion
estandar.

6 igura-
perso-
nal café
-—
parar
erogacion
café

Para suministrar una cantidad de leche superior a la preprogramada

por el fabricante se debe pulsar “configuracion personal leche” antes
de que termine el suministro en curso. Cuando se ha suministrado la
cantidad deseada se debe pulsar “parar suministro leche”.

configura- 7
cion pel
nal cafe

parar
erogacion
café

La erogacion se puede
interrumpir solamente si se
pulsa “parar erogacion café”.

Si no se pulsa la tecla el café
podria salirse de la taza.

La maquina comienza y termina
automaticamente la erogacion de
café segun la configuracion
estandar.

volver LT
atras configu
cion

Para erogar una cantidad de café superior a la preprogramada por el
fabricante se debe pulsar “configuracion personal café” antes de que
termine la erogacion corriente. Cuando se ha erogado la cantidad
deseada se debe pulsar “parar erogacion café”

Si no se pulsa la tecla
“guardar configuracion”,la
maquina vuelve al menu
principal y no guardara la
configuracion personal.

9 B
jmemorizado!

Una vez terminada la erogacion
se debe pulsar “guardar
configuracion” antes de cinco
segundos.

En la pantalla aparece la confirmacion de la
memorizacion, la maquina vuelve al menu

principal autométicamente.



m PROGRAMACION DE LA MAQUINA

Algunas funciones de la maquina se

pueden programar para personalizar el

funcionamiento sus preferencias.

Programacion de las funciones
de la maquina (Ver pag. 18)

Funciones especiales(Ver pag. 37) -
Mantenimiento (limpieza de la
maquina) (ver pag. 27)

Activacion de stand-by / modo
reposo

visualiza
menti con
textos

mi

enu pro-
café cion

Pulsar “menu programacion”.

Se aparece el menii de programacion:

[
--- @ configura-

configura- .
cion maquina o
bebidas
funciones ga-""
‘ especiales anadidas .
‘ manteni- configura- .
miento cion reloj
mend pre-
ahorro i6
, paracion
energia C;.fé
Salida

Programacion especifica de los
productos (ver pag. 22)

... Funciones extra (vedi pag. 24)

- Hora y fecha actual

- Temporizador de stand by /
reposo

- Horarios de encendido/
apagado durante el dia (ver
pag. 33)

Después de haber programado los menus siguientes se debe pulsar
- “volver atras” para regresar a la pantalla anterior.
- “restablecer valores estandares” para restablecer los valores iniciales
- “guardar configuracion” para memorizar las modificaciones

- “volver al mend” para volver al menu principal

| CONFIGURACION MAQUINA

cuando se selecciona el menu de configuracion de la maquina aparece la siguiente pantalla. Ahora se puede:

configurar el idioma de
los menus

configurar la intensidad de
los colores del display

configurar/activar las
alarmas acusticas

configurar el funcionamiento de la

iluminacion de tazas

| o
g iluminacié filtro  @------
[ ) idioma iluminacion (]
taza agua
® dureza
display i dureza @......
play 2 @
tonos y fici
alarmas sllllpe'rﬂlme enjuague @-
acusticas callengazas
volver rej;z;glzger VOIVEr " -...
atras T e M al menu

configurar el funcionamiento de la
magquina utilizando el filtro “Aqua
Prima”

Ajustar la dureza del
agua

configurar el enjuague
de los circuitos

configurar el funcionamiento
de la superficie calientatazas.



MENU “IDIOMA”

Para cambiar el idioma de la pantalla.

» \ Esta funcién se describe al inicio del manual.
Hege Clatitzeth ltaliano (i) | Esta configuracion es fundamental para
ajustar correctamente los parametros de la
frangais engish | Maquina seglin el pais donde se utiliza.
italiano (ch) nederlands . . . , .
Con este icono se visualiza la pagina
volver . . e e siguiente donde se encuentran las
ey @ en demas opciones.

MENU “ILUMINACION TAZAS ”
Para seleccionar la funcion se debe pulsar “iluminacion taza”, aparece la siguiente pantalla:
En este menu se puede:

Esta funcion permite activar/
desactivar la iluminacion de la
zona de erogacion de bebidas.

iluminacion
t

_ apagar ,Ia ------- @ esactivado activado@j -+~ .encgnde.r,la
iluminacion iluminacion
olver restablecer guardar il

4 alores configura- c
glas es\;éndares cign Al

MENU “FILTRO AQUA PRIMA”
El filtro “aqua prima” purifica el agua y permite disfrutar de todo el aroma y sabor del café.

En este menu se puede: proceder a la activacion (lavado) del
_ \ filtro. Después de la activacion se
activaci @) activa la opcion “introducido”.

filtro

a filtro

no . A
configurar el | @°%c* ey,
funcionamiento de la <[ restablecer  guadar
maquina sinfiltroP“Aqu:d atas  © Vvalores . configura- - jpony

rima”.

... configurar el funcionamiento
de la maquina con filtro
“Aqua Prima”.

Nota:
e Pulsar “activacion filtro” cada vez que se instala un filtro “Aqua Prima” nuevo.
e Pulsar “no introducido” cuando no se emplea un filtro “Aqua Prima”.
e Pulsar “introducido” cuando se emplea un filtro “Aqua Prima”. Esta funcion se activa también después de

haber pulsado la tecla “activacion filtro”.
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MENU “DUREZA AGUA”

Para ajustar la maquina segun el grado de dureza del agua, expresado en escala de 1 a 4. El aparato esta
preprogramado con un valor de dureza del agua igual a 3.

2
o o
* ® * *
1 2 3 4
Sumergir durante 1 segundo en el agua que se Verificar cuantas zonas
va a utilizar, la tira de test de dureza del agua cambian de color.
suministrada con el welcome pack.
Pulsar la tecla “dureza agua”.
dureza \ X ,
a La tira de test es de un solo uso.
Introducir el nimero de zonas que cambian
= 3 + de color
I restablecer guqrdar I
s e+ ol ieng

MENU “ENJUAGUE”

Para limpiar los conductos internos y asi garantizar que la preparacion de las bebidas se realice solamente con agua
fresca.

En este menil se puede:

\ Nota: este enjuague se
efectua cada vez que se
pone en servicio la maquina
cuando la misma se ha

enjyague

enfriando.
t’.ictivado activa@
s restablecer guardar
volver " volver
7 valores configura- "
gtes estandares cion Al

desactivar enjuague activar enjuague



MENU “SUPERFICIE CALIENTATAZAS”

Para activar / desactivar la superficie calientatazas situada en la parte superior de la maquina.

En este meni se puede:

mantener la superficie
siempre @~ Calientatazas siempre encendida.

c;?g:rﬁde encendido
. mantener la superficie
® Ciando desactiva@| calientatazas siempre apagada.
en standby
] I restablecer guardar |
s e M aimend

Mantener la superficie calientatazas apagada cuando la maquina esta en esta en stand-by / reposo

MENU “TONOS Y ALARMAS ACUSTICAS”

Para activar/desactivar los avisos acusticos de la maquina. Si se pulsa la tecla cambia inmediatamente el estado.

activar/desactivar un aviso acustico
que recuerda al usuario que debe

tonos y

En este menu se puede: :lavar los circuitos de preparacion de
: : < leche.
activar/desactivar [, aviso @
. isti indi ‘tonqavnso calldad [ )
un aviso acustico que Indica queé A= listo leche Nota: generalmente los avisos
la maquina esta lista desactivado

acusticos estan divididos de la
siguiente manera:
e Aviso largo continuo que indica una

activar/desactivar un aviso gy presion il\n_omagla de la mgquma, |
“ati A Ttecla o Aviso breve cuando se pulsa una
aclstico cada vez que se pulsa-”| Tl tecla y para avisar que la maquina
una teC|a e restablecer guardar oIver Pl
atrés valores configura- . " E esta lista para el uso;
estandares cion

¢ Aviso intermitente para indicar que
es necesaria la limpieza.

MENU “PANTALLA”

Permite ajustar la intensidad correcta de los colores del display. Pulsar la tecla “display”.

\

display

- Il -+ Regular la intensidad pulsando + o -

restablecer guardar
valores configura-
estandares cion

volver
almend

volver
atras




PROGRAMACION DE LA MAQUINA

| CONFIGURACION BEBIDAS

Permite ajustar los parametros generales de preparacion de las diferentes bebidas que contienen
café. Pulsar “configuracion bebidas” en el menu principal.

café exprés café cortb

E leche
café manchada
café .
largo capuchino

volver re:t;;g::ger volver
atras s al ment
estandares

Seleccionando un producto se puede ajustar:

tempera@

s @1 la temperatura de erogacion del café

preinfusion dosis molida

la preinfusion de . |g woma neso @)+~ La cantidad de café a moler 0 el uso de
cafe restablecer café molido

volver
valores al mend
estandares

volver
atras

El estado actual de programacion se indica al lado de cada parametro

REGULACION DE LA TEMPERATURA DE EROGACION DE CAFE

Para programar la temperatura de preparacion de café. Pulsar “temperatura” y seleccionar la temperatura
deseada.

temperatura

Temperatura baja -...... I. baja \

Temperatura media - @ nmedia

Temperatura alta ------ @ alta

restablecer guardar
valores configura-
estandares cion

volver
atras

volver
al mend




AJUST EDE LA DOSIS DE CAFE (AROMA)

Permite modificar la cantidad de café a moler segtn preferencias 6 emplear café ya molido, por ejemplo
descafeinado, mediante la seleccidn de la funcion, café molido.

dosis molida suave ....... I. D \
medio -+ @ medio
fuerte «----- @ fuerte premolido
vover_ "*Ci0ee” . configura- . Yoler
estandares cion

AJUSTE “PREINFUSION” (SOLO BEBIDAS CON CAFE)

La preinfusion permite sobre todo en los cafés cortos, extraer todo el sabor y aroma del café, desde la primera gota.
Para ello lo humedece un poco antes de iniciar la preparacion del mismo. Esta funcion se puede activar pulsando
(normal/fuerte) o desactivar.

preinfusion

preinfusion normal ------- @ rormale

preinfusion fuerte (mas larga) -+ @ fuerte

preinfusion desactivada ------ @ esactivado

restablecer guardar
valores . configura-
estandares cion

volver
° almeni

volver
atras
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| FUNCIONES EXTRAS

La maquina contiene funciones extras. Si se pulsa “funciones adicionales” se accede al menu y en el display
aparece la siguiente pantalla:

En este menti se puede:

activar la funcion “demo” para

Acceder al mend que contiene | caft demo\ mostrar las principales funciones
algunas recetas de bebidas entre =" mundo O dela magquina

las mas famosas del mundo.

Muestra la cantidad de bebidas @ tor
realizadas producto

restablecer guardar
valores configura-
estandares cion

volver
atras

volver
al menu

FUNCION “CAFE DEL MUNDQ”

Esta funcion permite que el usuario prepare el café segn las recetas mas famosas del mundo.

café En este meni se puede:
del
mul

preparar un tipico café americano

preparar un verdadero .I . am:m ’\. ...... preparar un tipico café del norte
café fuerte a la italiana ristretto coffee Cals de Europa
preparar un tipico café ......@ espresso cafs crame @+~ Preparar un tipico café
exprés italiano italiano Francés/Suizo
g ning inigh @...... Preparar una gustosa leche
AL 3 manchada sin temor de no poder
: dormir después
volver H volver
atras : al mend

Preparar un café fuerte para
empezar el dia



Por ejemplo, si se quisiera saborear un tipico café americano se debe pulsar “american coffee”,
aparecera la siguiente pantalla:

se muestra la posicion del dispositivo SBS y
la taza que se debe utilizar preferiblemente

Si se pulsa la tecla jactivar!
La maquina comienza a preparar
la bebida elegida.

volver
atras

Después de haber terminado la erogacion de la bebida, ésta se puede memorizar en los iconos del men principal
para poderla disfrutar cuando se quiera.

\

¢guardar este
producto?

Volver al ment de
preparacion de las recetas
de bebidas

...... no si

memorizar la bebida

Si se desea memorizar la bebida elaborada, al final, la pantalla muestra la tecla que permite el acceso rapido al

mismo.
\

Si se memorizan las bebidas con la funcion “café del
mundo”, éstas seran asociadas a los siguientes iconos
con un asterisco al lado:

Esta pantalla
permanece activa
durante
aproximadamente 5

ahora esta guardado bajo el icono

segundos y luego
se vuelve a
presentar la
pantalla principal.

seleccionar el icono para su erogacion

e ristretto :

e espresso italiano :

e cafg :

e cafe¢ creme :

e american coffee :

e goodmorning coffee :
e goodnight milk :

café exprés (taza pequefia)
café exprés (taza pequefia)
café (taza media)

café (taza media)

café largo (vaso)

café exprés (taza pequefia)
leche café

Se puede asociar una sola bebida a cada tecla.

Se pueden restablecer los valores de base utilizando el mend “ configuracion bebidas”.




E PROGRAMACION DE LA MAQUINA

FUNCION “DEMO”

Esta funcion permite mostrar las posibilidades de la maquina.

Nota: cuando se activa esta funcion la maquina esta en stand-by y todas sus
funciones estan deshabitadas. La funcion “demo” permanece memorizada aunque la
maquina se apague mediante el interruptor general; cuando se vuelve a encender la
maquina, comienza de nuevo con la funcion “demo”.

Si se pulsa “demo” en la pantalla aparece:

N )

)

demo

oy

no S|

() ()
De esta manera comienza el : :
fun?olrammntq en m‘t).do derlno -Las continuar la salir y activar las funciones
pantallas que siguen tienen e visualizacion normales de la maquina.

objetivo de describir las funciones de
la maquina.

Pulsar cualquier punto del display
para salir de esta funcion.

FUNCION “CONTADORES DE BEBIDAS”

Esta funcion permite mostrar la cantidad de bebidas preparadas divididas por tipo.

contadores

prodegto X
leche caliente

leche manchada
capuchino
café cortado

agua caliente
café largo
café

café exprés

cotococoao

volver volver
atras al ment




MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA

| MANTENIMIENTO

Para limpiar/efectuar el mantenimiento de todos los circuitos internos de la maquina.
Pulsar “mantenimiento” en el mena principal.

En este men se puede:

Para realizar la limpieza e la

I .. .
pantalla (esta funcion ---- @ biogueo ;iiglzoa ncr::\ .... Iniciar el ciclo de lavado del grupo de
bloquea el touch-screen) Gy cuitos café café
iniciar el lavado de los ciclo de
T T Y {avado
circuitos de leche circuites leche
iniciar el enjuague de los ciclo enjua- ) e
circuitos de leche @ ue creut descei-@--... efectuar el ciclo de descalcificacion
volver volver
atras al ment

CICLO ENJUAGUE CIRCUITOS LECHE

Para realizar el enjuague de los circuitos internos de la maquina que sirven para preparar la leche.
Este breve ciclo se debe realizar obligatoriamente tras 20 minutos desde la erogacion de la dltima bebida con leche.
Si no se realiza este enjuague, la maquina se bloquea y no permite preparar otras bebidas.

Nota: antes de realizar esta funcion asegurarse de que:

1. se haya colocado un recipiente de dimensiones adecuadas debajo del erogador;

2. se hayan eliminado todos los residuos del contenedor de leche y que el mismo contenga agua fresca potable;
3. el deposito de agua contenga una cantidad de agua suficiente.

Pulsar “ciclo enjuague circuitos leche” y luego, “activacion enjuague” para iniciar el ciclo de enjuague de los circuitos
de leche.

enjuague circuitos
leche esperar por fav.

ciclo enjua-

activacion
enjugque

Esperar a que el ciclo termine, la Extraer el contenedor,
maquina vuelve al mend principal. enjuagarlo y secarlo.



m MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA

CICLO LAVADO CIRCUITOS LECHE

Para realizar el lavado de los circuitos internos de la maquina que sirven para preparar la leche.

La maquina pide que se realice este ciclo tras 14 dias desde la primera preparacion de una bebida con leche; en este
caso aparece la tecla “limpieza leche” parpadeando (ver pag.13).Pulsar la tecla y consultar las indicaciones del
apartado (2). Este ciclo se debe realizar obligatoriamente tras 21 dias; en este caso la maquina alcanza el estado que
se indica en el punto (3).

Nota: antes de realizar esta funcion asegurarse de que:

1. se tenga a mano un recipiente de dimensiones adecuadas;

2. se hayan eliminado todos los residuos del contenedor de leche;
3. el deposito de agua contenga una cantidad de agua suficiente.

EL CICLO DE LAVADO NO SE PUEDE INTERRUMPIR. DEBE ESTAR PRESENTE UNA PERSONA DURANTE LA
OPERACION. UTILIZAR SOLO Y EXCLUSIVAMENTE EL DETERGENTE QUE SE SUMINISTRA.

|%}queo ;'I:IZZI":'I‘: 3 ciclo de lavado circuitos leche
Ry cuitos café
cicE de
lay
circuitos’
ciclo enjua- descalcifi- activacjén
oslschel cacién callents
volver volver volver
atras al meny atras
Pulsar el texto para Colocar el contenedor de Pulsar el texto para
seleccionar la funcion. leche debajo de la boquilla de suministrar agua caliente en
agua. el contenedor.
4 ciclo de lavado circuitos leche 5 ciclo de lavado circuitos leche 6 - ]
Esperar... Tras haberse llenado el Introducir la pastilla

contenedor aparece... limpiadora en el contenedor.

ciclo de lavado circuitos leche 9 ciclo de lavado circuitos leche
o I

Abrir el compartimento e Cerrar el compartimento. Colocar un recipiente debajo del
introducir el contenedor con la Pulsar “ok” tubo de salida de agua. Esperar...
pastilla.




1 0 ciclo de lavado circuitos leche 1 1 ciclo de lavado circuitos leche 1 2 ciclo de lavado circuitos leche
activeQign

Pulsar “activacion” para Esperar a que termine el Cuando termina el lavado

iniciar el proceso lavado. aparece...

1 ciclo de lavado circuitos leche 1 5 ciclo de lavado circuitos leche
activagign
Extraer el contenedor de Enjuagar el contenedor y Introducir el contenedor y
leche. llenarlo de agua fresca pulsar “activacion”
1 6 ciclo de lavado circuitos leche 1 ciclo de lavado circuitos leche
Esperar... Cuando termina el enjuague Extraer el contenedor de
aparece... leche.

19

ciclo de lavado circuitos leche

Realizar otro ciclo de enjuague
como se ha mostrado
anteriormente.

Cuando la maquina termina,
vuelve automaticamente al
menu principal

Enjuagar el contenedor y
llenarlo de agua fresca



m MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA

CICLO LIMPIEZA CIRCUITOS CAFE (CICLOS DE LAVADO GRUPO DE CAFE)

Permite limpiar los circuitos internos de la maquina que sirven para preparar el café.
Se aconseja realizar este ciclo de lavado cada mes.

Nota: antes de realizar esta funcion asegurarse de que:

1. se haya colocado un recipiente de dimensiones adecuadas debajo del erogador;
2. en el grupo de café se haya introducido la pastilla de limpieza;

3. el depdsito de agua contenga una cantidad de agua suficiente.

EL CICLO DE LAVADO NO SE PUEDE INTERRUMPIR. )
DEBE ESTAR PRESENTE UNA PERSONA DURANTE LA OPERACION.

Pulsar “ciclo limpieza circuitos café” y luego, “activacion ciclo lavado”
para iniciar el ciclo de lavado.

lavado circuitos café \

ciclo lim-
i i esperar por favor

activacion

Esperar a que el ciclo termine, la maquina
vuelve al menu principal.

BLOQUEO DISPLAY

Bloquea la pantalla para su limpieza. Se puede limpiar con un pafio himedo suave o con los productos especificos
para limpiar pantallas que se venden en el comercio.

ES'[A PROHIBIDO UTILIZAR SOLVENTES, ALCOHOL, DETERGENTES AGRESIVOS Y/U OBJETOS QUE PUEDAN
DANAR LA SUPERFICIE DE LA PANTALLA.

Pulsar “bloqueo display”

bloqueo \ \

dieay desbloqﬁo
des?oqueo

S

Para reactivar la pantalla se debe pulsar “desbloqueo” abajo a la derecha y luego (antes de dos
segundos) “desbloqueo” arriba a la izquierda (este texto aparece sélo después de haber pulsado el
primero).




DESCALCIFICACION

Para realizar el ciclo automatico de descalcificacion.

La descalcificacion se debe realizar cada 3-4 meses, cuando el agua sale mas lentamente de lo acostumbrado o
cuando lo indica la maquina. La maquina, que debe estar encendida, controla automaticamente la distribucion del
producto descalcificante.

DEBE ESTAR PRESENTE UNA PERSONA DURANTE LA OPERACION.
jATENCION! NO UTILIZAR NUNCA VINAGRE COMO LIQUIDO DESCALCIFICANTE.

Se recomienda la solucion descalcificante saeco. Siempre se debe utilizar un producto descalcificante para maquinas
de café que no sea toxico ni nocivo, que se encuentra normalmente en venta. La solucion que se utiliza se debe
eliminar segun lo indicado por el fabricante y/o por las normas vigentes en el pais donde se emplea.

Nota: antes de iniciar el ciclo de limpieza asegurarse de que:

1. se haya colocado debajo del tubo del agua y del erogador un recipiente de dimensiones adecuadas;

2. SE HAYA EXTRAIDO EL FILTRO “AQUA PRIMA”. v A
3. Se haya llenado el depdsito de agua con la solucion descalcificante hasta el nivel indicado con el simbolo |"A|.

Suspension de la descalcificacion.
La descalcificacion y/o el enjuague se pueden suspender y reanudar mas tarde. Cuando se interrumpe la
descalcificacion la maquina advierte al usuario que se debe apagar.

jATENCION! LA DESCALCIFICACION DEBE TERMINAR DENTRO DE 24 HORAS A PARTIR DE SU INTERRUPCION
INTERRUPCION.

Cuando se vuelve a encender la maquina, la misma indica al usuario que el proceso de descalcificacion y/o enjuague
se debe terminar.

[1] [2] B\

|
W w
l W w (i
N/
r:/.liesugliza ESCNCW(# mi menu pro- volver volver
'200‘ ~ café gramaci atras al mena
7T\
La maquina indica al usuario la necesidad de realizar la descalcificacion Cuando se bloquea la maquina, en
mediante un mensaje fijo en el mend principal. Esta alarma no bloquea la pantalla aparece el mensaje
el funcionamiento de la méaquina. El nimero situado debajo del mensaje “llenar el depdsito de agua con la
indica el nimero de erogaciones que todavia se pueden efectuar antes solucion descalcificante”. Pulsar
del bloqueo de la maquina y se decrementa durante cada erogacion. la “activacion descalcificacion” para
tecla comienza a parpadear antes del bloqueo cuando se llega a 30 efectuar la descalcificacion como
erogaciones. Cuando terminan las erogaciones disponibles la maquina se describe.

se bloquea y se debe realizar la descalcificacion.Si se pulsa la tecla se
accede al menu descalcificacion.



E MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA

Para efectuar la descalcificacion antes de que se bloquee la maquina o que sefiale la necesidad de efectuarla se debe
pulsar “descalcificacion” y luego “activacion descalcificacion” para comenzar con el ciclo de descalcificacion.

| 1 I ciclo de descalcificacion

descalcifi- esperar por favor

activacion
cagQn 4 i0

descalci¢a

pausa
descalci-
ficacion

La maquina comienza a suministrar la solucion descalcificante a través del
tubo de suministro de agua caliente. El suministro se produce a intervalos
preestablecidos para permitir que la solucion trabaje de modo eficaz.

@ ciclo de descalcificacion @

esperar por favor

Cuando la solucién se termina, en
la pantalla aparece:

Extraer el depdsito de agua,
enjuagarlo con agua potable fresca
para eliminar los restos de solucion
descalcificante, luego llenarlo con
agua potable fresca y volverlo a
colocar.

| 4 I ciclo de descalcificacion

esperar por favor

acion
Bnjuagu

Pulsar “activacion enjuague”
para efectuar el enjuague de los
circuitos de la maquina.

| 5 I ciclo de descalcificacion

esperar por favor

pausa
enjuague

La maquina realiza el enjuague. Al final del
enjuague la maquina pide que se llene el
depdsito con agua potable fresca. Antes de
llenar el depdsito, si se desea, colocar el filtro
aqua prima.

Colocar un recipiente debajo del tubo de agua caliente de
agua. Cuando se introduce el depésito de agua, la maquina
procede automaticamente a cargar el circuito de agua. Si la
maquina no logra realizar esta operacion, consultar “carga
manual del circuito” (ver pag. 6)



PROGRAMACION DE LA MAQUINA

| CONFIGURACION RELOJ

Para ajustar la fecha y la hora actual, el temporizador para el standby (ahorro de energia) y los horarios para el
encendido y el apagado automatico de la maquina. Pulsar “configuracion reloj” en el menu principal.

En este menii se puede:

. N\ configurar

contigure @:---- - la hora actual;

- la fecha actual

- el formato de visualizacion
(24 horas — AM/PM)

Configurar los

, qgnfigura- fi b . .
partam:ttr)o? entrar ....... .mzrr“:rmro Gionrelo; @-+-- configurar los intervalos de
dgg s 22 d-e ?’;?ﬁ,"g: encendido y apagado de la
pu uftim volver volver maquina (tres intervalos que se
erOgaClOﬂ atras al menu :
pueden activar por separado)

CONFIGURACION HORA

Para configurar todos los parametros relativos al reloj y al calendario. Esto es importante para programar
correctamente los horarios de encendido y apagado de la maquina! Pulsar la tecla “configuracion horas”

— .
configura En este menu se puede:

hora hora
; . diade la actual g ...... i
modificar la configuracion relativa -----@ semana i O mlies}ra Iathora configurada
al horario actual y al dia de la dia actuaimente
semana actual; semani @....... muestra el dia de la semana
configurado actualmente
formato
- . formatohora actualigy. ..... muestra el formato de hora
....... 24h .
modificar el formato del horario () configurado actualmente
(en formato 24h o en formato volver  festablecer  guardar
am/pm). atris oiieres  ign  almeni
Hora actual/dia de la semana En este menii se puede:
Para configurar en la maquina el
dia de la semana y la hora actual = 09h (am) +) ... Regular lahora
en la maquina. pulsando + 0 -
Pulsar la tecla “hora dia de la - i +
semana”. 3 min (== Regular los minutos
pulsando + 0 —
< TEES P ®f - Pulsar 46> para
regular el dia
d
o confgurs - SO




H PROGRAMACION DE LA MAQUINA

Formato hora hora hora\
. L. diadela actual
Cambia el formato de presentacion de la hora, semana 09:45 (am)
entre “am/pm” 0 “24h” dia
semana
martes
formato
format% actual
24h
I ablecer guqrdar I
i e I aimany

CONFIGURACION RELOJ

Con esta funcion se puede acceder (activar) o apagar (ahorro de energia) la maquina cuando se desea.
Se debe recordar que la maquina controla esta funcion solamente si esta encendida.

En este meni se puede:

configurar 1 i
configura- __ Pprogramar e',....lmnm%mm e\ programar el segundo
ciongloj primer intervalo de < sscsso0300am amaiot600p  intervalo de encendido
encendido
. ’ fi b fi 3
seleccionar los dias __ o “Glitiia eonito w07y Programar el tercer
de activacion de los Serana TR intervalo de
intervalos —— volver encendido
atras  ° . ° almend

Para efectuar una correcta configuracion es necesario:

- Programar los intervalos de encendido y apagado de la maquina.
- Elegir los dias en lo que dichos intervalos efectuaran el encendido y el apagado de la maquina.

Se aconseja no sobreponer los intervalos de encendido.



Configuracion de un intervalo de encendido
Para ajustar un intervalo de encendido se debe pulsar la tecla del intervalo que se desea programar.

configurar 2 \ i i
g = omem o .. Paraustaria tofa e encencido
configurar 2
: Para ajustar los minutos
- 1B5min o @
+ e se debe pulsar + 0 -
volver guqrdar volver

atras configura- almenﬂﬁ
cion
°

para memorizar la configuracion realizada y
pasar a la pantalla siguiente

= Oph (am) +\. ..... Para ajustar la hora de apagado
se debe pulsar + 0 -
configurar 2
- 15 min + - Para ajustar los inutos
se debe pulsar + 0 -
volver ngg;ﬁ; volver

atras

cion al menuﬁ

para memorizar las conﬁguraciones realizadas

Seleccionar para cada dia de la semana, los intervalos de encendido

Desplazar los dias de la semana y, por cada dia, seleccionar de manera independiente la configuracion o las
configuraciones que se desea activar.

gurar1 i ig i i
°°.“ﬁ9('i'.ra' .|ncendidon7:nnam encendidou:on‘pm encendidoﬁh ..... Intervalo activo para el dia
clopgia & 2pagado 09:00am apagado 14:00 pm apagado 19:00 pm seleccionado
Intervalo no activo para el dia Pulsar 46
seleccionado @ ... rulsar 4ok para
< martes > seleccionar el dia
I guardar I
i e+ oo

para memorizar la configuracion

Se pueden seleccionar intervalos diferentes para cada dia



E PROGRAMACION DE LA MAQUINA

CONFIGURACION AHORRO ENERGIA / REP0SO

Para configurar después de cuanto tiempo desde la Gltima erogacion la maquina pasara en al modo de espera, en
lugar de: “stand by”

El tiempo programado es “después de 3 horas”.

configura- después de despuésb
cién ghorro 15 min 30 min
enel
Seleccionar el tiempo de retardo
de apagado.
después de después de
3 horas 1 hora
VoIver, restablecer guardar volver
: alores configura- P
gtice es‘:a'ndares cign el menuﬁ

Una vez transcurrido el tiempo configurado para el
retardo de apagado aparece:

activar
SO

Pulsar “activar” para activar la maquina. Después de
haber efectuado el diagnostico de sus funciones y la
fase de calentamiento, la maquina esta de nuevo lista
para ser utilizada.
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| ESPECIALES

Este menu permite acceder a funciones especiales de la maquina. Pulsar “especiales” en el menu principal.

ajustes \

de fabrica

volver volver
atras almend

ANULAR TODAS LAS CONFIGURACIONES

En este menu se encuentra la funcion especifica que se utiliza para restablecer todos los valores de fabrica. Esta
funcion es especialmente importante para restablecer todos los parametros basicos. Pulsar “anular todas las
configuraciones”.

¢quieren realmente recuperar \
los param. de lafabrica?
iToda la configuracion personal
quedara anulada!

ajustes
de fakyi

no si
volver volver
atras al mendﬁ

Si se selecciona “si”, la maquina pide otra confirmacion con teclas invertidas
para asegurarse de que se desea realmente efectuar el reset.

TODA LA CONFIGURACION PERSONAL SE PIERDE Y NO SE PODRA RECUPERAR; SI SE DESEA DESRUES DE
RESTABLECER LA CONFIGURACION SE PUEDEN REPROGRAMAR TODAS LAS FUNCIONES DE LA MAQUINA.

Zquieren realmente recuperar \
los param. de lafabrica?
iToda I i i6 |
e | |
W w
ritorna ritorna visu::zliza mi menu pro-
indietro al menu mfenxl:::n café gramacion
Si se selecciona “si” se En el display aparece durante 2 Transcurrido este tiempo, la
efectla el reset. segundos el mensaje “Todos los magquina vuelve a la pantalla

parametros han sido restablecidos” principal.
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| LIMPIEZA GENERAL DE LA MAQUINA

La limpieza que se describe a continuacion se debe realizar por lo menos una vez a la semana.
Nota: si el agua permanece varios dias en el deposito no se debe utilizar.

JATENCION! Nunca sumergir la maquina en el agua.
Para limpiar el cappuccinatore consultar el apartado correspondiente en la pag. 40.

Apagar la maquina y desconectar Extraer la cubeta de goteo,
el enchufe. vaciarla y lavarla

Extraer el cajon de recogida de Limpiar con el pincel el Extraer el contenedor de leche y
posos, vaciarlo y lavarlo compartimiento de café lavarlo (consultar la pag. 40 para
premolido. la limpieza del cappuccinatore)

Extraer la cubeta de recogida de Limpiar la pantalla (ver pag. 30)
liquidos, vaciarla y lavarla.



| LIMPIEZA DEL GRUPO GRUPO DE CAFE

El grupo erogador se debe limpiar por lo menos un vez a la semana.

Lavar el grupo con agua tibia

JATENCION! No lavar el grupo erogador con detergentes que pudieran afectar a su funcionamiento. No
lavarlo en lavavajillas.

|

Presionar para abrir la puerta de Presionar el boton PUSH para Lavar el grupo erogador
Sservicio. extraer el grupo erogador. eliminando los residuos de café.

Lavar el filtro superior con agua Asegurarse de que el grupo esté en Asegurarse de que los

corriente. posicion de reposo; los dos componentes estén en la
tridngulos de referencia deben posicion correcta.
coincidir.

Lubricarlo, sélo usando la grasa que iVolver a montar el grupo sin Cerrar la puerta de servicio e
se suministra con la maquina, lubricar presionar el botén PUSH! introducir el cajon de recogida de
las guias y la junta térica del grupo. poso0s.



m LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

| MANTENIMIENTO MUELAS

Las muelas necesitan una pequefia regulacion una vez pasados varios ciclos de molido (aproximadamente
2000) para garantizar la erogacion de un café siempre optimo.

JATENCION!

Se aconseja realizar esta operacion con mucho cuidado; s6lo un usuario experto puede realizarla. Vaciar el
contenedor de café en grano. El tornillo podria caerse en el molinillo de café; de ocurrir, recuperar el tornillo
antes de poner en servicio la maquina.

El paso esta sefialado por una indicacion en el contenedor de café; referirse a dicha indicacion cuando se
realiza la regulacion.

Aflojar el tornillo que mantiene Quitar el tornillo y la portezuela. Regular un paso.
cerrada la portezuela de servicio.

Luego volver a colocar la portezuela y fijarla con el tornillo que se quito antes.

| LIMPIEZA DEL CONTENEDOR DE LECHE

Para garantizar una limpieza perfecta de las partes que entran en contacto con la leche y optimizar las
prestaciones de Primea Cappuccino, se recomienda — antes de la erogacion de bebidas con leche - limpiar
el contenedor con agua corriente. Para simplificar esta operacion la maquina viene equipada con un
accesorio particular (aguja de limpieza) que permite eliminar los posibles restos de leche del cappuccinatore
(ver fig.3).

Esta operacion es siempre necesaria entre dos ciclos de erogacion de bebida con leche
(independientemente de cuando se realizo el tltimo ciclo de enjuague de los circuitos, ver manual), mientras
que no es necesaria en caso de erogacion consecutiva.

Enjuagar el contenedor y la aguja iRealizar con cuidado!
de limpieza con agua corriente. En el orificio indicado, introducir la
aguja de limpieza hasta el fondo.



CODIGOS DE AVERIA m

MENSAJE GUIA QUE APARECE

(Apagar y encender la maquina para resolver el
problema)

COMO RESTABLECER EL MENSAJE

Apagar y después de 30” volver a encender la maquina
para restablecer el funcionamiento normal.

(Llamar a la asistencia)

Problema que necesita la intervencion del servicio de
asistencia técnico.

(Introducir cubeta de recogida)

Introducir la cubeta de goteo que se encuentra debajo
del grupo de café.

(Cerrar tapa contenedor café en grano)

Cerrar la tapa del contenedor de café en grano para
poder preparar la bebida.

(Introducir café molido)

Este mensaje guia al usuario cuando ha seleccionado
utilizar café molido.

(introducir grupo erogador)

Introducir el grupo de café en su alojamiento.

(Introducir cajon de recogida de posos)

Introducir el cajon de recogida de posos.

(Vaciar caj. rec. posos)

Extraer el cajon de recogida de posos y vaciar los posos
en un contenedor adecuado.

Nota: el cajon de recogida de posos se debe vaciar sélo
cuando la maquina lo pide y con la maquina encendida.

El vaciado del cajon con la maquina apagada no permite
que la maquina registre el vaciado.

(Cerrar la puerta lateral)

Para que la maquina pueda funcionar se debe cerrar la
puerta lateral.

(Llenar el depdsito de agua)

Se debe extraer el depdsito y llenarlo con agua potable
fresca.

(Vaciar la cubeta de recogida colocada bajo el
grupo erogador)

Abrir la puerta lateral y vaciar la cubeta de goteo que se
encuentra debajo del grupo de café.

(Introducir el contenedor de leche)

Introducir el contenedor de leche en el compartimento
indicado a tal efecto.

(Cargar circuito)

Pulsar sobre la pantalla para proceder a la carga manual
del circuito de agua.La maquina efectda una prueba
automatica de carga del circuito; si esta prueba no da los
resultados esperados entonces se debe proceder de
forma manual, como se ha explicado.

(Carga circuito sin éxito)

Contactar con el centro de asistencia (nimero verde)
para pedir consejos sobre como resolver el problema.

(El ciclo de descalcificacion no se ha realizado
correctamente)

Repetir la operacion como se describe en la seccion
correspondiente.

(enjuague leche)

ver pag. 13y pag. 27

(limpieza leche)

ver pag. 13y pag. 28




m CODIGOS DE AVERIA / DATOS TECNICOS

MENSAJE GUIA QUE APARECE COMO RESTABLECER EL MENSAJE

(Sustituir el filtro Aqua Prima) El filtro Aqua Prima se debe cambiar en los siguientes
asos:
1. se han suministrado 60 litros de agua;
2. han pasado 90 dias desde su instalacion:
3. han pasado 20 dias en los que la maquina no se ha
utilizado.
Nota: este mensaje aparece so6lo si se ha activado el
filtro en el menu (ver pag.19).

(El ciclo de limpieza no se ha realizado Repetir la operacion como se describe en la seccion
correctamente) correspondiente.
(Introducir cappuccinatore) Introducir el cappuccinatore en el contenedor de leche.

Sin el cappuccinatore no se puede preparar ninguna
bebida con leche.

(Enjuagar el depdsito de leche) El usuario debe lavar el contenedor de leche después de
haberlo utilizado.

(Descalcificar la maquina) Se debe realizar un ciclo de descalcificacion de los
circuitos internos de la maquina.

(Ahorro energia) Pulsar la tecla “activar”

| DATOS TECNICOS

Tension nominal Véase placa en el aparato

Potencia nominal Véase placa en el aparato
Alimentacion Véase placa en el aparato

Material cuerpo Plastico

Dimensiones (a x a x p) 355 x 380 x 460 mm

Peso 14 Kg

Longitud del cable 1200 mm

Panel de mandos Frontal (Digital)

Deposito de agua 2 litros - Extraible

Contenedor de leche 0,400 litros - Extraible

Capacidad del contenedor de café 350 gramos de café en grano
Presion de la bomba 15 bar

Calderas Dos de acero inoxidable

Molinillo de café Con muelas de ceramica
Dispositivo de seguridad presion Vélvulas de seguridad presion caldera
Dispositivo de seguridad temperaturas Termostatos y termofusibles caldera

Con reserva de modificaciones de construccion y ejecucion debidas al progreso tecnoldgico.
Magquina conforme con la Directiva Europea 89/336/CEE (Decreto legislativo 476 del 04/12/92),
relativa a la eliminacion de las interferencias radiotelevisivas.



‘ NORMAS DE SEGURIDAD m

EN CASO DE EMERGENCIA

Desconectar inmediatamente el enchufe de la toma de alimentacion.

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EL APARATO
e Enun lugar cerrado.

¢ Para la preparacion de café, agua caliente y para montar leche.
o Para empleo doméstico.

¢ Por adultos en buenas condiciones psicofisicas.

PRECAUCIONES PARA LA UTILIZACION DE LA MAQUINA

o Para evitar peligros no se debe utilizar la maquina con objetivos diferentes de los indicados arriba.

No introducir en los contenedores sustancias diferentes de las indicadas en el manual de instrucciones.
Durante el llenado de los contenedores es obligatorio cerrar los contenedores cercanos.

Llenar el depdsito sélo con agua potable fresca: el agua caliente y/u otros liquidos pueden dafiar la maquina.
No utilizar agua carbonatada.

Esta prohibido introducir los dedos o materiales diferentes del café en grano en el molinillo de café.

Antes de trabajar en el interior del molinillo de café se debe apagar la méquina mediante el interruptor general y
desconectar el enchufe de la toma de corriente.

o No introducir café soluble ni en grano en el contenedor de café molido.

o | .a maquina se controla sélo haciendo pasar un dedo de la mano sobre el display touch-screen.

CONEXION A LA RED DE ALIMENTACION

La conexion a la red eléctrica debe ser efectuada en conformidad con las normas de seguridad vigentes en el
pais del usuario.

La toma, a la cual se conecte la maquina, debe:

o ser adecuada para el tipo de enchufe instalado en la maquina;

o ser adecuada para cumplir con los datos de la placa ubicada en la base de la maquina.
o estar conectada a una eficiente instalacion de toma de tierra.

El cable de alimentacion no debe:

e entrar en contacto con ningtn tipo de liquido; riesgo de descarga eléctrica y/o incendio;
o ser aplastado y/o entrar en contacto con superficies cortantes;

o utilizarse para arrastrar la maquina;

e usarse si esta dafiado;

o tocarse con las manos humedecidas o mojadas;

o estar enredado cuando la méaquina esta funcionando.

e ser alterado.

®

INSTALACION
o Seleccionar un plano de apoyo bien nivelado (no debe superar los 2° de inclinacion), sélido y bien fijo.
T ¢ No instalar la maquina en lugares en que puede que se usen chorros de agua.

o Temperatura dptima de funcionamiento: de 10°C a 40°C

o Humedad maxima: 90%.

o Ellugar debe estar bien iluminado, ventilado, higiénico y se debe llegar facilmente a la toma de corriente.

o iNo colocar la maquina sobre superficies incandescentes!

o Situarla a mas de 10 cm de distancia de paredes y placas de coccion.

o No usar la maquina en ambientes que puedan alcanzar temperaturas iguales y/o inferiores a 0°C; en caso de
que la maquina haya alcanzado dichas condiciones se recomienda contactar con un centro de asistencia para
que inspeccione la maquina y compruebe su seguridad.

o No usar la maquina en proximidad de sustancias inflamables y/o explosivas;

¢ Queda prohibido el uso de la maquina en atmdsfera explosiva, agresiva o con alta concentracion de polvos y
sustancias oleosas en suspension;

o No instalar la maquina encima de otros aparatos;



m NORMAS DE SEGURIDAD

PELIGROS

o El aparato no puede ser utilizado por nifios ni personas no informadas sobre su funcionamiento.

o Elaparato es peligroso para los nifios. Si se deja solo se debe desconectar de la toma de alimentacion.

* No dejar al alcance de los nifios los materiales usados para empaquetar la maquina.

o No dirigir contra si mismo ni contra los demas el chorro de vapor sobrecalentado o de agua caliente: riesgo de
quemaduras.

¢ No introducir objetos a través de las aberturas del aparato (jPeligro! jCorriente eléctrical).

o No tocar el enchufe con las manos y los pies mojados, no extraerlo de la toma tirando el cable.

o Atencion: riesgo de quemaduras al contacto con agua caliente, vapor y la boquilla de agua caliente.

AVERIAS

 No utilizar el aparato en caso de averia comprobada o si se sospecha una averia, por ejemplo después de la caida
de la maquina.

o | as reparaciones necesarias las debe efectuar el servicio de asistencia autorizado.

o No utilizar un aparato que tenga el cable de alimentacion defectuoso. Si el cable de alimentacion esté dafiado,
solicitar al fabricante o al servicio de asistencia clientes la sustitucion del mismo. (jPeligro! jCorriente eléctrica!).

o Apagar el aparato antes de abrir la portezuela de servicio. jPeligro de quemaduras!

LIMPIEZA / DESCALCIFICACION
o Para limpiar los circuitos de leche y café se deben utilizar sélo los detergentes aconsejados y suministrados con la

maguina. Estos detergentes no pueden ser utilizados con otros objetivos.

o Antes de limpiar la méaquina es indispensable poner el interruptor general en APAGADO (0); desconectar el
enchufe de la toma de alimentacion y esperar a que la maquina se enfrie.

o Evitar mojar el aparato o sumergirlo en agua.

o No secar las partes de la maquina en hornos tradicionales ni de microondas.

o Elaparato y sus componentes se deben limpiar y lavar después de un periodo de inutilizacion del aparato.

PIEZAS DE REPUESTO

Por razones de seguridad se deben utilizar solamente piezas de repuesto y accesorios originales.

/@’)

ELIMINACION

Este producto cumple con la Directiva EU 2002/96/EC.

El simbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no se puede tratar como desperdicios

normales del hogar.

Este producto se debe entregar al punto de recoleccion de equipos eléctricos y electronicos para reciclaje.
[ Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudara a evitar posibles consecuencias

negativas para el ambiente y la salud publica, lo cual podria acurrir si este producto no se manipula de forma

adecuada. Para abtener informacion mas detallada sobre el reciclaje de este producto, pongase en contacto con

la administracion de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compré el producto.

ANTIINCENDIO

En caso de incendio usar extintores de anhidrido carbonico (CO,).
No usar agua ni extintores de polvo.
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n PRECAUGOES IMPORTANTES

Durante a utilizacéo de electrodomésticos, aconselha-se a tomar algumas precaucdes a fim de limitar o
risco de incéndios, choques eléctricos e/ou acidentes.

e Leia atentamente todas as instrucdes e informacdes indicadas neste manual e em qualquer outro folheto contido
na embalagem antes de ligar ou utilizar a maquina de café expresso.

¢ Nao toque nas superficies quentes.

* Ndo mergulhe o cabo, a ficha ou o corpo da méaquina na gua ou noutro liquido a fim de evitar incéndios, choques
eléctricos ou acidentes.

e Preste particular atengéo em utilizar a maquina de café expresso na presenca de criangas.

e Tire a ficha da tomada se a maquina ndo for utilizada ou durante a limpeza. Deixe arrefecé-la antes de introduzir ou
remover pecas e antes de efectuar a sua limpeza.

¢ Ndo utilize a maquina com o cabo ou a ficha danificados ou em caso de avarias ou rupturas. Verifique ou consertar
o aparelho no centro de assisténcia mais proximo.

e A utilizago de acessorios ndo aconselhados pelo fabricante pode causar danos a objectos e pessoas.

¢ Nao utilize a maquina de café expresso ao ar livre.

o Evite que o cabo penda da mesa ou que toque em superficies quentes.

¢ Ponha a maquina de café expresso longe de fontes de calor.

e Certifique-se de que a maquina de café expresso tenha o interruptor geral sobre a posicéo “Desligado” antes de
introduzir a ficha na tomada. Para desliga-la, posicione-a sobre “Desligado” e tire a ficha da tomada.

e Utilize a maquina unicamente para uso doméstico.

e Preste extrema atengéo durante a utilizagao do vapor.

| ADVERTENCIA

A maquina de café expresso foi realizada unicamente para uso doméstico. Qualquer intervencéo de conserto
e/ou assisténcia, exceptuado as operacdes de normal limpeza e manutencéo, devera ser executada
unicamente por um centro de assisténcia autorizado. Nao mergulhe a maquina em agua.

e Controle que a voltagem indicada na plaqueta corresponda aquela da instalago eléctrica da sua residéncia.
* Nunca utilize agua morna ou quente para encher o depdsito de agua. Utilize apenas agua fria.
* Nao toque com as méos nas partes quentes da maquina e no cabo de alimentagéo durante o funcionamento.

* Nunca utilize detergentes corrosivos para a limpeza ou ferramentas que arranham. E suficiente um pano macio
humedecido com agua.

e Para diminuir a formagéo de calcario, € aconselhavel utilizar agua mineral natural.



| INSTRUGOES SOBRE 0 CABO ELECTRICO

« £ fornecido um cabo eléctrico bastante curto para evitar enrolamentos ou de tropecar nele.
o E possivel utilizar, com muito cuidado, extensdes.

Quando for utilizada uma extensao, certifique-se de que:
a. a voltagem indicada na extenséo corresponda a voltagem eléctrica do electrodoméstico;
b. esteja equipada com uma ficha de trés pinos e com ligagdo a terra (se o cabo do electrodoméstico
for deste tipo);
c. 0 cavo ndo penda da mesa para evitar tropegar nele.

¢ Nao utilize tomadas multiplas

| GENERALIDADES

A maquina de café é indicada para a preparacao de café expresso utilizando seja café em gréaos seja

café moido; esta equipada com um dispositivo automatico para a preparacao de bebidas

e com um grupo de distribuigao de agua quente.

0 corpo da maquina, com design elegante, foi projectado para um uso doméstico e ndo é indicado para um
funcionamento continuo de tipo profissional.

Atencao: nao se assume qualquer responsabilidade por eventuais danos ocorridos por:
* uso errado ou ndo conforme as finalidades previstas;

¢ consertos ndo efectuados nos centros de assisténcia autorizados;

e alteracdo do cabo de alimentagao;

e alteracdo de qualquer componente da maquina;

e uso de pecas sobresselentes e acessorios nao originais;

e ndo descalcificagdo da maquina ou utilizagéo com temperaturas debaixo de 0°C.

NESTES CASOS A GARANTIA PERDERA A SUA VALIDADE.

0 TRIANGULO DE ADVERTENCIA INDICA TODAS AS INSTRUGOES
IMPORTANTES PARA A SEGURANCA DO UTILIZADOR. SIGA ESCRUPULOSA-
MENTE ESTAS INDICAGOES PARA EVITAR FERIMENTOS GRAVES!

| UTILIZAGAO DESTAS INSTRUGOES

Guarde estas instrugoes de uso em lugar seguro e coloque-as junto da maquina de café se por acaso uma outra
pessoa precisar utiliza-la. Para mais informagdes ou em caso de problemas ndo tratados totalmente ou insuficiente-
mente nas presentes instrugdes, contacte os Centros de Assisténcia Autorizados.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES



n APARELHO

Botdo de abertura depdsito Deposito (_i.g"c.afe ém graos Tampa depésito café

café em graos e, . e @ em graos

Placa aquecedora de chavenas ........J. ) .
-. Compartimento para café

Visor TOUCH-SCREEN -+ pré-moido

----- Interruptor geral

Grupo de distribuigao - @At O Portinhola de servigo

Bandeja de limpeza + grade e 72" i NG T ... . Gaveta de recolha das
boia B borras

Técla para levantar / baixar a
bandeja de limpeza

... Compartimento para
depdsito leite

......... .. Tubo (bico) de distribuicio
de agua quente

- Depésito de agua
. Grupo de distribuicio
Depésito de recuperagao

de liquidos

----Tomada a encaixe para
cabo de alimentagao

| ACESSORIOS

-~

S

Depodsito leite suplementar ~ Agulha para a Aplicador Filtro “Aqua Prima”  Papel para teste de
(sem cappuccinatore). limpeza do dureza agua
cappuccinatore

i ﬁg‘
Chave de ajuste Graxa pafa grupo de Detergente Medidor de café Pincel para limpeza
distribuicéo para limpeza pré-moido



INSTALAGAO ﬂ

| LIGAGAO DA MAQUINA
| Assegure-se que o interruptor geral ndo esteja pressionado.

| = ik
Pressione 0 botdo posicionado no Feche a tampa pressionando-a Retire o deposito de dgua.
depdsito de café para abrir a até o fundo. Aconselha-se a instalar o filtro
tampa. Encha o recipiente com “Aqua Prima” (veja pag. 7).
café em gréos.

Encha o depdsito com agua Introduza a ficha na tomada Posicione um recipiente por baixo
fresca potavel; nunca ultrapasse posicionada na parte traseira da do bico de distribuicéo de agua

0 nivel maximo indicado no maquina, e a outra extremidade quente.

proprio depésito. Por fim numa tomada de corrente

recoloque o depésito. apropriada (veja plaqueta dados).

A maquina realizara E possivel que n&o aconteca a
automaticamente o distribuicéo de dgua no copo.
carregamento do circuito
hidréulico. Isto ndo sera considerada uma
A maquina esta pronta para  anomalia.
funcionar.
Pressione o interruptor geral uma .
vez para ligar a maquina. AJUSTE 0 GRAU DE DUREZA DA AGUA VEJA “MENU
0 aparelho efectuara DUREZA AGUA” PAG 20

autonomamente um diagndstico
das fungoes; este teste é
realizado a cada ligagéo.



ISTALAGAO

| CARREGAMENTO MANUAL DO CIRCUITO HIDRAULICO

Prossiga com o carregamento manual do circuito hidraulico
s6 quando aparecer a visualizagdo seguinte.

inicio

Nota: antes de proceder certifique-se de que o depdsito de
agua esteja cheio.

Posicione um recipiente por baixo Pressione uma vez no visor; a Depois de terminado o

do bico de agua quente (é possivel maquina iniciara o ciclo de carregamento do circuito remova

que nao saia agua do bico). carregamento do circuito o recipiente. A maquina esta
hidraulico. pronta para funcionar.

| PROGRAMAR 0 IDIOMA E 0 RELOGIO

Esta seleccdo permite programar os parametros da maquina para distribuir o café de acordo com os
parametros classicos do pais de uso; por este motivo, alguns idiomas estéo diferenciados também
por localidade.

magées p ] 3 iluminacé filtro
‘maquina bebidas chavena agua
et o
_ tons e placa aque-
. programagées I; dora d Aqii
manutengdo Hte wisicos  chévenss
visualizar menu voltar OLEL ) voltar ao
=] : ol Fenerga P s i
Pressione “menu programagao”. Pressione “programagoes Pressione “idioma”.
maquina”.
[—114 tsch Italiano (i) q’:ia,ffes p’°§$’{.‘,@ "r"g,:":”r"a"’g
frangais english especiais af,“i;'ﬁ,"’::is
- . programegoes Biodiamacie programagao
italiano (ch) nederlands manutengéo relogh P:rl‘lep:g;za relégio
= <O = g i S
caféf
Pressionarr para visualizar a Volte ao menu principal. Veja pag. 33 para o acerto do
pagina seguinte. Seleccione o Pressione “programacoes reldgio.

idioma desejado. reldgio”



| FILTRO ,, AQUA PRIMA”

Para melhorar a qualidade da dgua utilizada, instale o filtro “Aqua Prima”. Depois de instalado,
prossiga com o programa de activagao do filtro (veja programagao); desta forma a maquina avisara o
utilizador quando o filtro devera ser substituido.

Tire o filtro “Aqua Prima”da
embalagem; programe a data do
més corrente.

Encha o reservatorio com agua
fresca potavel. Deixe o filtro no
depdsito cheio durante 30
minutos.

magdes programagoe:
% bebidas
especiais e

adicionais

_ programagdes
manutengéo relégio
menu
poupanga 3
energia i

Pressione “programacoes
maquina”.

Posicione um recipiente por
baixo do bico de distribuicéo de
agua quente.

|—Jioma iluminagdo filtro

chavena agua
5 dureza

visor ot

tonse placa aque-
alarmes cedora de enxagiie
acusticos chavenas
voltar fesiabe ecey voltar ag
atras atores men|

padrdo

Pressione “filtro agua”.

Introduza o filtro no encaixe no
interior do depésito vazio (veja figura);
Pressione até o ponto de paragem.
Remova o aplicador do filtro.

visualizar
menu com « omeu café
textos

menu pro-
ra3acs

Pressione “menu programagéo”.

activacay
filtro

néo ) .
introduzido introduzido
restabelecer salvar

valores programa
padrdo coes

voltar ao
menu

voltar
atras

Pressione “activagéo filtro”.

A maquina executard a activagao do filtro “Aqua Prima”. Aguarde o ciclo terminar automaticamente.

Depois de terminado o ciclo de activagdo, a maquina voltara ao menu de seleccéo de produtos.




E possivel modificar a visualizacdo do visor e escolher entre o “formato icone” e o “formato texto”.

FORMATO iCONE FORMATO TEXTO
\ leite quente Iei?a:: ™ cappuccino garoh
||
W w

café

aquaquente  longo café

visualizar

expresso

m(te:;t l;:;)m - 0 meu café [;rearrlrl:azréo:; Viiil;?,'"ez:r o meu café glgr‘#a%%%
) o [ o

Va paraomenu  Programagdo dos  Entre no menu de Va bara 0 menu

"formato texto”  produtos programacao "formato icone”

o Para obter a bebida desejada, pressione o simbolo correspondente no visor.
A maquina realizara automaticamente todas as operagdes necessarias.

e Para obter 2 chavenas, pressione consecutivamente 2 vezes o simbolo da bebida.

pressione 2 vezes

-w = \ww

| INDICAGAO DO AROMA CAFE

A intensidade da cor do icone (valido s6 para bebidas com café) indica 0 aroma (ou seja a
quantidade de café a moer) para o preparo do produto. Maior sera a quantidade de café a ser
moido e mais forte sera o café distribuido.

y W W

ligeiro médio forte

Quando a maquina for programada para utilizar o café pré-moido ou quando um produto for
personalizado, o icone sera visualizado de forma diferente e/ou sera marcado por um asterisco
(consulte os paragrafos para a programagéo das bebidas).

pré-moido personalizagdo




‘ PROGRAMAGOES n

| CONSISTENCIA DO CAFE

0 dispositivo SBS foi realizado de propdsito para dar ao café a consisténcia e a intensidade de gosto
desejada. Com uma simples rotagdo do botdo sera possivel adaptar o caracter do café a seu gosto.

SBS — SAECO BREWING SYSTEM

Para programar a consisténcia do café
distribuido. 0 ajuste pode ser efectuado
também durante a distribuigéo do café. Este
ajuste tem um efeito imediato na distribuicéo

. CAFE
seleccionada. LIGEIRO H

I AJUSTE DA ALTURA DA BANDEJA DE LIMPEZA

| Ajuste a bandeja de limpeza antes de distribuir os produtos.

Bandeja de limpeza ajustavel em altura.

Para levantar, pressione levemente a parte inferior da tecla, para baixar pressione
levemente a parte superior da tecla; quando alcancar a altura desejada, solte a
tecla.

Nota: na Bandeja de limpeza esta presente uma bdia vermelha; quando
a boia estiver para cima sera preciso esvaziar e lavar a bandeja.

| ENCHIMENTO DEPOSITO DE LEITE

Apenas o recipiente com o cappuccinatore deve ser enchido antes de preparar todas as bebidas com o
leite. Néo utilize o leite depois da sua data de validade. (Importante! Consulte a manutencéo e limpeza
do cappuccinatore na pag. 40).

2 \ Aconselhamos a utilizar o outro
recipiente que encontra-se em
dotagdo para a conservagéo no
frigorifico do eventual leite ndo
utilizado. Para limpar o circuito
utilize apenas o recipiente
completo de cappuccinatore.

Abra o compartimento do leite e Tire a tampa do deposito e deite nele o leite.
retire o depdsito que fica no seu Feche-o e volte a posicionad-lo na sede apropriada,
interior. assegurando-se de fechar com cuidado o

compartimento.



m DISTRIBUIGAO DO PRODUTO

A DISTRIBUIGAO DE CAFE, DE AGUA QUENTE E DE LEITE PODE SER INTERROMPIDA A
QUALQUER MOMENTO PRESSIONANDO NOVAMENTE A TECLA “PARAR

i DISTRIBUICAO... ”

0 LEITE DISTRIBUi_DO PODE ALCANGAR TEMPERATURAS ELEVADAS: PERIGO DE
QUEIMADURAS. NAO TOQUE NELE DIRECTAMENTE COM AS MAOS.

O LEITE UTILIZADO DEVE TER SIDO CONSERVADO CORRECTAMENTE. NAO UTILIZE-0
APOS A DATA DE VENCIMENTO INDICADA NA EMBALAGEM.

Certifique-se de que todos os depdsitos estejam limpos; para realizar esta operagao siga as instrugdes do
capitulo “Limpeza e manutengao” (veja pag. 38)

QUANDO TERMINAR O PREPARO DAS BEBIDAS COM LEITE, SERA NECESSARIO LAVAR
0 DEPOSITO E 0S CIRCUITOS DA MAQUINA.

Para distribuir 2 chavenas, a maquina distribuira metade da quantidade seleccionada e interrompera
brevemente a distribuicdo para moer a segunda dose de café. A distribuicdo de café serd reiniciada em
seguida e terminada. Se escolher uma bebida com leite @ maquina dirigird automaticamente a distribui¢ao
de leite. Se for interrompida a distribui¢ao do primeiro café, o segundo nao sera distribuido.

| EXPRESSO / CAFE / CAFE LONGO

| Este processo mostra como distribuir um expresso. Para distribuir um outro tipo de café pressione o

respectivo icone. Utilize chavenas apropriadas para o café ndo sair.

2 3 N\
||
W w
l parar w
distribuica
w - Pt
visualizar menu pro-
fextos oo gramagd
Escolha o produto e pressione 0 A maquina iniciard a moagem da A distribui¢do da bebida
icone correspondente no visor; quantidade de café programada. seleccionada terd inicio.

uma vez para 1 chavena e duas
vezes para 2 chavenas.

A maquma terminard a distribuigéo de café automaticamente de acordo com as quantidades programadas na
fabrica. E possivel personalizar as quantidades, veja pag.15.

Se quiser interromper o ciclo de distribuicéo, pressione a tecla “parar distribui¢ao de café”.




| DISTRIBUICAO DE BEBIDA COM CAFE M0IDO

0 café pré-moido deve ser deitado no compartimento apropriado posicionado ao lado do depésito de café em
gréos. Deite apenas café para maquinas de café expresso moido e nunca café em graos ou solavel. (veja
capitulo “Programagao bebida” pag. 15)

ATENGAO: QUANDO DESEJAR DISTRIBUIR APENAS UM PRODUTO COM CAFE
f PRE-MO0IDO DEITE NO COMPARTIMENTO ESTE TIPO DE CAFE.

INTRODUZA SO UM MEDIDOR DE CAFE MOiDO POR CADA VEZ. NAO E POSSIVEL
DISTRIBUIR DOIS CAFES AO MESMO TEMPO.

No exemplo abaixo indicado foi decidido distribuir o café longo utilizando café pré-moido.
A escolha personalizada de utilizar o café pré-moido é visualizada no visor através do asterisco posicionado
na bebida pré-escolhida.

2
|
W w iniciar!
& W w
r‘r"i::jléom fe . menupro- voltar
textos + Omeusa® * gramagy atras *
Pressione a respectiva tecla e 0 visor lembrara ao utilizador de Deite café moido no
aparecera no visor: deitar o café moido no compartimento apropriado
compartimento apropriado. utilizando o medidor fornecido
em dotacao.
4 5 \
iniciar!
O | |
distribuicdo
de café
voltar
atras
Pressione a tecla “iniciar” para A distribuigao tera inicio.
iniciar a distribuicao.
Nota:

e Apds 1 minuto desde o aparecimento da visualizagdo (2), se ndo iniciar a distribuicdo, a maquina
regressara ao menu principal e descarregara o eventual café introduzido na gaveta de recolha das
borras;

Se o café pré-moido néo for deitado no compartimento, acontecera apenas a distribuicao de agua;
Se adicionar 2 ou mais medidores de café, a maquina néo distribuira o produto e o café deitado sera
descarregado na gaveta de recolha das borras.




n DISTRIBUIGAO DO PRODUTO

| DISTRIBUIGAO DE AGUA QUENTE

QUEIMADURAS. 0 BICO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA PODE ALCANGAR TEMPERATURAS

‘ NO INiCI0 PODEM SE VERIFICAR BREVES JACTOS DE AGUA QUENTE COM PERIGO DE

ELEVADAS: NAO TOQUE NELE DIRECTAMENTE COM AS MAOS.

menu com o meu café P

textos gramaga

Pressione uma vez o icone
correspondente a dgua quente.

| LEITE COM CAFE

2 )

parar
distribuicao
de agua

A distribuicdo de agua tera inicio.

Para distribuir mais uma
chavena de leite, repita a
operagao.

Encha o depdsito de leite

T -

menu pro-
gramacé

visualizar
menu com o meu café
textos

Escolha o produto e pressione o
icone correspondente no visor;
uma vez para 1 chavena e duas
vezes para 2 chavenas.

parar
distribuicdo
de café

Depois de terminada a distribuicéo
de leite, a maquina preparara
automaticamente o café.

A maquina iniciara a moagem da
quantidade de café programada.

adicionar
leite

Sucessivamente a maquina permitira,
quando desejado, distribuir uma
quantidade adicional de leite. Esta
opgao fica activa durante cerca de 2
segundos; para activa-la pressione a
tecla "adicionar leite”.

parar
distribuigao
do leite

Quando o moinho de café terminar,
a maquina distribuira
automaticamente a quantidade de
leite quente programada.

Miee” T

A maquina propde a limpeza dos
circuitos do leite; a tecla piscara.
Pressione “enxagiie leite” para
realizar a limpeza dos circuitos
internos.




Neste caso o utilizador podera continuar com o preparo de demais

produtos e a maquina deixara activo o aviso de enxagiie dos L W w

circuitos do leite. isualzal impezd o o cafs.. MENU PTO-

Depois de 20 minutos de inactividade, a maquina obrigara o fextos _~ e N oy

utilizador a realizar um ciclo de enxagiie como descrito no item 7; se T

a maquina for apagada logo depois de ter distribuido um produto Depois de 14 dias desde a primeira

com leite, durante a ligagéo seguinte a maquina obrigara o utilizador distribuicio de uma bebida a base de

a realizar o ciclo de enxagiie dos circuitos do leite. leite, aparecera a mensagem “limpeza

) . " leite”; aconselha-se a realizar a lavagem

Nota: antes de realizar esta funcao certifique-se de que: dos circuitos do leite como descrito na

1 tenha sido posicionado um qepésito de dimensdes adequadas por pag. 28.Depois de passados 7 dias, a
baixo do grupo de distribuicdo; ) méquina bloquear-se-4 e devera ser

2 0 deposito do leite com o cappuccinatore contenha dgua fresca realizada obrigatoriamente a lavagem
potavel e esteja introduzido na maquina; dos circuitos do leite.

3 0 depdsito de agua contenha uma quantidade de agua suficiente.

7 8 enxagiie circuitos leite
aguarde p.f.
inigio

enxagi¢
Remova o deposito de leite da Nesta fase o utilizador ndo podera Tire o depdsito, enxagle-o e
maquina, se ainda contiver leite, trabalhar na maquina e devera seque-o.
coloque este ultimo no frigorifico, aguardar o ciclo terminar. A
utilizando o deposito adicional em maquina regressara apds ao menu
dotagdo, para um uso seguinte. principal.

Enxaglie e encha com agua fresca o

recipiente com o cappuccinatore, 3
introduza-o0 na maquina e pressione ESTE PROCESSO SERA REALIZADO PARA TODOS 0S

“Inicio enxagie”. PRODUTOS COM LEITE!
I DISTRIBUIGAO DE LEITE QUENTE Encha o depdsito de leite
2 B
| | Para distribuir mais uma chavena de
W w leite, repita a operagdo.Quando o
simbolo “enxagiie leite” piscar realize
ol a limpeza dos circuitos do leite como
W w “oleie | | descrito para o leite com café (veja
sz [ pég. 12, icone 6 e seguintes).
textos gramaz;”
Pressione uma vez o icone Iniciara a distribuicao de leite

correspondente ao leite quente quente



n DISTRIBUIGAO DO PRODUTO

I GAROTO Encha o depdsito de leite
- 3
|
x w
l o W
- - dlsdtglg:;zao
neni com omeucafs . MenUpo-
textos gramag:

Pressione o icone; uma vez para
1 chavena e duas vezes para 2
chavenas.

4

parar
distribuigao
do leite

1—/

Depois de terminada a distribuicao
de café, a maquina preparara
automaticamente o leite quente.

| cAPPUCCINO

A méaquina iniciara a moagem da
quantidade de café programada

5 N\
w
adicionar
leite

Pressione «adicionar leite» para
distribuir, se desejado, uma
quantidade adicional de leite.

Iniciara a distribuicao de garoto.

Quando o simbolo “enxagtie
leite” piscar realize a
limpeza dos circuitos do
leite como descrito para o
leite com café (veja pag. 12,
icone 6 e seguintes).

Encha o depdsito de leite

w
w
menu pro
gramaca

visualizar

menu com 0 meu café
textos

y ,

Pressione o icone; uma vez para
1 chavena e duas vezes para duas
chavenas.

4

parar -
distribuicao
de café

1—/

Depois de terminada a distribuicao
de leite, a maquina preparara
automaticamente o café.

F =

A maquina iniciard a moagem da
quantidade de café programada.

5 B\
- adicionar
leite

w parar
distribuicdo
do leite

Depois de terminada a moagem, a
maquina distribuira a quantidade
de leite quente programada.

Quando o simbolo “enxagtie
leite” piscar realize a
limpeza dos circuitos do
leite como descrito para o
leite com café (veja pag. 12,
icone 6 e seguintes).

Sucessivamente a maquina permitira, quando desejado, distribuir uma
quantidade adicional de leite. Esta opgdo fica activa durante cerca de 2
segundos; para activa-la pressione a tecla "adicionar leite”.



‘ PROGRAMAGAO BEBIDA n

| MENU DE PROGRAMAGAO BEBIDA

Qualquer bebida pode ser programada a seu gosto. A personalizacéo é evidenciada no visor através do
aparecimento de um asterisco.

*

*H“v

visualizar
menu com + omeu café
textos

menu pro-
gramagao

Quando for personalizado um produto, sera possivel distribuir s6 aquele tipo de
bebida; para alterar as quantidades de leite/café, sera preciso realizar uma nova
personalizagdo ou um reset da personalizagéo.

Para programar a bebida desejada:

|| |
%- W w
W w W w
e . omeucafs . MeNUPIo- o . omeugss ro-
textos gramagao textos ED
Mantenha pressionada durante Pressione a tecla “o meu café” e
dois segundos a tecla da bebida dentro de dois segundos

pressione a tecla da bebida

| PROGRAMAGAO EXPRESSO / CAFE / CAFE LONGO

Nesta fase é possivel:

| . 2 ligiero

seleccionar a 0

L quantidade de — e _
W w café a médio iniciar! seleccionar a

moer.(aroma) ---- @ 00 utilizag&o de
- forte ’ w pré-moido. café pré-
voltar & 000) e
e . omeucafs . MenUPIO- visualizagio

textos gramaca

moido
salvar
voltar restabelecer
anterior...... atras aju‘stes W‘;%L?

restabelecer as programagdes  salvar as programacoes
de fabrica

Entre no menu da bebida a personalizar
(veja capitulo “Menu de programacéo
bebida”)

Ao seleccionar uma quantidade diferente de
café, o aroma da bebida sera variado.




n PROGRAMAGAO BEBIDA

SSC Ao pressionar a tecla iniciar!
Ml inicRdl o ciclo de distribuigdo devera
00 obrigatoriamente terminar,
forte , - pré-moido
000 :

salvar
programa
coes

voltar restabelecer
atras ajustes

Ao pressionar iniciar!, a
maquina preparar-se-a para
distribuir o café.

programagao 5
pesso;
do café
parar w
distribuicao
de café

Para distribuir uma quantidade de
café superior aquela pré-ajustada
pelo fabricante, pressione
“programagéao pessoal do café”
antes da distribui¢do em curso
terminar. Depois de alcangada a
quantidade, pressione “parar
distribuicao de café”

| 4 Iamagéo
ssoal

do café

parar w
distribuigao
de café

A méaquina iniciara e terminara
automaticamente a distribuigdo de café,
de acordo com as programagcdes padroes.

A distribuicao pode ser
interrompida s
pressionando “parar
distribuicao de café”. Se néo
for pressionada a tecla
podera acontecer a saida de
café da chavena.

memorizadas.

voltar salvar
atras Progragay
goes

Depois de concluida a distribuicéo,
pressione “salvar programagoes”
dentro de cinco segundos.

| PROGRAMAGAO BEBIDAS COM LEITE

Se ndo for pressionada a 7 \
tecla “salvar programacdes”

a maquina voltara ao menu memorizado!

principal e as programages

pessoais nao serao w

Aparecerd no visor a confirmagéo
da memorizagao, a maquina voltara
automaticamente ao menu
principal.

Encha o depdsito de leite

Nesta fase é possivel:

visualizar
menu com
textos

menu pro
gramag

voltar a 000
visualizagdo voltar
.. atras

0 meu café

| . 2 ligiero
seleccionar a 0
% —/ quantidade édio
l de café a 00
moer.(aroma) ----
W w (aroma) - @ __ -

Entre no menu da bebida a personalizar anterior

restabelecer

salvar
g programa
ajustes cooe

iniciar! seleccionar a
utilizagéo de
L café pré-moido,
""" para o preparo
seguinte

pré-moido

(veja capitulo “Menu de programagéo
bebida” pag. 15)

restabelecer as
programagoes de fabrica

salvar as programacdes



médio inigiar!
00 |
forte pré-moido

000

voltar restabelecer
atras ajustes

salvar
programa
¢oes

Ao pressionar iniciar!, a maquina
preparar-se-a para distribuir a
bebida.

pesso
leite

5 ‘programaqé

parar
distribuicao
do leite

Ao pressionar a tecla iniciar!
o ciclo de distribuicao devera
obrigatoriamente terminar,

A distribuicéo pode ser
interrompida s
pressionando “parar
distribuicéo do leite”. Se
nao for pressionada a tecla,
podera acontecer a saida
de leite da chavena.

7

4 programaga
pessoal
leite

parar
distribuicao
do leite

' E

A maquina iniciara e terminard
automaticamente a distribui¢éo do
leite, de acordo com as programagoes
padroes.
6 }ama?éo

do café

parar
distribuigao
de café

|
) _

Para distribuir uma quantidade de leite superior aquela pré-
ajustada pelo fabricante, pressione “programacéo pessoal leite”
antes da distribuicdo em curso terminar. Depois de alcancada a
quantidade, pressione “parar distribuicéo do leite”

programagao 7
pessol
do café

parar
distribuigao
de café

A distribui¢ao pode ser
interrompida s
pressionando “parar
distribuicdo de café”. Se ndo
for pressionada a tecla
podera acontecer a saida de
café da chavena.

A maquina iniciara e terminara
automaticamente a distribuicéo
de café, de acordo com as
programagoes padroes.

8

voltar Slber

atras program
coes

K

Para distribuir uma quantidade de café superior aquela pré-ajustada
pelo fabricante, pressione “programacao pessoal do café” antes da
distribuigdo em curso terminar. Depois de alcancada a quantidade
desejada, pressione “parar distribuicéo de café”

Se ndo for pressionada a
tecla “salvar programagoes”
a maquina voltara ao menu
principal e as programagbes
pessoais nao serao
memorizadas.

9 R
memorizado!

Aparecera no visor a confirmagéo da
memorizagdo, a maquina voltara
automaticamente ao menu principal.

Depois de concluida a
distribuigao, pressione “salvar
programagbes” dentro de cinco
segundos.



m PROGRAMAGAO DA MAQUINA

Algumas fungdes da maquina podem
ser programadas para personalizar o
funcionamento dela de acordo com as
proprias exigéncias.

Programacéo das fungbes da

visualizar
menu com
textos

o meu cgs=>enu pro-
: cao

Pressione a tecla “menu programagao”.

Sera possivel entrar no menu de programacéo:

Programacdo aprofundada dos

I . . ’ I
maquma(veja pag. 18) """ ‘ro'ggaqr:}iar:;:es prog;rir‘;aagsbe. ----- produtos (veja pag 22)
Funcé . _..Fungdes extra (vedi pag. 24)
uncdes especiais fungoes @+
(veja pag. 37) P copci wconis Hora e data corrente
Manutencdo (limpeza da ) SO - Temporizador de standby
maquina) (veja pag. 27) ~** @manutenséo P eaie. @ - Horarios de ligar / desligar
durante o dia (vedi pag. 33)
Activagdo do standby ----- reioy preparacao
..... o—
Saida

Depois de programados todos 0s menus seguintes, pressione
- “voltar atras” para regressar a visualizagao anterior
- “restabelecer valores padrdo” para restabelecer os valores iniciais
- “salvar programag0es” para gravar as programagoes
- “voltar ao menu” para regressar ao menu principal

| PROGRAMAGOES DA MAQUINA

Quando for seleccionado 0 menu das programagdes da maquina aparecerd a visualizagdo seguinte. Aqui sera

possivel: .
programar o funcionamento da

iluminagao das chévenas

leccionar o idioma d | ® seleccionar o funcionamento da
Seleccionar o ldioma do o o iluminago filro  @------ MAquina atraves do filtro “Aqua
menu chavena agua Prima”
seleccionar a Iuminosidgde ...... o . dueza @...... seleccionar a dureza
das cores do visor visor agua da agua
seleccionar/activar os . Jonse B enxigic @+~ seleccionar o enxagiie
avisos aclsticos actsticos chagyas. dos circuitos
voltar ~ "estabelecer Vel ..., seleccionar o funcionamento da
ads  padréo mend placa aquecedora de chavenas




MENU “IDIOMA”

Para mudar o idioma do visor.

\ Esta funcéo foi descrita no comego do
idioma Clatitzeth faliano ()| “manual. A programagdo ¢ fundamental para a
correcta programagao dos parametros da
frangais engish | Maquina de acordo com o pais de uso.
italiano (ch) nederlands . . L.
Com esta tecla vizualiza-se a pagina

.......... seguinte onde se encontram as

voltar . ----- voltar ao "

atras menu restantes opgoes

MENU “ILUMINAQAO CHAVENAS”
Para seleccionar a fungdo pressione a tecla “iluminagao chavena”, aparecera no visor a visualizagao:
Neste menu sera possivel:

Esta fungéo permite activar/

e desactivar a iluminagéo das
chavenas.
. apagaf a . @ esactivado activado@j -+~ .acen.der?
iluminagao. iluminagao.
Ita restabelecer salvar e
args - valores . programa - Sy

MENU “FILTRO AQUA PRIMA”
0 filtro “Aqua prima” purifica a 4gua e permite saborear todo o aroma do café.

Neste menu sera possivel: prosseguir com a activagio (lavagem)
\ do filtro. Depois de activada, sera
fitro acglv;gi‘ activada a opgéo «introduzido».
B "néo. introduziga L.
programar a maquina para | @°%= @.{ programar a maquina
funcionar sem o filtro - voltay festabelecer sahar para funcmnar_ como
“Aqua prima”. atras ;1";’[;: Programa " menu filtro “Aqua prima”.

Nota:
e Pressione “activacdo filtro” toda vez que instalar um filtro “Aqua prima” novo.
e Pressione “ndo introduzido” quando ndo utilizar um filtro “Aqua prima”.
e Pressione “introduzido” quando utilizar um filtro “Aqua prima”. Esta fungao serd activada também depois

de pressionada a tecla “activacéo filtro”.
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MENU “DUREZA AGUA”

Para seleccionar o grau de dureza da agua, exprimido numa escala de 1 a 4. 0 aparelho é pré-ajustado sobre um
valor de dureza igual a 3.

Mergulhe na agua, durante 1 segundo, 0
papel para os testes de dureza da agua,
presente no welcome pack.

Verifique o valor.

Pressione a tecla “dureza agua”.

dureza \ 0 teste pode ser utilizado
g apenas para uma medigao.

Programe a dureza da agua na maquina

3

restabelecer
valores
padrédo

voltar
atras

salvar
programa
¢oes

+

voltar ao

pressionando + ou -

menu

MENU “ENXAGUE”

Para a limpeza dos condutos internos, a fim de garantir que a distribui¢ao de bebidas seja realizada apenas com agua

fresca.

Neste menu sera possivel:

enxagiie

t’.lctivado

restabelecer
valores
padrédo

" voltar
atras

salvar
programa
coes

\

activa.

voltarao |,

menu

Nota: este enxagiie sera
realizado a cada ligagéo da
maquina apos o
arrefecimento dela.

desactivar o enxagiie

activar o enxagie



MENU “PLACA AQUECEDORAS DE CHAVENAS”

Para activar a placa aquecedora de chavenas posicionada na parte superior da maquina.

Neste menu sera possivel:

manter a placa aquecedora de
sempre @~ Chavenas sempre ligada.

aceso

placa aque-
de

manter a placa aquecedora de

desligado . o ’ i

agirand desactiva@’| chavenas sempre desligada.
restabelecer salvar

V‘:“.ar valores programa vt:rlltear: 29

Eliel padrédo ¢oes g

manter a placa aquecedora de chavenas desligada quando a maquina esta em stand-by

MENU “TONS E ALARMES ACUSTICOS”

Para activar/desactivar os avisos acusticos da maquina. Ao pressionar a tecla sera modificado imediatamente o seu
estado.

activar/desactivar um aviso sonoro
que lembre ao utilizador de

Neste menu sera possivel: - Prosseguir com a lavagem dos
circuito para a preparagéo do leite.

l7(0m aviso gilsolde .
activar/desactivar um aviso.]  ono, " leite : —
sonoro de maquina pronta sz Nota: normaimente os avisos acusticos
s&o subdivididos da forma seguinte:
e Aviso continuo longo para sinalizar
. . . tom de uma anomalia da maquina;
activar/desactivar um aviso g presszo « Aviso breve para a presséo de
$0N0r0 a cada pressao de uma-| - Lt uma tecla e para avisar que a
T0la | oy rosabolocer saar 5 méquina estd pronta para funcionar;
aee padrio coes meny e Aviso intermitente para sinalizar
a necessidade de uma intervengéo
de limpeza.

MENU “VISOR”

Para programar a correcta luminosidade das cores do visor. Pressione a tecla “visor”.

\

- Il =+ | Ajuste a luminosidade pressionando + ou -

restabelecer salvar
valores programa
padrédo ¢oes

voltar ao
menu

voltar
atras
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| PROGRAMAGOES DAS BEBIDAS

Para programar os parametros gerais de distribui¢do das diferentes bebidas que contém café.
Pressione a tecla “programagdes bebidas” no menu principal.

expresso garoto\

E leite com
café café
café .
longo cappuccino

voltar voltar ao
atras menu

Ao seleccionar cada produto sera possivel programar:

tempera@

neae @1+ @ temperatura de distribuicéo de café

pré-infusao dose moida

apré-infuso do__ lg nama neso @|-+a quantidade de café a moer e o uso de
café restabelecer café pré-moido
valores
padrédo

voltar
atras

voltar ao
menu

0 estado corrente de programacdo esté indicado em correspondéncia de cada parametro

PROGRAMAGAOQ DA TEMPERATURA PARA A DISTRIBUICAQ DE CAFE

Para programar a temperatura para o preparo de café. Pressione a tecla “temperatura” e seleccione a
temperatura desejada.

. I
Temperatura baixa -...... ® L \

temperatura

Temperatura média - @ nmédia

Temperatura alta ------ @ alta

restabelecer salvar
valores programa
padrédo coes

voltar
atras

voltar ao
menu




PROGRAMAGAOQ “AROMA” PARA A DISTRIBUIGAQ DE CAFE

Para programar o “Aroma”, quer dizer a quantidade de café a moer e seleccionar o uso de café pré-moido.
Podera saborear a sua bebida com a quantidade de café desejada ou podera prepara-la com o café

descafeinado utilizando a fungdo “pré-moido”.

\

I
....... @ iigeiro

dose moida |igei|'0
méi
médio -+ @ médio
forte «----- @ forte pré-moido
restabelecer salvar
V("“,ar . valores . programa - v%l"t:;:o
audsy padrédo goes

PROGRAMACAO “PRE-INFUSAQ” (SO EM BEBIDAS COM CAFE)

Para programar a pré-infuséo: o café é levemente humedecido antes da infuso e isto faz ressaltar o aroma cheio do

café que vai ganhar um gosto excelente.

e pré-infusdo normal ------@ normal
pré-infuséo forte (mais comprida) ««--- @ forte
pré-infusdo desactivada ------ @ esactivado
D restabelecer

. valores

gtics padrao

. programa -

ey voltar ao

menu

¢oes
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| FUNGOES ADICIONA

IS

Na maquina estéo presentes umas fungdes adicionais. Ao pressionar a tecla “fungdes adicionais” serd possivel
entrar no menu e no visor aparecera a visualizagdo seguinte:

entrar no menu que contém
algumas entre as receitas mais
famosas do mundo.

visualizar por cada tipologia de
produto as quantidades
distribuidas.

FUNCAOQ “CAFE DO MUNDO’

Neste menu sera possivel:

café do
mundo

‘o

dem

contadores
. producto

restabelecer
valores
padrao

salvar
programa
coes

voltar ao
menu

voltar
atras

activar a fungéo «demo» para
mostrar as principais funcdes da

" maquina

Esta fungdo permite preparar ao utilizador o café de acordo com as receitas mais famosas do mundo.

café do
muRdo

preparar um verdadeiro
café curto a italiana

preparar um tipico expresso
a italiana

Neste menu sera possivel:

preparar um cafgé tipico americano

QI \.
: ristretto american -
coffee cate
) e et rome®
9 ning -
coffee il (]
oltay voltar ao
atras ent

preparar um café para um dia
cheio de energia

preparar um tipico café do norte
da Europa

preparar um tipico café
Francés/Suico

preparar um leite com café
gostoso sem o medo de ndo
conseguir dormir



Se, por exemplo, quiser saborear um tipico café americano, devera pressionar a tecla “american
coffe”, neste caso aparecerd no visor a visualizagao seguinte:

serd indicada a posi¢ao do botdo SBS e a
chavena que preferivelmente deveria ser
utilizada.

Ao pressionar a tecla iniciar!
a maquina iniciara por distribuir
a bebida escolhida.

voltar
atras

Depois de distribuida a bebida desejada, sera possivel memoriza-la nas teclas do menu principal para podé-la

distribuir quando quiser.

voltar ao menu de preparo das
receitas """

salvar este
produto?

ndo

\

SMN@)---- memorizar a bebida

Quando quiser salvar o produto recém-distribuido; o visor mostrara a tecla que permitira o acesso rapido.

Esta visualizagéo
ficara activa durante
cerca de 5 segundos
e regressara apos a
visualizagao
principal.

~

agora esta salvado por baixo do icone

seleccionar o icone para a sua distribuicao

As bebidas da fungéo “café do mundo”, quando
memorizadas, serdo atribuidas as teclas seguintes

junto de um asterisco:

e curto :

e expresso italiano :

e café :

e café créme :

e american coffee :

e goodmorning coffee :
e goodnight milk :

expresso (chavena pequena)
expresso (chavena pequena)
café (chavena média)

café (chavena média)

café longo (copo)

expresso (chavena pequena)
leite com café

E possivel atribuir apenas uma bebida por cada tecla.
E possivel restabelecer os valores bésicos utilizando o0 menu «Programagdes bebidas».
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FUNCAO “DEMO”

Esta funcdo permite mostrar as potencialidades da maquina.

Nota: quando activar esta fungdo a méaquina ficara em stand-by e todas as fungoes
serdo desabilitadas. A fungdo “demo” ficara memorizada mesmo quando

A maquina for desligada através do interruptor geral; durante a ligagdo seguinte a
maquina partird de novo com a fungao “demo”.

Ao pressionar a tecla “demo” aparecera no visor:

N )

)

demo

oy

nao sim
( ) ( )
Desta maneira iniciard o : :
flléncmr’l’ar/\:ent_o nell. modalidade ) continue a saia e active as funcdes
emo". As visualizagoes sequintes visualizar normais da maquina.

terdo o fim de ilustrar as
funcionalidades da maquina.

Para sair da fungdo pressione um
ponto qualquer no visor.

FUNCAO “CONTADORES PRODUTOS”

Esta fungdo permite mostrar quantos produtos foram preparados por cada tipo de bebida.

contadores

leite quente
leite com café
cappuccino
garoto

agua quente
café longo
café
expresso

cotococoao

voltar voltar ao
atras menu
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| MANUTENGAO

Para limpar/manter todos os circuitos internos da maquina. Pressione a tecla “manutengéo” no menu principal.

Neste menu sera possivel:

esta fungdo bloqueard o

I L .
Touch-screen (realizar a - @ bioguico ciclo impe iniciar o ciclo de lavagem do grupo
. . viqsor za circuitos@: -+ T
limpeza do visor) café de distribuicéo
iniciar a lavagem dos ® ciclo de
- o e, e
circuitos do leite. ot
iniciar o enxagiie dos ciclo de descalci- . . N
ircui ite T enxagile icacio @ realizar o ciclo de descalcificagéo
circuitos do leite. '@, emdgie ficagao @ ¢
voltar voltar ao
atras menu

CICLO DE ENXAGUE CIRCUITOS LEITE

Para realizar o enxaglie dos circuitos internos da maquina destinados a preparagéo leite.

Este breve ciclo deve ser realizado obrigatoriamente apds 20 minutos desde a distribuigdo da ultima bebida com o
leite.

Se ndo for realizado este enxagiie, a maquina bloquear-se-a e ndo permitira distribuir as bebidas.

Nota: antes de realizar esta funcgéo certifique-se de que:

1. um depdsito de dimensdes apropriadas tenha sido posicionado por baixo do grupo de distribuigao;

2. 0 depdsito de leite tenha sido adequadamente lavado para eliminar todos os residuos de leite e contenha agua
fresca potavel;

3. 0 deposito de agua contenha uma quantidade de agua suficiente.

Pressione a tecla “ciclo enxagiie circuitos leite” e apds “inicio enxagiie” para iniciar o ciclo de enxagiie dos circuitos do
leite.

i enxagiie circuitos leite
:[Ilt):(lo (‘ljee inis:iq' aguarde p.f.
do circul A MR
Aguarde o ciclo terminar, a maquina Tire o depdsito, enxagle-o e

regressara ao menu principal. seque-0.
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CICLO LAVAGEM CIRCUITOS LEITE

Para realizar a lavagem dos circuitos internos da maquina destinados a preparacéo leite.

Este ciclo é proposto apds 14 dias desde a primeira distribuicdo da primeira bebida com o leite; neste caso aparecera
0 botdo “limpeza leite” a piscar (veja pag. 13). Pressione o0 botéo e consulte as indicagdes do item (2). Este ciclo deve
ser realizado obrigatoriamente apds 21 dias; neste caso a maquina ird para o item (3).

Nota: antes de realizar esta funcgéo certifique-se de que:

1. um depdsito de dimensdes apropriadas esteja ao alcance da méo;

2. um depdsito de leite tenha sido adequadamente lavado para eliminar todos os residuos de leite;
3. 0 deposito de agua contenha uma quantidade de agua suficiente.

0 CICLO DE LAVAGEM [\IAO PODE SER INTERROMPIDO. UMA PESSOA DEVE ESTAR PRESENTE DURANTE A
OPERACAO. UTILIZE SO E EXCLUSIVAMENTE O DETERGENTE FORNECIDO EM DOTAGAO.

3

uieo ciclo limpe- ciclo de lavagem do circuito leite
Visor za circuitos
café
ciclo de
do circ%
:ri?:gdﬁi descalci- _ iici
do circuito leite fizEeE agua quel
voltar voltar ao voltar
atras menu, atras
Seleccionar a fungéo Posicione o0 deposito de leite Pressione a tecla para
pressionando a tecla. por baixo do bico da agua. distribuir agua quente no
deposito.
4 ciclo de lavagem do circuito leite 5 ciclo de lavagem do circuito leite ] 6 ]
Aguarde... Depois de enchido o depésito Introduza a pastilha de
aparecera... detergente no depdsito.
8 ciclo de lavagem do circuito leite 9 ciclo de lavagem do circuito leite
o [ ]
Abra o compartimento e Feche o compartimento. Aguarde...
introduza nele o depdsito com o Pressione a tecla. Posicione um depdsito por baixo do

detergente. bico de distribuicio de agua.



1 0 ciclo de lavagem do circuito leite 1 1 ciclo de lavagem do circuito leite 12 ciclo de lavagem do circuito leite
ini
Pressione a tecla para iniciar Aguarde até a lavagem Quando a lavagem terminar
terminar. aparecera....
ciclo de lavagem do circuito leite 5 ciclo de lavagem do circuito leite
inici
Remova o depdsito de leite. Enxague o deposito e encha-o Introduza o depoésito e
com agua fresca. pressione a tecla.
16 ciclo de lavagem do circuito leite 17 ciclo de lavagem do circuito leite
Aguarde... Quando o enxague terminar Remova o depdsito de leite.
aparecera....
19

ciclo de lavagem do circuito leite

Realize mais um ciclo de
enxagiie como indicado
anteriormente.

Depois de terminada a lavagem,
a maquina regressara
automaticamente ao menu
principal.

Enxague o depdsito e encha-o
com agua fresca.
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CICLO LIMPEZA CIRCUITOS CAFE (CICLO DE LAVAGEM DO GRUPO DE DISTRIBUIGAQ)

Para realizar a limpeza dos circuitos internos da maquina destinados a distribuicao de

café. Aconselhamos a realizar mensalmente este ciclo de lavagem.

Nota: antes de realizar esta funcéo certifique-se de que:

1.um depdsito de dimensdes apropriadas tenha sido posicionado por baixo do grupo de
distribuicao;

2.no grupo de distribuicdo tenha sido introduzida a pastilha apropriada de limpeza;

3.0 deposito de agua contenha uma quantidade de agua suficiente.

0 CICLO DE LAVAGEM NAO PODE SER INTERROMPIDO. 3
UMA PESSOA DEVE ESTAR PRESENTE DURANTE A OPERACGAO.

Pressione a tecla “ciclo limpeza circuitos café” e apds “inicio ciclo lavagem”
para iniciar o ciclo de lavagem.

ciclo limpe-

inicio
za cirguitos i

lavagem circuitos café \
de p.f.

aguarde p.f.

Aguarde o ciclo terminar, a maquina
regressara ao menu principal.

BLOQUEIO VISOR

Para limpar o visor. E possivel limpar o visor touch-screen com um pano macio humedecido ou com os detergentes
apropriados para visores a venda.

E PROIBIDO UTILIZAR SOLVENTES, ALCOOL, DETERGENTES AGRESSIVOS E/OU OBJECTOS PONTIAGUDOS QUE
PODEM DANIFICAR A SUPERFICIE DO VISOR.

Pressione a tecla “bloqueio visor”.

blo_queio \ \

Vi desbloqrflo
desbyzqueio

S

Para reactivar o visor pressione “desbloqueio” em baixo a direita e sucessivamente (dentro de dois
segundos) “desbloqueio” acima a esquerda (essa tecla aparecera s6 depois de pressionada a
anterior).




DESCALCIFICAGAO

Para realizar o ciclo automatico de descalcificagéo.
A descalcificagdo é necessaria a cada 3-4 meses, quando a dgua sair mais lentamente que de costume ou quando a
magquina avisar. A maquina deve estar ligada e fara automaticamente a distribui¢ao do descalcificante.

UMA PESSOA DEVE ESTAR PRESENTE DURANTE A OPERAGAO.
ATENCAO! DE MANEIRA NENHUMA UTILIZE O VINAGRE COMO DESCALCIFICANTE.

Aconselha-se o descalcificante Saeco; de qualquer maneira utilize um produto descalcificante para maquinas de café
de tipo ndo toxico e/ou ndo nocivo, facil de se encontrar a venda. A solugao a ser utilizada devera ser eliminada de
acordo com quanto previsto pelo fabricante e/ou pelas normas vigentes no pais de utilizacao.

Nota: antes de iniciar o ciclo de limpeza certifique-se de que:

1. tenha sido posicionado um depdsito de dimensdes apropriadas por baixo do tubo da agua e do grupo de
distribuigao;

2. TENHA SIDO REMOVIDO 0 FILTRO “AQUA PRIMA”. v.A

3. tenha sido enchido o depésito de agua com a solugao descalcificante até o nivel indicado com o simbolo |"A|.

Suspensao da descalcificacao.
A descalcificagdo e/ou o enxagiie pode ser interrompida para ser retomada em seguida. Quando a descalcifi-
cacao for interrompida a maquina avisara o utilizador que deve ser desligada.

ATENGAOQ! A~DESCALCIFICAQI:\O DEVE SER TERMINADA DENTRO DE 24 HORAS A PARTIR DA SUA
INTERRUPGAO.

Durante a ligacéo seguinte, a maquina avisara o utilizador que o processo de descalcificacdo e/ou enxagiie
devera ser terminado.

[1] [2] p\
||
W w

lw . s
caliciticagao
N/
7~

menu pro- voltar voltar ao
gramaci atras menu

visualizar 3 Icifi
dascal %‘ 10—, meu café

71N
A maquina avisara o utilizador da necessidade de realizar a Quando a maquina bloquear-se-4,
descalcificagdo através da frase fixa no menu principal. 0 alarme ndo aparecera no visor a escrita
bloqueia o funcionamento da maquina. O nimero por baixo da escrita “encher o deposito agua com a
indica o nimero de distribuicdes antes do bloqueio da maquina e é solucdo descalcificante”. Realize a
diminuido a cada distribuicdo. Quando faltarem 30 distribuigdes para o descalcificagdo pressionando
blogueio, a tecla comega a piscar. Depois de terminadas as distribuicoes “inicio descalcificagdo” como
disponiveis, a maquina bloquear-se-a e sera preciso realizar a descrito.
descalcificagdo.

Ao pressionar a tecla sera possivel entrar no menu de descalcificagéo.
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Para realizar a descalcificacéo antes da maquina se bloquear ou sinalizar a necessidade de realiza-la, pressione a
tecla “descalcificacdo” e apds “inicio descalcificagdo” para iniciar o ciclo de descalcificagao.

descalci-

inicio des-
ficagdo ifaca

calcifcacao

| 2 I ciclo descalcificagao

aguarde p.f.

Quando a solugéo terminar
aparecera no visor:

| 5 I ciclo descalcificagao

aguarde p.f.

pausa
enxagiie

| 1 I ciclo descalcificagao

aguarde p.f.

pausa des-
calcificacdo

A maquina iniciara por distribuir a solugao descalcificante através do tubo
de distribuicdo de agua quente. A distribuicdo acontecera por intervalos
preestabelecidos, para permitir agir & solu¢do de forma eficaz.

@ E ciclo descalcificagao

aguarde p.f.

icio
‘enxagile,

Retire o depésito de agua, enxagle-o  Realize o enxagiie dos circuitos
com agua fresca potavel para da maquina pressionando “inicio
eliminar residuos de solugéo enxaglie”.

descalcificante, encha-o aps com

agua fresca potavel e reintroduza-o.

A maquina realizara o enxagiie. Depois de Ponha um depésito por baixo do bico de distribuicao de
terminado enxague sera pedido para encher o agua. Quando introduzir o depésito de dgua a maquina
depdsito com agua fresca potavel. Antes de prosseguira automaticamente com o carregamento do
encher o depdsito introduza novamente, se circuito de agua. Se esta operagao ndo resultar, consulte

desejar, o filtro aqua prima.

“carregamento manual do circuito” (veja pag. 6)



| PROGRAMAGOES DO RELOGIO

Para acertar a data e a hora corrente, o temporizador de stand-by (poupanca energia) e os horarios de ligacao e
desligamento automatico da maquina. Pressione a tecla “programacdes reldgio” no menu principal.

Neste menu sera possivel:

acertar

programacic@..... - g hora corrente;

- a data corrente

- o formato de visualizagao
(24 horas — AM/PM)

programar os programagio - ] ) B
pardmetros para o @ Poteance P iog @ programar os intervalos de ligago
stand-by apos a e desligamento da méguina (trés

(ltima distribuicao o oltatag intervalos a serem activados

separadamente)

ACERTO DA HORA

Para programar todos os parametros que dizem respeito ao reldgio e ao calendario. Importante para programar
correctamente horarios de ligar e desligar da maquina! Pressione a tecla “programagéo hora”

programagao
ha

Neste menu sera possivel:

hora dia da i

alterar as programacdes que ---.-@ M g;:’s‘mQ ------- visualizar a hora actualmente
dizem respeito ao hordrio corrente diada programada
e ao dia da semana corrente; semand @...... visualizar o dia da semana
actualmente programado
formato ot . .
alterar as programagdes que ® v °°;Th"'e @ visualizar o formato da hora
dizem respeito a visualizagéo do voltar resvtaall;erfscer rza'y:rrna voltar a0 actualmente programado
horario (no formato 24h ou atas  * \Sdso ' ooes | menu
no formato am/pm).
Hora corrente/dia da semana Neste menu sera possivel:
Para programar o dia da semana
e a hora corrente na maquina. fora dia da = B +) ... Acertara hora
Pressione a tecla “hora dia da pressionando + ou -
semana”.
43 min + ([} Acertar os minutos
pressionando + ou -
4 terca-feira } @ Seleccionar o dia

pressionando < ou »

salvar
programa
coes

voltar
atras

voltar ao
menu




H PROGRAMAGAO DA MAQUINA

Formato da hora

Para seleccionar a modalidade de visualizagao
da hora. A alteracdo desta selecgdo programa
todos os parametros que precisam de uma
visualizagdo/acerto da hora!

Pressione a tecla “formato hora”. A alteragéo
serd imediatamente aplicada e na

escrita pequena aparecera “am/pm” ou ,24h”.

PROGRAMACAO RELOGIO

Com esta funcéo sera possivel ligar (activar) e desligar (poupanca energia) a maquina nos horarios desejados.

hora dia da
semana

formato
hor.
r elecer salvar

voltar
atras

valores
padrédo

programa
coes

hora\
corrente
09:45 (am)

diada
semana
terca-feira

formato
corrente
24h

voltar ao
menu

Lembre-se que a maquina acciona esta fungéo s6 quando esta ligada.

Neste menu sera possivel:

| programagao 1
e " aceso 07:00 am
apagado 09:00 am

programar o
primeiro intervalo
de ligagéo

programagao
relogy

escolher em quais

dias activar os
intervalos

Para realizar uma correcta programacao sera preciso:

programagéo
dia semana

voltar
atras

programagao

aceso 12:00 pryg

apagado 14:00 p®

programagéo 3
aceso 17:00 pry

apagado 19:00 p2*

voltar ao
menu

- programar cada intervalo de ligacéo e de desligamento da méaquina.
- escolher em que dias estes intervalos irdo ligar e desligar a maquina.

Aconselha-se a ndo sobrepor os intervalos de ligagao.

programar o segundo

" intervalo de ligacdo

_programar o terceiro

intervalo de ligagao



Programacdo de um intervalo de ligacéo
Para programar um intervalo de ligago pressione a tecla do intervalo a ser programado.

programagao 2 - 08h (am) +\ Acerte a hora de ligacéo
e @ pressionando + ou -
programagao 2
15 min + o - Acerte 0s minutos
pressionando + ou -
voltar salvar voltar ao
atras . . pr(;%reasma . menu

para gravar as seleccdes programadas e
passar a visualizagdo seguinte

- 0ph (am) +\. _____ Acerte a hora de ligagao
pressionando + ou -
programagao 2
- 15 min + Q- Acerte 0s minutos

pressionando + ou -

Ivar
pr?)agr:ma voltar ao

goes me"uﬁ
( ]

para gravar as seleccdes programadas

voltar
atras

Escolher, por cada dia, os intervalos de ligagao

Percorra os dias da semana e, por cada dia, seleccione de maneira independente a programacéao desejada a ser
activada.

P! gao 1 p 402 programagao 3 :
hora dia da ) i aceso 12:00 pm aceso17:ﬂﬂpr\ ..... Intervalo_ activo X
sel a .+ | 2Pagado 09:00am apagado 14:00 pm apagado 19:00 pm parao dia seleccionado
Intervalo ndo activo para o dia Selecci di
seleccionado ’ .|..... oeleccione o dia
4 SR po pressionando 4 ou »
voltar vy voltar ao
, . programa .
atras coes menu

“. para memorizar as
programagoes

E possivel seleccionar por cada dia intervalos diferentes.



E PROGRAMAGAO DA MAQUINA

PROGRAMAGAO POUPANGA ENERGIA

Para programar apos quanto tempo, desde a Gltima distribuicdo, a maquina entrara em stand-by.

0 tempo é programado, por defeito, é «apds a 3 horas».

programagao
poupanga

apos apés\
15 min 30 min
apés apos
3 horas 1hora
aflED restabelecer salvar ElEreD
Vt ~. =+ valores . programa - menu
atras padrio coes ﬁ

Depois de passado o tempo programado

para o atraso de desligamento, aparecera:

- iniciar

\

Seleccione o tempo de atraso de
desligamento.

Para activar a maquina pressione “iniciar”. Depois de
realizado o diagndstico das funcdes e a fase de
aquecimento, a maquina estara de novo pronta para
funcionar.



DR 7

| ESPECIAIS

Este menu permite entrar nas fungdes especiais presentes na maquina. Pressione a tecla “especiais” no menu

principal.
ajustes de \

fabrica

voltar voltar ao
atras menu

APAGAR TODAS AS PROGRAMACOES

Este menu contém a fungdo para restabelecer todos os valores de fabrica. Esta fungéo é particularmente importante
para restabelecer os parametros basicos. Pressione a tecla “ajustes de fabrica”.

reiniciarrealmente os \
ajulstes de parametros de fabrica?
fabica todas as programagoes
pessoaisserao apagadas!

nao im
voltar voltar ao
atras menu ﬁ

Se seleccionar “sim” serd pedida mais uma confirmagéo com as teclas
invertidas para ter a certeza da vontade de executar o reset.

TODAS AS PROGRAMAGOES PESSOAIS SERAO PERDIDAS E NAO PODERAO SER MAIS RECUPERADAS; DEPOIS DE
RESTABELECIDAS AS PROGRAMAGOES, SERA PRECISO, SE QUISER, REPROGRAMAR TODAS AS FUNGOES DA
MAQUINA.

inici | t
parAmetros de fbrica? )
tod: ]
TR R DCTER LR ET |
W w
e ' W w
oltal voltar ao e omeucafe . Menu pro-
atras menu e : gramagao
Ao seleccionar “sim” sera Aparecera no visor durante 2 Apos este periodo a maquina
executado o restabelecimento. segundos a mensagem “Todos 0s regressara a visualizagéo

parametros foram restabelecidos” principal.



E LIMPEZA E MANUTENGAOQ

| LIMPEZA GERAL DA MAQUINA

A limpeza abaixo indicada deve ser realizada pelo menos uma vez por semana.
Nota: se a agua ficar durante uns dias no depésito, ndo a utilize.

ATENCAO! ndo mergulhe a maquina na 4gua.
Para limpar o cappuccinatore consulte a respectiva secgéo da pag. 40.

Desligue a maquina e tire a ficha Retire a bandeja de limpeza,
da tomada. esvazie-a e lave-a.

Retire a gaveta de recolha das Limpe com um pincel o Retire o depoésito de leite e lave-o
borras, esvazie-a e lave-a compartimento de café pré- (consulte pag. 40 para a limpeza
moido. do cappuccinatore).

Retire 0 depésito de recuperagéo Limpe o visor (veja pag. 30)
de liquidos, esvazie-o e lave-0



| LIMPEZA DO GRUPO DE DISTRIBUIGAO

0 grupo de distribuicéo deve ser limpo pelo menos uma vez por semana.

Lave o grupo de distribuicdo com dgua morna.

ATENGAO! Nao lave o grupo de distribuicéio com detergentes que podem comprometer o correcto
funcionamento do mesmo. Nao o lave na maquina de lavar louca.

I
Pressione para abrir a portinhola Pressione o botdo PUSH para Lave o grupo de distribui¢o para
de servigo. extrair o grupo de distribuigéo. eliminar os residuos de café.

Lave o filtro superior com agua Certifique-se de que o grupo Certifique-se de que as pecas
corrente. esteja na posicéo de repouso; as estejam na posicao correcta.
duas marcas deverao coincidir.

Lubrifique as guias e o0 anel 0- Volte a colocé-lo sem pressionar Feche a porta de servigo e
Ring do grupo utilizando apenas a tecla PUSH! introduza a gaveta de recolha das
vaselina do tipo alimentar. borras.



m LIMPEZA E MANUTENGAO

| MANUTENGAO DAS MOS

As mds, apos muitos ciclos de moagem (cerca de 2000) precisam de um pequeno ajuste para o café estiver
sempre optimo.

ATENGAO!

Aconselha-se a realizar com cuidado esta operagao; pode ser executada por um utilizador esperto. Esvazie

o0 depdsito de café em gréos.

0 parafuso poderia cair no moinho de café; se acontecer isso, recupere-o antes de ligar de novo a maquina.
0 disparo é sinalizado através de uma marca no deposito de café; refira-se a estas marcas quando realizar

0 ajuste.

Desaparafuse o parafuso que Remova o parafuso e a Ajuste as més através de um
mantém a portinhola de servigo portinhola. disparo.
fechada.

Reposicione em seguida a portinhola e fixe-a com o parafuso removido anteriormente.

| LIMPEZA DO DEPOSITO DE LEITE

Para realizar uma limpeza perfeita das partes que entram em contacto com o leite e optimizar as
prestacOes da primea cappuccino, recomenda-se - antes da saida com leite - limpar o depdsito com dgua
corrente. Para simplificar esta operagdo a maquina esta equipada com um acessorio particular (agulha de
limpeza) que permite eliminar os possiveis restos de leite do cappuccinatore (ver fig. 3)

Esta operacéo é sempre necessaria entre dois ciclos de saida de bebidas com leite (independentemente
de quando se realizou o Ultimo ciclo de enxague dos circuitos, ver manual), enquanto que néo é necessario
em casos de sdidas consecutivas.

Enxaguar o depositoe a agulha de Realizar com cuidado!
limpeza com &gua corrente. No orificio indicado, introduzir a
agulha de limpeza até ao fundo.



CODIGOS DE AVARIAS m

MENSAGEM GUIA QUE VAI APARECER

COMO RESTABELECER A MENSAGEM

(Desligar e ligar a maquina para resolver o Desligue e apds 30” volte a ligar a maquina para

problema) restabelecer o funcionamento normal.

(Chamar centro assisténcia.) Problema que precisa da intervengéo do centro de
assisténcia.

(Introduzir bandeja de limpeza) Introduza a bandeja de limpeza que fica por baixo do
grupo de distribuicéo.

(Fechar tampa depdsito café em gréos) Feche a tampa do depdsito de café em gréos para poder
distribuir qualquer produto.

(Introduzir o café moido) Esta mensagem guia o utilizador quando, para a
programagcao pessoal dos produtos, desejar utilizar este
tipo de café.

(Introduzir grupo de distribuigao) Introduza o grupo de distribui¢@o na propria sede.

(Introduzir gaveta borras). Introduza a gaveta de recolha das borras.

(Esvaziar gaveta borras) Retire a gaveta de recolha das borras e deite as borras

num recipiente apropriado.

Nota: a gaveta de recolha das borras devera ser
esvaziada s6 quando a maquina o pedir e com a maquina
ligada. O esvaziamento da gaveta com maquina
desligada ndo permitira memorizar a maquina o
esvaziamento realizado.

(Fechar porta lateral) Para poder tornar operacional a maquina é preciso
fechar a porta lateral.

(Encher o depdsito de agua) Retire o deposito e encha-o com agua fresca potavel

(Esvaziar bandeja de limpeza debaixo do grupo Abra a portinhola lateral e esvazie a bandeja de limpeza

de distribuicéo) que fica por baixo do grupo de distribuigao.

(Introduzir depdsito de leite) Introduza o depdsito de leite no compartimento
apropriado

(Carregar o circuito) Pressione o visor para prosseguir com o carregamento

manual do circuito de agua.A maquina executara uma
tentativa automatica de carregamento do circuito; se
esta tentativa ndo for executada correctamente sera
preciso entdo prosseguir com este sistema.

(Carregamento circuito falhado) Contacte o centro de assisténcia (NUmero verde) para
pedir conselho sobre a resolugéo do problema.

(0 ciclo de descalcificacéo ndo foi realizado Repita a operacéo como descrito na secgdo apropriada.

correctamente)

(enxagle leite) consulte pag. 13 e pag. 27

(limpeza leite) consulte pag. 13 e pag. 28




m CODIGOS DE AVARIAS / DADOS TECNICOS

MENSAGEM GUIA QUE VAI APARECER COMO RESTABELECER A MENSAGEM

(Substituir o filtro Aqua Prima) 0 filtro Aqua Prima devera ser substituido nos casos
seguintes:
1. foram distribuidos 60 litros de agua;
2. passaram 90 dias desde a sua instalagéo:
3. passaram 20 dias e a maquina nunca foi utilizada.
Nota: esta mensagem aparecera s se for seleccionado
«introduzido» na fungéo do filtro de agua (veja pag.19).

(0 ciclo de descalcificagéo ndo foi realizado Repita a operacéo como descrito na secgdo apropriada.
correctamente)
(Introduzir o cappuccinatore) Introduza o cappuccinatore no depdsito de leite. Sem o

cappuccinatore nao sera possivel distribuir algum
produto com leite.

(Enxaguar o depdsito leite) 0 utilizador devera lavar o deposito de leite apos a sua
utilizagéo.

(Descalcificar a maquina) Realize um ciclo de descalcificagdo dos circuitos internos
da maquina.

(Poupancga energia) Pressione a tecla “iniciar”

| DADOS TECNICOS

Tensao nominal Veja plaqueta posicionada no aparelho
Poténcia nominal Veja plaqueta posicionada no aparelho
Alimentacéo Veja plaqueta posicionada no aparelho
Material do corpo Plastico

Dimensdes (c x a x p) 355x 380 x 460 mm

Peso 14 Kg

Comprimento do cabo 1200 mm

Painel de comando Frontal (Digital)

Depdsito de agua 2 litros — Extraivel

Depadsito leite 0,400 litros — Extraivel

Capacidade depdsito de café 350 gramas de café em graos
Pressao da bomba 15 bar

Caldeiras Duas de aco inox

Moinho de café Com mos de cerdmica

Dispositivo de seguranca de pressao Valvula de seguranca de pressao da caldeira

Dispositivo de seguranca temperaturas Termostatos e termo-fusiveis da caldeira

Sob reserva de modificagdes de construcao e realizagdo devidas ao progresso tecnoldgico.
Magquina conforme com a Directiva Europeia 89/336/CEE (Decreto legislativo 476 de 04/12/92), relativa a eliminagao
das radio-interferéncias.



‘ NORMAS DE SEGURANGA m

SOS EM CASO DE EMERGENCIA

Retire imediatamente a ficha da tomada de rede.

UTILIZE EXCLUSIVAMENTE O APARELHO
e Em lugar fechado

o Para preparar café, dgua quente e para aquecer o leite.

e Para uso doméstico.

e Por adultos em condigdes psico-fisicas ndo alteradas.

PRECAUGGES PARA 0 USO DA MAQUINA

o Nao utilize a maquina para fins diferentes daqueles acima indicados, a fim de evitar perigos.

/@’)

¢ Nao introduza nos depdsitos substancias diferentes daquelas indicadas no manual de instrugdes.

e Durante 0 normal enchimento de qualquer depoésito, é obrigatorio fechar todos os depdsitos préximos.

¢ Encha o depdsito de dgua apenas com agua fresca potavel: agua quente e/ou outros liquidos poderiam danificar
== a maquina.

o Nao utilize 4gua adicionada com didxido de carbono.

¢ No moinho de café é proibido introduzir os dedos e qualquer material que ndo seja café em graos.

o Antes de trabalhar no interior do moinho de café desligue a maquina através do interruptor geral e tire a ficha da
tomada de corrente.

¢ Nao introduza café soltvel ou em graos dentro do depésito de café moido.

e Para fazer funcionar a maquina através do visor touch-screen, utilize apenas os dedos da mao.

LIGAGAO A REDE

Aligagéo a rede eléctrica deve ser realizada de acordo com as normas de seguranga vigentes no pais de

utilizagao.
Atomada, em que ligar a maquina devera ser:

o conforme com o tipo de ficha instalada na propria maquina;

¢ dimensionada a fim de respeitar os dados da plaqueta de dados no fundo do aparelho.
e ligada a uma eficiente instalagéo de ligagéo a terra.

0 cabo de alimentagao, ndo deve:

entrar em contacto com qualquer tipo de liquido: perigo de choque eléctrico e/ou incéndio;
ser esmagado e/ou entrar em contacto com superficies cortantes;

ser utilizado para deslocar a maquina;

ser utilizado se estiver danificado;

ser manuseado com as maos humidas ou molhadas;

ser enrolado quando a maquina estiver funcionando.

ser alterado.

INSTALAGAO
T e Escolha umgsuperﬁcie de apoio bem nivelada (ndo devera ultrapassar 2° de inclinagéo), sélida e firme.

o Nao instale a maquina em lugar onde pode ser utilizado um jacto de 4gua.

o Temperatura ideal de funcionamento: 10°C+40°C

¢ Humidade maxima: 90%.

0 lugar deve estar suficientemente iluminado, ventilado, higiénico e a tomada de corrente deve ser facilmente
alcancével.

¢ Nao a coloque acima de superficies incandescentes!

¢ Ponha a maquina pelo menos a 10 cm de distancia das paredes e das chapas de cozinhar.

o Nao utilize em ambientes cuja temperatura possa alcancar valores iguais e/ou inferiores a 0°C; se a maquina
atingir essas condigdes contacte o centro de assisténcia para efectuar um controlo de seguranca.

o Nao utilize a maquina perto de substéncias inflamaveis e/ou explosivas.

« E proibido utilizar a maquina em atmosfera explosiva, agressiva ou de alta concentragéo de pds ou substancias
oleosas em suspensao no ar;

o Nao instale a maquina acima de outras aparelhagens.




m NORMAS DE SEGURANGA

PERIGOS

¢ 0 aparelho ndo deve ser utilizado por criancas e pessoas ndo informadas sobre o seu funcionamento.

o 0 aparelho esté perigoso para as criangas. Se ficar sem guarda, desligue-o da tomada de alimentagéo.

¢ Nao deixe os materiais utilizados para a embalagem da maquina ao alcance das criangas.

o Nao dirija para si e/ou para outros o jacto de vapor sobreaquecido e/ou de dgua quente: perigo de queimaduras.
¢ Nao introduza objectos nas aberturas do aparelho (Perigo! Corrente eléctrica!).

¢ Nao toque na ficha com as maos e pés molhados, ndo retire-a da tomada puxando o cabo.

e Atencéo: perigo de queimaduras pelo contacto com a 4gua quente, o vapor e o bico de agua quente.

AVARIAS

o Nao utilize 0 aparelho no caso de avaria verificada ou suspeita, por exemplo apés uma queda.

o Eventuais consertos deverdo ser realizados pelo servico de assisténcia autorizado.

o Nao utilize um aparelho com cabo de alimentagao defeituoso. Se o cabo de alimentagéo estiver danificado,
devera ser substituido pelo fabricante ou pelo seu servigo de assisténcia aos clientes. (Perigo! Corrente
eléctrical).

¢ Desligue 0 aparelho antes de abrir a portinhola de servico. Perigo de queimaduras!

LIMPEZA / DESCALCIFICACAO

e Para a limpeza dos circuitos do leite e do café utilize apenas detergentes aconselhados e fornecidos junto da
maquina. Nao utilize estes detergentes para outros fins.

¢ Antes de limpar a maquina, é indispensavel posicionar o interruptor geral sobre DESLIGADO (0); desligue a ficha
da tomada de corrente e aguarde a maquina se arrefecer.

o Néo permita que o aparelho entre em contacto com jactos de dgua ou seja mergulhado em agua.

¢ Nao seque as pecas da maquina em fornos convencionais e/ou de microondas.

¢ 0 aparelho e os seus componentes devem ser limpos e lavados apds um periodo de néo utilizagéo do aparelho.

PECAS SOBRESSELENTES

Por razdes de seguranca, utilize apenas pecas sobresselentes e acessorios originais.

DESMANTELAMENTO
Este produto esta conforme a directiva EU 2002/96/EC.
0 simbolo impresso no produto ou na sua embalagem indica que este produto ndo se pode tratar como lixo
doméstico normal.
Este produto deve ser entregue num ponto de recolha de equipamentos eléctricos e electronicos para

[ ] reciclagem. Ao assegurar-se que este produto é eliminado correctamente, estara a ajudar a evitar possiveis
consequéncias negativas para o ambiente e sadde publica que resultariam se este produto néo fosse

manipulado de forma adquada. Para obter informagdes mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por
favor contacte o gabinete da camara municipal da sua cidade ou a loja onde comprou o produto.

ANTI-INCENDIO

Em caso de incéndio utilize extintores de diéxido de carbono (CO,).
Néo utilize agua ou extintores de po.
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