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Gratulujemy zakupu super automatycznego ekspresu do kawy Saeco GranBaristo
Avanti!

Aby w petni korzystac z serwisu obstugi klienta Saeco, zarejestruj swéj produkt na
stronie internetowej www.saeco.com/welcome.

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy modelu HD8967 / HD8968 / HD8969.
Urzqdzenie jest przeznaczone do przygotowywania kawy espresso z petnych ziaren
i jest wyposazone w dzbanek na mleko do przygotowywania idealnego cappuccino
lub mleka z kawq (latte macchiato) w prosty i szybki sposéb. W niniejszej instrukcji
zawarto wszelkie informacje niezbedne do zainstalowania, uzytkowania, czyszcze-
nia i odwapniania urzqdzenia.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.philips.com/support w celu pobrania
najnowszej wersji instrukcji obstugi i deklaracji zgodnosci WE (kod produktu mozna
sprawdzic¢ na oktadce).
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Zasady bezpieczenstwa

Ekspres jest wyposazony w urzadzenia zabezpieczajace. Na-
leZy jednak uwaznie zapoznac sie z zasadami bezpieczeristwa
przedstawionymi w niniejszej instrukji obstugi i przestrzegac
ich, aby zapobiec kalectwu lub uszkodzeniu mienia z powodu
niewlasciwego uzytkowania urzadzenia.

Zachowac niniejszg instrukcje na przysztosc.

Stowo UWAGA oraz symbol umieszczony z boku informuja
uzytkownika o sytuacjach zagrozenia, ktore mog spowodo-
wac kalectwo, niebezpieczeristwo dla Zycia i/lub uszkodzenie
urzadzenia.

Stowo OSTRZEZENIE oraz symbol umieszczony z boku
informuja uzytkownika o sytuacjach zagrozenia, ktére mogq
spowodowac niewielkie obrazenia i/lub uszkodzenie urzadze-
nia.

Symbol ten sygnalizuje koniecznos¢ uwaznego zapoznania sie
zinstrukgja obstugi przed rozpoczeciem jakichkolwiek czyn-
nosci zwigzanych z obstuga lub konserwacjq urzadzenia.

Uwaga

« Podczas korzystania z urzadzenia zdalnie, za pomoca
aplikacji mobilnej, uzytkownik powinien upewnic sie, czy:
- Urzadzenie zostato poprawnie zainstalowane;
- Urzadzenie powinno by¢ obstugiwane tylko z nie-
wielkiej odlegtosci (tzn. wtedy, gdy jest widoczne dla
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uzytkownika);
- W poblizu urzadzenia, gdy jest uruchomione, nie ma
0s6b, ktérym zagraza niebezpieczeristwo, lub dzieci.

« Podtaczy¢ urzadzenie do odpowiedniego gniazdka $cien-

neqo, ktorego napiecie jest zgodne z parametrami tech-
nicznymi urzadzenia.

« Podfaczyc urzadzenie do gniazdka $ciennego z uziemie-

niem.

- Kabel zasilajacy nie powinien zwisac ze stotu lub ptaszczy-

zny roboczej ani dotykac goracych powierzchni.

« Nie wolno zanurza¢ w wodzie urzadzenia, gniazdka

elektrycznego ani kabla zasilajaceqo: niebezpieczenstwo
porazenia pradem!

- Nie wolno wylewac ptyndw na wtyczke kabla zasilajaceqgo.
« Nie wolno kierowac strumienia goracej wody w strone

(zesdi ciata: niebezpieczenstwo poparzen!

« Nie dotykac goracych powierzchni. Uzywac odpowiednich

uchwytow i pokretet.

« Wyjac wtyczke z gniazdka:

- wrazie wystgpienia awarii;

- jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtugi okres
zasu;

- przed rozpoczeciem czyszczenia urzadzenia.

Nie ciggnac za kabel zasilajacy, tylko za wtyczke. Nie

dotykac wtyczki mokrymi rekami.

« Nie uzywac urzadzenia, jezeli wtyczka, kabel zasilajacy lub

urzadzenie jest uszkodzone.

« Nie wolno dokonywac zadnych zmian ani przerobek urza-

dzenia lub kabla zasilajgcego. Wszystkie naprawy musza
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by¢ wykonywane przez autoryzowane centrum obstugi
klienta firmy Philips, aby zapobiec ewentualnym zagroze-
niom.

« Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez dzieci w

wieku ponizej 8 lat.

« Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku 8 lat

(lub starsze), jezeli wczesniej zostaty one poinstruowane
w zakresie prawidtowej obstugi urzadzenia i s Swiadome
zagrozen lub s3 pod opiekg osoby dorostej.

- (zynnosci zwigzane z czyszczeniem i konserwacja nie

mogaq by¢ wykonywane przez dzieci, chyba ze s3 w wieku
powyzej 8 lat i s3 pod opiekg osoby dorostej.

« Przechowywac urzadzenie i kabel zasilajacy z dala od

dzieci w wieku ponizej 8 lat.

« Urzadzenie moze by¢ uzywane przez osoby o ograni-

czonych mozliwosciach fizycznych, umystowych oraz o
ograniczonych zdolnosciach zmystowych lub w przypadku
niewystarczajacego doswiadczenia i/lub odpowiedniego
przygotowania, jezeli wczesniej zostaty one poinstruowa-
ne w zakresie prawidtowej obstugi urzadzenia i s3 $wiado-
me zagrozen lub sg pod opiekg osoby dorostej.

- Nie pozostawiac dzieci bez opieki, aby unikna¢, by bawity

sie urzadzeniem.

« Nie wolno wktadac palcéw ani przedmiotow do mtynka.

Ostrzezenia

« Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku domowego.

Nie powinno by stosowane w stotéwkach, kuchniach za-
ktadowych, biurach, gospodarstwach rolnych lub w innych
srodowiskach pracy.
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- Zawsze nalezy ustawiac urzadzenie na pfaskiej i stabilnej

powierzchni.

Nie ustawiac urzadzenia na powierzchniach goracych, w
poblizu goracego pieca, grzejnika lub innych Zrédet ciepta.
Wsypywac do pojemnika tylko i wytacznie palong kawe
ziarnistg. Nie wolno umieszcza¢ w pojemniku na kawe
ziarnistg kawy w proszku, kawy rozpuszczalnej, surowej
kawy ani zadnych przedmiotow, poniewaz mogg one
uszkodzi¢ urzadzenie.

« Przed wtozeniem lub wyjeciem jakichkolwiek elementow

nalezy poczekac, az urzadzenie ostygnie.

« Nie wolno wlewac do pojemnika goracej lub wrzacej

wody. Uzywac tylko zimnej pitnej wody niegazowane;.

« Do czyszczenia nie wolno uzywac proszkow czyszczacych

ani silnych detergentow. Wystarczy miekka Sciereczka
zwilzona w wodzie.

- Nalezy regularnie wykonywac odwapnianie urzadzenia.

Urzadzenie sygnalizuje, kiedy nalezy wykonac¢ odwapnia-
nie. W przypadku niewykonania tej operacji urzadzenie
nie bedzie dziata¢ prawidtowo. W takim wypadku naprawa
nie jest objeta gwarangja!

Nie wolno przechowywac urzadzenia w temperaturze po-
nizej 0°C. Resztki wody znajdujace sie wewnatrz systemu
grzejnego mogq zamarzna¢ i spowodowac uszkodzenie
urzadzenia.

« Nie wolno zostawi¢ wody w pojemniku, jezeli urzadzenie

nie bedzie uzywane przez dtugi okres czasu. Woda moze
ulec zanieczyszczeniu. Zawsze nalezy uzywac swiezej
wody.

- Nalezy pamigtac, ze jest to urzadzenie podtaczone i moga
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miec do niego dostep osoby nieupowaznione. W przypad-
ku stwierdzenia dziwnego dziatania nalezy skontaktowac
sie z centrum obstugi klienta firmy Philips.

« Nalezy zapewni¢ odpowiednie ustawienie urzadzenia w
pomieszczeniu, aby nie zmniejszyc jego zasiegu podczas
korzystania z aplikacji (np. przez router, kuchenki mikrofa-
lowe, stacje dokujace itp.).

Zgodnos¢ z przepisami prawnymi

Urzadzenie spetnia wymagania okreslone w art. 13 wioskie-
go dekretu ustawodawczego nr 151 z dnia 25 lipca 2005 .
,Wprowadzenie w zycie dyrektyw 2005/95/WE, 2002/96/WE i
2003/108/WE dotyczacych zmniejszenia uzytkowania substan-
¢ji niebezpiecznych w urzadzeniach elektrycznych i elektronicz-
nych, jak rowniez utylizacji odpadow”.

Urzadzenie jest zgodne z dyrektywa europejska 2002/96/WE.

To urzadzenie firmy Philips spetnia wszystkie normy i przepisy
dotyczace narazenia na dziatanie pdl elektromagnetycznych.
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PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle B.V.

426 2014/07

(Document No. / Numer raportu)

je CE zostafo umie na wyrobie)

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(DEKLARACJA ZGODNOSCI CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Company name / Nazwa)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adres)

declare under our responsibility that the product(s) ~HDP8969, HD8968, HD8967
(Deklarujemy na naszq odpowiedzialno$¢, ze urzadzeni(e/a) elektryczne)

Philips
(brand name, marka) (Type version or model, Typ lub model)

ESPRESSO COFFEE MAKER WITH GRINDER

(product description, nazwa /opis produktu)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Do ktorego odnosi si¢ niniejsza deklaracja jest zgodny z nastepujacymi normami zharmonizowanymi)

EN 60335-1: (2012)
EN 60335-2-15:(2002), Am1 (2005), Am2 (2008), A11 (2012)

EN 62233: (2008)

EN 55014-1: (2006), Am1 (2009), Am2 (2011)

EN 61000-3-2: (2006), Am1 (2009), Am2 (2009), EN 61000-3-3: (2008)
EN 55014-2: (1997), Am1 (2001), Am2 (2008)

EN 50564: (2011), EN 50581: (2012)

EN 300 328: (2012) V1.8.1 & V1.7.1, EN 301 489-1: (2011) V1.9.2

EN 301 489-17: (2012) V2.2.1, EN 62479: (2010)

following the provisions of :
(Zgodnie z dyrektywami)
2006/95/EC

2004/108/EC

2009/125/EC, EC/1275/2008

2011/65/EC
1999/5/EC

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(oraz zostat wyprodukowany zgodnie ze standardami jakosciowymi takimi jak ISO9001 lub CENELEC Permanent Documents)

| The Notified Body: ~ IMQ 0051 performed: EMC R&TTE

| (Jednostka certyfikujaca) (Name and number/ Nazwa i numer) (wykonala) (description of intervention / rodzaj badania)

|
[and issued the certificate: 0532-ARS000045
| (i wydala certyfikat) (certificate number / numer certyfikatu)

Remarks:

Drachten, 17-jun-14

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Rok, w ktdrym

A.Speelman, CL Compliance Manager

9

(place,date / miasto, data) (signature, name and function / podpis, imig i nazwisko oraz funkcja)
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. Pojemnik na kawe ziarnista
. Taca pojemnika na kawe ziarnista
. Pokrywka pojemnika na kawe ziarnista

Taca do podgrzewania filizanek

Pojemnik na wode + pokrywka

Przetacznik do blokowania/wyjmowania pojemnika na kawe
Przegrédka na kawe wstepnie zmielong

Przycisk drzwiczek serwisowych

Panel sterowania

Wyjmowany dozownik kawy

Drzwiczki serwisowe

. Uchwyt do blokowania/wyjmowania bloku kawy

. Taca ociekowa (wewnetrzna)

. Kasetka na fusy

. Blok kawy

. Wskaznik petnej tacy ociekowej

. Kratka do odstawiania filizanek

. Taca ociekowa (zewnetrzna)

. Pokrywka ochronna

. Dozownik wody (wyjmowany)

. Dzbanek na mleko

. Gniazdo kabla zasilajacego

. Wytacznik gtéwny

. Miarka kawy wstepnie zmielonej / klucz do regulacji mielenia
. Kabel zasilajacy

. Pedzelek czyszczacy (opcja)

. Smar do bloku kawy (opcja)

. Pasek testowy twardosci wody

. Przycisk kawy espresso macchiato

. Przycisk cappuccino

. Przycisk,ESC”

. Wyswietlacz LCD

. Przycisk,,GORA”

. Przycisk kawy espresso

. Przycisk duzej kawy espresso

. Przycisk mleka z kawg (latte macchiato)

. Przycisk gorgcego mleka

. Przycisk,,MENU"
. Przycisk,OK”

. Przycisk ,Napoje specia
. Przycisk,Aroma” - kawa wstepnie zmielona
. Przycisk, DOt

. Przycisk Stand-by

. Przycisk kawy

. Przycisk kawy po amerykarsku

. Pokrywka ochronna (opcja)

. Pastylki odttuszczajace (opcja)

. Roztwér odwapniajacy (opcja)

. Filtr wody INTENZA+ (opcja)

|//
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OPERACJE WSTEPNE

Opakowanie urzadzenia

Oryginalne opakowanie zostato zaprojektowane i wyprodukowane w celu
ochrony urzadzenia podczas transportu. Zaleca sie jego zachowanie do
ewentualnej potrzeby transportu w przysztosci.

Instalacja urzadzenia

B Wyjac¢ z opakowania tace ociekowa z kratka i dzbanek.
A Wyjac¢ urzadzenie z opakowania.

250mm. Aby zapewni¢ prawidfowe uzytkowanie urzadzenia, nalezy:

» wybrac bezpieczng, dobrze wypoziomowang ptaszczyzne pod-
parcia, na ktérej nikt nie bedzie mégt przewrdcic urzadzenia lub
zostac zraniony;

+ wybra¢ pomieszczenie odpowiednio o$wietlone, higieniczne, z
fatwo dostepnym gniazdem elektrycznym;

- umiesci¢ urzadzenie w odpowiedniej odlegtosci od $cian, tak jak to
pokazano na rysunku.

I8 Wiozy¢ catkowicie tace ociekowa (zewnetrzna) z kratka do urzadzenia.
Sprawdzi¢, czy jest poprawnie wtozona.,KLIKNIECIE” oznacza, ze jest
zaczepiona.

Uwaga:
Taca ociekowa zbiera wode wyptywajaca z dozownika podczas cykli ptu-
kania/automatycznego czyszczenia oraz kawe wylang w trakcie przygoto-
wywania napojoéw. Nalezy oprézniac¢ i my¢ tace ociekowa codziennie i za
kazdym razem, gdy wskaznik petnej tacy ociekowej jest podniesiony.

l] Ostrzezenie:

NIE wyjmowac tacy ociekowej tuz po wtaczeniu urzadzenia. Poczekac
kilka minut, az urzadzenie wykona cykl ptukania/automatycznego
czyszczenia.
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E Podnies¢ zewnetrzna lewa pokrywke.

A Wyja¢ pojemnik na wode za pomoca uchwytu wbudowanego w po-
krywke wewnetrzna.

Optuka¢ pojemnik $wieza woda.

Bl Napetni¢ pojemnik $wiezg pitng woda do poziomu MAX i wiozy¢ go
z powrotem do urzadzenia. Sprawdzi¢, czy jest wiozony do samego
konca.

n Ostrzezenie:

Nie napetniac¢ pojemnika goraca, wrzaca lub gazowana woda ani inny-
mi cieczami, ktére moga uszkodzi¢ pojemnik lub urzadzenie.

B zdja¢ pokrywke z pojemnika na kawe ziarnista. Wsypac¢ do niego
powoli kawe ziarnista.

a Uwaga:

Pojemnik na kawe ziarnistg posiada tace, ktéra drga podczas mielenia i
przenosi ziarenka do mtynka.

n Ostrzezenie:

Wsypywac do pojemnika tylko i wylacznie kawe ziarnistq. Kawa w
proszku, kawa rozpuszczalna, kawa karmelowa lub inne przedmioty
moga uszkodzi¢ urzadzenie.

) Zatozy¢ pokrywke na pojemnik na kawe ziarnista.
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K] Wiozy¢ wtyczke do gniazdka elektrycznego znajdujacego sie z tytu
urzadzenia.

] Wiozy¢ wtyczke znajdujaca sie na drugim koncu kabla zasilajacego do
sciennego gniazdka elektrycznego o odpowiednim napieciu.

Ustawi¢ wytacznik gléwny umieszczony z tytu w potozeniu,,I’, aby
wiaczy¢ urzadzenie.

[ Nacisna¢ przycisk (1), aby wiaczy¢ urzadzenie.

Uwaga:

DEMO MODE ON Wecisniecie przycisku (b przez dtuzej niz osiem sekund powoduje, ze
urzadzenie przetacza sie na tryb demo. Aby wyjs¢ z trybu demo, nalezy
odtaczy¢ kabel zasilajacy i ponownie uruchomic urzadzenie.
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PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed pierwszym uzyciem nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
1) dokonac¢ wyboru jezyka;

2) urzadzenie wykonuje automatyczny cykl ptukania/czyszczenia;

3) uruchomic¢ reczny cykl ptukania.

Wybor jezyka

Przy pierwszym uzyciu nalezy dokona¢ wyboru jezyka.

[l Wyswietlony zostanie obraz pokazany z boku. Wybra¢ odpowiedni
jezyk poprzez nacisniecie przyciskdw przewijania,\" [ub ,#N".

ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS

n Aby potwierdzi¢, nacisnac¢ przycisk,,\/”.
ITALIANO

ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS

[E¥ Urzadzenie jest w trakcie nagrzewania.
ROZGRZEWANIE...

I3 Po zakonczeniu nagrzewania urzadzenie wykona automatycznie na-
petnienie obwodu wodnego.

NAPELNIANIE OBWODU
WODNEGO
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Automatyczny cykl ptukania/czyszczenia

Po zakonczeniu nagrzewania urzadzenie wykonuje automatyczny cykl
ptukania/automatycznego czyszczenia obwodéw wewnetrznych swieza
woda. Operacja zajmuje mniej niz jedna minute.

B Ustawic¢ pojemnik pod dozownikiem kawy, aby zebra¢ niewielkg ilos¢
wyptywajacej wody.

B3 Wyswietlony zostanie obraz pokazany z boku. Poczeka¢, az cykl zakon-
PLUKANIE czy si¢ automatycznie.

Uwaga:
Nacisna¢ przycisk,,f ), jezeli konieczne jest zatrzymanie nalewania.

[EX Po zakonczeniu powyzszych czynnosci na wyswietlaczu urzadzenia
PROFIL SAECO pojawi sie obraz pokazany z boku. Mozna teraz wykonac reczny cykl

GO ptukania.
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Reczny cykl ptukania

NORMALNY

KAWA MIELONA

Podczas pierwszego uzycia urzadzenia nalezy wykonac cykl ptukania.
Podczas tego procesu zostaje uruchomiony cykl parzenia kawy, a swieza
woda przeptywa przez dozownik. Operacja trwa kilka minut.

M Ustawic¢ pojemnik pod dozownikiem kawy.

Sprawdzi¢, czy na wyswietlaczu urzadzenia pojawia sie obraz pokazany
z boku.

[EX Nacisna¢ przycisk,,'l”, aby przejé¢ do menu wyboru aromatu.

I3 Aby wybrac funkcje parzenia kawy wstepnie zmielonej, nalezy naci-
snac przyciski przewijania, N\" lub ,#N\" do momentu pojawienia sie

"

ikony g —"

a Uwaga:

Nie dodawac¢ kawy wstepnie zmielonej do przegrodki.

B Nacisna¢ przycisk, P
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WSYPAC
KAWE MIELONA

@ | WCISNAC OK

A Po wybraniu produktu urzadzenie prosi o potwierdzenie wsypania
kawy w proszku.
Nacisnac przycisk,,\/”. Urzadzenie rozpoczyna nalewanie wody przez
dozownik kawy. Po zakoriczeniu nalewania oprézni¢ pojemnik.

Zdja¢ pokrywke ochronna.

a Uwaga:

Ostroznie odtozy¢ pokrywke.

Bl Pochyli¢ lekko dozownik wody i whozy¢ go catkowicie do prowadnic
w urzadzeniu. Nacisng¢ dozownik wody i obréci¢ go w dot, nastepnie
zaczepi¢ w urzadzeniu tak, jak pokazano na ilustracji.

Bl Ustawi¢ pusty pojemnik pod dozownikiem goracej wody.

[ Nacisna¢ przycisk,, \*p:



NAPOJE SPECIAL
GORACA WODA

MOCNA KAWA
LEKKIE ESPRESSO

MOCNE ESPRESSO

GORACA WODA

WOZYC
DOZOWNIK WODY

PROFIL SAECO

@

3
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] Nacisna¢ przycisk /"

P Nacisna¢ przycisk,,\/”. Po zakonczeniu nagrzewania urzadzenie rozpo-
czyna nalewanie wody.

Po nalaniu wody nalezy wyjac i oprézni¢ pojemnik.

[ PowtSrzy¢ czynnosci od punktu 10 do punktu 13, az do momentu
wyczerpania catej wody w pojemniku, nastepnie przejs¢ do punktu 15.

[E Po zakoriczeniu napemi¢ ponownie pojemnik na wode do poziomu
MAX. W tym momencie urzadzenie jest gotowe do zaparzania kawy.
Na wyswietlaczu pojawi sie symbol pokazany z boku.

a Uwaga:

Jezeli urzadzenie nie byto uzywane przed dwa tygodnie lub dtuzej, po
wiaczeniu wykonuje ono automatyczny cykl ptukania/automatycznego
czyszczenia. Nastepnie nalezy uruchomic reczny cykl ptukania zgodnie z
powyzszym opisem.

Automatyczny cykl ptukania/autoczyszczenia jest uruchamiany réwniez
wtedy, gdy od ponad 15 minut urzadzenie jest w trybie stand-by lub zostato
wyfaczone.

Po zakonczeniu cyklu mozna rozpocza¢ zaparzanie produktow.
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Pomiar i programowanie twardosci wody

Intenza Aroma System
B
3 4

Nastawienie twardosci wody w urzadzeniu

PROFIL SAECO

Pomiar twardosci wody jest bardzo wazny do ustalenia czestotliwosci
odwapniania urzadzenia oraz do zainstalowania filtra wody ,INTENZA+"
(szczegotowe informacje na temat filtra wody znajduja sie w kolejnym
rozdziale).

Aby zmierzy¢ twardos¢ wody, nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

W Zanurzy¢ w wodzie przez 1 sekunde pasek testowy na twardos¢ wody
(dotaczony do urzadzenia).

a Uwaga:
Pasek testowy mozna uzy¢ tylko do jednego pomiaru.

Poczeka¢ minute.

Sprawdzi¢, ile kwadracikéw zmienia kolor na czerwony, nastepnie
poréwnac z tabelg pokazang z boku.

a Uwaga:

Numery na pasku testowym odpowiadajg ustawieniom regulacji twardosci

wody.
A doktadnie:
1 =1 (woda bardzo miekka)

2 =2 (woda miekka)
3 =3 (woda twarda)
4 =4 (woda bardzo twarda)

Litery dotycza punktéw odniesienia umieszczonych na podstawie filtra
wody ,INTENZA+" (patrz kolejny rozdziat).

I8 Nacisna¢ przycisk .« =" aby przejé¢ do menu gtéwnego urzadzenia.

Vo mm—



MENU

EDYTUJ PROFILE
KONSERWACJA

USTAWIENIA

STATYSTYKI

EDYTUJ PROFILE
KONSERWACJA

USTAWIENIA

STATYSTYKI

WODA

JEZYK
CZAS STAND-BY
DZWIEK PRZYCISKOW

»

URUCHAM. FILTRA
AKTYWACJA FILTRA

TWARDOSC WODY

1
2
3

PROFIL SAECO

@
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B Nacisnac przycisk,,\", aby wybra¢,,USTAWIENIA”.

[ 6 | Nacianc’,,\/’j aby zatwierdzi¢.

Nacisna¢,+/", aby potwierdzi¢ wybor ,WODA”".

X Nacisna¢ \/ aby potwierdzi¢ wybér ,TWARDOSC WODY".

a Uwaga:

Urzadzenie jest dostarczane ze standardowym ustawieniem twardosci
wody, ktére jest odpowiednie do wiekszosci rodzajow wody.

IEX Nacisnac przycisk,\", aby zwiekszy¢ wartos¢, lub przycisk,#A" aby
ja zmniejszy¢.

I Nacisna¢ przycisk,,\/”, aby zatwierdzi¢ ustawienie.

Kl Nacisna¢ przycisk = aby opusci¢ menu programowania. Urzadzenie

Ky

jest gotowe do zaparzania.
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Instalacja filtra wody ,,INTENZA+"”

Zalecamy zainstalowanie filtra wody ,INTENZA+", ktéry ogranicza tworzenie
sie kamienia w urzadzeniu oraz nadaje bardziej intensywny aromat kawie.
Woda jest podstawowym sktadnikiem kazdej kawy. Bardzo wazna jest za-
tem jej odpowiednia filtracja. Filtr wody ,INTENZA+" zapobiega tworzeniu
sie osadéw mineralnych i poprawia jako$¢ wody.

B Wyjac filtr wody ,INTENZA+" z opakowania, zanurzy¢ go w zimnej wo-
dzie w pozycji pionowej (czescig otwartg do gory) i nacisna¢ delikatnie
na brzegi, aby wypusci¢ pecherzyki powietrza.

P2 Ustawic filtr wody ,INTENZA+" na podstawie dokonanych pomiaréw
(patrz poprzedni rozdziaf) i umieszczonych na podstawie filtra:
A =woda miekka - 1 lub 2 na pasku testowym
B = woda twarda (standard) - 3 na pasku testowym
C = woda bardzo twarda - 4 na pasku testowym

[EX Nacisnac przycisk = aby przejs¢ do menu gtéwnego urzadzenia.

"o w1

PROFIL SAECO

n Nacisna¢ przycisk,,N", aby wybra¢,USTAWIENIA".

MENU

EDYTUJ PROFILE

KONSERWACJA

USTAWIENIA

STATYSTYKI



MENU
EDYTUJ PROFILE
KONSERWACJA

USTAWIENIA

STATYSTYKI

USTAWIENIA
WODA

JEZYK

CZAS STAND-BY

S DZWIEK PRZYCISKOW

TWARDOSC WODY
URUCHAM. FILTRA

AKTYWACJA FILTRA

AKTYWACJA FILTRA

AKTYWOWAC FILTR ?
(~2 MINUTY)
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[ 5 | Nacianc’,,\/”, aby zatwierdzi¢.

[ 6 | Nacianc’,,\/", aby potwierdzi¢ wybér ,WODA".

Nacisna¢ przycisk,\", aby wybra¢,, AKTYWACJA FILTRA".

B Nacisna¢ /", aby zatwierdzic.

EX Nacisna¢ /", aby zatwierdzic.

a Uwaga:

Aby wyjsc¢ z aktywacji, nalezy nacisna¢ przycisk,,D".

8 Wyja¢ maty biaty filtr znajdujacy sie w pojemniku na wode. Przechowy-
wac go w suchym miejscu.
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AKTYWACJA FILTRA

WEOZYC FILTR | NAPEENIC
POJEMNIK NA WODE

AKTYWACJA FILTRA

WL0zYC
DOZOWNIK WODY

K] Wiozy¢ filtr wody ,INTENZA +” do pustego pojemnika na wode. Pchna¢
go do najnizszego punktu.

Napei¢ pojemnik swiezg wodg do poziomu MAX i whozy¢ go z powro-
tem do urzadzenia.

13] Nacianc’,,\/’j aby zatwierdzi¢.

2 Sprawdzi¢, czy dozownik wody jest prawidtowo zainstalowany.

[15] Nacianc’,,\/”, aby zatwierdzi¢.

3 Ustawi¢ pojemnik pod dozownikiem goracej wody.



USTAWIC POJEMNIK
POD DOZOWNIKIEM
GORACEJ WODY

AKTYWACJA FILTRA

PROFIL SAECO

@
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Nacianc’,,\/”, aby zatwierdzi¢.

B} Urzadzenie rozpoczyna nalewanie wody. Wyswietlony zostanie obraz
przedstawiony z boku.

EE] Po zakoriczeniu nalewania zabrac¢ i oprézni¢ pojemnik. Urzadzenie jest
gotowe do zaparzania.

W ten sposdb urzadzenie jest programowane w celu informowania uzyt-
kownika o koniecznosci wymiany filtra wody ,INTENZA+".

Wymiana filtra wody ,,INTENZA+"

ZMIEN FILTR
—_—

Jezeli konieczna jest wymiana filtra wody ,INTENZA+", pojawia sie symbol
przedstawiony z boku.

B Wymienic¢ filtr zgodnie z opisem zawartym w poprzednim rozdziale.

A Urzadzenie zostato zaprogramowane do pracy z nowym filtrem.
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Uwaga:
$¢ T P . - . .z .
Jezeli filtr zostat juz zainstalowany i uzytkownik chce go wyja¢, ale nie wy-
AKTYWACJA FILTRA mieni¢, powinien wybrac opcje ,URUCHAM. FILTRA" i ustawi¢ jg na OFF.

Jezeli nie ma filtra wody ,INTENZA+", nalezy wtozy¢ do pojemnika maty
biaty filtr wyjety wczesniej.

POLACZENIE BLUETOOTH

Aby uzyskac¢ dostep do funkcji urzadzenia, nalezy pobrac aplikacje na

urzadzenie mobilne.

Aby podtaczy¢ ekspres GranBaristo Avanti do urzadzenia mobilnego, nalezy
E E pobra¢ aplikacje Saeco Avanti App dostepna w App Store i Google Play lub

zeskanowac za pomocg urzadzenia mobilnego kod QR umieszczony na okfad-

ce. Mozna takze odwiedzi¢ strone www.saeco.com/Avanti-app za pomoca

urzadzenia, na ktére pobierana jest aplikacja.

OFm 12

Uwaga:
Przed nawigzaniem potaczenia nalezy upewnic sie, czy funkcja Bluetooth w
urzadzeniu mobilnym jest wigczona.

Funkcja Bluetooth w ekspresie GranBaristo Avanti jest domyslnie wigczona.
Jezeli zostata wytaczona, nalezy wykonaé ponizsze czynnosci, aby ponownie
ja whaczyc:

M Nacisnac przycisk o— aby przejs¢ do menu gtéwnego urzadzenia.

"o mmm!

PROFIL SAECO

@

B2 Nacisnac przycisk, N\, aby wybra¢, USTAWIENIA” Nacisnac /", aby
zatwierdzi¢.

MENU

EDYTUJ PROFILE
KONSERWACJA

USTAWIENIA

STATYSTYKI




USTAWIENIA

CZAS STAND-BY
DZWIEK PRZYCISKOW

BLUETOOTH

PRZYWROC DOMYSLNE j 7

USTAWIENIA

CZAS STAND-BY
DZWIEK PRZYCISKOW

BLUETOOTH

ﬁkszmc DOMYSLNE

BLUETOOTH
WHLACZ BLUETOOTH

KOD PIN

ADRES

WLACZ BLUETOOTH

OFF

WEACZ BLUETOOTH

‘WEACZ BLUETOOTH
KOD PIN
ADRES
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[EX Nacisnac przycisk,\", aby wybra¢,BLUETOOTH",

I3 Nacisnaé /", aby zatwierdzic.

E Pojawia sie menu obstugi, BLUETOOTH".
Nacianc’,,\/", aby wiaczy¢ funkcje w ekspresie i umozliwi¢ nawiazanie
pofaczenia z urzagdzeniem mobilnym.

I Nacisnac przycisk, \", aby wybra¢,,ON".

Nacianc’,,\/”, aby zatwierdzi¢. W tym trybie urzadzenie Bluetooth jest
wiaczone.

B Nacisnac przycisk, N\, aby wybrac¢,KOD PIN”. Nacisnac /", aby
zatwierdzi¢.
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6982

™

6982

™

PROFIL SAECO

@

3

[ Zapisac kod, ktory bedzie potrzebny podczas potaczenia z urzadze-
niem mobilnym.

[10] Nacianc’,,\/”, aby zatwierdzi¢. Nacisng¢ przycisk = aby wyjs¢.

"o wumm'

Uwaga:
Aby wyjs¢ z menu, nalezy nacisnac przycisk,,b".

K] Wprowadzi¢ kod PIN, gdy pojawi sie odpowiedni komunikat w aplika-
¢ji, i poczekac na poprawne nawigzanie potaczenia.

Symbol * ktory pojawia sie na wyswietlaczu, wskazuje, ze potaczenie
zostato poprawnie nawigzane. Odtad ekspres do kawy moze by¢ obstu-
giwany bezposrednio za pomoca urzadzenia mobilnego.

m Uwaga:

Z aplikacji Saeco Avanti do obstugi ekspresu Gran Baristo nalezy
korzystac tylko wtedy, gdy urzadzenie jest widoczne, aby unikna¢
kalectwa lub uszkodzenia mienia!

Gdy urzadzenie jest sterowane przez aplikacje, nie mozna korzystac z
funkcji kawy wstepnie zmielonej.

n Ostrzezenie:

Jezeli zostanie wprowadzony btedny kod PIN 5 razy, ze wzgledéw bezpie-
czenstwa urzadzenie rozlgczy potaczenie Bluetooth. W takim przypadku
konieczne jest ponowne nawiazanie polaczenia zgodnie z powyzszym
opisem.

Uwaga:
Aplikacja Avanti App jest kompatybilna z urzadzeniem iPad 3/4/Air/mini
z wys$wietlaczem Retina, z systemem operacyjnym iOS7 i nowszym; z
Samsung Galaxy Tab 3 (8.0")/Tab 4 (10.1")/Note pro LTE (12.2"), Nexus 7
2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10.1") z systemem operacyjnym Android v.4.3
i nowszym oraz z urzgdzeniami Bluetooth 4.0 i nowszymi.
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ZMIANA KAWY ZIARNISTEJ

Urzadzenie posiada wyjmowany pojemnik na kawe ziarnista, ktéry umozli-
wia tatwa zmiane poszczegdlnych rodzajéw kawy ziarnistej i delektowanie
sie jej réznymi smakami.

Uwaga:
Mozna zakupi¢ dodatkowy pojemnik na kawe ziarnista jako element opcjo-
nalny (CA6807).
Aby zachowa¢ smak kawy ziarnistej, mozna jg przechowywa¢ wewnatrz
pojemnika umieszczonego w lodéwce.

Wyjmowanie pojemnika na kawe ziarnista

Aby wyja¢ pojemnik na kawe ziarnista, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

Il Ustawi¢ przetagcznik w potozeniu rh

n Ostrzezenie:

Jezeli nie mozna ustawic przetacznika w odpowiednim potozeniu, by¢
moze jest zablokowany przez ziarno kawy. W takim przypadku nalezy
przesunac kilka razy przelacznik do przodu i do tytu, aby usuna¢
ziarno kawy.

A Podnies¢ pojemnik na kawe ziarnista, chwytajac go z bokéw obiema
rekami tak, jak przedstawiono na ilustracji.

n Ostrzezenie:

Nie wyjmowac¢ pojemnika na kawe ziarnista w inny sposdb, aby nie
wysypac ziaren kawy.
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[EX Po wyjeciu pojemnika nalezy przykry¢ urzadzenie pokrywka ochronna.

WLOZYC a Uwaga:

POJEMNIK NA ZIARNA Jezeli uzytkownik wybierz produkt na bazie kawy, gdy pojemnik na kawe
ziarnista nie jest wtozony, pojawi sie symbol przedstawiony z boku. Nalezy
witozy¢ pojemnik na kawe ziarnista.

Wkladanie pojemnika na kawe ziarnista

Aby wtozy¢ pojemnik na kawe ziarnista, nalezy wykonac nastepujace
czynnosci:

N zdja¢ pokrywke ochronna z urzadzenia.

Ustawi¢ przetacznik w potozeniu, by

[EX Wyjac¢ wszystkie ziarna kawy z przegrodki pojemnika na kawe.
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I3 Wiozy¢ pojemnik na kawe ziarnista do odpowiedniej przegrodki tak,
jak przedstawiono na ilustracji.

B ustawic¢ przetacznik w potozeniu ,,a".

m Uwaga:

Po zmianie rodzaju kawy ziarnistej i zastosowaniu kawy bezkofe-
inowej moga jeszcze znajdowac sie sladowe ilosci kofeiny nawet po
wykonaniu cyklu opréznienia.

Cykl opréznienia kawy

PROFIL SAECO

W przypadku zmiany rodzaju kawy ziarnistej podczas zmiany pojemnika
na kawe ziarnista nalezy wyczyscic¢ przewdd kawy, aby w petni delektowac
sie aromatem nowej mieszanki. W tym celu nalezy wykona¢ nastepujace
Czynnosci:

M Napetni¢ pojemnik na kawe lub wymieni¢ go na nowy pojemnik.

IFA Nacisna¢ przycisk,« =" aby przejé¢ do menu gtéwnego urzadzenia.

Vo w1
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MENU

EDYTUJ PROFILE

KONSERWACJA
USTAWIENIA
STATYSTYKI

MENU

EDYTUJ PROFILE
KONSERWACJA
USTAWIENIA
STATYSTYKI

ODWAPNIANIE
CZYSZCZENIE BLOKU
CZYSZCZ. DZBANKA

ZEN WODU KA

CZYSZCZENIE OBWODU KAWY

ROZPOCZAC CZYSZCZENIE
OBWODU KAWY?

[EX Nacisnac przycisk, \", aby wybra¢, KONSERWACJA’.

I3 Nacisnaé /", aby zatwierdzic.

B Nacisnac przycisk,N", aby wybra¢,CZYSZCZENIE OBWODU KAWY".

A Nacisna¢ \/ aby zatwierdzic.

Nacianc’,,\/’i aby zatwierdzi¢.



CZYSZCZENIE OBWODU KAWY
e
.
e
.
.
)
.e

PROFIL SAECO

@

L
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IEY Urzadzenie wykonuje cykl mielenia bez parzenia kawy.

[El Urzadzenie jest gotowe do zaparzania.

Uwaga:
Jezeli przewdd kawy i mtynek do kawy nie zostaly opréznione, nalezy za-
parzy¢ co najmniej dwie kawy, zanim bedzie mozna poczu¢ petnie smaku
nowego rodzaju kawy ziarnistej.

m Uwaga:

Po zmianie rodzaju kawy ziarnistej i zastosowaniu kawy bezkofe-
inowej moga jeszcze znajdowac sie sladowe ilosci kofeiny nawet po
wykonaniu cyklu czyszczenia.
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Wybor profilu

PROFIL SAECO

PROFIL SAECO

@

3

PROFIL ROBUSTA

PROFIL ARABICA

/4

Ta funkcja pozwala na optymalizacje parzenia produktéw w zaleznosci od
kawy wsypanej do urzadzenia lub od indywidualnych upodoban.

M Nacisnac przycisk, \" lub przycisk,,#N", aby wybra¢ profile zapisane
w urzadzeniu.

Istnieja 3 profile kawy dostosowane do rodzaju stosowanych ziaren:

- Profil SAECO Blend dostosowany do mieszanki kawy Arabica i Robusta;

- Profil Robusta dostosowany do ziaren kawy Robusta;

- Profil Arabica dostosowany do ziaren kawy Arabica.

Uwaga:
Urzadzenie umozliwia takze utworzenie 3 innych profili uzytkownika w

celu dostosowania napojéw do indywidualnych upodoban. Zapoznac sie z
rozdziatem ,Wtaczenie nowego profilu”
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REGULACJA

Urzadzenie umozliwia wykonanie regulacji w celu zaparzania jak najlepszej
kawy.

Profil kawy

PROFIL SAECO

@

3

Urzadzenie moze by¢ dostosowane do indywidualnych upodoban kazde-
go uzytkownika i umozliwia ustawienie 6 réznych profili.

W urzadzeniu wstepnie ustawione sa 3 profile dostosowane do réznych
rodzajow kawy dostepnych w sprzedazy. Profil ustawiony domyslinie jest
oznaczony ikong przedstawiong po lewej stronie.

Istnieje mozliwos¢ utworzenia 3 innych profili, ktére mozna dowolnie

dostosowac. Aby utatwi¢ obstuge, kazdy uzytkownik jest oznaczony wiasna
ikona, ktéra mozna wybrac podczas programowania.

Wiaczenie nowego profilu

PROFIL SAECO

EDYTUJ PROFILE

KONSERWACJA
USTAWIENIA
STATYSTYKI

PROFIL SAECO
PROFIL ARABICA
PROFIL ROBUSTA

WEACZ NOWY PROFIL 7

© m—
© "'

Il Nacisna¢ przycisk . ==" aby przejs¢ do menu gtéwnego urzadzenia.

Nacianc’,,\/", aby zatwierdzi¢.

Nacisna¢ przycisk,N", aby wybra¢ opcje ,WLACZ NOWY PROFIL",
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PROFIL SAECO
PROFIL ARABICA
PROFIL ROBUSTA

WEACZ NOWY PROFIL

WEACZ NOWY PROFIL
PROFIL 1

PROFIL 2
PROFIL 3

PROFIL 1
ESPRESSO

ESPRESSO LUNGO

KAWA
KAWA AMERYKANSKA

I8 Nacisna¢ /", aby zatwierdzic.

I Nacisnac przycisk, N" lub przycisk,#A\", aby wybra¢ odpowiedni
profil, do ktérego zostanie przypisana specjalna ikona.

Uwaga:
Po witaczeniu profil nie pojawia sie w mozliwych opcjach.

A Nacisna¢ /", aby zatwierdzic.

Nastepnie mozna indywidualnie dostosowaé napoje (zob. rozdziat
,Programowanie napoju”.

Wytaczenie profilu uzytkownika

PROFIL SAECO

Istnieje mozliwo$¢ wytaczenia wiaczonego profilu uzytkownika, ale nie
mozna wylaczy¢ wstepnie ustawionych profili.

Uwaga:
W takim przypadku wszystkie ustawienia sg przechowywane w pamieci,
ale nie sa wyswietlane, a ikona znowu jest dostepna w opcjach do witacze-
nia. Aby ponownie wiaczy¢ profil, nalezy zapoznac sie z punktem ,Wkacze-
nie nowego profilu”.

© m—
© "
Vo wum—

M Nacisna¢ przycisk aby przejs¢ do menu gtéwnego urzadzenia.



MENU
EDYTUJ LE

KONSERWACJA

USTAWIENIA
STATYSTYKI

PROFIL ROBUSTA
PROFIL 1
WEACZ NOWY PROFIL

WYtACZ PROFIL 7

WYLACZ PROFIL
PROFIL 1

EDYTUJ PROFILE
PROFIL SAECO

PROFIL ARABICA
PROFIL ROBUSTA
WEACZ NOWY PROFIL

PROFIL SAECO
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Nacisna¢,/", aby zatwierdzic.

[EX Nacisnac przycisk,\", aby wybrac opcje ,WYLACZ PROFIL"

I3 Nacisnac przycisk,, \", aby wybra¢ profil do usuniecia. Aby potwier-
dzi¢, nacisnad przycisk,+/“ W tym momencie profil jest wytaczony.

Uwaga:
Na wyswietlaczu pokazanym z boku moze pojawic sie tyle profili, ile zosta-
to wezedniej wigczonych. Wybrany profil zostanie wytaczony.

IE Wyswietlony zostanie obraz pokazany z boku.

A Nacisnac przycisk = aby opusci¢ menu programowania. Urzadzenie

Ky

jest gotowe do zaparzania.
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Saeco Adapting System

Kawa jest produktem naturalnym i jej cechy moga zmieniac sie w zalez-
nosci od pochodzenia, rodzaju mieszanki i palenia. Urzadzenie posiada
system autoregulacji, ktéry pozwala na stosowanie kazdego typu kawy
ziarnistej dostepnej w sprzedazy z wyjatkiem kawy karmelowej i aromaty-
zowanej.

Urzadzenie automatycznie reguluje sie po zaparzeniu kilku kaw, aby umoz-
liwi¢ uzyskanie jak najlepszego ekstraktu z kawy,

Regulacja mlynka ceramicznego

Ceramiczne miynki do kawy gwarantuja idealny stopiers mielenia i odpo-
wiedni rozmiar ziaren dla kazdego typu kawy.

Ta technologia zapewnia zachowanie petnego aromatu oraz gwarantuje
prawdziwy smak wioskiej kawy w kazdej filizance.

m Uwaga:

Mtynek ceramiczny sktada sie z ruchomych elementéw, ktére moga
by¢ niebezpieczne. Nie wolno wkladac do niego palcéw lub innych
przedmiotow. Wyregulowa¢ mtynek ceramiczny tylko za pomoca
kluczyka do regulacji mielenia.

Ceramiczne miynki do kawy moga by¢ regulowane w celu dopasowania
stopnia mielenia kawy do indywidualnych upodoban.

Il Wyjac¢ pojemnik na kawe ziarnista zgodnie z opisem zawartym w punk-
cie , Wyjmowanie pojemnika na kawe ziarnistg".

Nacisnac i obrécic pokretto do regulacji mielenia umieszczone pod po-
jemnikiem na kawe ziarnistg kazdorazowo tylko o jedna jednostke.
Uzy¢ klucza do regulacji mtynka do kawy dotaczonego do urzadzenia.
Réznice w smaku mozna zauwazy¢ po zaparzeniu 2-3 kaw.

m Uwaga:

Aby nie spowodowac¢ uszkodzenia urzadzenia, nie wolno obracac
miynka do kawy wiecej niz o jedna jednostke na raz.
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[EX Punkty odniesienia znajdujace sie wewnatrz przegrédki pojemnika na
kawe wskazuja nastawiony stopiert mielenia. Mozna ustawic¢ 5 réznych
stopni mielenia, od potozenia 1 do mielenia grubego i lekkiego smaku
do potozenia 2 do mielenia drobnego i mocnego smaku.

Ustawienie miynka ceramicznego na drobniejsze mielenie spowoduje, ze
smak kawy bedzie silniejszy. Aby wybrac stabszy smak kawy, nalezy usta-
wi¢ mtynek ceramiczny na grubsze mielenie.

Regulacja aromatu (intensywnosci kawy)

Urzadzenie umozliwia wyregulowanie odpowiedniej ilosci mielonej kawy
dla kazdego produktu. Standardowa regulacje dla kazdego produktu moz-
na zaprogramowac w pozycji,,EDYTUJ PROFILE" (zob. rozdziat,,Programo-
wanie napoju’, opcja, AROMAT").

[EH Aby zmieni¢ tymczasowo ilos¢ mielonej kawy, nalezy nacisna¢ przycisk
p ) na panelu sterowania.

Uwaga:
Regulacje nalezy wykonac przed wybraniem kawy.

A Naciskac przyciski przewijania, N" lub ,#A" az do wyswietlenia odpo-
wiedniego aromatu. Nastepnie wybraé napoj.

BARDZO MOCNY 00D DD = aromat bardzo lekki
@ 000 = aromat lekki
i 000 () =aromat normalny
e 0000 =aromat mocny
00000 =aromat bardzo mocny
00000 = aromat super mocny

-— = kawa mielona

Uwaga:
Ta funkcja jest aktywna przez 30 sekund, nastepnie urzadzenie kasuje
wybor i powraca do poprzedniego stanu.

Uwaga:
Wybor aromatu jest niedozwolony dla produktéw Special ,Kawa energe-
tyczna’,,Mocne espresso”i,Lekkie espresso”.
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Regulacja dozownika

/2

Mozliwa jest regulacja wysokosci dozownika kawy, aby lepiej dopasowac
go do wielkosci uzywanych filizanek.

Aby wykonac regulacje, nalezy podnies¢ lub obnizy¢ recznie dozownik
kawy, ustawiajac palce tak, jak pokazano na rysunku.

a Uwaga:

Podczas wyjmowania dozownika w celu zastosowania duzych pojemnikéw
lub w celu wyczyszczenia dozownika nalezy zwrdéci¢ uwage na bok, w kté-
rym jest wktadany w trakcie montazu. Jezeli widoczny jest tréjkat z boku,
oznacza to, ze dozownik jest zamontowany niepoprawnie.

Zalecane pozycje:
Jezeli stosowane sg mate filizanki.

Jezeli stosowane sg duze kubki.
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Jezeli stosowane sg szklanki do mleka z kawg (latte macchiato).

a Uwaga:

Jest to mozliwe poprzez przesuniecie dozownika w strone urzadzenia.

Pod dozownikiem kawy mozna ustawi¢ dwie filizanki, aby zaparzy¢ réwno-
czesnie dwie kawy.
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Regulacja ilosci kawy w filizance

MEMO
()

[ Bl
L1

Urzadzenie pozwala na regulacje ilosci parzonej kawy lub nalewanego
mleka zgodnie z indywidualnymi upodobaniami i wielkoscig kubkéw/
filizanek.

Po kazdym naasmecm przyciskow kawy espresso L P kawy z kremem
I kawy, \S" i kawy po amerykarisku,, urzqdzenie zaparza
domyslnie ustawiong ilos¢ produktu. Do kazdego przycisku przypisane jest
niezalezne nalewanie.

Ponizsza operacja wyjasnia programowanie przycisku kawy espresso &P

1~ —

W Ustawi¢ filizanke pod dozownikiem kawy.

A Trzymac wecisniety przycisk kawy espresso,, &P azdo pojawienia sie
ikony,,MEMO’, nastepnie zwolni¢ przycisk. W tym momencie urzadze-
nie jest programowane.

Urzadzenie rozpoczyna zaparzanie kawy.

[EX Nacisnac przycisk kawy espresso SPrw momencie, gdy zostanie

1~ —

nalana odpowiednia ilos¢ kawy.

W tym momencie przycisk kawy espresso,,i jest zaprogramowany. Po

kazdym naci$nieciu przycisku urzadzenie zaparzy taka sama ilos¢ kawy
espresso, jaka zostata zaprogramowana.

Uwaga:
Wykonac powyzsze operacje, aby zaprogramowac przyciski kawy z kre-
mem, \J7" kawy , \LJ"" i kawy po amerykarisku,|
Nacisna¢ ponownie przycisk wybranej kawy, aby przerwac parzenie po
nalaniu odpowiedniej iloci.

llos¢ napoju mozna takze zaprogramowac w pozycji ,EDYTUJ PROFILE”
(zob. rozdziat,Programowanie napoju’, opcja,ILOSC KAWY”),
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PARZENIE KAWY

Przed zaparzeniem kawy nalezy sprawdzi¢, czy na wyswietlaczu nie ma
sygnalizacji oraz czy pojemnik na wode i pojemnik na kawe ziarnistg s
napetnione.

Parzenie kawy na bazie kawy ziarnistej

W Ustawi¢ 1 lub 2 filizanki pod dozownikiem kawy.

P2 Nacisnac przycisk,,@’j aby zaparzy¢ kawe espresso, przycisk,,,L:,P”,
aby zaparzyc¢ kawe z kremem, przycisk,, \_j " aby zaparzy¢ kawe, lub
przycisk,| P’ aby zaparzy¢ kawe po amerykarsku.

[EX Aby zaparzyc¢ 1 kawe, nalezy nacisna¢ odpowiedni przycisk tylko jeden
ESPRESSO raz. Wyswietlony zostanie obraz pokazany z boku.
=

o
oo

I Aby zaparzy¢ 2 kawy, nalezy nacisna¢ odpowiedni przycisk kolejno
2 X ESPRESSO dwa razy. Wyswietlony zostanie obraz pokazany z boku.
e
LT
Uwaga:
W tym trybie pracy urzadzenie automatycznie rozpocznie mielenie i dozo-
wanie odpowiedniej ilosci kawy.

B Po zakoriczeniu cyklu wstepnego parzenia kawa zacznie wyptywac z
dozownika kawy.

ESPRESSO

SPe . . . . .
—_: A Parzenie kawy zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony
poziom zostanie osiggniety. Istnieje jednak mozliwo$¢ wczesniejszego
przerwania parzenia kawy poprzez nacisniecie tego samego przycisku,

ktérego uzyto do rozpoczecia parzenia.
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Parzenie kawy na bazie kawy wstepnie zmielonej

NORMALNY

&
210
LT L

KAWA MIELONf

WSYPAC

KAWE MIELONA
| WCISNAC OK

Ta funkcja pozwala na stosowanie kawy wstepnie zmielonej i bezkofeino-
wej. Funkcja kawy wstepnie zmielonej umozliwia zaparzenie tylko jednej
kawy na raz.

W Ustawi¢ filizanke pod dozownikiem kawy.

P2 Nacisna¢ przycisk,,"”, aby przejé¢ do menu wyboru aromatu.

[EX Aby wybra¢ funkcje parzenia kawy wstepnie zmielonej, nalezy nacisna¢
przyciski przewijania, \" lub ,#N\" do momentu pojawienia sig ikony

o

f—
P

I8 Nacisna¢ przycisk,,@’i aby zaparzy¢ kawe espresso, przycisk,,ij)’i
aby zaparzy¢ kawe z kremem, lub przycisk,, \TP” aby zaparzy¢ kawe.

~—

IE Po wybraniu produktu urzadzenie prosi o potwierdzenie wsypania
kawy w proszku.



POLSKI 45

A Otworzy¢ pokrywke przegrédki na kawe wstepnie zmielona.

Dosypac do przegrédki miarke kawy wstepnie zmielonej. Stosowac
tylko miarke zataczong do urzadzenia, nastepnie zatozy¢ pokrywke
przegrédki na kawe wstepnie zmielona.

m Uwaga:

Do przegroédki na kawe wstepnie zmielong nalezy wsypywac tyl-

ko kawe wstepnie zmielong. Wprowadzanie innych substancji lub
przedmiotéw moze spowodowac powazne uszkodzenie urzadzenia. W
takim wypadku naprawa nie jest objeta gwarancja.

IEX Nacisna¢ przycisk,,\/". Po zakoniczeniu cyklu wstepnego parzenia
kawa zacznie wyptywac z dozownika kawy.

WSYPAC
KAWE MIELONA
IWCISNAC OK

PROFIL SAECO

@

3

[EX Parzenie kawy zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony
poziom zostanie osiggniety. Istnieje jednak mozliwo$¢ wczedniejszego
przerwania parzenia kawy poprzez ponowne nacisniecie przycisku
wybranego napoju.

Po zakonczeniu parzenia urzadzenie powraca do menu gtéwnego.

Aby zaparzy¢ kolejne kawy na bazie kawy wstepnie zmielonej, nalezy
powtorzy¢ czynnosci opisane powyze;.

a Uwaga:

Jezeli do przegrédki nie zostanie wsypana kawa wstepnie zmielona, zosta-
nie nalana tylko woda.

Jezeli doza jest zbyt duza lub jeZeli zostana wsypane 2 lub wiecej miarek
kawy, urzadzenie usunie nadmiar kawy wstepnie zmielonej do kasetki na
fusy. Nie mozna zapisa¢ wielkosci parzonej kawy wstepnie zmielonej.

a Uwaga:

Ta funkcja jest aktywna przez 30 sekund, nastepnie urzadzenie kasuje
wybor i powraca do poprzedniego stanu.
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DZBANEK NA MLEKO

W niniejszym rozdziale przedstawiono, w jaki sposéb nalezy korzystac z
dzbanka w celu przygotowania napojéw na bazie mleka.

Uwaga:
Przed uzyciem dzbanka na mleko nalezy doktadnie go wyczysci¢ zgodnie z
opisem zawartym w rozdziale,,Czyszczenie i konserwacja".
Zalecamy napetnienie dzbanka zimnym mlekiem (okoto 5°C).

m Uwaga:

Do przygotowywania napojow nalezy uzywac tylko dzbanka z mle-
kiem, a do jego czyszczenia wody.

Napetnianie dzbanka na mleko

Dzbanek na mleko mozna napetni¢ przed uzyciem lub w trakcie uzywania.

[EH Podnies¢ pokrywke dzbanka tak, jak przedstawiono na ilustracji.

A Wia¢ mleko do dzbanka: mleko musi znajdowac¢ sie miedzy poziomem
minimalnym (MIN) i poziomem maksymalnym (MAX) oznaczonym na
dzbanku. Zatozy¢ pokrywke dzbanka.

Dzbanek na mleko jest gotowy do uzycia.
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Wkladanie dzbanka na mleko

[EN Jezeli dozownik wody jest zainstalowany, nalezy go zdja¢ zgodnie z
opisem na ilustracji:
- Nacisna¢ dwa przyciski boczne, aby odblokowa¢ dozownik i lekko
go podnies¢;
- Pociagna¢ za dozownik goracej wody, aby go wyjac.

Delikatnie nachyli¢ dzbanek na mleko. Wiozy¢ go catkowicie do pro-
wadnic w urzadzeniu.

Nacisnac¢ dzbanek i obréci¢ go w dét, nastepnie zaczepic o tace ocieko-
wa. Nie wciska¢ dzbanka na site.

Wyjmowanie dzbanka na mleko

[l Obréci¢ dzbanek do géry, az odczepi sie od wkiadki umieszczonej w
tacy ociekowej. Nastepnie wyjac go.
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Oproéznianie dzbanka na mleko

M Nacisna¢ jeden z dwéch przyciskéw zwalniajacych, aby wyjac¢ gérna
czes¢ dzbanka tak, jak przedstawiono na ilustracjach (A lub B).

Podnies¢ gorna czes¢ dzbanka. Oprézni¢ dzbanek na mleko i odpo-
wiednio go wyczyscic.

a Uwaga:

Po kazdym uzyciu nalezy wyczysci¢ dzbanek na mleko zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale ,Czyszczenie i konserwacja”.
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PARZENIE NAPOJOW NA BAZIE MLEKA
m Uwaga:

Niebezpieczenstwo poparzen! Na poczatku parzenia mleko i para
moze przez chwile pryskac. Przed wyjeciem dzbanka na mleko nalezy
poczekac na zakonczenie cyklu.

Na panelu sterowania znajduja sie przyciski do automatycznego przygo-
towywania kawy espresso macchiato & cappuccino &P mieka z kawa

H~—1 A —

. . H
(latte macchlato),,\!}"l goracego mleka ,,U”.

Tytutem przyktadu przedstawiono parzenie cappuccino, (w4

~—

[l Napetni¢ dzbanek mlekiem. Mleko musi znajdowac¢ sie miedzy pozio-
mem minimalnym (MIN) i poziomem maksymalnym (MAX) oznaczo-
nym na dzbanku. Zatozy¢ pokrywke dzbanka.

Uwaga:
Stosowac zimne mleko (~5°C / 41°F) o zawartosci biatka co najmniej 3%,
aby zapewnic jak najlepsza jako$¢ cappuccino. Mozna stosowaé mleko
petnottuste lub odttuszczone, w zaleznosci od indywidualnych upodoban.

A Wiozy¢ dzbanek do urzadzenia.

[EX Wyja¢ dozownik dzbanka poprzez obrécenie go w prawo az do symbo-

lu, = " Upewnic sie, czy uchwyt dozownika jest ustawiony idealnie

réwno z symbolem , 2 *
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PROFIL

¢

-

WtOZYC DZBANEK NA MLEKO
1 OTWORZYC DOZOWNIK

T~ =

CAPPUCCINO

)
e
LT

I3 Gdy dozownik dzbanka znajdzie sie w poprawnym potozeniu, stycha¢
bedzie KLIKNIECIE!

a Uwaga:

Jezeli dozownik dzbanka nie zostanie catkowicie wyciggniety, moze wydo-
bywac sie para, a mleko moze nie zosta¢ prawidtowo spienione.

IE Ustawic filizanke pod dozownikiem dzbanka.

A Nacisnac przycisk cappuccino,,@'j aby rozpocza¢ parzenie.

a Uwaga:

Podczas nalewania napojéw na bazie mleka nacisniecie przycisku ESC,,D
powoduje catkowite przerwanie cyklu parzenia.

”

Urzadzenie przypomina, ze nalezy wtozy¢ dzbanek i wyja¢ dozownik
dzbanka.

B Urzadzenie mieli zaprogramowana ilos¢ kawy.



CAPPUCCINO

)

CAPPUCCINO

CAPPUCCINO

oo

o
s
P
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oo
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Bl Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie. W tej fazie wy-
Swietlany jest symbol przedstawiony z boku.

I Urzadzenie rozpoczyna nalewanie mleka. Aby przerwac nalewanie,
nalezy ponownie nacisna¢ przycisk wybranego napoju. Nalewanie
zakonczy sie po uptywie kilku sekund.

Kl Po zakoriczeniu nalewania spienionego mleka urzadzenie naleje kawe.
Aby przerwac nalewanie, nalezy ponownie nacisna¢ przycisk wybrane-
go napoju.

[P Jezeli po zakoriczeniu nalewania nie bedzie wykonywany automatyczny
cykl ptukania dzbanka, nalezy zamkna¢ dozownik dzbanka poprzez
przesuniecie go do symbolu @'

a Uwaga:

Po uzyciu dzbanka na mleko nalezy go wyczysci¢ zgodnie z opisem zawar-
tym w rozdziale ,Czyszczenie i konserwacja”.

a Uwaga:

Aby przygotowac’ kawe espresso macchiato ,,EP,", mleko z kawa (latte mac-

chiato),,@" lub gorace mleko ,,U”, nalezy wykona¢ powyzsze zalecenia, a po
dojsciu do punktu 5 nalezy nacisnac¢ przycisk wybranego produktu.
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Cykl AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA dzbanka

AUTOM. CZYSZCZ. DZBANKA

URUCHOMIC AUTOM.
CZYSZCZENIE DZBANKA?

20

OTWORZYC DOZOWNIK
DZBANKA. URZADZENIE NALEJE
GORACA WODE

USTAWIC POJEMNIK
POD DOZOWNIKIEM
DZBANKA

AUTOM. CZYSZCZ. DZBANKA

Oh:

Po zakonczeniu przygotowywania jednego lub kilku produktéw na bazie
mleka urzadzenie umozliwia wykonanie szybkiego czyszczenia przewo-
dow dzbanka.

[EH Pojawi sie nastepujacy ekran przez 20 sekund. Nacisna¢ przycisk,,\/”,
aby rozpocza¢ cykl.

Uwaga:
Jezeli uzytkownik zamierza przygotowac inny napdj na bazie mleka lub nie
zamierza wykonywac cyklu ptukania, powinien nacisna¢ przycisk,,‘D”.

PA Wyja¢ dozownik dzbanka poprzez obrécenie go w prawo az do symbolu
, 2 " Ustawi¢ pojemnik pod dozownikiem dzbanka.

E¥ Nacisna¢ przycisk,,\/”.

I8 Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat informujacy o wykonywaniu
cyklu. Po zakonczeniu nalezy zamkna¢ dozownik dzbanka poprzez prze-
suniecie go do symbolu @', a nastepnie opr6zni¢ pojemnik.
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Regulacja ilosci napoju na bazie mleka

PROFIL

WEOZYC DZBANEK NA MLEKO
1 OTWORZYC DOZOWNIK

T~ =

2 G2
5

Po kazdym nacisnieciu przycisku kawy espresso macchiato Sl cappucci-

n~—1

r Y Y
no,,@’; mleka z kawg (latte macchiato) ,,U”i goracego mIeka,,U” urzadze-
nie naleje do filizanki domysInie ustawiong ilos¢ wybranego napoju.

Urzadzenie pozwala na regulacje ilosci kazdego napoju zgodnie z indywi-

dualnymi gustami i wielkoscig filizanek.

Tytutem przyktadu przedstawiono parzenie cappuccino (v,

42

B Napetni¢ dzbanek na mleko i ustawi¢ go w urzadzeniu.

Wyja¢ dozownik dzbanka poprzez obrécenie go w prawo az do symbolu

, 2 " Ustawic filizanke pod dozownikiem dzbanka.

Trzymac wcisniety przycisk cappuccino,,ﬁ_}’"ai do pojawienia sie
obrazu pokazanego z boku, nastepnie zwolnic¢ przycisk. Urzadzenie
przypomina, ze nalezy witozy¢ dzbanek i wyja¢ dozownik dzbanka. W
tym momencie urzadzenie jest programowane.

I3 Urzadzenie mieli zaprogramowana ilos¢ kawy.
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CAPPUCCINO

3

CAPPUCCINO
o

oa
i

o

o
a0

IE Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie. W tej fazie wy-
Swietlany jest symbol przedstawiony z boku.

A Gdy w urzadzeniu pojawi sie symbol przedstawiony z boku, oznacza to,
Ze rozpoczyna sie nalewanie spienionego mleka do filizanki. Po nalaniu
odpowiedniej ilosci spienionego mleka nalezy ponownie nacisngé
przycisk wybranego napoju. Nalewanie zakonczy sie po uptywie kilku
sekund.

Uwaga:
. . . - . A . .
Jezeli nalewane jest gorace mIeko,,U”, regulacja koriczy sie w punkcie
numer szesc.

Po zakoriczeniu nalewania spienionego mleka urzagdzenie rozpoczyna
parzenie kawy. Po nalaniu odpowiedniej ilosci nalezy nacisna¢ ponow-
nie przycisk wybranego napoju.

. . . -
W tym momencie przycisk cappuccino, \=P" jest zaprogramowany. Po
kazdym naci$nieciu urzadzenie naleje zaprogramowang ilo$¢ cappuccino.

Uwaga:
Aby zaprogra.mowac’ kawe espressQ macchiato f\Z mleko z kawg (latte
macchiato) ,,U" lub gorace mleko ,,U”, nalezy wykona¢ powyzsze zalecenia,
a po dojsciu do punktu 3 nalezy nacisna¢ przycisk wybranego produktu.
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NAPOJE SPECIAL

Urzadzenie jest przystosowane do zaparzania innych produktéw oprécz
wyzej wymienionych. W tym celu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

B Nacisna¢ przycisk,, \XP", aby przejé¢ do menu ,NAPOJE SPECIAL”,

PROFIL SAECO —

@
]

3

[P Wybra¢ napéj poprzez nacisniecie przycisku, \N" lub przycisku,,#A\"

Nastepnie nacisnaé przycisk,,\/”, aby rozpocza¢ przygotowywanie.

MOCNA KAWA
LEKKIE ESPRESSO
MOCNE ESPRESSO

Aby przerwac przygotowywanie napoju, nalezy ponownie nacisna¢
przycisk napojéw special, \&P” lub przycisk,,b”.

~—

Uwaga:
W przypadku naci$niecia przycisku napojéw special , \XP” bez wybrania
zadnego produktu urzadzenie powraca do menu gtéwnego po uptywie 3
minut.

Funkcja napojéw special umozliwia nalewanie tylko jednego napoju na raz.
Aby nala¢ wiecej napojow, nalezy powtoérzy¢ operacje.

Goraca woda

m Uwaga:

Niebezpieczenstwo poparzen! Na poczatku parzenia goraca woda i
para moze przez chwile pryskac. Przed wyjeciem dozownika wody
nalezy poczekac na zakonczenie cyklu.

M Jezeli dzbanek na mleko jest wtozony, nalezy go wyjac. Pochyli¢ lekko
dozownik wody i wtozy¢ go catkowicie do prowadnic w urzadzeniu.




GORACA WODA

MOCNA KAWA
LEKKIE ESPRESSO
MOCNE ESPRESSO

GORACA WODA

wrozyc
DOZOWNIK WODY

GORACA WODA

8

Nacisna¢ dozownik wody i obréci¢ go w dét, nastepnie zaczepic¢ w
urzadzeniu zgodnie z opisem na ilustracji.

[EX Ustawi¢ pojemnik pod dozownikiem goracej wody.

I Nacisna¢ przycisk,, \XP", aby przejé¢ do menu,NAPOJE SPECIAL”,

B Nacisna¢ przycisk,,\/ " aby rozpocza¢ przygotowywanie.

I Wyswietlony zostanie symbol przedstawiony z boku. Urzadzenie
sygnalizuje, ze nalezy zainstalowa¢ dozownik wody. Sprawdzi¢, czy
dozownik wody jest prawidtowo zainstalowany. Nacisnac¢,s/ ", aby
potwierdzi¢. Urzadzenie rozpoczyna nalewanie gorgcej wody.

Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie. W tej fazie wy-
Swietlany jest symbol przedstawiony z boku.

Bl Nala¢ odpowiednia iloé¢ goracej wodly.

Aby przerwac nalewanie goracej wody, nalezy nacisng¢ przycisk,,b”.
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Regulacja nalewania gorgcej wody

m Uwaga:

Niebezpieczenstwo poparzen! Na poczatku parzenia goragca woda i
para moze przez chwile pryskac. Przed wyjeciem dozownika wody
nalezy poczekac na zakonczenie cyklu.

M Upewni¢ sie, czy urzadzenie jest gotowe do nalewania goracej wody.

GORACA WODA

MOCNA KAWA
LEKKIE ESPRESSO

MOCNE ESPRESSO

Nacisna¢ przycisk, \®P" aby przejs¢ do menu,NAPOJE SPECIAL".

Nacisna¢ przycisk,,\/” az do pojawienia sie obrazu pokazanego z boku,

GORACA WODA . .z .
nastepnie zwolni¢ przycisk.

wrozy¢
DOZOWNIK WODY

[ 4 ] Nacianc’,,\/”, aby zatwierdzi¢. Urzadzenie rozpoczyna nalewanie gora-
cej wody.

I Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie. W tej fazie wy-
MEMO Swietlany jest symbol przedstawiony z boku.

P

(€

A Nala¢ odpowiednia iloé¢ goracej wody.
Aby przerwac nalewanie goracej wody, nalezy ponownie nacisna¢
przycisk napojéw special,, \XP”

W tym momencie ilo$¢ nalewanej wody jest zaprogramowana. Po kazdym
nacisnieciu urzadzenie naleje zaprogramowang ilos¢ goracej wody.
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Parzenie innych napojow z menu, Napoje special”

NAPOJE SPECIAL

GORACA WODA

MOCNA KAWA

LEKKIE ESPRESSO

MOCNE ESPRESSO

Menu pozwala na parzenie innych napojéw w zaleznosci od indywidual-
nych upodoban.

Tytutem przyktadu przedstawiono parzenie mocnej kawy.

Uwaga:
Aby zaparzy¢ inne napoje z menu, nalezy wykonac te sama operacje. Tylko
podczas parzenia,kawy z mlekiem” konieczne jest przygotowanie urzadze-
nia tak jak dla cappuccino.

[N Ustawic 1 filizanke pod dozownikiem kawy.

Nacisna¢ przycisk,, \®P”, aby przejs¢ do menu,NAPOJE SPECIAL".

~—

Wybrac napdj poprzez nacisniecie przycisku,N\" az do pozycji,MOC-
NA KAWA".

I Nacisna¢ przycisk,,\/”, aby rozpoczac przygotowywanie.

E Parzenie kawy zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony
poziom zostanie osiagniety. Istnieje jednak mozliwo$¢ wczedniejszego
przerwania parzenia kawy poprzez ponowne nacisniecie przycisku
,Napoje special”, \kP"

-~
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Regulacja ilosci innych napojéw z menu, Napoje special” nalewa-
nych do filizanki

NAPOJE SPECIAL

GORACA WODA

MOCNA KAWA

LEKKIE ESPRESSO
MOCNE ESPRESSO

MEMO
&
CE1 P
11

Ta operacja pozwala na regulacje ilosci innych napojéw z menu nalewa-
nych do filizanki, w zaleznosci od indywidualnych upodoban.

Tytutem przyktadu przedstawiono parzenie mocnej kawy.

a Uwaga:

Aby zaparzyc¢ inne napoje z menu, nalezy wykonac te sama operacje. Tylko
podczas parzenia,kawy z mlekiem” konieczne jest przygotowanie urzadze-
nia tak jak dla cappuccino.

W Ustawi¢ 1 filizanke pod dozownikiem kawy.

B2 Nacisna¢ przycisk,, \XP", aby przejé¢ do menu,NAPOJE SPECIAL”,
[EX Wybra¢ napoj poprzez nacisniecie przycisku,,\" az do pozycji,MOC-
NA KAWA”

A Trzymac wcisniety przycisk,,\/”az do pojawienia sie napisu,MEMO”,
nastepnie zwolni¢ przycisk. W tym momencie urzadzenie jest progra-
mowane.

Urzadzenie rozpoczyna zaparzanie kawy.

EA Nacisnac przycisk,, \XP”w momencie, gdy zostanie nalana odpowied-
nia ilos¢ kawy.

W tym momencie napdj jest zaprogramowany. Po kazdym dokonaniu
wyboru urzadzenie zaparzy taka sama ilos¢ napoju, jaka zostata zaprogra-
mowana.

a Uwaga:

Tylko w przypadku parzenia kawy z mlekiem” konieczne jest oddzielne
programowanie ilosci mleka i kawy tak, jak przedstawiono odnosnie pro-
gramowania cappuccino.
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PROGRAMOWANIE NAPOJU

Urzadzenie pozwala na indywidualne ustawienie kazdego napoju w zalez-
nosci od upodoban uzytkownika oraz na zapisanie whasnych ustawien w
profilu osobistym.

M Nacisna¢ przycisk — aby przejs¢ do menu gtéwnego urzadzenia.

"o mum—

PROFIL SAECO

Bl Nacisna¢,/", aby zatwierdzic.

MENU
EDYTUJ PROFILE

KONSERWACJA
USTAWIENIA
STATYSTYKI

Nacisna¢ przycisk, \e", aby wybra¢ witaczony profil, w ktérym progra-

mowany bedzie napj.
PROFIL SAECO
PROFIL ARABICA

PROFIL ROBUSTA

PROFIL 1 7

[ 4 | Nacianc’,,\/”, aby zatwierdzi¢.

PROFIL SAECO
PROFIL ARABICA

PROFIL ROBUSTA Uwaga:
[ prorr . .
S W tym przypadku tytutem przyktadu przedstawiono parametry, ktore
mozna ustawi¢ w celu zaparzenia cappuccino. Regulacje innych napojéow

wykonuje sie w taki sam sposéb. W napojach zawierajacych tylko kawe
parametry mleka sg niedostepne.

B Nacisnac przycisk, N\, aby wybra¢,,CAPPUCCINO”.

KAWA
KAWA AMERYKANSKA

CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO

A Nacisna¢,/", aby zatwierdzi¢.




O
AROMAT

1LOSC KAWY
TEMPERATURA

SMAK
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Pojawig sie parametry, ktére mozna regulowac.

Aby je wybra¢, nalezy nacisna¢ przyciski przewijania, \" lub ,#N\"
Nacisna¢ przycisk,,\/”, aby wejs¢.

Aby powréci¢ do poprzedniej strony, nalezy nacisna¢ przycisk,,b”.
Aby powréci¢ do ekranu gtéwnego, nalezy nacisna¢ przycisk =

"o mm—t

Aromat

AROMAT

BARDZO MOCNY
i
o
it

To ustawienie reguluje ilos¢ kawy do mielenia.
00D = aromat bardzo lekki
000 () () = aromat lekki

000 () =aromat normalny
0000 () = aromat mocny

00000 =aromat bardzo mocny
0OOOOH = aromat super mocny

-— = kawa mielona

Nacisna¢ przyciski przewijania,\" lub .\, aby dokona¢ wyboru, nastep-
nie nacisna¢ przycisk,,\/’i aby zatwierdzi¢.

llos¢ kawy

Poprzez regulacje paska na wyswietlaczu za pomoca przyciskdw przewija-
nia,, \N"lub ,,A\" mozna wybrac ilo$¢ wody do parzenia kawy.
Nacianc’,,\/", aby zatwierdzi¢ regulacje.

Temperatura

TEMPERATURA

WYSOKA
NORMALNA
NISKA

To ustawienie umozliwia regulacje temperatury kawy.
NISKA: niska temperatura.
NORMALNA: $rednia temperatura.
WYSOKA: wysoka temperatura.

Nacisng¢ przyciski przewijania,N" lub ,#A\’, aby dokona¢ wyboru, nastep-
nie nacisna¢ przycisk,,\/'i aby zatwierdzic.
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Smak
To ustawienie umozliwia wykonanie funkcji wstepnego parzenia. Podczas
DELIKATNY wstepnego parzenia kawa zostaje lekko zwilzona, aby uwolni¢ caty jej
ZROWNOWAZONY aromat.
PEENY
DELIKATNY: funkcja wstepnego parzenia nie jest wykonywana.

ZROWNOWAZONY: funkcja wstepnego parzenia jest wiaczona.
PEENY: funkcja wstepnego parzenia trwa dtuzej, aby uwolni¢ petny smak
kawy.

Nacisna¢ przyciski przewijania, \N" lub ,#\", aby dokona¢ wyboru, nastep-
nie nacisna¢ przycisk,,\/’i aby zatwierdzi¢.

llos¢ mleka

Poprzez regulacje paska na wyswietlaczu za pomocg przyciskdw przewi-
jania, N#" lub . #N\" mozna wybrac ilo$¢ mleka uzywanego do wybranego
napoju. Nacianc’,,\/", aby zatwierdzi¢ regulacje.

10 SEC 50 SEC
[
Uwaga:
Opcje dotyczace stosowania mleka sg przedstawione tylko dla napojéw na
bazie mleka.

PROGRAMOWANIE GORACEJWODY

Ponizsza operacja wyjasnia programowanie goracej wody.

M Nacisnac przycisk, \", aby wybra¢ pozycje , GORACA WODA".

ESPRESSO MACCHIATO
SPIENIONE MLEKO

GORACA WODA

MOCNA KAWA

P2 Nacisna¢ ,,\/”, aby zatwierdzi¢.

llos¢ wody

Poprzez regulacje paska na wyswietlaczu za pomoca przyciskéw przewija-
nia, \N"lub ,#\" mozna wybrac ilo$¢ nalewanej goracej wody.
Nacianc’,,\/”, aby zatwierdzi¢ regulacje.
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Temperatura
To ustawienie umozliwia regulacje temperatury wody.
WYSOKA NISKA: niska temperatura.
NORMALNA NORMALNA: normalna temperatura.
NISKA WYSOKA: wysoka temperatura.

Nacisng¢ przyciski przewijania,N" lub ,#\’, aby dokona¢ wyboru, nastep-
nie nacisna¢ przycisk,,\/’i aby zatwierdzic.

PRZYWRACANIE PARAMETROW NAPOJOW

Dla kazdego profilu istnieje mozliwo$¢ przywrécenia ustawien fabrycznych
wszystkich napojow.

M Nacisnac przycisk, \", aby wybra¢,,PRZYWROC DOMYSLNE"

MOCNE ESPRESSO
KAWA ENERGETYCZNA
KAWA Z MLEKIEM

A Nacisna¢ dwa razy,,\/’i aby zatwierdzi¢. We wszystkich parametrach
zostana przywrécone wartosci fabryczne.

PRZYWROC DOMYSLNE 7

Uwaga:
To polecenie powoduje usuniecie wszystkich niestandardowych ustawien
zaprogramowanych przez uzytkownika.

Dla kazdego napoju istnieje mozliwos¢ przywrocenia ustawien fabrycz-

nych wszystkich parametréw.

TEMPERATURA
SMAK
1LOSC MLEKA

PRZYWROC DOMYSLNE 7

M Po wybraniu odpowiedniego napoju nalezy nacisna¢ przycisk, \Ne",
aby wybra¢,PRZYWROC DOMYSLNE”.

P2 Nacisna¢ dwa razy,,\/”, aby zatwierdzi¢. We wszystkich parametrach
zostang przywrécone wartosci fabryczne.

Uwaga:
To polecenie powoduje usuniecie wszystkich niestandardowych ustawien
zaprogramowanych przez uzytkownika w wybranym produkcie.
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PROGRAMOWANIE URZADZENIA

Urzadzenie umozliwia zindywidualizowanie ustawien funkcjonowania.
Ustawienia te sa stosowane do wszystkich profili uzytkownika.

M Nacisna¢ przycisk — aby przejs¢ do menu gtéwnego urzadzenia.

"o mm—

PROFIL SAECO

— Pl Nacisnac przycisk, N, aby wybra¢,,USTAWIENIA”,
| ven ]

EDYTUJ PROFILE

KONSERWACJA

USTAWIENIA

STATYSTYKI

Nacisna¢,/", aby zatwierdzic.
EDYTUJ PROFILE
KONSERWACJA

USTAWIENIA

STATYSTYKI

Ponizej przedstawione sg parametry, ktére mozna regulowac.
Aby je wybra¢, nalezy nacisna¢ przyciski przewijania, N" lub /",

JEZYK . . . 'V ..

CZAS STAND-BY Nacisnac prZyUSku\/ , aby wejsc.

DZWIEK PRZYCISKOW Aby powréci¢ do poprzedniej strony, nalezy nacisngé przycisk,,D”,
e

Aby powrdci¢ do ekranu gtéwnego, nalezy nacisnaé przycisk s =="

"o mu—t

Ustawienia wody

USTAWIENIA WODY umozliwiajg regulacje parametréw wody, aby zapew-
ni¢ idealny smak kawy.

JEZYK
CZAS STAND-BY

DZWIEK PRZYCISKOW




WODA
URUCHAM. FILTRA
AKTYWACJA FILTRA

WODA

TWARDOSC WODY

URUCHAM. FILTRA

AKTYWACJA FILTRA

WODA
TWARDOSC WODY
URUCHAM. FILTRA

AKTYWACJA FILTRA
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W opcji TWARDOSC WODY mozna zaprogramowac stopien twardosci
wody.

Informacje na temat twardosci wody znajduja sie w rozdziale ,Pomiar i
programowanie twardosci wody”.

W opcji URUCHAM. FILTRAurzadzenie informuje uzytkownika o koniecz-
nosci wymiany filtra wody.

OFF: Filtr i powiadomienie sg wyfaczone (Warto$é domysina). Usta-
wienie wartosci na OFF powoduje wytaczenie filtra i powiadomie-
nia o koniecznosci wymiany.

ON: Filtr i powiadomienie sa wiaczone (powiadomienie jest ustawiane
automatycznie w momencie aktywadji filtra).

W opcji AKTYWACJA FILTRA aktywuje sie filtr po jego zainstalowaniu lub
wymianie. Zapoznac sie z rozdziatem ,Instalacja filtra wody INTENZA+".

Ustawienia jezyka

USTAWIENIA

WODA
JEZYK
CZAS STAND-BY
DZWIEK PRZYCISKOW

To ustawienie jest wazne dla zapewnienia automatycznej regulacji parame-
tréw urzadzenia w zaleznosci od kraju uzytkowania.

Ustawienia Stand-by

USTAWIENIA

WODA
JEZYK
CZAS STAND-BY
DZWIEK PRZYCISKOW

Opcja STAND-BY okresla, po jakim czasie od ostatniego zaparzenia
urzadzenie przejdzie w tryb stand-by. Czas stand-by wynosi 15, 30,60 i 180
minut.

Domyslnie czas jest nastawiony na 15 minut.
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Dzwiek przyciskow

To ustawienie umozliwia wiaczenie dZzwieku urzadzenia podczas nacisnie-
JEZYK cia przycisku.
CZAS STAND-BY OFF: Sygnat dzwiekowy wylaczony

DZWIEK PRZYCISKOW L
BLUETOOTH ON: Sygnat dZzwigekowy wiaczony

Bluetooth

Menu BLUETOOTH umozliwia potaczenie ekspresu z urzadzeniem mobil-

e nym, ktére jest kompatybilne z ta technologia.

CZAS STAND-BY

DZWIEK PRZYCISKOW

BLUETOOTH

PRZYWROC DOMYSLNE

W menu WLACZ BLUETOOTH znajduja sie przyciski umozliwiajace wigcze-
nie tej funkgji.
KOD PIN OFF: Bluetooth wylgczony (ekspres nie moze nawiagzac potaczenia z
ADRES urzadzeniami mobilnymi).
ON: Bluetooth wtaczony (ekspres moze nawigzac potaczenie z urza-

dzeniami mobilnymi).

W menu KOD PIN znajduje sie kod pin, ktory jest potrzebny podczas pota-
czenia z urzadzeniami mobilnymi.
WEACZ BLUETOOTH
KOD PIN
ADRES

W menu ADRES znajduje sie numer identyfikacyjny modutu Bluetooth w
ekspresie'

WEACZ BLUETOOTH
KOD PIN

ADRES
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Ustawienia fabryczne

CZAS STAND-BY
DZWIEK PRZYCISKOW
BLUETOOTH
PRZYWROC DOMYSLNE

Po wybraniu opcji PRZYWROC DOMYSLNE we wszystkich ustawieniach
urzadzenia zostang przywrécone wartosci domysine. Wszystkie parametry
indywidualne zostana usuniete.

STATYSTYKI

PROFIL SAECO

EDYTUJ PROFILE
KONSERWACJA
USTAWIENIA
STATYSTYKI

Urzadzenie umozliwia sprawdzenie, ile napojoéw zostato przygotowanych.
Takie rozwigzanie pozwala na zaprogramowanie czynnosci konserwacyj-
nych przedstawionych w instrukcji obstugi.

N Nacisnac przycisk = aby przejs¢ do menu gtéwnego urzadzenia.

Ky

A Nacisnac przycisk, \N", aby wybrac¢,STATYSTYKI".
E¥ Nacisna¢ ,,\/”, aby zatwierdzi¢.

Urzadzenie przedstawi ilos¢ zaparzonych napojéw z kazdej pozyc;ji.
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KONSERWACJA

To menu pozwala na ustawienie wszystkich cykli automatycznych zapew-
niajacych prawidtowa konserwacje urzadzenia.

M Nacisna¢ przycisk — aby przejs¢ do menu gtéwnego urzadzenia.

"o mumm

PROFIL SAECO

@

L

P Nacisnac przycisk, N", aby wybra¢, KONSERWACJA”.

MENU

EDYTUJ PROFILE

KONSERWACJA
USTAWIENIA
STATYSTYKI

[ 3| Nacianc’,,\/", aby zatwierdzi¢.

CZ¥S2CZENIE BLOKU I3 Nacisnac przyciski, \2" lub N\, aby wybra¢ cykl do wiaczenia.

CZYSZCZ.DZBANKA
CZYSZCZENIE OBWODU KAWY e . . , . L
Ponizej przedstawione sg cykle, ktére mozna wiaczyc.

Odwapnianie

Funkcja ODWAPNIANIE uruchamia cykl odwapniania (patrz rozdziat

»~Odwapnianie”).

CZYSZCZENIE BLOKU
CZYSZCZ.DZBANKA
CZYSZCZENIE OBWODU KAWY

Cykl czyszczenia bloku

Funkcja CZYSZCZENIE BLOKU umozliwia comiesieczne czyszczenie bloku
kawy (patrz rozdziat,Comiesieczne czyszczenie bloku kawy”).

ODWAPNIANIE

CZYSZCZENIE BLOKU

CZYSZCZ. DZBANKA

CZYSZCZENIE OBWODU KAWY
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Czyszczenie dzbanka

KONSERWACJA
ODWAPNIANIE
CZYSZCZENIE BLOKU

CZYSZCZ. DZBANKA

CZYSZCZENIE OBWODU KAWY

ON/OFF AUTOM. CZYSZCZENIE
URUCHOM PEENE CZYSZCZ.

CZYSZCZ. DZBANKA

ON/OFF AUTOM. CZYSZCZENIE
URUCHOM PEENE CZYSZCZ.

Menu CZYSZCZ. DZBANKA umozliwia obstuge czyszczenia dzbanka.

W menu ON/OFF AUTOM. CZYSZCZENIE znajduja sie przyciski umozliwia-
jace obstuge ,Szybkiego cyklu ptukania”, ktéry pojawia sie po nalaniu
napoju na bazie mleka.

OFF: Cykl wyfgczony

ON: Cykl wtaczony.

Menu URUCHOM PELNE CZYSZCZ. umozliwia uruchomienie czyszczenia
dzbanka na mleko (patrz rozdziat,Comiesieczne czyszczenie dzbanka na
mleko”).

Czyszczenie obwodu kawy

ODWAPNIANIE
CZYSZCZENIE BLOKU
CZYSZCZ.DZBANKA

CZYSZCZENIE OBWODU KAWY

Funkcja CZYSZCZENIE OBWODU KAWY umozliwia czyszczenie obwodu
kawy (patrz rozdziat,Cykl opréznienia kawy”).
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CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Codzienne czyszczenie urzadzenia

“ Ostrzezenie:

Regularne czyszczenie i konserwacja urzadzenia s niezbedne do za-
pewnienia dlugiego okresu uzytkowania urzadzenia. Urzadzenie jest
stale narazone na dziatanie wilgoci, kawy i kamienia!

W niniejszym rozdziale przedstawiono w sposdb szczegétowy, jakie
czynnosci nalezy wykonac i z jaka czestotliwoscia. Niewykonywanie
tych czynnosci spowoduje awarie urzadzenia. W takim wypadku na-
prawa NIE jest objeta gwarancja!

Uwaga:

- Do czyszczenia urzadzenia stosowac miekka sciereczke zwilzong w
wodzie.

- Wzmywarce mozna my¢ kratke na filizanki, wewnetrzna tace ocieko-
wa, kasetke na fusy i elementy dzbanka okreslone w punkcie,Coty-
godniowe czyszczenie dzbanka na mleko”. Wszystkie inne elementy
nalezy my¢ w cieptej wodzie.

- Nie zanurzac urzadzenia w wodzie.

- Do czyszczenia urzadzenia nie wolno uzywac alkoholu, rozpuszczalni-
kéw i/lub ostrych przedmiotéw.

- Nie suszy¢ urzadzenia i/lub jego elementéw w piecyku mikrofalowym
i/lub w tradycyjnym piecu.

kasetke na fusy i tace ociekowg (wewnetrzna). Wykonac nastepujace
Czynnosci:

Il Nacisna¢ przycisk w obudowie i otworzy¢ drzwiczki serwisowe.

A Wyjac tace ociekowa (wewnetrzna) i kasetke na fusy.
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Oprdéznic kasetke na fusy i umy¢ ja w Swiezej wodzie.

krywke.

I Zamontowac¢ poprawnie wszystkie elementy.

A Wiozy¢ tace i kasetke na fusy i zamkna¢ drzwiczki serwisowe.

Nacisna¢ dzwigienke umieszczong na dole i wyjac tace ociekowa
(zewnetrzng), nastepnie opréznic ja i umyc.

71
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a Uwaga:

Czynnos¢ te nalezy wykonywac réwniez wtedy, gdy wskaznik petnej tacy
ociekowej jest podniesiony.

Codzienne czyszczenie pojemnika na wode

B zdja¢ maty biaty filtr lub filtr wody INTENZA+ (jezeli jest zamontowany)
z pojemnika i umy¢ oba filtry w Swiezej wodzie.

B2 Zatozy¢ maty biaty filtr lub filtr wody INTENZA+ (jezeli jest zamontowa-
ny) w odpowiednim miejscu, lekko go dociskajac i przekrecajac.

Napetni¢ pojemnik $wieza woda.

Codzienne czyszczenie dzbanka na mleko

Oproécz szybkiego cyklu ptukania dzbanka codziennie nalezy réwniez
wykonac czyszczenie dzbanka zgodnie z ponizszym opisem. Takie rozwia-
zanie gwarantuje higiene i przygotowywanie spienionego mleka o idealnej
konsystencji.

M Nacisna¢ jeden z dwéch przyciskéw zwalniajacych, aby wyja¢ gorna
czes¢ dzbanka tak, jak przedstawiono nailustracjach (A lub B).
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Zdja¢ pokrywke.

Podnie$¢ dozownik dzbanka, aby wyja¢ go z gérnej czesci dzbanka.

I3 Wyjac rurke zasysajaca ze ztaczka (A) z przystawki do spieniania mleka.

I Umy¢ doktadnie $wieza woda rurke ze ztaczka.

I Po zainstalowaniu rurki zasysajacej ze ztaczka nalezy whozy¢ dozownik
dzbanka do goérnej czesci dzbanka.
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a Uwaga:

Jezeli nie mozna zamontowa¢ dozownika w gérnej czesci dzbanka,
oznacza to, ze kotek jest w btednym potozeniu (B). Przed zamontowa-
niem dozownika nalezy przesuna¢ kotek do potozenia (A) poprzez reczne
pchniecie.

Wiozy¢ pokrywke.

Bl Umiescic¢ gorng czesé w dzbanku.
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Cotygodniowe czyszczenie dzbanka na mleko

Cotygodniowe czyszczenie jest dokfadniejsze, poniewaz usuwane sg wszel-
kie resztki mleka z dozownika.

M Nacisnac jeden z dwdch przyciskow zwalniajacych, aby wyjac¢ gorna
cze$c¢ dzbanka tak, jak przedstawiono na ilustracjach (A lub B).

Zdjac pokrywke.

Podnie$¢ dozownik dzbanka, aby wyjac go z gérnej czesci dzbanka.
Dozownik dzbanka sktada sie z szesciu czesci, ktére nalezy zdja¢. Kazda
czesc jest oznaczona wielka literg (A, B, C, D, E, F).

I8 Wyjac rurke zasysajaca ze ztaczka (A) z przystawki do spieniania mleka.
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0,

P) AN
o /

B Wyjac¢ ztaczke (B) z rurki zasysajacej.

A Odczepi¢ pokrywke (C) od dozownika dzbanka na mleko, wywierajac
lekki nacisk z bokéw i naciskajac w doét.

Zdjac spieniacz do mleka (D) ze wspornika (E).

Bl Wyjac ztaczke (F) ze spieniacza mleka, pociggajac jg na zewnatrz.

[l Doktadnie wyczysci¢ wszystkie elementy w letniej wodzie.

a Uwaga:

Elementy mozna umy¢ w zmywarce do naczyn.



o
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[ Wiozy¢ ztaczke (F) do spieniacza do mleka poprzez docisniecie jej do
oporu.

EEl Wiozy¢ spieniacz (D) do wspornika (E).

Zaczepi¢ pokrywke (C) na dozowniku dzbanka.

Whozy¢ ztaczke (B) do rurki zasysajacej.

2 Wiozy¢ rurke zasysajaca ze ztaczka (A) do przystawki do spieniania
mleka.
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[H Wtozy¢ dozownik do gérnej czesci dzbanka.

a Uwaga:

Jezeli nie mozna zamontowac dozownika w gérnej czesci dzbanka,
oznacza to, ze kotek jest w btednym potozeniu (B). Przed zamontowa-

niem dozownika nalezy przesuna¢ kotek do potozenia (A) poprzez reczne
pchniecie.

[d Wtozy¢ pokrywke.

Zatozy¢ gbrng czes¢ dzbanka na mleko i sprawdzi¢, czy jest dobrze
zamocowana.
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Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy

Blok kawy nalezy czysci¢ za kazdym razem, kiedy pojemnik na kawe ziarni-
sta jest napetniany, lub przynajmniej raz na tydzien.

B Wytaczy¢ urzadzenie, naciskajac przycisk,,(b’i i wyciagnac¢ wtyczke z
gniazdka elektrycznego.

Otworzy¢ pokrywke przegrédki na kawe wstepnie zmielona.

Wyczysci¢ doktadnie pedzelkiem czyszczacym przegrédke na kawe
wstepnie zmielona i upewnic sie, czy w przewodzie nie ma resztek
kawy.

I3 Nacisna¢ przycisk w obudowie i otworzy¢ drzwiczki serwisowe.

I Wyjac tace ociekowa (wewnetrzna) i kasetke na fusy, nastepnie wyczy-
scic¢ je.
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A Otworzy¢ dzwignie odblokowujaca blok kawy.

Chwyci¢ uchwyt bloku kawy i pociggna¢ go na zewnatrz.

IEX Wyjac blok kawy poprzez pociaggniecie dzwigni.

[EX Umy¢ doktadnie blok kawy w letniej wodzie. Umyé¢ starannie filtr bloku
kawy.

n Ostrzezenie:

Do czyszczenia bloku kawy nie wolno uzywac detergentéw ani mydta.

I8 Poczekag, az blok kawy catkowicie wyschnie na powietrzu.

Kl Doktadnie wyczysci¢ wewnetrzng cze$é urzadzenia, uzywajac miekkiej
Sciereczki zwilzonej w wodzie.
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Wyczysci¢ doktadnie gdrny element filtrujgcy za pomoca delikatnej
Sciereczki, aby usuna¢ wszelkie resztki pytu po kawie.

m Uwaga:

Niebezpieczenstwo poparzen! Gérny element filtrujacy jest goracy.
Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy sie upewni, czy urzadzenie
ostygto. Wykonac operacje co najmniej po uptywie godziny od wyla-
czenia urzadzenia.

Sprawdzi¢, czy blok kawy znajduje sie w pozycji spoczynku. Dwa punk-
ty odniesienia musza sie na siebie naktadac. Jezeli nie, nalezy wykona¢
czynno$c¢ opisang w punktach (14 15).

] Ustawic¢ blok kawy w pozycji spoczynki poprzez reczne obrécenie
trzpienia znajdujacego sie na podstawie tak, jak przedstawiono na ilu-
stracji z boku. Obrdcic trzpier do potozenia blokady przedstawionego
w kolejnym punkcie.

Po ustawieniu trzpienia w potozeniu pokazanym na ilustracji z boku
nalezy sprawdzi¢, czy dwa punkty odniesienia nakfadaja sie na siebie
oraz czy blok kawy jest zablokowany.
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I8 Umiesci¢ ponownie blok kawy w odpowiedniej wnece, oprze¢ go na
prowadnicach i zaczepic.

Zamkna¢ dzwignie blokujaca blok kawy, aby zablokowac¢ go.

] Wiozy¢ tace ociekowa (wewnetrzna) i kasetke na fusy.

[19] Zamkna¢ drzwiczki serwisowe.
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Cotygodniowe czyszczenie pojemnika na kawe ziarnista, tacy i
przegrédki na kawe

Pojemnik na kawe ziarnista, tace i przegrédke na kawe nalezy czyscic raz na
tydzien przy uzyciu $ciereczki, aby usunac resztki kawy i pytu.

B Wyja¢ pojemnik na kawe ziarnista zgodnie z opisem zawartym w punk-
cie Wyjmowanie pojemnika na kawe ziarnista"

Wyczyscic $ciereczka przegrédke na kawe, aby usuna¢ resztki kawy i
proszek.

Usunac ziarna z pojemnika.

[ 4 | Aby wyjac tace, nalezy nacisna¢ na zaczepy umieszczone na spodzie

pojemnika na kawe ziarnistg tak, jak przedstawiono na ilustracji po
lewej stronie.
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B Wyjac tace. Wyczysci¢ wilgotna $ciereczka tace i pojemnik.

A Po zakonczeniu czyszczenia i wysuszeniu nalezy whozy¢ tace do pojem-
nika na kawe ziarnista. Wtozy¢ zaczepy tacy do odpowiednich wnek w
pojemniku.

Wihozy¢ do przegrédki pojemnik na kawe ziarnista.

IEY Wsypac do niego powoli kawe ziarnista. Zatozy¢ pokrywke.
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Comiesieczne czyszczenie dzbanka na mleko

@Saeco

ﬂ PROFIL SAECO

EDYTUJ PROFILE
USTAWIENIA
STATYSTYKI

ODWAPNIANIE
CZYSZCZENIE BLOKU
CZYSZCZ. DZBANKA

CZYSZCZENIE OBWODU KAWY

CZYSZCZ. DZBANKA

ON/OFF AUTOM. CZYSZCZENIE

L

URUCHOM PEXNE CZYSZCZ.

Do comiesiecznego cyklu czyszczenia zalecamy uzycie systemu czyszcze-
nia obwodu mleka ,Saeco Milk Circuit Cleaner” w celu usuniecia wszelkich
resztek mleka z obwodu.,Saeco Milk Circuit Cleaner” jest do nabycia
oddzielnie. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie dotyczacej Srodkow
do konserwacji urzadzenia.

m Uwaga:

Niebezpieczenstwo poparzen! Na poczatku parzenia goragca woda i
para moze przez chwile pryskac. Niebezpieczenstwo poparzen! Przed
wyjeciem dzbanka na mleko nalezy poczekac na zakonczenie cyklu.

N Nacisnac przycisk b aby przejs¢ do menu gtéwnego urzadzenia.

"o w1

Nacisna¢ przycisk,,N", aby wybra¢, KONSERWACJA".

[ 3| Nacianc’,,\/”, aby zatwierdzi¢.

I8 Nacisnac przycisk, N, aby wybra¢,,CZYSZCZ. DZBANKA".

B Nacianc’,,\/”, aby zatwierdzi¢.

A Nacisna¢ przycisk,N", aby wybra¢, URUCHOM PELNE CZYSZCZ."

Nacisna¢ ,,\/”, aby zatwierdzi¢.
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CZYSZCZ. DZBANKA

URUCHOMIC PELNE
CZYSZCZENIE DZBANKA?
(~ 5 MINUTY)

CZYSZCZ. DZBANKA

NAPEENIC POJEMNIK
NAWODE

CZYSZCZ. DZBANKA
WSYPAC DETERGENT
DO DZBANKA |
NAPEENIC GO WODA

u

CZYSZCZ. DZBANKA

WtOZYC DZBANEK NA MLEKO
| OTWORZYC DOZOWNIK

IEX Nacisna¢ ,,\/”, aby zatwierdzi¢, Iub,,‘D’; aby powrdci¢ do poprzednie-
go menu.

[EX Napetni¢ pojemnik $wieza woda do poziomu MAX. Aby potwierdzic,
nacisnac przycisk /"

M Wsypac¢ do dzbanka na mleko opakowanie érodka do czyszczenia.
Napetni¢ dzbanek na mleko swiezg pitng woda do poziomu MAX i
poczekad, az srodek catkowicie sie rozpusci.

K] Wiozy¢ dzbanek do urzadzenia. Przesuna¢ dozownik dzbanka w prawo
az do symbolu,, 2 " Nacisnaé przycisk,,\/”, aby zatwierdzic.

Nacianc’,,\/", aby zatwierdzi¢.



CZYSZCZ. DZBANKA

USTAWIC POJEMNIK

POD DOZOWNIKIEM
DZBANKA

PLUKANIE DZBANKA

NAPEENIC POJEMNIK
NA WODE

PLUKANIE DZBANKA

NAPELNIC DZBANEK
SWIEZA WODA
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Ustawi¢ duzy (1,5 I) pojemnik pod dozownikiem. Aby potwierdzi¢, naci-
snac¢ przycisk,+/" Urzadzenie rozpoczyna nalewanie roztworu poprzez
dozownik mleka.

] Na wyswietlaczu pojawia sie obraz przedstawiony z boku, ktéra umoz-
liwia sprawdzenie postepu cyklu.

m Uwaga:

Nie wolno pic¢ roztworu nalanego w tym procesie.

8 Po zakonczeniu nalewania napetni¢ pojemnik $wiezg woda do pozio-
mu MAX. Aby potwierdzi¢, nacisna¢ przycisk,«/".

8 wyja¢ dzbanek na mleko i pojemnik z urzadzenia.

Umyc¢ starannie dzbanek na mleko i napetnié go swieza pitng woda do
poziomu MAX. Wiozy¢ dzbanek na mleko do urzadzenia.
Nacisna¢ przycisk,,\/”, aby zatwierdzi¢.
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PLUKANIE DZBANKA

WLOZYC DZBANEK NA MLEKO
| OTWORZYC DOZOWNIK

PLUKANIE DZBANKA

USTAWIC POJEMNIK

POD DOZOWNIKIEM
DZBANKA

PtUKANIE DZBANKA

EE] Oprozni¢ pojemnik i ustawi¢ go z powrotem pod dozownikiem kawy.
Aby potwierdzi¢, nacisna¢ przycisk,\/"

KB Nacisna¢,/", aby zatwierdzi¢.

PXi] Urzadzenie rozpoczyna nalewanie wody przez dozownik mleka. Wy-
$wietlony zostanie obraz pokazany z boku.

PXl Po zakoriczeniu cyklu urzadzenie jest gotowe do nalewania produk-
tow.

P¥] zdjac¢ i umy¢ dzbanek na mleko zgodnie z opisem zawartym w rozdzia-
le ,Cotygodniowe czyszczenie dzbanka na mleko”.
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Comiesieczne smarowanie bloku kawy

Nalezy smarowac blok kawy po zaparzeniu okoto 500 produktéw lub raz
na miesiac.

Smar Saeco do smarowania bloku kawy mozna zakupi¢ oddzielnie. Wiecej
informacji mozna znalez¢ na stronie dotyczacej srodkow do konserwacji
urzadzenia w niniejszej instrukcji obstugi.

“ Ostrzezenie:

Przed rozpoczeciem smarowania bloku kawy nalezy go umy¢ w Swie-
zej wodzie i pozostawi¢ do wyschniecia zgodnie z opisem zawartym w
rozdziale ,Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy".

[l Naktada¢ smar w sposdb jednolity na obie prowadnice boczne.

Pl Nasmarowac réwniez ttoczek tak, jak przedstawiono na ilustracji.



[El Nasmarowa¢ wewnetrzne prowadnice umieszczone po obu stronach
bloku kawy.

I3 Wiozy¢ blok kawy w odpowiednie miejsce az do zatrzasniecia (patrz
rozdziat,Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”).

IE Wiozy¢ tace ociekowa (wewnetrzna) i kasetke na fusy i zamkna¢
drzwiczki serwisowe.

Comiesieczne czyszczenie bloku kawy przy pomocy pastylek
odtluszczajacych

PROFIL SAECO

Oproécz cotygodniowego czyszczenia zalecamy wykonywanie cyklu czysz-
czenia przy pomocy pastylek odttuszczajacych po zaparzeniu okotu 500
filizanek kawy lub raz na miesigc. Ta czynno$¢ uzupetnia proces konserwa-
cji bloku kawy.

Pastylki odttuszczajace i zestaw do konserwacji s do nabycia oddzielnie.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie dotyczacej srodkéw do konser-
wagji urzadzenia.

n Ostrzezenie:

Pastylki odtluszczajace moga byc¢ uzywane tylko do czyszczenia. Nie
mozna ich uzywa¢ do odwapniania. Do odwapniania nalezy stosowac¢
odwapniacz Saeco zgodnie z procedura przedstawiona w rozdziale
»Odwapnianie”.

M Nacisnac przycisk — aby przejs¢ do menu gtéwnego urzadzenia.

"o mum—



EDYTUJ PROFILE
USTAWIENIA
STATYSTYKI

KONSERWACJA

ODWAPNIANIE

CZYSZCZENIE BLOKU

CZYSZCZ. DZBANKA
CZYSZCZENIE OBWODU KAWY

CZYSZCZENIE BLOKU

WYKONAC CYKL
CZYSZCZENIA BLOKU?
(~ 5 MINUTY)

CZYSZCZENIE BLOKU

NAPEENIC POJEMNIK
NA WODE

CZYSZCZENIE BLOKU

WLOZYC PASTYLKE DO
CZYSZCZENIA BLOKU
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Nacisna¢ przycisk,,N", aby wybra¢, KONSERWACJA".

Nacisna¢ ,,\/”, aby zatwierdzic.

I Nacisnac przycisk, \", aby wybra¢,,CZYSZCZENIE BLOKU".

B Nacisna¢,/", aby zatwierdzic.

A Nacisna¢ /", aby zatwierdzi¢, lub, $7) aby powréci¢ do poprzednie-
go menu.

Napetni¢ pojemnik $wiezg woda do poziomu MAX.
Nacisna¢ przycisk,,/ "

IEY Wiozy¢ pastylke odttuszczajaca do przegrédki na kawe wstepnie zmie-
lona. Nacisna¢ przycisk /"
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CZYSZCZENIE BLOKU

USTAWIC POJEMNIK

POD DOZOWNIKIEM
KAWY

CZYSZCZENIE BLOKU

[El Ustawic¢ pojemnik (1,5 1) pod dozownikiem kawy.
Nacisna¢ przycisk,,\/ " aby rozpocza¢ cykl czyszczenia.

m Uwaga:

Nie wolno pi¢ roztworu nalanego w tym procesie.

Y wyswietlona zostanie ikona przedstawiona z boku. Na wy$wietlaczu
pojawia sie stan postepu cyklu.

Kl Po zakoriczeniu nalewania zabrac i oprézni¢ pojemnik.

] Wykona¢ czyszczenie bloku kawy zgodnie z opisem zawartym w roz-
dziale,,Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”.
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ODWAPNIANIE

WYKONAJ ODWAPNIANIE

' >
k]
Avy

PROFIL SAECO

MENU

EDYTUJ PROFILE

KONSERWACJA

USTAWIENIA

STATYSTYKI

WL

Jezeli na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,«#’, 0znacza to, ze nalezy wyko-
nac¢ odwapnianie.
Cykl odwapniania trwa okoto 30 minut.

n Ostrzezenie:

Niewykonywanie odwapniania spowoduje, ze urzadzenie przestanie
dziata¢ prawidtowo. W tym wypadku gwarancja NIE obejmuje napra-
wy.

Uwaga:

Uzywac tylko roztworu odwapniajacego Saeco. Zostat on opraco-
wany specjalnie w celu zapewnienia jak najlepszej pracy urzadzenia.
Stosowanie innych srodkow moze spowodowac uszkodzenie urzadze-
nia i obecnos¢ resztek tych srodkéw w wodzie.

Roztwér odwapniajacy Saeco jest do nabycia oddzielnie. Wiecej informaciji
mozna znalez¢ na stronie dotyczacej Srodkéw do konserwacji urzadzenia w
niniejszej instrukcji obstugi.

Uwaga:
Nie pi¢ roztworu odwapniajacego ani nalewanych produktow

az do zakonczenia cyklu. Nie uzywac w zadnym wypadku octu jako
odwapniacza.

Uwaga:
W trakcie procesu odwapniania nie wolno wyjmowac bloku kawy.

Aby wykona¢ cykl odwapniania, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zale-
cen:

B Nacisna¢ przycisk c— aby przejs¢ do menu gtéwnego urzadzenia.

Ky

A Nacisnac przycisk, \", aby wybra¢, KONSERWACJA’.

Bl Nacisna¢,/", aby zatwierdzi¢.
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KONSERWACJA
ODWAPNIANIE

CZYSZCZENIE BLOKU
CZYSZCZ. DZBANKA
CZYSZCZENIE OBWODU KAWY

ODWAPNIANIE

WYKONAC CYKL
ODWAPNIANIA?
(~ 30 MINUTY)

ODWAPNIANIE
WLAC ODWAPNIACZ
| WODE DO POJEMNIKA
DO POZIOMU CALC-CLEAN

ODWAPNIANIE

OPROZNIC WEWNETRZNA
TACE OCIEKOWA

I8 Nacisnac ,,\/”, aby potwierdzi¢ wybo6r, ODWAPNIANIE".

a Uwaga:

Jezeli przycisk,,\/” zostat omytkowo naci$niety, nalezy nacisng¢ przycisk
L aby wyjsc.

B Aby potwierdzi¢, nacisna¢ przycisk,,\/”.

A Wyjac¢ pojemnik na wode i filtr wody,INTENZA+" (jezeli dotyczy) i
wiozy¢ maly bialy filtr dotagczony do urzadzenia. Wla¢ cata zawartos¢
odwapniacza Saeco.

Napetni¢ pojemnik swiezg woda do poziomu CALC CLEAN.
Wtozy¢ ponownie pojemnik do urzadzenia. Nacisna¢ przycisk ,,\/".

IEX Wyja¢ wewnetrzng i zewnetrzna tace ociekowg oraz kasetke na fusy.
Nacisna¢ przycisk,\/ "
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.
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Bl Napetni¢ dzbanek woda do potowy i wtozy¢ go do urzadzenia.

Przesuna¢ dozownik dzbanka w prawo az do symbolu,, 28 ",
Nacisna¢ przycisk /"

M) ustawi¢ duzy pojemnik (1,5 ) pod dozownikiem dzbanka na mleko i
pod dozownikiem kawy. Nacisng¢ przycisk /"

Kl Urzadzenie rozpoczyna nalewanie roztworu odwapniajacego w regu-
larnych odstepach. Na wyswietlaczu przedstawiony jest postep cyklu.

a Uwaga:

Aby oprézni¢ pojemnik podczas operacji i wstrzymac¢ cykl odwapniania,
nalezy nacisna¢ przycisk, )" Aby kontynuowac cykl, nalezy nacisna¢
przycisk,/"

Komunikat sygnalizuje, ze pierwsza faza zostata zakoriczona. Nalezy
optukac pojemnik na wode. Napetni¢ pojemnik na wode swiezg
woda do poziomu MAX. Nacisna¢ przycisk,,.s/ "
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OPROZNIC WEWNETRZNA
TACE OCIEKOWA

NAPELNIC DZBANEK WODA
DO POLOWY | USTAWIC GO
W POLOZENIU ZAPARZANIA

USTAWIC POJEMNIK
POD DOZOWNIKIEM
KAWY

Uwaga:
Nalezy wyczysci¢ obwdd domyslnie ustawiong iloscig wody.
Jezeli pojemnik na wode nie zostanie napetniony do poziomu MAX, moze
by¢ konieczne kilkukrotne napetnienie tego pojemnika w celu wykonania
ptukania.

EE] Oprozni¢ tace ociekowa (wewnetrzna) i whozy¢ j3 ponownie w odpo-
wiednie miejsce. Nastepnie nacisna¢ przycisk s/ "

2 Oprozni¢ dzbanek na mleko i napetni¢ go do potowy $wiezg woda.
Wiozy¢ go z powrotem do urzadzenia z otwartym dozownikiem. Naci-
snac przycisk,./ "

E oprozni¢ pojemnik i ustawi¢ go pod dozownikiem dzbanka na mleka i
pod dozownikiem kawy. Nacisna¢ przycisk,.s/".

I3 Cykl ptukania zostanie uruchomiony. Pasek przedstawia postep opera-
Gji.

Uwaga:
Aby oprézni¢ pojemnik podczas operacji i wstrzymac cykl ptukania, nalezy
nacisnac przycisk, )"
Aby kontynuowac cykl, nalezy nacisna¢ przycisk,,\/”.
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a Uwaga:

Podczas cyklu ptukania wykonywane jest mycie obwodu zaprogramowana
iloscig wody, odpowiednig do zapewnienia idealnej pracy urzadzenia. Jeze-
li pojemnik nie zostanie napetniony do poziomu MAX, moze by¢ konieczne
wykonanie wiekszej liczby cykli w urzadzeniu.

Gdy zostanie nalana cata woda potrzebna do wykonania cyklu ptuka-
nia, urzadzenie automatycznie zakoriczy proces odwapniania.

[F] Po zakoriczeniu procesu odwapniania urzadzenie wykonuje automa-
tyczny cykl ptukania. Przed wyjeciem i opréznieniem pojemnika nalezy
poczeka¢ na zakonczenie cyklu.

EE] zdja¢ i umy¢ dzbanek na mleko zgodnie z opisem zawartym w rozdzia-
le ,Cotygodniowe czyszczenie dzbanka na mleko”.

Oprdéznic tace ociekowa (wewnetrzna) i wiozy¢ jg ponownie w odpo-
wiednie miejsce.

Wyja¢ maty biaty filtr i umiescic filtr wody ,INTENZA+" (jezeli zostat
zamontowany) w pojemniku na wode.

a Uwaga:

Po zakonczeniu cyklu odwapniania nalezy umy¢ blok kawy zgodnie z opi-
sem zawartym w rozdziale ,Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy".
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PRZYPADKOWE PRZERWANIE CYKLU ODWAPNIANIA

Po rozpoczeciu procesu odwapniania nalezy go zakonczy¢, nie wylaczajac
urzadzenia.

Jezeli proces odwapniania zostanie przypadkowo przerwany (z powodu
przerwy w zasilaniu elektrycznym lub przypadkowego odtaczenia kabla
zasilajacego), nalezy wykonac wskazane czynnosci.

Sprawdzi¢, czy wytacznik jest w potozeniu,, 1"

Nacisna¢ przycisk,,(l)”, aby wigczy¢ urzadzenie.

ODWAPNIANIE Cykl odwapniania bedzie kontynuowany od punktu 6 rozdziatu,Od-
WLAC ODWAPNIACZ wapnianie’, jezeli zostat przerwany w trakcie fazy odwapniania. Nacisna¢
| WODE, DO POJEMNIKA przycisk,+/ ", aby ponownie uruchomi¢ cykl.

DO POZIOMU CALC-CLEAN

Jezeli zostat przerwany w trakcie fazy ptukania, bedzie kontynuowany od
punktu 12 rozdziatu,Odwapnianie”.
Nacisna¢ przycisk,/ " aby ponownie uruchomi¢ cykl.

OPLUKAC POJEMNIK NA WODE
I NAPEENIC WODA
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KOMUNIKATY NA WYSWIETLACZU

Wyswietlany komunikat

Objasnienie komunikatu

PUSTY POJEMN\K NAZIARNA
DOSYPAC ZIARNA KAWY

%y

Napetni¢ pojemnik na kawe ziarnista.

WLOZYC BLOK

-—

Wiozy¢ blok kawy do urzadzenia.

WEOZYC POJEMNIK
NAFUSY
—

L

Wiozy¢ kasetke na fusy i wewnetrzna tace ociekowa.

OPROZNIC POJEMNIK
NAFUSY

Oproéznic kasetke na fusy.

Uwaga:
Kasetka na fusy musi by¢ oprézniana tylko wtedy, gdy pojawia sie
komunikat w urzadzeniu i tylko kiedy urzadzenie jest wtgczone. Opréz-
nienie kasetki przy wytaczonym urzadzeniu nie pozwala na zarejestro-
wanie tej czynnosci.

ZAMKNAG
PRZEDNIE DRZWICZKI

Zamkna¢ drzwiczki serwisowe.

PUSTY POJEMNIK NA WODE
DOLAC WODY

Wyja¢ pojemnik na wode i napetnic go. Istnieje mozliwos¢ napetnienia
pojemnika réwniez za pomoca specjalnego otworu na pokrywce.

OPROZNIC WEWNETRZNA
TACE OCIEKOWA,

Otworzy¢ drzwiczki serwisowe i oproézni¢ wewnetrzng tace ociekowa.

Uwaga:
Wykonanie tej czynnosci w momencie, gdy urzadzenie jest wigczone,
powoduje zapisanie opréznienia kasetki na fusy i zresetowanie odpo-
wiedniego licznika. Z tego powodu nalezy réwniez usuwac fusy.

WLOZYC
POJEMNIK NA ZIARNA

Wiozy¢ pojemnik na kawe ziarnistg i/lub pokrywke ziaren.
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Wyswietlany komunikat

Objasnienie komunikatu

ZAMKNAG POKRYWKE
POJEMNIKA NA ZIARNA

Wiozy¢ pokrywke pojemnika na kawe ziarnistg i/lub pokrywke ziaren.

GORACA WODA

wrozy¢
DOZOWNIK WODY

Wiozy¢ dozownik wody, aby rozpocza¢ nalewanie. Nacisng¢,,ESC’, aby
wyjsé.

WtOZYC DZBANEK NA MLEKO
1 OTWORZYC DOZOWNIK

T~ e

Przed rozpoczeciem nalewania nalezy wtozy¢ dzbanek na mleko z
otwartym dozownikiem.

WYKONAJ ODWAPNIANIE

-
L
A'y

Nalezy wykona¢ odwapnianie urzadzenia. Wykonac¢ czynnosci przedsta-
wione w rozdziale ,Odwapnianie” w niniejszej instrukgji.

Uwaga: niewykonywanie odwapniania spowoduje awarie urzadzenia. W
takim wypadku naprawa NIE jest objeta gwarancja.

ZMIEN FILTR
—

Urzadzenie sygnalizuje koniecznos¢ wymiany filtra wody ,INTENZA+".

NAPELNIANIE OBWODU
WODNEGO

Urzadzenie wykonuje napetnianie obwodu wodnego. Poczekaé na zakon-
czenie operagji.

Miga czerwona dioda led. Nacisna¢ dowolny przycisk, aby wyjs¢ z trybu
stand-by.

WEACZYG PONOWNIE,
ABY ROZWIAZAC
PROBLEM

Zapisac kod (E xx), ktéry pojawia sie na dole wys$wietlacza.

Wytaczy¢ urzadzenie. Wiaczy¢ je ponownie po uptywie 30 sekund.
Powtdrzy¢ operacje 2 lub 3 razy.

Jezeli urzadzenie nie uruchomi sie, nalezy skontaktowac sie z infolinig
Philips SAECO w danym kraju i przekaza¢ kod pojawiajacy sie na wy-
$wietlaczu. Informacje kontaktowe umieszczone sa w oddzielnej karcie
gwarancyjnej lub na stronie www.philips.com/support.
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W niniejszym rozdziale przedstawiono najczestsze problemy wystepujace

w urzadzeniu.

Jezeli ponizsze informacje nie pomagaja w rozwigzaniu problemu, nalezy
zapoznac sie z najczesciej zadawanymi pytaniami dostepnymi na stronie
www.saeco.com/support lub skontaktowac sie z infolinia Philips Saeco w

danym kraju.

Informacje kontaktowe umieszczone sa w oddzielnej karcie gwarancyjnej
lub na stronie www.saeco.com/support.

Problem Przyczyna

Urzadzenie nie wiacza sie. Urzadzenie nie jest podtaczone do

sieci elektrycznej.

Rozwiazanie

Podtaczy¢ urzadzenie do sieci elektrycz-
nej.

Wytacznik gtéwny w pozyciji 0"

Sprawdzi¢, czy wytacznik gtéwny jest w
potozeniu,,|”.

Taca ociekowa napetnia sie
nawet wtedy, gdy woda nie
jest odprowadzana.

Czasami woda jest automatycznie
odprowadzana do tacy ociekowej
przez urzadzenie, aby umozliwic¢
ptukanie obwoddw i zapewnic opty-
malne dziatanie.

Jest to normalne zjawisko.

Kawa nie jest wystarczajagco  Filizanki/kubki sg zimne.
goraca.

Ogrzac filizanki/kubki goraca wodg lub
uzy¢ dozownika goracej wody.

Temperatura napoju jest ustawiona
na potozenie Niska w menu progra-
mowania.

Sprawdzi¢, czy temperatura jest ustawio-
na na potozenie Normalna lub Wysoka w
menu programowania.

Do kawy dolewane jest zimne mleko.

Zimne mleko zmniejsza temperature pro-
duktu korncowego. Ogrza¢ mleko przed
dolaniem go do napoju.

Nie wyptywa goragca woda.  Dozownik gorgcej wody/pary jest

zatkany lub brudny.

Wyczysci¢ dozownik goracej wody.
Skontrolowac dysze, aby sprawdzi¢, czy
dozownik nie jest zatkany. Wykona¢
otwoér w kamieniu przy pomocy szpilki
lub igty.

Urzadzenie nie napetnia
filizanki/kubka.

Urzadzenie nie zostato zaprogramo-
wane.

Przejs¢ do menu programowania na-
pojoéw i wyregulowac ustawienie ilosci
kawy w filizance wedtug indywidualnych
upodoban dla kazdego rodzaju napoju.

Kawa ma mato pianki
(patrz uwaga).

Nieodpowiednia mieszanka kawy,
kawa jest stara lub zbyt grubo
zmielona.

Zmieni¢ mieszanke kawy lub wyregulo-
wac stopien mielenia zgodnie z opisem
zawartym w rozdziale ,Regulacja cera-
micznego mtynka do kawy"

Ziarna kawy lub kawy wstepnie
zmielonej sa zbyt stare.

Stosowac tylko swieze ziarna kawy lub
kawy wstepnie zmielonej.

Mleko nie jest spienione. Nie wyjeto dozownika mleka.

Sprawdzi¢, czy dozownik mleka zostat
prawidfowo wyjety az do symbolu,, s ”

Dzbanek nie zostat prawidtowo
zamontowany lub nie zamontowano
wszystkich jego elementow.

Sprawdzi¢, czy rurka jest wtozona. Wszyst-
kie elementy powinny by¢ prawidtowo
zamontowane zgodnie z opisem zawar-
tym w punkcie,,Cotygodniowe czyszcze-
nie dzbanka na mleko”.
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Problem Przyczyna

Urzadzenie nagrzewa sie
zbyt dtugo lub ilos¢ wody,
ktéra wyptywa z rurki, jest
zbyt mata.

Obwaéd urzadzenia jest zatkany z
powodu osadoéw kamienia.

Rozwiazanie

Odwapnic urzadzenie.

Nie mozna wyja¢ bloku Blok kawy jest w niewtasciwym
kawy. potozeniu.

Wiaczy¢ urzadzenie. Zamkna¢ drzwiczki
serwisowe. Blok kawy powraca automa-
tycznie do pozycji wyjsciowej.

Kasetka na fusy jest wtozona.

Wyja¢ kasetke na kawe, a nastepnie wyjac
blok kawy.

Pod lub nad blokiem Stosowana kawa moze by¢ nieodpo-
kawy jest zbyt duzo kawy wiednia do ekspreséw automatycz-
mielonej. nych.

Konieczna moze by¢ zmiana typu kawy
lub zmiana ustawien miynka (patrz roz-
dziat,Regulacja mtynka ceramicznego”).

Urzadzenie reguluje mtynek do
nowego typu ziaren kawy lub kawy
wstepnie zmielonej.

Urzadzenie automatycznie reguluje sie
po zaparzeniu kilku kaw, aby umozliwic¢
uzyskanie jak najlepszego ekstraktu ze

zbitej kawy mielonej.

Konieczne moze by¢ zaparzenie 2 lub 3
produktéw do petnej regulacji mtynka.

Nie jest to usterka urzadzenia.

Fusy w urzadzeniu sa zbyt
mokre lub zbyt suche.

Wyregulowaé mtynek.

Regulacja mtynka ceramicznego ma
wptyw na jakos¢ fusow.

Jezeli fusy sa zbyt mokre, nalezy ustawic
grubsze mielenie.

Jezeli fusy sg zbyt suche, nalezy ustawic¢
drobniejsze mielenie.

Zapoznac sie z rozdziatem ,Regulacja
mtynka ceramicznego”.

Urzadzenie mieli ziarna Brakuje wody. Napeti¢ pojemnik na wode i napetnic¢
kawy, ale kawa nie wyptywa obwod (zapoznac sie z rozdziatem ,Recz-
(patrz uwaga). ny cykl ptukania”).

Blok kawy jest brudny. Wyczysci¢ blok kawy (rozdziat,Cotygo-

dniowe czyszczenie bloku kawy”).

Sytuacja ta wystepuje, kiedy urzadze-
nie automatycznie reguluje doze.

Zaparzyc¢ kilka kaw zgodnie z opisem
zawartym w rozdziale ,Saeco Adapting
System”.

Dozownik jest brudny.

Wyczysci¢ dozownik.

Kawa jest za bardzo wodni-
sta (patrz uwaga).

Sytuacja ta wystepuje, kiedy urzadze-
nie automatycznie reguluje doze.

Zaparzyc¢ kilka kaw zgodnie z opisem
zawartym w rozdziale ,Saeco Adapting
System”.

Kawa jest zbyt grubo zmielona.

Zmieni¢ mieszanke kawy lub wyregulo-
wac stopien mielenia zgodnie z opisem
zawartym w rozdziale ,Regulacja cera-
micznego miynka do kawy".

Przesunieto przetacznik pojemnika
na kawe ziarnista.

Ustawic¢ przetacznik w poiozeniu,,a”.




Problem Przyczyna

Kawa wyptywa zbyt wolno
(patrz uwaga).

Kawa jest zbyt drobno zmielona.
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Rozwiazanie

Zmieni¢ mieszanke kawy lub wyregulo-
wac stopien mielenia zgodnie z opisem
zawartym w rozdziale ,Regulacja cera-
micznego mtynka do kawy".

Obwody sa zatkane.

Wykona¢ cykl odwapniania.

Blok kawy jest brudny.

Wyczyscic blok kawy (zapoznac sie z
rozdziatem ,Cotygodniowe czyszczenie
bloku kawy”).

Kawa wyptywa poza dozow- Dozownik jest zatkany lub nieprawi-
nikiem. dtowo zamontowany.

Wyczysci¢ dozownik i otwory wylotowe,
nastepnie zamontowac go poprawnie.

Nie mozna zamontowac
dozownika w dzbanku na
mleko.

Kotek jest w nieprawidtowym
potozeniu.

Ustawic recznie kotek w poprawnym
potozeniu i wiozy¢ dozownik do
dzbanka.

Ekspres nie faczy sie z
aplikacja.

Urzadzenie mobilne jest za bardzo
oddalone od ekspresu.

Podczas korzystania z urzadzenia
mobilnego nie nalezy oddalac¢ sie od
ekspresu na odlegtos¢ wieksza niz 5
metréw.

Uwaga:

Problemy te moga by¢ normalnym zjawiskiem, jezeli zostata zmieniona
mieszanka kawy lub w przypadku wykonywania pierwszej instalacji. W
takim przypadku nalezy poczekac, az urzadzenie wykona automatyczna

regulacje zgodnie z opisem zawartym w rozdziale ,Saeco Adapting System”.
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0SZCZEDNOSC ENERGII

Stand-by

Super automatyczny ekspres do kawy espresso Saeco jest zaprojektowany
do racjonalnego zuzycia energii, 0 czym $wiadczy etykieta efektywnosci
energetycznej klasy A.

Po okreslonym czasie bezczynnosci, ktéry moze zaprogramowac uzytkow-
nik (patrz rozdziat, Programowanie urzadzenia”), urzagdzenie automatycz-
nie sie wylacza. Jezeli zaparzono jakis produkt, urzadzenie wykona cykl
ptukania.

W trybie stand-by zuzycie energii nie przekracza 1Wh.

Aby wtaczy¢ urzadzenie, nalezy nacisna¢ przycisk,,d)” przez kilka sekund
(jezeli wytacznik gtéwny z tytu urzadzenia jest w potozeniu,l”). Jezeli bojler
jest zimny, urzadzenie wykona cykl ptukania.

PROFIL SAECO

Urzadzenie mozna recznie przestawic na tryb stand-by, trzymajac wcisnie-
ty przycisk STAND-BY przez 3 sekundy.

Uwaga:
EB Urzadzenie nie przestawi sie na tryb stand-by, jezeli drzwiczki serwiso-
we sg otwarte.

Po wigczeniu trybu stand-by urzadzenie moze wykonac¢ cykl ptukania.
Aby przerwac cykl, nalezy nacisna¢ przycisk, )"

Mozna ponownie uruchomi¢ urzadzenie:
M poprzez naciéniecie dowolnego przycisku na panelu sterowania;

P2 poprzez otwarcie drzwiczek serwisowych (po zamknieciu drzwiczek
urzadzenie powrdci do trybu stand-by).

Kiedy urzadzenie jest w trybie stand-by, miga czerwona dioda led na
przycisku (!)
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Utylizacja urzadzenia

Po uptywie okresu uzytkowania urzadzenie nie stanowi normalnego odpa-
du komunalnego, lecz powinno by¢ przekazane do specjalistycznej firmy
zajmujacej sie recyklingiem. W ten sposob uzytkownik pomaga chroni¢
Srodowisko.

- Materiaty opakowaniowe moga by¢ poddane recyklingowi.

- Urzadzenie: wyja¢ wtyczke z gniazdka i przecia¢ kabel zasilajacy.

- Przekaza¢ urzadzenie i kabel zasilajacy do autoryzowanego centrum
obstugi klienta lub do podmiotu zajmujacego sie unieszkodliwianiem
odpadéw.

Produkt ten jest zgodny z dyrektywa europejskg 2002/96/WE.

Symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, ze
produkt nie jest odpadem komunalnym. Nalezy go przekaza¢ do wtasci-
wego podmiotu zajmujacego sie recyklingiem elementéw elektrycznych i
elektronicznych.

Poprzez zapewnienie wtasciwej utylizacji produktu uzytkownik pomaga
chronic¢ srodowisko i ludzi przed ewentualnymi negatywnymi konse-
kwencjami wynikajacymi z niewtasciwego postepowania z produktem po
uptywie jego okresu uzytkowania. Aby uzyskac wiecej informacji na temat
recyklingu produktu, prosimy o kontakt z lokalnymi organami wiadzy,
firma $wiadczaca ustugi utylizacji odpadéw komunalnych lub sklepem, w
ktérym produkt zostat zakupiony.
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produktu.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji wtasciwosci technicznych

Napiecie nominalne - Moc nomi-
nalna - Zasilanie

Patrz tabliczka umieszczona na
urzadzeniu

Materiat obudowy Tworzywo termoplastyczne/metal
Wymiary (dh. x wys. x gt.) 210 x 360 x 460 mm
Waga 13 kg

Dtugos¢ kabla 800-1200 mm

Panel sterowania Przedni

Wymiary filizanki 110 mm

Pojemnik na wode 1,7 litra - Wyjmowany
Pojemnos¢ pojemnika na kawe 2709

ziarnista

Pojemnos¢ kasetki na fusy 20

Cisnienie pompy 15 baréw

Bojler

Stal nierdzewna

Urzadzenia zabezpieczajgce

Zawor bezpieczenstwa cisnienia
bojlera - Podwojny termostat
bezpieczenstwa - Bezpiecznik
termiczny

Bluetooth

Bluetooth Smart (low energy)

Maksymalna odlegtos¢ uzytko-
wania

5m

Kompatybilnos¢ z tabletami

Aplikacja Avanti App jest kompa-
tybilna z urzadzeniem iPad 3/4/
Air/mini z wyswietlaczem Retina,
z systemem operacyjnym iOS7 i
nowszym; z Samsung Galaxy Tab
3(8.0")/Tab 4 (10.1")/Note pro LTE
(12.2"), Nexus 7 2013 (7”), Sony
Xperia Z LTE (10.1") z systemem
operacyjnym Android v.4.3 i
nowszym oraz z urzadzeniami
Bluetooth 4.0 i nowszymi.
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GWARANCJA | OBSLUGA KLIENTA

Gwarancja

Szczegotowe informacje na temat gwarancji i jej warunkow znajduja sie w
oddzielnej karcie gwarancyjnej.

Obstuga klienta

Chcemy mie¢ pewnos¢, ze s Panstwo zadowoleni z zakupionego ekspresu
do kawy. Zachecamy do zarejestrowania produktu na stronie interneto-
wej www.saeco.com/welcome. Dzieki temu bedziemy w kontakcie oraz
bedziemy mogli wysytac Panstwu przypomnienia o operacjach czyszczenia
i odwapniania.

Aby uzyskac¢ pomoc lub skontaktowac sie z obstuga klienta, prosimy
odwiedzi¢ strone internetowa firmy Philips www.saeco.com/support
albo zadzwoni¢ na numer infolinii Philips Saeco w danym kraju.
Informacje kontaktowe umieszczone sg w oddzielnej karcie gwaran-
cyjnej lub na stronie www.saeco.com/support.
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ZAMAWIANIE PRODUKTOW DO KONSERWACJI

Do czyszczenia i odwapniania nalezy stosowac tylko produkty konserwa-
cyjne firmy Saeco.

Produkty te mozna zakupic¢ w sklepie internetowym Philips (jezeli jest dostep-
ny w danym kraju) na stronie www.shop.philips.com/service, u autoryzowa-
nego sprzedawcy lub w autoryzowanych centrach obstugi klienta.

W razie trudnosci z zakupem srodkéw do konserwacji urzadzenia prosimy
o kontakt z infolinia Philips Saeco w danym kraju.

Informacje kontaktowe umieszczone s w oddzielnej karcie gwarancyjnej
lub na stronie www.saeco.com/support.

Lista produktéw do konserwacji

- Odwapniacz CA6700

- Filtr wody INTENZA+ CA6702

- Smar HD5061



@ Saeco

- Pastylki odttuszczajace CA6704

- System czyszczenia obwodu mleka CA6705

- Zestaw do konserwacji CA 6706

AKCESORIA DO URZADZENIA

- Wyjmowany pojemnik na kawe ziarnista CA6807

POLSKI 109
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Espresso

lkona na wyswietlaczu

@

Przybliz. ilos¢ kawy

ITA: 40 ml
DAC: 50 ml
Zakres 30-70 ml

Przybliz. ilos¢ mleka

Espresso Lungo

@

Domyslnie: 70 ml
Zakres: 40-110 ml

Kawa

<

Domyslnie: 110ml
Zakres: 70-140 ml

Kawa amerykanska

CJ

Domyélnie: 170 ml
Zakres 110-320 ml

Espresso macchiato

(@

ITA: 40 ml
DAC: 50 ml
Zakres 30-70 ml

Default: 5 sec
Range 5-30 sec

Cappuccino

Q@

ITA: 40 ml
DAC: 70 ml
Zakres 30-170 ml

Default: 20 sec
Range 10-50 sec

Latte macchiato

«»

ITA: 70 ml
DAC: 110 ml
Zakres 30-170 ml

Default: 25 sec
Range 10-75 sec

Spienione mleko

-

Default: 30 sec
Range: 10-75 sec
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lkona na wyswietlaczu Przybliz. ilos¢ kawy Przybliz. ilos¢ mleka

b DomysInie: 30 ml
Mocna kawa -'E’- Zakres: 20-40ml
= Domyslnie: 70 ml
Mocne espresso --_-I\—,I Zakres: 40-110 ml
ITA: 40 ml
Lekkie espresso "U"‘" DAC: 50 ml

Zakres 30-70 ml

D: Domyslnie: 170 ml

Kawa energetyczna Zakres 110-320 m

- ITA: 70 ml| Domyzlnie: 20 sec
Kawa z mlekiem DAC: 110 ml Zakr)tlas 10_'50 sec
Zakres 30-260 ml
i)

DomyslInie: 300 ml

Goraca woda Zakres 50-450 ml

Q




PHILIPS

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dowolnych zmian bez wcze$niejszej zapowiedzi.

www.philips.com/saeco
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