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Oversigt over maskinen

1 Brugergraenseflade 18  Drypbakke

2 ESPRESSO-knap 19 Ledning

3 Kaffebrygningsknap 20 Knap til formalingsindstilling

4 AROMA STRENGTH-knap 21 Da=ksel til beholderen til kaffebonner

5 Standby-knap 22 Beholder til kaffebonner

6  STEAM-knap 23  Bryggeenheden

7 HOT WATER-knap 24 Indersiden af lagen med kontaktoplysninger
8 MENU-knap 25 Kaffeudlobskanal

9  Classic-malkeskummer 26 Skuffe til kaffegrums

10 Justerbart kaffeudlob 27  Kaffegrumsbeholder

n Lag til vandtank 28 Da=ksel til drypbakke

12 Lag til beholderen til kaffebonner 29 Vandtank

13 Lag til beholderen til formalet kaffe 30 AquaClean-filter

14  Hovedkontakt 31  Teststrimmel til maling af vandets hardhedsgrad
15 Stik til stramkabel 32 Fedttube med anvendelsestip og haette

16 Lage 33 Rensebgrste

17  Indikator for "Fyldt drypbakke" 34 Maleske

Introduktion

Tillykke med dit keb af en fuldautomatisk Philips-kaffemaskine! For at fa

fuldt udbytte af den stotte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt pa

www.philips.com/coffee-care.

Laes den separate garantifolder grundigt, for du bruger maskinen for forste

gang, og gem den til senere brug.

For at du kan fa det fulde udbytte af din kaffemaskine yder Philips fuld

support pa fire forskellige mader:

- Den seaerskilte lynvejledning til forste installation og forste brygning.

- Denne brugervejledning indeholder mere detaljerede oplysninger om,
hvordan du bruger maskinen, hvordan du gor den ren, hvordan du
afkalker den og om, hvordan du lgser eventuelle problemer.



- Her er QR-koden. Scan denne kode for at fa adgang til
instruktionsvideoer om, hvordan du brygger den bedste kaffe, og
hvordan du renger maskinen. Der er ogsa en liste med ofte stillede
sporgsmal. (www.philips.com/coffee-care)

- Separat hasfte med vigtige sikkerhedsoplysninger.

Forste installation

Folg anvisningerne i den saerskilte lynvejledning til forste installation.

Bemaerk: Denne maskine er blevet testet med kaffe. Selvom maskinen er
blevet omhyggeligt rengjort, kan der vaere kafferester tilbage. Vi kan dog
garantere, at maskinen er helt ny.

Bemaerk: Du kan montere AguaClean-filteret ved den forste installation (se
den szerskilte lynvejledning). Hvis du springer monteringen af AquaClean-
filteret over forste gang, du bruger maskinen, kan du montere det senere
ved at ga til menuen.

AquaClean-filter

AquaClean-filteret er designet til at reducere kalkaflejringer i din
kaffemaskine og filtrere vandet, sa bade smag og aroma bevares i hver
enkelt kop kaffe. Hvis du bruger en serie med 8 AquaClean-filtre som vist i
denne manuel, behover du ikke at afkalke din maskine for hver 5000
kopper.

Bemaerk: Maskinen skal vaere helt fri for kalk, for du begynder at bruge
AquaClean-filteret. Hvis du ikke aktiverede filteret i forbindelse med den
forste brygning, skal du afkalke maskinen inden aktivering af filteret.

Brug rullefunktionen til at vaelge AquaClean-filteret.

Bemaerk: Bekraeft altid aktivering af AquaClean-filter i maskinens menu som
beskrevet nedenfor. Det skal du ogsa gore efter udskiftning af AquaClean-
filteret. Ved at aktivere AquaClean-filter i maskinens menu kan maskinen
overvage antallet af brugte filtre. Nar filteret er blevet udskiftet otte gange,
gor maskinen dig opmaerksom pa, at du skal afkalke den.

1 | den szerskilte lynvejledning kan du finde anvisninger i, hvordan du
seetter AquaClean-filtret pa vandbeholderen.

Bemaerk: Ryst AquaClean-filteret i ca. fem sekunder, nedsaenk det
omvendt i en kande med koldt vand, og vent, indstil der ikke laengere
kommer luftbobler ud.
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2 Tryk pa knappen MENU, veelg MENU, og tryk pa knappen OK for at
bekraefte. Rul ned til AQUACLEAN FILTER. Tryk pa knappen OK for at
fortsaette.

- Displayet viser det antal AquaClean-filtre, der tidligere er blevet
monteret. Fra O til 8 filtre.

3 Veelg ON pa displayet, og tryk pa knappen OK for at bekrasfte.

o A 4 Displayet opdaterer automatisk antallet af brugte filtre.
gy AQUA CLEAN
CLEAN; FILTER I

- 1/8

- Derefter vises klarskaarmen med ikonet for AquaClean 100% for at
angive, at filteret er blevet installeret.
5 Hzeld 2 kopper (0,5 1) varmt vand i for at gennemfore aktiveringen.
Derefter haeldes vandet ud.

Udskiftning af AquaClean-filteret

Bemaerk: Udskift AquaClean filteret, sa snart kapaciteten er faldet til O %, og
filterikonet blinker hurtigt. Udskift AquaClean-filteret mindst hver tredje
maned, ogsa selvom maskinen endnu ikke har vist, at udskiftning kraeves.

Tip: Vi anbefaler, at du keber et nyt filter, nar kapaciteten er faldet til 10 %,
og filterikonet begynder at blinke langsomt. Det sikrer, at du kan udskifte
filteret, nar kapaciteten er faldet til O %.
1 Tag AquaClean-filtret ud, og udskift det med et nyt AquaClean-filter (se
ogsa den saarskilte lynvejledning).
A 2 Tryk pa knappen MENU, rul til AQUACLEAN FILTER, og tryk pa knappen

AQUA CLEAN OK for at bekraefte.

FILTER
1/8 I
v

- Padisplayet bliver du spurgt, om du vil aktiveret et nyt filter.

m AQUA CLEAN 3 Tryk pa OK-tasten for at fortsaette.
FILTER
NEW?
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- Displayet opdaterer automatisk antallet af brugte filtre.

4 Heeld 2 kopper (0,5 1) varmt vand i for at gennemfore aktiveringen.
Derefter haeldes vandet ud.

Udskiftning af AquaClean-filteret, efter der er brugt 8 filtre

DESCALE BEFORE

ACTIVATING FILTER

1 Nar filterikonet begynder at blinke pa displayet, skal du trykke pa MENU-
knappen, rulle til AQUACLEAN FILTER og trykke pa OK for at bekraefte.
- Displayet beder dig om at afkalke maskinen, for du aktiverer det nye
filter.
2 Tryk pa knappen OK for at starte afkalkningsprocessen.
- Tryk pa ESC-knappen flere gange for at forlade filtermenuen, hvis du
ikke vil afkalke med det samme.
3 Til sidst i afkalkningsprocessen bliver du pa displayet spurgt, om du vil
montere AquaClean-filteret.
- Folg vejledningen under "Udskiftning af AquaClean-filteret".

Maling af vandets hardhedsgrad

Bemaerk: Hvis du har monteret AquaClean-filtret, behever du ikke at indstille
maskinen efter vandets hardhed.

For at kunne justere maskinens indstillinger i forhold til vandet i dit omrade

skal du male vandets hardhedsgrad vha. den medfelgende teststrimmel.

Maskinens standardhardhedsgrad for vand er indstillet til det hojeste niveau

(4). Hvis den malte hardhedsgrad for vand ikke passer, aendres indstillingen i

maskinens menu.

1 Dyp teststrimlen til maling af vandets hardhedsgrad (folger med
maskinen) i vand fra vandhanen i 1 sekund.

2 Fjern teststrimlen til maling af vandets hardhedsgrad, og vent 1 minut.

3 Kontroller, hvor mange felter pa teststrimmelen der er blevet rode, og
kontrollér vandets hardhedsgrad i nedenstaende tabel.

antal rode felter vaerdi, der skal indstilles vandets hardhedsgrad
BOOO 1 meget bleodt vand

EEOO ) bledt vand

EEED 3 hardt vand

EEEE 4 meget hardt vand

4 Tryk pa knappen MENU, veelg menu, og rul for at vaelge vandets hardhed.
Vaelg den enskede indstilling for vandets hardhed, og tryk pa OK for at
bekrafte.
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Kontrolpanel og display

Denne espressomaskine har et selvforklarende display, der gor den nem at
bruge. | nedenstaende afsnit finder du en kort forklaring til knapperne.

One-touch-drikknapper

Brug one-touch-drikkevareknapperne til hurtigt at tiloerede en af de
forudindstillede drikke: ESPRESSO, KAFFE, DAMP og VARMT VAND.

Navigationsknapper

Nogle af one-touch-drikkevareknapperne har en dobbeltfunktion. Brug
disse knapper til at navigere rundt i menuen med.

= o  Knappen ESPRESSO = Knappen ~ b DAMP-knap = Op-knap: Tryk pa
Escape: tryk pa denne knap for at denne knap for at rulle opad pa
vende tilbage til hovedmenuen. displayet.

= ; v Knappen AROMA STRENGTH = v =  Knappen MENU = Knappen Ned:
Knappen OK: Tryk pa denne knap Tryk pa denne knap for at rulle
for at veelge, bekraefte eller nedad i displaymenuen.

standse en funktion.

Knappen MENU

Brug MENU-knappen til at @ndre folgende:

- Kaffetemperatur

- Standbytid: Den tid, der gar, inden maskinen gar i standbytilstand.

- Display-kontrast

- Vandets hardhedsgrad: For at kunne justere maskinens indstillinger i
forhold til vandet i dit omrade skal du male vandets hardhedsgrad.

- Aktivering af AquaClean-filteret

- Start pa afkalkning

- Til gendannelse af fabriksindstillingerne

Knappen AROMA STRENGTH

Brug knappen AROMA STRENGTH til at indstille kaffens styrke eller til
brygning af formalet kaffe.
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Kaffebrygning

Kaffebrygning med kaffebgnner

Forsigtig: Brug kun espressobgnner. Haeld aldrig formalet kaffe, uristede
kaffebgnner eller karamelliserede kaffebgnner i beholderen til
kaffebonner, da dette kan beskadige maskinen.

Nar du skal brygge kaffe, skal du folge anvisningerne i den saarskilte
lynvejledning.

Tryk pa knappen ESPRESSO to gange for at brygge 2 kopper kaffe.
Maskinen udferer automatisk kvaerneprocessen to gange efter hinanden.

Bemaerk: Daekslet til beholderen til kaffeb@nner hjzelper med til at holde
kaffebonnerne friske.

Kaffebrygning med formalet kaffe

Malkeskum

Nar du brygger kaffe med formalet kaffe, skal du bruge den medfolgende
maleske til at dosere den korrekte mangde kaffe i beholderen til formalet
kaffe.

1 Abn laget til beholderen til formalet kaffe.
2 Heeld én maleske formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe, og luk
laget.

Forsigtig: Hzeld ikke andre substanser end formalet kaffe i beholderen
til formalet kaffe, da maskinen ellers kan blive beskadiget.

3 Sat en kop under kaffeudlobsroret.

4 Tryk pa AROMA STRENGTH-knappen (AROMASTYRKE), og veelg
bryggefunktionen med formalet kaffe.

5 Tryk pa knappen ESPRESSO.
Kaffemaskinen starter automatisk brygningen af den valgte drik.

Bemaerk: Du kan kun brygge én kop kaffe ad gangen med formalet kaffe.

Advarsel: Fare for skoldning! Dispensering kan vaere efterfulgt af
sma straler varmt vand. Brug kun det tilherende
beskyttelseshandtag.

Bemaerk: Brug kold mazlk (ved en temperatur pa ca. 5 °C/ 41°F) med et
proteinindhold pa mindst 3 % for at sikre et optimalt skumningsresultat. Du
kan bruge sedmazlk eller letmaelk. Det er ogsa muligt at bruge
skummetmaelk, sojamazelk eller laktosefri mazlk.
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Bemaerk: Vi anbefaler, at du skyller vandkredslgbet for brug. Tryk pa
knappen STEAM/WATER for at dispensere damp i nogle fa sekunder.

1 Fyld en kande op til 1/3 med kold maelk.
2 Indsat den klassiske maelkeskummer i maelken.
3 Tryk pa knappen STEAM.

- Maskinen begynder at dispensere damp.

4 Skum meelken ved forsigtigt at ryste kanden og bevaege den op og ned.
5 Tryk pa OK-tasten for at stoppe skumningen.

Advarsel: Fare for skoldning! Dispensering kan veere efterfulgt af
sma straler varmt vand. Brug kun det tilherende
beskyttelseshandtag.

1 Saet en kande under Classic-maelkeskummeren.
2 Tryk en enkelt gang pa knappen HOT WATER.
- Maskinen begynder at dispensere vand.
3 Tryk pa knappen OK for at stoppe dispenseringen af varmt vand.

Regulering af maangde og smag

Juster kaffemaangde

Du kan justere bryggemaengden efter din egen smag og efter koppernes
storrelse.
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1 For at justere storrelsen af espressoen skal du trykke pa ESPRESSO-
knappen og holde den nede, indtil MEMO-ikonet vises pa displayet.
- Maskinen skifter til programmeringsfasen og begynder at brygge den
valgte drik.
2 Tryk pa OK, nar koppen indeholder den enskede mangde espresso.
- Fluebenet pa displayet angiver, at knappen er blevet programmeret:
Hver gang der trykkes pa den, brygger maskinen den indstillede
maengde espresso.

Bemaerk: Folg samme procedure for at indstille maengden af kaffe: tryk og
hold knapperne for drikken nede, indtil MEMO-ikonet vises pa displayet, og
tryk pa OK, nar koppen indeholder den onskede mangde.

Regulering af kaffens styrke

jury
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Hvis du vil 2endre kaffens styrke, skal du trykke pa knappen AROMA
STRENGTH (AROMASTYRKE). Hver gang du trykker pa knappen AROMA
STRENGTH (AROMASTYRKE), aandres aromastyrken ét niveau. Displayet
viser den valgte styrke, som kun bliver gemt, hvis du brygger en kop kaffe.
Meget mild

Mild

Almindelig

Staerk

Meget staerk

ubhwN —

Bemaerk: Efter justering af kaffestyrken viser displayet hovedmenuen igen
og gemmer den valgte aromastyrke, nar du brygger en kop kaffe.

Regulering af formalingsindstillinger

Du kan justere formalingsindstillingerne ved hjeelp af knappen til
formalingsindstillinger inde i kaffeb@nnebeholderen. Ved hver af de valgte
indstillinger garanterer den keramiske kaffekvarn en perfekt jaevn formaling
af hver kop kaffe, du brygger. Den bevarer den fulde kaffearoma og giver
hver eneste kop den perfekte smag.

Bemaerk: Du kan kun justere formalingsindstilling, nar maskinen maler
kaffebgnner.

Forsigtig: Drej ikke knappen til formalingsindstillinger mere end ét hak ad
gangen for at undga beskadigelse af kvasrnen.

1 Saet en kop under kaffeudlobsroret.

2 Abn laget til beholderen til kaffebenner.

3 Tryk pa knappen ESPRESSO.
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4 Nar kvarnen begynder at male kaffen, skal du trykke knappen til
formalingsindstillinger ned og dreje den til venstre eller hojre.

- Du kan valge mellem 5 forskellige formalingsindstillinger. Jo lavere du
saetter indstillingen, jo staerkere er kaffen.

Rengoring og vedligeholdelse

Bemaerk: | tabellen nedenfor kan du se, hvornar og hvordan du skal rengere
alle maskinens aftagelige dele. | de pagaldende kapitler nedenfor kan du
finde flere detaljerede oplysninger om rengoring af bryggeenheden og om
afkalkning af maskinen, og du kan besgge folgende websted netop om
dette emne: www.philips.com/coffee-care.

Rengoringsskema

Beskrivelse af

Hvornar den skal

Hvordan den skal rengores

dele rengores
Bryggeenheden Hver uge Fjern bryggeenheden, og renger den under
vandhanen.
Afhaengig af brugsform Smer bryggeenheden.
Hver maned Rengor bryggeelementet med
kaffeoliefjernertabletter.
Classic- Efter dagens sidste Skyl med friskt vand, og rengor dampdysen med en

maelkeskummer

brug

vad klud.

Drypbakke

Sa snart indikatoren
for fuld drypbakke
stikker op fra
drypbakken.

Tom drypbakken, og rengor den under vandhanen.

Kaffegrumsbeholder

Nar det passer dig

Tom kaffegrumsbeholderen, og renger den under
vandhanen. Kontrollér, at maskinen er taendt, nar du
temmer og rengor kaffegrumsbeholderen.

Vandtank

Nar det passer dig

Gor den ren under vandhanen.
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Beskrivelse af Hvornar den skal Hvordan den skal rengores

dele rengores

Beholder til formalet Hver uge Rengor den overste del med handtaget af en ske som
kaffe/kaffeudlobska- vist nedenfor.

nal

-8

o

Rengoring af bryggeenheden

Bemaerk: Scan QR-koden, eller bespg www.philips.com/coffee-care for at
se supportvideoer om, hvordan du fjerner og rengar bryggeenheden.

Forsigtig: Kom ikke bryggeenheden i opvaskemaskinen, og undga at
bruge opvaskemiddel eller renggringsmiddel. Dette kan medfere
funktionsfejl i bryggeenheden og have en negativ virkning pa kaffens
smag.

Rengegring af bryggeenheden under vandhanen

1 Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten.

2 Tag drypbakken med kaffegrumsbeholderen af.

3 Abn lagen.

4 Tryk pa knappen PUSH (1), og traek i bryggeenhedens handtag for at tage
den ud af maskinen (2).
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5 Skyl bryggeenheden grundigt med lunkent vand. Renggr det averste filter
omhyggeligt.

6 Lad bryggeenheden lufttorre.
Bemaerk: Undlad at tarre bryggeenheden med en klud for at forhindre, at
der samler sig fibre i bryggeenheden.

Renggring af bryggeelementet med
kaffeoliefjernertabletter

Forsigtig: Brug kun kaffeoliefjernertabletter fra Philips/Saeco til
rengoring. De kan ikke bruges til afkalkning.

1 Saet en beholder under kaffeudlobsroret.

2 Tryk pa knappen AROMA STRENGTH (AROMASTYRKE), og vaelg formalet
kaffe.

3 Laeg en kaffeoliefjernertablet i beholderen til formalet kaffe.

4 Tryk pa knappen CLASSIC COFFEE. Maskinen dispenserer varmt vand via
kaffeudlobsroret.

5 Nar statuslinjen er naet midtvejs, skal du saette hovedkontakten bag pa
maskinen til OFF.

6 Lad kaffeoliefjerneroplesningen virke i ca. 15 minutter.

7 Saot hovedkontakten pa ON. Tryk pa standby-knappen.

8 Vent, indtil maskinen har gennemfort en automatisk
gennemskylningscyklus.

9 Udfer proceduren "Ugentlig rengering af bryggeenheden".

10 Tag drypbakken med kaffegrumsbeholderen af, og tom dem. Szet dem
derefter tilbage pa plads i maskinen.

11 Tryk pa knappen AROMA STRENGTH (AROMASTYRKE), og vaelg formalet
kaffe.

12 Tryk pa knappen CLASSIC COFFEE. Maskinen dispenserer varmt vand via
kaffeudlobsroret.

13 Gentag trin 11 og 12 to gange. Bortskaf det dispenserede vand.

Indsatning af bryggeenhed

1 For du skubber bryggeenheden tilbage pa plads i maskinen, skal du
sorge for, at de to gule referencetegn pa siden star ud for hinanden. Hvis
de ikke star ud for hinanden, skal du gore folgende:
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- Sorg for, at grebet er i kontakt med soklen pa bryggeenheden.
2 Sorg for, at bryggeenhedens gule lasekrog sidder korrekt.

- Placer krogen korrekt ved at skubbe den opad, indtil den er i gverste
position.

- Krogen sidder ikke korrekt, hvis den stadig er i nederste position.
3 Skub bryggeenheden tilbage pa plads i maskinen langs styrerillerne pa
siderne, indtil den lases pa plads med et klik.

Forsigtig: Tryk ikke pa knappen PUSH.

4 Luk lagen.
Smearing

Bryggeenheden skal smares for at sikre, at maskinens ydeevne er optimal.
Tabellen nedenfor angiver, hvor ofte maskinen skal smores. Besog vores
websted for at se supportvideoer: www.philips.com/coffee-care.

Brugsfrekvens Antal dagligt bryggede drikke Smoringshyppighed
Lav 1-5 Hver 4. maned

Normal 6-10 Hver 2. maned

Intensiv >10 Hver maned

1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.

2 Fjern bryggeenheden, og skyl den i lunkent vand under vandhanen. Lad
derefter elementet luftterre.

3 Pafer et tyndt lag smoremiddel omkring akslen i bunden af
bryggeenheden.
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/T—/ 4 Pafer et tyndt lag smoremiddel pa rillerne pa begge sider (se figuren).
7:‘:,' 5 Sat bryggeenheden pa plads igen.

Du kan anvende tuben med smeremiddel flere gange.

Rengogring af Classic-maslkeskummeren
Efter dagens sidste brug

1 Fjern Classic-malkeskummeren fra dampdysen, og skyl den med friskt
vand.

2 Rengor dampdysen med en fugtig klud.

3 Seet alle delene til Classic-maelkeskummeren sammen igen.

Afkalkningsprocedure

Nar displayet viser START CALC CLEAN (START AFKALKNING), skal du
afkalke maskinen. Hvis du ikke afkalker maskinen, nar denne meddelelse
vises pa displayet, vil maskinen til sidst holde op med at fungere korrekt. |
sadanne tilfaelde er reparationer ikke daekket af garantien.

Brug udelukkende afkalkningsoplesning fra Phillips/Saeco til afkalkning af
maskinen. Brug af andre produkter kan beskadige maskinen og efterlade
rester i vandet. Du kan kobe afkalkningsoplosning i onlinebutikken pa

www philips.com/coffee-care.

Afkalkningsproceduren varer 30 minutter og bestar af en afkalkningscyklus
og en gennemskylningscyklus. Du kan satte afkalkningen eller
gennemskylningscyklussen pa pause ved at trykke pa knappen ESC. Nar du
vil fortsaette afkalkningen eller gennemskylningen, skal du trykke pa
knappen OK.

Bemeaerk: Flyt ikke bryggeenheden under afkalkningsproceduren.

Advarsel: Drik ikke afkalkningsoplgsningen eller det vand, som
maskinen leverer under afkalkningsproceduren.

1 Tag drypbakken og beholderen til kaffegrums ud. Tem og rengor dem,
inden de sasttes pa plads igen.

2 Fjern Classic-maelkeskummeren fra dampdysen.

3 Sat en stor beholder (1,5 |) under kaffeudlobsroret.
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A 4 Nar displayet viser START CALC CLEAN (START AFKALKNING), skal du
trykke pa OK for at starte afkalkningsproceduren.

START
CALC 1

CLEAN
v

- Meddelelsen pa displayet fortaeller, at du skal tage AquaClean-filteret

REMOVE ud.
FILTER :
Bemaerk: Du kan trykke pa knappen ESC, hvis du vil starte

afkalkningsproceduren senere. Hvis du vil udfere afkalkningsproceduren
senere, skal du trykke pa knappen MENU, vaelge MENU og rulle for at
vaelge DESCALING (AFKALKNING). Tryk pa OK for at bekraefte.

5 Hazeld afkalkningsoplesningen i vandtanken. Fyld vandtanken med rent
vand op til niveaumarkeringen CALC CLEAN. Saet vandtanken tilbage pa
plads i maskinen. Tryk pa knappen OK for at fortsaette.

- Den forste fase af afkalkningsproceduren begynder. Maskinen
begynder at dispensere afkalkningsoplosning i intervaller.

- Displayet viser afkalkningsikonet, faseangivelsen og varigheden. Den
forste fase tager ca. 20 minutter.

6 Lad maskinen levere afkalkningsopl@sningen, indtil vandtanken er tom.

7 Tag vandtanken ud, og skyl den.

8 Fyld vandtanken med rent vand op til niveaumarkeringen CALC CLEAN.
Sezet vandtanken tilbage pa plads i maskinen.

9 Fjern og tom beholderen, og sat den tilbage under kaffeudlobsroret.
Tryk pa OK for at bekraefte.

10 Den anden fase af afkalkningen begynder: Det er skyllecyklussen. Denne
fase tager 3 minutter. Displayet viser skylleikonet og fasens varighed.

Bemaerk: Hvis vandtanken ikke fyldes op til niveauet CALC CLEAN, skal
maskinen muligvis gennemga endnu en gennemskylningscyklus.

11 Vent, indtil maskinen holder op med at levere vand.
Afkalkningsproceduren er faerdig, nar fluebenet vises pa displayet.

12 Tryk OK for at afslutte afkalkningscyklussen. Maskinen begynder at
varme op og foretager den automatiske gennemskylningscyklus.
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13 Fjern og tom beholderen.

14 Rengor brygge enheden ved at gennemfere cyklussen "Weekly brew
group cleaning" (Ugentlig rengoring af bryggeenhed).

15 Monter et nyt AquaClean-filter i vandtanken.

Tip: Nar AquaClean-filteret bruges, reduceres behovet for afkalkning!

16 Indsast Classic-maelkeskummeren igen.

Hvad gor man, hvis afkalkningsproceduren afbrydes

Hvis maskinen gar i sta under afkalkningsprocessen, kan du afslutte
processen ved at trykke pa standbyknappen. Hvis dette sker, eller hvis der
opstar stremafbrydelse eller utilsigtet frakobling af netledningen, skal du
gore folgende:

1 Tom vandtanken, og skyl den omhyggeligt.

2 Fyld vandtanken op med rent vand til niveaumarkeringen CALC CLEAN,
og taend maskinen igen. Maskinen varmer op og udferer en automatisk
gennemskylningsproces.

3 For du brygger kaffe, skal du udfere et manuelt
gennemskylningsprogram. For at udfere en manuel skyllecyklus, sa
dispensér forst en halv vandtank med varmt vand, og bryg derefter 2
kopper formalet kaffe uden at tilfgje malet kaffe.

Bemaerk: Hvis afkalkningsprocessen ikke er blevet gennemfeort, skal
maskinen igennem endnu en afkalkningsproces sa snart som muligt.

Advarselsikoner og fejlkoder

Advarselsikonernes betydning

0N

ADD WATER

Fyld vandtanken med rent

Bryggeenheden er tilstoppet af

vand til niveaumarkeringen kaffe. Rengor bryggeenheden.

MAX.

ADD COFFEE

Beholderen til kaffebenner er
tom. Haeld nye kaffebonner i | '«
bennebeholderen.

Indsaet drypbakken, og luk
lagen.

Bryggeenheden er ikke i
maskinen eller er ikke isat
korrekt. Saet bryggeenheden
pa plads.

CoffeeSwitch er i den forkerte
position for den valgte drik.
Skub handtaget nedad til
ESPRESSO-positionen.

Kaffegrumsbeholderen er
fuld. Serg for, at maskinen er
taendt. Tag derefter
kaffegrumsbeholderen ud af

CoffeeSwitch er i den forkerte
position for den valgte drik.
Skub handtaget opad til
COFFEE-positionen.

maskinen, og tom den.
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i Hvis der vises en fejlkode pa

E o =

displayet, kan du laese

afsnittet "Fejlkodernes

betydning" og finde ud af,

hvad koden pa displayet
betyder, og hvad du skal
gore. Maskinen kan ikke
bruges, nar dette ikon vises

pa displayet.

Betydning af fejlkoder

Nedenfor finder du en liste med fejlkoder, som angiver problemer, du kan
lose selv. Supportvideoer er tilgeengelige pa www.philips.com/coffee-
support. Kontakt dit lokale Philips kundecenter, hvis en anden fejlkode vises.
Se garantibrochuren for at fa kontaktoplysninger.

Fejlkode Problem Arsag Mulig lesning
01 Kaffekvaernen er Kaffeudlgbskanalen  Sluk for maskinen. Rengor
blokeret er tilstoppet. kaffeudlgbskanalen grundigt med
handtaget pa maleske eller
handtaget pa en ske. Taend derefter
for maskinen igen.
03-04 Der er et problem Bryggeenheden er Sluk for maskinen. Skyl
med bryggeenheden. beskidt eller ikke bryggeenheden med rent vand, lad
smurt ordentligt. den luftterre, og smer den. Teend
derefter for maskinen igen.
Bryggeenheden er Sluk for maskinen. Fjern
ikke sat rigtigt i bryggeenheden, og indsast den igen.
maskinen. Sorg for, at to referencetegn pa siden
matcher, for du skubber
bryggeenheden tilbage i maskinen.
Taend derefter for maskinen igen.
05 Der er et problem Der er lufti Sluk for maskinen. Serg for, at du

med vandkredslobet.

vandkredslobet.

saetter vandtanken korrekt ind i
maskinen. Kontrollér, at rummet til
vandtanken rent og fri for
kaffebonner. Taend derefter for
maskinen igen.

Genstart maskinen ved at slukke for
den og taende den igen. Prov at
dispense 2-3 kopper varmt vand.
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Fejlkode Problem Arsag Mulig lesning
AquaClean-filteret var Sluk maskinen, og fiern fileret fra
ikke klargjort for vandtanken. Taend for maskinen
installationen. igen, og dispensér 2-3 kopper varmt
vand. Hvis dette virker, sa gor
AquaClean-filteret klar til installation
(se separat lynvejledning), og
genindsast det i vandtanken. Hvis
fejlkode 05 igen vises pa skarmen,
skal filteret udskiftes.
14 Maskinen er Dette kan skyldes Sluk maskinen, og taend den igen
overophedet. flere ting. efter 30 minutter.

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan
forekomme ved brug af maskinen. Supportvideoer og en komplet liste med
ofte stillede sporgsmal findes pa www.philips.com/coffee-care. Hvis du ikke
kan lese problemet, kan du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Se
garantibrochuren for at fa kontaktoplysninger.

Problem Arsag

Lasning

Maskinen taender ikke.

Strommen til maskinen er
afbrudt, eller hovedkontakten

star pa OFF (0).

Kontrollér, om netledningen er isat
korrekt.

Sorg for, at hovedkontakten star pa ON
.

Maskinen er i DEMO-

Du har trykket pa standby-

Sluk for maskinen, og taend den igen ved

tilstand. knappen i mere end 8 sekunder. hjzelp af hovedkontakten pa bagsiden af
maskinen.

Drypbakken fyldes Dette er normalt. Maskinen Tom drypbakken, nar indikatoren for

hurtigt. bruger vand til at skylle det "drypbakken er fuld" springer op

indvendige kredslob og

bryggeenheden med. Noget af

vandet lgber igennem det
indvendige system og direkte
ned i drypbakken.

gennem dae=kslet til drypbakken. Saet en
kop under udlebsreret for at opsamle
skyllevand.

Ikonet, der viser, at Du har tomt
kaffegrumsbeholderen er

fuld, vises konstant.

kaffegrumsbeholderen, mens
maskinen har varet slukket.

Kaffegrumsbeholderen skal altid
tommes, mens maskinen er taendt. Hvis
du toemmer kaffegrumsbeholderen,
mens maskinen er slukket, nulstilles
kaffecyklustaelleren ikke.

Du har sat

kaffegrumsbeholderen pa plads

for hurtigt.

Seet ikke kaffegrumsbeholderen pa
plads igen, for meddelelsen pa displayet
beder dig om det.
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Problem

Arsag

Losning

Jeg kan ikke tage
bryggeenheden ud.

Bryggeenheden sidder ikke
rigtigt.

Luk lagen. Sluk for maskinen, og taend
denigen. Vent, til skaermen, der viser, at
maskinen er klar, vises, og tag derefter
bryggeenheden ud.

Du har ikke taget
kaffegrumsbeholderen ud.

Tag kaffegrumsbeholderen ud af
maskinen, inden du tager
bryggeenheden ud.

Jeg kan ikke fa
bryggeenheden sat ind.

Bryggeenheden sidder ikke
rigtigt.

Nulstil maskinen pa folgende made: Szt
drypbakken og kaffegrumsbeholderen
pa plads i maskinen. Lad vaere med at
seette bryggeenheden i maskinen. Luk
lagen, og taend for maskinen, og sluk for
denigen. Placer derefter
bryggeenheden i den korrekte position,
og isaet den i maskinen igen.

Maskinen er stadigvaek i
afkalkningsproceduren.

Du kan ikke tage bryggeenheden ud, nar
afkalkningsprocessen er i gang.
Faerdiggor afkalkningsprocessen, og tag
derefter bryggeenheden ud.

Kaffen er tynd og vandet.

Kvaernen er sat pa en for grov
indstilling.

Saet kvaernen pa en finere indstilling.

Kaffeudlobskanalen er
tilstoppet.

Rengor kaffeudlgbskanalen med
handtaget pa maleske eller handtaget
pa en ske. Sluk derefter for apparatet, og
teend det igen.

Maskinen gennemforer en
selvjusteringsprocedure.

Bryg et par kopper kaffe.

Bryggeenheden er beskidt eller
skal smores.

Renger og smer bryggeenheden.

Kaffen leber ud af
kaffeudlobsroret.

Kaffeudlobsroret er tilstoppet.

Rengor kaffeudlgbsroret og hullerne i
det med en piberenser.

Kaffeudlobskanalen er
tilstoppet.

Renger kaffeudlgbskanalen med
handtaget pa maleske eller handtaget
pa en ske. Sluk derefter for apparatet, og
taend det igen.

Kaffen er ikke
tilstraekkelig varm.

De kopper, du bruger, er kolde.

Forvarm kopperne ved at skylle dem
med varmt vand.

Den indstillede temperatur er
for lav. Kontrollér
menuindstillingerne.

Indstil temperaturen til hej i menuen.

Du har tilsat maelk.

Uanset om den maelk, du tilszetter, er
varm eller kold, vil den altid saenke
kaffens temperatur i nogen grad.
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Losning

Maskinen maler ikke
kaffebonnerne.

Kaffeudlobskanalen er
tilstoppet.

Rengor kaffeudlgbskanalen med
handtaget pa maleske eller handtaget
pa en ske. Sluk for apparatet, og teend
detigen.

Maskinen maler
kaffebonnerne, men der
kommer ikke kaffe ud,
eller kaffen kommer
langsomt ud.

Kaffeudlobskanalen er blokeret.

Rengor kaffeudlobskanalen med
handtaget pa maleske eller handtaget
pa en ske. Sluk for apparatet, og taend
detigen.

AquaClean-filteret var ikke
klargjort til installationen.

Sluk maskinen, og fiern fileret fra
vandtanken. Vend filteret pa hovedet, og
nedsaznk det i en kande med koldt vand,
og vent, indstil der ikke la&engere kommer
luftbobler ud. Sa=t filteret tilbage i
vandtanken, genstart maskinen, og
dispenser 2-3 kopper varmt vand.

Kvaernen er sat pa en for fin
indstilling.

Seet kvaernen pa en grovere indstilling.

Bryggeenheden er snavset.

Rengor bryggeenheden.

Kaffeudlobsroret er snavset.

Rengor kaffeudlgbsroret og hullerne i
det med en piberenser.

Maskinens kredslob er
tilstoppet af kalk.

Afkalk kaffemaskinen.

Maelken skummer ikke.

Classic-malkeskummeren er
snavset eller ikke samlet rigtigt.

Rengor Classic-malkeskummeren og
sorg for, at den er korrekt samlet og
installeret, og at du har indsat den
korrekt.

Du har brugt en type maelk, der
ikke egner sig til opskumning.

Forskellige maelketyper giver forskellige
mangder skum og forskellige
skumkvaliteter. Vi har testet folgende
maelketyper, som giver maelkeskum med
et godt resultat: Letmaelk eller sedmaelk
fra koer, sojamaelk eller laktosefri mazlk.

Der er vand under
maskinen.

Der er for meget vand i
drypbakken, og den er flydt
over.

Tom drypbakken, nar indikatoren for
fuld drypbakke stikker op fra
drypbakken. Tom altid drypbakken, for
du begynder at afkalke maskinen.

Maskinen star ikke pa en
vandret overflade.

Placer maskinen pa en vandret
overflade, sa indikatoren for fuld
drypbakke virker korrekt.

Jeg kan ikke aktivere
AquaClean-filteret, og
maskinen beder om at
blive afkalket.

Du har allerede udskiftet
AquaClean-filteret otte gange.

Afkalk forst maskinen, og monter
derefter AquaClean-filteret. Aktiver altid
AqguaClean-filteret i menuen. Gor ogsa
dette, nar du udskifter filteret.
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Problem

Arsag

Losning

Filteret er ikke blevet udskiftet i
tide, efter ikonet for AquaClean-
filteret blinkede, og kapaciteten
faldt til O %.

Afkalk forst maskinen, og monter
derefter AquaClean-filteret.

Du har ikke monteret
AqguaClean-filteret i forbindelse
med den forste installation, men
efter brygning af ca. 50 kopper
kaffe (baseret pa 100 ml
kopper). Maskinen skal vaere
helt fri for kalk, for AquaClean-
filteret monteres.

Afkalk maskinen forst, og monter
derefter et nyt AquaClean-filter. Efter
afkalkningen nulstilles filtertaelleren til
0/8. Bekraeft altid aktivering af filteret i
maskinens menu. Det skal du ogsa altid
gore efter udskiftning af filteret.

Du har ikke aktiveret det nye
eller udskiftede AquaClean-
filter pa maskinens menu.

Sorg for at afkalke din maskine forst.
Aktiver derefter AquaClean-filteret i
menuen. Gor ogsa dette, nar du udskifter
filteret.

AguaClean-filterikonet
vises ikke pa displayet,
efter jeg har udskiftet
filteret.

Du har ikke bekraeftet aktivering
pa maskinens menu.

Bekraeft aktiveringen af filteret pa
maskinens menu. Hvis displayet viser
"START CALC CLEAN" (START
AFKALKNING), skal du forst afkalke
maskinen. Tag AquaClean-filteret af, for
du afkalker maskinen, og sat det iigen
bagefter.

AquaClean-filteret er sat
i, men
afkalkningsmeddelelsen
vises.

Du har ikke aktiveret
AquaClean-filteret pa
maskinens menu.

Afkalk maskinen forst, og monter
derefter et nyt AquaClean-filter. Dette
nulstiller filtertzelleren til 0/8. Bekraeft
altid filteraktiveringen i maskinens menu,
ogsa efter udskiftning af filter.

Det nye vandfilter passer
ikke.

Du prover at montere et andet
filter end AquaClean-filteret.

Det er kun AquaClean-filteret, der
passer i maskinen.
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