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A késziléek bemutatasa

1 Felhasznaldi felulet 18 Cseppfelfogo talca
2 ESPRESSO gomb 19 Kabel
3  COFFEE gomb 20 Orlésbeadllitd gomb
4 AROMA STRENGTH (AROMA EROSSEGE) 21  Szemeskave-tartaly fedele
gomb
5 Készenlét gomb 22 Szemeskave-tartaly
6 STEAM (GOZ) gomb 23  Fozdegység
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8  MENU (MENU) gomb 25  Kavékieresztd csd
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12 Szemeskavé-tartaly fedele 29 Viztartaly
13 Az 6rolt kavé taroldjanak fedele 30 AguaClean szlro
14 Fokapcsold 31 Vizkeményseégi tesztcsik
15 Vezetékcsatlakozo 32 Zsirzotubus adagoloheggyel és zarosapkaval
16 Szervizajto 33 Tisztitokefe
17 ,Cseppfelfogod talca megtelt” kijelzd 34 Meérokanal

Bevezetés

Koszonjuk, hogy teljesen automatikus Philips kavefézot vasarolt! A Philips
altal biztositott teljes kort tamogatashoz keérjuk, regisztralja termékeét a
www.philips.com/coffee-care oldalon.

A készUlék elsd hasznalata elott figyelmesen olvassa el a kulonalld
biztonsagi fuzetet, és 6rizze meg késdbbi hasznalatra.

Annak érdekében, hogy a legtdbbet hozza ki a kavéefézédbdl, a Philips teljes

tamogatast nyujt 4 kilonbdzéd modon:

- A kulénalld gyors Uzembe helyezési Uutmutatd az elsd Gzembe
helyezéshez és az elsé hasznalathoz.

- Ennek a felhasznaldi kézikdnyvnek a részletes informacioi arrol, hogyan
kell hasznalni, tisztan tartani, vizkémentesiteni a készuléket, és megoldani

a problémakat.
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- Ez a QR-kod. Olvassa be ezt a kddot, hogy hozzaférjen a tajékoztatd
videokhoz, amelyekbdl megtudhatja, hogy lehet a legjobb kavékat fézni,
hogyan kell tisztitani a készuléket, és megtekintheti a gyakran feltett
kérdések listajat. (www.philips.com/coffee-care)

- A kulonallo, fontos biztonsagi informaciokat tartalmazo flzet.

Az elsé Gizembe helyezés

Az elsé Uzembe helyezéshez kdvesse a kulonallod gyors Gzembe helyezési
utmutatoé utasitasait.

Megjegyzés: Ezt a készuléket kiprobaltak kavéval. Gondosan ki van tisztitva,
de lehetséges, hogy maradtak benne kavémaradékok. Garantaljuk azonban,
hogy a készulék teljesen Uj.

Megjegyzés: Az AquaClean szUr6t beszerelheti az elsé Uzembe helyezés
soran (lasd a kulonalld gyors Uzembe helyezési utmutatot). Ha az
AquaClean szUré beszerelését kihagyja az elsé hasznalatkor, beszerelheti
késdbb a menutbe belépve.

AquaClean szliro

Az AquaClean szUré céljia a készulék belsejében torténd vizkdlerakodas
csokkentése és szUrt viz biztositasa minden csésze kavé aromajanak és
izének megtartasahoz. Ha az ebben a hasznalati utmutatdban leirtaknak
megfelelden egymas utan 8 AquaClean szUrdt hasznal, nem szukséges a
készulek vizkdmentesitése 5000 csésze kave keszitéséig.

Megjegyzés: A készuléknek teljesen vizkémentesnek kell lennie az
AguaClean szUré hasznalata elétt. Ha az elsé beallitaskor nem aktivalta a
szUroét, akkor a szUrd aktivalasa elétt vizkdmentesitenie kell a készuléket.

Az AquaClean sz(r6 aktivalasa

Megjegyzés: Mindig erésitse meg az AquaClean szUré aktivalasat a készulék
menujében az alabbiak szerint. Ezt az AquaClean szUrd cseréje utan is meg
kell tennie. Miutan aktivalta az AquaClean szUroét a készulék mentjében, a
készulék ellenérzi az elhasznalt szUrék szamat. Amikor a szUrét 8-szor
cseréltek, a készuléek emlékezteti, hogy vizkémentesiteni kell azt.

1 Az AguaClean szUr¢ viztartalyba torténd behelyezésével kapcsolatos
tudnivalokat lasd a kulonalld gyors Uzembe helyezési utmutatoban.
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Megjegyzés: Razza az AquaClean szUrét kb. 5 masodpercig, meritse fejjel
lefelé egy hideg vizet tartalmazo edénybe, és varja meg azt, hogy mar
nem tavoznak beldle levegbbuborékok.

2 Nyomja meg a MENU (MENU) gombot, valassza a MENU (MENU)
lehetdséget, majd a jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.
Gorgessen az AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN SZURO) lehetdsegig. A
jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

- A kijelz&dn megjelenik a korabban beszerelt AquaClean szUrék szama,
0 és 8 kozott.

3 AKkijelzén valassza az ON (BE) lehetdséget, majd a jovahagyashoz
nyomja meg az OK gombot.

o A 4 A kijelzd automatikusan frissiti az elhasznalt szUrék szamat.

AQUA AQUA CLEAN
FILTER I
)

1/8

- Ezutan megjelenik a ,machine ready” (készuléek készen all) kepernyd
az AquaClean 100% ikonnal, jelezve, hogy a szlrd beszerelése
megtortént.

5 Az aktivalas befejezéséhez engedjen tavozni 2 csésze (0,5 1) forrd vizet.

Ontse ki a vizet.

Az AquaClean sz(r6 cseréje

Megjegyzés: Cserélje ki az AquaClean szUrét, amint a szUrd kapacitasa elérte
a 0%-ot, és a szUré jele elkezd gyorsan villogni. Cserélje ki az AquaClean
szUrot legalabb 3 havonta, még akkor is, ha a készulék nem jelezte, hogy
csere szUkséges.

Tipp: Ajdnlott Uj szlrét beszerezni, ha a szUrd kapacitdsa 10%-ra csokkent,

és a szUro ikonja elkezd lassan villogni. Ezzel biztositja a szUré cseréjének

lehetdsét akkor, ha a kapacitas 0%-ra csokken.

1 Vegye ki az AquaClean szUrét, és cserélje ki egy Uj AquaClean szUrére
(lasd a kualonalld gyors Uzembe helyezési utmutatot).

2 Nyomja meg a MENU (MENU) gombot, gdérgessen az AQUACLEAN
FILTER (AQUACLEAN SZURO) lehetdséghez, majd a jovahagyashoz

oy AQUA CLEAN
FLTER nyomija meg az OK gombot.
- 1/8
v v

S N
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- Akijelzéon kérdés jelenik meg, hogy aktivalni kivan-e egy Uj szUrét.

AQUA CLEAN 3 Ajovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.
FILTER
NEW?

0%

A - Akijelzd automatikusan frissiti az elhasznalt szlrék szamat.
AQUA CLEAN 4 Az aktivalas befejezéséhez engedjen tavozni 2 csésze (0,5 1) forro vizet.

FEE;R [ | Ontse ki a vizet.

v

A szUr6 cseréje 8 db AquaClean szUr6 elhasznalasa utan
1 Ha aszUrd ikon elkezd villogni a kijelz&n, nyomja meg a MENU (MENU)
gombot, gérgessen az , AQUACLEAN FILTER” (AQUACLEAN SZURO)
elemhez, majd a jovahagyashoz nyomija meg az OK gombot.
- Akijelzédn megjelend Uzenet tajékoztatia Ont, hogy az Uj szurd
DESEALE EEEERE aktivalasa eld vizkémentesiteni kell a készuléket.
ACTIVATING FILTER 2 A vizkdmentesitd eljaras inditasahoz nyomija meg az OK gombot.
- Ha éppen akkor nem kivan vizkémentesitést végezni, az escape
(kilépés) gomb tobbszori megnyomasaval lépjen ki a szUrdmenubdl.
3 A vizkdmentesitési eljaras befejeztével a kijelzon kérdés jelenik meg,
hogy kivanja-e beszerelni az AquaClean szUrét.
- Kovesse ,Az AguaClean szUr6 cseréje” részben leirt [épéseket.

A vizkeménység mérése

Megjegyzés: Ha beszerelte az AquaClean szUrét, akkor nem kell beallitania a
vizkeménységet.

Ahhoz, hogy a készulék beallitasait a helyi viz keménységéhez tudja

igazitani, mérje meg a vizkemeénységet a mellékelt vizkemenységi

tesztcsikkal. A készulék vizkeménységi bedllitasa alapértelmezetten a

legmagasabb szintll (4). Ha a meért vizkemeénység ettol eltérd, akkor

modositsa a beallitast a készulék menujében.

1 Martsa csapvizbe 1 masodpercig a (készulékhez mellékelt) vizkeménységi
tesztcsikot.

2 Vegye ki a vizbdl a vizkemeénységi tesztcsikot, és varjon kb. 1 percig.

3 Ellendrizze, hany négyzet szine valtozott pirosra, és keresse meg az
alabbi tablazatban a vizkeménységi szintet.

piros négyzetek szama beallitando6 érték vizkeménység

[ [m[m[m| 1 nagyon lagy viz
EECOO 2 lagy viz

EEEO 3 kemény viz

EEEE 4 nagyon kemeény viz
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4 Nyomja meg a MENU (MENU) gombot, majd a menuben gorgetéssel
valassza ki vizkeménységet. Valassza ki a kivant vizkeménység-beallitast,
és a jovahagyasahoz nyomija meg az OK gombot.

A kezeldpanel és a kijelzé

Ez az eszpresszogep egy magatol ertetéddd kijelzével rendelkezik a konnyd
hasznalat érdekében. A gombok gyors magyarazatat az alabbi fejezetekben
talalja.

Egyérintéses italgombok

Az elére beallitott italok gyors elkészitéséhez hasznalja az egyeérintéses
italgombokat: ESPRESSO (PRESSZOKAVE), COFFEE (KAVE), STEAM (GOZ)
és HOT WATER (FORRO ViZ).

Navigaciés gombok

Néhany egyeérintéses italgomb kett6ds funkcioval rendelkezik. Ezekkel a
gombokkal mozoghat a menuben.

2 S ESPRESSO gomb = Escape ~ @y STEAM (GOZ) gomb = FEL gomb:
(Kilépés) gomb: a gomb a gomb megnyomasaval a kijelzén
megnyomasaval térhet vissza a felfelé gorgethet.
fémenube.

P o  AROMA STRENGTH (AROMA v = MENU (MENU) gomb = Le gomb: a
EROSSEGE) gomb = OK gomb: a gomb megnyomasaval a kijelz6
gomb megnyomasaval menujében lefelé gorgethet.

kivalaszthat, jovahagyhat vagy
leallithat egy funkciot.

MENU (MENU) gomb

A MENU (MENU) gombot az alabbi beallitdasok mddositasara is hasznalhatja:

- Kavéhdmerséklet

- Készenlétiido: ez az az id6, amely utan a készulék készenléti allapotba
kerul.

- Kijelzd kontrasztja

- Vizkeménység: ahhoz, hogy a készulék beallitasait a helyi viz
kemenységéhez tudja igazitani, mérje meg a vizkemeényseget.

- Az AquaClean szUré aktivalasa

- Avizkbmentesités elinditasa

- A gyari bedllitasok visszadllitdsahoz

AROMA STRENGTH (AROMA EROSSEGE) gomb

Az AROMA STRENGTH (AROMA EROSSEGE) gomb segitségével allithatja
be a kaveé erésségét vagy fézhet 6rolt kavet.
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Kavéfozés

Kavéfézés szemes kavébol

Figyelem! Csak presszokavéhoz valé szemes kavét hasznaljon. Ne
helyezzen a szemeskavé-tartalyba 6rolt kavét vagy porkoletlen
kavészemeket, sem karamellizalt szemes kavét, mert azok karosithatjak a
késziiléket.

A kavéfdzéshez kovesse a kulonalld gyors Uzembe helyezési Utmutatd
utasitasait.

Két csésze espresso fézéséhez nyomija meg az ESPRESSO gombot kétszer.
A készllek automatikusan egymas utan ket érlési ciklust vegez.

Megjegyzés: A szemeskave-tartaly fedele segit frissen tartani a szemes
kavet.

Kavé keszitése 6rolt kavebol
Ha érolt kavebol féz kavet, a készulekhez mellékelt mérédkanal segitségével

adagoljon megfelel® mennyiséget az 6rolt kaveé tartalyaba.

1 Nyissa fel az 6rolt kave tarolojanak a fedelét.
2 Ontson egy mérdkanal érolt kavet az orolt kavé tartalyaba, és zarja le a
fedelet.

Figyelem! Csak 6rolt kavét helyezzen az 6rolt kavé tarolojaba;
ellenkez6 esetben a késziilék karosodhat.

3 Tegyen egy csészét a kavéadagolo kifolyodja ala.

4 Nyomja meg az AROMA STRENGTH (AROMA EROSSEGE) gombot, majd
valassza a GROUND COFFEE (OROLT KAVE) f&zési lehetdséget.

5 Nyomja meg az ESPRESSO gombot.
A készulék automatikusan elkezdi fézni a kivalasztott italt.

Megjegyzés: Orolt kavébol egyszerre csak egy kavét lehet fézni.

Tejhabositas

Figyelmeztetés: Forrazas veszélye! Az ital adagolasa elé6tt kis
mennyiségli forro viz tavozhat a késziilékbél. Kizarolag a
megfelel6 védbszarat hasznalja.

Megjegyzés: Az optimalis habositas érdekében legalabb 3% fehérjetartalmu,
hideg (korulbeldl 5 °C hémeérséklet)) tejet hasznaljon. Hasznalhat teljes tejet
vagy félzsiros tejet. Hasznalhato zsirszegeény tej, szojatej vagy laktozmentes
tejis.
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Megjegyzés: Hasznalatbavétel elétt ajanlott a vizkor kioblitése. Nyomja meg
néhany masodpercig a STEAM/WATER gombot géz adagolasahoz.

1 Toltson fel egy edényt az 1/3-adig hideg tejjel.
2 Meritse bele a klasszikus tejhabositot a tejbe.
3 Nyomija le a STEAM (GOZ) gombot.

- Akészulék elkezd g6zt adagolni.

4 Az edényt lassan kevergetve és fel-le mozgatva habositsa a tejet.
5 A habositas leallitdsahoz nyomja meg az OK gombot.

Figyelmeztetés: Forrazas veszélye! Az ital adagolasa elé6tt kis
mennyiségli forro viz tavozhat a késziilékbél. Kizarolag a
megfelelé védbészarat hasznalja.

1 Helyezzen egy edényt a klasszikus tejhabosito ala.
2 Nyomja meg a HOT WATER (FORRO VizZ) gombot.
- A készulék elkezd vizet adagolni.
3 Aforro viz adagolasanak leallitasahoz nyomja meg az OK gombot.

A térfogat és az iz beallitasa

A kavémennyiség beallitasa

Az ital mennyiségét beallithatja a sajat izlése és a csészék mérete szerint.
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1 A presszokave térfogatanak beallitasahoz nyomja meg és tartsa
lenyomva az ESPRESSO gombot, amig a kijelzén meg nem jelenik a
MEMO (MEMORIA) ikon.

- A készUlék a programozasi fazisba lép, és elkezdi fézni a kivalasztott
italt.

2 Nyomja meg az OK gombot, ha a csésze a kivant mennyiségli espressot
tartalmazza.

- Akijelzdn lathato pipa jel mutatja, hogy a gomb be van programozva:
megnyomasakor a készulék mindig lefézi a beallitott térfogatu
presszokavet.

Megjegyzés: A hosszUkavé mennyiségének beallitasahoz ugyanezt az
eljarast alkalmazza: nyomja meg és tartsa nyomva az ital gombijat, amig a
MEMO (MEMORIA) ikon meg nem jelenik a kijelzén, majd amikor a csésze a
kivant mennyiséget tartalmazza, nyomja meg az OK gombot.

A kavé erb6sségének beallitasa

aua b W N o

OO0
VL),
0onoo
0onoo
Vonoo

A kavé erdsségének valtoztatdsahoz nyomija meg az AROMA STRENGTH
(AROMA EROSSEGE) gombot. Az AROMA STRENGTH (AROMA EROSSEGE)
gomb minden megnyomasa utan az aroma erdssége egy fokozatnyit
valtozik. A kijelz&n megjelenik a kivalasztott erésség, amelyet a készulék
csak akkor ment el, ha leféz egy kavét.

1 Nagyon gyenge
2 Gyenge
3 Szokasos
4 Erés

5 Nagyon erés

Megjegyzés: A kave erdssegenek beallitasat kovetden a kijelzédn Ujra a
fémenu lathato, és a készulék elmenti a kivalasztott aromaerdsséget, ha
leféz egy kaveét.

A kavédaralo beallitasa

A kavédaralo beallitasat a szemeskaveé-tartalyban talalhatd daralobeallitd
gombbal végezheti el. A keramia kavédarald minden kivalasztott beallitas
esetén tokeéletesen egyenletes daralast végez minden lefézott csésze
kavéhoz. A darald hasznalataval a kaveé teljes aromaja megmarad, és
tokéletes izU lesz minden csésze kaveé.

Megjegyzeés: Csak akkor lehet beallitani a kavedaralo beallitasait, ha a
készulék szemes kave orlését vegzi.

Figyelem! A daralo karosodasanak megel®zése érdekében ne forgassa el
egyszerre egynél tobb fokkal a daraldbeallité gombot.

1 Tegyen egy csészét a kavéadagolo kifolyoja ala.

2 Nyissa fel a szemeskave-tartaly fedelét.

3 Nyomija meg az ESPRESSO gombot.
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4 Amikor a daralo elkezdi a daralast, nyomija le a daralébeallité gombot, és
forgassa balra vagy jobbra.

- Osszesen 5-féle kavédarald-beallitas kozul valaszthat. Minél
alacsonyabb a beallitds, annal erésebb lesz a kavé.

Tisztitas és karbantartas

Megjegyzés: Az alabbi tablazatban lathatja, hogy mikor és hogyan kell
tisztitani a készllek dsszes levehetd alkatrészét. A fézdegység tisztitasaval
és a készuléek vizkdbmentesitésével kapcsolatos tovabbi tudnivalokat az
alabbi megfelel6 fejezetekben vagy a www.philips.com/coffee-care

weboldalon talalja.

Tisztitasi tablazat

Részegység Tisztitas ideje Tisztitas moédja
leirasa
Fozbegység Hetente Tavolitsa el a fozdegységet, és alaposan dblitse le
csap alatt.
A haszndlat tipusatol — Végezze el a fozdegység kenését.
fuggden
Havonta Tisztitsa a féz&egységet Philips/Saeco kavéolaj-
eltavolitod tablettaval.
Klasszikus A napi utolso Oblitse le a gdzelvezetd csdvet tiszta vizzel és tisztitsa
tejhabosito hasznalat utan meg nedves ruhaval.

Cseppfelfogo talca

Amint a cseppfelfogo
talcan kiemelkedik a
.cseppfelfogo talca
megtelt” jelzé.

Uritse ki a cseppfelfogo talcat, majd tisztitsa meg csap
alatt.

Kavédrlemeny-tarto

Amikor szikségesnek
latja

Uritse ki a kavézacctartot, majd tisztitsa meg csap
alatt. A kaveézacctarto Uritése és tisztitasa
mindenképpen a készulék bekapcsolt allapotaban
torténjen.

Viztartaly

Amikor szUkségesnek
latja

Tisztitsa meg csap alatt.
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Részegység Tisztitas ideje Tisztitas modja
leirasa
Orolt kave taroloja/  Hetente Egy kanal nyelével alaposan tisztitsa ki az alabbi abra

kavékieresztd csé

szerint.

-8

o

A f6zbegység tisztitasa

Megijegyzés: A fézdegyseg eltavolitasaval és tisztitasaval kapcsolatos
tamogatasi videdkert olvassa be a QR-kodot vagy tekintse meg a
www.philips.com/coffee-care weboldalt.

Figyelem! Ne tegye a f6z6egységet mosogatogépbe, és ne tisztitsa
mosogatoszerrel vagy tisztitoszerrel. Ez a f6z6egység meghibasodasat
okozhatja, és ronthatja a kavé izét.

1

2
3
4

A f6z6egység tisztitasa csap alatt

Kapcsolja ki a keszuléket, és a csatlakozodugodt huzza ki a fali aljzatbol.
Vegye ki a cseppfelfogod talcat a kavézacctartoval egytt.

Nyissa ki a szervizajtot.

Nyomija meg a PUSH (MEGNYOMNI) gombot (1), majd a fogantyunal
meghuzva vegye ki a fézdegységet a készulekbdl (2).
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B 5 Alaposan 6blitse ki a fozdegységet langyos vizzel. Gondosan tisztitsa
meg a felsd szUrot.
6 Hagyja a fézbegyseget megszaradni a levegdn.

| Megjegyzés: Ne tisztitsa a fézdegységet ruhaval, mert a belsejében
osszegyllhetnek a ruhabol szarmazo szalak.

A f6z6egység tisztitasa kavéolaj-eltavolitéd tablettaval

Figyelem! Csak Philips/Saeco kavéolaj-eltavolito tablettat hasznaljon a
tisztitashoz. Nincs vizkémentesité hatasa.

1 Tegyen egy edényt a kdavéadagolo kifolyodja ala.

2 Nyomja meg az AROMA STRENGTH (AROMA EROSSEGE) gombot, és
valassza ki a GROUND COFFEE (OROLT KAVE) lehetdséget..

3 Helyezzen egy kavéolaj-eltavolito tablettat az 6rolt kavé tartalyaba.

4 Nyomja meg a CLASSIC COFFEE gombot. A készulék vizet ereszt ki a
kavéadagolo kifolyodjabol.

5 Ha az allapotjelz6 elérte a sav kdzepét, kapcsolja a készuléket a hatuljan
talalhato fokapcsoloval OFF (Kl) allasba.

6 A kavéolaj-eltavolitd oldatot hagyja hatni korulbelul 15 percig.

7 Allitsa a fékapcsolot ,ON” (BE) helyzetbe. Nyomja meg a készenlét
gombot.

8 Varja meg, amig a készulék automatikus oblitési ciklust hajt végre.

9 Végezze el A fézbegység heti tisztitdsa” muveletet.

10 Vegye ki a cseppfelfogo talcat a kavézacctartoval egyutt és Uritse ki
azokat. Ezutan helyezze vissza mindkettdt a készulékbe.

11 Nyomja meg az AROMA STRENGTH (AROMA EROSSEGE) gombot, és
valassza ki a GROUND COFFEE (OROLT KAVE) lehetéséget..

12 Nyomija meg a CLASSIC COFFEE gombot. A készulék vizet ereszt ki a
kaveéadagolo kifolyodjabol.

13 Ismételje meg kétszer a 11. és 12. lépést. Ontse ki a kifolyt vizet.

A f6z6egység visszahelyezése

1 Miel6tt a fozdegységet visszacsUsztatna a készulékbe, Ugyeljen arra,
hogy az oldalan lévo két sarga referenciajelzés egybeessen. Ha nem
esnek egybe, végezze el a kdvetkezo lépést:
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- Ugyeljen arra, hogy a kar érintkezzen a fézdegység talpaval.
Ugyeljen arra, hogy a fézdegység sarga rogzitbhorogja a megfeleld
helyzetben legyen.

- Ahhoz, hogy a horog megfeleléen helyezkedijen el, tolja felfelé a fels®
helyzetbe.

- Haa horog még mindig a legalso helyzetben van, akkor nem
megfelelden helyezte el.

Az oldalso vezetdsinek mentén csusztassa vissza a fozdegységet a

készulékbe, amig a helyére nem rogzul egy kattanassal.

Figyelem! Ne nyomja meg a PUSH (MEGNYOMNI) gombot.

4

Zarja be a szervizajtot.

Olajozas

A fézbegyseég a gép optimalis mukodeése érdekében kenést igényel. A kenés
gyakorisagat az alabbi tablazat tartalmazza. Tamogatasi videokért
latogasson el weboldalunkra: www.philips.com/coffee-care.

Hasznalat Italok szama naponta Kenés gyakorisaga
gyakorisaga
Alacsony 1-5 4 havonta
Normal 6-10 2 havonta
Eros >10 Havonta
1 Kapcsolja ki a készuléket, és a csatlakozodugodt huzza ki a fali aljzatbol.
2 Tavolitsa el a f6zdegységet, és alaposan 6blitse le langyos vizzel a csap

alatt. Ezutan hagyja a levegdn megszaradni.
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3 Kenje be zsirral vékonyan a fézdegység aljan a tengely kornyékét.

4 Kenjen zsirt vékonyan mindkét oldalon a sinekre (lasd az dbrat).
5 Helyezze be vissza a fézdegységet.

A zsirzotubus tébbszor is hasznalhato.

A klasszikus tejhabosito tisztitasa

A napi utols6 hasznalat utan

1 Vegye le a klasszikus tejhabositot a gdzelvezetd csordl, és dblitse ki tiszta
vizzel.

2 A gbzelvezetd csdvet nedves ruhaval tisztitsa.

3 Szerelje vissza a klasszikus tejhabosito részeit.

Vizkbmentesités

Ha a kijelz6n megjelenik a START CALC CLEAN (INDITSON
VIZKOMENTESITEST) tizenet, akkor a késziléket vizkémentesiteni kell. Ha
nem végzi el a vizkdémentesitést, amikor az Uzenet megjelenik a kijelzén,
eléfordulhat, hogy a készulék nem fog megfeleléen mukodni. Ilyen esetben
a készulék javitasat nem fedezi a jotallas.

A készulék vizkdbmentesitéséhez csak Philips/Saeco vizkdbmentesitd oldat
hasznalhato. Mas vizkbmentesitd termekek karosithatjak a készuléket, és a
maradvanyuk a vizben maradhat. A vizkémentesitd oldat megvasarolhato az
online boltban: www.philips.com/coffee-care.

A vizkdbmentesitési eljaras 30 percet vesz igénybe, és egy vizkdbmentesitési
ciklusbol és egy oblitési ciklusbol all. Az escape (kilépés) gomb
megnyomasaval szuneteltetheti a vizk&émentesitési vagy oblitési ciklust. A
vizkbmentesitési vagy oblitési ciklus folytatasahoz nyomja meg az OK
gombot.
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Megjegyzés: Vizkémentesités kozben ne tavolitsa el a fézdegységet.

Figyelmeztetés: Ne igyon a vizkémentesitési oldatbol és a
vizkbmentesités soran kieresztett vizbol.

1 Tavolitsa el a cseppfelfogd talcat és a kavézacctartot, Uritse és tisztitsa ki,
majd illessze vissza ezeket a helyUkre.
2 Vegye le a klasszikus tejhabositot a gézelvezetd csérél.
3 Tegyen egy nagy edényt (1,5 1) a kavéadagolo kifolyoja ala.
4 Ha a kijelzd6n megjelenik a START CALC CLEAN (INDITSON
SCT:E VIiZKOMENTESITEST) Uzenet, a vizkémentesitd eljards inditasahoz
CLEAN nyomja meg az OK gombot.

- Akijelzé emlékezteti, hogy el kell tavolitania az AquaClean szUrét.

REMOVE
FILTER

Megjegyzés: Ha késébb el akarja inditani a vizkémentesitési eljarast,
nyomja meg az escape (kilépés) gombot. A vizkémentesitési eljaras
késdbbi végrehajtasahoz nyomja meg a MENU (MENU) gombot, valassza
a MENU (MENU) lehet6séget, és gbrgetéssel valassza ki a DESCALING
(VIZKOMENTESITES) lehetéséget. A jovahagyashoz nyomija meg az OK
gombot.

5 Ontse a vizkdmentesitési oldatot a viztartalyba. Toltse meg friss vizzel a
viztartalyt a CALC CLEAN (VIZKOMENTESITES) szintjelzésig. Helyezze
vissza a viztartalyt a készulékbe. A jovahagyashoz nyomja meg az OK
gombot.

- Elkezdodik a vizkdmentesitési eljaras elsd fazisa. A készulék
idékozonként vizkdmentesitési oldatot adagol.

- Akijelzon megjelenik a vizk&dmentesités ikon, a fazis neve és az
idétartam. Ez az elsé szakasz 20 percet vesz igénybe.

6 Varja meg, amig a készulék kiadagolja a vizkémentesitési oldatot a
viztartaly kidrtléseéig.

7 Tavolitsa el a viztartalyt, és oblitse ki.

8 Toltse meg friss vizzel a viztartalyt a CALC CLEAN (VIZKOMENTESITES)
szintjelzésig. Helyezze vissza a viztartalyt a készulékbe.

9 Vegye ki és Uritse ki az edényt, majd helyezze vissza a kavéadagold
kifolyoja ala. A jovahagyashoz nyomija meg az OK gombot.

10 Elkezdodik a vizkdmentesitési eljaras masodik fazisa, egy oblitési ciklus.
Ez a szakasz 3 percet vesz igénybe. A kijelz&n megjelenik az 6blités ikon
és a fazis idétartama.

Megjegyzés: Ha a viztartaly nincs feltoltve a CALC CLEAN
(VIZKOMENTESITES) szintjelzésig, lehetséges, hogy a készuléknek még
egy oblitési ciklust kell végeznie.

11 Varja meg, amig a készulek abbahagyja a viz adagolasat. A
vizkbmentesitési ciklus véget ért, ha a kijelzén megjelenik a pipa jel.

12 A vizkdmentesitd programbol valod kilepeshez nyomija meg az OK
gombot. A készllék elkezd felmelegedni, és automatikus oblitési ciklust
hajt végre.
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13 Vegye ki és Uritse ki a tartalyt.

14 A fézbegyseég tisztitdsahoz végezze el a ,Weekly brew group cleaning” (A
fozbegyseg heti tisztitasa) ciklust.

15 Szereljen be Uj AquaClean szUrét viztartalyba.

Tipp: Az AquaClean szUré hasznalata csokkenti a vizkbmentesités
szUkségességét.

16 Tegye vissza a klasszikus tejhabositot.

Mi a teendd, ha félbe kellett szakitani a vizkbmentesitési

eljarast?

Ha a készulék ,beragad” a vizkémentesités folyaman, megszakithatja a

vizkbmentesitési eljarast a készenlét gomb megnyomasaval. llyen esetben,

illetve aramszlnet vagy a tapkabel véletlen kihuzddasa esetén végezze el a

kovetkezdket:

1 Uritse ki és dblitse ki alaposan a viztartalyt.

2 Toltse fel friss vizzel a viztartalyt egészen a CALC CLEAN szintjelzéseéig,
majd kapcsolja be Ujra a készuléket. A készulék felmelegszik, és
automatikus oblitési ciklust hajt végre.

3 Miel6tt italok fézésére hasznalna a készuléket, végezzen kézi oblitési
ciklust.Kézi oblitési ciklus végzéséhez eldszor adagoljon fél viztartalynyi
forrd vizet, majd fézzon két csésze kavet érolt kavebol tovabbi 6rolt kave
hozzaadasa nélkul.

Megijegyzés: Ha a vizkdémentesitési eljaras nem fejez6dott be, a lehetd
leghamarabb Ujra el kell végezni a vizkdémentesitést.

Figyelmeztet6 ikonok és hibakoédok

A figyelmeztet6 ikonok jelentése

0N

ADD WATER

Toltse meg friss vizzel a

viztartalyt a MAX szintjelzésig.

A fézbegyseget eltomitette a
kavépor. Tisztitsa meg a
fozoegységet.

ADD COFFEE

Kilrult a szemeskaveé-tartaly.
Toltson szemes kavét a
szemeskave-tartalyba.

Helyezze be a cseppfelfogd
talcat, és zarja be a szervizajtot.

A fézbegyseég nincs a
készulékben, vagy a
beillesztése nem megfeleld.
Helyezze be a fézdegyseéget.

A CoffeeSwitch nem a

kivalasztott italnak megfeleld
helyzetben van. Nyomija le a
kart az ESPRESSO helyzetbe.

A kavézacctartd megtelt.
Gybz&djdon meg arrol, hogy a
készulék be van kapcsolva.
Ezutan vegye ki, és Uritse ki a
kavézacctartot.

A CoffeeSwitch nem a
kivalasztott italnak megfelel®
helyzetben van. Nyomija fel a
kart a COFFEE (KAVE)
helyzetbe.
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Ha hibakod jelenik meg a
kijelzédn, akkor a ,Meaning of
error codes” (A hibakodok
jelentése) részben nézze
meg, hogy mit jelent a
kijelzdn lathato kod, és mit
kell tennie. A készulék nem
hasznalhato, ha ez a kod

lathato a kijelzdn.
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A hibakodok jelentése

Alabb talalhato egy lista azokkal a hibakodokkal, amelyek On altal
megoldhato problémakat jeleznek. A tamogatasi videdk a
www.philips.com/coffee-support weboldalon talalhatok. Ha masik hibakod
jelenik meg, forduljon az orszagaban mikodd Philips Ugyfélszolgalathoz. Az
elérhetdseégek a jotallasi fuzetben talalhatok.

Hibakoéd Probléma Ok Lehetséges megoldas
01 A kavédaralo elakadt. A kavékieresztd csé Kapcsolja ki a készuléket. Egy
eldugult. merdkanal vagy kanal nyelevel
alaposan tisztitsa ki a kavékieresztd
csovet. Ezutan kapcsolja be Ujra a
készuléket.
03-04 Gond van a A fozdegyseég Kapcsolja ki a keészuléket. Oblitse el
fozbegységgel. szennyezett vagy tiszta vizben a fozdegységet, hagyja
nincs megfeleléen levegdbn megszaradni, majd olajozza
megolajozva. meg. Ezutan kapcsolja be ujra a
készuléket.
A fézbegység nincs Kapcsolja ki a készuléket. Vegye ki a
megfelelden fozdegységet, majd helyezze vissza.
elhelyezve. Mieldtt a fozdegységet
visszacsUsztatna a készulékbe,
Ugyeljen arra, hogy az oldalan lévé
két referenciajelzés egybeessen.
Ezutan kapcsolja be Ujra a
készuléket.
05 Probléma van a Levegd van a Kapcsolja ki a készuléket.

vizkorrel.

vizkérben.

Bizonyosodjon meg arrol, hogy
megfeleléen helyezi vissza a
viztartalyt a készulékbe. Ellenoérizze,
hogy a viztartaly rekesze tiszta és
nincsenek benne kavészemek.
Ezutan kapcsolja be Ujra a
készuléket.

A készulék kikapcsolasaval, majd
ismételt bekapcsolasaval inditsa Ujra
a készuléket. Probaljon 2-3 csésze
forro vizet adagolni.
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Hibakéd Probléma Ok Lehetséges megoldas
Az AquaClean szUrét  Kapcsolja ki a készuléket, és tavolitsa
nem készitették eld el a szUrét a viztartalybol. Ezutan
megfelelden az inditsa Ujra a készuléket és adagoljon
Uzembe helyezés 2-3 csésze forrd vizet. Ha ez
elott. megtortént, készitse eld az
AquaClean szUrét (lasd a kulonalld
gyors Uzembe helyezési Utmutatot)
és helyezze vissza a viztartalyba. Ha
ismét 05-6s hibakod jelenik meg a
kijelzon, ki kell cserélnie a szUrot.
14 A készulék tulhevult.  Ennek tobb oka is Kapcsolja ki a készuléket, majd 30
lehetseges. perc mulva kapcsolja vissza.
Hibaelharitas
Ez a fejezet 6sszefoglalja a készulékkel kapcsolatban leggyakrabban
felmeruld problémakat. A tdmogatasi videdk és a gyakran feltett kérdések
teljes listaja a www.philips.com/coffee-care weboldalon taldlhato. Ha On
nem tudja megoldani a problémat, forduljon az orszagaban mukodd
ugyfélszolgalathoz. Az elérhetdségek a jotallasi fuzetben talalhatok.
Probléma Ok Megoldas

A készulék nem
kapcsolodik be.

A készulek halozati
csatlakozokabele nincs
csatlakoztatva, vagy a
fékapcsolo ,0” (kikapcsolt)
allasban van.

Ellendrizze, hogy a halozati
csatlakozokabel megfelelden be van-e
dugva.

Ellendrizze, hogy a fékapcsolo 17
(bekapcsolt) helyzetbe legyen allitva.

A készulek BEMUTATO
modban van.

A készenlét gombot 8
masodpercnél hosszabban
nyomva tartotta.

Kapcsolja ki, majd be a készuléket a
hatuljan talalhato fékapcsoloval.

A cseppfelfogo talca
gyorsan megtelik.

Ez normalis jelenség. A készulék
vizzel tisztitja a belsd kort és a
fozbegységet is. Valamennyi viz
a belsé korbol egyenesen a
cseppfelfogod talcaba folyik.

Ha a cseppfelfogo talca fedelén
felemelkedik a ,Cseppfelfogo talca
megtelt” jelzd, Uritse ki a cseppfelfogd
talcat. Az dblitéskor kifolyo viz
osszegyUlijtésére helyezzen egy csészét

az adagolocsé ala.

A kavézacctarto tele”

ikon tovabbra is lathato.

A kavézacctartot olyankor
Uritette ki, amikor a készulék ki
volt kapcsolva.

A kavézacctartot mindig olyankor kell
kiUriteni, amikor a készulék be van
kapcsolva. Ha a kavézacctartot olyankor

Uritette ki, amikor a készulék ki volt
kapcsolva, a kavefdzési ciklusok
szamlaldja nem nullazodik.

A kavézacctartot tul gyorsan
helyezte vissza.

A kavézacctartot csak akkor helyezze
vissza, ha a kijelz&én megjelend Uzenet

felszolitja erre.




Probléma

Ok
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Megoldas

A fézbegységet nem
tudom eltavolitani.

A fézbegység nincs
megfelelden elhelyezve.

Zarja be a szervizajtot. Kapcsolja ki, majd
ismét be a készuléket. Varja meg a
készulék készenlétét mutato képernydt,
majd vegye ki a fézbegységet.

Nem tavolitotta el a
kavézacctartot.

Vegye ki a kavézacctartot a fozdegység
kivétele elott.

A fézbegységet nem
tudom behelyezni.

A fézbegyseég nincs
megfelelden elhelyezve.

A készulék alaphelyzetbe allitasat a
kovetkez&dképpen végezze: helyezze
vissza a cseppfelfogo talcat és a
kavézacctartot. Hagyja kint a
fozbegységet. Zarja be a szervizajtot, és
kapcsolja a készuléket be, majd ismét ki.
Ezutan allitsa a megfelel® helyzetbe a
fozbegységet, és helyezze vissza a
készulekbe.

A készllék meg a
vizkdbmentesitési eljarast végzi.

Nem lehet eltavolitani a fézdegységet,
ha a vizkébmentesitési eljaras
folyamatban van. Elészor be kell fejezni
a vizkdmentesitési eljarast, és utana
lehet eltavolitani a fozoegységet.

A kaveé vizizu.

A darald tul durva daralasi
fokozatra van allitva.

Allitsa a kavédaralot finomabb
szemcsemeretre.

A kaveékieresztd csé eldugult.

Egy mérodkanal vagy kanal nyelével
tisztitsa ki a kavékieresztd csovet. Ezutan
kapcsolja ki, majd ismét be a keszlléket.

A készUlék onbeallitasi eljarast
hajt végre.

F6zzdn néhany csésze kavet.

A fozdegység szennyezett vagy
meg kell olajozni.

Tisztitsa és olajozza meg a
fézoegységet.

A kaveé szivarog a
kavéadagolo kifolyojabol.

A kavéadagolo kifolyodja
eltomodott.

Tisztitsa meg a kavéadagolo kifolyojat és
a nyilasait pipatisztitoval.

A kavékieresztd cso eldugult.

Egy mérodkanal vagy kanal nyelével
tisztitsa ki a kavekiereszt6d csovet. Ezutan
kapcsolja ki, majd ismét be a készuléket.

A kavé nem elég forro.

Az On altal hasznalt csészék tul
hidegek.

A csészék eldomelegitéséhez ezeket
Oblitse at forrd vizzel.

Tul alacsony hémeérséklet van
beallitva. Ellendrizze a menu
beallitasait.

A menuben allitson be ,high” (magas)
hémersekletet.

Tejet adott az italhoz.

A tej, akar meleg, akar hideg,
mindenképpen valamennyivel csdkkenti
a kave hémérsékletet.
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Probléma

Ok

Megoldas

A készulék nem 6rli meg
a kavészemeket.

A kaveékieresztd cso eldugult.

Egy mérodkanal vagy kanal nyelével
tisztitsa ki a kavekieresztd csovet.
Kapcsolja ki, majd ismét be a készuléket.

A készllek megbérli a
kavészemeket, de nem
vagy lassan folyik ki a
kavé.

A kaveékieresztd cso el van
dugulva.

Egy mérodkanal vagy kanal nyelével
tisztitsa ki a kaveékieresztd csovet.
Kapcsolja ki, majd ismét be a készuléket.

Az AquaClean szUr6t nem
készitették eld megfelelden az
Uzembe helyezéshez.

Kapcsolja ki a készuléket, és tavolitsa el
a szUro6t a viztartalybol. Meritse a szUrét
a tetejével lefelé egy hideg vizet
tartalmazo edénybe, és varjon addig,
amig meg nem szUinik a levegd
buborékolasa. Helyezze vissza a szUrét a
viztartalyba, inditsa Ujra a készuléket és
adagoljon 2-3 csésze forro vizet.

A darald tul finom daralasi
fokozatra van allitva.

Allitsa a kavédaralot nagyobb
szemcsemeéretre.

A fozdegység szennyezett.

Tisztitsa meg a fozdegységet.

A kavéadagolo kifolyoja
szennyezett.

Tisztitsa meg a kavéadagolo kifolyojat és
a nyilasait pipatisztitoval.

A készllék vezetekeét vizkd
tomiti el.

Vizk&émentesitse a készuleket.

A tej nem habosodik.

A klasszikus tejhabosito
elszennyez&dott vagy nincs
megfeleléen dsszeszerelve.

Tisztitsa meg a klasszikus tejhabositot,
és gondoskodjon a megfeleld
Osszeszerelésérdl és helyes iranyban
valo behelyezésérél.

Olyan tipusu tejet hasznal,
amely nem alkalmas a
habositasra.

A kulonbo6zé tejtipusokbol kuldonbodzd
mennyiségl és mindségl hab
termelddik. A kdvetkezd tejfajtakat
probaltuk ki, és igazoltuk, hogy jo
tejhabot adnak: félig zsirszegény vagy
teljes zsirtartalmu tehéntej, szojatej és
laktozmentes tej.

A készulék alatt viz
jelenik meg.

A cseppfelfogo talca teljesen
megtelt, és tulcsordult.

Uritse ki a cseppfelfogo talcat, ha a
cseppfelfogod talcan felemelkedik a
,cseppfelfogd talca megtelt” jelzd. A
készulék vizkdmentesitése eldtt mindig
Uritse ki a cseppfelfogo talcat.

A készUlék nem vizszintes
feltletre van helyezve.

Helyezze a keszlléket vizszintes
felUletre, hogy a ,cseppfelfogo talca
megtelt” jelzd megfelelden mikodjon.
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Megoldas

Az AquaClean szUrét
nem tudom aktivalni, és a
készulék
vizkbmentesitést ker.

Mar 8 alkalommal megtortéent
az AqguaClean szuro6 cseréje.

El6szor vegezzen vizkdmentesitést, majd
szerelje be az AquaClean szUrét. Az
AquaClean szUrét mindig aktivalni kell a
menUben. A szlrécsere alkalmaval is ezt
kell tenni.

Nem tortént meg a szird
cseréje iddben azutan, hogy az
AqguaClean szUré jele villogni
kezdett és a szUrd kapacitasa
elérte a 0%-ot.

Eloszor végezzen vizkdmentesitést, maijd
szerelje be az AquaClean szUrét.

Az elsé Uzembe helyezéskor
nem helyezte be az AquaClean
szUrét, hanem csak kb. 50 kaveé
lefédzése utan (csészénként 100
ml-rel szamolva). A készuléknek
teljesen vizkdmentesnek kell
lennie az AquaClean szUré
beszerelése eldtt.

Eloszor végezzen vizkdmentesitést, és
utana szerelje be az uj AguaClean
szUrét. A vizkbmentesités utan a szirék
szamlaloja visszaall 8-rol O-ra. Mindig
erdsitse meg a szUr6 aktivalasat a
készulék menujében. Ezt szlrbcsere
utan is meg kell tenni.

Nem aktivalta az uj vagy
csereként beszerelt AquaClean
szUrot a készulék menujeben.

Eloszor vizkdmentesitse a készUléket.
Ezt kdvetden az AquaClean szUrdt
aktivalni kell a menuben. A szUr&csere
alkalmaval is ezt kell tenni.

Miutan kicseréltem a
szUrot, az AquaClean
ikonja nem jelenik meg a
kijelzén.

Az aktivalas megerdsitése nem
tortent meg a keszulek
menujében.

A szUr® aktivalasat erdsitse meg a
készulék menujében. Ha a kijelzédn
megijelenik a ,START CALC CLEAN”
(INDITSON VIZKOMENTESITEST)
Uzenet, akkor a készuléket elédszor
vizkdmentesiteni kell. Miel6tt elkezdené
a vizkdmentesitést, vegye ki az
AquaClean szUrét, és amikor végzett,
tegye azt vissza.

Az Uj AquaClean szUr6 be
van szerelve, de a
vizkbmentesitési Uzenet
megmarad.

Az AguaClean szUrét nem
aktivalta a készuléek menujében.

Elészor vegezzen vizkdmentesitést, és
utana szerelje be az Uj AquaClean
szUrét. A vizkbmentesités utan a szirék
szamlaldja visszaall 8-rol O-ra. Mindig
erésitse meg a szUr6 aktivalasat a
készulék menujében, a szUrd cseréje
utan is.

Az Uj szUré nem illik a
készulékbe.

Nem AquaClean tipusu szUrét
probal beszerelni.

Csak az AquaClean szur¢ illik a
készulékbe.
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