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Blahoprejeme Vdm k zakoupeni pIné automatického kdvovaru Saeco GranBaristo
Avanti!

Ziskejte i Vy maximdlIni mozZné vyhody zdkaznického servisu Saeco tim, Ze zaregistru-
jete svij produkt na adrese www.saeco.com/welcome.

Tyto pokyny se vztahuji na modely HD8967 / HD8968 / HD8969.

Kdvovar je urcen pro pripravu kdvy espresso z celych zrnek kdvy a je vybaven karafou
na mléko pro snadnou a rychlou pfipravu dokonalého kapucina nebo latte macchia-
ta. Vtomto ndvodu naleznete veskeré informace nutné k montdzi, obsluze, cisténi
aodvdpnéni Vaseho kdvovaru.

Posledni verzi uZivatelského ndvodu a ES prohldseni o shodé (viz kéd produktu na
titulni strdnce) si muzZete stahnout ze stranek www.philips.com/support.
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DULEZITE

Bezpecnostni pokyny a informace

Kavovar je opatfen ochranami. Presto je vSak nutné si pozorné
procist a Fidit se bezpecnostnimi pokyny obsazenymi v tomto
ndvodu k pouZiti, aby bylo zabrdnéno pfipadnym Skoddm

na majetku ¢i na zdravi vzniklym nesprdvnym pouzivanim
kdvovaru.

Uschovejte tento navod k pfipadnému pozdéjSimu nahlédnuti.

Termin VAROVANI a tento symbol upozoriiuje uZivatele
na nebezpecnou situaci, kterd miize mit za nasledek smrt,
vazna poranéni a/nebo poskozeni zafizeni.

Termin UPOZORNENI a tento symbol upozoriiuje
uzivatele na nebezpecnou situaci, kterd miize mit za nasledek
mensi ¢i méné vazna poranéni a/nebo poskozeni zafizeni.

Tento symbol oznacuje, Ze pfed pouZitim nebo jakoukoliv
udrzbou je nutné si peclivé precist navod k poutZiti.

Varovani

- Pfi délkovém ovlddéani kdvovaru pres vzdaleny pfistup se
musi uZivatel ujistit, Ze:
- byl kdvovar sprévné nainstalovdn;
- je kévovar ovladan v malé vzdélenosti (t.. aby byl
dobfe viditelny pro uZivatele);
- se po dobu chodu v blizkosti kdvovaru nezdrzuji Zédné
zranitelné osoby / déti.
- Kavovar zapojte do vhodné ndsténné proudové zdsuvky,



CESTINA 5

jejiz sitové napéti odpovida technickym parametrim kdvo-
varu.

Kavovar zapojte do nasténné proudové zasuvky s uzemné-
nim.

Nenechdvejte napdjeci kabel viset pfes okraj stolu nebo
pracovni desky a zamezte jeho kontaktu s horkymi plocha-
mi.

Neponofujte kavovar, napdjeci kabel, ani proudovou zasuv-
ku do vody: nebezpeci zasahu elektrickym proudem!

Na konektor napdjeciho kabelu nelijte Zdnou kapalinu.
Nesmérujte proud horké vody na Zddnou Cast téla: nebez-
peci popélenin!

Nedotykejte se horkych povrchii. Pouzivejte pfislusnych
madel nebo knoflikd.

Vytahnéte vidlici ze zasuvky:

- pii vyskytu jakékoliv anomdlie;

- pfi delSi dobé nepouzivani kavovaru;

- pred kazdym cisténim kavovaru.

Vidlici nevytahujte ze zésuvky tahanim za napéjeci kabel.
Nedotykejte se vidlice mokryma rukama.

NepouZivejte kdvovar s poskozenou vidlici, napdjecim ka-
belem, ani se nepokousejte provozovat vadny kdvovar.
Kdvovar nebo napdjeci kabel nijak nepozménujte ani jinak
neupravujte. Veskeré opravy je nutno nechat provést vy-
hradné u autorizovaného servisniho stiediska Philips, jedi-
né tak predejdete nebezpecim.

Tento kavovar mohou pouZivat déti ve véku od 8 let a vyse.
Tento spotiebi¢ mohou pouZivat déti ve véku 8 let (a starsi),
pokud jsou pod dozorem dospélé osoby nebo byly pouceny



0 spravném pouZivani spotfebice a rozumi pfipadnym ne-
bezpecim.

Cisténi a Gdrzbu provadénou uZivatelem nesméji provadét
déti, pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem dospélé oso-
by.

Skladujte kdvovar a elektrickou Siiiru na misté, které neni
pristupné pro déti do 8 let.

Tento spotiebi¢ mohou pouZivat osoby (vCetné déti) s ome-
zenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentdlnimi schop-
nostmi ¢i s nedostatecnymi zkusenostmi a/nebo zpisobi-
lostmi, pokud jsou pod dozorem dospélé osoby nebo byly
pouceny o spravném pouzivani spotebice a rozumi pfipad-
nym nebezpecim.

Méjte déti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrély s k-
vovarem.

Je zakdzdno vkladat prsty nebo jiné predméty do kdvo-
mlynku.

Upozornéni

- Tento kdvovar je urceny pouze pro pouziti v domdcnosti

a neni vhodny k pouZiti do prostor, jako jsou kupt. jidelny,
menzy a jidelni kouty prodejen, kanceldfi, statk ¢i na ji-
nych pracovistich.

Pokladejte vZdy kavovar na rovny a stabilni podklad.

Nepoklddejte kavovar na horké povrchy, ani do blizkosti ro-
zehrdaté trouby, plotynek, vaficii nebo jinych sélavych zdro-
jatepla.

« Do zdsobniku nasypte vidy a jediné praZenou zrnkovou

kdvu. Pfedemletou, rozpustnou ¢i syrovou kévou i jinymi
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pfedméty se miize kdvovar poskodit, jsou-li vsypany do zd-
sobniku zrnkové kdvy.

Pred montdzi ¢i demontazZi jakéhokoliv komponentu ne-
chejte kdvovar vychladnout.

Do nédrzky nenalévejte horkou nebo vrouci vodu. PouZivej-
te pouze studenou pitnou nesycenou vodu.

Pfi Cisténi nepouzivejte abrazivni prasky nebo agresivni
Cistici prostredky. Staci pouzit mékkou utérku navlh¢enou
vodou.

Pravidelné odvaprujte sviij kdvovar. Kavovar signalizuje,
jakmile bude nutné provést odvapnéni. Neodvapnéni miize
vést k nespravné funkci kdvovaru. V takovém pfipadé se za-
ruka nevztahuje na pfipadnou opravu!

Kdvovar neskladujte pi teploté pod 0 °C: hrozi zamrznuti
zbytkové vody v topnych okruzich a nebezpedi poskozeni
kdvovaru mrazem.

Pri delSi dobé nepouZivani kavovaru vylijte vodu z nadrzky.
Nebezpeci kontaminace vody. Do kdvovaru pouZivejte vidy
pouze Cerstvou vodu.

Uvédomte si, Ze se jednd o pfipojené zafizeni, s potenci-
alnim rizikem pristupu nepovolanych osob. Pokud zjistite
na pfistroji funkCni zavadu, obratte se na servisni stedisko
Philips.

Dbejte na sprdvné umisténi kdvovaru v byté, aby nedoslo
ke zkrdceni dosahu pfi ovladani pies App (napf. dostatec-
né daleko od routeru, mikrovinné trouby, dokovaci stanice
apod).



Shoda s normami

Kavovar je v souladu s poZadavky clanku 13 italského vynosu
s platnosti zakona €. 151 z 25. Cervence 2005 “Provadéni
smérnic 2005/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES o omezeni
pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elek-
tronickych zafizenich a o zpracovani odpadu”.

Tento kévovar je v souladu s pozadavky Smémice Evropského
parlamentu a Rady 2002/96/ES.

Tento kavovar Philips vyhovuje poZadavkiim viech aplikova-
telnych norem a standarda v oblasti expozice elektromagne-
tickym polim.
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PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle B.V.

426 2014/07

(Document No. / Cislo zpravy)
znamky CE)

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(Prohlaseni o shodé v EU)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Company name / Jméno)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresa)

declare under our responsibility that the product(s) HD8969, HD8968, HD8967
(Prohlasujeme na svou odpovédnost, Ze elektricky vyrobek)

Philips

(brand name, znacka) (Type version or model, Typ verze nebo model)

ESPRESSO COFFEE MAKER WITH GRINDER

(product description, popis vyrobku)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(na néjz se toto prohlaseni vztahuje, je ve shodé s nasledujicimi harmonizovanymi normami:)

EN 60335-1: (2012)
EN 60335-2-15:(2002), Am1 (2005), Am2 (2008), A11 (2012)

EN 62233: (2008)

EN 55014-1: (2006), Am1 (2009), Am2 (2011)

EN 61000-3-2: (2006), Am1 (2009), Am2 (2009), EN 61000-3-3: (2008)
EN 55014-2: (1997), Am1 (2001), Am2 (2008)

EN 50564: (2011), EN 50581: (2012)

EN 300 328: (2012) V1.8.1 & V1.7.1, EN 301 489-1: (2011) V1.9.2

EN 301 489-17: (2012) V2.2.1, EN 62479: (2010)

following the provisions of :
(Nasledovanych ustanovenimi Smérnic:)
2006/95/EC

2004/108/EC

2009/125/EC, EC/1275/2008

2011/65/EC
1999/5/EC

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(A jsou vyrabény v systému fizeni kvality minimainé ve shodé s ISO 9001 nebo)

| The Notified Body: ~ IMQ 0051 performed: EMC R&TTE

| (Kompetentni organ) (Name and number/ Nézev a &islo) (proved) (description of intervention / popis operace)

|
[and issued the certificate: 0532-ARS000045
I (a vydal certifikat,) ( i number / &islo

Remarks:

Drachten, 17-jun-14

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Rok udéléni

A.Speelman, CL Compliance Manager

9

(place,date / misto, datum) (signature, name and function / podpis, jméno a funkce)
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Vseobecny popis

11

1a.
1b.
1c.

Zasobnik zrnkové kavy

Podnos zasobniku zrnkové kavy
Viko zasobniku zrnkové kavy
Nahfivaci plocha na salky
Néadrzka na vodu + viko
Jistici/uvolfiovaci tlacitko na zasobnik kavy
Zasobnik predemleté kavy
Tlacitko servisniho vika
Ovladaci panel

Odnimatelna vypust kavy
Servisni viko

. Jistici/uvolfovaci madlo spafovaci jednotky
. Odkapavaci miska (vnitini)

. Odpadni nddoba na sedliny

. Sparovaci jednotka

. Ukazatel naplnéni odkapavaci misky

. Mfizka na Salky

. Odkapavaci miska (vnéjsi)

. Ochranné viko

. Vypust vody (vyjimatelna)

. Karafa na mléko

. Zasuvka na napajeci kabel

. Hlavni vypina¢

. Mérka predemleté kavy / kli¢ pro nastaveni jemnosti mleti
. Napdjeci kabel

. Cistici 3tétec (volitelné pfislusenstvi)

. Mazivo pro sparovaci jednotku (volitelné piislusenstvi)
. Test tvrdosti vody

. Tlacitko kavy espresso macchiato

. Tlacitko kapucina

. Tlacitko “ESC”

. LCD displej

. Tla¢itko “NAHORU”

. Tlacitko espressa

. Tlacitko kavy espresso lungo

. Tlacitko latte macchiata

. Tlacitko horkého mléka

. Tlacitko “MENU"

. Tlacitko “OK”

. Tlacitko “Specialnich napoja”

. Tlacitko “Aroma” - Pfedemletd kéva

. Tlagitko “DOLU”

. Tlacitko Stand-by

. Tlacitko kavy

. Tlac¢itko americké kavy

. Ochranné viko (volitelné prislusenstvi)

. Odmastovaci tablety (volitelné pfislusenstvi)
. Odvéapnovaci roztok (volitelné pfislusenstvi)
. Vodni filtr INTENZA+ (volitelné prislusenstvi)
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PRIPRAVA

Baleni kavovaru

Originalni obal byl vyprojektovany a zhotoveny jako ochrana kévovaru
béhem expedice. Doporucujeme obal uschovat pro pfipadnou budouci
prepravu kavovaru.

Instalace kavovaru

[N vyjméte z obalu odkapévaci misku s mfizkou a karafu.

A vybalte kavovar z obalu.

Rady k zabezpeceni optimalniho zachazeni s kdvovarem:
«  pro kdvovar vyclente bezpecnou rovinnou podkladovou plochu,
kde se nemUze prevratit ¢i nemuze nikoho zranit;
« pro kdvovar vyclente dostatecné osvétlené, Cisté misto se snadno
dostupnou proudovou zasuvkou;
/ I / « dodrzte minimalni vzdalenost kdvovaru od stén, jak je zobrazeno

y na obrazku.
\ : -/
6inches

250 mm
10 inches

I8 Zasunite zcela odkapavaci misku (vnéjsi) s m¥izkou do kavovaru.
Ujistéte se, ze fadné zapadla; pfi sprdvném nasazeni je slyset zfetelné
“ZACVAKNUTI"

Pozn.:
integrovana odkapavaci miska béhem proplachovaciho/¢isticiho cyklu
zachytdva vodu vypousténou z vypusti a pfipadnou kavu, vytékajici pfi pfi-
pravé napojl. Odkapavaci misku vyprazdnujte a myjte denné a po kazdém
zvyseni ukazatele naplnéni odkapavaci misky.

n Upozornéni:

NEVYJIMEJTE odkapéavaci misku ihned po zapnuti kavovaru. Pockejte
nékolik minut, nez probéhne proplachovaci/¢istici cyklus.
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B Zvednéte levé vnéjsi viko.

A vytédhnéte nadrzku na vodu uchopenim za madlo integrované ve vniti-
nim viku.

Vyplachnéte nadrzku ¢erstvou vodou.

Bl Napliite nadrzku cerstvou pitnou vodou az na zna¢ku MAX a zasufite ji
zpét do kavovaru. Ujistéte se, Ze radné zapadla.

n Upozornéni:

do nadrzky nenalévejte sycenou, horkou nebo vrouci vodu, ani jiné
kapaliny, které by mohly poskodit nadrzku a kavovar.

[EX sejméte viko ze zasobniku zrnkové kavy. Pomalu do néj nasypte zrnko-
vou kévu.

a Pozn.:

zasobnik zrnkové kavy je opatien specialnim vibra¢nim podnosem, jez
odvédi zrnkovou kavu do kdvomlynku.

n Upozornéni:

do zasobniku nasypte vzdy a jediné zrnkovou kavu. Pfedemletou,
karamelizovanou ¢i rozpustnou kavou i jinymi pfedméty se mize
kavovar poskodit.

I Nasadte viko zpét na zasobnik zrnkové kévy.
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Kl zasunite vidlici do proudové zasuvky situované na zadni strané kavova-
ru.

[P vidlici na opa¢ném konci napéajeciho kabelu zasurite do proudové
zasuvky s odpovidajicim napétim.

Zapnéte kavovar prepnutim hlavniho vypinace na zadni strané na“I"

[ Zapnéte kavovar stiskem tlacitka (1).

Pozn.:

DEMO MODE ON pokud podrzite stisknuté tlacitko d) déle nez 8 sekund, piejde kdvovar do
Demo rezimu. Z Demo rezimu vystoupite odpojenim napajeciho kabelu

a opétnym zapnutim kavovaru.
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PRVNIi ZAPNUTI

Pfed prvnim pouzitim zkontrolujte dodrzeni nasledujicich podminek:
1) je nutné nastavit jazyk;

2) kdvovar provede automaticky proplachovaci/¢istici cyklus;

3) je tieba spustit manualni proplachovaci cyklus.

Nastaveni jazyka

Pfi prvnim zapnuti je nutné nastavit jazyk.

— Il Zobrazi se tato obrazovka. Navolte pozadovany jazyk stiskem rolova-
_ cich tlacitek “N" nebo “ AN

ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS

[P Potvrdte stiskem tlacitka \/

ITALIANO

ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS

[EX Kavovar je ve fazi ohfevu.

ZAHRIVA SE...
*e

I3 Po zahiati provede kavovar automatické naplnéni vodniho okruhu.

PRIPRAVA
VARNEHO OKRUHU
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Automaticky proplachovaci/¢istici cyklus

Po zahféti provede kdvovar automaticky proplachovaci/¢istici cyklus vnit-
nich okruht za pouziti Cerstvé vody. Tato operace trva necelou minutu.

[EH Postavte pod vypust kavy nadobu k zachyceni malého mnozstvi vy-
pousténé vody.

[Pl Zobrazi se tato obrazovka. Pockejte, az cyklus automaticky skonéi.

PROPLACHOVANI
Pozn.:

vypousténi |ze zastavit stiskem tlacitka "! )"

[EX Po skonceni vyse popsanych akci bude na kavovaru zobrazena tato
PROFIL SAECO obrazovka. Nynf Ize provést manudlni proplachovaci cyklus.

@

3
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Manualni proplachovaci cyklus

PROFIL SAECO

@

NORMALNI
&

EIE
LT L

MLETA KAVA

3

Pfi prvnim pouziti kavovaru je tfeba spustit proplachovaci cyklus.
Béhem tohoto cyklu dojde k vydeji kdvy a z vypusti vytece Cerstva voda.
Tato operace trva nékolik minut.

M Postavte nadobu pod vypust kavy.

Zkontrolujte, zda je na kavovaru zobrazena tato obrazovka.

Stiskem tlacitka "')”vstupte do menu pro navoleni aromatu.

I8 Tisknéte rolovaci tlacitka “N” nebo “ A\ pro zvoleni funkce dodavky

ugse "

pfedemleté kavy, dokud se nezobrazi ikona“ & —

a Pozn.:

do zdsobniku nedavejte Zddnou predemletou kavu.

H stisknéte tlacitko TP

~— "
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VSYPTE
MLETOU KAVU

@ A STISKNETE OK

I Pii navoleni napoje si kavovar vyzada potvrzeni vsypani predemleté
kavy.
Stisknéte tlacitko "\/”. Kavovar za¢ne s vypousténim vody vypusti
kavy. Po vypusténi nddobu vyprazdnéte.

Sejméte ochranné viko.

a Pozn.:

viko peclivé uschovejte.

Bl Drizte vypust vody mirné nakloné&nou, musi fadné zapadnout do vodi-
del kavovaru. Zatlacte a nasadte vypust vody nato¢enim smérem doltd
tak, aby zacvakla do kavovaru, jak je zndzornéno na obrazku.

[El Postavte prazdnou nadobu pod vypust horké vody.

I stisknéte tlacitko” &P

~—



SPECIALNI NAPOJE
HORKA VODA

EXTRA SILNA KAVA
JEMNE ESPRESSO

SILNE ESPRESSO

HORKA VODA

NASADTE
VYPUST VODY

PROFIL SAECO

@

3

(7,1

CESTINA 19

D stisknéte tlacitko “y/".

[ stisknéte tlacitko /" Po skonceni faze ohfevu zahaji kavovar vypous-
téni vody.

Po vypusténi vody odeberte nddobu a vyprazdnéte ji.

[ Opakuijte postup od bodu 10 do bodu 13, dokud se nevypotiebuje
vSechna voda v nadrzce, pak prejdéte k bodu 15.

[E Po skonceni znovu napliite nadrzku vodou az na znacku MAX. Kavovar
je nyni pfipraven na vydej kavy.
Zobrazi se vedle uvedeny symbol.

a Pozn.:

jestlize pouzivate kavovar po tydenni nebo dvou tydenni odstavce, dojde
po zapnuti k provedeni automatického proplachovaciho/cisticiho cyklu.
Nésledné je tfreba vyse uvedenym postupem spustit manualni proplacho-
vaci cyklus.

Proplachovaci/¢istici cyklus se spusti po 15 minutach v pohotovostnim rezi-
mu nebo pfi vypinani kavovaru.
Po skonceni cyklu Ize ptipravit ndpoje.
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(8]

(7, 1]

ESTINA

Zméreni a naprogramovani tvrdosti vody

Intenza Aroma System

Nastaveni kdvovaru podle tvrdosti vody

PROFIL SAECO

Zméreni tvrdosti vody je velmi dlleZité pro stanoveni intervalu odvapnéni
né vodniho filtru odkazujeme na nasledujici kapitolu).
Zméreni tvrdosti vody provadéjte dle nasledujicich pokynu:

EB ponotte na 1 sekundu do vody testovaci prouzek tvrdosti vody (ktery
je dodavan spolu s kavovarem).

a Pozn.:

testovaci prouzek |ze pouzit pouze pro jedno méfeni.

A Pockejte jednu minutu.

Zkontrolujte, kolik ¢tvereck( zménilo barvu na ¢ervenou, a projdéte
tuto tabulku.

a Pozn.:

¢isla na testovacim prouzku odpovidaji jednotlivym nastavenim podle
tvrdosti vody.

Hodnoty:

1 =1 (velmi mékka voda)

2 =2 (mékka voda)

3 =3 (tvrda voda)

4 = 4 (velmi tvrdd voda)

Pismena odpovidaji znackdm uvedenym na vodnim filtru “INTENZA+" (viz
nasledujici kapitola).

A stiskem tlacitka E ="vstupte do hlavniho menu kavovaru.



MENU
ZMENIT PROFILY
UDRZBA

NASTAVEN(

STATISTIKY

ZMENIT PROFILY
UDRZBA
NASTAVENI

STATISTIKY

VODA

JAZYK
DOBA POH. STAVU
ZVUKTLACITEK

TVRDOST

POVOLIT FILTR
AKTIVOVAT FILTR

TVRDOST
1

PROFIL SAECO

@

CESTINA 21

IE stiskem tlacitka “N" navolte polozku “NASTAVENI"

A Potvrdte stiskem \/ "

Stiskem "¢/ potvrdte nastaveni polozky “VODA”.

B stiskem \/ " potvrdte nastaveni polozky “TVRDOST".

a Pozn.:

kévovar se doddva se standardnim nastavenim tvrdosti vody, vhodnym pro
vétsinu typl uzitkové vody.

[EX stisknéte tlacitko “N” pro zvyseni hodnoty nebo tlacitko “#A" pro
snizeni hodnoty.

I Potvrdte nastaveni stiskem tlacitka “o/”.

K] stiskem tlacitka “E E” vystupte z programovaciho menu. Kavovar je
nyni pfipraven k vydeji.
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Instalace vodniho filtru “INTENZA+"

PROFIL SAECO

MENU
ZMENIT PROFILY
UDRZBA

NASTAVEN(

STATISTIKY

Instalaci vodniho filtru “INTENZA+" se omezi vytvafeni vodniho kamene
uvnitf kdvovaru a vase kava ziska jesté intenzivnéjsi aroma.

Voda je velmi dilezitou soucasti piipravy kazdé kavy, takze pro zajisténi
optimalni chuti je vzdy nejlepsi ji filtrovat profesionalné. Vodni filtr “IN-
TENZA+" ochrani systém pred tvorbou mineralnich usazenin a pfispiva ke
zlepseni kvality vody.

B Vyjméte vodni filtr “INTENZA+" z obalu, ponofte jej ve svislé poloze (ot-
vorem smérem nahoru) do studené vody a jemné zatlacte po stranach,
aby se uvolnily vzduchové bubliny.

P2 Nastavte vodni filtr “INTENZA+" podle naméfenych hodnot (viz pred-
chézejici kapitola) uvedenych na filtru:
A = mékka voda - odpovida cislu 1 nebo 2 na testovacim prouzku
B = tvrdd voda (standard) — odpovida ¢islu 3 na testovacim prouzku
C = velmi tvrda voda - odpovida ¢islu 4 na testovacim prouzku.

[EX stiskem tlacitka“s=="vstupte do hlavniho menu kavovaru.

I Stiskem tlacitka “N" navolte polozku “NASTAVENI"



ZMENIT PROFILY
UDRZBA
NASTAVEN(

STATISTIKY

NASTAVEN(
VODA

JAZYK
DOBA POH. STAVU
ZVUK TLACITEK

TVRDOST
POVOLIT FILTR

AKTIVOVAT FILTR

AKTIVOVAT FILTR

AKTIVOVAT FILTR?
(~2 MINUTY)

(7,1

CESTINA 23

B Potvrdte stiskem /"

A stiskem “/” potvrdte nastaveni polozky “VODA”.

Stiskem tlacitka “Ng" navolte polozku “AKTIVOVAT FILTR".

EJ Potvrdte stiskem “\/ "

[EJ Potvrdte stiskem “\/ "

a Pozn.:

pro vystup z aktivace stisknéte tlacitko ”D”.

I8 vyjméte maly bily filtr nachazejici se v nadrzce na vodu a uschovejte jej
na suchém misté.
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AKTIVOVAT FILTR

VSUNOUT FILTR.
NAPLNIT NADRZKU NA VODU

AKTIVOVAT FILTR

NASADTE
VYPUST vODY

n »
9

HI x>

N <SoSS

Kl Zasunite vodni filtr INTENZA+" do prazdné nadrzky na vodu. Zatla¢te
filtr co nejvice smérem dold.

Napliite nddrzku Cerstvou vodou az na znacku MAX a zasurite ji zpét do
kavovaru.

EE] Potvrdte stiskem \/ "

X Provéite, zda je spravné nasazena vypust vody.

EH Potvrdte stiskem “\/ "

[ Postavte nadobu pod vypust horké vody.



VLOZTE ZASOBNIK
POD
VYVOD VODY

AKTIVOVAT FILTR
e

PROFIL SAECO

@

(7,1

CESTINA 25

Potvrdte stiskem “\/"

F] Kavovar za¢ne s vydejem vody. Zobrazi se vedle uvedena obrazovka.

EE] Po vypusténi nadobu odeberte a vyprazdnéte. Kavovar je nyni pfipra-
ven k vydeji.

Tim byl kdvovar naprogramovan, aby upozornil uzivatele, jakmile bude
nutné vodni filtr “INTENZA+" vyménit.

Vyména vodniho filtru “INTENZA+"”

VYMENIT FILTR
—_—

Jakmile bude nutné vodni filtr “INTENZA+" vyménit, zobrazi se tento
symbol.

B Zabezpecte vyménu filtru za novy, zplisobem popsanym v predchéze-
jici kapitole.

Kavovar je nyni naprogramovan pro ovladani nového filtru.
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Pozn.:

TVRDOST

jestlize chcete vyndat, ale nevyménovat filtr, ktery byl jiz nainstalovany,
AKTIVOVAT FILTR navolte polozku “POVOLIT FILTR" a nastavte ji na OFF.

Pokud neni vodni filtr INTENZA+" nainstalovany, vlozte do nadrzky maly
bily filtr, ktery jste pred tim vyjmuli.

PRIPOJENI BLUETOOTH

Pristup k funkcim kdvovaru umoznite stazenim aplikace do vzdaleného

zafizeni.

Pokud chcete pfipojit Vas kdvovar GranBaristo Avanti k vzdalenému zafizeni,
E E stahnéte si aplikaci Saeco Avanti App, dostupnou v App Store a Google Play

nebo naskenujte QR kdd z titulni strdnky brozury k vzdélenému zafizeni.

Pripadné se pfipojte se zafizenim, do kterého chcete aplikaci stdhnout ke stran-

kam: www.saeco.com/Avanti-app.

OFm 12

Pozn.:
nez pfistoupite k pfipojovani, ujistéte se, Ze mate na vaSem vzdaleném
zarizeni funkci Bluetooth zapnutou.

Funkce Bluetooth je u modelu GranBaristo Avanti standardné aktivovana.
Pokud je deaktivovana, pfi jeji aktivaci postupujte dle nasledujicich pokyna:

[l stiskem tlacitka "EE"vstupte do hlavniho menu kavovaru.

PROFIL SAECO

@

P2 Stiskem tlacitka “N" navolte polozku “NASTAVENI"
Potvrdte stiskem \/ "

ZMENIT PROFILY
UDRZBA

NASTAVEN(

STATISTIKY




DOBA POH. STAVU
ZVUK TLACITEK

BLUETOOTH

OBNOVIT VYCHOZI NASTAVEN(

NASTAVEN(
DOBA POH. STAVU
ZVUKTLACITEK

BLUETOOTH

%ovn VYCHOZI NASTAVENI

BLUETOOTH
POVOLIT BLUETOOTH

KOD PIN
ADRESA

POVOLIT BLUETOOTH

OFF

POVOLIT BLUETOOTH

POVOLIT BLUETOOTH
KOD PIN
ADRESA

CESTINA 27

[EX stiskem tlacitka “N" navolte polozku “BLUETOOTH”.

I3 Potvrdte stiskem /"

IE Zobrazi se nabidka pro spravu “BLUETOOTH".
Stiskem”\/"aktivujete funkci kavovaru e umoznite pfipojeni vzdalené-
ho zafizeni.

A stiskem tlacitka “N" navolte polozku “ON”

Potvrdte stiskem \/ Nyni je zafizeni Bluetooth aktivovéno.

Bl stiskem tlacitka “N\" navolte polozku “KOD PIN”. Potvrdte stiskem “\/”.
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6982

™

6982

™

PROFIL SAECO

@

3

[EX Zaznamenejte si kod, budete jej potiebovat pfi pipojovani k vzdalené-
mu zafizeni.

X0 Potvrdtte stiskem “y/”. Pro ukonéeni stisknéte tlacitko " ==

Pozn.:
pro vystup z nabidky stisknéte tlacitko D

Kl Jakmile budete vyzvani aplikaci, zadejte PIN kéd a pockejte, az se
pfipojeni nezdafi.

O Uspésném pfipojeni Vas informuje symbol * zobrazeny na displeji.
Nyni mudzete Vas kavovar ovladat pies vzdalené zafizeni.

m Pozor:

pouzivejte App Saeco Avanti jen pro ovladani Vaseho kavovaru Gran
Baristo z takové vzdalenosti, ze které je kavovar dobfe viditelny, aby
se predeslo tjmam na zdravi a materialnim skodam!

Pii ovladani kavovaru pies App nelze pouzit funkci predemleté kavy.

n Upozornéni:

pokud zadate nespravny PIN kod pétkrat za sebou, kavovar z bezpecnost-
nich diivod( deaktivuje pfipojeni Bluetooth. V takovém pf¥ipadé bude
nutné znovu aktivovat pripojeni vySe uvedenym postupem.

Pozn.:
Avanti App je kompatibilni s iPad 3/4/Air/mini retina, s operacnim systé-
mem iOS7 anebo vyssi verzi a se Samsung Galaxy Tab 3 (8.0")/Tab 4 (10.1")/
Note pro LTE (12.2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10.1"), s operac-
nim systémem Android v.4.3 anebo vyssi verzi a se zatizenimi Bluetooth
verze 4.0 a vyssi.
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ZMENA ZRNKOVE KAVY

Kévovar je vybaven specidlnim vyjimatelnym zédsobnikem zrnkové kévy,
ktery umoznuje snadnou zménu typu zrnkové kavy a pfipravu kavy presné
podle prani.

Pozn.:
dalsi zasobnik zrnkové kavy lIze zakoupit jako pfislusenstvi (CA6807).
Pro uchovani chuti Ize zrnkovou kavu skladovat v zasobniku v lednici.

Odebirani zasobniku zrnkové kavy

Pfi vyjimani zésobniku zrnkové kavy se fidte nasledujicimi pokyny:

Il Ototte voli¢ na polohu ' fy"

n Upozornéni:

muze se stat, Ze se voli¢ neoto¢i do pozadované polohy, je-li zabloko-
van zrnkovou kavou. V takovém pripadé otacejte nékolikrat volicem
dopredu a dozadu, dokud nedojde k uvolnéni zrnek kavy.

P2 Zvednéte zasobnik zrnkové kavy, piicem? jej drzte z boku obéma ruka-
ma, jak je zndzornéno na obrazku.

n Upozornéni:

nepokousejte se zasobnik zrnkové kavy vyjimat jinym zptisobem,
mohlo by dojit k vysypani zrnkové kavy.
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[EX Po vyjmuti nasadte na kavovar ochranné viko.

VSUNTE a Pozn.:

ZASOBNIK ZRNKOVE KAVY je-li vyzadan kavovy produkt bez zasobniku zrnkové kévy, zobrazi se vedle
uvedeny symbol. Je tfeba vsunout zasobnik zrnkové kavy.

Nasazovani zasobniku zrnkové kavy

Pfi nasazovani zasobniku zrnkové kavy se fidte nasledujicimi pokyny:
[l sejméte ochranné viko z kavovaru.

Otocte voli¢ na polohu '_h

[EX Odstrante piipadna zrnka kavy z prostoru zasobniku zrnkové kavy.
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I3 Nasadte zasobnik zrnkové kavy do ptislusného prostoru, jak je znazor-
néno na obrazku.

E Ototte voli¢ na polohu ”a”.

m Pozor:

pFi zméné typu zrnkové kavy se mohou pii pouziti kavy bez kofeinu
i po cyklu vyprazdnéni vyskytnout stopy kofeinu.

Cyklus vyprazdnéni kavy

PROFIL SAECO

Pfi kazdé zméné typu zrnkové kdvy s vyménou zasobniku zrnkové kavy
doporucujeme odistit kavové cesty, jen tak si budete moci pIné vychutnat
aroma nové smeési. Prislusny postup provadéjte dle nasledujicich pokyna:

[l Naplnte zasobnik zrnkové kavy nebo jej nahradte novym.

P stiskem tlacitka "EE"vstupte do hlavniho menu kavovaru.
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ZMENIT PROFILY
UDRZBA
NASTAVENT
STATISTIKY

ZMENIT PROFILY
UDRZBA
NASTAVEN{
STATISTIKY

ODSTR.VOD. KAMENE
CISTENI JEDNOTKY
CISTENI KARAFY
ENI KAVOVYCH CEST

CISTENI KAVOVYCH CEST

SPUSTIT CISTENI
KAVOVYCH CEST?

[EX stiskem tlacitka “N" navolte polozku “ODRZBA”.

I3 Potvrdte stiskem /"

B stiskem tlacitka “N" navolte polozku “CISTENi KAVOVYCH CEST”

A Potvrdte stiskem \/ "

Potvrdte stiskem “\/ "



CISTENI KAVOVYCH CEST
e
.
e
.
.
)
.e

PROFIL SAECO

@

L

CESTINA 33

IEX Kavovar provede mleci cyklus, aniz by byla ptipravena kava.

[EX Kavovar je nyni piipraven k vydeji.

Pozn.:
nevyprazdnite-li kdvové cesty a kdvomlynek, bude tfeba pfipravit alespon
dvé kdvy, nez si budete moci pIné vychutnat novy typ zrnkové kavy.

m Pozor:

pfi zméné typu zrnkové kavy se mohou pf¥i pouziti kavy bez kofeinu
i po cisticim cyklu vyskytnout stopy kofeinu.
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Volba profilu

PROFIL SAECO

PROFIL SAECO

PROFIL ROBUSTA

PROFIL ARABICA

/4

Tato funkce umoznuje optimalizaci vydeje napojd, dle pravé aplikovaného
typu kdvy a své chuti.

[l Pro navoleni nékterého z profild uloZzenych v kavovaru stisknéte tlacit-
ko “N" nebo tlacitko “ AN

Jsou k dispozici tfi specidlni profily kavy, dle typu pouzité zrnkové kavy:

- profil SAECO Blend, ktery je urceny pro smés kav typu Arabica a Robus-
ta;

- profil Robusta, ktery je ureny pro zrnkovou kévu typu Robusta;

- profil Arabica, ktery je ur¢eny pro zrnkovou kavu typu Arabica.

Pozn.:
tento kavovar umoznuje vytvorit i dalsi tii uzivatelské profily s individual-
nim nastavenim napojl podle chuti. Odkazujeme na kapitolu “Povoleni
nového profilu’”.



NASTAVENI

CE

3

TINA 35

Lze provést néktera nastaveni, diky nimz je mozné pfipravit tu nejlepsi

kdvu.

Profil kavy

PROFIL SAECO

@

3

Kavovar umoznuje pfipravit napoj presné podle prani kazdého uzivatele,
s moznosti individudlniho nastaveni az Sesti rznych uzivatelskych profild.

Tento kavovar nabizi tfi pfednastavené profily, vhodné pro typy kav, které
jsou bézné k dostani. Pfednastaveny profil je oznacen vlevo zobrazenou

ikonou.

Lze aktivovat dalsi tfi profily, s moznosti individualniho nastaveni. K usnad-
néni pouziti je kazdému uzivateli pfifazena ikona, kterou Ize navolit béhem

programovani.

Povoleni nového profilu

PROFIL SAECO

ZMENIT PROFILY

UDRZBA
NASTAVENI
STATISTIKY

PROFIL SAECO
PROFIL ARABICA
PROFIL ROBUSTA

POVOLIT NOVY PROFIL 7

I Stiskem tlacitka “s =" vstupte do hlavniho menu kévovaru.

Potvrdte stiskem \/ "

Stiskem tlacitka “N" navolte polozku “POVOLIT NOVY PROFIL".
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PROFIL SAECO
PROFIL ARABICA
PROFIL ROBUSTA

POVOLIT NOVY PROFIL

POVOLIT NOVY PROFIL
PROFIL 1

PROFIL 2
PROFIL 3

PROFIL 1
ESPRESSO

ESPRESSO LUNGO
KAVA

AMERICKA KAVA

I3 Potvrdte stiskem “\/ "

E stiskem tlacitka “N" nebo tlacitka “#A" navolte pozadovany profil,
jemuz chcete pfiradit urcitou ikonu.

Pozn.:
jiz aktivovany profil uz nebude figurovat v polozkach nabidky.

A Potvrdte stiskem /"

Nyni Ize provést individualni nastaveni napoju (viz kapitola “Progra-
movani napoju’.

Deaktivace uzivatelského profilu

PROFIL SAECO

Deaktivovat Ize jakykoliv z jiz aktivovanych uzivatelskych profild s vyjimkou
prednastavenych profilG.

Pozn.:
v takovém pripadé budou veskera pfislusna nastaveni uchovana v paméti
bez zobrazeni a ikona bude znovu pouzitelnd mezi aktivovatelnymi po-
lozkami. Ohledné opétné aktivace odkazujeme na ¢ést “Povoleni nového
profilu”.

[l stiskem tlacitka “E E” vstupte do hlavniho menu kavovaru.



MENU
ZMENIT PROFILY

UDRZBA

NASTAVENI
STATISTIKY

ZMENIT PROFILY
PROFIL ROBUSTA
PROFIL 1
POVOLIT NOVY PROFIL

DEAKTIVOVAT PROFIL 7

DEAKTIVOVAT PROFIL
PROFIL 1

ZMENIT PROFILY
PROFIL SAECO

PROFIL ARABICA
PROFIL ROBUSTA
POVOLIT NOVY PROFIL

PROFIL SAECO

(7,1

CE

Potvrdte stiskem “\/".

[EX stiskem tlacitka “N" navolte polozku “DEAKTIVOVAT PROFIL"

I stiskem tlacitka “Ng" navolte profil, ktery chcete odstranit. Potvrdte
stiskem tlacitka “¢/". Profil je nyni deaktivovan.

Pozn.:
tato obrazovka mize obsahovat veskeré dfive aktivované profily. Bude
deaktivovan pouze navoleny profil.

IE Zobrazi se tato obrazovka.

A stiskem tlacitka "E E” vystupte z programovaciho menu. Kavovar je
nyni pfipraven k vydeji.

TINA 37
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Saeco Adapting System

Kéva je pfirodni produkt, jehoz charakteristiky se mohou ménit podle
plvodu, smési a prazeni. Kavovar je vybaven samosefizovacim systémem,
diky némuz se da pouzivat pro viechny typy zrnkovych kav, kromé karame-
lizovanych ¢i aromatizovanych, které jsou v soucasnosti k dostani.

Kavovar se nastavi automaticky po vydeji nékolika kav tak, aby optimalizo-
val extrakci kavy.

Nastaveni kivomlynku s keramickymi mlecimi kameny

Kévomlynek s keramickymi mlecimi kameny zajisti optimalni stupery mleti
s pozadovanou granulometrii pro jakoukoliv kdvovou specialitu.

Diky této technologii je vzdy zachovano pIné aroma a zaru¢ena autenticka
italska chut v kazdém 3alku.

m Pozor:

kavomlynek s keramickymi mlecimi kameny obsahuje pohyblivé dily,
které mohou byt nebezpecné. Je tedy zakazano do néj vkladat prsty
nebo jiné predméty. Nastavte kavomlynek s keramickymi mlecimi
kameny pomoci klice pro nastaveni jemnosti mleti.

Keramické mleci kameny Ize nastavit tak, aby jemnost mleti kavy presné
odpovidala vasi osobni chuti.

Il Sejméte zasobnik zrnkové kavy postupem popsanym v ¢asti "Odebira-
ni zdsobniku zrnkové kavy".

Tisknéte a otdcejte vzdy ovladdatem pro nastaveni jemnosti mleti, situo-
vanym pod zasobnikem zrnkové kavy pouze o jednu polohu.
Pouzijte kli¢ pro nastaveni kdvomlynku, ktery byl dodén s kdvovarem.
Rozdil v chuti Ize poznat po vydeji 2-3 kav.

m Pozor:

neotacejte kavomlynkem o vice nez jednu polohu, aby nedoslo k posko-
zeni kavovaru.



CESTINA 39

[EX Znacky v prostoru zasobniku zrnkové kavy indikuji nastaveny stuperi
mleti. Podle znacek Ize nastavit pét stupriti mleti, od polohy 1 pro hru-
bé mleti a jemnéjsi chut kdvy, az po polohu 2 pro jemné mleti a silngjsi
chut kavy.

Nastavenim kavomlynku s keramickymi mlecimi kameny na jemnéjsi mleti
bude chut kavy silnéjsi. Chcete-li dosdhnout jemnéjsi chuti kavy, nastavte
kavomlynek s keramickymi mlecimi kameny na hrubsi mleti.

Nastaveni aromatu (intenzity kavy)

Kévovar umoznuje nastavit spravné mnozstvi mleté kavy pro kazdy jed-
notlivy ndpoj. Standardni nastaveni pro kazdy napoj Ize naprogramovat
v menu “ZMENIT PROFILY” (viz kapitola “Programovani napojd’, polozka
“AROMA”").

B V piipadé, Ze chcete mnozstvi mleté kavy zménit jen docasné, stiskné-
te tlacitko 0 na ovlddacim panelu.

Pozn.:
nastaveni provadéjte pred zvolenim kavy.

A Tisknéte rolovaci tlacitka “N2” nebo “ /A", az do navoleni pozadované-
ho aromatu. Zvolte pozadovany napoj.

00 DD D =mimoradné jemné aroma
@ 00 () () (] =jemné aroma

L) OO0 () = stiedné siiné aroma

i 0000 =sinéaroma

OOOOO () =velmisilné aroma

OOOOOH =extrasilné aroma

-— = mleta kava

VELMI SILNE

Pozn.:
tato funkce je aktivni po dobu 30 sekund, pak se volba automaticky vynu-
luje a v kdvovaru bude obnoven stav predchézejici operaci.

Pozn.:
volba aromatu neni dostupna pro specialni ndpoje jako jsou kupt. “energe-

" u "oy

ticka kava’, “silné espresso” a “jemné espresso”.



40 CESTINA

Serizeni vypusti

Vysku vypusti kdvy Ize nastavit podle rozméra $éalkd, které chcete pouzivat.

Pro nastaveni uchopte vypust kdvy prsty, jak je ukdzano na obrazku, a posurite
ji nahoru nebo dold.

g

a Pozn.:

po vytazeni vypusti za Gcelem pouziti vétsi nadoby nebo cisténi dbejte
pfi zpétné montdazi na nasazeni ve spravném sméru. Vypust je nasazena
nespravné, je-li viditelny vedle zobrazeny trojuhelnik.

Doporucené polohy:
pro malé salky;

pro velké salky;
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pro sklenice na latte macchiato.

a Pozn.:

presunte patii¢né vypust ke kavovaru.

Pod vypust kavy Ize postavit dva $alky pro sou¢asnou piipravu dvou kav.
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Nastaveni mnozstvi kavy v salku

MEMO

(7]
[ Bl
L1

Kévovar umoznuje nastavit mnozstvi kdvy nebo mléka podle chuti a veli-
kosti hrnkud/salka. _

Kazdym stiskem tlacitek espressa ”‘\?_P_’Z jemné Café Créme”g”, kavy
" A" nebo americké kavy | J"vyda kévovar urcité naprogramované
mnozstvi ndpoje. Vydej se ovlada nezavisle pfislusnym tlacitkem.

NiZe uvedeny postup popisuje naprogramovani tlacitka espressa ”j”.

M Postavte 3alek pod vypust kavy.

P2 Podrite stisknuté tlacitko espressa” \=j)”, dokud se nezobrazi ikona
“MEMO”, pak tlacitko uvolnéte. Kavovar je ve stavu programovani.
Kévovar zac¢ne s vydejem kavy.

[EX Po dosazeni pozadovaného mnozstvi kavy stisknéte tlacitko espressa ",k:}i”.
Tim bylo tlacitko espressa” k=P”naprogramova’no a kazdym dal$im
stiskem pak kavovar dodé kavu espresso v tomto naprogramovaném
mnozstvi.

Pozn.:
pfi programovani tlacitek jemné Café Créme“ip", kavy “Q”a americké
kavy“l P"postupuijte stejné, jak je popsano vyse.
Preruste vydej opétnym stiskem tlacitka navolené kévy, jakmile je dosaze-
no pozadovaného mnozstvi.

Mnozstvi ndpoje v $alku Ize naprogramovat v menu “ZMENIT PROFILY” (viz
kapitola “Programovéni napojt’, polozka “MNOZSTVIi KAVY”).
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VYDEJ KAVY

Pred vydejem kavy zkontrolujte nepfitomnost signalizaci na displeji, zda je
voda v nadrzce a kava v zasobniku zrnkové kavy.

Priprava kavy ze zrnkové kavy

[l Postavte jeden ¢i dva $alky pod vypust kavy.

[PA stisknéte tlacitko ,\-i’i na vydej espressa, tla¢itko ,L:,P na vydej
jemné Café Creme, tlacitko” (J: "na vydej kdvy nebo tlacitko “I_P” na
vydej americké kavy.

[EX Pro pripravu 1 kavy jednou stisknéte pozadované tlacitko. Zobrazi se
ESPRESSO tato obrazovka.
e

o
oo

I3 Pro pripravu 2 kav dvakrét stisknéte pozadované tlacitko. Zobrazi se
2 X ESPRESSO tato obrazovka.
@
[ X
L
Pozn.:
v tomto provoznim rezimu kavovar automaticky namele a nadavkuje sprav-

né mnozstvi kdvy.

B Po predpaiovacim cyklu za¢ne kava vytékat z vypusti kavy.

A vydej kévy se automaticky prerusi po dosazeni prednastavené hladiny.
Vydej Ize kdykoli pfed¢asné prerusit opétnym stiskem tlacitka pouzité-
ho ke spusténi vydeje.
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Priprava kavy z predemleté kavy

NORMALNI

&
210
LT L

MLETA KAVA

L3 Q
e

VSYPTE
MLETOU KAVU
A STISKNETE OK

Tato funkce umoznuje pouzivat pfedemletou kavu a kavu bez kofeinu.
Funkce predemleté kdvy umoziuje pfipravu pouze jedné kévy.

M Postavte 3alek pod vypust kavy.

B3 Stiskem tlacitka "””vstupte do menu pro navoleni aromatu.

[EX Tisknéte rolovaci tla¢itka “Ng" nebo “ A" prq.zvolenl' funkce dodavky
predemleté kavy, dokud se nezobrazi ikona “—"

IH stisknéte tlacitko” \SP” na vydej espressa, tlacitko " P” na vydej
jemné Café Créme nebo tlacitko “ \P” na vydej kavy.

IE Pii navoleni napoje si kavovar vyzada potvrzeni vsypani predemleté
kavy.



VSYPTE
MLETOU KAVU
A STISKNETE OK

PROFIL SAECO

@
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A zvednéte viko zasobniku predemleté kavy.

Nadavkujte jednu mérku predemleté kévy do zasobniku. PouZivejte
pouze mérku dodanou s kadvovarem. Pak zaviete viko oddilu pro prede-
mletou kévu.

m Pozor:

do oddilu pro predemletou kavu davejte pouze predemletou kavu.
Jinymi latkami a predméty mtize kavovar utrpét vazné skody. Zaruka
se nevztahuje na tuto pfipadnou opravu.

[EX stisknéte tlacitko ”\/". Po pfedpafovacim cyklu za¢ne kava vytékat
z vypusti kavy.

[EX Vydej kavy se automaticky prerusi po dosazeni piednastavené hladiny.
Vydej Ize kdykoli pfed¢asné prerusit opétnym stiskem tlacitka navole-
ného napoje.

Po skonceni vydeje se kavovar vrati do hlavniho menu.

Pri pfipravé dalsich kav z predemleté kavy postupujte stejné.

a Pozn.:

pokud do oddilu nedate predemletou kévu, kdvovar vyda pouze vodu.

Pfi nadmérné davce nebo pfi naddvkovani dvou mérek ¢i vice mérek kavo-
var vysype prebytecnou predemletou kdvu do odpadni nadoby na sedliny.
U predemleté kdvy nelze ulozit vypusténé mnozstvi.

a Pozn.:

tato funkce je aktivni po dobu 30 sekund, pak se volba automaticky vynu-
luje a v kdvovaru bude obnoven stav predchazejici operaci.
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KARAFA NA MLEKO

V této kapitole jsou uvedeny pokyny ohledné pouziti karafy na mléko pfi
pripravé napojl obsahujicich mléko.

Pozn.:
pred pouzitim karafy na mléko zabezpecte jeji peclivé umyti, jak je uvede-
no v kapitole “Cisténi a tdrzba”
Doporucujeme plnit karafu studenym mlékem (okolo 5 °C).

m Pozor:

pouzivejte karafu vyhradné s mlékem ke piipravé napoji a myjte ji
vodou.

PInéni karafy na mléko

Karafu na mléko Ize naplnit pfed pouzitim nebo béhem pouzivani.

B Zvednéte viko karafy, jak je zndzorn&no na obrazku.

P Nalijte do karafy mléko: hladina mléka se musi nachazet nad znackou
(MIN) a pod znackou (MAX) vyznacenymi na karafé. Nasadte zpét viko
na karafu.

Karafa na mléko je nyni pfipravena k pouziti.



CESTINA 47

Zasunuti karafy na mléko

B Vyndejte vypust vody, pokud je nainstalovana, jak je znazornéno na
obrazku:
- pro odjisténi vypusti stisknéte dvé postranni tlacitka a trochu ji
nadzvednéte;
- vytahnéte vypust horké vody zatazenim.

Drzte karafu na mléko mirné naklonénou. Musi fadné zapadnout do
vodidel kavovaru.

Zatlacte a zasunte karafu natoc¢enim smérem dolu tak, aby zapadla do
odkapavaci misky.
Nezasouvejte karafu silou.

Vyjmuti karafy na mléko

[l Natocte karafu smérem nahoru tak, aby se pfirozené vysunula z pod-
lozky na odkapavaci misce. Pak ji vyndejte.
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Vyprazdnéni karafy na mléko

Il Pro sejmuti vrchni ¢asti karafy je tfeba stisknout jedno z uvolfiovacich
tlacitek, jak je zndzornéno na obrazcich (A nebo B).

Zvednéte vrchni ¢ast karafy. Vyprazdnéte karafu na mléko a vymyjte ji
vhodnym zplisobem.

a Pozn.:

po kazdém pouziti karafu na mléko vymyjte postupem uvedenym v kapito-
le “Cisténi a udrzba”,




CESTINA 49

VYDEJ MLECNYCH NAPOJU
m Pozor:

nebezpedi popalenin! Zpoé¢atku miize mléko a para jen kratce vystfi-
kovat. Vyckejte, az cyklus skon¢i dfive, nez vyjmete karafu na mléko.

Na ovlddacim panelu jsou tlacitka pro automatickou pfipravu kdvy espresso
- - . ) a
macchiato f\£, kapu¢ina“ =P latte macchiata "\!}"a horkého mléka U

Uvedeny piiklad popisuje postup pfi pfipravé kapucina @

M Naplite karafu mlékem. Hladina mléka se musi nachazet nad znackou
(MIN) a pod znackou (MAX) vyznacenymi na karafé. Nasadte zpét viko
na karafu.

Pozn.:
pro optimalni vysledek pfi ptipravé kapucina je nutno pouzivat jediné
studené mléko (~5 °C/ 41°F) s obsahem proteinl alespori 3%. Podle chuti
Ize pouzit polotucné nebo plnotu¢né miéko.

P2 Zasunte karafu zpét do kavovaru.

[EX vytahnéte vypust karafy natocenim doprava az na symbol * 28 " Jjisté-
te se, Ze Uchyt vypusti souhlasi se symbolem * 2 .
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PROFIL

¢

-

VSUNOUT KARAFU
NA MLEKO
A OTEVRITVYPUST

T~ =

CAPPUCCINO

Z
1]
LT

I Pii spravném nasazeni vypusti karafy je slyset zietelné ZACVAKNUTI!

a Pozn.:

nevytahnete-li zcela vypust karafy, mdze dojit k nechténému vypusténi
pary nebo k nedokonalému napénéni mléka.

IE Postavte $alek pod vypust karafy.

A stisknéte tlatitko kaputina “i}’” pro zahéjeni vydeje.

a Pozn.:

stisknete-li béhem vydeje mlé¢ného népoje tlacitko ESC”D’i dojde k tpIné-
mu prerueni cyklu pfipravy.

Kavovar signalizuje, Ze je nutno zasunout karafu a vytadhnout vypust
karafy.

IEX Kavovar namele naprogramované mnozstvi kavy.
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[EX Kavovar pottebuje urcitou dobu pro predehtev, pfi kterém se zobrazi
tato obrazovka.

M) Kavovar za¢ne s vydejem mléka. Vypousténi Ize prerusit opétnym
stiskem tlacitka navoleného napoje. Vypousténi skon¢i béhem nékolika
vtefin.

Kl Po vypusténi mléené emulze vypusti kavovar kavu. Vypousténi lze
prerusit opétnym stiskem tlacitka navoleného napoje.

[P Nechcete-li po vypusténi provést automaticky proplachovaci cyklus
karafy, zaviete vypust karafy jejim pfestavenim az na symbol “@y".

a Pozn.:

po pouziti karafy na mléko zabezpecte jeji umyti, jak je uvedeno v kapitole
“Cisténi a Udrzba’”.

a Pozn.:
-
W)

pfi ph’przavé kavy espresso macchiato fU_E latte macchiata ”U"a horkého
mléka ”U"se fidte vyse uvedenym postupem az do bodu 5, poté stisknéte
tlacitko pozadovaného napoje.
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AUTOMATICKY CISTICi cyklus karafy

AUTOM. CISTENI KARAFY

SPUSTIT AUTOM.
CISTENI KARAFY?

OTEVRIT VYPUST KARAFY
NA MLEKO. KAVOVAR
DODA HORKOU VODU

POSTAVTE NADOBU
POD VYPUST
KARAFY

AUTOM. CISTENI KARAFY

Kévovar umozni po vypusténi jednoho nebo nékolika mlé¢nych napojl
provést rychly proplachovaci cyklus karafy.

B Po dobu 20 sekund bude zobrazena nasledujici obrazovka. Stiskem
tlacitka “\/" spustte cyklus.

Pozn.:
chcete-li pfipravit dalsi mlé¢ny napoj, ale nechcete provést proplachovaci
cyklus, stisknéte tlacitko ‘ )

[P Vytahnéte vypust karafy nato¢enim doprava aZ na symbol “ 2 ” Po-
stavte nadobu pod vypust karafy.

[EX stisknéte tlacitko “y/".

I3 Na displeji se zobrazi symbol probihajiciho cyklu. Po skonceni zaviete
vypust karafy jejim pfestavenim az na symbol “@" a vyprazdnéte nadobu.
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Nastaveni mnozstvi mlééného napoje

PROFIL

VSUNOUT KARAFU
NA MLEKO
A OTEVRIT vYPUST

2 G2
5

- o
Kazdym stiskem 'ﬂaél’tka kavy espresso‘macchiato “ &P kaputina“ ",
latte macchiata "U”a horkého mléka “U" vyda kdvovar do salku nastavené
mnozstvi navoleného napoje.
Kavovar umoznuje nastavit mnozstvi kazdého napoje podle chuti a velikos-
ti salka.

Uvedeny ptiklad popisuje postup pfi programovani kapucina ff
[N Naplnte karafu mlékem a zasurite ji do kavovaru.

A vytéhnéte vypust karafy nato¢enim doprava az na symbol * 2 " Po-
stavte $alek pod vypust karafy.

Podrzte stisknuté tlacitko kapucina j:_}’ dokud se nezobrazi tato
obrazovka, pak tlacitko uvolnéte. Kavovar signalizuje, Ze je nutno
zasunout karafu a vytahnout vypust karafy. Kdvovar je nyni ve stavu
programovani.

I Kavovar namele naprogramované mnozstvi kavy.
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CAPPUCCINO

3

CAPPUCCINO

IE Kavovar pottebuje urcitou dobu pro predehtev, pi kterém se zobrazi
tento symbol.

A Jakmile se na kdvovaru zobrazi tento symbol, za¢ne vydej mlééné
emulze do $élku. Po dosazeni pozadovaného mnozstvi mlécné emulze
znovu stisknéte tlacitko navoleného népoje. Vypousténi skonci béhem
nékolika vtefin.

Pozn.:
Y
u programovani horkého mléka ”U” nastaveni ukoncete v bodé ¢&islo Sest.

Po vypusténi mlécné emulze zacne kavovar vypoustét kavovar kavu.
Po dosazeni pozadovaného mnozstvi znovu stisknéte tlacitko navole-
ného napoje.

Tim bylo tlacitko kapucina ”@” naprogramovano. Kazdym dalsim stiskem

pak kdvovar doda toto pravé naprogramované mnozstvi kapucina.

Pozn.:
Y
pii programovani kavy espresso macchiato ”@”, latte macchiata “U”a horké-
&

ho mléka ”U”se fidte vyse uvedenym postupem az do bodu 3, poté stisknéte
tlac¢itko pozadovaného napoje.
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SPECIALNi NAPOJE

Kévovar umoznuje i piipravu jinych ndpojt, nez které jsou uvedeny vyse.
Prislusny postup provadéjte dle nasledujicich pokynu:

[EH stiskem tlacitka “ \®P" vstupte do menu “SPECIALNI NAPOJE”.

PROFIL SAECO —

@
]

3

P2 Navolte r:?)oj stiskem tlacitka “N" nebo tlacitka “#A\". Poté stiskem

tlacitka “¢/ " spustte pfipravu.

EXTRA SILNA KAVA
JEMNE ESPRESSO
SILNE ESPRESSO

Vydej napoje Ize prerusit opétnym stiskem tlacitka specialnich napoja
“\kP" nebo tlatitka”

Pozn.:
stisknete-li tla¢itko specialnich napojt“ \®XP" aniz byste navolili n&jaky
napoj, kavovar se po 3 minutach vrati do hlavniho menu.

Funkce specialnich napojl umoziuje ptipravu pouze jednoho napoje. Pro
soucasny vydej nékolika ndpoji zopakujte postup.

Horka voda

m Pozor:

nebezpecdi popalenin! Zpocatku miize horka voda a para jen kratce
vystiikovat. Vyckejte, az cyklus skon¢i diive, nez vyjmete vypust vody.

£

B Vyjméte karafu na mléko, je-li zasunuta. Drzte vypust vody mirné
naklonénou, musi fadné zapadnout do vodidel kavovaru.




SPECIALNI NAPOJE
HORKA VODA

EXTRA SILNA KAVA
JEMNE ESPRESSO
SILNE ESPRESSO

HORKA VODA

NASADTE
VYPUST VODY

HORKA VODA

8

Zatlacte a nasadte vypust vody natocenim smérem doll tak, aby
zacvakla do kdvovaru, jak je znazornéno na obrazku.

[EX Postavte nadobu pod vypust horké vody.

I stiskem tlacitka “ \®P" vstupte do menu “SPECIALNi NAPOJE”.

I stiskem tlacitka “\/” spustte pripravu.

A Zobrazi se tento symbol. Kavovar upozoriiuje na potfebu nasazeni
vypusti vody. Provérte, zda je spradvné nasazena vypust vody. Potvrdte
stiskem \/ Kavovar zacne s vydejem horké vody.

Kavovar potiebuje urcitou dobu pro predehfev, pfi kterém se zobrazi
tento symbol.

Bl Vypustte pozadované mnozstvi horké vody.
Vydej horké vody lIze zastavit stiskem tlacitka D
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Nastaveni vydeje horké vody

m Pozor:

nebezpedi popalenin! Zpoéatku mize horka voda a para jen kratce
vystiikovat. Vyckejte, az cyklus skon¢i dfive, nez vyjmete vypust vody.

[EH Ujistéte se, Ze je kavovar piipraven k vydeji horké vody.

SPECIALNI NAPOJE
HORKA VODA

EXTRA SILNA KAVA
JEMNE ESPRESSO

SILNE ESPRESSO

Stiskem tlacitka“ \®P” vstupte do menu “SPECIALNi NAPOJE".

Stisknéte tlacitko \/ dokud se nezobrazi tato obrazovka, pak tla¢itko

HORKA VODA "
uvolnéte.

NASADTE
VYPUST vODY

I3 Potvrdite stiskem “y/” Kavovar za¢ne s vydejem horké vody.

Bl Kavovar potiebuje ur¢itou dobu pro predehreyv, pii kterém se zobrazi
MEMO tento symbol.

P

(€

A vypustte pozadované mnozstvi horké vody.
Vydej horké vody Ize prerusit opétnym stiskem tlacitka specidlnich
napoji“ kP

Mnozstvi vypousténé vody je nyni naprogramovano. Kazdou dal3i volbou
pak kdvovar doda toto pravé naprogramované mnozstvi horké vody.




58 CESTINA

Vydej jinych napoju z nabidky “Specialnich napoju”

SPECIALNI NAPOJE

HORKA VODA

EXTRA SILNA KAVA

JEMNE ESPRESSO
SILNE ESPRESSO

Tato nabidka umoznuje pfipravu jinych napojt, dle své chuti.
Uvedeny piiklad popisuje postup pfi pfipravé extra silné kavy.

a Pozn.:

u pfipravy ostatnich napojd z této nabidky postupujte stejné. Pouze pfi
pfipravé napoje “cafe au lait” je nutné postupovat stejnym zplsobem jako
u kapucina.

M Postavte jeden 3alek pod vypust kavy.

[P stiskem tlacitka “ \®P" vstupte do menu “SPECIALNI NAPOJE”.

[EX Navolte napoj stiskem tlacitka “N”, dokud se nenavoli polozka “EX-
TRA SILNA KAVA”,

I3 stiskem tlacitka “y/” spustte pfipravu.
B vydej kavy se automaticky pierusi po dosazeni prednastavené hladiny.

Vydej Ize kdykoli pfed¢asné prerusit opétnym stiskem tlacitka “Specidl-
nich napoja™* kP
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Nastaveni mnozstvi jinych napoji v Salku z nabidky “Specialnich
napoju”

SPECIALNI NAPOJE

HORKA VODA

EXTRA SILNA KAVA

JEMNE ESPRESSO
SILNE ESPRESSO

MEMO
&
CE1 P
11

Tento postup umoznuje nastavit mnozstvi jinych ndpojd z nabidky v salku,
dle své chuti.

Uvedeny priklad popisuje postup pfi pfipravé extra silné kavy.

a Pozn.:

u pfipravy ostatnich ndpoju z této nabidky postupujte stejné. Pouze pfi
piipravé napoje “cafe au lait” je nutné postupovat stejnym zputsobem jako
u kapucina.

M Postavte jeden 3alek pod vypust kavy.

[P stiskem tlacitka “ \®P" vstupte do menu “SPECIALNi NAPOJE”.

[EX Navolte napoj stiskem tlacitka “N”, dokud se nenavoli polozka “EX-
TRA SILNA KAVA”,

I3 Podrte stisknuté tlacitko /", dokud se nezobrazi napis “MEMO”, pak
tlacitko uvolnéte. Kavovar je ve stavu programovani.
Kavovar zac¢ne s vydejem kavy.

E Po dosazeni pozadovaného mnozstvi kavy stisknéte tlacitko * \KP”

Tim byl ndpoj naprogramovén a kazdym dal3im stiskem pak kdvovar doda
napoj v tomto naprogramovaném mnozstvi.

a Pozn.:

pouze pfi pfipravé napoje “cafe au lait” je nutné naprogramovat samo-
statné mnozstvi mléka a kavy stejnym postupem jako pfi programovani
kapucina.
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PROGRAMOVANI NAPOJU

Kévovar umoznuje individudini nastaveni kazdého napoje tak, aby presné
odpovidal vasi osobni chuti a ulozeni tohoto nastaveni do individuaIniho
profilu.

[l stiskem tlacitka E E” vstupte do hlavniho menu kavovaru.

PROFIL SAECO

[P Potvrdte stiskem \/ "

ZMENIT PROFILY
UDRZBA
NASTAVEN(
STATISTIKY

Stiskem tlacitka “Ne" navolte pozadovany aktivovany profil, v némz

chcete napoj programovat.
PROFIL SAECO
PROFIL ARABICA

PROFIL ROBUSTA

PROFIL 1 7

A Potvrdte stiskem \/ "
PROFIL SAECO
PROFIL ARABICA
PROFIL ROBUSTA Pozn.:
S uvedeny piiklad ukazuje parametry nastavitelné pro pripravu kapucina.
Pfi nastavovani ostatnich ndpoju postupuijte stejnym zplsobem. Pro Cisté

kavové ndpoje nejsou dostupné parametry mléka.

B stiskem tlacitka “N" navolte polozku “CAPPUCCINO”.

KAvA A Potvrdte stiskem \/ "

AMERICKA KAVA

CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO




APP 0
AROMA
MNOZSTVI KAVY
TEPLOTA
CHUT
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Uvadime veskeré nastavitelné parametry.

Pro navoleni stisknéte rolovaci tlacitka “Ne" nebo “ A"

Vstupte do menu stiskem tlacitka ”\/".

Stiskem tlacitka ”:"se vratite na predchozi obrazovku.

Stiskem tlacitka “s ==" se vratite na hlavni obrazovku.

Aroma

VELMI SILNE

&
L
L LAY

Timto nastavenim se upravuje mnozstvi kdvy k umleti.
00 DD (D) = mimoradné jemné aroma
0000 =jemné aroma

000 () () = sttedné silné aroma

0000 =sinéaroma

00000 = velmisiné aroma

000000 = extrasilné aroma

-— = mleta kava

Pro navoleni stisknéte rolovaci tlacitka “Ne" nebo “#AN\" a potvrdte stiskem
tlacitka “v/”.

Mnozstvi kavy

Upravenim vyplriovaci ¢ary na displeji pomoci rolovacich tlacitek “Ng"
nebo “#N\" Ize navolit mnozstvi vody k ptipravé kavy.
Potvrdte nastaveni stiskem tlacitka \/

Teplota

TEPLOTA

VYSOKA
NORMALNI
NIZKA

Toto nastaveni umoznuje upravit teplotu kavy.
NIZKA : nizk4 teplota;
NORMALNI : stfedni teplota;
VYSOKA : vysoka teplota.

Pro navoleni stisknéte rolovaci tlacitka “N" nebo “#AN\" a potvrdte stiskem
tlacitka“/".



62 CESTINA
Chut
V tomto nastaveni Ize provést funkci predpareni. BEhem predpareni je kava
JEMNA_ lehce navlhéena, aby se maximalné zvyraznilo a vylepsilo aroma.
VY\::EZNA JEMNA: funkce pfedpafeni je deaktivovéna;
VYVAZENA: funkce predpafteni je aktivovana;
PLNA : funkce ptedpafeni trva déle pro zvyraznéni chuti kavy.
Pro navoleni stisknéte rolovaci tlacitka “Ne" nebo “ A" a potvrdte stiskem
tlacitka /"
Mnozstvi mléka
Upravenim vypliovaci ¢ary na displeji pomoci rolovacich tlacitek “Ng"
nebo “\" Ize navolit mnozstvi mléka k pfipravé zvoleného napoje. Potvrd-
te nastaveni stiskem tlacitka \/
10 SEC 50 SEC
[
Pozn.:
nabidky ohledné mléka se budou zobrazovat pouze u ndpojt obsahujicich
mléko.

PROGRAMOVANI HORKE VODY

NiZe uvedeny postup popisuje naprogramovani horké vody.

[EH stiskem tlacitka “N" navolte polozku “HORKA VODA”.

ESPRESSO MACCHIATO
MLECNA EMULZE

HORKA VODA

EXTRA SILNA KAVA

PA Potvrdte stiskem “\/ "

Mnozstvi vody

MNOZSTVIVODY Upravenim vypliiovaci ¢ary na displeji pomoci rolovacich tlacitek “Ng"
nebo “N\" Ize navolit mnozstvi vypousténé vody.
Potvrdte nastaveni stiskem tlacitka \/
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Teplota
Toto n’asta’veni umoznuje upravit teplotu vody.
VYSOKA NIZKA : nizka teplota;
NORMALNI NORMALNI : normalini teplota;
NIZKA VYSOKA : vysoka teplota.

Pro navoleni stisknéte rolovaci tlacitka “Ne" nebo “¢A\" a potvrdte stiskem
tlacitka“y/"

OBNOVA PARAMETRU NAPOJU

Umoziuje obnovit tovarni nastaveni veskerych profilt kazdého napoje.

B stiskem tlacitka “N" navolte polozku “OBNOVIT VYCHOZi NASTAVE-
Ni"

SILNE ESPRESSO
ENERGETICKA KAVA
CAFE AU LAIT

OBNOVIT VYCHOZI NASTAVEN( 7

[P Potvrdte dvojim stiskem ”\/". Veskeré parametry budou nastaveny na
své vychozi hodnoty z vyrobniho zdvodu.

Pozn.:
timto ovladacem lze zrusit veskera uzivatelem naprogramovand individu-
alni nastaveni.

Umoziuje obnovit tovarni nastaveni veskerych parametr(i kazdého napoje.

TEPLOTA
CHUT
MNOZSTVI MLEKA

OBNOVIT VYCHOZI NASTAVEN( 7

B Po zvoleni pozadovaného napoje stisknéte tlacitko “Ng” pro navoleni
“OBNOVIT VYCHOZI NASTAVENI".

A Potvrdte dvojim stiskem \/ Veskeré parametry budou nastaveny na
své vychozi hodnoty z vyrobniho zavodu.

Pozn.:
timto ovladacem Ize zrusit veskera uzivatelem naprogramovand individual-
ni nastaveni pro navoleny napoj.
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PROGRAMOVANI KAVOVARU

Je mozné individualizovat provozni nastaveni kdvovaru. Tato nastaveni
budou aplikovana na viechny uZivatelské profily.

[l stiskem tlacitka E E” vstupte do hlavniho menu kavovaru.

PROFIL SAECO

— [PA Stiskem tlacitka “N" navolte polozku “NASTAVENI"
| vew ]
ZMENIT PROFILY
UDRZBA
NASTAVENI

STATISTIKY

EX Potvrdte stiskem /"
ZMENIT PROFILY
UDRZBA
NASTAVEN(

STATISTIKY

Nize jsou popsany veskeré nastavitelné parametry.
Pro navoleni stisknéte rolovaci tlacitka “Ne" nebo “ A"
JAZYK Vstupte do menu stiskem tlacitka \/’.
DOBA POH. STAVU Stiskem tlacitka ”: }”se vratite na predchozi obrazovku.

ZVUK TLACITEK . . " ., L., ,
Stiskem tlacitka “s ==" se vratite na hlavni obrazovku.

Nastaveni vody

i NASTAVENI VODY umoziuje nastavit parametry vody pro piipravu doko-
| Nasavenr | 4 I
nalé kavy.

JAZYK
DOBA POH. STAVU

ZVUK TLACITEK



VODA
TVRDOST

POVOLIT FILTR

AKTIVOVAT FILTR

VODA

TVRDOST

POVOLIT FILTR

AKTIVOVAT FILTR

VODA
TVRDOST
POVOLIT FILTR

AKTIVOVAT FILTR
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V polozce TVRDOST Ize nastavit stupen tvrdosti vody.
Pro zméreni tvrdosti vody odkazujeme na kapitolu “Zméreni a naprogra-
movani tvrdosti vody”.

Diky polozce POVOLIT FILTR upozorni kavovar uzivatele vzdy, kdy bude
nutné vodni filtr vyménit.
OFF: filtr a upozornéni vypnuto (vychozi hodnota). Nastavenim na
OFF deaktivujete filtr a vyzvu k jeho vyméné.
ON: filtr a upozornéni zapnuto (toto upozornéni bude nastaveno auto-
maticky pfi aktivaci filtru).

Polozka AKTIVOVAT FILTR umoznuje aktivovat filtr po jeho instalaci nebo
vyméné. Odkazujeme na kapitolu “Instalace vodniho filtru INTENZA+".

Nastaveni jazyka

NASTAVENI

VODA
JAZYK
DOBA POH. STAVU
ZVUK TLACITEK

Toto nastaveni ma zasadni vyznam pro automatické sefizeni parametr(i
kavovaru podle zemé uzivatele.

Nastaveni pohotovostniho rezimu

NASTAVENI

VODA
JAZYK
DOBA POH. STAVU
ZVUK TLACITEK

NAST. POH. REZIMU je nastavenim ¢asu od posledniho vydeje, po jehoz
uplynuti se kavovar prepne do pohotovostniho stavu. Dobu pohotovostni-
ho stavu Ize nastavit na 15, 30, 60 a 180 minut.

Z vyrobniho zavodu je nastaveno 15 minut.
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Zvuk tlacitek

NASTAVENI]

JAZYK
DOBA POH. STAVU

ZVUK TLACITEK

BLUETOOTH

Diky tomuto nastaveni se po kazdém stisknuti tlacitka ozve pipnuti.
OFF: zvukovd signalizace vypnuta
ON: zvukova signalizace zapnuta

Bluetooth

NASTAVENI
DOBA POH. STAVU
ZVUK TLACITEK

BLUETOOTH

OBNOVIT VYCHOZI NASTAVENI

BLUETOOTH
POVOLIT BLUETOOTH

KOD PIN
ADRESA

POVOLIT BLUETOOTH
KOD PIN
ADRESA

BLUETOOTH
POVOLIT BLUETOOTH
KOD PIN

ADRESA

Nabidka BLUETOOTH umoziuje pfipojit kdvovar k vzdalenému zafizeni,
které je s touto technologii kompatibilni.

Polozka POVOLIT BLUETOOTH obsahuje ovladaci prvky k aktivaci funkce.
OFF: Bluetooth je deaktivovéno (kdvovar nelze pfipojit k vzdalenému
zarizeni).
ON: Bluetooth je aktivovano (kavovar Ize pfipojit k vzdalenému zafi-
zeni).

Polozka KOD PIN obsahuje kéd, ktery je tfeba zadat pfi pFipojovani k vzda-
lenému zafizeni.

Polozka ADRESA obsahuje identifika¢ni ¢islo Bluetooth modulu na kavo-
varu.
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Tovarni nastaveni

DOBA POH. STAVU
ZVUK TLACITEK
BLUETOOTH
OBNOVIT VYCHOZ NASTAVEN(

Aktivaci polozky OBNOVIT VYCHOZi NASTAVENI viechna nastaveni
budou nastavena na své vychozi hodnoty z vyrobniho zadvodu. V takovém
pfipadé budou individuélni nastaveni odstranéna.

STATISTIKY

PROFIL SAECO

ZMENIT PROFILY
UDRZBA
NASTAVENT
STATISTIKY

Kavovar umoznuje zobrazit, kolik bylo ptipraveno porci ndpoju. Umozni se
tim naprogramovani potfebnych udrzbéiskych zasahu, uvedenych v tomto
navodé.

Il Stiskem tlacitka s =" vstupte do hlavniho menu kévovaru.

[PA Stiskem tlacitka “N" navolte polozku “STATISTIKY”

[EJ Potvrdte stiskem “\/ "

Zobrazi se pocet pfipravenych porci kazdého jednotlivého typu napoje.



68 CESTINA

UDRZBA

PROFIL SAECO

ZMENIT PROFILY
UDRZBA
NASTAVENI
STATISTIKY

CISTENI JEDNOTKY
CISTENI KARAFY
CISTENI KAVOVYCH CEST

Tato nabidka umoznuje spravu automatickych cykld pro spravnou tdrzbu

kdvovaru.

[l stiskem tlacitka E E” vstupte do hlavniho menu kavovaru.

[PA stiskem tlacitka “N" navolte polozku “ODRZBA”.

[EX Potvrdte stiskem \/ "
I stiskem tla¢itka “Ng" nebo “ AN navolte cyklus, ktery chcete aktivovat.

Nize jsou popsany veskeré nastavitelné cykly.

Odvapnéni

CISTENI JEDNOTKY
CISTENI KARAFY
CISTENI KAVOVYCH CEST

Funkce ODSTR. VOD. KAMENE umoznuje aktivaci odvapriovaciho cyklu
(viz kapitola “Odvapnéni”).

Cyklus cisténi sparovaci jednotky

ODSTR. VOD. KAMENE
Cl EDNOTKY
CISTENI KARAFY

CISTENI KAVOVYCH CEST

Funkce CISTENI JEDNOTKY umozfiuje mési¢ni vycisténi spafovaci jednot-
ky (viz kapitola “Mésic¢ni vycisténi spafovaci jednotky”).
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Cisténi karafy

69

UDRZBA
ODSTR. VOD. KAMENE
CISTENI JEDNOTKY

CISTENI KARAFY

CISTENI KAVOVYCH CEST

ON/OFF AUTOM. CISTENI

SPUSTIT KOMPL. CISTENT

CISTENI KARAFY
ON/OFF AUTOM. CISTENI
SPUSTIT KOMPL. CISTENT

Nabidka CISTENI KARAFY umoz#uje ovladani ¢isténi karafy.

Polozka ON/OFF AUTOM. CISTENI obsahuje ovladaci prvky k ovladani
funkce “Rychly proplachovaci cyklus”, ktera se zpfistupni po vydeji
mlé¢ného napoje.

OFF: deaktivace cyklu

ON: aktivace cyklu.

Funkci SPUSTIT KOMPL. CISTENI spustite ¢i$téni karafy na mléko (viz
kapitola “Mésicni vycisténi karafy na mléko”).

Vycisténi kavovych cest

ODSTR. VOD. KAMENE
CISTENI JEDNOTKY
CISTENI KARAFY

CISTENI KAVOVYCH CEST

Funkce CISTENI KAVOVYCH CEST umozniuje vy¢isténi kavovych cest (viz
kapitola “Cyklus vyprazdnéni kavy”).
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CISTENi A UDRZBA

Kazdodenni cisténi kavovaru

“ Upozornéni:

pro zachovani ¢i prodlouzeni doby Zivotnosti kavovaru je nezbytné
jeho pravidelné cisténi a udrzba. Kavovar je neustale vystavovan
vlhkosti, kavé a vodnimu kameni!

Tato kapitola uvadi podrobné pokyny pro provadéni veskerych nut-
nych postup, véetné stanovenych intervali. Jejich nedodrzeni miize
vést k nespravné funkci vaseho kavovaru. Zaruka se NEVZTAHUJE na
tuto pfipadnou opravu!

Pozn.:

- kdvovar cistéte mékkou utérkou navlhéenou vodou;

- Odkladaci mtizku na salky, vnitini odkapavaci misku, odpadni nadobu
na sedliny a dily karafy uvedené v ¢asti “Tydenni vycisténi karafy na
mléko” Ize myt v mycce nddobi. Veskeré ostatni ¢asti kdvovaru myjte
vlaznou vodou;

- neponofujte kavovar do vody;

- na disténi kdvovaru nepouzivejte alkohol, rozpoustédla ani abrazivni
(drsné) materialy;

- kavovar ani jeho ¢asti nesuste v mikrovinné a/nebo normalni troubé.

Denné se zapnutym kavovarem vyprazdnéte a vycistéte odpadni nadobu

na sedliny a odkapévaci misku (vnitini). Postup provadéjte dle nésleduji-
cich pokynt:

[l stisknéte integrované tlacitko a otevrete servisni viko.

A vyjméte odkapavaci misku (vnitfni) a odpadni nadobu na sedliny.
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Vyprazdnéte odpadni nadobu na sedliny a vymyjte ji cerstvou vodou.

I8 Vypréazdnéte a umyjte odkapavaci misku (vnitini) a viko cerstvou
vodou.

B Umistéte veskeré soucasti zpét do spravné polohy.

A Zasunite zpét misku a odpadni nddobu na sedliny a zaviete servisni
viko.

Zatla¢te packu v dolni ¢asti a vyjméte odkapavaci misku (vnéjsi); vy-
prazdnéte a vymyjte ji.




72 CESTINA

a Pozn.:

tento zdsah provedte i se zvednutym ukazatelem naplnéni odkapavaci
misky.

Kazdodenni ¢isténi nadrzky na vodu

B vytahnéte z nadrzky maly bily filtr nebo vodni filtr INTENZA+ (je-li)
a vymyjte je ¢erstvou vodou.

A Zasunte maly bily filtr nebo vodni filtr INTENZA+ (je-li) zpét na misto
mirnym natlacenim a pootocenim.

Napliite nadrzku ¢erstvou vodou.

Kazdodenni ¢isténi karafy na mléko

Je dllezité provadét kazdodenné kromé rychlého proplachovaciho cyklu
karafy také jeji ¢isténi nize uvedenym postupem. Zaruci se tim hygienicka
nezavadnost i optimalni konzistence mlé¢né emulze.

[EH Pro sejmuti vrchni ¢asti karafy je tfeba stisknout jedno z uvolfiovacich
tlacitek, jak je znazornéno na obrazcich (A nebo B).
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Sundejte viko.

Pro vyjmuti vypusti karafy z vrchni ¢asti karafy ji nadzvednéte.

I Vytahnéte saci trubku s piipojkou (A) ze zpénovace mléka.

I Trubku s pFipojkou Fadné vymyijte ¢erstvou vodou.

A Po instalaci saci trubky s piipojkou nasadte vypust karafy na vrchni ¢ast
karafy.
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a Pozn.:

nelze-li vypust namontovat k horni ¢asti karafy, znamena to, Ze je kolik v nespréav-
né poloze (B). Pfed montdzi vypusti pfesunte ru¢né kolik do pravé polohy (A).

Nasadte zpét viko.

Bl Nasadte zpét vrchni ¢ast na karafu.



CESTINA 75

Tydenni vycisténi karafy na mléko

Tydenni diikladngjsi ¢isténi odstranuje jakékoliv zbytky mléka z vypusti.

EB Pro sejmuti vrchni ¢asti karafy je tfeba stisknout jedno z uvolfiovacich
tlacitek, jak je znédzornéno na obrazcich (A nebo B).

Sundejte viko.

Pro vyjmuti vypusti karafy z vrchni ¢asti karafy ji nadzvednéte. Vypust
karafy pozUstava ze Sesti casti, které je treba demontovat. Kazda z ¢asti
je identifikovana velkymi pismeny (A, B, C, D, E, F).

I3 vytahnéte saci trubku s piipojkou (A) ze zpéfovace mléka.
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IE vytahnéte piipojku (B) ze saci trubky.

I Mirnym zatlacenim po stranach a dolt sejméte viko (C) z vypusti karafy
na mléko.

Demontujte emulzni hubici na mléko (D) z drzaku (E).

Bl Zatazenim smé&rem ven vytédhnéte pripojku (F) z emulzni hubice na
mléko.

Bl vymyjte dtikladné viechny soucasti vlaznou vodou.

a Pozn.:

soucasti jsou omyvatelné v mycce nadobi.



o
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4 zatlacenim na doraz nasadte pipojku (F) na emulzni hubici na mléko
tak, aby pevné sedéla v ulozeni.

EE] Nasadte emulzni hubici (D) do drzaku (E).

Nasadte viko (C) na vypust karafy.

Nasadte piipojku (B) na saci trubku.

2 Nasadte saci trubku s piipojkou (A) na zpéhovac¢ mléka.



78 CESTINA

[H Nasadte vypust na vrchni ¢ast karafy.

a Pozn.:

nelze-li vypust namontovat k horni ¢asti karafy, znamena to, Ze je kolik v nesprav-
né poloze (B). Pfed montdzi vypusti pfesunte ru¢né kolik do pravé polohy (A).

I3 Nasadte zpét viko.

Nasadte zpét vrchni ¢ast karafy na mléko a ujistéte se o fadném pfipev-
néni.
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Tydenni vycisténi sparovaci jednotky

Sparovaci jednotku je nutno vycistit pred kazdym naplnénim zdsobniku
zrnkové kavy nebo alespori jednou tydné.

Il Vypnéte kavovar stiskem tlacitka “(!)"a vytahnéte vidlici z proudové
zasuvky.

Zvednéte viko prostoru pro predemletou kavu.

Cisticim $tétcem peclivé vytrete zasobnik pfedemleté kavy a ujistéte se,
Ze kavové cesty nejsou zaneseny zbytky kavy.

I stisknéte integrované tlacitko a oteviete servisni viko.

B Vyjméte odkapavaci misku (vnitini) a odpadni nddobu na sedliny
a vymyjte je.
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A zatahnéte za uvoliovaci paku spafovaci jednotky.

Uchopte madlo spafovaci jednotky a zatdhnéte za néj smérem ven.

Bl Se zatazenou pakou vyndejte spafovaci jednotku.

[EX Umyjte peclivé spaiovaci jednotku vlaznou vodou; diikladné ocistéte
filtr spafovaci jednotky.

n Upozornéni:

na Cisténi sparovaci jednotky nepouzivejte cistici prostfedky ani
mydlo.

8 Nechejte spafovaci jednotku volné na vzduchu vyschnout.

Kl Kavovar cistéte zevniti peclivé mékkou utérkou navihéenou vodou.
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Ocistéte dikladné filtra¢ni horni ¢ast neabrazivni utérkou od pfipad-
nych zbytkd kavového prachu.

m Pozor:

nebezpeci popalenin! Povrch filtra¢ni horni casti je horky. Pred vycis-
ténim se ujistéte, ze kavovar jiz dostatecné vychladl. Kavovar vypnéte
alespon hodinu pfed provadénim tohoto zasahu.

Ujistéte se, zda se sparovaci jednotka nachazi v klidové poloze: museji
souhlasit obé referen¢ni znacky. V opa¢ném piipadé provedte postup
bodu (14 a 15).

22 Ru¢nim otocenim dolniho ¢epu nastavte spafovaci jednotku do klido-
vé polohy, jak je zndzornéno na vedle uvedeném obrazku a natocte jej
do blokovaci polohy popsané v nasledujicim bodé.

Po dosazZeni polohy zndzornéné na vedle uvedeném obréazku se
ujistéte, Ze obé referencni znacky souhlasi a ze je spafovaci jednotka
zajisténa.
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A Novou spaiovaci jednotku zasurite zpét na misto nasazenim do vodidel
na zaklapnuti.

Zajistéte spafovaci jednotku zatazenim za blokovaci paku.

E zasunte odkapavaci misku (vnitini) a odpadni nddobu na sedliny.

EE) zaviete servisni viko.



CESTINA s3

Tydenni vycisténi zasobniku zrnkové kavy, podnosu a prostoru na
kavu

Aby doslo k odstranéni veskerych zbytk( kavy ci jinych necistot, je nutno
Cistit prazdny zasobnik zrnkové kavy, podnos a prostor na kavu jednou
mési¢né vihkou utérkou.

[l sejméte zasobnik zrnkové kavy postupem popsanym v ¢asti "Odebira-
ni zasobniku zrnkové kavy".

Aby doslo k odstranéni veskerych zbytk( kévy ¢i jinych necistot, je
nutno distit prostor na kdvu utérkou.

Vysypte piitomnou zrnkovou kavu ze zasobniku.

I Pro vyjmuti podnosu stisknéte zapadky v zadni ¢asti zasobniku zrnko-
vé kdvy, jak je zndzornéno na vyse uvedeném obrdzku.
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E vyjméte podnos. Vytiete podnos a zasobnik vihkou utérkou.

A Po ocisténi a osuseni zasunte zpét podnos do zasobniku zrnkové kavy.

Zatlacte zapadky podnosu na misto do zasobniku.

Zasunite zasobnik zrnkové kavy do pfislusného prostoru.

IEY Pomalu do né&j nasypte zrkovou kavu. Pak nasadte viko.
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Mésicni vycisténi karafy na mléko

@Saeco

PROFIL SAECO

@

L

MENU

ZMENIT PROFILY

UDRZBA
NASTAVEN{
STATISTIKY

UDRZBA

ODSTR. VOD. KAMENE

CISTENI KARAFY

CISTENI KAVOVYCH CEST

&

CISTENI KARAFY

ON/OFF AUTOM. CISTENI

SPUSTIT KOMPL. CISTENI

Pfi mési¢nim cisténi doporucujeme k odstranéni pfipadnych zbytkd mléka
z okruh pouZiti prostiedku na cisténi mlé¢nych okruh(i “Saeco Milk Circuit
Cleaner”.“Saeco Milk Circuit Cleaner” si mizete dokoupit samostatné.

udrzbu.

m Pozor:

nebezpeéi popalenin! Zpoéatku mize horka voda a para jen kratce
vystiikovat. Nebezpedi popalenin! Vyckejte, az cyklus skondi dfive, nez
vyjmete karafu na mléko.

[l stiskem tlacitka "f E” vstupte do hlavniho menu kavovaru.

Stiskem tlacitka “N" navolte polozku “UDRZBA’.

[EX Potvrdte stiskem /"

I stiskem tlacitka “N" navolte polozku “CISTENI KARAFY”.

A Potvrdte stiskem /"

A stiskem tlacitka “N" navolte polozku “SPUSTIT KOMPL. CISTENI”.

Potvrdte stiskem ”\/ "
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CISTENI KARAFY

SPUSTIT KOMPLEXNI
CISTENI KARAFY?
(~ 5 MINUTY)

CISTENI KARAFY

DOPLNTE
ZASOBNIK NAVODU

CISTENI KARAFY
DO NADRZKY NALUTE
CIST. PROSTR. A
NAPLNTE VODOU

u

CISTENI KARAFY

VSUNOUT KARAFU
NA MLEKO
A OTEVRIT VYPUST

IEA Stiskem “\/” potvrdite volbu nebo stiskem "D”se vratite do predcho-
ziho menu.

Bl Naplitte nadrzku ¢erstvou vodou az na znacku MAX. Potvrdte stiskem
tlacitka /"

[ Nasypte jeden sacek prostredku na ¢isténi karafy na mléko. Napliite
karafu na mléko cerstvou pitnou vodou az na zna¢ku MAX a pockejte,
dokud se cistici prostiedek zcela nerozpusti.

K] Zasurite karafu zpé&t do kavovaru. Posurite vypust karafy natoc¢enim
doprava az na symbol * 28 " Potvrdte stiskem tlacitka “y/".

Potvrdte stiskem /"



CISTENI KARAFY
POSTAVTE NADOBU
POD VYPUST
KARAFY

VYPL. KARAFU

DOPLNTE
ZASOBNIK NA VODU

VYPL. KARAFU

NAPLNITVODOU

(7,13
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E] Postavte objemnou nadobu (1,5 I) pod vypust. Potvrdte stiskem tlacit-
ka “\/ " Kavovar za¢ne vypoustét roztok vypusti mléka.

] Zobrazi se tato obrazovka, jez umoziiuje zobrazeni pribéhu cyklu
vypliovaci listou.

m Pozor:

nepozivejte roztok, ktery je vypoustén v této fazi.

[H Po vypusténi naplitte nadrzku cerstvou vodou az na znacku MAX.
Potvrdte stiskem tlacitka “\/ "

8 vyjméte karafu na mléko a nadobu z kavovaru.

Vyplachnéte karafu na mléko a napliite ji cerstvou pitnou vodou az na
znacku MAX. Zasunite karafu na mléko zpét do kavovaru.
Potvrdte stiskem tlacitka “y/"
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VYPL. KARAFU

VSUNOUT KARAFU
NA MLEKO
A OTEVRIT VYPUST

VYPL. KARAFU
POSTAVTE NADOBU
POD VYPUST
KARAFY

VYPL. KARAFU

E] Vyprazdnéte nadobu a postavte ji zpét pod vypust kavy. Potvrdte
stiskem tlacitka ”\/”.

EE] potvrdte stiskem \/ "

EXi Kavovar za¢ne s vypousténim vody vypusti mléka. Zobrazi se tato obra-
zovka.

PXl Po skonceni cyklu je kavovar pripraven k vydeji ndpojd.

Demontujte a vymyjte karafu na mléko postupem uvedenym v kapito-
le “Tydenni vycisténi karafy na mléko”.
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Mési¢ni promazani sparovaci jednotky

Po asi 500 vydejich $alki nebo jednou mési¢né namazte sparovaci jednot-
ku.

Mazivo Saeco k promazani spafovaci jednotky si mizete dokoupit samo-
statné. Pro blizsi informace odkazujeme na ¢ast tohoto navodu k pouziti
pojednavajici o prostredcich na udrzbu.

“ Upozornéni:

sparovaci jednotku pfed namazanim oplachnéte cerstvou vodou po-
stupem popsanym v kapitole “Tydenni vycisténi spafovaci jednotky”.

M Naneste stejnomérnou vrstvu maziva po obou bo¢nich vodidlech.

Pl Namazte i pist, jak je zobrazeno na obrazku.
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[EX Namazte vnitini vodidla z obou stran spafovaci jednotky.

I3 Zasunte sparovaci jednotku do ulozeni, az do nasazeni na misto (viz
kapitola “Tydenni vycisténi spafovaci jednotky”).

IE Zasunte zpét odkapavaci misku (vnitini) a odpadni nddobu na sedliny
a zaviete servisni viko.

Mésicni vycisténi spafovaci jednotky s pouzitim odmastovacich
tablet

PROFIL SAECO

Kromé tydenniho ¢isténi doporucujeme provést po asi 500 vydejich salk
kavy nebo jednou mési¢né i tento Cistici cyklus s pouzitim odmastovacich
tablet. Timto Ukonem se zavrsi udrzba sparovaci jednotky.

Odmastovaci tablety a udrzbarskou sadu si mizete dokoupit samostatné.

udrzbu.

“ Upozornéni:

odmastovaci tablety slouzi pouze k ¢isténi a nemaji zadny odvaprio-
vaci ucinek. Za ucelem odvapnéni pouzivejte odvapnovaci prostie-
dek Saeco a postupujte piitom podle pokynti uvedenych v kapitole
“Odvapnéni”.

I Stiskem tlacitka “s =" vstupte do hlavniho menu kévovaru.



ZMENIT PROFILY
NASTAVENI
STATISTIKY

UDRZBA
ODSTR. VOD. KAMENE

CISTENT JEDNOTKY
CISTENT KARAFY
CISTEN{ KAVOVYCH CEST

VYCISTIT
VARNOU JEDNOTKU?
(~ 5 MINUTY)

DOPLNTE
ZASOBNIK NA VODU

VLOZTE TABL. PRO
CISTENI VAR. JEDN.

(7,1
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Stiskem tlacitka “Ns" navolte polozku “UDRZBA”.

Potvrdte stiskem "\/ "

I stiskem tlacitka “N" navolte polozku “CISTENi JEDNOTKY".

E potvrdte stiskem \/ "

A stiskem "\/"potvrdite volbu nebo stiskem ‘ )’ se vratite do piedcho-
ziho menu.

Napliite nadrzku ¢erstvou vodou az na znacku MAX.
Stisknéte tlacitko “\/ "

[EY Do zasobniku predemleté kavy dejte jednu odmastovaci tabletu. Stisk-
néte tlacitko“y/”
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VLOZTE ZASOBNIK
POD
DAVKOVACIVYVOD

[EX Postavte nadobu (1,5 I) pod vypust kavy.
Stiskem tlacitka ”\/” spustte cistici cyklus.

m Pozor:

nepozivejte roztok, ktery je vypoustén v této fazi.

[ Zobrazi se vedle uvedena ikona. Priibéh cyklu znazorfiuje tato obrazov-
ka.

Kl Po vypusténi nadobu odeberte a vyprazdnéte.

[P vycistéte spaiovaci jednotku postupem popsanym v kapitole “Tydenni
vycisténi spafovaci jednotky”.
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ODVAPNENI

ODVAPNIT

' >
k]
Avy

PROFIL SAECO

MENU

ZMENIT PROFILY

UDRZBA

NASTAVEN(

STATISTIKY

u¥vn
(%

Jakmile se zobrazi symbol “<+", znamend to, Ze je nutné provést odvapnéni.
Odvapnovaci cyklus trva pfiblizné 30 minut.

“ Upozornéni:

neodvapnéni mize vést k nespravné funkci kavovaru; v takovém
pFipadé se zaruka NEVZTAHUJE na pfipadnou opravu.

Upozornéni:

pouzivejte vyhradné odvapnovaci roztok Saeco, ktery byl
vyvinut specialné pro optimalizaci vykonu kavovaru. Jiné pripravky
mohou zplisobit poskozeni kavovaru a mohou ve vodé po sobé zane-
chat zbytky.

Odvépnovaci roztok Saeco Ize zakoupit samostatné. Pro blizsi informace
odkazujeme na ¢ast tohoto navodu k pouziti pojednavajici o prostredcich
na udrzbu.

Upozornéni:

odvapnovaci roztok nesmite pozit. Dokud odvapnovaci cyklus

neskonci, nepijte ani produkty vydavané kavovarem. Jako odvapio-
vaci prostfedek v Zzadném pripadé nepouzivejte ocet.

Pozn.:
v prabéhu odvapnovaciho programu nevyjimejte spafovaci jednotku.

Odvépnovaci cyklus provadéjte dle nasledujicich pokynd.

[l stiskem tlacitka f E vstupte do hlavniho menu kavovaru.

P2 Stiskem tlacitka “N" navolte polozku “ODRZBA”.

3 Potvrdte stiskem /"



94 CESTINA

UDRZBA
ODSTR. VOD. KAMENE

CISTENT JEDNOTKY
CISTENI KARAFY
CISTEN] KAVOVYCH CEST

ODSTR. VOD. KAMENE

SPUSTIT
ODVAPNOVANI?
(~ 30 MINUTY)

ODSTR.VOD. KAMENE
VYLIJTE ODVAP. PROSTREDEK
AVODU DO NADRZKY
AZ NA ZNACKU CALC-CLEAN

ODSTR. VOD. KAMENE

VYPRAZDNIT VNITRNI
ODKAPAVACI MISKU

I3 stiskem ”\/ " potvrdte nastaveni polozky “ODSTR. VOD. KAMENE".

a Pozn.:

pokud stisknete tlacitko ”\/” nechténé, vystupte z funkce opétovnym
stiskem tlacitka "4y

B Potvrdte stiskem tlacitka“y/”

ﬂ Vyjméte nadrzku na vodu a vodni filtr “INTENZA+" (je-li) a vsurite maly
bily filtr dodany s kavovarem. Vylijte do ni cely obsah ldhve s odvap-
novacim prostfedkem Saeco.

Naplrite nadrzku ¢erstvou vodou az na znacku CALC CLEAN.
Zasunte nadrzku zpét do kavovaru. Stisknéte tlacitko \/

IEX Vyjméte vnitini a vnéjsi odkapévaci misku a odpadni nddobu na sedli-
ny.
Stisknéte tlacitko “/ "



ODSTR.VOD. KAMENE
NAPLNTE KARAFU VODOU
DO POLOVINY A ZASUNTE

NA MISTO

ODSTR. VOD. KAMENE
VLOZTE ZASOBNIK
POD
DAVKOVACI VYVOD

.
4 L ] .'.o

e N
START .

PROPLACHOVANI

PROPLACHNOUT NADRZKU
NAVODU
ANAPLNITVODOU

(7,13
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[EX Naplnte karafu do poloviny vodou a zasurite ji do kavovaru.
Posurite vypust karafy nato¢enim doprava az na symbol * e "
Stisknéte tlacitko ”\/”.

[Id Postavte objemnou nadobu (1,5 1) pod vypust karafy na mléko a vypust
kavy. Stisknéte tlacitko ”\/ "

Kl Kavovar za¢ne postupné vypoustét odvéaprovaci roztok. Priibéh cyklu
je znazornén na displeji.

a Pozn.:

pro vyprazdnéni nddoby béhem cyklu a docasné pozastaveni odvapriova-
ciho cyklu stisknéte tlacitko ”D”. Stisknéte tlacitko “\/’i aby mohl cyklus
pokracovat.

Signalizace indikuje, ze prvni faze skoncila. Je nutno nadrzku na vodu
vyplachnout. Naplite nadrzku na vodu ¢erstvou vodou az na zna¢-
ku MAX. Stisknéte tlacitko “y/"
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PROPLACHOVANI

VYPRAZDNIT VNITRNI
ODKAPAVACI MISKU

PROPLACHOVANI(
NAPLNTE KARAFU VODOU
DO POLOVINY A ZASUNTE

NA MISTO

PROPLACHOVANI
VLOZTE ZASOBNIK
POD
DAVKOVACIVYVOD

PROPLACHOVANI

Pozn.:
je nutno vycistit okruh za pouziti naprogramovaného mnozstvi vody.
Neni-li nadrzka na vodu naplnéna az na znacku MAX, mUze kavovar upo-
zornit na nutnost provedeni dalsich cyklt naplnéni nadrzky k proplachu.

EE] vyprazdnéte odkapavaci misku (vnitini) a zasunte ji zpét na misto.
Stisknéte pak tlacitko \/

2 vyprazdnéte karafu na mléko a napliite ji do poloviny ¢erstvou vodou,
Zasunte ji zpét do kdvovaru s otevienou vypusti. Stisknéte tlacitko ”\/”.

[H vyprazdnéte nadobu a postavte ji zpét pod vypust karafy na mléko
a vypust kavy. Stisknéte tlacitko “/ "

I3 Spusti se proplachovaci cyklus. Pribéh postupu udéva vypliovaci ¢éra.

Pozn.:
pro vyprazdnéni nddoby béhem cyklu a doc¢asné pozastaveni proplachova-
ciho cyklu stisknéte tlacitko “7_)" Stisknéte tlacitko \/, aby mohl cyklus

pokracovat.
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a Pozn.:

proplachovaci cyklus k vycisténi okruhu je proveden za pouZziti naprogra-
movaného mnozstvi vody, aby byla zajisténa optimalni vykonnost kdvova-
ru. Neni-li nddrzka naplnéna az na znac¢ku MAX, m(ize kdvovar upozornit na
nutnost provedeni dalsich cykld.

Jakmile byla vydana vegkera voda nutna k proplachovacimu cyklu,
kavovar automaticky ukonci odvapnovaci proces.

[E] Po skonceni odvépriovaciho cyklu provede kavovar automaticky
proplachovaci cyklus. Nadobu odeberte a vyprazdnéte az po skonceni
cyklu.

EE] Demontujte a vymyjte karafu na mléko postupem uvedenym v kapito-
le “Tydenni vycisténi karafy na mléko".

Vyprazdnéte odkapavaci misku (vnitini) a zasunte ji zpét na misto.

Vyjméte maly bily filtr, viozte vodni filtr “INTENZA+" (je-li) do nadrzky
na vodu.

a Pozn.:

po skonceni odvapnovaciho cyklu oplachnéte spafovaci jednotku postu-
pem popsanym v kapitole “Tydenni vycisténi spafovaci jednotky”.
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NAHODNE PRERUSENi ODVAPNOVACIHO CYKLU

Po spusténi je potfeba odvaprovaci program ukoncit a nevypinat kdvovar
béhem tohoto cyklu.

Pokud dojde k ndhodnému preruseni odvapnovaciho programu (v disled-
ku preruseni dodéavky elektrické energie nebo nechténého a ndhodného
odpojeni napajeciho kabelu), fidte se uvedenymi pokyny.

“p

Zkontrolujte, zda je vypinac v poloze

Zapnéte kavovar stiskem tlacitka ”(I)”.

ODSTR. VOD. KAMENE Prerusite-li odvépnovaci cyklus béhem odvéprovani, za¢ne znovu od bodu
VYLUTE ODVAP. PROSTREDEK 6 uvedeného v kapitole “Odvépnéni’”. Stisknéte tlacitko “/ ” k obnoveni
AVODU DO NADRZKY cyklu.

AZ NA ZNACKU CALC-CLEAN

PROPLACHOVANI Prerusite-li cyklus béhem faze proplachu, za¢ne znovu od bodu 12 uvede-
PROPLACHNOUT NADRZKU ného v kapitole ?dv?pnem -
NAVODU Stisknéte tlacitko \/ k obnoveni cyklu.

A NAPLNITVODOU
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HLASENI NA DISPLEJI

Zobrazeny pokyn

Vyznam upozornéni na displeji

PRAZDNY ZASOBNIK
ZRNKOVE KAVY NASYPAT
ZRNKOVOU KAVU

%y

Naplnte zasobnik zrnkové kavy.

VLOZTE VARNOU
JEDNOTKU
—

V kdvovaru musi byt zasunuta spafovaci jednotka.

VLOZTE ZASUVKU
NANAML. KAVU
—

L

Zasunte odpadni nadobu na sedliny a vnitini odkapavaci misku.

VYPR. ZASUVKU
NANAML. KAVU
..

Vyprazdnéte odpadni nddobu na sedliny.

Pozn.:
odpadni nddobu na sedliny je nutno vyprazdnit pouze v pfipadé, ze o to
kavovar pozadd. Kadvovar musi byt zapnuty. Vyprazdnénim nadoby pfi
vypnutém kavovaru nelze zaregistrovat, ze k vyprazdnéni doslo.

ZAVRETE
PREDNI DVIRKA

S

Zaviete servisni viko.

PRAZDNA NADRZKA NA VODU

NAPLNIT VODOU

Vytahnéte nadrzku na vodu a naplrite ji. Nadrzku Ize naplnit i pfes
pfislusny otvor na viku.

VYPRAZDNIT VNITRNI
ODKAPAVACI MISKU

Otevrete servisni viko a vyprazdnéte vnitfni odkapavaci misku.

Pozn.:
ukon je nutno provést pii zapnutém kdvovaru, aby mohl kavovar zare-
gistrovat vyprazdnéni odpadni nadoby na sedliny a vynulovat pfislusné
pocitadlo. Z toho diivodu je tfeba odstranit i sedliny.

VSUNTE

ZASOBNIK ZRNKOVE KAVY

Zasurite zasobnik zrnkové kavy a/nebo nasadte pfislusné viko.
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Zobrazeny pokyn

Vyznam upozornéni na displeji

~ NASADITVIKONA
ZASOBNIK ZRNKOVE KAVY

Nasadte viko na zédsobnik zrnkové kavy a/nebo pfislusné viko na zrnka
kavy.

HORKA VODA

NASADTE
VYPUST VODY

Nasadte vypust vody, aby se tim umoznilo spusténi pfipravy. Pro ukon-
ceni stisknéte “ESC".

VSUNOUT KARAFU
NA MLEKO
A OTEVRITVYPUST

T~ e

Nasadte karafu na mléko s otevienou vypusti a teprve pak spustte
vydej.

ODVAPNIT

-
L
A'y

Je nutné provést odvépnéni kdvovaru. Dodrzujte pokyny, uvedené v kapito-
le “Odvépnéni” tohoto nédvodu.

Pozn.: neodvapnéni miZe vést k nespravné funkci vaseho kavovaru.

V takovém pfipadé se zaruka NEVZTAHUJE na pripadnou opravu.

VYMENIT FILTR
—

Kavovar signalizuje, Ze je nutno vymeénit vodni filtr “INTENZA+".

PRIPRAVA
VARNEHO OKRUHU

Kavovar provadi pInéni vodniho okruhu. Pockejte na dokonceni cyklu.

Blika ¢ervena kontrolka. Stiskem jakéhokoliv tlacitka vystupte z pohoto-
vostniho rezimu.

RESTARTUJTE PRO
VYRESENI

Poznamenejte si kdd (E xx), ktery je zobrazen v dolni ¢asti displeje.
Vypnéte kavovar. Po 30 sekundéch jej znovu zapnéte. Zkuste to znovu
2-krat nebo 3-krat.

Jestlize se kdvovar nezapne, kontaktujte narodni technickou Hotline
spole¢nosti Philips SAECO a poskytnéte kéd uvedeny na displeji. Kon-
takty naleznete v samostatném zaru¢nim listu nebo na strankach www.
philips.com/support.




RESENi PROBLEMU

V této kapitole je uveden seznam nejcastéji se vyskytujicich poruch a problé-

ma kavovaru.
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Pokud Vam ani nize uvedené informace nepomohly k odstranéni problé-
md, navstivte sekci ¢asto kladené dotazy (FAQ) na strénkach www.saeco.
com/support nebo kontaktujte narodni Hotline Philips Saeco.

Kontakty naleznete v samostatném zarucnim listu nebo na strankach

www.saeco.com/support.

Problém Pric¢iny

Kavovar se nezapne. Kavovar neni pripojeny k elektrické

siti.

Napravy

Pripojte kavovar k elektrické siti.

Hlavni vypinac v poloze “0".

Zkontrolujte, zda je hlavni vypinac
v poloze “I".

Odkapavaci miska je pIna,
prestoze nedoslo k vypus-
téni vody.

K automatickému vypousténi vody
do odkapavaci misky muze dojit v
ramci proplachu okruh a k zajisténi
spravné funkce kavovaru.

Jedna se o zcela normalni jev.

Kéva neni dostatecné horka. Hrnky/Salky jsou studené.

Predehtejte hrnky/salky horkou vodou
nebo pouzijte vypust horké vody.

V programovacim menu je nastavena
nizka teplota napoje.

Ujistéte se, Ze je v programovacim menu
nastavena normalni nebo vysoka teplota.

Do kavy se pridava studené mléko.

Studené mléko snizuje teplotu vysled-
ného napoje: mléko pred pfidanim do
napoje predehfejte.

Nevytéka horka voda. Zanesena nebo znecisténa vypust

horké vody/pary.

Vycistéte vypust horké vody.
Zkontrolujte trysku a provéite, zda neni
vypust zanesena. Vycistéte trysku od
vodniho kamene pomoci jehly nebo
Spendliku.

Kévovar nenaplni hrnek/
salek.

Kévovar nebyl naprogramovan.

Vstupte do programovaciho menu népojt
a upravte dle vlastnich pozadavkd nasta-
veni mnozstvi kavy pro jednotlivé napoje.

Nevhodna smés, kdva neni cerstvé
uprazena nebo je namletd moc na
hrubo.

Kéva je malo krémova
(viz pozndmka).

Pourzijte jinou smés kavy nebo nastavte
mleti postupem podle kapitoly “Nasta-
veni kdvomlynku s keramickymi mlecimi
kameny”.

Prosla zrnkova nebo predemleta
kava.

Ujistéte se, Ze je k dispozici Cerstva zrnko-
va nebo predemleta kéva.

Nezpénéné mléko. NevytaZzena vypust mléka.

Provérte, zda je vypust mléka spravné
vytazena az na symbol * s "

Nekompletni nebo nespravné smon-
tovana karafa.

Ujistéte se, Ze je hadicka spravné nasaze-
na. Je nutné znovu smontovat viechny
soucasti, jak je popsano v ¢asti “Tydenni
vycisténi karafy na mléko”.

Kévovar se zahtiva prilis Okruh v kdvovaru je zaneseny vod-
dlouho nebo z trysky vyte¢e nim kamenem.
malo vody.

Odvapnéte kavovar.
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Problém Pric¢iny
Nelze vytahnout spafovaci
jednotku.

Sparovaci jednotka mimo polohu.

Napravy

Zapnéte kdvovar. Zaviete servisni viko.
Sparovaci jednotka se automaticky vrati
do vychozi polohy.

Nasazena odpadni nadoba na
sedliny.

Nejdfive vytdhnéte odpadni nddobu na
sedliny a teprve poté sparovaci jednotku.

Prilisné mnozstvi mleté kavy Pouzita kdva by mohla byt nevhodna

pod nebo nad sparovaci
jednotkou.

pro automatické kavovary.

Pouzijte jiny druh kdvy nebo upravte
nastaveni kdvomlynku (viz kapitola
“Nastaveni kavomlynku s keramickymi
mlecimi kameny”).

Probiha sefizovani kdvomlynku pro

novy druh zrnkové nebo predemleté

kavy.

Kavovar se nastavi automaticky po

vydeji nékolika kdv tak, aby optimalizoval
extrakci, v zavislosti na upéchovani davky
mleté kavy.

Radné sefizeni kdvomlynku si maze vyza-
dat vypusténi dvou nebo tii napoj.
Jedna se o normalni jev, souvisejici s
charakteristikami kavovaru.

Prilis sucha nebo pfilis vihkd  Nastavte kdvomlynek.
kavova sedlina.

Nastaveni kavomlynku s keramickymi
mlecimi kameny ovliviuje kvalitu sedlin.
Je-li kdvova sedlina pfilis vihkd, nastavte
hrubsi mleti.

Je-li kdvova sedlina pfilis suchd, nastavte
jemnéjsi mleti.

Odkazujeme na kapitolu “Nastaveni kavo-
mlynku s keramickymi mlecimi kameny”.

Kavovar namele zrnkovou Neni voda.
kavu, ale kdva nevytece

(viz pozndmka).

Naplnte nadrzku na vodu a okruh (odka-
zujeme na kapitolu “Manualni proplacho-
vaci cyklus”).

Sparovaci jednotka je znecisténa.

Vycistéte sparfovaci jednotku (kapitola
“Tydenni vycisténi spafovaci jednotky”).

Muze se vyskytnout, kdyz kavovar
automaticky nastavuje davku.

Pripravte nékolik kdv postupem podle
kapitoly “Saeco Adapting System”.

Znecisténa vypust.

Vycistéte vypust.

Kéva je pfilis vodova
(viz poznamka).

Muze se vyskytnout, kdyz kavovar
automaticky nastavuje davku.

Pripravte nékolik kav postupem podle
kapitoly “Saeco Adapting System”.

Kéva je namleta moc na hrubo.

Pouzijte jinou smés kavy nebo nastavte
mleti postupem popsanym v kapitole
“Nastaveni kdvomlynku s keramickymi
mlecimi kameny”.

Pretoceny voli¢ zasobniku zrnkové
kavy.

Otocte voli¢ na polohu B

Kéva vytéka pomalu
(viz pozndmka).

Namleta kava je pfilis jemna.

Pouzijte jinou smés kavy nebo nastavte
mleti postupem popsanym v kapitole
“Nastaveni kavomlynku s keramickymi
mlecimi kameny”.

Zanesené okruhy.

Provedte odvapnovaci cyklus.

Sparovaci jednotka je znecisténa.

Vycistéte sparovaci jednotku (odka-
zujeme na kapitolu “Tydenni vycisténi
sparovaci jednotky”).
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Problém Pric¢iny Napravy
Kéva vytéka venkem Vypust je ucpana nebo je nespravné  Zbavte vypust a vytokové otvory necistot
vypusti. nasazena. a spravné ji nasadte zpét.
Nelze namontovat vypust  Kolik je v nespravné poloze. Presunte ruc¢né kolik do spravné polohy
ke karafé na mléko. a nasadte vypust na karafu.
Kévovar se nepfipoji Prilisna vzdalenost mezi kavovarem Pfi pouzivani vzdaleného zafizeni se
k aplikaci. a vzdalenym zafizenim. nevzdalujte od kavovaru na vice nez 5
metrQ.
Pozn.:

tyto problémy mohou byt normalni po vyméné smési kavy nebo pfi prvni
instalaci kdvovaru. V takovém pfipadé pockejte, az se kdvovar samocinné
nastavi, jak je popsano v kapitole “Saeco Adapting System”.
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ENERGETICKA USPORA

Pohotovostni stav

PIné automaticky espresso kavovar Saeco byl vyprojektovan pro energetic-
kou Usporu, jak to dokazuje energeticky stitek, ktery spotrebic zacleriuje do
energetické tfidy A.

Po uplynuti urcitého, uzivatelem nastavitelného casového intervalu
necinnosti (viz kapitola “Programovani kdvovaru”) se kadvovar automaticky
vypne. Po vydeji ndpoje provede kavovar proplachovaci cyklus.

Spotieba energie v pohotovostnim rezimu nepiesahuje 1 Wh.

Pro zapnuti kavovaru stisknéte a podrzte par sekund tlacitko "d)” (za pod-
minky, Ze je hlavni vypina¢ na zadni strané kdvovaru na“l"). Pokud je topné
téleso studené, provede kdvovar proplachovaci cyklus.

PROFIL SAECO

@

Kavovar Ize pfepnout manualné do pohotovostniho stavu podrzenim
stisknutého tlac¢itka STAND-BY na 3 sekundy.

Pozn.:
[l kavovar se do pohotovostniho stavu nepiepne, jestlize je oteviené
servisni viko.

Po prepnuti do pohotovostniho stavu maze kavovar provést propla-
chovaci cyklus. Stiskem tlacitka “D” cyklus prerusite.

Kavovar Ize znovu zapnout:
[EM stiskem kteréhokoliv tla¢itka na ovladacim panelu;

A otevienim servisniho vika (pii zavieni vika se kavovar znovu piepne do
pohotovostniho stavu).

Jakmile je kdvovar v pohotovostnim stavu, blika ¢ervend kontrolka tlacitka d)
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Zpracovani odpadu

Na konci Zivotnosti se s kdvovarem nesmi nakladat jako s béznym doma-
cim odpadem. Misto toho je nutno odevzdat ho na pfislusném sbérném
misté odpadU. PomUzete tim zabranit moznym negativnim dopadiim na
zivotni prostredi.

- Obalovy materiél je recyklovatelny.

- Kavovar: odpojte zastrcku ze zasuvky a odriznéte elektrickou sndiru.

- Odevzdejte spotiebic a elektrickou sndru na vhodném sbérném misté
odpadu.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky Smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/96/ES.

Symbol na spotiebici nebo jeho obalu oznacuje, Ze se s kdvovarem nesmi
nakladat jako s béznym domécim odpadem. Misto toho je nutno odevzdat
ho na piislusném sbérném misté s povérenim pro recyklaci elektrickych

a elektronickych zafizeni.

Zajisténim spravné likvidace toho vyrobku pomahate zabranit moznym
negativnim dopadlim na Zivotni prostiedi a zdravi ¢lovéka, které by jinak
mohly byt zplsobeny nespravnym nakladanim s timto vyrobkem na konci
jeho zivotnosti. Podrobnéjsi informace o recyklaci tohoto vyrobku obdrzite
na vasem mistnim Gradé, od sluzby likvidace domovniho odpadu nebo

v prodejné, kde jste vyrobek zakoupili.
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TECHNICKE PARAMETRY

Vyrobce si vyhrazuje pravo zménit technické charakteristiky vyrobku.

Jmenovité napéti - Jmenovity
vykon - Napajeni

Viz stitek na kavovaru

Material télesa

Termoplast/kov

Rozméry (5 x v x h) 210 x 360 x 460 mm
Hmotnost 13 kg

Délka kabelu 800-1 200 mm
Ovladaci panel Celni

Velikost salku 110 mm

Nadrzka na vodu 1,7 | - Vyjimatelna
Objem zésobniku zrnkové kavy 2709

Kapacita odpadni nddoby na 20 porci

sedliny

Tlak ¢erpadla 15 bar

Topné téleso

Nerezova ocel

Ochrany Pojistny tlakovy ventil topného
télesa - Dvojity pojistny termostat -
Tepelnd pojistka

Bluetooth Bluetooth Smart (low energy)

Maximalni vzdalenost pro pouziti

5m

Kompeatibilita s tablety

Avanti App je kompatibilni s iPad
3/4/Air/mini retina, s opera¢nim
systémem iOS7 anebo vyssi verzi
a se Samsung Galaxy Tab 3 (8.0")/
Tab 4 (10.1")/Note pro LTE (12.2"),
Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z
LTE (10.1"), s operacnim systémem
Android v.4.3 anebo vy3si verzi a
se zafizenimi Bluetooth verze 4.0
a vyssi.
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ZARUKA A SERVIS

Zaruka

dodaném zaru¢nim listu.

Servis

Zalezi ndm na Vasi spokojenosti s kavovarem. Zaregistrujte svij produkt
na adrese www.saeco.com/welcome, pokud jste to jesté neudélali. Diky
tomu se budeme moci s Vami spojit a poskytnout Vam pokyny a rady pro
c¢isténi a odvapnéni.

Pro technickou podporu nebo servisni zasah navstivte webové
stranky Philips na adrese www.saeco.com/support nebo kontaktujte
narodni technickou Hotline spolecnosti Philips Saeco.

Kontaktni ¢islo naleznete v samostatném zaru¢nim listu nebo na
strankach www.saeco.com/support.



108 CESTINA

OBJEDNAVKA PROSTREDKU NA UDRZBU

Pro Cisténi a odvapnéni pouzivejte vyhradné prostfedky na tdrzbu Saeco.
Tyto produkty si mdZzete zakoupit on-line na strankach e-shopu Philips (je-li

ve vasi zemi k dispozici) na adrese www.shop.philips.com/service, u svého
prodejce nebo u autorizovanych servisu.

V pripadé problémi co se tyce dostupnosti prostiedkd na udrzbu kontak-
tujte ndrodni technickou Hotline spole¢nosti Philips Saeco.

Kontakty naleznete v samostatném zarucnim listu nebo na strankach
www.saeco.com/support.

Prehled prostfedkd na udrzbu

- Odvapriovaci prostiedek CA6700

- Vodni filtr INTENZA+ CA6702

- Mazivo HD5061
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- Odmastovaci tablety CA6704

- Prostfedek na cisténi mlécnych okruht CA6705
@ Saeco

- Udrzbaiska sada CA 6706

PRISLUSENSTVI KE KAVOVARU

- Vyjimatelny zasobnik zrnkové kdvy CA6807
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Espresso

lkona na displeji

Ptiblizné mnozstvi
kavy
ITA: 40 ml

DAC:50 ml
Range 30-70 ml

Pfiblizné mnozstvi
mléka

Espresso Lungo

Vlychozi nastaveni: 70
ml
Range: 40-110 ml

Kava

Vychozi nastaveni:
110ml
Range: 70-140 ml

Americka kava

Vychozi nastaveni: 170
ml
Range 110-320 ml

Espresso macchiato

ITA: 40 ml
DAC:50 ml
Range 30-70 ml

Vychozi nastaveni: 5 sec
Range 5-30 sec

Cappuccino

ITA: 40 ml
DAC: 70 ml
Range 30-170 ml

Vychozi nastaveni: 20
sec
Range 10-50 sec

Latte macchiato

ITA: 70 ml
DAC: 110 ml
Range 30-170 ml

Vychozi nastaveni: 25
sec
Range 10-75 sec

Mlééna emulze

Vychozi nastaveni: 30
sec
Range: 10-75 sec




Extra silna kava

lkona na displeji

I,E,L'i

Ptiblizné mnozstvi
kavy

Vychozi nastaveni: 30
ml
Range: 20-40ml

CESTINA 111

Priblizné mnozstvi
mléka

Silné espresso

-I\:_)If

Vlychozi nastaveni: 70
ml
Range: 40-110 ml

Jemné espresso

ITA: 40 ml
DAC:50 ml
Range 30-70 ml

Energeticka kava

Vychozi nastaveni: 170
ml
Range 110-320 ml

- ITA: 70 ml Vychozi nastaveni: 20
(Cafe au lait) DAC:110 ml sec
Range 30-260 ml Range 10-50 sec
1) Vlychozi nastaveni: 300

Horka voda

Q

ml
Range 50-450 ml




PHILIPS

Viyrobce si vyhrazuje pravo jakékoliv zmény ¢&i Upravy bez pfedchoziho upozornéni.
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