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Zarejestruj produkt, aby uzyskaé pomoc na stronie internetowej p H I ll p S

www.philips.com/welcome



Gratulujemy zakupu super automatycznego ekspresu do kawy

espresso Philips z technologiq CoffeeSwitch i automatycznq

przystawkq do spieniania mleka!

Aby w petni korzystac z serwisu obstugi klienta Philips, zare-

jestruj swoj produkt na stronie internetowej www.philips.

com/welcome.
Ekspres do kawy jest przeznaczony do przygotowywania

kawy espresso i duzej kawy (Classic Coffee) z petnych ziaren

oraz do wytwarzania pary i nalewania gorqcej wody. W

niniejszej instrukcji zawarto wszelkie informacje niezbedne
do zainstalowania, uzytkowania, czyszczenia i odwapniania

urzqdzenia.
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Zasady bezpieczenstwa

Ekspres jest wyposazony w urzadzenia zabezpieczajace. Na-
lezy jednak uwaznie zapoznac sie z zasadami bezpieczerstwa
przedstawionymi w niniejszej instrukcji obstugi i przestrzegac
ich, aby zapobiec kalectwu lub uszkodzeniu mienia z powodu
niewlasciwego uzytkowania urzadzenia. Zachowac niniejsza
instrukcje na przysztosc.

Stowo UWAGA oraz symbol umieszczony z boku informuja
uzytkownika o sytuacjach zagrozenia, ktére mogq spowodo-
wac kalectwo, niebezpieczenstwo dla zycia i/lub uszkodzenie
urzadzenia.

Stowo OSTRZEZENIE oraz symbol umieszczony z boku
informuja uzytkownika o sytuacjach zagrozenia, ktore moga
spowodowac niewielkie obrazenia i/lub uszkodzenie urzadze-
nia.

Uwaga

« Podtaczyc urzadzenie do odpowiedniego gniazdka $cienne-
go, ktorego napiecie jest zgodne z parametrami technicz-
nymi urzadzenia.

« Podfaczy¢ urzadzenie do gniazdka sciennego z uziemie-
niem.

- Kabel zasilajacy nie powinien zwisac ze stotu lub pfaszczy-
zny roboczej ani dotykac goracych powierzchni.

« Nie wolno zanurza¢ w wodzie urzadzenia, gniazdka elek-
trycznego ani kabla zasilajacego: niebezpieczenstwo pora-
zenia pradem!

«Nie wolno wylewac ptyndw na wtyczke kabla zasilajacego.
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« Nie wolno kierowac strumienia goracej wody w strone cze-

$ci ciafa: niebezpieczenstwo poparzen!

« Nie dotykac goracych powierzchni. Uzywac odpowiednich

uchwytow i pokretet.

« Po wytaczeniu urzadzenia za pomocg wytacznika gtdwne-

go umieszczonego z tytu nalezy wyjac wtyczke z gniazdka:

- Wwrazie wystgpienia awarii;

- jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtugi okres
zasuy;

- przed rozpoczeciem czyszczenia urzadzenia.

« Nie ciggnac za kabel zasilajacy, tylko za wtyczke.
« Nie dotyka¢ wtyczki mokrymi rekami.
« Nie uzywac urzadzenia, jezeli wtyczka, kabel zasilajacy lub

urzadzenie jest uszkodzone.

« Nie wolno dokonywac zadnych zmian ani przerobek urz3-

dzenia lub kabla zasilajacego. Wszystkie naprawy musza
by¢ wykonywane przez autoryzowane centrum obstugi
klienta firmy Philips, aby zapobiec ewentualnym zagroze-
niom.

« Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez dzieci w

wieku ponizej 8 lat.

« Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku 8 lat (lub

starsze), jezeli wczesniej zostaty one poinstruowane w zakre-
sie prawidtowej obstugi urzadzenia i sq $wiadome zagrozen
lub s pod opieka osoby dorostej.

« (zynnosci zwigzane z czyszczeniem i konserwacjg nie moga

by¢ wykonywane przez dzieci, chyba ze s3 w wieku powy-
zej 8 lat i s pod opieka osoby dorostej.

« Przechowywac urzadzenie i kabel zasilajgcy z dala od dzieci

w wieku ponizej 8 lat.

« Urzadzenie moze by¢ uzywane przez osoby o ograniczo-

nych mozliwosciach fizycznych, umystowych oraz o ogra-
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niczonych zdolnosciach zmystowych lub w przypadku
niewystarczajacego doswiadczenia i/lub odpowiedniego
przygotowania, jezeli wezesniej zostaty one poinstruowane
w zakresie prawidtowej obstugi urzadzenia i s3 Swiadome
zagrozen lub s3 pod opieka osoby dorostej.

« Nie pozostawiac dzieci bez opieki, aby unikna¢, by bawity

sie urzadzeniem.

« Nie wolno wktadac palcéw ani przedmiotow do mtynka.

Ostrzezenia

« Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku domowego.

Nie powinno by¢ stosowane w stotéwkach, kuchniach za-
ktadowych, biurach, zaktadach produkcyjnych lub w innych
Srodowiskach pracy.

- Zawsze nalezy ustawiac urzadzenie na ptaskiej i stabilnej

powierzchni.

« Nie ustawia¢ urzadzenia na powierzchniach goracych, w

poblizu goraceqo pieca, grzejnika lub innych Zrédet ciepta.

- Wsypywac do pojemnika tylko i wylacznie palong kawe

ziarnista. Nie wolno umieszcza¢ w pojemniku na kawe ziar-
nista kawy w proszku, kawy rozpuszczalnej, surowej kawy
ani zadnych przedmiotéw, poniewaz mogg one uszkodzic
urzadzenie.

« Przed wtozeniem lub wyjeciem jakichkolwiek elementow

nalezy poczeka, az urzadzenie ostygnie. Po uzytkowaniu
na powierzchniach grzewczych znajduje sie ciepto resztko-
we.

« Nie wolno wlewac do pojemnika goracej lub wrzacej wody.

Uzywac tylko zimnej pitnej wody niegazowanej.

« Do czyszczenia nie wolno uzywac proszkow sciernych ani

silnych detergentéw. Wystarczy miekka Sciereczka zwilzo-
na w wodzie.
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- Nalezy regularnie wykonywac odwapnianie urzadzenia. W
przypadku niewykonania tej operacji urzadzenie nie bedzie
dziata¢ prawidtowo. W takim wypadku naprawa nie jest
objeta gwarancja!

« Nie wolno przechowywac urzadzenia w temperaturze po-
nizej 0°C. Resztki wody znajdujace sie wewnatrz systemu
grzejnego mogq zamarzna¢ i spowodowac uszkodzenie
urzadzenia.

« Nie wolno zostawia¢ wody w pojemniku, jezeli urzadzenie
nie bedzie uzywane przez diugi okres czasu. Woda moze
ulec zanieczyszczeniu. Zawsze nalezy uzywac swiezej wody.

Pola elektromagnetyczne

To urzadzenie spetnia wszystkie normy i przepisy dotyczace
narazenia na dziafanie pél elektromagnetycznych.

Utylizacja urzadzenia

Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, ze produkt
podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Na-
lezy zapoznac sie z obowigzujacym systemem segregacji od-
padéw elektrycznych i elektronicznych. Nalezy przestrzegac
przepisow lokalnych i nie wolno utylizowa¢ produktu razem
z odpadami komunalnymi. Wtasciwa utylizacja zuzytych pro-
duktéw zapobiega negatywnym konsekwencjom dla Srodowi-
ska i zdrowia ludzkiego.



INSTALACJA

Schemat produktu
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Opis 0gdiny
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Pokretfo regulacji mielenia

Pojemnik na kawe ziarnista

Przegrodka na kawe wstepnie zmielong
Pojemnik na wode + pokrywka
Pokrywka pojemnika na kawe ziarnista
Panel sterowania

Dozownik kawy

Wskaznik petnej tacy ociekowej

Kratka na filizanki

. Taca ociekowa

. Kasetka na fusy

. Blok kawy

. Drzwiczki serwisowe

. Smar do bloku kawy (opcja)

. Kabel zasilajacy

. Automatyczna przystawka do spieniania mleka
. Rurka zasysajaca do automatycznej przystawki do spieniania mleka
. Klucz do regulacji mtynka + miarka do kawy wstepnie zmielonej
. Gniazdo kabla zasilajacego

. Wytacznik gtéwny

. Pasek testowy do pomiaru twardosci wody

. Pedzelek czyszczacy (opcja)

. Przycisk ON/OFF

. Przycisk parzenia kawy espresso

. Przycisk parzenia duzej kawy espresso

. Przycisk spienionego mleka

. Przycisk parzenia duzej kawy (Classic Coffee)

. Przycisk,Aroma” - kawa wstepnie zmielona

. Przycisk menu

. Roztwér odwapniajacy - do nabycia oddzielnie
. Gumowa ostona

. Kasetka na kawe

. Chromowana obudowa

. Dzwignia wyboru Espresso/Coffee



10 POLSKI

OPERACJE WSTEPNE

Opakowanie urzadzenia

Oryginalne opakowanie zostato zaprojektowane i wyprodukowane w celu
ochrony urzadzenia podczas transportu. Zaleca sie jego zachowanie do
ewentualnej potrzeby transportu w przysztosci.

Instalacja urzadzenia

M Wyjac urzadzenie z opakowania.

A Aby zapewni¢ prawidtowe uzytkowanie urzadzenia, nalezy:
« wybrac bezpiecznga, dobrze wypoziomowang ptaszczyzne pod-
parcia, na ktorej nikt nie bedzie mégt przewrdci¢ urzadzenia lub
C zostac zraniony;
/ﬁm «  wybra¢ pomieszczenie odpowiednio oswietlone, higieniczne, z
/ fatwo dostepnym gniazdem elektrycznym;

« umiesci¢ urzadzenie w odpowiedniej odlegtosci od scian, tak jak to

wm sinchey pokazano na rysunku.

[EX Podnies¢ pokrywke pojemnika na wode.

I3 Wyjac pojemnik na wode za pomoca uchwytu.
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IE Optuka¢ pojemnik na wode $wiezg woda.
I Napetni¢ pojemnik na wode $wiezg woda do poziomu MAX i wiozy¢

go ponownie do urzadzenia. Sprawdzi¢, czy jest wtozony do samego
konca.

n Ostrzezenie:

Nie napetnia¢ pojemnika goraca, wrzaca lub gazowana woda ani inny-
mi cieczami, ktére moga uszkodzi¢ pojemnik lub urzadzenie.

Podnies¢ pokrywke pojemnika na kawe ziarnista.

B} Wsypac powoli kawe ziarnista do pojemnika na kawe ziarnista.

a Uwaga:

Nie wolno wsypywac zbyt wiele ziaren kawy do pojemnika na kawe ziarni-
sta, aby zapewni¢ jednolite mielenie urzadzenia.

n Ostrzezenie:

Wsypywac do pojemnika tylko i wytacznie kawe ziarnista.

Nie wolno umieszcza¢ w pojemniku na kawe ziarnista kawy w proszku,
kawy rozpuszczalnej, kawy karmelowej, surowej kawy ani zadnych
przedmiotéw, poniewaz moga one uszkodzi¢ urzadzenie.

El Zatozy¢ pokrywke na pojemnik na kawe ziarnista.

Y Wiozy¢ wtyczke do gniazdka elektrycznego znajdujacego sie z tytu
urzadzenia.

Kl Wiozy¢ wtyczke znajdujaca sie na drugim korcu kabla zasilajacego do
sciennego gniazdka elektrycznego o odpowiednim napieciu.
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P ustawic¢ wylacznik gtéwny w potozeniu,|”. Miga przycisk,,(!)”.

EE] Nacisna¢ przycisk,,(l)'i aby wiaczy¢ urzadzenie.

[ Panel sterowania sygnalizuje, ze nalezy wykona¢ napemianie obwodu.

8 ||2

A% N

v
Funkcja demo
Urzadzenie posiada program symulacji pracy.
Wecisniecie przycisku,,(!)” przez dtuzej niz 8 sekund powoduje, ze urzadze-
nie przetacza sie na tryb demo. Aby wyjs¢ z trybu demo, nalezy wytaczy¢ i
ponownie wigczy¢ urzadzenie za pomoca wylacznika gtéwnego.
DEMD MODE OH

o
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PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed pierwszym uzyciem nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
1) napetni¢ obwaéd;

2) urzadzenie wykona automatyczny cykl ptukania/automatycznego
czyszczenia;

3) uruchomic reczny cykl ptukania.

Napetnianie obwodu

W tym procesie $wieza woda przeptywa przez wewnetrzny obwéd i na-
grzewa urzadzenie. Operacja trwa kilka minut.

[EN Ustawic¢ pojemnik pod rurka wylotu pary.

Il Nacisnac przycisk, 8", aby rozpoczaé¢ napetnianie obwodu.

Y
U MILK FROTH

MEMO

[EX Pasek pod symbolem wskazuje postep operacji. Po zakorczeniu tego
/0\ 2 procesu urzadzenie automatycznie przerwie nalewanie.
& N
I3 Nastepnie na panelu sterowania pojawi sie symbol nagrzewania urza-
(& 2 zenia.
O
N
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Automatyczny cykl ptukania/automatycznego czyszczenia

Po zakonczeniu nagrzewania urzadzenie wykonuje automatyczny cykl
ptukania/automatycznego czyszczenia obwodéw wewnetrznych swieza
woda. Operacja trwa krécej niz jedng minute.

B Ustawic¢ pojemnik pod dozownikiem kawy, aby zebra¢ niewielkg ilos¢
wyptywajacej wody.

I Na wyswietlaczu urzadzenia pojawi sie obraz pokazany z boku. Pocze-
ka¢, az cykl zakonczy sie automatycznie.

o k
a Uwaga:

W razie potrzeby mozna przerwac cykl poprzez nacisniecie przycisku ,8".

&
Zotty

Z >
S
P o||S
SIS
Po zakonczeniu powyzszych czynnosci na wyswietlaczu urzadzenia
7| | = pojawi sie obraz pokazany z boku. Mozna teraz wykonac reczny cykl
U: °,J S ptukania.
W v
% | N
Reczny cykl ptukania

Podczas tego procesu zostaje uruchomiony cykl parzenia kawy, a $wieza
woda przeptywa przez obwéd wodny. Operacja trwa kilka minut.

[N Ustawi¢ pojemnik pod dozownikiem kawy.
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Sprawdzi¢, czy na wyswietlaczu urzadzenia pojawia sie obraz pokazany
z boku.

[EX Wybra¢ funkcje parzenia kawy wstepnie zmielonej poprzez nacisniecie
przycisku,,&". Na wyswietlaczu urzadzenia pojawi sie obraz pokazany
z boku.

a Uwaga:

Nie dodawac kawy wstepnie zmielonej do przegrédki.

[ 4 ] Sprawdzi¢, czy dZzwignia jest w potozeniu ,ESPRESSO”. Nacisnac¢
przycisk,,%—}:”. Urzadzenie rozpoczyna nalewanie wody przez dozownik
kawy.

B3 Po zakorczeniu nalewania oprozni¢ pojemnik. Powtdrzy¢ czynnosci od
punktu 1 do punktu 4 dwukrotnie. Nastepnie przej$¢ do punktu 6.

A Ustawic¢ pojemnik pod rurka wylotu pary.

o m—

Nacisnac przycisk,:="az do pojawienia sie¢ na wyswietlaczu symbolu
przedstawionego z boku.
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—

IEX Nacisna¢ przycisk,:=" Na wy$wietlaczu urzadzenia pojawi sie obraz
pokazany z boku.

EX Nacisna¢ przycisk,,gg’i aby rozpocza¢ nalewanie goracej wody.

Y Nala¢ wode do momentu pojawienia sie symbolu braku wody.

(&
Czerwony

a Uwaga:

W razie potrzeby mozna przerwac cykl poprzez nacisniecie przycisku,¥".

Kl Po zakonczeniu napemi¢ ponownie pojemnik na wode do poziomu
MAX. W tym momencie urzadzenie jest gotowe do zaparzania kawy.

a Uwaga:

Automatyczny cykl ptukania/automatycznego czyszczenia jest uruchamia-
ny wtedy, gdy od ponad 15 minut urzadzenie jest w trybie stand-by lub
zostato wytaczone.

Jezeli urzadzenie nie byto uzywane przez dwa tygodnie lub dtuzej, nalezy
uruchomic¢ réwniez reczny cykl ptukania.

Po zakonczeniu cyklu mozna zaparzy¢ kawe.




POMIAR | PROGRAMOWANIE TWARDOSCI WODY

Intenza Aroma System
B
7
%&/ f%/l @

Nastawienie twardosci wody w urzadzeniu

WARTER
HARDNESS

[(— )3

Zotty
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Pomiar twardosci wody jest bardzo wazny do ustalenia czestotliwosci
odwapniania urzadzenia oraz do zainstalowania filtra wody ,INTENZA+"
(szczegdtowe informacje na temat filtra wody znajduja sie w kolejnym
rozdziale).

Aby zmierzy¢ twardos¢ wody, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

W Zanurzy¢ w wodzie na 1 sekunde pasek testowy do pomiaru twardosci
wody (dotaczony do urzadzenia).

a Uwaga:

Pasek testowy mozna uzy¢ tylko do jednego pomiaru.

P Poczekaé minute.

Sprawdzi¢, ile kwadracikéw zmienia kolor na czerwony, i poréwnac z
tabela.

a Uwaga:

Numery na pasku testowym odpowiadajg ustawieniom regulacji twardosci

wody.
A dokfadnie:
1 =1 (woda bardzo miekka)

2 =2 (woda miekka)
3 =3 (woda twarda)
4 = 4 (woda bardzo twarda)

Litery dotyczg punktow odniesienia umieszczonych na podstawie filtra
wody ,INTENZA+" (patrz kolejny rozdziat).

+="i przewina¢ opcje, naciskajac przycisk,:="do

=

I3 Nacisnac przycisk =
momentu, gdy wyswietli sie symbol przedstawiony z boku.
Nacisna¢ przycisk, ¥, aby przejs¢ do funkdji.

a Uwaga:

Urzadzenie jest dostarczane ze standardowym ustawieniem twardosci
wody, ktére jest odpowiednie do wiekszosci rodzajéow wody.
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Zielony

Zielony

I Nacisna¢ przycisk,, [P, aby zwiekszy¢ wartos¢, i przycisk,: =" aby ja
zmniejszyc.

A Nacisna¢ przycisk, " aby zatwierdzi¢ ustawienie.

v

Nacisna¢ przycisk,,iv”, aby opusci¢ MENU programowania.

MEMO

IEY Wyswietlacz urzadzenia pokazuje obraz przedstawiony z boku, a urza-
dzenie jest gotowe do zaparzania.
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FILTRWODY ,INTENZA+"

Zalecamy zainstalowanie filtra wody ,INTENZA+", ktéry ogranicza tworzenie
sie kamienia w urzadzeniu oraz nadaje bardziej intensywny aromat kawie.

Filtr wody ,INTENZA+" jest do nabycia oddzielnie. Wiecej informacji mozna
znalez¢ na stronie dotyczacej produktéw konserwacyjnych do urzadzenia

w niniejszej instrukcji obstugi.

Woda jest podstawowym sktadnikiem kazdej kawy. Bardzo wazna jest za-

tem jej odpowiednia filtracja. Filtr wody ,INTENZA+" zapobiega tworzeniu
sie osadow mineralnych i poprawia jako$¢ wody.

Instalacja filtra wody ,INTENZA+"”

B Wyja¢ maty biaty filtr znajdujacy sie w pojemniku na wode. Przechowy-
wac go w suchym miejscu.

A Wyjac filtr wody ,INTENZA+" z opakowania, zanurzy¢ go w zimnej wo-
dzie w pozycji pionowej (czescig otwartg do gory) i nacisna¢ delikatnie
na brzegi, aby wypusci¢ pecherzyki powietrza.

[E¥ Ustawi¢ filtr wody ,INTENZA+" na podstawie dokonanych pomiaréw
(patrz poprzedni rozdziat) i umieszczonych na podstawie filtra:
A =woda miekka - 1 lub 2 na pasku testowym
B = woda twarda (standard) - 3 na pasku testowym
C =woda bardzo twarda - 4 na pasku testowym
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Zielony

A Wiozy¢ filtr wody ,INTENZA +” do pustego pojemnika na wode. Pchna¢
go do najnizszego punktu.

IE Napetni¢ pojemnik na wode $wieza woda i wiozy¢ go ponownie do
urzadzenia.

A za pomoca funkcji goracej wody (patrz rozdziat,Nalewanie goracej
wody”) nala¢ cata wode znajdujaca sie w pojemniku.

Ponownie napetnic¢ pojemnik na wode.

o —

Bl Nacisnac przycisk,:="i przewina¢ opcje, naciskajac przycisk,:="do

Mo mm e mm

momentu, gdy wyswietli sie obraz przedstawiony z boku.

Bl Nacisna¢ przycisk, 8", aby przejs¢ do funkdji.

) Nacisna¢ przycisk,,MLgt”, aby wybra¢, ON’, a nastepnie nacisnac¢ przycisk,,M@u”,
aby zatwierdzi¢.

[ Aby wyjs¢, nacisnac przycisk £

MEMO

Wyswietlacz urzadzenia pokazuje obraz przedstawiony z boku, a urza-
dzenie jest gotowe do zaparzania.

W ten sposdb urzadzenie zostato zaprogramowane do powiadomienia
uzytkownika o potrzebie wymiany filtra wody ,INTENZA+".



POLSKI 21

Wymiana filtra wody ,INTENZA+"”
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Jezeli konieczna jest wymiana filtra wody ,INTENZA+", pojawia sie symbol
przedstawiony z boku.

[ 1] Wymienic¢ filtr wody,INTENZA+" zgodnie z opisem zawartym w po-
przednim rozdziale.

Nacisnac¢ przycisk s ="i przewina¢ opcje, naciskajac przycisk,:="do

L L

momentu, gdy wyswietli sie symbol przedstawiony z boku.

EX Nacisna¢ przycisk,,y@g’i aby przejs¢ do funkgji.

o —
—

I8 Wybra¢ opcje ,RESET” poprzez nacisniecie przycisku - ="
Nacisna¢ przycisk,¥’, aby zatwierdzic.

P
~

" MEMO *

B Aby wyjs¢, nacisna¢ przycisk

A Wyswietlacz urzadzenia pokazuje obraz przedstawiony z boku, a urza-
dzenie jest gotowe do zaparzania.

Urzadzenie zostato zaprogramowane do pracy z nowym filtrem wody
JNTENZA+".
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5 =~
on 2 Uwaga:
i’ Jezeli filtr wody , INTENZA+" zostat juz zainstalowany i uzytkownik chce go
v > wyjaé, ale nie wymieni¢, powinien wybra¢ opcje ,OFF".

Jezeli nie ma filtra wody ,INTENZA+, nalezy wtozy¢ do pojemnika maty
biaty filtr wyjety wczesniej.

REGULACJA

Urzadzenie umozliwia wykonanie regulacji w celu zaparzania jak najlepszej
kawy.

CoffeeSwitch - Dzwignia wyboru ,ESPRESSO” lub ,,COFFEE”

Innowacyjna technologia CoffeeSwitch umozliwia parzenie dwéch rodza-
jow kawy w urzadzeniu poprzez zmiane cisnienia parzenia, uzywajac tylko
dzwigni.

Zwiekszenie cisnienia pozwala na zaparzenie idealnej kawy espresso, a
zmniejszenie pozwala na zaparzenie delikatnej duzej kawy (Classic Coffee).

Nalezy obréci¢ dzwignie do wiasciwego potozenia przed zaparzeniem
napoju, zgodnie z ponizszym opisem.
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[EB Obréci¢ dzwignie w dét, aby wybrac funkcje ,ESPRESSO”,

W tym potozeniu mozna zaparzy¢ kawe espresso poprzez nacisniecie
przycisku 2" lub duzg kawe espresso poprzez naciénigcie przycisku,,%,}:".

MEMO

a Uwaga:

Jezeli zostanie wybrana kawa espresso lub duza kawa espresso, a dzwignia
bedzie w niewtasciwym potozeniu, na wyswietlaczu pojawia sie symbole
przedstawione z boku, ktére przypominaja o koniecznosci ustawienia
dzwigni we wiasciwym potozeniu w ciggu 30 sekund w celu ukoriczenia
zaparzania.

Jezeli dZwignia nie zostanie ustawiona we wtasciwym potozeniu przed
uptywem wskazanego czasu, urzadzenie nie zaparzy wybranej kawy.

Obréci¢ dzwignie w goére, aby wybra¢ funkcje ,COFFEE".

W tym potoZeniu mozna zaparzy¢ duzq kawe (Classic Coffee) poprzez
nacisniecie przycisku,, U™

vimo *

a Uwaga:

Jezeli zostanie wybrana duza kawa (Classic Coffee), a dZzwignia bedzie w
niewtasciwym potozeniu, na wyswietlaczu pojawia sie symbole przedsta-
wione z boku, ktére przypominaja o koniecznosci ustawienia dzwigni we
wiasciwym potozeniu w ciggu 30 sekund w celu ukoriczenia zaparzania.
Jezeli dZwignia nie zostanie ustawiona we wtasciwym potozeniu przed
uptywem wskazanego czasu, urzadzenie nie zaparzy wybranej kawy.
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Saeco Adapting System

Kawa jest produktem naturalnym i jej cechy moga zmieniac sie w zalez-
nosci od pochodzenia, rodzaju mieszanki i palenia. Urzadzenie posiada
system autoregulacji, ktéry pozwala na stosowanie kazdego typu kawy
ziarnistej dostepnej w sprzedazy z wyjatkiem ziaren surowych, karmelo-
wych i aromatyzowanych.

Urzadzenie automatycznie reguluje sie po zaparzeniu kilku kaw, aby umoz-
liwi¢ uzyskanie jak najlepszego ekstraktu z kawy.

Regulacja miynka ceramicznego

Mtynki ceramiczne gwarantuja idealny stopien mielenia i odpowiedni
rozmiar ziaren dla kazdego typu kawy.

Ta technologia zapewnia zachowanie petnego aromatu oraz gwarantuje
wyborny smak kawy w kazdej filizance.

m Uwaga:

Miynek ceramiczny sktada sie z ruchomych elementéw, ktére moga
by¢ niebezpieczne. Nie wolno wktadac do niego palcéw lub innych
przedmiotow. Wyregulowa¢ mlynek ceramiczny tylko za pomoca
kluczyka do regulacji mielenia.

Mtynki ceramiczne moga by¢ regulowane w celu dopasowania stopnia
mielenia kawy do indywidualnych upodoban.

m Uwaga:

Zmiana ustawien mtynka do kawy jest mozliwa tylko wtedy, gdy urza-
dzenie mieli kawe ziarnista.

BN sprawdzi¢, czy dzwignia jest w potozeniu ,ESPRESSO”.
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Ustawic¢ filizanke pod dozownikiem kawy.
Nacisna¢ przycisk,,~2" aby nala¢ kawe espresso.

" Ewo !

[EX Gdy urzadzenie mieli, nalezy nacisnac¢ i obréci¢ pokretto do regulacji
mielenia umieszczone w pojemniku na kawe ziarnistg kazdorazowo tyl-
ko o jedna jednostke. Uzy¢ specjalnego klucza do regulacji mtynka do
kawy dotgczonego do urzadzenia. R6znice w smaku mozna zauwazy¢
po zaparzeniu 2-3 kaw.

I Punkty odniesienia znajdujace sie wewnatrz pojemnika na kawe ziar-
nista wskazujg nastawiony stopien mielenia. Mozna ustawic 5 réznych
stopni mielenia, od potozenia 1 (®) do mielenia grubego i Izejszego
smaku do potozenia 2 () do mielenia drobnego i mocniejszego smaku.
Jezeli kawa jest wodnista lub wyptywa powoli, nalezy zmienic¢ ustawie-
nia mtynka.
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Regulacja aromatu (intensywnosci kawy)

7
/]
[/]

L2

i
/]
[/]

.=

Zielony Zielony Zielony

Zielony

Mozna wybra¢ ulubiona mieszanke kawy i ustawi¢ ilos¢ kawy do zmielenia
wedtug indywidualnych upodoban. Mozna takze wybrac funkcje kawy
wstepnie zmielonej.

a Uwaga:

Regulacje nalezy wykonac przed wybraniem kawy.

Poprzez nacisniecie przycisku ,,— "mozna wybrac jedno z pieciu ustawien.

Po kazdym nacisnieciu przyasku aromat zmienia sie o jeden stopien, w
zaleznosci od wybranej ilosci:

0 () =aromat bardzo lekki

00 () () =aromat lekki

000 () =aromat Sredni

OOOO () =aromat mocny

0()([([0 = aromat super mocny

= kawa wstepnie zmielona
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Regulacja dozownika kawy

I

Mozliwa jest regulacja wysokosci dozownika kawy, aby lepiej dopasowac
go do wielkosci uzywanych filizanek.

Aby wykonac¢ regulacje, nalezy podnies¢ lub obnizy¢ recznie dozownik
kawy, ustawiajac palce tak, jak pokazano na rysunku.

Zalecane pozycje:
Jezeli stosowane sg mate filizanki;

Jezeli stosowane sg duze kubki.

Pod dozownikiem kawy mozna ustawi¢ dwie filizanki, aby zaparzy¢ réwno-
czesnie dwie kawy espresso lub dwie duze kawy espresso.
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Regulacja ilosci kawy w filizance

la
w
[Ozmz]
Zielony

]

L=
[EEGE]
Zielony

[FEGE]
Zielony

Urzadzenie pozwala na regulacje ilosci parzonej kawy zgodnie z upodo-
baniami uzytkownikéw i czestotliwoscia programowania okreslong w
rozdziale ,Ustawienia fabryczne”. Aby uzyska¢ mocniejszy smak, nalezy
zmniejszyc ilos¢. Aby uzyskac Izejszy smak, nalezy zwiekszy¢ ilos¢. Do
kazdego przycisku przypisane jest jedno parzenie produktu, ktére odbywa
sie niezaleznie.

W Ustawi¢ filizanke pod dozownikiem kawy.

A Trzymac weisniety przycisk,~2",,<Z" lub,,[P” do momentu pojawienia

sie symbolu ,,MEMO"” na wyswietlaczu. Zwolni¢ przycisk. Urzadzenie
jest w fazie programowania i zaczyna nalewac wybrany produkt.

a Uwaga:

Mozna wyjs¢ z trybu programowania poprzez naciniecie przycisku,,~2"
gdy wyswietli sie symbol,,'ﬂ” W takim przypadku ilo$¢ produktu nie zosta-
nie zapisana.

Gdy w lewym dolnym rogu wyéwietlacza pojawia sie symbol, V" ozna-
cza to, ze mozna zapisac produkt.

n Nacisna¢ przycisk,,go"w momencie, gdy zostanie nalana odpowiednia
ilos¢ kawy espresso lub kawy. Nastepnie na wyswietlaczu pojawi sie
symbol pokazany z boku.

a Uwaga:

Symbol ten pojawia sie réwniez wtedy, gdy zostanie nalana maksymalna
ilo$¢, jaka mozna zaprogramowac.

Wybrany wczesdniej przyosk,,Mm "~ Iub,,l_P”JestJuz zaprogramowany. Po

MEMO MEMO

kazdym nacisnieciu przycisku urzadzenie naleje zapisang ilos¢ produktu.

a Uwaga:
P

llustracje dotycza programowania przycisku ,~=".
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PARZENIE KAWY ESPRESSO | DUZEJ KAWY ESPRESSO

Przed zaparzeniem kawy nalezy sprawdzi¢, czy na panelu sterowania nie
ma sygnalizacji oraz czy pojemnik na wode i pojemnik na kawe ziarnista sa
napetnione.

Parzenie kawy espresso i duzej kawy espresso na bazie kawy
ziarnistej

EB Ustawic 1 lub 2 filizanki pod dozownikiem kawy.

n Obréci¢ dzwignie w dot, aby wybrac funkcje ,ESPRESSO”.

[EX Aby nala¢ jedna kawe espresso lub jedng duza kawe espresso, nalezy
nacisnac przycisk,,%'—'_”i wybra¢ odpowiedni aromat.

Z - A Nacisnac przycisk,~2" aby zaparzy¢ kawe espresso, lub przycisk,,%:’i
=3 @a 5 aby zaparzy¢ duza kawe espresso.
- o
——— Y N

B Aby zaparzy¢ dwie kawy espresso lub dwie duze kawy espresso, nalezy

@
=] ®,l E nacisna¢ odpowiedni przycisk kolejno dwa razy. Pojawi sie symbol
—2X N 2 pokazany z boku.
v o) | N

Uwaga:
W tym trybie pracy urzadzenie automatycznie rozpocznie mielenie i dozo-
wanie odpowiedniej ilosci kawy. Przygotowanie dwdch kaw espresso lub
dwdch duzych kaw espresso wymaga dwoch cykli mielenia i dwéch cykli
parzenia, ktére sg automatycznie wykonywane przez urzadzenie.
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U MILK FROTH

MEMO.

A Po zakonczeniu cyklu wstepnego parzenia kawa zacznie wyplywac z
dozownika kawy.

Parzenie kawy zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony
poziom zostanie osiagniety. Istnieje rowniez mozliwos¢ przerwania
. vz . . . -
parzenia kawy poprzez naciéniecie przycisku 8"

Parzenie kawy espresso i duzej kawy espresso na bazie kawy
wstepnie zmielonej

Zielony

Ta funkcja pozwala na stosowanie kawy wstepnie zmielonej.

Funkcja kawy wstepnie zmielonej umozliwia zaparzenie tylko jednej kawy
naraz.

[El Obréci¢ dzwignie w dét, aby wybrac funkcje ,ESPRESSO”.

[/
=y

A Nacisnac przycisk,, aby wybrac funkcje kawy wstepnie zmielonej.

[E¥ Podnies¢ pokrywke odpowiedniej przegrédki i dodac jedng ptaska
miarke kawy wstepnie zmielone;j.
Stosowac tylko miarke dotaczong do urzadzenia, nastepnie zatozy¢
pokrywke przegrédki na kawe wstepnie zmielona.

m Uwaga:

Do przegrédki na kawe wstepnie zmielong wsypywac tylko kawe
wstepnie zmielona. Wprowadzanie innych substancji lub przedmiotéow
moze spowodowac powazne uszkodzenie urzadzenia. Uszkodzenia te

nie sa objete gwarancja.
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I3 Nacisna¢ przycisk 2" aby zaparzy¢ kawe espresso, lub przycisk 2"

aby zaparzy¢ duza kawe espresso. Rozpocznie sie cykl parzenia. o

IE Po zakonczeniu cyklu wstepnego parzenia kawa zacznie wyptywac z
dozownika kawy.

I Parzenie kawy zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony
poziom zostanie osiggniety. Istnieje réwniez mozliwos¢ przerwania
parzenia kawy poprzez naci$niecie przycisku, 8"

Po zakonczeniu parzenia urzadzenie powraca do menu gtéwnego.

Aby zaparzy¢ kolejne kawy na bazie kawy wstepnie zmielonej, nalezy
powtoérzy¢ czynnosci opisane powyze;.

Uwaga:
Jezeli do przegrédki na kawe wstepnie zmielong nie zostanie wsypana
kawa wstepnie zmielona, zostanie nalana tylko woda.
Jezeli doza jest zbyt duza lub jezZeli zostana wsypane 2 lub wiecej miarek
kawy, urzadzenie nie naleje produktu, a kawa mielona zostanie usunigta do
kasetki na fusy.

PARZENIE DUZEJ KAWY (CLASSIC COFFEE)

Przed zaparzeniem kawy nalezy sprawdzi¢, czy na panelu sterowania nie
ma sygnalizacji oraz czy pojemnik na wode i pojemnik na kawe ziarnista s
napetnione.

Parzenie duzej kawy (Classic Coffee) na bazie kawy ziarnistej

B Ustawic¢ duza filizanke pod dozownikiem kawy.
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Obréci¢ dzwignie w goére, aby wybra¢ funkcje ,COFFEE".

[EX Aby zaparzy¢ napdj, nalezy nacisna¢ przycisk,,%i_"i wybra¢ odpowied-

ni aromat.

I Aby zaparzy¢ duza kawe (Classic Coffee), nalezy nacisna¢ przycisk,,QZ"

@
l:]) “,J § tylko jeden raz. Pojawi sie symbol pokazany z boku.
D @
——— Y N
a Uwaga:

W tym trybie pracy urzadzenie automatycznie rozpocznie mielenie i dozo-
wanie odpowiedniej ilosci kawy.

A Parzenie napoju zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony
poziom zostanie osiggniety. Aby przerwac parzenie wczeéniej, nalezy

nacisna¢ przycisk,, 8"

U MILK FROTH

MEMO.

Parzenie duzej kawy (Classic Coffee) na bazie kawy wstepnie
zmielonej

Ta funkcja pozwala na stosowanie kawy wstepnie zmielonej.

Funkcja kawy wstepnie zmielonej umozliwia parzenie tylko jednego napo-

junaraz.

[EN Obréci¢ dzwignie w gére, aby wybra¢ funkcje ,COFFEE”.




Zielony
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Nacisna¢ przycisk,=2-" aby wybra¢ funkcje kawy wstepnie zmielonej.

=
-—

Podnies¢ pokrywke odpowiedniej przegrédki i dodac jedna ptaska
miarke kawy wstepnie zmielonej. Stosowac tylko miarke dotaczong do
urzadzenia, nastepnie zatozy¢ pokrywke przegrédki na kawe wstepnie
zmielona.

m Uwaga:

Do przegrédki na kawe wstepnie zmielong wsypywac tylko kawe
wstepnie zmielona. Wprowadzanie innych substancji lub przedmiotéow
moze spowodowac powazne uszkodzenie urzadzenia. Uszkodzenia te
nie s objete gwarancja.

I8 Nacisnac przycisk,,w_LMlz’j aby zaparzy¢ duza kawe (Classic Coffee). Roz-
pocznie sie cykl parzenia.

E Parzenie kawy zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony
poziom zostanie osiggniety. Aby przerwac wczesniej parzenie kawy,
nalezy nacisng¢ przycisk,¥".

Po zakonczeniu parzenia urzadzenie powraca do menu gtéwnego.

Aby zaparzy¢ kolejne kawy na bazie kawy wstepnie zmielonej, nalezy
powtoérzy¢ czynnosci opisane powyze;.

a Uwaga:

Jezeli do przegrédki na kawe wstepnie zmielong nie zostanie wsypana
kawa wstepnie zmielona, zostanie nalana tylko woda.

Jezeli wsypano zbyt duzo miarek kawy, urzadzenie nie naleje produktu, a
kawa mielona zostanie usunieta do kasetki na fusy.



34 POLSKI

SPIENIANIE MLEKA | PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO

Spienianie mleka

m Uwaga:

Niebezpieczenstwo poparzen! Na poczatku parzenia goraca woda
moze przez chwile pryskac. Podczas korzystania z pary rurka wylotu
pary i chromowana obudowa moga by¢ bardzo rozgrzane. Nie dotykac
ich gotymi rekami. Automatyczna przystawke do spieniania mleka
mozna przesuwac tylko za pomoca specjalnego uchwytu radetkowa-
nego z tworzywa sztucznego.

[l Napetni¢ pojemnik zimnym mlekiem do wysokosci 1/3.

Uwaga:
Stosowac zimne mleko (~5°C / 41°F) o zawartosci biatka co najmniej 3%,
aby zapewni¢ dobrg jakos¢ cappuccino. W zaleznosci od upodoban mozna
uzywac mleka petnego, odttuszczonego, sojowego lub mleka bez laktozy.

Uwaga:
Jezeli uzytkownik chce spieni¢ mleko w momencie wtaczenia urzadzenia
lub po zaparzeniu kawy, przed wykonaniem tej operacji moze by¢ koniecz-
ne nalanie wody pozostatej w obwodzie.
W tym celu nalezy nacisna¢ przez kilka sekund przycisk,,\@o”, aby wytworzy¢
pare. Nastepnie nacisna¢ przycisk,,gg”, aby przerwac wytwarzanie, i przejs¢
do punktu 2.

& >
S
P oS
S
P2 Przed spienieniem mleka nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie jest gotowe
‘@ > do pracy i czy pojemnik na wode jest petny.
TEi
- L
S8
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[EX Wtozy¢ rurke zasysajaca do automatycznej przystawki do spieniania
mleka.

I8 Wiozy¢ automatyczna przystawke do spieniania mleka do obsady rurki
wylotu pary.

B Sprawdzi¢, czy jest poprawnie ustawiona. Jezeli nie mozna jej wtozy¢,
nalezy obroci¢ chromowana obudowe. Automatyczna przystawka do
spieniania mleka jest poprawnie zamontowana, jezeli zgbek wsuwa sie

do rowka.

I Wiozy¢ rurke zasysajaca do pojemnika na mleko.

“ Ostrzezenie:

Ze wzgledoéw higienicznych nalezy upewnic sig, czy zewnetrzna po-
wierzchnia rurki zasysajacej jest czysta.
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-

Zielony

Zielony

Ustawic filizanke pod automatyczng przystawka do spieniania mleka.

IEX Nacisna¢ przycisk,,go’i aby rozpocza¢ spienianie mleka.

Bl Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie. W tej fazie wy-
Swietlany jest symbol przedstawiony z boku.

X4 Kiedy pojawi sie symbol przedstawiony z boku, urzadzenie rozpoczyna
nalewanie spienionego mleka bezposrednio do filizanki.

. . . & . .
K] Nacisna¢ przycisk, 8", aby przerwa¢ nalewanie.

a Uwaga:

Poczekac kilka sekund, zanim urzadzenie catkowicie zakoriczy nalewanie

spienionego mleka.

a Uwaga:

Nalewanie spienionego mleka konczy sie po uptywie 3 minut.
Nacisna¢ przycisk, ¥, aby ponownie wykona¢ nalewanie.

Po uzyciu rurki zasysajacej mozna jg odtozy¢ tak, jak przedstawiono na
ilustracji.
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Il Ostrzezenie:

Po spienieniu mleka nalezy nala¢ do pojemnika niewielka ilos¢ go-
racej wody. Szczegétowe informacje na temat czyszczenia znajduja
sie w rozdziale ,Codzienne czyszczenie automatycznej przystawki do
spieniania mleka”.

Uwaga:
Po spienieniu mleka mozna od razu rozpocza¢ parzenie kawy espresso lub
nalewanie goracej wody.

Przygotowanie cappuccino

Aby przygotowac cappuccino, nalezy ustawic filizanke ze spienionym mle-
kiem pod dozownikiem kawy, a nastepnie nala¢ kawe espresso.

NALEWANIE GORACEJ WODY

i
]
[

G
Z

L]

)
o
[/]

-
LR

Zielony

Zielony

m Uwaga:

Niebezpieczenstwo poparzen! Na poczatku parzenia goraca woda
moze przez chwile pryskac. Rurka wylotu pary i chromowana obudo-
wa moga by¢ bardzo rozgrzane.

Przed nalaniem goracej wody nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie jest gotowe
do pracy oraz czy pojemnik na wode jest petny.

B Wyjac¢ automatyczng przystawke do spieniania mleka z rurki wylotu
pary.
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Ustawic pojemnik pod rurka wylotu pary.

CLASSIC C

AROMA STRENG'

\\

> I=  MENU

1 HOT
i u
e

v =

~

_

Zielony

Zielony

P,
=
=

Q

Zielony

Nacisna¢ przycisk ;=
przedstawionego z boku.

az do pojawienia sie na wyswietlaczu symbolu

o m—
—

o m—
—

I Nacisna¢ przycisk . =
przedstawionego z boku.

az do pojawienia sie na wyswietlaczu symbolu

B Nacisna¢ przycisk,,go'i aby rozpocza¢ nalewanie goracej wody.

A Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie. W tej fazie wy-
Swietlany jest symbol przedstawiony z boku.

Nala¢ odpowiednig ilo$¢ goracej wody. Aby przerwac nalewanie gora-
cej wody, nalezy nacisng¢ przycisk,¥".
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CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Codzienne czyszczenie urzadzenia

“ Ostrzezenie:

Regularne czyszczenie i konserwacja urzadzenia s niezbedne do za-
pewnienia dlugiego okresu uzytkowania urzadzenia. Urzadzenie jest
stale narazone na dziatanie wilgoci, kawy i kamienia!

W niniejszym rozdziale przedstawiono w sposdb szczegétowy, jakie
czynnosci nalezy wykonac i z jaka czestotliwoscia. Niewykonywanie
tych czynnosci spowoduje awarie urzadzenia. W takim wypadku na-
prawa NIE jest objeta gwarancja.

Uwaga:

- Do czyszczenia urzadzenia stosowac miekka sciereczke zwilzong w
wodzie.

- Wzmywarce mozna my¢ tylko kratke na filizanki. Wszystkie inne ele-
menty nalezy my¢ w cieptej wodzie.

- Nie zanurzac¢ urzadzenia w wodzie.

- Do czyszczenia urzadzenia nie wolno uzywac alkoholu, rozpuszczalni-
kéw i/lub ostrych przedmiotow.

- Nie suszy¢ urzadzenia i/lub jego elementéw w kuchence mikrofalowej
i/lub w piekarniku.

Sci¢ kasetke na fusy i tace ociekowa.

[EX Opréznic¢ i umy¢ tace ociekowa.
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:
L]
Czerwony

a Uwaga:

Tace ociekowa nalezy oprdzniac réwniez wtedy, gdy wskaznik petnej tacy
ociekowej jest podniesiony.

I3 Wiozy¢ kasetke na fusy do tacy ociekowej, nastepnie umiescic tace w
urzadzeniu.

a Uwaga:

W przypadku wykonania tych czynnosci w momencie, gdy urzadzenie jest
wytgczone, po ponownym uruchomieniu ekspres nie skasuje alarmu.

a Uwaga:

Pozostate czynnosci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane, tylko jezeli
urzadzenie jest wylaczone i odtaczone od zasilania elektrycznego.
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Cotygodniowe czyszczenie urzadzenia

T ||| B Wyczysci¢ miejsce tacy ociekowej.

i

Czyszczenie pojemnika na wode

B Wyja¢ maty biaty filtr lub filtr wody ,INTENZA+" (jezeli jest zamontowa-
ny) z pojemnika i umy¢ go w Swiezej wodzie.

A Wiozy¢ maty biaty filtr lub filtr wody,INTENZA+" (jezeli jest zamonto-
wany) w odpowiednie miejsce, lekko go dociskajac i przekrecajac.

Napetni¢ pojemnik swieza woda.
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Codzienne czyszczenie automatycznej przystawki do spieniania
mleka

-

Zielony

Zielony

Nalezy pamietac o czyszczeniu automatycznej przystawki do spieniania
mleka po kazdym uzyciu, aby zapewnic higiene i przygotowanie piany
mleka o idealnej konsystencji.

m Uwaga:

Niebezpieczenstwo poparzen! Na poczatku parzenia goraca woda
moze przez chwile pryskac.

Po spienieniu mleka zawsze nalezy:

B Wiozy¢ rurke zasysajaca do pojemnika ze $wiezg woda.

Ustawic pusty pojemnik pod automatyczna przystawka do spieniania
mleka.

o

I8 Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie. W tej fazie wy-
Swietlany jest symbol przedstawiony z boku.

IE W fazie nalewania pojawia sie symbol przedstawiony z boku. Na-
la¢ wode przez automatyczna przystawke do spieniania mleka do
momentu, az zacznie wyptywac czysta woda. Nacisna¢ przycisk li', aby
przerwac nalewanie.

I Wyczyscic rurke zasysajaca wilgotna $ciereczka.
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Comiesieczne czyszczenie automatycznej przystawki do spienia-
nia mleka

Zielony

Automatyczna przystawka do spieniania mleka musi by¢ doktadnie czysz-
czona co miesigc przy uzyciu specjalnego systemu do czyszczenia obwodu
mleka ,Saeco Milk Circuit Cleaner”.,Saeco Milk Circuit Cleaner” jest do
nabycia oddzielnie. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie dotyczacej
produktéw konserwacyjnych do urzadzenia w niniejszej instrukcji obstugi.

m Uwaga:

Niebezpieczenstwo poparzen! Na poczatku parzenia goraca woda
moze przez chwile pryskac.

M Sprawdzi¢, czy automatyczna przystawka do spieniania mleka jest
prawidtowo zainstalowana.

Wla¢ do pojemnika srodek do czyszczenia obwodu mleka. Dola¢ ¥z |
letniej wody i poczekad, az srodek catkowicie sie rozpusci.

Wtozy¢ rurke zasysajaca do pojemnika.

I8 Ustawi¢ duzy pojemnik (1,5 I) pod automatyczna przystawka do spie-
niania mleka.

Al Nacisnac przycisk,, 8", aby wytworzy¢ pare.

A Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie. W tej fazie wy-
Swietlany jest symbol przedstawiony z boku.
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Podczas nalewania pojawia sie symbol przedstawiony z boku. Gdy zo-
stanie nalany caty roztwor, nalezy nacisnac przycisk,,hgu’i aby przerwac¢

nalewanie.

Zielony

v
v
m Uwaga:

Nie wolno pic¢ roztworu nalanego w tym procesie.

B} Dokfadnie wyptuka¢ pojemnik i napeti¢ go ' | $wiezej wody, ktéra
nastepnie zostanie uzyta w cyklu ptukania.

[EX Wiozy¢ rurke zasysajaca do pojemnika.

[ Oprézni¢ pojemnik i ustawi¢ go z powrotem pod automatyczna przy-

stawka do spieniania mleka.

] Nacisnac przycisk, 8, aby wytworzy¢ pare.

Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie. W tej fazie wy-
Swietlany jest symbol przedstawiony z boku.

-—
Zielony
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EE] Podczas nalewania pojawia sie symbol przedstawiony z boku. Gdy
zostanie nalana cata woda, nalezy nacisna¢ przycisk,¥’, aby przerwac

nalewanie.

-
Zielony

[ Oprézni¢ pojemnik.

n Ostrzezenie:
Poczekac kilka sekund, zeby ostygta rurka wylotu pary.

B Wyjac¢ automatyczng przystawke do spieniania mleka z rurki wylotu

pary.

Wyja¢ gumowg ostone z chromowanej obudowy.

|l !"I? ' ; ?i I [ zdja¢ chromowana obudowe z gumowa ostona z rurki wylotu pary.
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B Wyjac rurke zasysajaca.

EE] Aby zdja¢ automatyczna przystawke do spieniania mleka, nalezy
nacisnac z bokdéw i wyjac ja, wykonujac powoli ruchy w bok tak, jak
przedstawiono na ilustracji.

Zdja¢ gumowa pokrywke tak, jak przedstawiono na ilustracji.

PEl Umy¢ wszystkie elementy w letniej wodzie.

Zatozy¢ pokrywke, naciskajac w srodku, i sprawdzi¢, czy jest dobrze
zamocowana.
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Zamontowac w zlgczce automatyczng przystawke do spieniania mleka
i sprawdzi¢, czy jest dobrze zamocowana we wskazanych miejscach.

Zatozy¢ rurke zasysajaca.

Wtozy¢ gumowa ostone do chromowanej obudowy.

FXd Wiozy¢ na rurke wylotu pary.

I] Ostrzezenie:

Jezeli urzadzenie byto niedawno uzywane, rurka moze by¢ goraca,
wiec nalezy zachowac ostroznos¢!

Nie umieszcza¢ gumowej ostony poza wskazane miejsce. W takim
przypadku automatyczna przystawka do spieniania mleka nie dziata
prawidtowo, poniewaz nie jest w stanie zasysa¢ mleka.




48 POLSKI

Wiozy¢ automatyczng przystawke do spieniania mleka do gumowej
ostony.

Sprawdzi¢, czy jest poprawnie ustawiona. Jezeli nie mozna jej wlozy¢,
nalezy obroci¢ chromowana obudowe. Automatyczna przystawka do
spieniania mleka jest poprawnie zamontowana, jezeli zagbek wsuwa sie
do rowka.
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Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy

Blok kawy nalezy czyscic¢ za kazdym razem, kiedy pojemnik na kawe ziarni-
sta jest napetniany, lub przynajmniej raz na tydzien.

N Wytaczy¢ urzadzenie poprzez naciéniecie przycisku (Dl wyciagnaé
wtyczke kabla zasilajacego.

Wyjac tace ociekowgq i kasetke na fusy.

Otworzy¢ drzwiczki serwisowe.

I3 Aby wyjac blok kawy, nalezy nacisna¢ przycisk,,PUSH” i pociggnac za
uchwyt. Wyja¢ go poziomo, nie obracajac.



B Wyczysci¢ doktadnie przewod wylotowy kawy przy pomocy specjalne-
go narzedzia do czyszczenia dotagczonego do urzadzenia lub uchwy-
tem tyzeczki. Nalezy wtozy¢ specjalne narzedzie do czyszczenia tak, jak
przedstawiono na ilustracji.

I Wyjac kasetke na kawe i starannie ja umy¢.

Umy¢ doktadnie blok kawy w letniej wodzie. Umy¢ starannie gérny filtr.
“ Ostrzezenie:

Do czyszczenia bloku kawy nie wolno uzywac detergentéw ani mydta.
Bl Poczekad, az blok kawy catkowicie wyschnie na powietrzu.

[El Dokfadnie wyczysci¢ wewnetrzng cze$¢ urzadzenia, uzywajac miekkiej
Sciereczki zwilzonej w wodzie.
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4 sprawdzi¢, czy blok kawy znajduije sie w pozycji spoczynku. Dwa punk-
ty odniesienia musza sie na siebie naktadac. Jezeli nie, nalezy wykonac
czynnosci opisane w punkcie 11.

K] Delikatnie nacisna¢ w dét dzwigienke, az dotknie podstawy bloku
kawy i natoza sie na siebie dwa punkty odniesienia umieszczone z
boku bloku.

Nacisna¢ mocno przycisk,PUSH".

EE] sprawdzi¢, czy haczyk blokujacy blok kawy jest w poprawnym potoze-
niu. Jezeli nadal jest obnizony, nalezy pchna¢ go do géry i poprawnie
zaczepic.
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] Wiozy¢ kasetke na kawe w odpowiednie miejsce i sprawdzic, czy jest
prawidtowo ustawiona.

a Uwaga:

Jezeli kasetka na kawe zostanie wtozona nieprawidtowo, blok kawy moze
nie zmiesci¢ sie w urzadzeniu.

[l Umiesci¢ ponownie blok kawy w odpowiedniej wnece i zaczepi¢ go,
nie wciskajac przycisku,,PUSH".

[l Wiozy¢ kasetke na fusy i tace ociekowa do urzadzenia, nastepnie
zamkna¢ drzwiczki serwisowe.

Comiesieczne smarowanie bloku kawy

Nalezy smarowac¢ blok kawy po zaparzeniu okoto 500 filizanek lub raz na
miesiac.

Smar do smarowania bloku kawy mozna zakupi¢ oddzielnie. Wiecej infor-
macji mozna znalez¢ na stronie dotyczacej produktow konserwacyjnych do
urzadzenia w niniejszej instrukcji obstugi.

n Ostrzezenie:

Przed rozpoczeciem smarowania bloku kawy nalezy go umy¢ w cieptej
wodzie i pozostawi¢ do wyschniecia zgodnie z opisem zawartym w
rozdziale,Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy".
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M Nakfada¢ smar w sposéb jednolity na obie prowadnice boczne.

Nasmarowac¢ réwniez watek.

Wiozy¢ blok kawy w odpowiednie miejsce az do zatrzasniecia (patrz
rozdziat,Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”).

I8 Zamkna¢ drzwiczki serwisowe i wiozy¢ tace ociekowa oraz kasetke na
fusy.
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Comiesieczne czyszczenie bloku kawy przy pomocy pastylek
odtluszczajacych

%

Oproécz cotygodniowego czyszczenia zalecamy wykonywanie cyklu czysz-
czenia przy pomocy pastylek odttuszczajacych po zaparzeniu okotu 500
filizanek kawy lub raz na miesigc. Ta czynno$¢ uzupetnia proces konserwa-
¢ji bloku kawy.

Pastylki odttuszczajace sa do nabycia oddzielnie. Wiecej informacji mozna
znaleZ¢ na stronie dotyczacej produktéw konserwacyjnych do urzadzenia
w niniejszej instrukgcji obstugi.

“ Ostrzezenie:

Pastylki odtluszczajace moga byc¢ uzywane tylko do czyszczenia. Nie
mozna ich uzywa¢ do odwapniania. Do odwapniania nalezy stosowac¢
odwapniacz Saeco zgodnie z procedura przedstawiona w rozdziale
~Odwapnianie”.

W Ustawic¢ pojemnik pod dozownikiem kawy.

P2 Napetni¢ pojemnik na wode éwiezg woda do poziomu,MAX”.

Wtozy¢ pastylke odttuszczajaca do przegrédki na kawe wstepnie zmie-
lona.



POLSKI 55

I Obréci¢ dzwignie w dét, aby wybrac funkcje ,ESPRESSO”,

I Raz lub kilkakrotnie nacisna¢ przycisk,,&”, aby wybrac funkcje kawy
wstepnie zmielonej, nie dodajac kawy wstepnie zmielonej do prze-

G
I
Zielony

grodki.

A Nacisna¢ przycisk, 2", aby rozpoczaé cykl parzenia kawy.

Poczekad, az urzadzenie naleje pét filizanki wody.

B} Ustawi¢ wytacznik gtéwny umieszczony z tytu urzadzenia w potozeniu

"
40"

[EX Poczekac okoto 15 minut, az zadziata roztwér. Wyla¢ nalang wode.

M) ustawi¢ wytacznik gtéwny umieszczony z tytu urzadzenia w potozeniu
1" Aby wigczy¢ urzadzenie, nalezy nacisnaé przycisk,,d)”.
Poczekac¢ na zakonczenie automatycznego cyklu ptukania.

Bl Wyjac tace ociekowa i kasetke na fusy i otworzy¢ drzwiczki serwisowe

Wyjac blok kawy.
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Zielony

] Umy¢ doktadnie blok kawy w letniej wodzie.

Po przeptukaniu bloku kawy nalezy wtozy¢ go ponownie w odpowied-
nie miejsce do momentu zaczepienia (patrz rozdziat,Cotygodniowe
czyszczenie bloku kawy”). Wiozy¢ tace ociekowa i kasetke na fusy.

Zamkna¢ drzwiczki serwisowe.

] Nacisna¢ przycisk,,ﬁ’; aby wybrac funkcje kawy wstepnie zmielonej,
nie dodajac kawy wstepnie zmielonej do przegrodki.

[H Nacisna¢ przycisk, 2", aby rozpoczaé cykl parzenia kawy.

I3 Powtorzy¢ dwa razy czynnosci od punktu 14 do punktu 15. Wyla¢
nalana wode.

Aby wyczysci¢ tace ociekowa, nalezy wtozy¢ do Srodka jedna pastylke
odttuszczajaca i napetnic tace ciepta woda do poziomu 2/3. Poczekad
okoto 30 minut, az roztwor czyszczacy zacznie dziataé, nastepnie sptu-

kac duza iloscig wody.

Comiesieczne czyszczenie pojemnika na kawe ziarnista

Wyczysci¢ pojemnik na kawe ziarnista raz na miesigc. Opréznic go i uzy¢
wilgotnej Sciereczki, aby usuna¢ substancje oleiste po kawie. Ponownie
napetni¢ pojemnik kawg ziarnista.
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ODWAPNIANIE

bl
-« START
gy CALC
¥4 Ciean

W

26ty

E s
| PHIUP

Jezeli na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,START CALC CLEAN’, oznacza to,
ze nalezy wykona¢ odwapnianie.

Cykl odwapniania trwa okoto 30 minut.

n Ostrzezenie:

Niewykonywanie odwapniania spowoduje, ze urzadzenie przestanie
dziata¢ prawidtowo. W tym wypadku gwarancja NIE obejmuje napra-

wy.

m Uwaga:

Uzywac tylko roztworu odwapniajacego Saeco. Zostat on opracowany
specjalnie w celu zapewnienia jak najlepszej pracy urzadzenia. Stoso-
wanie innych srodkéw moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia i
obecnos$c¢ resztek tych srodkéw w wodzie.

Roztwér odwapniajacy Saeco jest do nabycia oddzielnie. Mozna go zakupic¢
w sklepie internetowym Philips (jezeli jest dostepny w danym kraju) na
stronie www.shop.philips.com/service, u autoryzowanego sprzedawcy lub
w autoryzowanych centrach obstugi klienta.

m Uwaga:

Nie pi¢ roztworu odwapniajacego ani nalewanych produktéw az do
zakonczenia cyklu. Nie uzywa¢ w zadnym wypadku octu jako odwap-
niacza.

Uwaga:
W trakcie procesu odwapniania nie wolno wyjmowac¢ bloku kawy.

Faza przygotowania

Aby wykona¢ cykl odwapniania, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zale-
cen:
Przed rozpoczeciem odwapniania nalezy:

B Oprozni¢ tace ociekowa i kasetke na fusy.
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Z6tty

b START A

«

gy CALC

L 4 CLERN
W <
b

0

v

Zotty

Wyja¢ automatyczna przystawke do spieniania mleka z rurki wylotu
pary/goracej wody.

Nacisna¢ przycisk .="az do pojawienia sie na wyswietlaczu obrazu

Mo

przedstawionego z boku.

I3 Nacisnac przycisk, 8" aby wybra¢ funkcje odwapniania.

a Uwaga:
P

Jezeli przycisk,,y}:lMJu" zostat omytkowo nacisniety, nalezy nacisnac przycisk, =",
aby wyjsc.

B Wyjac filtr wody ,INTENZA+" (jezeli zostat dotaczony) z pojemnika na
wode i wymieni¢ go na oryginalny maty biaty filtr. Wla¢ caty roztwér
odwapniajacy do pojemnika na wode.

I Napetni¢ pojemnik $wieza woda do poziomu CALC CLEAN i wiozy¢ go
z powrotem.

Ustawi¢ duzy pojemnik (1,5 I) pod rurkg wylotu pary/goracej wody i
pod dozownikiem kawy.
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Faza odwapniania

Z6tty

Bl Nacisnac przycisk, 8, aby rozpocza¢ cykl odwapniania.

ESPRESSO LUNGO

U MILK FROTH

MEMO

|

Bl Urzadzenie rozpoczyna nalewanie roztworu odwapniajacego w réwno-

" P cAc 2 miernych odstepach przez okoto 20 minut. Pasek na panelu sterowania

p 4 CLEAN N przedstawia postep cyklu.

“‘b cALe 2 a Uwaga: g
p A CLEAN N Mozna przerwa¢ cykl odwapniania poprzez nacisniecie przycisku ,==".

4 Aby kontynuowac cykl, nalezy nacisna¢ przycisk,,hgu". W tym czasie mozna
oprézni¢ pojemnik lub oddalic¢ sie na chwile.
> M Gdy pojawi sie ten symbol, oznacza to, ze pojemnik na wode jest pusty.

K cALE g
L/ CLEAN 8

Kl Wyjac¢ pojemnik na wode, optuka¢ go i napeni¢ éwieza woda do pozio-
mu CALC CLEAN. Wiozy¢ go z powrotem do urzadzenia.
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Oprdéznic tace ociekowq i kasetke na fusy, nastepnie wtozy¢ je w odpo-

wiednie miejsce.

EE] Oprézni¢ pojemnik i ustawi¢ go pod rurka wylotu pary/goracej wody i
pod dozownikiem kawy.

Faza ptukania

&
Zotty

A Nacisna¢ przycisk, 8", aby rozpocza¢ cykl ptukania.

ESPRESSO LUNGO

U MILK FROTH

MEMO.

z =
Q CALE Uwaga: _
CLEAN Mozna przerwac cykl ptukania poprzez nacisniecie przycisku ,==" Aby kon-
tynuowac cykl, nalezy nacisnac przycisk , 8" W tym czasie mozna oprézni¢

pojemnik lub oddali¢ sie na chwile.

Zotty

|




v

v

CALC CLEAM

Czerwony
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8 Jezeli cata woda konieczna do ptukania zostata wylana, w urzadzeniu
pojawi sie ten symbol.
Nacisnac przycisk,,gg’i aby wyjs¢ z cyklu odwapniania.

a Uwaga:

Jezeli pojemnik nie zostanie napetniony do poziomu CALC CLEAN, moze
by¢ konieczne wykonanie kolejnego cyklu ptukania w urzadzeniu. Napetnic¢
pojemnik na wode i wiozy¢ go ponownie do urzadzenia.

Powtérzy¢ czynnosci od punktu 14.

I3 urzadzenie wykonuje nagrzewanie i automatyczne ptukanie. Wyja¢ i
oprézni¢ pojemnik. Opréznic tace ociekowa i kasetke na fusy, nastep-
nie wtozy¢ je w odpowiednie miejsce.

Wyjac¢ maty biaty filtr i umiescic filtr wody ,INTENZA+" (jezeli zostat
dofaczony) w pojemniku na wode, nastepnie optukac¢ go i napetni¢
$wieza wodga do poziomu MAX. Wiozy¢ go z powrotem do urzadzenia.

] Wiozy¢ automatyczna przystawke do spieniania mleka.
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]
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&
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L

Zielony

Zielony

EE] sprawdzi¢, czy jest poprawnie ustawiona. Jezeli nie mozna jej whozy¢,
nalezy obroci¢ chromowana obudowe. Automatyczna przystawka do
spieniania mleka jest poprawnie zamontowana, jezeli zagbek wsuwa sie

do rowka.

Po zakonczeniu cyklu odwapniania nalezy umy¢ blok kawy zgodnie z

"

opisem zawartym w rozdziale ,Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy".

PXl Urzadzenie jest gotowe do nalewania kawy.
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Przerwanie cyklu odwapniania

Po rozpoczeciu cyklu odwapniania nalezy go zakonczy¢, nie wytaczajac
urzadzenia.

W przypadku blokady urzadzenia mozna wyjs¢ z cyklu poprzez nacisniecie
przycisku on/off.

wode, nastepnie napetni¢ go do poziomu CALC CLEAN.

Przed rozpoczeciem nalewania napojéw nalezy wykonac operacje, o kto-
rych mowa w rozdziale ,Reczny cykl ptukania”.

Jezeli cykl nie zostanie zakoniczony, urzadzenie bedzie przypominac o
koniecznosci jak najszybszego wykonania cyklu odwapniania.
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PROGRAMOWANIE

W menu programowania mozna dostosowac funkcje urzadzenia.

Mozna ustawic¢ nastepujace parametry

Z6tty

v

Zotty

(Ic}) STANDEY B

A
DISFLAY
CONTRAST

Zotty

b2

v

~
WARTER
HARDNESS

Z6tty

A~
WATER
FILTER

. START

>
==
O
‘N

>
i
N
‘N

Temperatura kawy
Ta funkcja umozliwia regulacje temperatury parzenia kawy.

Timer (stand-by)
Ta funkcja umozliwia regulacje czasu przejscia na tryb stand-by po ostat-
nim parzeniu.

Kontrast
Ta funkcja umozliwia regulacje kontrastu wyswietlacza w celu lepszego
wyswietlania komunikatow.

Twardos¢ wody

Ta funkcja umozliwia regulacje ustawien w zaleznosci od twardosci wody
stosowanej przez uzytkownika.

1 = woda bardzo miekka

2 = woda miekka

3 =woda twarda

4 = woda bardzo twarda

Szczegdty sg opisane w rozdziale ,Pomiar i programowanie twardosci
wody".

Filtr wody , INTENZA+"
Ta funkcja umozliwia zarzadzanie filtrem wody ,INTENZA+".
Szczegdty sg opisane w rozdziale dotyczacym stosowania filtra.

Cykl odwapniania
Ta funkcja umozliwia wykonanie cyklu odwapniania.
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Ustawienia fabryczne
Funkcja ta umozliwia przywrdcenie wartosci fabrycznych.

i =2
“ RESET 3
N
Programowanie urzadzenia
W przyktadzie wyjasniono, jak przejs¢ do programowania kontrastu wy-
@@ > Swietlacza. Programowanie innych funkcji wykonuje sie w taki sam sposéb.
.
\P #|sS
Q,l ﬁ Mozna przej$¢ do menu programowania, tylko kiedy urzadzenie jest wta-
czone, a na wyswietlaczu pojawia sie obraz przedstawiony z boku.
7 >
P %[5
N g
S N

[

C:
L ¥)

o
==
m
I
3 m

m

C——mm>

Z6tty

) ~
DISFLAY
CONTRAST

v

Zotty

M Nacisnac przycisk,:=" aby wejé¢ do menu programowania.

Pojawia sie ekran gtéwny.

EX Nacisna¢ przycisk,:=" aby przewina¢ opcje az do wyswietlenia sie

r—1

funkgji kontrastu wyswietlacza.
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u
-
T
Zotty

~N\

CLASSIC C¢

[/]
AROMA STRENGTH 3

O

U MILK FROTH

MEMO

2P oomesso
o

ESPRESSO LUNGO

ewo

I Nacisnac przycisk, 8 aby przejé¢ do funkgj.

Nacisna¢ przyciski gt lub,:=" aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wartos¢

funkgji.

I Jezeli wartosé¢ zostata zmieniona, nalezy nacisna¢ przycisk,¥", aby
zatwierdzi¢ zmiane.

Nacisna¢ przycisk, 2", aby wyjs¢ z programowania.

a Uwaga:

Urzadzenie automatycznie wychodzi z trybu programowania, jezeli
przez 3 minuty nie zostanie nacisniety zaden przycisk. Zmienione wartosci,
ktére nie zostaty zatwierdzone, nie beda zapisane.
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OBJASNIENIE SYMBOLI NA WYSWIETLACZU

Urzadzenie jest wyposazone w system koloréw utatwiajacy zrozumienie
sygnatéw na wyswietlaczu.
Kod koloru symboli opiera sie na zasadzie swiatet ulicznych.

Sygnaly gotowosci (zielony)

@ Urzadzenie jest gotowe do zaparzania produktéw.
3y &
P #
— Q
[/}
7
y W
[/}
LP s
L]
Urzadzenie jest w fazie nagrzewania w celu nalewania napojéw.
L=

Urzadzenie jest gotowe do zaparzania kawy wstepnie zmielone;j.

Urzadzenie w fazie parzenia kawy espresso.

[
P
— [
—_— N
J/ —
ﬁ@ Urzadzenie w fazie parzenia duzej kawy espresso.
— s
P 7
_ N
y/ —
7 Urzadzenie w fazie parzenia duzej kawy (Classic Coffee).
- N
%
D
v [
7 Urzadzenie w fazie parzenia dwéch kaw espresso.
=p ©
[/}
— b
y/ —




68 POLSKI

Sygnaly gotowosci (zielony)

Urzadzenie w fazie parzenia dwéch duzych kaw espresso.

[
— ™
P e
— ‘
\/ L s—— ’l
- Urzadzenie w fazie programowania ilosci kawy espresso do zaparzenia.
+ M
& f
— a
v
- Urzadzenie w fazie programowania ilosci duzej kawy espresso do zaparzenia.
1+ M
& [
- o
v
- Urzadzenie w fazie programowania ilosci duzej kawy (Classic Coffee) do
ol ™M zaparzenia.
T
[m]
v
Urzadzenie wykonuje parzenie kawy espresso na bazie kawy wstepnie zmie-
" lonej.
S -
\/ )
Urzadzenie wykonuje parzenie duzej kawy espresso na bazie kawy wstepnie
—y zmielonej.
P $-
J/ ——
Urzadzenie wykonuje parzenie duzej kawy (Classic Coffee) na bazie kawy
5 - wstepnie zmielone;j.
P -
\/ L s
Nalewanie goracej wody.
355
&P
v

-

Nalewanie spienionego mleka.




Sygnaly informacyjne (z6tty)

POLSKI

Urzadzenie w fazie nagrzewania.

69

Urzadzenie w fazie ptukania. Poczeka¢, az urzadzenie zakonczy cykl.

\/ L s
@ Urzadzenie sygnalizuje, ze nalezy wymienic¢ filtr wody ,INTENZA+".
S
“u
)
[/]
[z}
\)
Yo
)
[/]
Blok kawy jest w fazie przywracania ustawien z powodu zresetowania urza-
dzenia.
1 Napetni¢ ponownie pojemnik na kawe kawa ziarnista.
O W
[/
(/C:J @‘
[/]
Napetni¢ obwod.
N
)
v
Nalezy wykona¢ odwapnianie urzadzenia. Nacisng¢ przycisk,,M‘gJo’L aby rozpo-
cza¢ proces odwapniania. Wykona¢ czynnosci przedstawione w rozdziale
S «, START ,Odwapnianie” w niniejszej instrukcji.
“"1 CALC Aby wykona¢ odwapnianie p6zniej i kontynuowac korzystanie z urzadzenia,
v FLEAN nalezy nacisna¢ przycisk, 2"

MEMO

Uwaga: niewykonywanie odwapniania spowoduje awarie urzadzenia. W
takim wypadku naprawa NIE jest objeta gwarancja.
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Sygnaly alarmowe (czerwony)

Wtozy¢ tace ociekowa i kasetke na fusy do urzadzenia az do oporu i zamkna¢
Ll’ drzwiczki serwisowe.
42
Napetni¢ pojemnik na kawe ziarnista.
N
@R

El

Witozy¢ blok kawy do urzadzenia.

El

Opréznic kasetke na fusy. Przed jej ponownym wiozeniem nalezy poczekaé
okoto 5 sekund.

%

Napetni¢ pojemnik na wode.

|

4

L

30

(=]

30

Obréci¢ dzwignie wyboru ,ESPRESSO” lub ,COFFEE” do potozenia,COFFEE" w
ciggu 30 sekund, aby zakonczy¢ nalewanie.

|

)

|

30

o]

30

Obréci¢ dzwignie wyboru,,ESPRESSO” lub,,COFFEE” do potozenia ,ESPRESSO”
w ciggu 30 sekund, aby zakonczy¢ nalewanie.
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Sygnaly alarmowe (czerwony)

Urzadzenie nie dziata. W prawym dolnym rogu wyswietlacza pojawia sie kod
btedu. Jezeli wyswietlane sg kody 1 -3 - 4 - 5, nalezy zapoznac sie z rozdzia-
tem ,Rozwigzywanie probleméw”. W przypadku innych kodéw btedu nalezy

Exx

wykona¢ nastepujace czynnosci:
Wytaczy¢ urzadzenie. Wigczy¢ je ponownie po uptywie 30 sekund. Sprébo-
wac 2 lub 3 razy.
Jezeli urzadzenie nie uruchomi sig, nalezy skontaktowac sie z infolinig Philips

w danym kraju i przekaza¢ kod btedu pojawiajacy sie na wyswietlaczu.
Informacje kontaktowe umieszczone sg w oddzielnej karcie gwarancyjnej lub
na stronie www.philips.com/support.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

W niniejszym rozdziale przedstawiono najczestsze problemy wystepujace
w urzadzeniu.
Jezeli ponizsze informacje nie pomagaja w rozwigzaniu problemu, nalezy
zapoznac sie z najczesciej zadawanymi pytaniami dostepnymi na stronie
www.philips.com/support lub skontaktowac sie z infolinia Philips w
danym kraju.
Informacje kontaktowe umieszczone sg w oddzielnej karcie gwarancyjnej
lub na stronie www.philips.com/support.

Problem

Kod bfedu 1
Mtynek jest zablokowany.

Przyczyna

Przewéd kawy jest zatkany.

Rozwigzanie

Wyczysci¢ doktadnie przewéd
kawy zgodnie z opisem zawar-
tym w rozdziale ,Cotygodniowe
czyszczenie bloku kawy”.

Kod btedu 3-4
Blok jest zablokowany i nie moz-
na go wyjac.

Blok kawy jest w niewtasciwym
potozeniu.

Zamkna¢ drzwiczki serwisowe.
Wylaczy¢ urzadzenie i ponownie
je wiaczyc. Blok kawy powra-

ca automatycznie do pozycji
wyjsciowej.

Kod btedu 5
Btad w obwodzie wodnym.

Powietrze znajduje sie w obwo-
dzie wodnym.

Kilkakrotnie wyja¢ i ponownie
wiozy¢ pojemnik na wode,
pamietajac o jego popraw-

nym utozeniu. Sprawdzi¢, czy
przegrédka pojemnika na wode
jest czysta.

Jezeli dotaczony jest filtr Inten-
za+, nalezy wyjac filtr. Wytaczy¢
urzadzenie i ponownie je wia-
czy¢. Whozyc¢ filtr, gdy urzadze-
nie bedzie gotowe do pracy.
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Problem Przyczyna

Urzadzenie nie wiacza sie. Urzadzenie nie jest podtaczone
do zasilania elektrycznego lub
wyftacznik gtéwny jest ustawiony
w potozeniu,O"

Rozwigzanie

Podtaczy¢ urzadzenie do zasilania
elektrycznego i ustawic¢ wytacznik
gtéwny w potozeniu,,I"

Urzadzenie jest w trybie demo.  przycisk () byt wcisniety przez
dtuzej niz 8 sekund.

Wytaczy¢ urzadzenie i ponownie
je wiaczy¢ za pomoca wytacznika
gtéwnego.

Taca ociekowa napetnia sie Czasami woda jest automatycznie

nawet wtedy, gdy woda nie  odprowadzana do tacy ociekowej

jest odprowadzana. przez urzadzenie, aby umozliwic¢
ptukanie obwododw i zapewnic
optymalne dziatanie.

Jest to normalne zjawisko.

W urzadzeniu wyswietla sie  Oprdzniono kasetke na fusy, gdy
stale czerwony symbol . urzadzenie byto wytaczone.

Kasetke na fusy zawsze nalezy opréz-
nia¢, gdy urzadzenie jest wtaczone.
Poczekac, az pojawi sie symbol &
przed wtozeniem kasetki.

Kasetka na fusy zostata opréznio-
na, gdy urzadzenie byto wiaczone,
ale nie poczekano co najmniej 5
sekund przed ponownym wtoze-

Poczekac, az pojawi sie symbol &
przed wtozeniem kasetki.

niem kasetki.
Nie mozna wyja¢ bloku Blok kawy jest w niewtasciwym Wiaczy¢ urzadzenie. Zamknac
kawy. potozeniu. drzwiczki serwisowe. Blok kawy

powraca automatycznie do pozycji
wyjsciowej.

Kasetka na fusy jest witozona.

Wyja¢ kasetke na fusy, a nastepnie
wyjac blok kawy.

Nie mozna wtozy¢ bloku kawy.  Blok kawy nie jest w pozycji spo-
czynku.

Motoreduktor jest w nieprawidto-
wym potozeniu.

Upewnic sie, czy blok kawy jest w
pozycji spoczynku zgodnie z opisem
zawartym w rozdziale ,Cotygodniowe
czyszczenie bloku kawy”.

Wtozy¢ tace ociekowg i kasetke na
fusy. Zamkna¢ drzwiczki serwisowe.
Wiaczy¢ urzadzenie bez bloku kawy.
Motoreduktor wraca do poprawnego
potozenia. Wytaczyc¢ urzadzenie i wio-
zy¢ blok zgodnie z opisem zawartym w
rozdziale ,Cotygodniowe czyszczenie
bloku kawy".

Kawa nie jest wystarczajgco  Filizanki sa zimne.

Ogrzac filizanki gorgca woda.

goraca. Regulacja temperatury jest niepo-

prawna.

Wykonac regulacje temperatury zgod-
nie z opisem zawartym w rozdziale
~Programowanie”.




Problem

Kawa jest za bardzo wodni-
sta (patrz uwaga).

Przyczyna

Sytuacja ta wystepuje, kiedy urza-
dzenie automatycznie reguluje
doze.
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Rozwigzanie

Zaparzy¢ kilka kaw zgodnie z opi-
sem zawartym w rozdziale ,Saeco
Adapting System”.

Kawa jest zbyt grubo zmielona.

Zmieni¢ mieszanke kawy lub wyre-
gulowac stopien mielenia zgodnie z
opisem zawartym w rozdziale ,Regu-
lacja mtynka ceramicznego”

Kawa ma mato pianki (patrz
uwaga).

Mieszanka kawy jest nieodpo-
wiednia, kawa nie jest Swiezo
prazona lub jest zbyt grubo
zmielona.

Zmieni¢ mieszanke kawy lub wyre-
gulowac stopien mielenia zgodnie z
opisem zawartym w rozdziale ,Regu-
lacja mtynka ceramicznego”

Kawa nie wyptywa, wypty-
wa powoli lub kapie (patrz
uwaga).

Mielenie jest zbyt drobne.

Zmieni¢ mieszanke kawy lub wyre-
gulowac stopien mielenia zgodnie z
opisem zawartym w rozdziale ,Regu-
lacja mtynka ceramicznego”

Obwod jest pusty.

Napetni¢ obwdd (rozdziat,Pierwsze
uruchomienie”).

Blok kawy jest brudny.

Wyczysci¢ blok kawy (rozdziat,Coty-
godniowe czyszczenie bloku kawy”).

Dozownik jest brudny.

Wyczysci¢ dozownik i jego otwory
wylotowe.

Obwdd urzadzenia jest zatkany z
powodu osadéw kamienia.

Wykona¢ odwapnianie urzadzenia.

Kawa wyptywa poza dozow-
nikiem kawy.

Dozownik kawy jest zatkany.

Wyczysci¢ dozownik kawy i jego
otwory wylotowe.

Nie wyptywa goraca woda
lub para.

Otwor rurki wylotu pary/goracej

Przeczysci¢ otwor rurki wylotu pary

wody jest zatkany. za pomoca szpilki.
Przed wykonaniem tej czynnosci
nalezy upewnic sig, czy urzadze-
nie jest wylaczone i zimne.
Obwad jest pusty. Napetni¢ obwdd (rozdziat,Pierwsze

uruchomienie”).

Obwoéd urzadzenia jest zatkany z
powodu osadéw kamienia.

Wykona¢ odwapnianie urzadzenia.

Mleko nie jest spienione.

Automatyczna przystawka do
spieniania mleka zostata wtozona
zbyt gteboko. Mleko nie jest
zasysane.

Poczeka¢, az automatyczna
przystawka do spieniania mleka
ostygnie. Poruszy¢ ja lekko w dét.
Ustawic jg w prawidtowym potoze-
niu.

Spienione mleko jest zbyt
zimne.

Filizanki sa zimne.

Ogrzac filizanki goraca woda.
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Problem

Nie udato sie ukonczy¢ cyklu
odwapniania.

Przyczyna Rozwigzanie
llos¢ nalanej wody jest niewystar-  Nacisna¢ przycisk on/off i wykonac
czajaca do wykonania ptukania. czynnosci okre$lone w punkcie ,Prze-

rwanie cyklu odwapniania”.

Wybrany produkt nie zostat
zapisany.

Uzytkownik wyszedt z trybu Zatwierdzic¢ i zapisa¢ wybrana ilo$¢
programowania produktu poprzez produktu za pomoca symbolu,,\/".
wybranie symbolu,, 2"

Uwaga:
Problemy te moga by¢ normalne, jezeli zostata zmieniona mieszanka kawy

lub w przypadku wykonywania pierwszej instalacji. W takim wypadku
nalezy poczeka¢, az urzadzenie rozpocznie autoregulacje zgodnie z opisem
zawartym w rozdziale ,Saeco Adapting System”.
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0SZCZEDNOSC ENERGII

Stand-by

Super automatyczny ekspres do kawy espresso Philips jest zaprojektowany
do zapewnienia oszczednosci energii, 0 czym $wiadczy etykieta efektywno-
$ci energetycznej klasy A.

Po uptywie 15 minut bezczynnosci urzadzenie automatycznie sie wylacza
(chyba ze zaprogramowano inny czas trybu stand-by). Jezeli zaparzono
jakis produkt, urzadzenie wykona cykl ptukania.

W trybie stand-by zuzycie energii nie przekracza 1 Wh.

Aby wtaczy¢ urzadzenie, nalezy nacisnac przycisk,,d)” (jezeli wytacznik
gtdéwny z tytu urzadzenia jest ustawiony w potozeniu, ). Jezeli bojler jest
zimny, urzadzenie wykona cykl ptukania.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji wtasciwosci technicznych
produktu.

Napiecie nominalne - Moc nomi- Patrz: tabliczka umieszczona po
nalna - Zasilanie wewnetrznej stronie drzwiczek
serwisowych

Materiat obudowy Tworzywo termoplastyczne
Wymiary (dt. x wys. x gt.) 215x330x 429 mm

Waga 6,7 kg

Dtugos¢ kabla 800 - 1200 mm

Panel sterowania Przedni

Automatyczna przystawka do
spieniania mleka

Specjalna do cappuccino

Rozmiar filizanek

Do 152 mm

Pojemnik na wode

1,8 litra - Wyjmowany

Pojemnos¢ pojemnika na kawe 2509
ziarnista

Pojemnos¢ kasetki na fusy 15
Cisnienie pompy 15 baréw

Bojler

Bojler ze stali nierdzewnej

Urzadzenia zabezpieczajace

Bezpiecznik termiczny
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USTAWIENIA FABRYCZNE
Regulacja napojow

Napoje llosci domysine Sita aromatu Zakres regulacji:
Kawa espresso 40 ml 3 20 ml-140 ml
Duza kawa espresso 120 ml 3 20 ml-140 ml
Duza kawa (Classic Coffee) 170 ml 4 140 ml - 200 ml
Uwaga: podane wartosci moga ulec zmianie.

GWARANCJA | OBSLUGA KLIENTA

Gwarancja

Szczegoétowe informacje na temat gwarangji i jej warunkéw znajduja sie w
oddzielnej karcie gwarancyjnej.

Obstuga klienta

Chcemy miec pewnos¢, ze s Panstwo zadowoleni z zakupionego ekspresu
do kawy. Zachecamy do zarejestrowania produktu na stronie internetowej
www.philips.com/welcome. Dzieki temu bedziemy w kontakcie oraz
bedziemy mogli wysytac¢ Panstwu przypomnienia o operacjach czyszczenia
i odwapniania.

Aby uzyskac¢ pomoc lub skontaktowac sie z obstuga klienta, prosimy od-
wiedzi¢ strone internetowa firmy Philips www.philips.com/support albo
zadzwoni¢ na numer infolinii Philips w danym kraju.

Informacje kontaktowe umieszczone sg w oddzielnej karcie gwarancyjnej
lub na stronie www.philips.com/support.
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ZAMAWIANIE PRODUKTOW KONSERWACYJNYCH

Do czyszczenia i odwapniania nalezy stosowac tylko produkty konserwa-
cyjne firmy Saeco. Produkty te mozna zakupi¢ w sklepie internetowym Philips
na stronie www.shop.philips.com/service, u autoryzowanego sprzedawcy
lub w autoryzowanych centrach obstugi klienta.

W razie trudnosci z zakupem produktéw konserwacyjnych do urzadzenia
prosimy o kontakt z infolinig Philips w danym kraju.

Informacje kontaktowe umieszczone sq w oddzielnej karcie gwarancyjnej
lub na stronie www.philips.com/support.

Lista produktéw konserwacyjnych:

- Odwapniacz CA6700

- Wkiad do filtra wody INTENZA+ CA6702

- Smar HD5061
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POLSKI

Pastylki odttuszczajace CA6704

System czyszczenia obwodu mleka: CA6705

Zestaw do konserwacji CA 6706
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