INCANTO
HD8918, HD8 97
HD8916, HD8915

CS UZIVATELSKA PRIRUCKA

HU FELHASZNALOI KEZIKONYV g
PL INSTRUKCJA OBSLUGI

RO MANUAL DE UTILIZARE

SK NAVOD NA POUZITIENAVOD
RU PYKOBOACTBO NMOAB3OBATEAA
KK MAMAAAAHYLLBI H¥CKAYAbIFb

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

4219.460.3599.2 HD8918,17,16,15 SAECO_INCANTO OTC_EE_COVE%/@5_FC.indd 1 20-12-16 16:12






Obsah

Prehlad zariadenia
Uvod

Slovensky 107

Filter AquaClean ___________
Aktivacia filtra AquaClean
Vymena filtra AqguaClean
Vymena filtra AquaClean po pourziti 8 filtrov
Meranie tvrdosti vody
Ovladaci panel a displej
Tlacidla pripravy napojov jednym dotykom
Navigacne tlacidla
Tlacidlo MENU (Ponuka)
Tlacidlo AROMA STRENGTH (Intenzita vone)
Varenie kavy
Priprava kavy z kavovych zin
Priprava kavy z predmletej kavy
Specialne napoje a horuca voda
Ako si vybrat Specialne napoje
Davkovanie horucej vody

Typy a objemy napojov
Typy napojov
Objemy napojov
Nastavenie objemu a chuti
Nastavenie objemu kavy a mlieka
Nastavenie intenzity vone kavy
Uprava nastaveni mlyn¢eka
Cistenie a udrzba

Tabulka s pokynmi na cistenie
Cistenie varnej zostavy
Cistenie varnej zostavy pod te¢tcou vodou

VloZenie varnej zostavy
Mazanie

Rychle predistenie nadobky ____
Doékladneé ¢istenie nadobky na mlieko
Tyzdenné cistenie nadobky na mlieko
Mesacné cistenie nadobky na mlieko
Proces odstranovania vodného kamena

Ako postupovat v pripade prerusenia procesu odstranovania vodného kamena

Vystrazné ikony a chybové kody
Vyznam vystraznychikon____________________________
Vyznam chybovych kodov
Riesenie problémov

Priprava mlie¢nych kavovych napojov a speneného mlieka.

Cistenie varnej zostavy tabletami na odstranenie kavovej mastnoty.

108
108
109
109
109
110
m
m
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
15
15
115
15
15
116
116
17
n7
18
18
19
119
120
121
121
121
122
123
123
126
126
126
127
128



Slovensky

Prehlad zariadenia

1 PouZivatelské rozhranie 22 Kryt ndsypky na kavoveé zrna

2 Tlac¢idlo ESPRESSO 23 Nasypka na kavové zrna

3 Tlacidlo ESPRESSO LUNGO 24 Varna zostava

4 Tlacidlo AROMA STRENGTH (Intenzita 25 Vnutorna strana servisnych dvierok s pokynmi
vone) na cistenie

5 Tlacidlo pohotovostného rezimu 26  Vypust kavy

6  Tlacidlo MENU (Ponuka) 27  Zasuvka na zvysky kavy

7 Tlacidlo LATTE MACCHIATO 28 Zasobnik na pomletu kavu

8 Tlacidlo CAPPUCCINO 29 Kryt podnosu na odkvapkavanie

9 Ochranny kryt 30 Vypust na davkovanie horucej vody

10 Nastavitelny vypust na davkovanie kavy 31  Otvor na vypust na davkovanie horucej vody

11 Veko zasobnika na vodu 32 Zasobnik na vodu

12 Veko nasypky na kavové zrna 33 Zasobnik na mlieko

13 Veko priestoru na mletu kavu 34 Nadobka na mlieko

14 Hlavny vypinac¢ 35 Veko nadobky na mlieko

15 Zasuvka na kabel 36 Vypust na davkovanie mlieka

16 Servisné dvierka 37 Filter AquaClean

17 Indikator ,Plny podnos na 38 Pruzok na testovanie tvrdosti vody

odkvapkavanie®

18 Podnos na odkvapkavanie 39 Tuba maziva s tipmi na pouzitie
19 Poistka podnosu na odkvapkavanie 40 Cistiaca kefka
20 Kabel 41 Odmerka

21 Regulator nastavenia mletia

Uvod

Blahozelame vam k nakupu plne automatického kavovaru Saeco! Ak chcete

vyuzit vsetky vyhody zakaznickej podpory znac¢ky Saeco, zaregistrujte svoj

vyrobok na stranke www.saeco.com/care.

Zariadenie Saeco ponuka Uplnu podporu pri styroch odlisSnych spdsoboch,

ako ziskat to najlepsie od svojho kavovaru:

- Samostatny stru¢ny navod pre prvu instalaciu a prvé pouzitie.

- Tento navod na pouzitie pre podrobnejsie informacie o pouzivani a
Cisteni zariadenia, odstranovani vodného kamena a rieseni problémov.
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- Toto je kod QR. Naskenuite tento kod na pristup k instruktaznym videam
o priprave najlepsich kav a cisteni zariadenia a na pristup k zoznamu
Casto kladenych otazok. (www.saeco.com/care)

- Samostatna brozura s délezitymi bezpecnostnymi informaciami.

2]

Prva instalacia
Pri prvej instalacii postupujte podla pokynov v samostatnom stru¢nom
navode.

Poznamka: Toto zariadenie bolo preskusané na priprave kavy. Napriek
tomu, Ze bolo dékladne precistené, mdzu sa v nom nachadzat zvysky kavy.
Ruc¢ime vam vsak za to, Ze je Uplne nové.

Poznamka: Filter AquaClean mozno namontovat pocas prvej instalacie
(pozrite si samostatny stru¢ny navod). Ak vynechate instalaciu filtra
AqgquaClean, mbézete ho namontovat neskdr po vstupeni do ponuky.

Filter AquaClean

Filter AquaClean je uréeny na znizovanie usadzovania vodného kamena v
kavovare a zaistuje filtrovanie vody, aby si kazda salka kavy zachovala svoju
aromu a chut. Ako sa uvadza v navode na pouzivanie, ak pouzijete 8 filtrov
AquaClean, nemusite zo zariadenia odstranovat vodny kamern pre 5 000
Salok kavy.

Poznamka: Zariadenie treba pred zacatim pouzivania filtra AquaClean uplne
zbavit vodného kamena. Ak ste filter neaktivovali poc¢as prvej instalacie,
pred aktivovanim filtra musite zo zariadenia odstranit vodny kamern.

Aktivacia filtra AquaClean

Poznamka: V ponuke zariadenia vzdy potvrdte aktivaciu filtra AquaClean,
ako je uvedené nizsie. Je to potrebné aj po vymene filtra AquaClean.
Zariadenie monitoruje pocet pouzitych filtrov aktivaciou filtra AquaClean v
ponuke zariadenia. Po 8 vymenach filtra vas zariadenie upozorni, ze treba
odstranit vodny kamern.

1 Pokyny na umiestnenie filtra AquaClean do nadrzky na vodu najdete v
samostatnom stru¢nom navode.

Poznamka: Zatraste filter AquaClean priblizne 5 sekund, prevratte ho v
kanvici so studenou vodou a pockajte, kym neprestanu vychadzat
bublinky.
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o) A
AQUA AQUA CLEAN
CLEAN FILTER I

- 1/8

2 Stlacte tlacidlo MENU (Ponuka), vyberte moznost MENU (Ponuka) a

vyber potvrdte stlacenim tlacidla OK. Prejdite na filter AQUACLEAN

FILTER. Stlacenim tlacidla OK potvrdte nastavenie.

- Na displeji sa zobrazuje pocet v minulosti zalozenych filtrov
AguaClean a ma hodnotu od O po 8.

Na displeji vyberte moznost ON (Zap.) a vyber potvrdte stlacenim tlacidla
OK.

Na displeji sa automaticky aktualizuje pocet pouzitych filtrov.

- Potom sa zobrazi obrazovka signalizujlca, ze je ,zariadenie
pripravené®, s ikonou AquaClean 100 %, ktora signalizuje, Ze filter je
zalozeny.

5 Aktivaciu dokoncite pripravou 2 salok horucej vody (0,5 1). Tuto vodu

vylejte.

Vymena filtra AquaClean

A

AQUA CLEAN
FILTER
1/8 I
v

A AQUA CLEAN
FILTER
NEW?

Poznamka: Filter AquaClean vymente, len ¢o kapacita filtra klesne na 0 % a
ikona filtra za¢ne rychlo blikat. Filter AquaClean vymienaijte aspon kazdé
3 mesiace, aj ked zariadenie este neindikovalo, Ze sa vyZaduje vymena.

Tip: Ked kapacita filtra klesne na 10 % a ikona filtra za¢ne pomaly blikat,
odporuc¢ame vam kupu nového filtra. Takto si zaistite filter na vymenu, ked
jeho kapacita klesne na O %.

1

Vyberte filter AquaClean a nahradte ho novym filtrom AquaClean (pozrite
si aj samostatny stru¢ny navod).

Stlacte tlac¢idlo MENU (Ponuka), prejdite na filter AQUACLEAN FILTER a
vyber potvrdte stlacenim tlacidla OK.

- Na displeji sa zobrazi otazka, ¢i chcete aktivovat novy filter.
Stlac¢enim tlacidla OK potvrdte nastavenie.
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o A - Na displeji sa automaticky aktualizuje pocet pouzitych filtrov.
AQUA CLEAN 4 Aktivaciu dokoncite pripravou 2 salok horucej vody (0,5 1). Tuto vodu

CLEAN FILTER vyleite.
ot e ylej

v v

AQUA

Vymena filtra AquaClean po pouziti 8 filtrov

1 Ked ikona filtra na displeji za¢ne blikat, stlacte tlacidlo MENU (Ponuka),
prejdite na filter AQUACLEAN FILTER a vyber potvrdte stlacenim
tlacidla OK.

- Displej vas upozorni na potrebu odstranenia vodného kamena zo

DESCALE BEFORE zariadenia pred aktivaciou noveho filtra.

ACTIVATING FILTER 2 Stlacenim tlacidla OK spustite postupodstranovania vodného kamena.
- Ak nechcete bezprostredne vykonat odstranenie vodného kamena,

niekolkokrat stlacte tlacidlo ukoncenia.

3 Na konci postupu odstrariovania vodného kamena sa na displeji zobrazi
otazka, ¢i chcete nainstalovat filter AquaClean.

- Postupuite podla krokov uvedenych v ¢asti ,Vymena filtra
AguaClean”.

Meranie tvrdosti vody

Poznamka: Po instalacii filtra AquaClean nemusite nastavovat tvrdost vody.

Aby ste mohli upravit nastavenia zariadenia podla tvrdosti vody vo vasej

oblasti, zmerajte tvrdost vody pomocou dodavaného pruzku. Tvrdost vody

zariadenia je vopred nastavena na najvyssiu Uroven (4). Ak je namerana

tvrdost vody odlisnd, upravte nastavenie v ponuke zariadenia.

1 Pruzok na testovanie tvrdosti vody (dodavany so zariadenim) ponorte na
1sekundu do vody.

2 Pruzok na testovanie tvrdosti vody vyberte z vody a pockajte 1T minutu.

3 Zistite, kolko stvoréekov na pruzku na testovanie zmenilo farbu na
cervenu, a skontrolujte tvrdost vody v tabulke uvedenej nizsie.

pocet cervenych stvorcekov  hodnota na nastavenie tvrdost vody

[ [m[m[m| 1 velmi makka voda
[ [m[m| 2 makka voda
EEEO 3 tvrda voda

EEEE 4 velmi tvrda voda

4 Stlacte tlac¢idlo MENU (Ponuka), vyberte ponuku a prejdite na
pozadovanu tvrdost vody. Vyberte nastavenie tvrdosti vody a vyber
potvrdte stlacenim tlacidla OK.
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Ovladaci panel a displej

Tento kavovar na espresso ma samovysvetlujuci displej pre jednoduché
pouzivanie. Precitajte si ¢asti uvedené nizsie pre rychle vysvetlenie tlacidiel.

Tlacidla pripravy napojov jednym dotykom

Pomocou tlacidiel pripravy napojov jednym dotykom (ESPRESSO,
ESPRESSO LUNGO, CAPPUCCINO a LATTE MACCHIATO) mdzete rychlo
pripravit niektory z predvolenych napojov.

Pri vybere ndpoja cappuccino alebo latte macchiato sa uistite, Zze
nadobka na mlieko je nasadena a pripravena na pouZitie (pozrite si
samostatny stru¢ny navod).

Ak chcete proces pripravy napoja zastavit, skér nez zariadenie ukonci
davkovanie vopred nastaveného objemu kavy, stlacte tlacidlo OK.
MobZete upravit objem kavy espresso alebo espresso lungo.

Po priprave mlie¢neho napoja za¢ne zariadenie PROCES RYCHLEHO
CISTENIA NADOBKY.

Navigacné tlacidla

Niektoré z tlacidiel pripravy napojov jednym dotykom maju dvojitu funkciu a
sluzia aj na pohyb v ponuke:

/o Tlacidlo ESPRESSO = tlacidlo A [ Gomee /I Tlacidlo CAPPUCCINO = tlacidlo
ukoncenia: stlacenim tohto nahor: stlacenim tohto tlacidla
tlacidla sa vratite do hlavnej prechadzate zobrazenou ponukou
ponuky. smerom nahor.

\erorustrencr v Tlacidlo AROMA STRENGTH v ==/ Tlacidlo MENU = tlacidlo nadol:
(Intenzita vone) = tlacidlo OK: stlacenim tohto tlacidla
stlacenim tohto tlacidla vyberiete, prechadzate zobrazenou ponukou
potvrdite alebo zastavite funkciu. smerom nadol.

Tlacidlo MENU (Ponuka)

Pouzitim tlac¢idla MENU (Ponuka) si m&zete pripravit aj iné napoje, napriklad
horucu vodu alebo spenené mlieko. Pomocou tlac¢idla MENU (Ponuka) tiez
mobzete zmenit nasledujuce nastavenia:

Kontrast displeja

Teplota kavy

Cas pohotovostného rezimu: Po uplynuti tohto ¢asu prejde zariadenie do
pohotovostného rezimu.

Tvrdost vody: aby ste mohli upravit nastavenia zariadenia podla tvrdosti
vody vo vasej oblasti, zmerajte tvrdost vody.

Aktivacia filtra AquaClean

Spustenie odstrafiovania vodného kamena
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Tlac¢idlo AROMA STRENGTH (Intenzita vone)

Tlac¢idlo AROMA STRENGTH (Intenzita véne) sluzi na nastavenie intenzity
kavy a pripravu kavy z mletej kavy.

Varenie kavy

Priprava kavy z kavovych zin

Vystraha: Pouzivajte len zrnkovu kavu espresso. Nikdy nedavajte mletu
kavu, neprazené kavové zrna ani karamelizované kavové zrna do nasypky
na kavové zrna, pretoze by to mohlo sp6sobit poskodenie zariadenia.

Ak chcete pripravit kavu, postupujte podla pokynov v samostatnom
stru¢nom navode.

Na pripravu dvoch salok kavy espresso alebo espresso lungo stlacte tlacidlo
pozadovaného ndapoja dvakrat. Zariadenie automaticky vykona dva cykly
mletia za sebou.

Poznamka: Pri pouziti krytu nasypky na kavové zrna zostanu zrna cerstve.

Priprava kavy z predmletej kavy

Pri priprave kavy z mletej kavy pouzite odmerku, aby ste do priestoru na
mletu kavu vlozili spravne mnozstvo. Nevkladajte privela mletej kavy,
predidete tak zaneseniu zasuvky na zvysky kavy.

1 Otvorte veko priestoru na mletu kavu.
2 Nasypte jednu odmerku mletej kavy do priestoru na mletu kavu a
zatvorte veko.

Vystraha: Do priestoru na mleti kavu nesypte ziadnu inu latku, pretoze
hrozi poskodenie zariadenia.

3 Pod vypust na davkovanie kavy umiestnite salku.

4 Stlacte tlacidlo AROMA STRENGTH (Intenzita vone) a vyberte funkciu
varenia predmletej kavy.

5 Stlacte tlacidlo ESPRESSO.

Zariadenie zac¢ne automaticky pripravovat vybraty napoj.

Poznamka: Pri pouziti mletej kavy mdzete naraz pripravit len jednu kavu.

Specialne napoje a horuca voda

Ako si vybrat Specialne napoje
1 Stlacte tlac¢idlo MENU (Ponuka) a vyberte moznost DRINKS (Napoje).
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2 Stlacenim tlacidla OK potvrdte nastavenie.
3 Prejdite ponukou a vyberte pozadovany napoj.

Davkovanie horucej vody

Vystraha: Z vypustu na davkovanie horucej vody mézu na zaciatku
pripravy napoja vystreknut para a horuca voda. Vypust na davkovanie
horucej vody nevyberajte, kym cyklus neskondi.

1 Vlozte vypust na davkovanie horucej vody.
2 Stlacte tlac¢idlo MENU (Ponuka). Vyberte moznost DRINKS (Napoje),
potvrdte a prejdite na moznost HOT WATER (HoruUca voda).

Vystraha: Polozku HOT WATER (Horuca voda) vyberte z ponuky len v
pripade, Ze je vypust na davkovanie horucej vody nasadeny.

3 Stla¢enim tlacidla OK potvrdte nastavenie. Na displeji sa zobrazi
upozornenie, ze mate zalozit vypust na davkovanie horucej vody.
Upozornenie potvrdte stlacenim tlacidla OK. Zariadenie za¢ne davkovat
horucu vodu.

4 Davkovanie horucej vody zastavite stlacenim tlacidla OK.

Priprava mlie¢nych kavovych napojov a speneného mlieka.

Poznamka: Ak potrebujete dalSie informacie o pouzivani nadobky na mlieko,
precitajte si samostatny stru¢ny navod alebo naskenujte kod QR na
zobrazenie webovej lokality obsahujucej instruktazne videa.

Vystraha: Pred vyberom mliecneho kavového napoja alebo
speneného mlieka sa uistite, Ze nadobka na mlieko je nasadena a
vypust na davkovanie speneného mlieka je otvoreny. Ak nadobka
na mlieko nie je vlozena spravne, z vypustu na davkovanie
speneného mlieka m6zu vystreknut para a hortice mlieko.

1 Pod otvoreny vypust na davkovanie speneného mlieka umiestnite Salku.
2 Vyberte si svoj mlie¢ny napoj.

- Jednym dotykom stlacte tlacidlo CAPPUCCINO alebo LATTE
MACCHIATO a pripravte jeden z tychto mlie¢nych napojov ihned.

- Stlacte tlacidlo MENU (Ponuka), vyberte moznost DRINKS (Napoje),
prejdite napojmi smerom nadol a vyberte MILK FROTH (Spenené
mlieko).

- Zariadenie vas upozorni, ze musite vlozit nadobku na mlieko a otvorit
vypust na davkovanie speneného mlieka.

3 Zariadenie najprv davkuje prednastaveny objem speneného mlieka do

Salky alebo pohara a potom davkuje prednastaveny objem kavy.

- Stlacenim tlacidla OK zastavite davkovanie mlieka alebo kavy.
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4 Po priprave mlie¢nych kavovych napojov sa na displeji zobrazi otazka, ¢i
chcete vykonat rychle precistenie vypustu nadobky na mlieko. Na
aktivaciu procesu rychleho precistenia vypustu mate 10 sekund. Proces
rychleho precistenia mdzete vykonat, aj ked sa v nadobke nachadza
mlieko. Odporuca sa vykonat proces rychleho precistenia aspon raz
denne. Stlacenim tlacidla OK potvrdte, ze chcete vykonat proces
rychleho precistenia, alebo stlacte tlacidlo ukoncenia, ak chcete proces

rychleho precistenia vykonat neskor.

Typy a objemy napojov

Typy napojov

Nazov napoja

Opis

Ako si vybrat

Espresso

Kava s hustou penou podavana
v malej salke

Tlacidlo pripravy napojov jednym
dotykom na ovladacom paneli

Espresso Lungo

DlhSie pripravované espresso
s hustou penou podavané v salke
strednej velkosti

Tlacidlo pripravy napojov jednym
dotykom na ovladacom paneli

Cappuccino

1/3 espressa, 1/3 horiceho mlieka a
1/3 mlie¢nej peny podavané vo
velkej salke

Tlacidlo pripravy napojov jednym
dotykom na ovladacom paneli

Latte Macchiato

Velka davka horuceho mlieka s
penou a s porciou espressa
podavana vo vysokom pohari

Tlacidlo pripravy napojov jednym
dotykom na ovladacom paneli

Spenené mlieko

Horuce mlieko s penou

MENU (Ponuka)/DRINKS (Napoje)

Horlca voda

MENU (Ponuka)/DRINKS (Napoje)

Objemy napojov

Nazov napoja

Standardny objem

Rozsah objemu

Espresso 40 ml 20 — 230 ml
Espresso Lungo 80 ml 20 — 230 ml
Horlca voda 300 ml 50 — 450 ml

Nastavenie objemu a chuti

Nastavenie objemu kavy a mlieka

MobzZete nastavit objem pripravovaného napoja podla svojej chuti a velkosti
salok.
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Vystraha: Nepouzivajte salky, ktoré maju priemer vacsi ako 8 cm, aby ste
predisli poskodeniu predného krytu.

Poznamka: Odporucame pouzivat sklenené salky alebo Salky s keramickou
povrchovou Upravou okraja.

1 Nastavenie objemu espresa vykonate stlacenim a podrzanim tlacidla
ESPRESSO, kym sa na displeji nezobrazi ikona PAMATE.
- Zariadenie prejde do fazy programovania a za¢ne pripravu vybratého
napoja.
2 Ked salka obsahuje pozadované mnozstvo espressa, stlacte tlacidlo OK.
- Znacka zaciarknutia na displeji upozornuije, Ze tlacidlo je
naprogramované: vzdy po jeho stlaceni zariadenie pripravi nastaveny
objem espressa.

Poznamka: Ak chcete nastavit objem napojov espresso lungo, cappuccino a
latte macchiato, postupujte podla nasledujuceho postupu: stla¢te a podrzte
stlacené tlacidlo napoja a stlacte tlacidlo OK, ked salka obsahuje
pozadované mnozstvo napoja. Ak chcete nastavit objem mlie¢nych
kavovych napojov, najprv vlozte nadobku na mlieko a ulozte objem mlieka a
nasledne ulozte mnozstvo kavy.

Nastavenie intenzity vbne kavy

Ak chcete zmenit intenzitu vone kavy, stlacte tlacidlo AROMA STRENGTH
(Intenzita vone). Po kazdom stlaceni tlac¢idla AROMA STRENGTH (Intenzita
vone) sa intenzita vone zvysi o jeden stupef. Na displeji sa zobrazi vybrata
intenzita, ktora sa ulozi len pri priprave kavy.

Velmijemna

Y

0O0DD

1
00000 > Noman
000@@ g \S/]elr[]rii silna

0onoo

”0000 Poznamka: Zariadenie automaticky davkuje spravny objem kavy pre kazdy

u h w N

stupen intenzity kavy.

-w—
Poznamka: Mozete tiez pouzit tlacidlo AROMA STRENGTH (Intenzita vone)
na pripravu kavy z predmletej kavy.

Poznamka: Po nastaveni intenzity kavy sa na displeji znova zobrazi hlavna
ponuka a pri priprave kavy sa ulozi vybrata intenzita véone.

Uprava nastaveni mlynéeka

Nastavenia mletia mdzete upravovat pomocou regulatora nastavenia mletia
vnutri zasobnika na zrna. Pri kazdom vybere nastavenia keramicky kavovy
mlyncek zarucuje dokonale rovnomerné mletie na kazdu salku pripravenej
kavy. Zachova plnu vénu kavy a zaisti dokonall chut kazdej salky.
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Poznamka: Nastavenia mletia mdZete upravovat len v pripade, Ze zariadenie
melie kavove zrna.

Vystraha: Regulator nastavenia mletia neotacajte naraz o viac ako jeden

vyrez, aby ste predisli poskodeniu mlynceka.

1 Pod vypust na davkovanie kavy umiestnite Salku.

2 Otvorte veko nasypky na kavove zrna.

3 Stlacte tlacidlo ESPRESSO.

4 Ked mlyncek za¢ne mliet, zatlacte regulator nastavenia mletia a otocte
ho dolava alebo doprava.

- Mbzete si vybrat z 5 rdznych nastaveni mletia. Cim niZsie nastavenie, tym
silnejsia kava.

Cistenie a udrzba
Poznamka: V tabulke uvedenej nizsie si pozrite, kedy a ako cistit oddelitelné
Casti zariadenia. Ak potrebujete podrobnejsie informacie o tom, ako cistit
varnu zostavu a odstranit vodny kamen, precitajte si zodpovedajlce
kapitoly uvedené nizsie alebo navstivte webovu lokalitu na adrese
WWWw.saeco.com/care.

Tabulka s pokynmi na cistenie

Opis casti Kedy vykonavat Ako vykonavat cistenie
Cistenie
Varna zostava Tyzdenne Odoberte varnu zostavu a vycistite ju pod tecucou
vodou.
V zavislosti od typu Namazte varnu zostavu.
pouzitia
Mesacne Varnu zostavu cistite tabletami na odstranenie

kavovej mastnoty.

Nadobka na mlieko Po kazdom pouziti Po priprave mlie¢neho napoja vykonajte RYCHLE
CISTENIE NADOBKY, ako je nazna¢ené na zariadeni.

Denne Dokladne vycistite nadobku na mlieko.

Tyzdenne Demontuijte nadobku na mlieko a vycistite vsetky
Casti pod tecucou vodou.

Mesacne Na tento cistiaci cyklus pouzivajte len cisti¢ okruhu
mlieka Saeco CA6705.
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Opis casti Kedy vykonavat Ako vykonavat cistenie

Cistenie
Podnos na Ked sa zpodnosuna  Vyprazdnite podnos na odkvapkavanie a vycistite ho
odkvapkavanie odkvapkavanie pod tec¢ucou vodou.

vysunie prislusny
Cerveny indikator.

Zasobnik na pomletu  Ked vam to vyhovuje  Vyprazdnite zasobnik na pomletu kavu a vydistite ho

kavu pod tec¢lucou vodou. Uistite sa, Ze zariadenie je
zapnuté, kym vyprazdnujete a Cistite zasobnik na
mletu kavu.

Zasobnik na vodu Ked vam to vyhovuje  Vycistite ho pod tec¢lUcou vodou.

Priestor na Tyzdenne Vrchnu ¢ast vypustu kavy vycistite ruckou lyzicky, ako

predmletu je zobrazené nizsie.

kavu/vypust kavy

Cistenie varnej zostavy

Poznamka: Naskenuijte kod QR alebo navstivte stranku
WWW.saeco.com/care pre podrobnejsie pokyny o tom, ako rozobrat a
vycistit varnu zostavu.

Vystraha: Varnu zostavu necistite v umyvacke riadu a na jej cistenie
nepouzivajte tekuty prostriedok na riad ani iny cistiaci prostriedok. Mohlo
by to spdsobit poskodenie varnej zostavy a negativne ovplyvnit chut
kavy.

Cistenie varnej zostavy pod te¢tucou vodou

1 Vypnite zariadenie a odpojte ho od siete.

Odoberte podnos na odkvapkavanie a zasobnik na pomletu kavu.
Otvorte servisné dvierka.

Stlacte tlacidlo PUSH (1), potiahnite varnu zostavu za drzadlo a vytiahnite
ju zo zariadenia (2).

H WN
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5 Varnu zostavu dékladne oplachnite vlaznou vodou. Dékladne vycistite
horny filter.
6 Varnu zostavu nechajte uschnut na vzduchu.

Poznamka: Varnu zostavu nevysusajte handrickou, aby sa vlakna z nej
nenahromadili vnutri varnej zostavy.

Cistenie varnej zostavy tabletami na odstranenie kavovej
mastnoty.

Vystraha: Tablety na odstranenie kavovej mastnoty pouzivajte len na
Cistenie. NesluZia na odstraniovanie vodného kamena.

1 Nadobu vlozte pod vypust na davkovanie kavy.

2 Stlacte tlacidlo AROMA STRENGTH (Intenzita vone) a vyberte predmletu
kavu..

3 Do zasobnika na predmletu kavu vlozte tabletu na odstranenie kavovej
mastnoty.

4 Stlacte tlacidlo ESPRESSO LUNGO. Zariadenie vypusti vodu z vypustu na
davkovanie kavy.

5 Ked indikator priebehu dosiahne stred, prepnite hlavny vypinac v zadnej
¢asti zariadenia do polohy OFF (Vypnuté).

6 Roztok na odstranenie kavovej mastnoty nechajte pdsobit priblizne 15
minut.

7 Hlavny vypinac prepnite do polohy ON (Zapnuté). Stlacte tlacidlo
pohotovostného rezimu.

8 Pockajte, kym zariadenie vykona automaticky cyklus preplachovania.

9 Vykonajte postup ,Tyzdenné cistenie varnej zostavy
odmastovacou tabletou”.

10 Odoberte podnos na odkvapkavanie a zasobnik na pomletu kavu.
Vyprazdnite podnos na odkvapkavanie a zasobnik na pomletu kavu a
vlozte ich spéat do zariadenia.

11 Stlacte tla¢idlo AROMA STRENGTH (Intenzita véone) a vyberte predmletu
kavu..

12 Stlacte tlac¢idlo ESPRESSO LUNGO. Zariadenie vypusti vodu z vypustu na
davkovanie kavy.

13 Kroky 12 a 13 zopakuijte dva razy. Vypustenu vodu vylejte.

Vlozenie varnej zostavy

%é) = ] 1 Pred vloZenim varnej zostavy spat do zariadenia skontrolujte, ¢i sa
70 w2 zhoduju dve Zlté referen¢né znacky na bocnej strane. Ak nie, vykonajte
) nasledujuci krok:
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R~ - Skontrolujte, ¢i je packa v kontakte so zakladfiou varnej zostavy.
S 2 Skontroluijte, ¢&ije zlty zaistovaci hacik varnej zostavy v spravnej polohe.

- Hadik dostanete do spravnej polohy tak, ze ho potlacite nahor, az kym
sa nedostane do najvyssej polohy.

- Hadik nie je spravne umiestneny, ak sa stale nachadza v najspodnejsej
polohe.
3 Varnu zostavu zasuvajte spat do zariadenia pomocou vodiacich list po
bokoch, az kym s cvaknutim nezapadne na miesto.

Vystraha: Nestlacajte tlacidlo PUSH.
4 Zatvorte servisné dvierka.

Mazanie

Varnu zostavu treba premazat, aby sa zaistila optimalna prevadzka
zariadenia. Informacie o frekvencii mazania najdete v tabulke uvedenej
nizsie. V pripade, Ze potrebujete pomoc, navstivte nasu webovu lokalitu:
WWWw.saeco.com/care.

Frekvencia Pocet pripravenych napojovza  Frekvencia mazania
pouzivania den

Nizka 1-5 Kazdeé 4 mesiace
Normalna 6-10 Kazdé 2 mesiace
Intenzivna >10 Kazdy mesiac

1 Vypnite zariadenie a odpojte ho od siete.
2 Odpojte varnu zostavu a oplachnite ju pod vlaznou te¢lcou vodou.
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3 Okolo hriadela v spodnej ¢asti varnej zostavy naneste tenku vrstvicku
maziva.

>

4 Na vodiace liSty na obidvoch stranach naneste tenku vrstvicku maziva
(pozrite si obrazok).
5 Vlozte znovu varnu zostavu.

Tubu maziva mbézete pouzit niekolkokrat.

Cistenie nadobky na mlieko

Rychle precistenie nadobky

Po priprave mlie¢neho napoja sa na displeji zobrazi ikona upozornujuca na

potrebu vycistenia nadobky.

1 Ked sa na displeji zobrazi ikona vycistenia nadobky, stlacte tlacidlo OK,
ak chcete vykonat cistiaci cyklus.

2 Odoberte salku s napojom a pod vypust na davkovanie mlieka umiestnite
nadobu.
Poznamka: Uistite sa, Ze vypust na davkovanie mlieka je vytiahnuty.

3 Stlacenim tlacidla OK spustite davkovanie horucej vody.

Dokladné cistenie nadobky na mlieko

Ak chcete nadobku na mlieko dékladne vycdistit, nasledujuci postup musite
vykonavat pravidelne:

1 Odstrante veko nadobky na mlieko.
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S 2 Vypust na davkovanie speneného mlieka vyberte z nadobky na mlieko.
gi Odoberte trubicu na mlieko z vypustu na davkovanie mlieka.

w

4 Trubicu na mlieko a vypust na davkovanie mlieka dokladne preplachnite
vlaznou te¢ucou vodou.

Tyzdenné cistenie nadobky na mlieko

Vypust na davkovanie speneného mlieka tvori 5 sucasti. Demontujte vsetky
sucasti jedenkrat do tyzdna a vycistite ich pod kohutikom. Vsetky sucasti,
okrem zasobnika na mlieko, mdzete cistit aj v umyvacke riadu.

1 Trubica na mlieko

2 Gumovy drziak

3 Peni¢ mlieka

4 Konektor penica mlieka

5 Teleso vypustu na davkovanie mlieka
Rozobratie vypustu na davkovanie mlieka

1 Stlac¢te uvolnovacie tlacidla na oboch stranach vo vrchnej ¢asti nadobky
na mlieko (1) a zdvihnite vrchnu ¢ast nadobky na mlieko (2).

2 Nadobku na mlieko otocte naopak a pevne ju drzte v ruke. Z gumového
drziaka vytiahnite trubicu na mlieko.

3 Stlacte uvolnovacie tlacidla na penici mlieka a odoberte ho z gumoveého
drziaka.
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4 Vytiahnite konektor penic¢a mlieka z peni¢a mlieka.

5 Vsetky sucasti oplachnite prudom vlaznej vody.

Opatovna montaz nadobky na mlieko

1 Pri opatovnej montazi vypustu na davkovanie speneného mlieka
postupuijte podla krokov ¢. 2 az 4 postupu ,Demontaz vypustu na
davkovanie speneného mlieka” v obratenom poradi.

2 Vypust na davkovanie speneného mlieka zalozte spat do vrchnej ¢asti
nadobky na mlieko.

3 Vrchnu cast nadobky na mlieko zalozte spat na nadobku na mlieko.

Poznamka: Pred zalozenim vypustu na davkovanie speneného mlieka na

miesto vo vrchnej ¢asti nadobky na mlieko posunte kolik vo vrchnej ¢asti do

spravnej polohy. Ak kolik nie je v spravnej polohe, vypust na davkovanie

speneného mlieka nembzete zalozit spat do vrchnej ¢asti nadobky na

mlieko.

Mesacné cCistenie nadobky na mlieko

Na tento cistiaci cyklus pouzivajte len cistiaci prostriedok okruhu mlieka
CAG6705 znacky SAECO.

1 Obsah vrecka s cisticom okruhu mlieka nalejte do nadobky na mlieko.
Potom nadobku na mlieko naplite vodou po znacku maximalnej vysky
hladiny (MAX).

2 Do zariadenia vlozte nadobku na mlieko a pod vypust na davkovanie
mlieka podloZte nadobku.

3 Stlacte tlacidlo MENU (Ponuka), vyberte moznost DRINKS (Napoje) a
prejdite na MILK FROTH (Spenené mlieko). Stlacenim tlacidla OK spustite
davkovanie cistiaceho roztoku.

4 Krok ¢. 3 opakuijte, kym sa nadobka na mlieko nevyprazdni.

5 Po jej vyprazdneni zachytnlu nadobu a nadobku na mlieko vyberte zo
zariadenia.

6 Nadobku na mlieko dokladne oplachnite a naplnte ju vodou po znacku
maximalnej vysky hladiny (MAX).

7 Vlozte nadobku na mlieko do zariadenia.

Pod vypust na davkovanie mlieka polozte nadobku.

9 Stlacte tlacidlo MENU (Ponuka) a z ponuky DRINKS (Napoje) si vyberte
MILK FROTH (Spenené mlieko), aby sa spustil cyklus preplachovania
nadobky.

10 Krok ¢. 9 opakuite, kym sa nadobka na mlieko nevyprazdni.

(o]

Poznamka: Nikdy nepite roztok davkovany v tomto kroku.
11 Opakuijte kroky ¢. 6 az 10.
12 Ked zariadenie prestane vypustat vodu, cyklus sa skoncil.
13 Demontuijte véetky komponenty a oplachnite ich prudom vlaznej vody.
Zariadenie je pripravené na pouzivanie.

Proces odstranovania vodného kamena
Ked sa na displeji zobrazi hlasenie START CALC CLEAN (Spustite

odstranovanie vodného kamena), zo zariadenia treba odstranit vodny
kamer\. Ak zo zariadenia neodstranite vodny kamer, ked sa toto hlasenie
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REMOVE
FILTER

zobrazi na displeji, zariadenie prestane fungovat spravne. V takomto pripade
sa na opravy nevztahuje zaruka.

Na odstranovanie vodného kamena pouzivajte len prislusny pripravok
znacky Saeco. Pripravok na odstranovanie vodného kamena znacky Saeco
zaisti optimalnu prevadzku zariadenia. PouZzivanie inych pripravkov méze
zariadenie poskodit a zanechat vo vode zvysky chemickych latok. Pripravok
na odstrafiovanie vodného kamena znacky Saeco si mbzete zakupit v online
obchode na adrese www.saeco.com/care.

Proces odstranovania vodného kamena trva 30 minut a pozostava z cyklu
odstranovania vodného kamena a cyklu preplachovania. Cyklus
odstranovania vodného kamena alebo preplachovania médzete pozastavit
stlacenim tlacidla ukoncenia. Ak chcete pokrac¢ovat v cykle odstrariovania
vodného kamena alebo preplachovania, stlacte tlacidlo OK.

Poznamka: Neodstrariujte varnu zostavu pocas procesu odstrafiovania
vodného kamena.

Varovanie: Nepite roztok na odstranovanie vodného kamena ani
vodu vypustenu pocas postupu odstranovania vodného kamena.

1 Vyberte podnos na odkvapkavanie a zasobnik na pomletu kavu,
vyprazdnite ich, vydistite a vlozte spat na miesto.

2 Pod vypust na davkovanie kavy umiestnite velku nadobu (1,5 ).

3 Ked sa na displeji zobrazi hlasenie START CALC CLEAN (Spustite
odstranovanie vodného kamena), stlacte tlacidlo OK, aby sa spustilo
odstranovanie vodného kamerna. Demontuijte vypust na davkovanie
horucej vody, ak je nasadeny.

- Displej vas upozorni, ze musite vlozit nadobku.

- Displej vas upozorni, ze musite otvorit vypust na davkovanie mlieka.

- Displej vas upozorni, ze musite vybrat filter AquaClean.

Poznamka: Odstrariovanie vodného kamena mobzete vynechat stlacenim
tlacidla ukoncenia. Ak chcete proces odstraniovania vodného kamena
spustit neskor, stlacte tlacidlo MENU (Ponuka), vyberte moznost MENU
(Ponuka) a prejdite na moznost DESCALING (Odstranovanie vodného
kamena). Potvrdte stlacenim tlacidla OK.
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Do zasobnika na vodu nalejte roztok na odstranovanie vodného kamena.
Zasobnik na vodu naplnite po uroven CALC CLEAN (Odstrariovanie
vodného kamena) vodou z vodovodu. Zasobnik na vodu vlozte spat do
zariadenia. Stlacenim tlacidla OK potvrdte nastavenie.

- Spusti sa prva faza procesu odstranovania vodného kamenfa.
Zariadenie za¢ne prerusovane vypustat roztok na odstranovanie
vodného kamena.

- Na displeji sa zobrazuje ikona odstranovania vodného kamena,
oznacenie fazy a trvanie. Tato prva faza trva 20 minut.

Nechajte zariadenie vypustat roztok na odstranovanie vodného kamena,

az kym sa zasobnik na vodu nevyprazdni.

Vyberte zasobnik na vodu a vyplachnite ho.

Zasobnik na vodu naplnite po uroven CALC CLEAN (Odstrariovanie

vodného kamena) vodou z vodovodu. Zasobnik na vodu vlozte spat do

zariadenia a stlacte tlacidlo OK.

Odstrante a preplachnite nadobku na mlieko. Nadobku na mlieko

naplfite vodou po znac¢ku minimalnej vysky hladiny (MIN). Do zariadenia

vlozte nadobku na mlieko a otvorte vypust na davkovanie speneného
mlieka.

Odstrante prazdnu nadobu a umiestnite ju spat pod vypust na

davkovanie kavy. Potvrdte stlacenim tlacidla OK.

10 Spusti sa druha faza procesu odstrafiovania vodného kamena, ktorou je

1

12

13

cyklus preplachovania. Tato faza trva 3 minuty. Na displeji sa zobrazi
ikona preplachovania a trvanie tejto fazy.

Poznamka: Ak zasobnik na vodu nie je naplneny po uroveri CALC CLEAN,
moze sa vyzadovat dalsi cyklus preplachovania zariadenia.

Pockajte, kym zariadenie prestane vypustat vodu. Po ukon¢eni procesu
odstranovania vodného kamena sa na displeji zobrazi zna¢ka
zaciarknutia.

Stla¢enim tlacidla OK opustite cyklus odstrafiovania vodného kamena.
Zariadenie sa za¢ne zahrievat a vykona automaticky cyklus
preplachovania.

Odoberte prazdnu nadobu.

14 Po odstranovani vodného kamena vycistite nadobku na mlieko

vykonanim postupu: , Tyzdenné cistenie nadobky na mlieko”.
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15 Varnu zostavu vycistite vykonanim cyklu: ,Tyzdenné cistenie varnej
zostavy”.
16 Do zasobnika na vodu zalozte novy filter AquaClean.

Tip: Pouzivanie filtra AquaClean znizuje potrebu odstrafiovania vodného
kamena.

Ako postupovat v pripade prerusenia procesu
odstrafiovania vodného kamena

Po zaciatku odstrafiovania vodného kamena musite zariadenie nechat
dokoncit cely proces este pred vypnutim zariadenia. V pripade zaseknutia
zariadenia pocas odstranovania vodného kamena mbzete proces
odstranovania vodného kamena ukoncit stlacenim tlacidla pohotovostného
rezimu. V takomto pripade alebo v pripade vypadku napajania ¢i
nahodného odpojenia kabla postupuijte nasledujucim spdsobom:

1 Zasobnik na vodu vyprazdnite a dékladne vyplachnite.

2 Doplnte zasobnik na vodu az po znacku CALC CLEAN (Odstranovanie
vodného kamena) a zariadenie znova zapnite. Zariadenie sa zohreje a
vykona sa automaticky cyklus preplachovania.

3 Pred pripravou napojov vykonajte manualny cyklus preplachovania.

Poznamka: Ak sa postup odstrafiovania vodného kamena neukoncil,
zariadenie bude ¢o najskoér vyzadovat vykonanie dalSieho odstranovania
vodného kamena.

Vystrazné ikony a chybové koédy

Vyznam vystraznych ikon

0N

ADD WATER

Zasobnik na vodu naplnte po
uroven znacky MAX. vodou z
vodovodu.

Vystrazné ikony sa zobrazuju ¢ervenou farbou. Dalej sa uvadza zoznam
vystraznych ikon, ktoré sa mézu zobrazit na displeji, a ich vyznam.

— Nadobka na mlieko nie je
vlozena. Vlozte nadobku na
mlieko do zariadenia.

INSERT CARAFE

X

ADD COFFEE

Nasypka na kavove zrna je
prazdna. Do nasypky
doplhajte novu zrnkovu kavu.

Zasobnik na pomletu kavu je
plny. Uistite sa, Zze zariadenie je
zapnuté. Vyberte a vyprazdnite
zasobnik na mletu kavu.

Dt

Varna zostava nie je v
zariadeni alebo nie je spravne
vloZzena. Vlozte varnu
zostavu.

Varna zostava je upchata
prachom z kavy. Ocistite varnu
zostavu.

—

=

INSERT
WATER SPOUT

Vypust na davkovanie
horucej vody nie je nasadeny.
VloZte vypust na davkovanie
horucej vody.

Zalozte podnos na
odkvapkavanie a zatvorte
servisné dvierka.




il Ak displej zobrazuje chybovy

kod, preditajte si cast

,Vyznam chybovych koédov”,

aby ste zistili, ¢o kod na

displeji znamena a ako mate
postupovat. Zariadenie
nemozno pouzivat, ked je

tato ikona na displeji.
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Vyznam chybovych kédov

Nizsie je uvedeny zoznam chybovych kodov, ktoré sa mézu zobrazit na
displeji, ich vyznam a rieSenie problému. Ak vam uvedené postupy
nepomabzu odstranit chybovy kod z displeja a zaistit obnovenie beznej
prevadzky zariadenia, obratte sa na horucu linku spolo¢nosti Saeco.
Kontaktné Udaje su uvedené v zaru¢nom liste alebo na adrese
Www.saeco.com/care.

Chybovy kod Problém

Pric¢ina

Mozné rieSenie

01 Mlyncek na kavu je
zablokovany.

Vypust kavy je
zaneseny.

Doékladne odistite vypust kavy
pomocou rucky odmerky alebo rucky
lyZi¢ky. Zariadenie vypnite a znova
zapnite.

03-04 Vyskytol sa problém

S varnou zostavou.

Varna zostava je
Spinava.

Varnu zostavu vyberte a dékladne ju
vycistite.

Varna zostava nie je
Vv spravnej polohe.

Varnu zostavu vyberte a znova ju
zalozte. Pred vlozenim varnej zostavy
spat do zariadenia skontrolujte, &i sa
zhoduju dve referen¢né znacky na
bocnej strane.

05 Vyskytol sa problém
s okruhom vody.

V okruhu vody je
vzduch.

Zasobnik na vodu niekolkokrat
vyberte a vlozte spat. Uistite sa, ze ho
do zariadenia vkladate spravne.
Skontroluijte, ¢i je priestor pre
zasobnik na vodu cisty.

Ak pourzijete filter AquaClean:
vyberte filter AquaClean z nadrzky na
vodu a traste s nim, kym sa z neho
neodstrani vsetok vzduch. Filter
AqguaClean vlozte spat do prazdneho
zasobnika na vodu.

14 Zariadenie sa
prehrieva.

MbZe to mat niekolko
doévodov.

Zariadenie vypnite a po 30 minutach
ho znova zapnite. Vyskusajte to 2
alebo 3 razy.
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RieSenie problémov

Tato kapitola obsahuje prehlad najbeznejsSich problémov, s ktorymi by ste
sa mohli stretnut pri pouzivani tohto zariadenia. Ak neviete problém vyriesit
pomocou informacii uvedenych nizsie, navstivte webovu stranku
www.saeco.com/care, na ktorej najdete zoznam casto kladenych otazok,
alebo kontaktuijte Stredisko starostlivosti o zakaznikov vo svojej krajine.

Problém Pric¢ina

RieSenie

Zariadenie sa nezapina. Zariadenie je odpojené alebo
je hlavny vypinac v polohe

Lvypnuté® (0).

Skontrolujte, & je sietovy kabel spravne
vlozeny.

Uistite sa, Ze hlavny vypinac je v polohe
,zapnuté“ (1).

Zariadenie je v rezime Tlacidlo pohotovostného
DEMO (Ukazka). rezimu bolo podrzané viac nez
8 sekund.

Zariadenie vypnite a znova zapnite
pomocou hlavného vypinaca v zadnej
casti.

Podnos na odkvapkavanie Je to bezny jav. Zariadenie

sa rychlo naplni. vyuziva vodu na
preplachovanie vnutorného
okruhu a varnej zostavy. Urcité
mnozstvo vody preteka
vnutornym systémom priamo
do podnosu na odkvapkavanie.

Ak je podnos na odkvapkavanie plny
a z krytu sa vysunie prislusny indikator,
vyprazdnite ho.

Pod vypust na davkovanie podlozte
Salku na zachytavanie vody vyuzivanej
na preplachovanie.

lkona upozornujuca na Zasobnik na mletu kavu bol
.plny zasobnik na mletu vyprazdneny pri vypnutom

kavu“ zostava zobrazena. zariadeni.

Zasobnik na pomletu kavu vzdy
vyprazdnuijte vtedy, ked je zariadenie
zapnuté. Ak bol zasobnik na pomletu
kavu vyprazdneny pri vypnutom
zariadeni, pocitadlo cyklov pripravy kavy
sa nevynuluje. V tom pripade zostane
hlasenie upozornujuce na potrebu
Lvyprazdnit zasobnik na pomletu kavu*
zobrazené na displeji, hoci zasobnik nie
je plny.

Zasobnik na pomletu kavu bol
prilis rychlo zalozeny spat na

Zasobnik na pomletu kavu vratte na
miesto, az ked sa na displeji zobrazi

miesto. vyzva, aby ste ho vratili do zariadenia.
Nemdzem vybrat varnu Varna zostava nie je v spravnej Zatvorte servisné dvierka. Zariadenie
zostavu. polohe. vypnite a znova zapnite. Pockajte, kym

sa zobrazi obrazovka signalizujlca, ze je
,zariadenie pripravené“, a potom
odoberte varnu zostavu.

Nevybrali ste zasobnik na

mlety kavu.

Pred demontovanim varnej zostavy
vyberte zasobnik na pomletu kavu.
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Nemdbzem vlozit varnu
zostavu.

Varna zostava nie je v spravnej
polohe.

Varnu zostavu ste neumiestnili do
spravnej polohy pred zalozenim naspéat
na miesto. Uistite sa, Ze packa je

v kontakte so zakladnou varnej zostavy
a hacik varnej zostavy je v spravnej
polohe.

Zariadenie vynulujte nasledujucim
spbsobom: zalozte podnos na
odkvapkavanie a zasobnik na pomletu
kdvu na miesto. Varnu zostavu nechajte
mimo zariadenia. Zatvorte servisné
dvierka a zariadenie zapnite a vypnite.
Potom sa pokuste zaloZit varni zostavu
znova na miesto.

Zariadenie je stale v procese
odstranovania vodného
kamena.

Varnu zostavu nemodzete odstranit, ked
prebieha proces odstranovania vodného
kamera. Najprv ukoncite proces
odstranovania vodného kamena

a potom odoberte varnu zostavu.

Kava ma prilis malo peny
alebo je vodnata.

Mlyncek je nastaveny na velmi
hrubé mletie.

Nastavte mlyncek na jemnejsie mletie.

Nepouzivate spravnu zmes
kavy.

Zmente zmes kavy.

Zariadenie vykonava
samonastavenie.

Pripravte niekolko salok kavy.

Varna zostava je Spinava.

Odistite varnu zostavu.

Z vypustu na davkovanie
kavy vyteka kava.

Vypust na davkovanie kavy je
upchaty.

Vypust na davkovanie kavy a jeho
otvory vycistite pripravkom na cistenie
rarok.

Vypust kavy je zaneseny.

Vycistite vypust kavy.

Kava nie je dostatocne
tepla.

Salky, ktoré pouzivate, su
studené.

Predhrejte Salky vyplachnutim horucou
vodou.

Nastavena teplota je prilis
nizka. Skontrolujte nastavenie
v ponuke.

V ponuke nastavte teplotu na ,vysoku®
hodnotu.

Pridali ste mlieko.

Ked pridate teplé alebo studené mlieko,
vzdy tym do urcitej miery zniZite teplotu
kavy.

Zariadenie pomelie
kavové zrna, kava vsak
nevyteka.

Vypust kavy je zablokovany.

Vycistite vypust kavy pomocou rucky
odmerky alebo rucky lyzicky. Zariadenie
vypnite a znova zapnite.

Mlyncek je nastaveny na velmi
jemné mletie.

Nastavte mlyncek na hrubsie mletie.
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Varna zostava je Spinava.

Odistite varnu zostavu.

Vypust na davkovanie kavy je
Spinavy.

Vypust na davkovanie kavy a jeho
otvory vycistite pripravkom na cistenie
rarok.

Kava vyteka pomaly.

Mlyncek je nastaveny na velmi
jemné mletie.

Pouzite inu zmes kavy alebo nastavte
mlyncek.

Varna zostava je Spinava.

Ocistite varnu zostavu.

Vypust kavy je zablokovany.

Vycistite vypust kavy pomocou rucky
odmerky alebo rucky lyzicky.

Okruh zariadenia blokuje
vodny kamen.

Odstrante vodny kamen zo zariadenia.

Spenené mlieko je prilis
studené.

Salky su studené.

Zahrejte salky horticou vodou.

Mlieko sa nespeni.

Nadobka na mlieko je Spinava
alebo nie je spravne viozena.

Vycistite nadobku na mlieko a
presvedcte sa, ¢i je vlozena spravne.

Vypust na davkovanie mlieka
nie je Uplne otvoreny.

Uistite sa, ¢i je vypust na davkovanie
mlieka nastaveny v spravnej polohe.

Nadobka na mlieko je neuplne
zostavena.

Uistite sa, ¢i su vSetky sucasti (Specialne
trubica na mlieko) spravne zostaveneé.

Pouzity druh mlieka nie je
vhodny na spenenie.

R&6zne druhy mlieka sa vyznacuju
rébznym mnozstvom peny a rozli¢nymi
vlastnostami peny. Vyskusali sme
nasledujuce druhy mlieka, aby sme
overili ich spravne spenenie: polotu¢né
alebo plnotuc¢né kravské mlieko, sojoveé
mlieko a mlieko bez obsahu laktozy. Iné
druhy mlieka sa netestovali a mézu
vytvarat malé mnozstvo mlie¢nej peny.

NemdZzem aktivovat filter
AqguaClean a zariadenie
pozaduje odstranenie
vodného kamena.

Vymenili ste uz 8 filtrov
AquaClean. Po 8 vymenach
filtra AquaClean je nutné
vykonat odstranenie vodného
kamena.

Najprv zo zariadenia odstrante vodny
kamer\ a potom zaloZte filter AquaClean.
Filter AquaClean vzdy aktivujte v
ponuke. Vykonaijte to pri vymene filtra.

Vymena filtra neprebehla

v stanovenom case potom, ¢o
sa ikona vodného filtra
AqguaClean rozblikala a
kapacita filtra klesla na O %.

Najprv zo zariadenia odstrante vodny
kamen a potom zalozte filter AquaClean.
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Filter AquaClean nebol
nainstalovany pri prvej
instalacii, ale po priprave asi 50
Salok kavy (s objemom 100 ml).
Zariadenie treba pred
zalozenim filtra AquaClean
Uplne zbavit vodného kamena.

Najprv zo zariadenia odstrante vodny
kamen a potom zalozte novy filter
AguaClean. Po odstraneni vodného
kamena sa poditadlo filtra vynuluje na
hodnotu 0/8. Aktivaciu filtra vzdy
potvrdte v ponuke zariadenia. Vykonajte
to aj po vymene filtra.

Novy alebo vymeneny filter
AqguaClean nebol aktivovany
v ponuke zariadenia. Aj po
vymene filtra musite v ponuke
zariadenia potvrdit jeho
aktivaciu.

Najskor zo zariadenia odstrante vodny
kamer\. Potom aktivuite filter AquaClean
v ponuke. Vykonajte to pri vymene filtra.

Po vymene filtra sa na
displeji nezobrazila ikona
filtra AquaClean.

Nepotvrdili ste aktivaciu filtra
v ponuke zariadenia.

Aktivaciu filtra potvrdte v ponuke
zariadenia. Ked sa na displeji zobrazi
hlasenie ,START CALC CLEAN* (Spustite
odstranovanie vodného kamena), najprv
treba zo zariadenia odstranit vodny
kamer. Pred odstrafiovanim vodného
kamera vyberte filter AquaClean a po
jeho vykonani ho vlozZte spat.

Filter AguaClean je
zalozeny, no na displeji sa
zobrazuje hlasenie
upozornujuce na
odstranenie vodného
kamena.

Neaktivovali ste filter
AguaClean v ponuke
zariadenia.

Najprv zo zariadenia odstrante vodny
kamer\ a potom zaloZte novy filter
AguaClean. Tymto sa pocitadlo filtra
vynuluje na hodnotu 0/8. Aktivaciu filtra
vzdy potvrdte v ponuke zariadenia, aj po
vymene filtra.

Filter AguaClean
nezapadol na miesto.

Z filtra musite odstranit vzduch.

Z filtra nechajte uniknut vzduchové
bubliny.

V zasobniku na vodu je stale
voda.

Zasobnik na vodu pred zalozenim filtra
vyprazdnite.

Pokusate sa zalozit iny filter
nez filter AquaClean.

Do zariadenia zapadne len filter
AguaClean.

K filtru AquaClean nie je
upevneny tesniaci o-kruzok.

V baleni najdite tesniaci o-kruzok a
nasadte ho na filter AquaClean.

Pod zariadenim je voda.

Podnos na odkvapkavanie je
prilis plny a pretiekol.

Vyprazdnite podnos na odkvapkavanie,
ked sa z neho vysunie prislusny
indikator. Pred zaciatkom odstrafiovania
vodného kamena zo zariadenia vzdy
vyprazdnite podnos na odkvapkavanie.

Zariadenie nie je umiestnené
na vodorovnom povrchu.

Zariadenie umiestnite na vodorovny
povrch, aby indikator ,plného podnosu
na odkvapkavanie“ fungoval spravne.
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