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Onneksi olkoon superautomaattisen Saeco Exprelia kahvin-
keittimen hankinnan johdosta!

Jotta saat parhaan mahdollisen hybdyn Saecon huoltopal-
velusta, rekisterdi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/
welcome.

Ndmdi kdyttdohjeet ovat voimassa malleille HD8854 /
HD8856.

Keitin sopii espressokahvin valmistukseen kokonaisista kah-
vipavuista ja se on varustettu maitokannulla, jotta voidaan
valmistaa tdydellinen Cappuccino tai Latte macchiato hel-
posti ja nopeasti. Tdstd oppaasta I0ydcit kaikki tiedot, joita
tarvitset keittimesi asennukseen, kdyttdon, puhdistukseen ja
kalkinpoistoon.
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TARKEAA

Turvallisuuteen liittyvia ohjeita

Keitin on varustettu turvalaitteilla. Tassa kdyttoohjeessa kuvatut turvalli-
suuteen liittyvat ohjeet on kuitenkin luettava huolellisesti, jotta satunnaisil-
ta henkil6- tai esinevahingoilta véltyttaisiin.

Sailyta tama opas mahdollista tulevaa tarvetta varten.

jotka voivat aiheuttaa vakavia henkildvahinkoja, kuolemanvaaran ja/tai

m Termi VAROITUS ja tdma symboli varoittavat kayttdjaa vaaratilanteista,

vahinkoja keittimelle.

jotka voivat aiheuttaa lievid henkildvahinkoja ja/tai vahinkoja keittimelle.

n Termi VAROITUS ja tdméa symboli varoittavat kayttajaa vaaratilanteista,

Varoitus

.

Kytke keitin seindssa olevaan pistorasiaan, jonka padjannite vastaa
laitteen teknisid ominaisuuksia.

Ala anna virtajohdon roikkua pdydalta tai tydtasolta dlikd anna sen
koskettaa kuumia pintoja.

Ala koskaan upota keitint4, pistorasiaa tai virtajohtoa veteen: sahkois-
kun vaara!

Ala suuntaa kuuman veden suihketta kehon osia kohti: palovammojen
vaara!

Ala koske kuumiin pintoihin. Kdyta kahvoja ja nuppeja.

Irrota pistoke pistorasiasta:

- jos esiintyy toimintahairioita;

- jos keitinta ei kdyteta pitkaan aikaan;

- ennen keittimen puhdistukseen ryhtymista.

Vedai pistokkeesta &ld koskaan virtajohdosta. Al4 koske pistokkeeseen
marin kasin.

Ala kayta keitintd, jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittu-
nut.

Ala millan tavoin muuta keitinté tai virtajohtoa. Kaikki korjaustoi-
menpiteet on suoritettava Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen
toimesta vaaratilanteiden valttamiseksi.

Keitinta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistillisesti tai psyykkisesti rajoit-
tuneiden (lapset mukaan lukien) tai kokemattomien ja/tai asiasta
tietdmattomien henkildiden kaytettavaksi, ellei heidan turvallisuudesta
vastuussa oleva henkild valvo toimintaa tai anna laitteen kdyttoon
liittyvia ohjeita.

Valvo lapsia etteivat he paase leikkimaan laitteella.
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«  Al3 koskaan tydnna sormia tai muita esineita kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskdyttoon. Sita ei ole tarkoi-
tettu kaytettavaksi tiloissa, kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen,
maatilojen tai muiden tyopaikkojen keittiot.

+ Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

+  Al3 aseta keitintd kuumille pinnoille, Iihelle kuumaa uunia, lammitys-
laitteita tai samankaltaisia lammonldhteita.

» Laita sdilioon aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi
sekd muut esineet voivat vahingoittaa keitinta, jos niita laitetaan kahvi-
papusailioon.

« Anna keittimen jadhtya ennen osien asentamista tai irrottamista.

«  Al3 tayta sailiota kuumalla tai kiehuvalla vedells. Kayta vain kylmaa
vetta.

«  Al3 kdyta puhdistuksessa hankaavia jauheita tai aggressiivisia pesuai-
neita. Veteen kostutettu pehmea ratti riittaa.

«  Suorita keittimen kalkinpoisto saannollisesti. Keitin ilmoittaa, kun on
tarpeen suorittaa kalkinpoisto. Jos tdta toimenpidetta ei suoriteta,
keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Tassa tapauksessa takuu ei kata
korjaustoimenpidetta!

+  Al3 varastoi keitint alle 0°C Iampétiloissa. Kuumennusjarjestelman
sisalla oleva vesi voi jadtya ja vahingoittaa keitinta.

«  Al3jata vetts sailioon jos keitinta ei kdytetd pitkaan aikaan. Vesi voi
saastua. Joka kerta kun keitinta kdytetaan, kayta raikasta vetta.

Maaraysten yhdenmukaisuus

Keitin tayttad vaatimukset 25. heindkuuta 2005 annetussa Italian lakiase-
tuksessa n:o 151 ja sen artiklassa 13 “Direktiivien 2005/95/EY, 2002/96/EY ja
2003/108/EY toteutus liittyen vaarallisten aineiden kdyton vahentdmiseen
sdahko- ja elektroniikkalaitteissa seka jatteiden havittamiseen”.

Téama keitin on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.



Yleiskatsaus tuotteeseen
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Yleiskuvaus

VWO Naumhwh=

Vesisiilio

Esijauhetun kahvin lokero
Huoltoluukku

Kahvisuutin
Hoyry/kuumavesiputki
Tayden tippa-alustan ilmaisin
Kannellinen kahvipapusailio
Jauhatuksen sdato
Ohjauspaneeli

. Karahvin kytkennan korkki

. Tippa-alusta (ulkoinen)

. Kahviyksikko

. Sakkasailio

. Tippa-alusta (sisdinen)

. Huoltoluukun painike

. Virtajohdon pistorasia

. Virtakatkaisin

. Maitokannu

. Rasvanpoistotabletit (myyddan erikseen)
. Kalkinpoistoaineliuos (myydaan erikseen)
. Vesisuodatin INTENZA+ (myydaan erikseen)
. Esijauhetun kahvin mittalusikka

. Kahviyksikon rasva

. Veden kovuustesti

. Puhdistusharja

. Virtajohto

. Espressokahvin ndppain

. Kahvin nappain

. Cappuccinon nappadin

. Pitkdn kahvin nappain

. Nappadin "Erityiset juomat"

. Nappadin "Aroma" - Esijauhettu kahvi

. Nappain “OK"

. Néppain “ESC”

. Néppain “MENU"

. Nappain kannun puhdistusjakson suorittamiseen (Clean)
. Stand-by-nadppain
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ESITOIMENPITEET

Keittimen pakkaus

Alkuperainen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitinta
sen ldhettdmisen aikana. Suositellaan, ettd sailytat sen mahdollista tulevaa
kuljetusta varten.

Keittimen asennus

[l Ota tippa-alusta ritilan kanssa pois pakkauksesta.
P2 Ota keitin pois pakkauksesta.

POl Ihanteellista kdyttoa varten suositellaan:

«+ valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa kukaan ei saa keitinta kaatu-
maan eikd paase sen takia loukkaantumaan;

- valitse riittavasti valaistu ja hygieeninen tila, jossa on helposti

— ) ,
at— saavutettava pistorasia;
e «  varaa keittimen ja sitd ympérdivien seinien valille minimietaisyys
7<— kuvassa osoitettuun tapaan.

I3 Laita ritilalla varustettu (ulkoinen) tippa-alusta keittimeen. Varmista,
ettd se on asetettu oikein.

Huomautus:
tippa-alustan tehtdvana on kerata huuhtelu-/itsepuhdistusjakson aikana
suuttimesta vuotava vesi ja kahvi, joka voi tulla ulos juomien valmistuksen
aikana. Tyhjenna ja pese tippa-alusta pdivittdin ja joka kerta kun tdyden
tippa-alustan ilmaisin on ylhaalla.

I] Huomio:

ALA irrota tippa-alustaa vilittomasti keittimen kiynnistyksen jilkeen.
Odota muutama minuutti keittimen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson
suorittamista varten.
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IE Nosta kansi ja irrota vesiséilio kahvaa kayttamalls.

A Huuhtele s&ilio raikkaalla vedella.

Tayta sailio raikkaalla vedelld tasoon MAX saakka ja aseta se takaisin
keittimeen. Varmista, ettd se on asetettu pohjaan.

n Huomio:

dla kaada vesisailioon kuumaa, kiehuvaa, hiilihappoista tai muun
tyyppista nestettd, joka voi vahingoittaa sailiota ja myos keitinta.

Bl Nosta kahvipapusiilion kansi ja irrota sisakansi.

EX Kaada kahvipavut hitaasti sdilioon. Aseta sisakansi takaisin paikoilleen
ja sulje ulkokansi.

a Huomautus:

ala kaada liikaa kahvipapuja kahvipapusailioon, jotta keittimen jauhatuk-
sen suorituskyky ei padsisi heikkenemaan.

n Huomio:

laita s&ilioon aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi,
karamellisoitu kahvi ja muut esineet voivat vahingoittaa keitinta.
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LINGUA
ITALIANO

ENGLISH
DEUTSCH
o'l

LANGUAGE

ENGLISH
DEUTSCH

HEATING UP....

[ I

o] 6— MENU

v

I Aseta pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.

K] Aseta virtajohdon toisessa paassa oleva pistoke seinissé olevaan pisto-
rasiaan, jonka jénnite on sopiva.

[P Aseta virtakatkaisin asentoon “I” keittimen kdynnistamiseksi.

EE] Naytetaddn seuraava nayttd. Valitse haluamasi kieli painamalla selaus-
ndppaimia “\/"tai“/\".

[ Paina nappaints “OK” vahvistaaksesi.

Huomautus:
jos ei valita mitdan kieltd, asetusta pyydetaan uudelleen keittimen seuraa-
van kdynnistyksen yhteydessa.

EH Keitin on kuumennusvaiheessa.
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ENSIMMAINEN KAYNNISTYS

Automaattinen huuhtelujakso/itsepuhdistusjakso

Kun kuumennus on paattynyt, keitin suorittaa sisdisten jarjestelmien auto-
maattisen huuhtelujakson/itsepuhdistuksen raikkaalla vedelld. Toimenpide
vaatii alle minuutin.

I3 Aseta suuttimen alle astia keritaksesi talteen ulostuleva, pieni maara
vetta.

Naytetddn seuraava ndyttd. Odota, ettd jakso padttyy automaattisesti.

RINSING
[ .
Huomautus:
SToP paina nappainta “\/” annostelun keskeyttamiseksi.

o' 6—

MENU
v

EE Kun edelld kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin nadyttaa oheisen
nayton.

EXPRELIA
000

o] 6— MENU
Cv (oK

Manuaalinen huuhtelujakso

Kun kaytat keitintd ensimmadisen kerran, on ehdottomasti suoritettava
huuhtelujakso.

Taman prosessin aikana aktivoidaan kahvin annostelujakso ja raikasta vetta
virtaa suuttimen lapi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

[ Aseta astia suuttimen alle.
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iS4 @
ESPRE! CAFFE™

p
SS0

INSERT
GROUND COFFEE
AND PRESS OK

SPECIAL BEVERAGES

HOT MILK
HOT WATER

[ Valitse esijauhetun kahvin annostelutoiminto painaen nappainta “y%/ s—"
Keittimen ndytolle ilmestyy symboli”s "

"

. T
[EX Paina nappainta " carisiimeo -

I8 Paina nappainta “OK”. Keitin alkaa annostella vetta.
Huomautus:

ala lisaa esijauhettua kahvia lokeroon.

B Annostelun lopuksi tyhjenné astia ja aseta se uudelleen héyryputken/
kuumavesiputken alle.

A Paina nippainta“ & ”

SPECIAL *

Paina ndppaintd “\/” selataksesi vaihtoehtoja. Paina ndppainta “OK" vali-
taksesi HOT WATER.
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[EY Veden annostelun jalkeen poista ja tyhjenné sailio.

[EX Toista toimenpiteet kohdasta 5 kohtaan 8, kunnes séiliéssé oleva vesi
loppuuy, siirry sitten kohtaan 10.

) Lopuksi tayta vesisilié uudelleen tasoon MAX saakka. Nyt keitin on
valmis kahvin annosteluun.

a Huomautus:

jos keitintd ei ole kdytetty kahteen viikkoon tai kauemmin, kdynnistyksen
yhteydessd se suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson. Sen
jalkeen manuaalinen huuhtelujakso on kdynnistettava edelld kuvattuun
tapaan.

Automaattinen huuhtelujakso/itsepuhdistus kdynnistetddn automaattisesti
my0s kdynnistettdessa keitin (kun sdilié on kylmd), kun keitin valmistautuu
siirtymaan stand-by-tilaan tai kun on painettu nappéints “()" keittimen
sammuttamiseksi (kahvin annostelun jalkeen).

Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi

Veden kovuuden mittaaminen on erittdin tarkeaa keittimen kalkinpoistoti-
heyden madrittamista ja vesisuodattimen “INTENZA+" asentamista varten
(jos haluat lisdtietoja vesisuodattimesta, katso seuraavaa lukua).

Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita.

[ 1| Upota keittimen kanssa toimitettu veden kovuutta mittaava testiliuska
1 sekunnin ajaksi veteen.

a Huomautus:
testiliuskaa voidaan kayttaa vain yhta mittausta varten.

Odota yksi minuutti.
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C

A

Intenza Aroma System
B
3
Keittimen veden kovuuden asettaminen

EXPRELIA

MENU
BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

MACHINE MENU

DISPLAY MENU

WATER MENU

MAINTENANCE

WATER MENU
ENABLE FILTER
ACTIVATE FILTER
oo &— MENU_
D)

Cv OK ]

[EX Tarkista punaiseksi muuttuneiden nelididen méara ja vertaa tauluk-
koon.

Huomautus:
testiliuskan numerot vastaavat asetuksia veden kovuuden saatéa varten.
Tarkemmin sanottuna:
1 =1 (erittdin pehmea vesi)
2 =2 (pehmea vesi)
3 =3 (kova vesi)
4 = 4 (erittdin kova vesi)

Kirjaimet vastaavat viitteitd, jotka |0ytyvat vesisuodattimen “INTENZA+"
jalustasta (katso seuraavaa lukua).

I8 Tissé vaiheessa voidaan ohjelmoida veden kovuuden asetukset. Paina
ndppdinta “MENU" siirtydksesi keittimen pédavalikkoon.

Huomautus:
keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka on yhteensopiva
useimpien vesityyppien kanssa.

E Paina nappéinta “\/” selataksesi vaihtoehtoja. Paina nappéinta “OK”
valitaksesi MACHINE MENU.

A Paina nappaints “\/” valitaksesi WATER MENU. Paina “OK” vahvistaakse-
si.

A valitse kohta HARDNESS painamalla ndppéints “OK” ja ohjelmoi veden
kovuuden arvo.



SUOMI 15

Vesisuodattimen “INTENZA+" asennus

& PHILIPS
L 0
N @Saec

On suositeltavaa asentaa vesisuodatin “INTENZA+", joka rajoittaa kalkin
muodostumista keittimen sisalle ja antaa voimakkaamman aromin espres-
sokahvillesi.

Vesisuodatin “INTENZA+" myydaan erikseen. Lisatietoja varten tutustu
ndiden kdyttdohjeiden lukuun “Osien tilaaminen huoltoa varten”

Vesi on jokaisen espressokahvin valmistuksen oleellinen osa ja ndin ollen
sen ammattimainen suodattaminen on darimmadisen tarkeaa. Vesisuoda-
tin “INTENZA+" ennaltaehkdisee mineraalikerrostumien muodostumista
parantaen veden laatua.

[EH Irrota vesisiiliossa oleva pieni valkoinen suodatin ja sailyta sitd kuivassa
paikassa.

Ota vesisuodatin “INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuo-
rassa asennossa (aukko ylasuuntaan) kylmaan veteen ja paina kevyesti
reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

Aseta suodatin suoritettujen mittausten mukaan (ks. edellinen luku) ja
jotka on maaritetty suodattimen jalustassa:
A = pehmead vesi — vastaa testiliuskalla 1 tai 2
B = kova vesi (vakio) — vastaa testiliuskalla 3
C = erittdin kova vesi - vastaa testiliuskalla 4

I Laita suodatin tyhjaan vesisailioon. Tydnna se mahdollisimman alas.
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BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

s

MACHINE MENU
DISPLAY MENU
WATER MENU

% MAINTENANCE
[@G\D 4

WATER MENU
ENABLE FILTER
ACTIVATE FILTER

ACTIVATE FILTER?

B Tayta siilio raikkaalla vedelld tasoon MAX saakka ja aseta se takaisin
keittimeen.

A Laita tilava astia (1,5 I) hoyry/kuumavesiputken alle.

Paina ndppainta “MENU" siirtydksesi keittimen paavalikkoon.

Bl Paina nappainta “\/” selataksesi vaihtoehtoja.
Valitse MACHINE MENU ja paina “OK".

[El Paina nappainta “\/” valitaksesi WATER MENU. Paina “OK” vahvistaakse-
Si.

X valitse “ACTIVATE FILTER” ja paina “OK".

Kl Paina nappainta “OK” vahvistaaksesi, ettd halutaan kdynnistaa suodatti-
men aktivointiproseduuri.



INSERT FILTER.
FILL THE TANK

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
WATER SPOUT

suomi

P Paina nappainta “OK” vahvistaaksesi vesisuodattimen laittaminen ja
sailion tayttaminen.

EE] Paina nappainta “OK” vahvistaaksesi, ettd vesisuuttimen alla on astia.

[ Keitin alkaa annostella vetts. Naytetddn seuraava nayttd. Annostelun
loputtua poista astia.

Vesisuodattimen “INTENZA+" vaihtaminen

EXPRELIA —

&
00

oo/ 6— MENU

v J[oK ESC A

WATER MENU

o' 6—

MENU
Cv ok J[Esc][CAD

Kun on tarpeen vaihtaa vesisuodatin “INTENZA+", ndytetdan symboli” @”.

[l Huolehdi suodattimen vaihdosta kuten kuvataan edellisessa luvussa.

B Keitin on nyt ohjelmoitu uuden suodattimen kayttoon.

Huomautus:

jos suodatin on jo asennettu ja haluat irrottaa sen vaihtamatta sitd uuteen,
valitse vaihtoehto "ENABLE FILTER” ja aseta se asentoon OFF.

Jos vesisuodatinta “INTENZA+" ei ole asennettu, aseta sailioén aiemmin
poistettu pieni valkoinen suodatin.
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SAADOT
Keittimellad voidaan suorittaa joitakin saatdja parhaan kahvin annostelemi-

seksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperan,
seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesaatyvalla jar-
jestelmall, jonka ansiosta siind voidaan kayttaa kaikkia myynnissa olevia
kahvipaputyyppeja (ei karamellisoituja).

Keitin sddtyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jalkeen uutta-
misen optimoimiseksi suhteessa jauhetun kahvin tiiviyteen.

Keraamisen kahvimyllyn sadtaminen

Keraamiset myllyt takaavat sopivan jauhatusasteen erityyppisille kahvise-
koituksille, joka estaa papujen kuumenemisen.

Tama teknologia huolehtii aromin taydellisesta sailyttamisesta taaten
aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.

m Varoitus:

keraaminen kahvimylly sisdltaa lilkkuvia osia, jotka voivat olla vaaral-
lisia. Siten on kielletty laittamasta sormia tai muita esineita sen sisalle.
Ennen minka tahansa kahvipapusailion sisalla suoritettavan toimen-
piteen suorittamista, sammuta keitin painamalla nappainta ON/OFF ja
irrota pistoke sahkopistorasiasta.

Keraamisia jauhimia voidaan saataa kahvin jauhatuksen sovittamiseksi
henkilokohtaisen maun mukaiseksi.

m Varoitus:

kahvipapusailion sisalla olevaa jauhatuksen sdaatonuppia saa kaantaa
vain, kun keraaminen kahvimylly on toiminnassa.

Tama saatd voidaan suorittaa painamalla ja kaantamalla jauhatuksen saa-
tonuppia, joka sijaitsee kahvipapusailion sisapuolella.

[ Nosta kahvipapusilion kansi.
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Paina ja kddnna jauhatuksen sdatdnuppia napsahdus kerrallaan. Huo-
maat eron keitettydsi 2-3 espressokahvia.

[EX Kahvipapusiilion kanteen asetetut viitteet osoittavat asetetun jauha-
tusasteen. Voit asettaa 8 erilaista jauhatusastetta ldhtien vaihtoehdos-
ta:

- erittdin karkea jauhatus (@) : kevyempi maku, sopii tummapaahtoi-
sille seoksille

paatyen vaihtoehtoon:

- erittdin hieno jauhatus (¢) : voimakkaampi maku, sopii vaaleapaah-
toisille seoksille.

Asettamalla keraamisen kahvimyllyn hienomman jauhatuksen kohdalle,

kahvin maku on voimakas. Saadaksesi kevyemman maun, aseta keraami-
nen kahvimylly karkeamman jauhatuksen kohdalle.

Vaahdon ja kahvin voimakkuuden s&dito (Saeco Brewing System)

Saeco Brewing System (SBS) mahdollistaa kahvin maun voimakkuuden ja

vaahdon saatamisen muuttamalla kahvin ulostulon nopeutta annostelu-

jakson aikana.

- Kaanna nuppia vastapaivaan virtausnopeuden lisdamiseksi: kahvista
tulee miedomman makuista ja siind on vdhemman vaahtoa.

- K&anna nuppia myotdpaivaan virtausnopeuden vdahentdmiseksi: kah-
vista tulee vahvempaa ja siind on enemman vaahtoa.

a Huomautus:

kahvin virtausnopeuden saato voidaan suorittaa kahvin annostelun aikana.
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Aromin sadtaminen (kahvin voimakkuus)

CAPPUCCINO

COFFEE QUANTITY

PREBREWING
COFFEE TEMPERATURE

EXPRELIA

Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja sddda jauhettavan kahvin maara oman
makusi mukaan. Voidaan valita myds toiminto esijauhettu kahvi.

Huomautus:
saato on tehtava ennen kahvin valitsemista.

Keittimen avulla voidaan saataa oikea maara jauhettua kahvia jokaiselle
tuotteelle. Vakiosdato jokaiselle tuotteelle voidaan ohjelmoida valikon
"BEVERAGE MENU" avulla (katso luku “Juoman ohjelmointi’, kohta “Kahvin
maard”).

B Muokataksesi viliaikaisesti jauhetun kahvin maaras, paina nappainta
“\/" ohjauspaneelissa.

PA Aromi muuttuu yhden pykalan valitun madran mukaan:
0 =kevytannos

00 =keskivahvaannos
000 = vahva annos

Suuttimen sdaataminen

Suutinta voidaan sadtda korkeussuunnassa sen sopeuttamiseksi kdytettavi-
en kuppien koon mukaan.

Saadon suorittamiseksi, nosta tai laske suutinta manuaalisesti asettamalla
sormet kuvan osoittamalla tavalla.
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Suuttimen alle voidaan asettaa kaksi mukia/kuppia kahden kahvin saman-

lisdksi suutin voidaan poistaa, jotta voidaan kayttda suuria astioita.
aikaista annostelua varten.

Latte macchiaton kupeille.

a Huomautus:

i
©
>
o
-
o
c
c
[V}
n
©
-
©
>
©
=
[J]
b=
v
o
>
wv

Pienille kupeille;
Suurille kupeille;
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Kahvin pituuden saato kupissa

Keittimellad voidaan sdataa annosteltavan kahvin tai maidon maaraa makusi
ja kaytettavien mukien/kupPien koon mukaan.

Jol.@lsella nappaimien .oy arre carse tonco 12 mw%mm “palr]{allg.ksella
keitin annostelee maaritellyn maaran tuotetta. Jokaista nappainta vastaa

yksi itsendinen annostelu.

Seuraava menetelma kuvaa, miten nappdin“ " ohjelmoidaan.

k=g
ESPRESSO

B Aseta kahvikuppi suuttimen alle.

e . P = I . .. .
A Pids painettuna napPaqug EsPRESSO I.<unnes tulgg nakyvu.n sym'bo.h.
“MEMO”. Vapauta nappadin. Tassa vaiheessa keitin on ohjelmointitilas-
sa.

Keitin aloittaa kahvin annostelun.

[EX Kun tulee nikyviin symboli “STOP”, paina nappéainta “\/” heti, kun
saavutetaan haluttu maara kahvia.

s ou &P o . L . . s ~
Nyt ndppain espresso ON ohJ§.|[n9|tu,Joka|se|Ia pgmalluksella keitin annos
telee saman ohjelmoidun maaran espressokahvia.

Huomautus:

. . . P =" p
noudata samaa proseduuria ohjelmoidaksesi ndppdimet

N
CAFFE"’ CAFFELUNGO Ja

u @
CAPPUCCINO *

Kayta aina nappainta “\/" keskeyttadksesi kahvin annostelun, kun saavute-
taan haluttu maara.

Lisaksi voidaan saataa juoman pituutta kohdan "BEVERAGE MENU" avulla
(katso luku “Juoman ohjelmointi’, kohta “Kahvin pituus”).
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KAHVIN, PITKAN KAHVIN JA ESPRESSOKAHVIN ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua tarkista, ettei ndytolld ole ilmoituksia ja ettd
vesisdilio seka kahvipapusiilio ovat tdysia.

Kahvin, pitkdn kahvin ja espressokahvin annostelu kahvipavuilla

M Aseta 1 tai 2 kahvikuppia suuttimen alle.

Al Paina nippainta “ES,%U;SO”espressokahwa varten, ndppainta “c%?” taval-

p . . . o e st » P .
Es,%ssa liselle kahville ja ndppainta NGO pitkaa kahvia varten.

CAFFE'LL

o

CAFFE"LUNGO SPECIAL

[EX Jos haluat annostella 1 espressokahvin tai 1 tavallisen tai 1 pitkan
ESPRESSO kahvin, paina haluttua ndppainta yhden ainoan kerran. Naytetaan

seuraava ndytto.
00 ] y

oo 6— MENU

v OK_J[ESC

I Jos haluat annostella 2 espressokahvia tai 2 tavallista kahvia tai 2 pitkaa
2 x ESPRESSO kahvia, paina haluttua ndppainta kaksi kertaa perakkain. Naytetaan

seuraava naytto.
00 ] y

o) s MENU Huomautus:

QvoEsaCAD .
tdssa toimintatavassa, keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean
maaran kahvia. Kahden espressokahvin valmistaminen vaatii kaksi jauha-
tusjaksoa ja kaksi annostelujaksoa, jotka suoritetaan automaattisesti.
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IE Kun esiuutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.
ESPRESSO

MENU

v oK ESC D)

A Kahvin annostelu pysahtyy automaattisesti, kun saavutetaan esiase-
ESPRESSO tettu taso; voit kuitenkin keskeyttaa kahvin annostelun aikaisemmin
painamalla ndppdinta “\/".

Kahvin, pitkdn kahvin ja espressokahvin annostelu esijauhetulla
kahvilla

Taman toiminnon avulla voidaan kayttaa esijauhettua kahvia ja kofeiiniton-
ta kahvia. Esijauhetun kahvitoiminnon avulla voidaan annostella ainoas-
taan yksi kahvi kerrallaan.

M Esijauhetun kahvin toiminnon valitsemiseksi paina nappainta “\/",

P Aseta kahvikuppi suuttimen alle.

[EXl Paina nippaintd e, esprekahV|a varten, nappainta” =" taval-
liselle kahville ja ndppdinta”,, .= " pitkaa kahvia varten. Annostelu-

jakso kdynnistyy.

CAFFE'LUNGO SPECIAL




INSERT
GROUND COFFEE
AND PRESS OK

OK ESC

o' 6— MENU

Vv oK ESC AN

INSERT
GROUND COFFEE
AND PRESS OK

b
(o= TJTESC
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A Naytetddn seuraava naytto.

IE Nosta asianmukaisen lokeron kansi ja lisia mittalusikallinen esijauhet-
tua kahvia. Kdyta ainoastaan keittimen kanssa toimitettua mittalusik-
kaa ja sulje sitten esijauhetun kahvin lokero.

m Varoitus:

kaada vain esijauhettua kahvia esijauhetun kahvin lokeroon. Muiden
aineiden ja esineiden laittaminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja
keittimelle. Takuu ei kata kyseisia vahinkoja.

A Paina “OK" vahvistaaksesi ja kdynnistadksesi annostelu.

Kun esiuutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.

IEX Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu
taso; on kuitenkin mahdollista keskeyttda se aikaisemmin painamalla
nappainta “ESC"

Annostelun paatyttya keitin palaa paavalikkoon.

Annostellaksesi lisdd kahvia esijauhetulla kahvilla toista edelld kuvatut
toimenpiteet.

Huomautus:
jos 30 sekunnin kuluttua ei paineta nappainta “OK” annostelun kdynnista-
miseksi, keitin palautuu takaisin paavalikkoon ja tyhjentda mahdollisesti
laitetun kahvin sakkasailioon.

Jos lokeroon ei kaadeta esijauhettua kahvia, suoritetaan pelkdn veden
annostelu.

Jos annos on liiallinen tai kaadetaan 2 mittalusikallista tai enemman, keitin
ei annostele tuotetta. Suoritetaan vain veden annostelu ja jauhettu kahvi
tyhjennetdan sakkasailioon.
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MAITOKANNU

Tassd luvussa esitelldaan miten maitokannua kaytetddn Cappuccinon tai
Latte macchiaton tai kuuman maidon valmistamiseen.

Huomautus:
ennen maitokannun kdyttdmistd puhdista se huolellisesti luvussa "Puhdis-
tus ja huolto" kuvatulla tavalla.
Suositellaan tayttamaan se kylmalla maidolla (noin 5 °C). Aseta kannu
jaakaappiin kayton jalkeen. ALA s&ilyta maitoa jaakaapin ulkopuolella yli 15
minuuttia.

m Varoitus:

kayta kannua yksinomaan maidon tai veden kanssa puhdistukseen.

Maitokannun tayttaminen

Maitokannu on taytettava ennen kayttoa.

B Avaa maitokannun suutin kaantsen sit3 myotdpaivaan, kunnes se
napsahtaa paikalleen.

P2 Paina irrotusnappaimia ja nosta kansi.

[E¥ Kaada maito kannuun: maitomééran on oltava kannun merkityn mini-
mitason (MIN) ja maksimitason (MAX) valilla.
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I Laita kansi takaisin paikalleen ja sulje maitokannun suutin kaantamalla
sita vastapadivaan.

Maitokannu on valmis kaytettavaksi.

Maitokannun asettaminen

M Kallista maitokannua hieman ja tydnni se keittimen etuosaan.

[P Tissé vaiheessa kannun aukot (A) sijaitsevat kytkentdkohtiin (C)
nahden matalammalla. Tapit (B) ovat samalla tasolla ohjauskiskojen (D)
kanssa.
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Paina ja kddnna kannua alaspdin ja kytke se tippa-alustaan (ulkoinen) (E).

n Huomio:

ala kayta liikaa voimaa kannun asetuksessa.

Maitokannun poistaminen

[EN sulje maitokannun suutin kaintaen sita vastapaivaan.

P2 Kainna kannua ylospéin, kunnes se irtoaa tippa-alustasta (ulkoinen) (E).

Siirra se kauemmaksi keittimesta, kunnes se irtoaa kokonaan.
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Maitokannun tyhjentaminen

[l Avaa maitokannun suutin kadntien sitd myotapaivaan.

Paina irrotusndppaimia, jotta kansi voidaan irrottaa.

Nosta kansi. Tyhjennad maitokannu ja puhdista se asianmukaisesti.

a Huomautus:

jokaisen kayttokerran jalkeen puhdista maitokannu kuten kuvataan luvus-
sa“Puhdistus ja huolto”.
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CAPPUCCINON ANNOSTELU
mVaroitus:

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pienid maaria
kuumaa maitoa ja hoyrya. Palovammojen vaara!

Al3 tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen
vaara! Odota, ettd jakso paattyy ennen kuin poistat maitokannun.

nTa'yté kannu maidolla. Maitomaaran on oltava kannuun merkityn mini-
mitason (MIN) ja maksimitason (MAX) valilla.

Huomautus:
kayta kylmaa maitoa (~5 °C/ 41°F), jonka proteiinipitoisuus vastaa
vahintdan 3% saadaksesi hyvanlaatuisen Cappuccinon. Voit kayttaa seka
tdysmaitoa ettd kevytmaitoa henkil6kohtaisen makusi mukaan.

[PA Laita kansi takaisin ja aseta maitokannu keittimeen.

[EX Laita kuppi kahvisuuttimen alle.
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I3 Avaa maitokannun suutin kaintaen sitd myotapaivaan.

& “annostelun kdynnistamiseksi.
CCAPPUCCINO

IE Paina nappaints

A Keitin on kuumennusvaiheessa.

Huomautus:
keitin tarvitsee pidemman odotusajan kuumennusta varten, jos aktivoi-
daan toiminto ECOMODE. Katso lisatietoja luvusta “Keittimen ohjelmointi”

Kun naytetddn seuraava nayttd, keitin kdynnistda vaahdotetun maidon
annostelun.
Annostelun keskeyttamiseksi kesken kaiken paina ndppainta “MENU".

B} Vaahdotetun maidon annostelun paatyttyé keitin annostelee kahvin.
Annostelun keskeyttamiseksi kesken kaiken paina ndppainta “\/".

[EX Poista kuppi ja sulje maitosuutin kaantien sitd vastapaivaan.
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Y Odota hetken aikaa. Tassé vaiheessa keitin kiynnistad automaattisen
puhdistusjakson (katso lukua “Puhdistus ja huolto”).

Kl Puhdistusjakson paatyttya poista maitokannu ja laita se takaisin jas-
kaappiin.

Latte macchiaton tai kuuman maidon valmistamiseksi tutustu lukuun
“Erityiset juomat”.

Cappuccinon pituuden saato kupissa

CAPPUCCINO

'y

W)

Jokaisella néppéimen"m%,m" painalluksella keitin annostelee kuppiin
ennalta maaritellyn maaran Cappuccinoa.
Keittimelld voidaan saatda annosteltavan Cappuccinon madraa makusi ja

kaytettavien mukien/kuppien koon mukaan.

W Tayts kannu maidolla ja laita se keittimeen.

Laita kuppi suutinputken alle ja avaa kannun suutin kdantamalla sita
myo6tapdivaan.

[l Pida painettuna néppaintd“ & " kunnes naytélle tulee nikyviin

ilmoitus “MEMO". Vapauta nappadin. Tdssa vaiheessa keitin on ohjel-
mointitilassa.



CAPPUCCINO
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PLEASE WAIT ...

o 6— MENU

v
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I3 Keitin on kuumennusvaiheessa.

E Kun naytetaan tama naytto, keitin kdynnistaa vaahdotetun maidon
annostelun kuppiin. Paina ndappainta “MENU" heti, kun saavutetaan
haluttu maara maitoa.

A Vaahdotetun maidon annostelun paatyttya keitin kiynnistaa kahvin an-
nostelun. Kun saavutetaan haluttu maara kahvia, paina ndppainta “\/"

Tassa vaiheessa nappadin” & on ohjelmoitu. Jokaisella painalluksella

CAPPUCCINO

keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun maaran.

Huomautus:
lisdksi voidaan sdatda juoman pituutta kohdan BEVERAGE MENU avulla
(katso luku “Juoman ohjelmointi”).
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ERITYISET JUOMAT

Keitin on esivalmisteltu, jotta silld voidaan annostella useampia kahvipoh-
jaisia tuotteita kuin edella esitellyt. Ndin tehddksesi noudata seuraavia

ohjeita:

(=4 =4 . v e st 1RP e s . .
esPresso B Il Paina nappéinta“ 2P “siirtyaksesi valikkoon SPECIAL BEVERAGES.

E

CAFFE"LUNGO

A Valitse haluttu juoma painamalla selausndppainta “\/" tai “/\".

SPECIAL BEVERAGES

LATTE MACCHIATO

HOT MILK
HAT WATAR

[EX Kun juoma on valittu, paina nappéinta “OK” valmistuksen aloittamisek-

SPECIAL BEVERAGES si.
HOT WATER
STEAM
Huomautus: N
jos painetaan ndppainta SP%_EJ;L valitsematta tuotetta, keitin palaa paavalik-

koon 10 sekunnin kuluttua.

Erityisjuomien toiminnossa voidaan annostella vain yksi juoma kerrallaan.
Useampien juomien annostelua varten toista kohdat 1-3.

Latte macchiato

m Varoitus:

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pienid maaria
kuumaa maitoa ja hoyrya. Palovammojen vaara!

Ali tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen
vaara! Odota, ettd jakso paattyy ennen kuin poistat maitokannun.

M Laita maitokannu ja sijoita kuppi suuttimen alle. Avaa maitosuutin
kaantden sitd myotapaivaan.
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Bl Paina nappainta“_ 2 “siirtysksesi valikkoon SPECIAL BEVERAGES.

SPECIAL
(S

ESPRESSO

&

CAFFE"LUNGO SPECIAL

[EX Valittuasi “LATTE MACCHIATO” painamalla selausnappainta “\/" tai “/\”
SPECIAL BEVERAGES vahvista valinta kohdalla “OK".

LATTE MACCHIATO

HOT MILK

I3 Vaahdotetun maidon annostelun paatyttya keitin annostelee kahvin.
Annostelun keskeyttamiseksi kesken kaiken paina ndppainta “\/".

Kuuma maito

m Varoitus:

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pienid maaria
kuumaa maitoa ja hoyrya. Palovammojen vaara!

Al3 tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen
vaara! Odota, ettd jakso paattyy ennen kuin poistat maitokannun.

M Laita maitokannu ja sijoita kuppi suuttimen alle. Avaa maitosuutin
kaantden sitd myotapaivaan.
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I Paina nappiinta“ & “siirtyaksesi valikkoon SPECIAL BEVERAGES.
[Sig [Sig
ESD;ESSD CA;E‘

|\ A

SPECIAL

Valittuasi “HOT MILK" painamalla selausndppdinta “\/" tai “/\" vahvista
SPECIAL BEVERAGES valinta kohdalla “OK".

HAT WATAR
( JK_J[E )

I3 Keitin alkaa annostella kuumaa maitoa. Annostelun keskeyttamiseksi
kesken kaiken paina nappainta “\/".

Kuuman veden annostelu

m Varoitus:

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pienid maaria
kuumaa vetti ja hoyryi. Palovammojen vaara! Ald koske hdyry/kuu-
mavesiputkea suoraan kasilla.

N Aseta astia hoyry/kuumavesiputken alle.
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SPECIAL

SPECIAL BEVERAGES

HOT MILK
HOT WATER
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Bl Paina nappainta“_ 2 “siirtysksesi valikkoon SPECIAL BEVERAGES.

SPECIAL

[E¥ valittuasi HOT WATER painamalla selausnappainta “\/" tai “/\" vahvista
valinta kohdalla “OK".

I3 Alkaa kuuman veden annostelu. Annostelun keskeyttamiseksi kesken
kaiken paina nappainta “\/".

IE Lopuksi ota pois astia, joka sisaltaa haluamasi maaran vetta.

Jarjestelman sisdlle jadnyt vesi saattaa tulla ulos pisaroina. Tama on keitti-
men normaali toimintaominaisuus.

Hoyryn annostelu

(S

ESPRESSO

CAFFE'LUNGO

&
CAFFE"

ep
SPECIAL

m Varoitus:

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pienia maaria
kuumaa vetti ja hoyrya. Palovammojen vaara! Ald koske hoyry/kuu-
mavesiputkea suoraan kasilla.

BN Laita astia limmitettévan tuotteen kanssa hdyry/kuumavesiputken
alle.

Paina nappainta“_® “siirtysksesi valikkoon SPECIAL BEVERAGES.

SPECIAL
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SPECIAL BEVERAGES
HOT WATER
STEAM

e

[E¥ valittuasi STEAM painamalla selausndppainta “\/” tai“/\” vahvista valin-
ta kohdalla “OK".

I Hoyryn annostelu kdynnistyy.

IE Upota hoyry/kuumavesiputki limmitettévain tuotteeseen. Annostelun
keskeyttamiseksi kesken kaiken paina nappainta “\/".

JUOMAN OHJELMOINTI

EXPRELIA

MENU

BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

Kahvinkeitin voidaan ohjelmoida siten, ettd kahvin maku sopeutetaan
mieleiseksi. Jokaiselle juomalle voidaan yksil6idd omat asetukset.

W Paina nappiinta “MENU” siirtyaksesi keittimen paivalikkoon.

A Paina nappéinta “OK” siirtyéksesi valikkoon BEVERAGE MENU.

Huomautus:

painamalla selausndppainta “\/" tai “/\" ja vahvistamalla valinta kohdalla “
OK" voidaan valita haluttu vaihtoehto.
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Cappuccinon ohjelmointi

Seuraava menetelmd kuvaa Cappuccinon ohjelmoinnin.

Seuraavassa kuvataan jokaista alivalikkoa vastaavat asetukset. Niiden valitse-
miseksi paina selausnappainta “\/” tai “/\". Vahvista asetukset kohdalla “OK".

BEVERAGE MENU
- M

"

Paina “OK" valitaksesi CAPPUCCINO juomien valikosta.

CAPPUCCINO

COFFEE QUANTITY
PREBREWING
COFFEE TEMPERATURE

E

Y M

varten.
GROUND COFFEE = juoma valmistetaan kdyttden esijauhettua kahvia
MILD = kevyt annos
MEDIUM = keskivahva annos
STRONG = vahva annos

Tama asetus saataa kahvimaaran, joka jauhetaan juoman annostelua
COFFEE QUANTITY

aikana kahvia kostutetaan hieman, jotta kaikki aromit saadaan ulos.
OFF: ei suoriteta esiuuttamista.
LOW: esiuutostoiminto on aktiivinen.
HIGH: esiuutostoiminto kestaa pidempdan, jotta korostetaan kahvin
makua.

Taman asetuksen avulla voidaan suorittaa esiuuttaminen. Esiuuttamisen
PREBREWING

Taman asetuksen avulla voidaan sdataa kahvin lampatilaa.
C COFFEE TEMPERATURE ) LOW: alhainen lampétila.
NORMAL: keskilampdétila.
HIGH: korkea lampodtila.
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C COFFEE LENGTH

COFFEE LENGTH

e MENU_
AD

C v J[oK J[ESC

( MILK QUANTITY )

MILK QUANTITY

o] s— MENU

v

( DEFAULT )

Saatamalla nayton palkkia selausndppdimillda “\/”ja“/\" voidaan valita
vesimadra kahvin annostelua varten.
Paina ndppainta OK saddon vahvistamiseksi.

Saatamalla nayton palkkia selausndppaimilla “\/”ja“/\" voidaan valita
maitomaard, joka kadytetdan valittua juomaa varten. Paina ndppdinta OK
sdadon vahvistamiseksi.

Huomautus:
maidon kasittelyd koskevat vaihtoehdot ndytetddn ainoastaan maitopoh-
jaisille juomille.

Jokaiselle juomalle voidaan palauttaa tehdasasetukset. Kun valitaan tdma
toiminto, poistetaan henkilokohtaiset asetukset.

Ohjelmoinnista poistumiseksi paina yhden tai useamman kerran nappainta
“ESC" kunnes naytetdan paavalikko.

Kuuman veden ohjelmointi

BEVERAGE MENU

CAPPUCCINO
SPECIAL BEVERAGES

o' s— MENU

Cv ok J[Esa)AD

Seuraava menetelma kuvaa kuuman veden ohjelmoinnin.

[EH Valitse SPECIAL BEVERAGES juomien valikosta painamalla selausnip-
painta “\/"tai“/\". Paina “OK" vahvistaaksesi.
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SPECIAL BEVERAGES

HOT MILK
HOT WATER

STEAM

v

[PA Valitse HOT WATER painamalla selausnappainta “\/" tai “/\"
Paina “OK" vahvistaaksesi.

HOT WATER

WATER QUANTITY
DEFAULT

0

( UL OLEL TN ) Saatamalla nayton palkkia selausndppaimilla “\/” ja“/\" voidaan valita
annosteltavan kuuman veden maara.
Paina nappdinta OK saadon vahvistamiseksi.

WATER QUANTITY

o] 6— u

MEN
Qv o JCESCICAD

Palauta alkuperdiset tehdasasetukset. Kun valitaan tdama toiminto, poiste-
DEFAULT taan henkilokohtaiset asetukset.

KEITTIMEN OHJELMOINTI

[l Paina nippainta “MENU" siirtyaksesi keittimen paavalikkoon.

EXPRELIA

[P Valitse MACHINE MENU painamalla selausnappainta “\/" tai “/\".
MENU Paina “OK" vahvistaaksesi.

BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

w
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Yleinen valikko

( GENERAL MENU
N

)

"C TONE

*C ECOMODE

*C STAND-BY SETTINGS )

Yleisen valikon avulla voidaan muuttaa toimintoasetuksia.

) Toiminto TONE aktivoi/deaktivoi aanimerkit.

Toiminto ECOMODE mahdollistaa energian sadstamisen sdilyttamalla
sailion aktivoinnin tasolla yksi keittimen kadynnistyksen yhteydessa. Jos
halutaan annostella useampia maitopohjaisia juomia, kuumennusaika
saattaa pidentya.

Oletuksena toiminto on asetettu asentoon ON.

STAND-BY SETTINGS madrittavat ajan, jonka kuluttua viimeisestd annos-
telusta keitin siirtyy valmiustilaan. Stand-by-aika voi olla 15, 30, 60 tai 180
minuuttia.

Asetettu oletusaika on 30 minuuttia.

Nayton valikko

-
DISPLAY MENU

N\

"C LANGUAGE

)

"C BRIGHTNESS

Kohdan Display menu avulla voidaan asettaa nayton kieli ja kirkkaus.

Tama asetus on tarked, jotta sdddetdadn automaattisesti keittimen paramet-
rit kayttdjan kotimaan mukaan.
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Veden valikko

WATER MENU )

HARDNESS )

ENABLE FILTER )

ACTIVATE FILTER )

WATER MENU mahdollistaa vetta koskevien parametrien asettamisen
optimaalista kahvia varten.

Kohdassa HARDNESS voidaan asettaa veden kovuusaste.
Veden kovuusasteen mittaamiseksi tutustu lukuun "Veden kovuuden
mittaaminen ja ohjelmointi”.

Aktivoimalla tdma suodatin keitin ilmoittaa kdyttajalle vesisuodattimen
vaihtoa koskevat tiedot.

OFF: ilmoitus kytketty pois kdytosta.

ON: ilmoitus kytketty paalle (tdma ilmoitus asetetaan automaattisesti
suodattimen aktivoinnin yhteydessa).

Suodattimen aktivointia varten sen asennuksen tai vaihdon jalkeen. Tutus-
tu lukuun “Vesisuodattimen INTENZA+ asennus”.
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Huollon valikko

) MAINTENANCE MENU mahdollistaa kaikkien niiden toimintojen asettami-

( MAINTENANCE sen, joita tarvitaan keittimen hyvaa huoltoa varten.

) Toiminnon COUNTERS avulla voidaan nadyttaa valmistettujen tuotteiden

"C COUNTERS maara jokaiselle kahvityypille viimeisen nollauksen jalkeen.

[ Toiminto BREW GROUP CLEAN mahdollistaa kahviyksikon kuukausipuhdis-
SR L tuksen (katso luku “Kahviyksikon kuukausittainen puhdistus”).

Toiminto CARAFE CLEANING mahdollistaa maitokannun kuukausipuhdis-
-’C CARAFE CLEANING ) tuksen (katso luku “Maitokannun kuukausittainen puhdistus”).

*C DESCALING

Toiminto CARAFE CLEAN aktivoi automaattisen maitokannun itsepuhdis-
> CLEAN CARAFE tusjakson. Oletuksena toiminto on asetettu asentoon ON.

Tehdasasetukset

) Toiminto DESCALING aktivoi kalkinpoistojakson (katso luku “Kalkinpoisto”).

Aktivoimalla kohta FACTORY SETTINGS kaikki keittimen asetukset pa-
C FACTORY SETTINGS ) lautetaan oletusarvoihin. Kyseisessa tapauksessa kaikki henkilokohtaiset
parametrit poistetaan.
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PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen paivittainen puhdistus

“ Huomio:

saanndollisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keitti-
men kayttoidn pidentiamiseksi. Keittimesi altistuu jatkuvasti kosteu-
delle, kahville ja kalkille!

Tassa luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti suoritettavat toimenpiteet
janiiden tiheys. Jos ndita toimenpiteita ei suoriteta, keittimesi lakkaa
toimimasta kunnolla. Takuu El kata tamén tyyppista korjaustoimen-
pidetta!

Huomautus:

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmealla ratilla.

- Al3 laita irrotettavia osia astianpesukoneeseen.

- Al3 kayta alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineita keittimen puh-
distamisessa.

- Al upota keitinta veteen.

- Al3 kuivaa keitinta ja/tai siihen kuuluvia osia mikroaaltouunissa ja/tai
tavallisessa uunissa.

Tyhjennd ja puhdista sakkasailio ja tippa-alusta (sisdinen) kerran pdivdssa
keitin paalle kytkettyna. Noudata seuraavia ohjeita:

[EH Paina painiketta ja avaa huoltoluukku.

[P Poista tippa-alusta (sisdinen) ja sakkaséilio.
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Tyhjenna sakkasailio ja pese se raikkaalla vedella.

I8 Tyhjenni ja pese tippa-alusta (sisdinen) ja kansi raikkaalla vedell3.

Il Aseta osat takaisin paikoilleen oikein.

A Laita alusta ja sakkasailio paikoilleen seka sulje huoltoluukku.

a Huomautus:

jos sakat tyhjennetaan keitin sammutettuna, sdiliossa olevien sakkojen
laskentaa ei nollata. Kyseisessa tapauksessa keitin saattaa ndyttaa viestin
“EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER’ liian aikaisin.

Vesisailion padivittainen puhdistus

M Irrota vesisiilidssa oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin
“INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen) ja pese se raikkaalla vedella.

Aseta pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin “INTENZA+" (jos kuuluu
varustukseen) takaisin paikoilleen painamalla ja kddntamalla sita kevy-
esti.

Tayta sailio raikkaalla vedells.
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Maitokannun paivittdinen puhdistus: itsepuhdistusjakso “CLEAN"
(jokaisen kayton jalkeen)

Maitopohjaisen juoman valmistuksen paatyttya keitin suorittaa automaat-
tisen puhdistusjakson, joka sisadltda hdyrysuihkuja maitosuuttimesta.

Tama jakso voidaan aktivoida myds manuaalisesti painamalla ndppainta

u_ . . we e . . . . . .
c.ean’” ohjauspaneelissa. Tama toimenpide voidaan suorittaa milloin
tahansa.

[l Laita maitokannu keittimeen kuten kuvataan luvussa “Maitokannu”.
Sulje maitosuutin.

A Paina nappainta “c.an’” kdynnistadksesi puhdistusjakso.

Keittimen viikoittainen puhdistus

[l sammuta keitin ja kytke pistoke irti.

[PA Irrota tippa-alusta (ulkoinen).
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Irrota ritilé ja pese se huolella.

I8 irrota ritilan alle asetettu tuki. Pese tuki ja tippa-alusta.

B Kuivaa ritil3, kokoa se ja aseta takaisin keittimeen.

A irrota suutin ja pese se vedella.

Sivellinta tai kuivaa rattia kayttamalla, puhdista esijauhetun kahvin
lokero.
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] [EY Puhdista hoyry/kuumavesiputki ja naytto kostealla ratilla.
T |

0

25
Q)
q

Maitokannun viikoittainen puhdistus

Viikoittainen puhdistus on taydellisempi, koska poistetaan mahdolliset
maitojadmat maitokannun suuttimesta.

M Ennen puhdistusta poista kannu keittimest ja tyhjenné sen sisalto.

Avaa maitosuutin kadntien sitad myotipaivaan.

Paina sivuja ja nosta kantta.

I3 Vie kahva vapautusasentoon kaantamalla sitd vastapaivaan symbo-
liin “@" saakka.
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IE irrota keittimen kanssa kosketuksissa oleva liitin.

A irrota kahva imuputken kanssa.

Poista imuputki.

[EX Irrota ulkoinen liitin.

[EX Poista siséinen liitin.

Y Puhdista huolellisesti kaikki osat haalealla vedella.

K] Asenna takaisin kaikki osat noudattaen kainteista jarjestysta.

n Huomio:

ALA pese kannun osia astianpesukoneessa.
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Kahviyksikon viikoittainen puhdistus

Kahviyksikkd on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusailio taytetdan tai
vahintaan kerran viikossa.

[EH Paina painiketta ja avaa huoltoluukku.

Poista tippa-alusta (sisdinen) ja sakkasailio.

Kahviyksikén irrottamiseksi painaa nappainta «<PUSH» ja veda kahvasta.

I Pese kahviyksikko tarkkaan raikkaalla ja haalealla vedells; pese ylempi
suodatin huolellisesti.

“ Huomio:
ala puhdista kahviyksikkoa pesuaineilla tai saippualla.
IE Anna kahviyksikon kuivua téysin kuivaksi ilmassa.

A Puhdista keittimen sisiosa huolellisesti veteen kostutetulla pehmeélla
ratilla.

Tarkista, ettd kahviyksikko on lepoasennossa; kahden viitteen on
osuttava kohdakkain. Pdinvastaisessa tapauksessa suorita kohdassa (8)
kuvattu toimenpide.
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[EX Paina vipua kevyesti alasuuntaan, kunnes se koskettaa kahviyksikén
alustaa ja kunnes kaksi yksikon sivussa olevaa viitettd osuvat kohdak-
kain.

) / BN Tarkista, ettd kahviyksikon lukituskoukku on oikeassa asennossa
painamalla pohjaan ndppdin “PUSH* kunnes se napsahtaa paikalleen.
Varmista, etta koukku on ylhaalla dariasennossa. Painvastaisessa tapa-
uksessa kokeile uudelleen.

I8 Aseta uusi kahviyksikko uuteen paikkaan, kunnes se kytkeytyy ilman,
etta painat ndppainta “PUSH".

K] Laita tippa-alusta (sisdinen) ja sakkasailio paikoilleen seké sulje huolto-
luukku.
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Maitokannun kuukausittainen puhdistus

PHILIPS

@Saeco

MAINTENANCE
BREW GROUP CLEAN
CARAFE CLEANING

DESCALIMR

OI 1 E5C ]

START CARAFE
WASHING?

WATER TANK

Kuukausittainen puhdistusjakso sisadltaa maitojarjestelman puhdistuksen
kayttamalla “Saeco Milk Circuit Cleaner” -tuotetta, jotta poistetaan mah-
dolliset maitojadmat jarjestelmasta. Puhdistusainetta “Saeco Milk Circuit
Cleaner” myydaan erikseen. Lisétietoja varten tutustu huoltoon liittyvia
tuotteita kasittelevaan sivuun.

B valitse kohta MAINTENANCE keittimen valikossa.

[PA Valitse CARAFE CLEANING. Paina nappéinta “OK” vahvistaaksesi.

Paina nappainta “OK” vahvistaaksesi.

A Tayta sailio raikkaalla vedella tasoon MAX saakka. Paina nappainta “0K”.

B3 T:yta maitokannu raikkaalla juomavedells tasoon MAX saakka. Kaada
yksi kertapakkaus puhdistusainetta maitokannuun ja odota, etta se
sulaa taydellisesti.
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A Aseta kansi takaisin paikalleen.

Vie maitosuutin lukitusasentoon kaantamalla sitd myotapaivaan.

[EJ Aseta maitokannu keittimeen.

Bl Aseta tilava astia (1,5 I) suuttimen alle. Avaa maitosuutin kaantaen sit3
mydtapaivaan.



POUR DETERGENT
INTO CARAFE & FILL
WITH WATER

CARAFE CLEANING

[ I

o] s— MENU
N

Lok BT CAD

REFILL
WATER TANK

FILL CARAFE
WITH FRESH WATER

SUOMI 55

[Id Paina nappaints “OK” kaynnistaaksesi jakson. Keitin alkaa jakaa liuosta
maitosuuttimen kautta.

K] Naytetsdn oheinen symboli. Palkin avulla voidaan visualisoida jakson
etenemisen tila.

m Varoitus:

ald juo taman prosessin aikana annosteltua liuosta.

[P Kun annostelu on paattynyt, téyta siilio raikkaalla vedells tasoon MAX
saakka. Paina ndppainta “OK" vahvistaaksesi.

EE] Poista maitokannu ja astia keittimesté.

] Pese maitokannu huolellisesti ja tiyt4 se raikkaalla vedells. Aseta mai-
tokannu keittimeen. Paina ndppaintd “OK" vahvistaaksesi.

8 Tyhjenni astia ja aseta se uudelleen kahvisuuttimen alle. Avaa maito-
suutin kddntden sita myotapaivaan.
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CARAFE RINSING

I3 Keitin alkaa annostella vetts seka kahvisuuttimesta ettd maitosuutti-
mesta. Palkin avulla voidaan visualisoida jakson etenemisen tila.

|2 Jakson patyttya keitin palaa tuotteiden annosteluvalikkoon.

B Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa “Maitokannun viikoit-
tainen puhdistus”.

Kahviyksikon kuukausittainen voitelu

Voitele kahviyksikkd noin 500 annostelun jalkeen tai kerran kuukaudessa.
Kahviyksikon voiteluaine Saeco voidaan ostaa erikseen. Lisdtietoja varten
tutustu huoltoon liittyvid tuotteita kasittelevaan sivuun naissa kayttdoh-

jeissa.

“ Huomio:

ennen kahviyksikon voitelua puhdista se juoksevan veden alla ja anna
sen kuivua luvussa “Kahviyksikon viikoittainen puhdistus” selitettyyn
tapaan.

[N Levits voiteluainetta tasaisesti molemmille sivuohjauskiskoille.
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Voitele myds akseli.

Aseta kahviyksikko paikoilleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso luku
“Kahviyksikon viikoittainen puhdistus”).

I Laita tippa-alusta (sisdinen) ja sakkasailio paikoilleen seké sulje huolto-
luukku.

Kahviyksikon kuukausittainen puhdistus rasvanpoistotableteilla

° pHIps

i @ Saeco

MAINTENANCE

COUNTERS
BREW GROUP CLEAN

CARAFE CLEZANING

Viikoittaisen puhdistuksen lisaksi suositellaan, etta suoritat tdman puhdis-
tusjakson rasvanpoistotablettien kanssa noin 500 kahvikupin jilkeen tai
kerran kuukaudessa. Tama toimenpide taydentda kahviyksikon huollon.
Rasvanpoistotabletit ja huoltopakkaus ovat myynnissa erikseen. Lisatietoja
varten tutustu huoltoon liittyvia tuotteita kdsittelevaan sivuun.

I] Huomio:

rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten
eika niilla ole kalkinpoistoon liittyvaa vaikutusta. Kalkinpoistoa var-
ten kdyta Saecon kalkinpoistoainetta ja noudata luvun "Kalkinpoisto"
ohjeita.

[EB Valitse kohta MAINTENANCE keittimen valikossa.

Valitse BREW GROUP CLEAN. Paina nappainta “OK".
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PERFORM BREW
GROUP CLEANING?

REFILL
WATER TANK

INSERT GROUP
CLEAN TAB

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

[EX Paina nappiints “OK” vahvistaaksesi.

A Tayta vesisiilio raikkaalla vedelld tasoon MAX saakka.
Paina ndppainta “OK"

E Laita yksi rasvanpoistotabletti esijauhetun kahvin lokeroon. Paina
nappainta “OK".

A sijoita astia (1,5 ) kahvisuuttimen alle.
Paina ndppaintd “OK" kdynnistaaksesi puhdistusjakso.
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Naytetdan oheinen symboli. Palkin avulla voidaan visualisoida jakson
BREW GROUP CLEAN etenemisen tila.

[ I

o 6— MENU
A

v )

m Varoitus:

ala juo taman prosessin aikana annosteltua liuosta.
[EY Annostelun loputtua poista ja tyhjenna astia.

[EX Suorita kahviyksikén puhdistus kuten kuvataan luvussa “Kahviyksikén
viikoittainen puhdistus”.

Kahvipapusailion kuukausittainen puhdistus

Puhdista kahvipapusdilic kerran kuukaudessa sen ollessa tyhja kosteaa
liinaa kayttamalla poistaaksesi kahviin kuuluvat 6ljymaiset aineet. Tayta
sdilié uudelleen kahvipavuilla.
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KALKINPOISTO

Kalkinpoistoprosessi vaatii noin 35 minuuttia.

Kayton aikana keittimen sisédlle muodostuu kalkkia, joka on poistettava
saannollisin valiajoin; pdinvastaisessa tapauksessa vesijarjestelma ja kah-
vijarjestelma voivat tukkeutua. Keitin ilmoittaa, kun on tarpeen suorittaa
kalkinpoisto.

EXPRELIA

o'/ & MENU
Cv OK J[ESC A n .
Huomio:

jos tata toimenpidetta ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta oikein;
kyseisessa tapauksessa takuu El kata korjausta.

Kayta vain Saeco kalkinpoistoainetta. Se on valmistettu erityisesti keitti-
men suorituskyvyn sdilyttamiseksi parhaana mahdollisena.
Kalkinpoistoainetta Saeco myydaan erikseen. Lisdtietoja varten tutustu
lukuun “Osien tilaaminen huoltoa varten”.

Varoitus:

ald juo kalkinpoistoaineliuosta dldka annosteltuja tuotteita, kunnes
jakso on saatu paatokseen. Ald missaan tapauksessa kdyta etikkaa
kalkinpoistoon.

E s
| PHIUP

Huomautus:
ala sammuta keitinta kalkinpoistojakson aikana. Pdinvastaisessa tapaukses-
sa suorita jakso uudelleen alusta alkaen.

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita:
[l Valitse kohta MAINTENANCE valikossa MACHINE MENU.

A valitse DESCALING ja vahvista kohdalla “OK".
MAINTENANCE
CARAFE CLEANING

DESCALING Huomautus:
CARAFE CLAN : SppaEints “0K” : : : : B L
) ﬁ jos ndppdintd “OK" on painettu vahingossa, poistu painamalla ndppdinta
wol &—

e, MENU ESCU

[E¥ Paina nappainta “OK” vahvistaaksesi.
START DESCALING?




FILL TANK WITH
DESCALING SOLUTION

EMPTY TRAY UNDER
BREW GROUP

FILL HALF CARAFE
WITH WATER. INSERT
IN BREW. POSITION

PLACE A CONTAINER
UNDER HOT WATER &
CARAFE DISP SPOUT

RINSE TANK &
FILL WITH WATER

OK
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A Poista vesisiilio ja vesisuodatin “INTENZA+" (jos kuuluu varustuk-
seen). Kaada kalkinpoistoaineen Saeco koko sisaltd. Tayta sailio
raikkaalla vedelld tasoon MAX saakka. Paina nappainta “OK".

B Tyhjenni tippa-alusta (sisdinen) / (ulkoinen). Paina nappainta “OK".

A Tayta maitokannu puolilleen raikkaalla vedells. Laita kannu ja avaa
maitosuutin kddntden sita vastapdivaan. Paina nappainta “OK".

Aseta tilava astia (1,5 I) hdyry/kuumavesiputken ja kannun maitosuutti-
men alle. Paina ndppainta “OK".

Bl Keitin aloittaa kalkinpoistoaineliuoksen annostelun saannéllisin va-
liajoin. Naytolla oleva palkki osoittaa jakson etenemisen tilan.

Huomautus:
sdilion tyhjentamiseksi prosessin aikana ja kalkinpoistojakson laittamiseksi
taukotilaan paina nappainta “ESC". Jakson jatkamiseksi paina ndppainta “OK".

Bl Viesti osoittaa, ettd ensimmainen vaihe on paattynyt. Vesisailio on
huuhdeltava. Tayta vesisdilio raikkaalla vedelld tasoon MAX saakka.
Paina ndppainta “OK".
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EMPTY TRAY UNDER
BREW GROUP

FILL HALF CARAFE
WITH WATER. INSERT
IN BREW. POSITION

PLACE A CONTAINER
UNDER HOT WATER &
CARAFE DISP SPOUT

STEP 2/2 RINSING

[ I

o 5—

MENU
(Y oK J[ESC]CAD

EXPRELIA

[ Tyhjenni tippa-alusta (sisdinen) ja aseta se takaisin paikalleen, paina
sitten nappainta “OK".

Kl Tyhjenna maitokannu ja téyts se raikkaalla vedella. Aseta se takaisin
keittimeen. Paina ndppainta “OK".

[P Tyhjenni astia ja laita se uudelleen héyry/kuumavesiputken ja kannun
maitosuuttimen alle. Paina nappainta “OK".

EE] Huuhtelujakso kaynnistyy. Palkin avulla voidaan visualisoida jakson
etenemisen tila.

22 Kun kaikki huuhtelujaksoa varten tarvittava vesi on annosteltu, keitin
lopettaa automaattisesti kalkinpoistoprosessin ja ndyttda taiman nay-
ton lyhyen kuumennusvaiheen jalkeen.

[ Poista ja tyhjenni astia.

3 Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa “Maitokannun viikoit-
tainen puhdistus”.

Tyhjenna tippa-alusta (sisdinen) ja aseta se takaisin paikalleen.

F] Aseta takaisin vesisuodatin “INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen)
vesisailioon.
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EE] Kalkinpoistojakso on suoritettu loppuun.

a Huomautus:

kalkinpoistojakson lopussa pese kahviyksikko luvussa “Kahviyksikon viikoit-
tainen puhdistus” kuvattuun tapaan.

Huuhtelujakso suorittaa jérjestelmén pesun esiasetetulla maaralla vetts,
jotta taataan keittimen optimaalinen toiminta. Jos sdiliotd ei taytetd tasoon
MAX saakka, keitin voi vaatia kahden tai useamman jakson suorittamisen.
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NAYTON MERKITYS

Naytettava viesti

Miten viesti kuitataan

CLOSE
HOPPER DOOR

U

VvV J[OKJ[ESCICA™ /\ )

Sulje kahvipapusailion sisdkansi.

ADD COFFEE

MENU
“V J[OKJ[ESCICA™

Tayta kahvipapusdilio.

INSERT BREW GROUP

o4 MENU
VvV J[OKJ[ESCI[A—

Kahviyksikko on asetettava keittimeen.

INSERT COFFEE
GROUNDS DRAWER

MENU
V)oK [ESCIC A

Laita sakkasailio ja sisdinen tippa-alusta.

EMPTY COFFEE
GROUNDS DRAWER

MENU
v I =Sl

Tyhjenna sakkasailio.

Huomautus:
sakkasdilio on tyhjennettdva vasta sitten, kun keitin sitd pyytaa ja keitti-
men on oltava paalla. Jos sakkasailié tyhjennetdan keitin sammutettu-
na, ei voida rekisterdida suoritettua tyhjennysta.

CLOSE
FRONT DOOR

MENU

JOKJ[ESCICAD

Sulje huoltoluukku.

REFILL
WATER TANK

MENU

J[OK ][ ESCI[ A

Irrota vesisailio ja tayta se.

EMPTY DRIP TRAY

J oK JCESCICA— /\ )

Avaa huoltoluukku ja tyhjenna sisdinen tippa-alusta.

m Varoitus:

kun tama toimenpide suoritetaan keittimen ollessa paalld, rekiste-
roidaan sakkasailion tyhjennys nollaamalla vastaava laskuri; taman
vuoksi myos sakkasailio on tyhjennettava.
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Naytettava viesti

Miten viesti kuitataan

TURN CARAFE
INTO
BREWING POSITION
ESC
MENU.

»

Sofa—
vV J[oKJ[ESCIAD

Avaa kannun maitosuutin tuotteen annostelemiseksi.
Paina nappdinta “ESC” poistuaksesi.

TURN CARAFE
INTO
RINSING POSITION
ESC
ool 86— MENU
VvV J[ oK J[ESCI[A

Sulje maitokannun suutin kdynnistadksesi kannun puhdistusjakso.
Paina ndppainta “ESC” poistuaksesi.

INSERT CARAFE

ESC
MENU

oy —

V[ oK J[ESCICAD

Laita maitokannu annostelun kdynnistamiseksi. Paina “ESC” poistuak-
sesi.

0160}

ol s— MENU

VvV [ oK J[ESCI[ A

Keittimelle on suoritettava kalkinpoisto. Noudata taman oppaan luvussa
“Kalkinpoisto” kuvattuja ohjeita.

Huomautus: jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kun-
nolla. Kyseisessa tapauksessa takuu El kata korjaustoimenpidetta.

EXPRELIA —
[600)

MENU

o)
VvV J[ oK J[ESC]CAD

Keitin ilmoittaa, ettd on vaihdettava vesisuodatin “INTENZA+".

Punainen merkkivalo vilkkuu. Paina nappainta d) poistuaksesi Stand-
by-tilasta.

RESTART TO SOLVE

MENU

s
vV J[oKJ[ESCICAD

Merkitse muistiin koodi (E xx), joka annetaan naytdlld alhaalla.
Sammuta keitin. Kaynnista se uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Kokeile
proseduuria 2 tai 3 kertaa.

Jos keitin ei kdynnisty, ota yhteytta maassasi toimivaan Philips SAECOn
palvelunumeroon ja ilmoita ndyt6lla ndytetty koodi. Yhteystiedot
annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa www.
philips.com/support.
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ONGELMIEN RATKAISU

Kayttdaytyminen

Keitin ei kdynnisty.

Tassd luvussa esitetdan yhteenveto yleisimmistd ongelmista, jotka voivat
syntya keittimessasi. Jos seuraavat tiedot eivat auta ongelman ratkaisussa,
katso usein tehtyja kysymyksia sivulla www.philips.com/support tai ota
yhteyttd maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteys-
tiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa

www.philips.com/support.

Syyt

Keitinta ei ole kytketty sahkoverk-
koon.

Korjaustoimenpiteet

Kytke keitin séhkoverkkoon.

Virtakatkaisin on asennossa “0".

Tarkista, etta virtakatkaisin on asen-
nossa "l".

Tippa-alusta tayttyy vaikka
vetta ei tyhjenneta.

Keitin tyhjentaa toisinaan veden
automaattisesti tippa-alustalle
sisdisten jarjestelmien huuhtelun
ohjaamiseksi ja ihanteellisen toi-
minnan takaamiseksi.

Tata kayttaytymistd pidetadn normaa-
lina.

Kahvi ei ole riittavan
kuumaa.

Mukit/kupit ovat kylmia.

Esilammitd mukit/kupit kuumalla ve-
delld tai kdyta kuuman veden suutinta.

Juoman lampétila on asetettu
asentoon Low ohjelmointivalikos-
sa.

Varmista, etta lampoétila on asetettu
asentoon Normal tai High ohjelmointi-
valikossa.

Kahviin lisatdan kylmaa maitoa.

Kylma maito alentaa lopputuotteen
lampétilaa: esilammita maito ennen
sen lisddmista tuotteeseen.

Kuumaa vetta ei tule ulos.

Hoyry/kuumavesisuutin on tukkeu-
tunut tai likainen.

Puhdista hoyry/kuumavesisuutin (katso
luku “Puhdistus ja huolto”).

Tarkista suutinputki sen varmistami-
seksi, ettei suutin ole tukkeutunut. Tee
aukko kalkkikertymaan kayttaen apuna
puikkoa tai neulaa.

Keitin ei tayta mukia/
kuppia.

Keitinta ei ole ohjelmoitu.

Siirry juomien ohjelmointivalikkoon ja
saada kahvin pituuden asetus omien
mieltymystesi mukaan kullekin juoma-

tyypille.

Kahvissa on vahan vaah-
toa
(katso huomautus).

Sekoitus ei ole sopivaa tai paah-
datus ei ole tuoretta tai kahvin
jauhatus on liian karkeaa.

Vaihda kahvisekoitusta tai sddda jauha-
tusta luvussa “Keraamisen kahvimyllyn
saataminen” osoitetulla tavalla.

Kahvipavut tai esijauhettu kahvi
ovat lilan vanhoja.

Varmista, etta kdytetdan tuoreita kahvi-
papuja tai tuoretta esijauhettua kahvia.

Maitoa ei vaahtoudu.

Kannu likainen tai vaarin laitettu.

Tarkista kannun kunnollinen puhdistus
seka laittaminen.

Keittimen kuumenemi-
seen kuluu liikaa aikaa tai
putkesta valuva vesimaa-
ra on vahadinen.

Keittimen vesijarjestelma on
tukkeutunut kalkista.

Suorita kalkinpoisto.




Kayttaytyminen

Mahdotonta irrottaa
kahviyksikko.

Syyt
Kahviyksikko on pois paikaltaan.
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Korjaustoimenpiteet

Kaynnista keitin. Sulje huoltoluukku.
Kahviyksikko palaa automaattisesti
alkuasentoon.

Sakkasailio on asetettu.

Irrota sakkasailié ennen kahviyksikon
poistamista.

Mahdotonta laittaa kah-
viyksikko.

Kahviyksikko ei ole lepoasennossa.

Varmista, ettd kahviyksikko on lepo-
asennossa. Nuolet on kohdistettava
toisiaan vasten. Sita varten tutustu
lukuun “Kahviyksikon kuukausittainen
voitelu”.

Kiinnityssysteemi ei ole alkuasen-
nossa.

Laita tippa-alusta seka sakkasailio
paikoilleen ja sulje huoltoluukku. Kayn-
nista keitin. Kiinnityssysteemi palautuu
automaattisesti alkuasentoon ja siten
voidaan laittaa kahviyksikko.

Kahviyksikon alla tai
paalla on paljon jauhettua
kahvia.

Kaytettava kahvi ei mahdollisesti
ole sovellu kdytettavaksi automaat-
tisten keittimien kanssa.

Voi olla valttamatonta vaihtaa kahvin
tyyppia tai muuttaa kahvimyllyn saat6a
(katso luku “Keraamisen kahvimyllyn
saato”).

Keitin on sdaatamassa kahvimyllya
uudentyyppisille kahvipavuille tai
esijauhetulle kahville.

Keitin saatyy automaattisesti muu-
taman kahvin annostelun jalkeen
uuttamisen optimoimiseksi suhteessa
jauhetun kahvin tiiviyteen.

Voi olla tarpeen annostella 2 tai 3 tuo-
tetta kahvimyllyn sdatoa varten.
Kyseessa ei ole keittimen toimintahai-
rio.

Keittimen aikaansaamat
kahvisakat ovat liian kos-
teita tai liian kuivia.

Saada kahvimylly.

Keraamisen kahvimyllyn saato vaikut-
taa jdamien laatuun.

Jos jaamat ovat liian kosteita, aseta
karkeampi jauhatus.

Jos jaamat ovat liian kuivia, aseta hie-
nompi jauhatus.

Tutustu lukuun “Keraamisen kahvimyl-
lyn s&&to”

Keitin jauhaa kahvipapuja,
mutta kahvia ei tule ulos
(katso huomautus).

Vesi puuttuu.

Tayta vesisdilio ja lataa jarjestelma
(tutustu lukuun“Manuaalinen huuhte-
lujakso”).

Kahviyksikkd on likainen.

Puhdista kahviyksikké (luku “Kahviyksi-
kon viikoittainen puhdistus”).

Tama voi tapahtua kun keitin saa-
tda automaattisesti annosta.

Annostele muutama kahvikupillinen
kuten kuvataan luvussa “Saeco Adap-
ting System”.

Suutin on likainen.

Puhdista suutin.
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Kayttaytyminen

Kahvi on liian vetista
(katso huomautus).

Tama voi tapahtua kun keitin saa-
taa automaattisesti annosta.

Korjaustoimenpiteet

Annostele muutama kahvikupillinen
kuten kuvataan luvussa “Saeco Adap-
ting System”.

Kahvi on jauhettu karkeaksi.

Vaihda kahvisekoitusta tai sadda jauha-
tusta luvussa “Keraamisen kahvimyllyn
sdataminen” osoitetulla tavalla.

Kahvia tulee ulos hitaasti
(katso huomautus).

Kahvi on liian hienojakoista.

Vaihda kahvisekoitusta tai sdada jauha-
tusta luvussa “Keraamisen kahvimyllyn
saataminen” osoitetulla tavalla.

Jarjestelmét ovat tukkiutuneet.

Suorita kalkinpoistojakso.

Kahviyksikko on likainen.

Puhdista kahviyksikko (tutustu lukuun

“Kahviyksikon viikoittainen puhdistus”).

Kahvia valuu suuttimen

ulkopuolelle.

Suutin on tukossa.

Puhdista suutin ja ulostuloaukot.

Huomautus:

nama ongelmat voivat olla normaaleja, jos kahvisekoitusta on muutettu
tai jos kyseessa on ensimmadinen asennus. Kyseisessa tapauksessa odota,
ettd keitin suorittaa itsesdddon kuten kuvataan luvussa “Saeco Adapting

System”.
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ENERGIANSAASTO

Stand-by

Saeco superautomaattinen espressokahvikeitin on suunniteltu energian-
saastoad silmalla pitden, A-luokan energiamerkinnan osoittamalla tavalla.

Tietyn kayttdjan ohjelmoitavissa olevan kayttamattoman jakson jalkeen
(katso luku “Keittimen ohjelmointi”) keitin sammuu automaattisesti. Jos
tuotetta on annosteltu, keitin suorittaa huuhtelujakson.
Stand-by-tavassa energian kulutus on alle TWh tunnissa.

Keittimen kdynnistamiseksi paina ndppainta d) (jos keittimen takana
oleva virtakatkaisin on asennossa “I"). Jos sdilic on kylmg, keitin suorittaa
huuhtelujakson.

Keitin voidaan siirtdd manuaalisesti stand-by -tilaan pitamalla STAND-BY-
ndppdinta painettuna 3 sekunnin ajan.

a Huomautus:

N keitin ei siirry stand-by-tilaan, jos huoltoluukku on auki.

Stand-by-tilan aktivoinnin yhteydessa keitin saattaa suorittaa huuhte-
lujakson. Jakson keskeyttamiseksi paina ndppaintd “\/".

Keitin voidaan aktivoida uudelleen
M painaen miti tahansa nippéinti ohjauspaneelissa;

avaamalla huoltoluukku (luukun sulkeutuessa keitin palautuu stand-
by-tilaan).

Kun keitin on stand-by-tilassa, punainen merkkivalo ndppaimessa "(D”
vilkkuu.
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Havittdminen

Keittimen kayttdian lopussa sita ei saa kasitelld normaalin kotitalousjatteen
tapaan vaan se on toimitettava viralliseen kerdyspisteeseen sen kierratysta
varten. Talla tavoin toimimalla edesautetaan ympariston suojelemista.

- Pakkausmateriaalit voidaan kierrattaa.

- Keitin: irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise virtajohto.

- Toimita keitin ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jatehuoltoon
jatteiden havittamista varten.

Tama tuote on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.

Tuotteessa tai siihen kuuluvassa pakkauksessa oleva symboli osoittaa, ettd
tuotetta ei saa kdsitelld kotitalousjatteen tapaan, vaan se on toimitettava
asianmukaiseen kerdyspisteeseen siihen kuuluvien sahkdisten ja elektro-
nisten osien kierratysta varten.

Tuotteen oikeaoppinen havittdminen edesauttaa ympariston ja henkil6i-
den suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat
johtua tuotteen vaarasta kasittelysta sen kayttdian lopussa. Tuotteen kier-
ratykseen liittyvia lisdtietoja varten ota yhteyttd paikalliseen toimistoon,
kotitalousjatteiden jatehuoltoon tai liilkkeeseen, josta tuote hankittiin.
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TEKNISET OMINAISUUDET

Valmistaja pidattaa oikeuden muuttaa tuotteen teknisia ominaisuuksia.

Nimellisjannite - Nimellisteho - Katso laitteeseen kiinnitettya

Virransyotto kilped

Rungon materiaali Lampomuovi

Mitat (I xk x s) 245 x 360 x 420 mm

Paino 13,4 kg

Johdon pituus 1200 mm

Ohjauspaneeli Etuosassa

Kupin mitat 110 mm

Vesisdilio 1,5 litraa - Irrotettava

Kahvipapusiilion tilavuus 3009

Sakkasailion tilavuus 1

Pumpun paine 15 bar

Kuumennussdilio Ruostumatonta terasta

Turvalaitteet Sailiopaineen turvaventtiili - Kak-
sinkertainen turvatermostaatti

Turvalaitteet Lamposulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU

Takuu

Jos haluat tarkempia tietoja takuusta ja siihen liittyvista ehdoista, tutustu
erikseen toimitettuun takuukirjaseen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, ettd olet tyytyvainen keittimeesi. Jos et ole vield
tehnyt, rekisterdi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Télla
tavalla voimme olla yhteydessa sinuun ja ldhettdd muistutuksen puhdistus-
ta seka kalkinpoistoa koskevista toimenpiteista.

Teknista tukea tai huoltopalvelua varten tutustu Philipsin verkkosivustoon
osoitteessa www.philips.com/support tai ota yhteytta asuinmaasi Philips
Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa
takuukirjasessa tai osoitteessa www.philips.com/support.
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OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten kdyta ainoastaan Saecon huoltotuot-
teita.

Naita tuotteita voidaan ostaa Philipsin verkkokaupasta osoitteessa www.
shop.philips.com/service, |ahimmaltd jalleenmyyjalta tai valtuutetuista
huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltovarusteiden hankinnassa syntyy on-
gelmia, ota yhteyttd maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.
Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoit-
teessa www.philips.com/support.

Yleiskatsaus huoltoon liittyviin tuotteisiin

I PHILPS

 @sacco - Kalkinpoistoaine CA6700

-t

Decalcifi

- Vesisuodatin INTENZA+ CA6702

- Voiteluaine HD5061

- Rasvanpoistotabletit CA6704

< pHILPS

., @Saeco




Maitojarjestelman puhdistus CA6705

Huoltopakkaus CA 6706

sUuomi
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Valmistaja pidattaa oikeuden muuttaa tietoja ilman erillista ilmoitusta.

www.philips.com/saeco
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