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Blahoprejeme Vdm k zakoupeni pIné automatického espresso

kdvovaru Philips s technologii CoffeeSwitch a automatickym

zpériovacem mléka!

Ziskejte i Vy maximdlni moZné vyhody zdkaznického servisu

Philips tim, Ze zaregistrujete svij produkt na adrese www.

philips.com/welcome.

Kdvovar je urcen pro pripravu kdvy espresso a velké aroma-

tické kdvy (Classic Coffee) z celych zrnek kdvy, jakoz i pro

vydej pdry a horké vody. V tomto ndvodu naleznete veskeré

informace nutné k montdzi, obsluze, Cisténi a odvdpnéni
Vaseho kdvovaru.
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4 CESTINA
DULEZITE

Bezpecnostni pokyny a informace

Kavovar je opatien ochranami. Presto je vsak nutné si pozorné
procist a fidit se bezpecnostnimi pokyny obsaZenymi v tomto
ndvodu k pouZiti, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam na
majetku i na zdravi vzniklym nespravnym pouzivanim kdvo-
varu. Uschovejte tento navod k pfipadnému pozdéjsimu na-
hlédnuti.

Termin VAROVANI a tento symbol upozoriiuje uZivatele
m na nebezpecnou situaci, kterd mize mit za ndsledek smrt, vaz-
nd poranéni a/nebo poskozeni zafizeni.

n Termin UPOZORNENI a tento symbol upozoriiuje uZiva-
tele na nebezpecnou situaci, kterd miize mit za nasledek mensi
¢i méné vazna poranéni a/nebo poskozeni zafizeni.

Varovani

- Kdvovar zapojte do vhodné nésténné proudové zdsuvky,
jejiz sitové napéti odpovida technickym parametriim kdvo-
varu.

- Kavovar zapojte do ndsténné proudové zasuvky s uzemné-
nim.

« Nenechdvejte napdjeci kabel viset pres okraj stolu nebo
pracovni desky a zamezte jeho kontaktu s horkymi plocha-
mi.

« Neponoiujte kdvovar, napajeci kabel, ani proudovou zdsuv-
ku do vody: nebezpeci zasahu elektrickym proudem!

« Na konektor napéjeciho kabelu nelijte Zidnou kapalinu.

«Nesmérujte proud horké vody na Zadnou cast téla: nebez-
peci popélenin!
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Nedotykejte se horkych povrchii. PouZivejte pfislusnych
madel nebo ovladaci.

Po vypnuti kdvovaru hlavnim vypinatem situovanym na
zadni strané vytdhnéte vidlici ze zasuvky:

- pfivyskytu jakékoliv anomdlie;

- pii delSi dobé nepouzivani kavovaru;

- pfred kazdym cisténim kdvovaru.

Vidlici nevytahujte ze zasuvky tahanim za napdjeci kabel.
Nedotykejte se vidlice mokryma rukama.

NepouZivejte kavovar s poskozenou vidlici, napajecim ka-
belem, ani se nepokousejte provozovat vadny kdvovar.
Kavovar nebo napéjeci kabel nijak nepozmériujte ani jinak
neupravujte. Veskeré opravy je nutno nechat provést vy-
hradné u autorizovaného servisniho stiediska Philips, jedi-
né tak predejdete nebezpecim.

Tento kdvovar mohou pouZzivat déti ve véku od 8 let a vyse.
Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let (a starsi),
pokud jsou pod dozorem dospélé osoby nebo byly pouceny o
spravném pouZivani spotfebice a rozumi pfipadnym nebezpe-
¢im.

Cisténi a Gdrzbu provadénou uZivatelem nesméji provadét
déti, pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem dospélé oso-
by.

Skladujte kdvovar a napdjeci kabel na misté, které neni pii-
stupné pro déti do 8 let.

Tento spotfebi¢ mohou pouZzivat osoby (vcetné déti) s ome-
zenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentdlnimi schop-
nostmi ¢i s nedostatecnymi zkuSenostmi a/nebo zpdsobi-
lostmi, pokud jsou pod dozorem dospélé osoby nebo byly
pouceny o spravném pouZzivani spotebice a rozumi pfipad-
nym nebezpecim.



Méjte déti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrély s
kdvovarem.

Je zakazdno vkladat prsty nebo jiné pfedméty do kdvo-
mlynku.

Upozornéni

Tento kdvovar je urceny pouze pro pouZiti v domécnosti a
neni vhodny k pouZiti do prostor, jako jsou kupf. jidelny,
menzy a jidelni kouty prodejen, kanceldfi, tovaren ¢i na ji-
nych pracovistich.

Pokladejte vzdy kavovar na rovny a stabilni podklad.
Nepoklddejte kavovar na horké povrchy, ani do blizkosti ro-
zehfété trouby, plotynek, vafici nebo jinych salavych zdro-
jd tepla.

Do zdsobniku nasypte vidy a jediné praZenou zrnkovou
kdvu. Pfedemletou, rozpustnou ¢i syrovou kévou i jinymi
predméty se m{ize kavovar poskodit, jsou-li vsypany do zé-
sobniku zrnkové kavy.

Pred montdZi ¢i demontdZi jakéhokoliv komponentu ne-
chejte kdvovar vychladnout, topné plochy mohou ziistat
horké i po vypnuti spotfebice.

Do nadrzky nenalévejte horkou nebo vrouci vodu. PouZivej-
te pouze studenou pitnou nesycenou vodu.

Pfi Cisténi nepouzivejte abrazivni prasky nebo agresivni
Cistici prostredky. Staci pouZit mékkou utérku navlhcenou
vodou.

Pravidelné odvapriujte svij kavovar. Neodvapnéni mize
vést k nespravné funkci kavovaru. V takovém pfipadé se za-
ruka nevztahuje na pfipadnou opravu!

Kavovar neskladujte pfi teploté pod 0 °C: hrozi zamrznuti
zbytkové vody v topnych okruzich a nebezpedi poskozeni
kdvovaru mrazem.
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« Pfi delSi dobé nepouZivani kdvovaru vylijte vodu z nadrzky.
Nebezpedi kontaminace vody. Do kdvovaru pouZzivejte vzdy
pouze Cerstvou vodu.

Elektromagneticka pole

Tento kdvovar vyhovuje poZadavkiim viech aplikovatelnych
norem a standardii v oblasti expozice elektromagnetickym
polim.

Likvidace

Tento symbol na spotfebici znadi, Ze vyrobek podléhd poza-
davkiim Smérmice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/
EU. Informujte se o platném systému shéru a tfidéni odpad-
nich elektrickych a elektronickych zafizeni. Ridte se mistnimi
predpisy a zlikvidujte tento spottebi¢ oddélené od béZného
domovniho odpadu. Zajisténim spravné likvidace tohoto vy-
robku pomiiZete zabrénit pfipadnych negativnim dopadiim na
Zivotni prostfedi a lidské zdravi.



INSTALACE

Sestaveni produktu
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Vseobecny popis

VoONgURWN=

Otoc¢ny ovladac pro nastaveni jemnosti mleti
Zasobnik zrnkové kéavy

Zasobnik pfedemleté kavy

Nédrzka na vodu + viko

Viko zasobniku zrnkové kavy

Ovladaci panel

Vypust kdvy

Ukazatel napInéni odkapavaci misky

Mfizka na Salky

. Odkapavaci miska

. Odpadni nddoba na sedliny

. Sparovaci jednotka

. Servisni viko

. Mazivo pro sparovaci jednotku (volitelné ptislusenstvi)
. Napdjeci kabel

. Automaticky zpénovac mléka

. Saci trubka pro automaticky zpénovac mléka

. Kli¢ pro nastaveni kdvomlynku + Mérka pfedemleté kavy
. Zasuvka na napéjeci kabel

. Hlavni vypina¢

. Testovaci prouzek tvrdosti vody

. Cistici $tétec (volitelné prislusenstvi)

. Tlacitko ON/OFF

. Tlacitko na vydej espressa

. Tlacitko na vydej kévy espresso lungo

. Tlacitko mlé¢né emulze

. Tlacitko na vydej velké aromatické kavy (Classic Coffee)
. Tlacitko “Aroma” - Pfedemletd kava

. Tlacitko Menu

. Odvapnovaci roztok - Ize zakoupit samostatné

. Pryzova ochrana

. Odpadni nadoba na kavu

. Pochromovany kryt

. Volici paka Espresso/Coffee
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PRIPRAVA

Baleni kavovaru

Originalni obal byl vyprojektovany a zhotoveny jako ochrana kévovaru
béhem expedice. Doporucujeme obal uschovat pro pfipadnou budouci
prepravu kavovaru.

Instalace kavovaru

[EN vybalte kavovar z obalu.

P2 Rady k zabezpeceni optimalniho zachézeni s kavovarem:
«  pro kdvovar vyclente bezpecnou rovinnou podkladovou plochu,
kde se nemUize prevratit ¢i nemuze nikoho zranit;
_ «  pro kavovar vyclerite dostatecné osvétlené, Cisté misto se snadno
/ﬁm dostupnou proudovou zasuvkou;
» dodrzte minimalni vzdalenost kavovaru od stén, jak je zobrazeno

Snthes i na obrazku.

[EJ Zvednéte viko nadrzky na vodu.

I3 vytahnéte nadrzku na vodu uchopenim za madlo.
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CESTINA 11
IE vyplachnéte nadrzku na vodu ¢erstvou vodou.

I Napliite nadrzku na vodu ¢erstvou vodou az na znacku MAX a zasuiite
ji zpét do kévovaru. Ujistéte se, ze fadné zapadla.

n Upozornéni:

do nadrzky nenalévejte sycenou, horkou nebo vrouci voduy, ani jiné
kapaliny, které by mohly poskodit nadrzku a kavovar.

Zvednéte viko zasobniku zrnkové kavy.

B Pomalu nasypte zrnkovou kévu do zasobniku zrnkové kavy.

a Pozn.:

do zasobniku zrnkové kavy nesypte pfilis velké mnozstvi zrnkové kévy. V
opacném piipadé to mlize negativné ovlivnit kvalitu mleti.

n Upozornéni:

do zasobniku nasypte vzdy a jediné zrnkovou kavu. Pfedemletou,
rozpustnou, karamelizovanou ¢i syrovou kavou i jinymi predméty se
muze kavovar poskodit, jsou-li vsypany do zasobniku zrnkové kavy.

[EX Nasadte viko zpét na zasobnik zrnkové kévy.

[ zasurite vidlici do proudové zasuvky situované na zadni strané kavova-
ru.

EEl vidlici na druhém konci napéjeciho kabelu zasurite do proudové zasuv-
ky s odpovidajicim napétim.



Hlavni vypinac prepnéte na“I". Blika tlacitko "(D".

Zapnéte kavovar stiskem tlacitka “(l)"

] ovladaci panel signalizuje, Ze je nutno naplnit okruh.

©

Zlutd

Funkce Demo rezimu

Kavovar je opatien programem pro simulaci provozu.

Pokud podrzite stisknuté tlacitko ”(!)”déle nez 8 sekund, prejde kavovar do
Demo rezimu. Z funkce vystoupite vypnutim a opétnym zapnutim kavova-
ru hlavnim vypinacem.

DEMD MODE OH

o
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PRVNIi ZAPNUTI

Pfed prvnim pouzitim zkontrolujte dodrzeni nasledujicich podminek:
1) je nutno naplnit vodni okruh;

2) kavovar provede automaticky proplachovaci/¢istici cyklus;

3) je tfeba spustit manudlni proplachovaci cyklus.

Naplnéni okruhu

Béhem této operace proudi cerstva voda ve vnitinim okruhu a kavovar se
zahfiva. Tato operace trva nékolik minut.

[EH Postavte nadobu pod parni trysku.

Stiskem tlacitka “#” spustte pInéni okruhu.

Y
U MILK FROTH

MEMO

[EX stav cyklu udava vypliovaci ¢ara pod symbolem. Po skonéeni procesu
/0\ ,g prerusi kdvovar automaticky vydej.
A\ N
I3 Na ovladacim panelu se zobrazi symbol zahfivani kavovaru.
O
i E
N
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Automaticky proplachovaci/Cistici cyklus

Po zahféti provede kdvovar automaticky proplachovaci/¢istici cyklus vnit-
nich okruht za pouziti Cerstvé vody. Tato operace trva necelou minutu.

IE Postavte pod vypust kavy nadobu k zachyceni malého mnozstvi vy-
pousténé vody.

I Na displeji kdvovaru bude zobrazena tato obrazovka. Pockejte, az
cyklus automaticky skon¢i.

a Pozn.:

&
Zlutd

WO

Z
= '
P “‘r; S
— \ [J]
) N
Po skon¢eni vyse popsanych akci bude na displeji kdvovaru zobrazena
7| | tato obrazovka. NyniIze provést manualni proplachovaci cyklus.
: \‘ c
LP |2
Q
) N

Manualni proplachovaci cyklus

Béhem tohoto procesu bude spustén cyklus pfipravy kévy a z vodniho
okruhu vytece Cerstvé voda. Tato operace trvé nékolik minut.

[EB Postavte nadobu pod vypust kavy.




Zelena

Zelena

Zelena

HOT
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CESTINA 15

Zkontrolujte, zda je na displeji kdvovaru zobrazena tato obrazovka.

[EX stiskem tlacitka “=2" zvolte funkci dodévky predemleté kavy. Na dis-

-

pleji kdvovaru bude zobrazena tato obrazovka.

a Pozn.:

do zasobniku nedavejte Zadnou predemletou kavu.

IZA Zkontrolujte, zda je péka v poloze “ESPRESSO. Stisknéte tlacitko <"
Kévovar zac¢ne s vypousténim vody vypusti kévy.

IE Po vypusténi nadobu vyprazdnéte. Postup od bodu 1 do bodu 4 zopa-
kujte dvakrat (2x), pak prejdéte k bodu 6.

A Postavte nadobu pod parni trysku.

o w—
.

Stisknéte tlacitko “=" na displeji bude zobrazen tento symbol.
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[} stisknéte tlacitko ““=" Na displeji kavovaru bude zobrazena tato obra-
zovka.

¥

1]

=

m

Z

=
(oM

Zelena

[l stisknéte tlacitko "q@f pro zahajeni vydeje horké vody.

M vypoustéjte vodu, dokud se nezobrazi symbol vypotfebovéni vody.

(2
Cervena

a Pozn.:

cyklus Ize v piipadé potieby kdykoliv prerusit stiskem tlacitka ”QU’(

EE] Po skonéeni znovu naplnte nadrzku vodou az na zna¢ku MAX. Kavovar
je nyni pfipraven na vydej kavy.

a Pozn.:

proplachovaci/¢istici cyklus se spusti po 15 minutach v pohotovostnim
rezimu nebo pfi vypinéni kdvovaru.

Jestlize pouzivéte kavovar po tydenni nebo dvou tydenni odstavce, bude
tieba spustit i manualni proplachovaci cyklus.

Po skonceni cyklu Ize pfipravit kavu.
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ZMERENi A NAPROGRAMOVANI TVRDOSTI VODY

Zméreni tvrdosti vody je velmi dlleZité pro stanoveni intervalu odvapnéni

né vodniho filtru odkazujeme na nasledujici kapitolu).
Zmeéfteni tvrdosti vody provadéjte dle nasledujicich pokynu:

[l Ponofte na 1 sekundu do vody testovaci prouzek tvrdosti vody (ktery
N je dodavan spolu s kdvovarem).

a Pozn.:

testovaci prouzek Ize pouzit pouze pro jedno méfeni.

P Pockejte jednu minutu.

Zkontrolujte, kolik ¢tvere¢kl zménilo barvu na ¢ervenou, a projdéte
tabulku.

U —
=3
o)
<2 a Pozn.:
£ 3 ¢isla na testovacim prouzku odpovidaji jednotlivym nastavenim podle
G o— T tvrdosti vody.
2 z Hodnoty:
A E 1 =1 (velmi mékka voda)
£ m S 2 =2 (mékka voda)
< 5 3 =3 (tvrda voda)
S 3 4 =4 (velmi tvrda voda)
5 3
- x
£« ~ E Pismena odpovidaji znackam uvedenym na vodnim filtru “INTENZA+" (viz
% nasledujici kapitola).
£
z
= 4 stisknéte tlacitko “*="a stiskem tla¢itka “*=" prolistujte polozky, dokud

v

WARTER
HARDNESS

se nezobrazi tento symbol.
Stiskem tlacitka “® " se umozni pfistup k funkci.

[(— )3
Zluta

a Pozn.:

kavovar se dodéva se standardnim nastavenim tvrdosti vody, vhodnym pro
vétsinu typl uzitkové vody.
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Zluta

Zluta

Zelena

Zelena

11—y

& stisknéte tlacitko ”ME_LMI;” pro zvyseni hodnoty nebo tlacitko “s=" pro snize-
ni hodnoty.

@A Potvrdte nastaveni stiskem tlacitka “¥ "

Stiskem tlacitka “~2" vystupte z programovaciho MENU.

MEMO

IEX Na displeji kavovaru bude zobrazena tato obrazovka a je pripraven k
vydeji.
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VODNI FILTR“INTENZA+"

Instalaci vodniho filtru “INTENZA+" se omezi vytvafeni vodniho kamene
uvnitf kdvovaru a vase kava ziska jesté intenzivnéjsi aroma.

odkazujeme na ¢ést tohoto ndvodu na pouzivani pojedndvajici o prostied-
cich na udrzbu.

Voda je velmi dulezitou soucasti pripravy kazdé kavy, takze pro zajisténi
optimalni chuti je vzdy nejlepsi ji filtrovat profesionalné. Vodni filtr “IN-
TENZA+" ochrani systém pred tvorbou mineralnich usazenin a pfispiva ke
zlepseni kvality vody.

Instalace vodniho filtru “INTENZA+"

EB vyjméte maly bily filtr nachazejici se v nadrzce na vodu a uschovejte jej
na suchém misté.

A Vyjméte vodni filtr “INTENZA+" z obalu, ponoite jej ve svislé poloze (ot-
vorem smérem nahoru) do studené vody a jemné zatlacte po stranach,
aby se uvolnily vzduchové bubliny.

[EX Nastavte vodni filtr “INTENZA+" podle naméienych hodnot (viz pied-
chazejici kapitola) uvedenych na filtru:
A = mékkd voda — odpovida ¢islu 1 nebo 2 na testovacim prouzku
B = tvrda voda (standard) — odpovida ¢islu 3 na testovacim prouzku
C = velmi tvrdd voda - odpovida cislu 4 na testovacim prouzku.
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Zluta

Zluta

Zluta

Zlutd

Zelena

Zelena

I Zasunite vodni filtr INTENZA+" do prazdné nadrzky na vodu. Zatlacte
filtr co nejvice smérem dol(.

I Naplite nadrzku na vodu ¢erstvou vodou a zasurite ji zpét do kavova-
ru.

I Pomoci funkce horké vody (viz kapitola “Vydej horké vody”) vypustte
veskerou vodu z nadrzky.

Napliite nadrzku znovu vodou.

11—y

[} stisknéte tlacitko "“="a stiskem tla¢itka “*=" prolistujte polozky, dokud

o — .

se na displeji nezobrazi tato obrazovka.

[EA stiskem tlacitka“” se umozni pistup k funkci.

=

Y Stiskem tlacitka “[P” zvolte polozku “ON"a potvrdte stiskem tlacitka “g

[E] Pro vystup stisknéte tlagitko “ 2"

Na displeji kdvovaru bude zobrazena tato obrazovka a je pripraven k
vydeji.

Tim byl kdvovar naprogramovan, aby informoval uZivatele, jakmile bude
nutné vodni filtr “INTENZA+" vyménit.
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Vyména vodniho filtru “INTENZA+"
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Zluta

Zluta

Zelena

Zelena

Jakmile bude nutné vodni filtr “INTENZA+" vyménit, zobrazi se tento
symbol.

El Zabezpecte vyménu vodniho filtru “INTENZA+" za novy, zplisobem
popsanym v pfedchazejici kapitole.

Stisknéte tla¢itko ““="a stiskem tla¢itka =" prolistujte polozky, dokud
se nezobrazi tento symbol.

[EX stiskem tlacitka “8” se umozni pristup k funkci.

I stiskem tlacitka “s=" navolte polozku “RESET".
Potvrdte stiskem tlacitka“®".

I Pro vystup stisknéte tlagitko "2

MEMO

I Na displeji kdvovaru bude zobrazena tato obrazovka a je pfipraven k
vydeji.

Kavovar je nyni naprogramovan pro ovladani nového vodniho filtru “IN-
TENZA+"
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5 =
on 15 Pozn.:
a jestlize chcete vyndat, ale nevyménovat vodni filtr INTENZA+", ktery byl jiz
v v nainstalovany, zvolte “OFF”,

Pokud neni vodni filtr INTENZA+" nainstalovany, vlozte do nadrzky maly
bily filtr, ktery jste pred tim vyjmuli.

NASTAVENI

Lze provést néktera nastaveni, diky nimz je mozné pfipravit tu nejlepsi
kavu.

CoffeeSwitch - volici paka “ESPRESSO” nebo “COFFEE”

Diky inovativni technologii CoffeeSwitch pro upraveni vypoustéciho tlaku
umoznuje tento kdvovar pripravit dva druhy kavy pouhym otocenim paky.
Pri vyssim tlaku pfipravite dokonalé espresso, zatimco pfi nizsim tlaku
ziskate velkou aromatickou kavu (Classic Coffee).

Pred vypousténim ndpoje otocte paku nize uvedenym postupem do poza-
dované polohy.
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[EH Pro navoleni funkce “ESPRESSO” je nutno zatlacit paku smérem dolC.

V této poloze Ize pfipravit stiskem tlacitka "Vg@”jedno espresso nebo
stiskem tlacitka ”D\ﬁf”jednu kavu espresso lungo.

a Pozn.:

zvolite-li espresso nebo kévu espresso lungo pii nespravné poloze paky,
zobrazi se vedle uvedené symboly, které vas upozorni na to, Zze pro dokon-
¢eni vydeje je nutno do 30 sekund otocit paku do pozadované polohy.
Pokud paku pred uplynutim tohoto ¢asového intervalu neotocite do poza-
dované polohy, kdvovar zvolenou kévu nepfipravi.

Pro navoleni funkce “COFFEE" je nutno vytahnout paku smérem naho-
ru.

V této poloze Ize pripravit stiskem tlacitka "Mgt”jednu velkou aromatic-
kou kavu (Classic Coffee).

a Pozn.:

zvolite-li velkou aromatickou kavu (Classic Coffee) pti nespravné poloze
paky, zobrazi se vedle uvedené symboly, které vas upozorni na to, Zze pro
dokonceni vydeje je nutno do 30 sekund otocit paku do pozadované
polohy.

Pokud péku pfed uplynutim tohoto ¢asového intervalu neotocite do poza-
dované polohy, kavovar zvolenou kévu nepfipravi.
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Saeco Adapting System

Kéva je pfirodni produkt, jehoz charakteristiky se mohou ménit podle
plvodu, smési a prazeni. Kavovar je vybaven samosefizovacim systé-
mem, diky némuz se da pouzivat pro vsechny typy zrnkovych kv, kromé
syrovych, karamelizovanych ¢i aromatizovanych, které jsou v soucasnosti k
dostani.

Kavovar se nastavi automaticky po vydeji nékolika kav tak, aby optimalizo-
val extrakci kavy.

Nastaveni kavomlynku s keramickymi mlecimi kameny

Kavomlynek s keramickymi mlecimi kameny zajisti optimalni stupen mleti s
pozadovanou granulomettrii pro jakoukoliv kdvovou specialitu.

Diky této technologii je vzdy zachovano pIné aroma a zaru¢ena dokonald
chut kavy v kazdém 3alku.

m Pozor:

kavomlynek s keramickymi mlecimi kameny obsahuje pohyblivé dily,
které mohou byt nebezpecné. Je tedy zakazano do néj vkladat prsty
nebo jiné pfedméty. Nastavte kavomlynek s keramickymi mlecimi
kameny pomoci klic¢e pro nastaveni jemnosti mleti.

Keramické mleci kameny Ize nastavit tak, aby jemnost mleti kavy presné
odpovidala vasi osobni chuti.

m Pozor:
nastaveni kavomlynku Ize upravit pouze béhem mleti zrnkové kavy.

B Zkontrolujte, zda je paka v poloze “ESPRESSO”.
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Postavte $alek pod vypust kavy.
Stisknéte tla¢itko 2" pro piipravu espressa.

MEMO

[EX Zatimco kavovar mele, tisknéte a otacejte vzdy oto¢nym ovladacem
pro nastaveni jemnosti mleti, situovanym v zasobniku zrnkové kavy
pouze o jednu polohu. Poutzijte pfislusny dodany kli¢ pro nastaveni
kavomlynku. Rozdil v chuti Ize poznat po vydeji 2-3 kév.

I Nastaveny stupefi mleti se pozna podle znacek v zasobniku zrnkové
kavy. Podle znacek Ize nastavit pét stupnd mleti, od polohy 1 (®) pro
hrubé mleti a jemnéjsi chut kavy, az po polohu 2 (¢) pro jemné mleti a
silnéjsi chut kavy. Je-li kdva pfilis vodova nebo vytéka-li pomalu, uprav-
te nastaveni kavomlynku.
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Nastaveni aromatu (intenzity kavy)

7
/]
[/]

L2

i
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.=

Zelena Zelena Zelena

Zelena

Zvolte vasi oblibenou smés kavy a nastavte podle své chuti mnozstvi kévy
k umleti. Lze zvolit funkci pfedemleté kavy.

a Pozn.:

nastaveni provadéjte pred zvolenim kavy.

Stisk tlacitka ‘&’ umozni pét voleb. Kazdym stiskem tlacitka se aroma
zméni o jeden stupen, podle zvoleného mnozstvi:

00D = extrajemné aroma

00 () =jemné aroma

000 () = stredni aroma

0000 =siné aroma

g’ll[ﬂl[ = extra silné aroma

- = predemleta kava.
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Nastaveni vypusti kavy

Vys$ku vypusti kdvy Ize nastavit podle rozméru $alkd, které chcete pouzivat.

Pro nastaveni uchopte vypust kavy prsty, jak je ukazano na obrazku, a
posurite ji nahoru nebo dol(.

Doporucené polohy:
pro malé salky;

pro velké salky.

Pod vypust kavy Ize postavit dvé salky pro soucasnou pfipravu dvou esp-
ress nebo kav espresso lungo.
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Nastaveni mnozstvi kavy v salku

Kévovar umoznuje nastavit mnozstvi vypousténé kévy podle vasi osobni
chuti a intervald naprogramovanych postupem popsanym v kapitole
“Tovarni nastaveni”. Pro vyraznéjsi chut redukujte mnozstvi, zatimco pro

i dosazZeni jemnéjsi chuti jej navyste. Kazdy jednotlivy vydej se ovladé neza-
visle pfislusnym tlac¢itkem.

B Umistéte salek pod vypust kévy.

- . A Podrite stisknuté tlacitko 2", “ L2 nebo “[P" dokud se nezobrazi

symbol “MEMO” . Uvolnéte tlacitko. Kavovar je ve stavu programovani
a zahdji vydej zvoleného napoje.

a Pozn.:

z programovani Ize vystoupit stiskem tlagitka " jakmile se zobrazi "% v

WEwo /

takovém pripadé nedojde k uloZzeni mnozstvi napoje v salku.

la
LY )
[E=m3)
Zelena

- . Jakmile se zobrazi symbol V" mizete napoj v levém dolnim rohu
displeje ulozit.

)

o
[EEGET]
Zelena

I8 Po dosazeni pozadovaného mnozstvi espressa nebo kavy stisknéte
tlacitko “W". Pak bude zobrazen vedle uvedeny symbol.

a Pozn.:

tento symbol se zobrazi i pfi dosazeni maximalniho programovatelného
mnozstvi.

[EEGET]
Zelena

Tim bylo dfive stisknuté tlagitko “2" “ P nebo “[P" naprogramovano a kaz-
MEMO MEMO

MEMO

dym stiskem pak kavovar doda napoj v tomto pravé ulozeném mnozstvi.

a Pozn.:

obrazky se vztahuji k programovani tla¢itka “ 2"

Wevo
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PRIPRAVA ESPRESSA A KAVY ESPRESSO LUNGO

Pred vydejem kavy zkontrolujte nepfitomnost signalizaci na ovladacim
panelu, zda je voda v nadrzce a kdva v zasobniku zrnkové kévy.

Priprava espressa a kavy espresso lungo ze zrnkové kavy

[EB Postavte jeden ¢i dva $alky pod vypust kavy.

P2 Pro navoleni funkce “ESPRESSO” je nutno zatlacit paku smérem dold.

u ) _n

[EX Pro piipravu 1 espressa nebo kavy espresso lungo stisknéte tlacitko
pro navoleni pozadovaného aromatu.

2] | I stisknéte tlacitko 2" na vydej espressa nebo tlacitko “<2" na vydej
=]y ®’J < kévy espresso lungo.
= ¥l
——— Y N

7 IE Pro pripravu dvou espress nebo kav espresso lungo dvakrat stisknéte
© ~ - v, . -
=] ®,l S pozadované tlacitko. Zobrazi se vedle uvedeny symbol.
—2X N ol
v o | N

Pozn.:
v tomto provoznim rezimu kdvovar automaticky namele a nadavkuje
spradvné mnozstvi kdvy. Pfiprava dvou espress nebo kav espresso lungo
vyzaduje dva mleci cykly a dva vydejové cykly. Oba cykly automaticky
ovladé kavovar.
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A Po piedparovacim cyklu za¢ne kava vytékat z vypusti kavy.

Vydej kavy se automaticky prerusi po dosazeni pfednastavené hladiny.
Vydej Ize kdykoli pfed¢asné prerusit stiskem tlacitka“®".

U MILK FROTH

MEMO.

Priprava espressa a kavy espresso lungo z predemleté kavy

Tato funkce umoznuje pouzivat predemletou kavu.
Funkce predemleté kdvy umoziuje pfipravu pouze jedné kavy.

[EH Pro navoleni funkce “ESPRESSO” je nutno zatlacit paku smérem dold.

u W _n

P2 Navolte funkci predemleté kavy stiskem tlacitka

[/

IC

e

I
Zelena

[EX Zvednéte viko oddilu pro predemletou kavu a nadavkuijte jednu plnou
mérku predemleté kavy.
Pouzivejte pouze mérku dodanou s kdvovarem. Pak zaviete viko zésob-
niku predemleté kavy.

m Pozor:

do zasobniku pfedemleté kavy davejte pouze predemletou kavu.
Jinymi latkami a pfedméty muze kavovar utrpét vazné skody. Zaruka
se v takovém pfFipadé nevztahuje na pfipadné skody.
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A stisknéte tlacitko 2" na vydej espressa nebo tlacitko “<2" na vydej

MEMO

kavy espresso lungo. Spusti se cyklus pfipravy.
IE Po predparovacim cyklu za¢ne kava vytékat z vypusti kavy.
A vydej kavy se automaticky pierusi po dosazeni prednastavené hladiny.
Vydej Ize kdykoli pfed¢asné prerusit stiskem tlacitka“¥".
Po skonceni vydeje se kavovar vrati do hlavniho menu.
Pri pfipravé dalSich kav z pfedemleté kavy postupujte stejné.
Pozn.:
pokud do zasobniku predemleté kavy nedéte predemletou kavu, kdvovar
vyda pouze vodu.
Pfi nadmérné davce nebo pfi nadavkovéani dvou mérek ¢i vice mérek kavy

kavovar napoj nepfipravi a vysype mletou kavu do odpadni nadoby na
sedliny.

PRIPRAVA VELKE AROMATICKE KAVY (CLASSIC COFFEE)

Pred vydejem kavy zkontrolujte nepfitomnost signalizaci na ovladacim
panelu, zda je voda v nadrzce a kdva v zasobniku zrnkové kavy.

Priprava velké aromatické kavy (classic coffee) ze zrnkové kavy

El Postavte velky salek pod vypust kavy.
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Pro navoleni funkce “COFFEE” je nutno vytahnout paku smérem naho-
ru.

Pro pripravu napoje stisknéte tlacitko ”&” pro navoleni pozadovaného
aromatu.

7 o I Pro pripravu 1 velké aromatické kavy (Classic Coffee) jednou stisknéte
l:]) “,J < tlacitko “[}". Zobrazi se vedle uvedeny symbol.
D o
——— Y N

a Pozn.:

v tomto provoznim rezimu kdvovar automaticky namele a nadavkuje
spravné mnozstvi kavy.

E vydej napoje se automaticky prerusi po dosazeni piednastavené hladi-

Mo

U MILK FROTH

MEMO.

Priprava velké aromatické kavy (classic coffee) z predemleté kavy

Tato funkce umoznuje pouzivat predemletou kavu.
Funkce predemleté kavy umoznuje pfipravu pouze jednoho napoje.

[l Pro navoleni funkce “COFFEE” je nutno vytdhnout paku smérem naho-
ru.
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u o

Navolte funkci pfedemleté kavy stiskem tla¢itka

Zvednéte viko oddilu pro pfedemletou kdvu a naddvkujte jednu plnou
mérku predemleté kdvy. PouZivejte pouze mérku dodanou s kdvova-
rem. Pak zavrete viko zdsobniku pfedemleté kavy.

m Pozor:

do zasobniku pfedemleté kavy davejte pouze piedemletou kavu.
Jinymi latkami a pfedméty muze kavovar utrpét vazné skody. Zaruka
se v takovém pfipadé nevztahuje na pripadné skody.

A stisknéte tlacitko “[P" pro pipravu velké aromatické kavy (Classic
Coffee). Spusti se cyklus pfipravy.

IE vydej kavy se automaticky prerusi po dosazeni prednastavené hladi-
ny. Vydej pfedcasné prerusite stiskem tlacitka“®".

Po skonceni vydeje se kavovar vrati do hlavniho menu.
Pri pfipravé dalsich kav z predemleté kavy postupujte stejné.

a Pozn.:

pokud do zésobniku pfedemleté kdvy nedéate predemletou kavu, kdvovar
vyda pouze vodu.

Pri nadavkovani vice mérek kdvovar napoj nepfipravi a vysype mletou kédvu
do odpadni nddoby na sedliny.
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NAPENENI MLEKA PRO PRIPRAVU KAPUCINA

Jak napénit mléko

m Pozor:

nebezpecdi popalenin! Zpocatku muize horka voda jen kratce vystfi-
kovat. Parni tryska a pochromovany kryt se béhem pouzivani pary
mohou zahFat na vysokou teplotu. Nedotykejte se jich holyma ruka-
ma. pfi jakékoliv manipulaci automaticky zpénovac mléka drzte vzdy
pouze za ptislusny plastovy vroubkovany tichyt.

M Napliite nddobu z jedné tietiny studenym mlékem.

Pozn.:
pro lepsi vysledek pfi pfipravé kapucina je nutno pouzivat jediné studené
mléko (~5°C / 41°F) s obsahem proteint alespon 3%. Podle chuti Ize pouzit
polotucné, plnotuc¢né ¢i séjové mléko nebo mléko bez obsahu laktézy.

Pozn.:
chcete-li po zapnuti kdvovaru nebo po pfipravé kavy naslehat mléko, je
treba vypustit veskerou vodu, ktera zGstala v okruhu.
Stiskem tlacitka ”M@o” nechte paru za timto ucelem pér sekund vypoustét.
Pak preruste vypousténi stiskem tlacitka @a prejdéte k bodu 2.

7]
T "
e ia 3
] N
P2 Pied napénénim mléka zkontrolujte, zda je kavovar piipraven k pouziti
7z T a zda je voda v nadrzce.
b) \‘ =
| | o |3
D
) N
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[EX Dejte saci trubku do automatického zpéiovace mléka.

I3 Nasadte automaticky zpériova¢ mléka do uloZeni parni trysky.

B Ujistéte se, 7e je v odpovidajici poloze. Nejde-li jej nasadit, otocte
pochromovanym krytem. Automaticky zpénovac mléka je spravné
nasazen, zapadl-li fadné do k tomu uréené drazky.

A Dejte saci trubku do nadoby na mléko.

“ Upozornéni:

z hygienickych diivoda zkontrolujte, zda je vnéjsi plocha saci trubky
cista.



36 CESTINA

-

Zelena

Zelena

Postavte $alek pod automaticky zpénovac mléka.

[El stisknéte tlacitko " ” pro zahajeni $lehani miéka.

[EX Kavovar potiebuje urcitou dobu pro predehreyv, pii kterém se zobrazi
tento symbol.

I8 Jakmile se zobrazi vedle uvedeny symbol, za¢ne kdvovar s vydejem
mlécné emulze ptfimo do 3alku.

K] Preruste vydej stiskem tlacitka “"

a Pozn.:

pockejte jesté par sekund, dokud nedojde k Uplnému pieruseni vypousténi
mlécné emulze z kdvovaru.

a Pozn.:

vypousténi mlééné emulze se prerusi po 3 minutach.
Stisknéte tlacitko “¥ " pro obnoveni vydeje.

Saci trubku Ize po pouziti pfipevnit, jak je zobrazeno na obrazku.
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n Upozornéni:

ihned po napénéni mléka vypustte do nadoby malé mnozstvi horké

"Kazdodenni ¢isténi automatického zpénovace mléka"

Pozn.:
ihned po napénéni mléka Ize pfistoupit k vydeji espressa nebo horké vody.

Jak pripravit kapucino

VYDEJ HORKE VODY

i
]
[

G
Z

L]

)
o
[/]

-
LR

Zelena

Zelena

Pro pfipravu kapucina postavte salek s mlé¢nou emulzi pod vypust kavy a
pfipravte espresso.

m Pozor:

nebezpeci popalenin! Zpocatku mize horka voda jen kratce vystiiko-
vat. Parni tryska a pochromovany kryt se mohou zahfat na vysokou
teplotu.

Pred vydejem horké vody zkontrolujte, zda je kdvovar pfipraven k pouziti a
zda je voda v nadrzce.

[l stahnéte z parni trysky automaticky zpériovac mléka.
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CLASSIC C

AROMA STREN

Zelena

P,
=
=

Q

Zelena

Postavte nadobu pod parni trysku.

*=" na displeji bude zobrazen tento symbol.

Stisknéte tlacitko s =",

4 stisknéte tlacitko ““=" na displeji bude zobrazen tento symbol.

A stisknéte tlagitko “8” pro zahajeni vydeje horké vody.

WEwo

I Kavovar potiebuje urcitou dobu pro predehteyv, pii kterém se zobrazi
tento symbol.

Odeberte pozadované mnozstvi horké vody. Vydej horké vody Ize
zastavit stiskem tlacitka“¥".
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CISTENi A UDRZBA

KaZdodenni ¢isténi kavovaru

“ Upozornéni:

pro zachovani ¢i prodlouzeni doby Zivotnosti kavovaru je nezbytné
jeho pravidelné cisténi a idrzba. Vas kavovar je neustdle vystavovan
vlhkosti, kavé a vodnimu kameni!

Tato kapitola uvadi podrobné pokyny pro provadéni veskerych nut-
nych postup, véetné stanovenych intervali. Jejich nedodrzeni miize
vést k nespravné funkci vaseho kavovaru. Zaruka se NEVZTAHUJE na
tuto pfipadnou opravu.

Pozn.:

- kdvovar cistéte mékkou utérkou navlhéenou vodou;

- vmycce nadobi je omyvatelna pouze mfizka na salky. Veskeré ostatni
Casti kavovaru myjte vlaznou vodou;

- neponofujte kavovar do vody;

- nadisténi kdvovaru nepouzivejte alkohol, rozpoustédla ani abrazivni
(drsné) materialy;

- kdvovar ani jeho ¢asti nesuste v mikrovinné a/nebo normalni troubé.

[l Denné se zapnutym kavovarem vyprazdnéte a vycistéte odpadni
nadobu na sedliny a odkapévaci misku.

A vytédhnéte a vyprazdnéte odpadni nadobu na sedliny.

[EX Vyprazdnéte a vymyjte odkapavaci misku.
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.
L]
Cervena

a Pozn.:

vyprazdnéte odkapavaci misku i se zvednutym ukazatelem naplnéni
odkapavaci misky.

I Vsuiite odpadni naddobu na sedliny do odkapavaci misky a zasunite vie
zpét do kavovaru.

a Pozn.:

provedete-li tento postup pfi vypnutém kavovaru, jeho opétnym zapnutim
nedojde ke zrudeni alarmu.

a Pozn.:

ostatni Udrzbaiské zasahy provadéjte pouze s vypnutym kavovarem odpo-
jenym od elektrické sité.
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Tydenni vycisténi kavovaru

T ||| W vycistéte ulozeni odkapavaci misky.

i

Cisténi nadrzky na vodu

B vytahnéte z nadrzky maly bily filtr nebo vodni filtr INTENZA+" (je-li) a
vymyjte jej Cerstvou vodou.

n Zasunte maly bily filtr nebo vodni filtr “INTENZA+" (je-li) zpét na misto
mirnym natlacenim a pootocenim.

Naplnte nadrzku cerstvou vodou.



42 CESTINA

Kazdodenni ¢isténi automatického zpénovace mléka

-

Zelena

Zelena

Z hygienickych dlivodu a pro dosazeni spravné konzistence mlé¢né pény je

podstatné cistit automaticky zpériovac mléka denné, i po kazdém pouziti.

m Pozor:

nebezpedi popalenin! Zpoéatku mize horka voda jen kratce vystiiko-
vat.

Po napénéni mléka je vzdy nutno:

M Ponorit saci trubku do nadoby s ¢erstvou vodu.

Postavit prazdnou nadobu pod automaticky zpérnovac mléka.

Navolit paru stiskem tlacitka “ "

I3 Kavovar potiebuje uréitou dobu pro predehtev, pii kterém se zobrazi
tento symbol.

B3 Pii vydeji se zobrazi vedle uvedeny symbol. Nechat vytéct vodu z
automatického zpénovace mléka, dokud neni vypousténa cista voda.
Pferuste vypousténi stiskem tlacitka “®".

A Ocistit saci trubku zvenku vlhkou utérkou.
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Mésicni vycisténi automatického zpénovace mléka

Zelena

Automaticky zpénovac mléka vyzaduje dikladnéjsi mési¢ni vycisténi pro-
stfredkem na cisténi mlé¢nych okruhd “Saeco Milk Circuit Cleaner”.“Saeco

odkazujeme na ¢ast tohoto ndvodu na pouzivani pojednéavajici o prostied-
cich na udrzbu.

m Pozor:

nebezpedi popalenin! Zpoéatku mize horka voda jen kratce vystiiko-
vat.

M Ujistéte se, zda je automaticky zpé&riova¢ mléka spravné nasazen.

A Do nadoby vpravte prostiedek na ¢isténi mlé¢nych okruht. Viijte 72
litru vlazné vody a pockejte, dokud se prostiedek zcela nerozpusti.

Dejte saci trubku do nadoby.

I8 Postavte objemnou nadobu (1,5 |) pod automaticky zpériovac mléka.

Bl stisknéte tlacitko "8 ” pro vydej pary.

I Kavovar potiebuje urcitou dobu pro predehreyv, pii kterém se zobrazi
tento symbol.
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P¥i vydeji se zobrazi vedle uvedeny symbol. Jakmile se vypottebuje
veskery roztok, zastavte vydej stiskem tla¢itka “§ "

Zelena

v
v
m Pozor:

nepozivejte roztok, ktery je vypoustén v této fazi.

IEX Nadobu radné vyplachnéte a naplnte ji pdl litrem cerstvé vody pouzité
k proplachovacimu cyklu.

[E} Dejte saci trubku do nadoby.

) vyprazdnéte nadobu a postavte ji zpét pod automaticky zpénovacd
mléka.

K] stisknéte tlacitko " " pro vydej pary.

Kavovar potrebuje urcitou dobu pro predehfiev, pii kterém se zobrazi
tento symbol.

-—
Zelena
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EE] pii vydeji se zobrazi vedle uvedeny symbol. Jakmile se vypotiebuje
veskera voda, zastavte vydej stiskem tlacitka“¥".

@@
Zelena

A vyprazdnéte nadobku.

n Upozornéni:

pockejte nékolik minut, nez parni tryska vychladne.

8 vytahnéte z parni trysky automaticky zpériovac mléka.

|l !"I? ' ; ?i I [ stahnéte z parni trysky pochromovany kryt s pryzovou ochranou.

Stahnéte z pochromovaného krytu pryzovou ochranu.
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E] vytahnéte saci trubku.

EE] Pro demontaz automatického zpénovace mléka zatlacte po stranach
a vyjméte jej, pficemz nim pohybujte pomalymi postrannymi pohyby,
jak je znazornéno na obrazku.

Sejméte pryzové viko, jak je znazornéno na obrazku.

PX] Umyjte viechny soucasti vlaznou vodou.

Nasadte zpét viko zatlacenim ve stiedni ¢asti a ujistéte se o radnén
I
pFipevnénl’.
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Nasadte automaticky zpénovac¢ mléka do pripojek a ujistéte se, ze
fadné zapadl do zvyraznéného ulozeni.

Nainstalujte saci trubku.

Nasadte na pochromovany kryt pryZovou ochranu.

Nasadte vse na parni trysku.

I] Upozornéni:

pozor, tryska zlistava po vypnuti kavovaru jesté po urcitou dobu
horka!

Nenasazujte pryzovou ochranu za zvyraznéné ulozeni. V takovém
pripadé to mize vést k nespravné funkci automatického zpénovace
mléka v diisledku nedokonalého nasavani mléka.
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Nasadte automaticky zp&nova¢ mléka do pryzové ochrany.

Ujistéte se, ze je v odpovidajici poloze. Nejde-li jej nasadit, otocte
pochromovanym krytem. Automaticky zpénovac mléka je spravné
nasazen, zapadl-li fddné do k tomu urcené drazky.
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Tydenni vycisténi sparovaci jednotky

Sparovaci jednotku je nutno vycistit pred kazdym naplnénim zdsobniku
zrnkové kavy nebo alespori jednou tydné.

Il Vypnéte kavovar stiskem tlacitka “(l)" a vytdhnéte vidlici napajeciho
kabelu.

Vyjméte odkapdvaci misku a odpadni nadobu na sedliny.

Oteviete servisni viko.

I3 Pro vytaZeni spafovaci jednotky stisknéte tlacitko «<PUSH» a zatahnéte
za madlo. Vytdhnéte ji ve vodorovném sméru, aniz byste s ni otaceli.



IE Diikladné vycistéte kavové cesty piislusnym cisticim naradim dodanym
spolu s kdvovarem nebo rukojeti Izicky. Zkontrolujte, zda je pfislusné
cistici néfadi pouzito, jak je zndzornéno na obréazku.

A Vyjméte odpadni nadobu na kavu a dakladné ji vymyijte.

Umyjte peclivé spafovaci jednotku vlaznou vodou a dlkladné ocistéte
horni filtr.

n Upozornéni:

na Cisténi sparovaci jednotky nepouzivejte Cistici prostredky ani
mydlo.

IEX Nechejte spatovaci jednotku volné na vzduchu vyschnout.

Bl Kavovar ¢istéte zevniti peclivé mékkou utérkou navlhéenou vodou.
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X4 ujistéte se, zda se spatovaci jednotka nachézi v klidové poloze: museji
souhlasit obé referen¢ni znacky. V opacném piipadé provedte postup
bodu 11.

EEl zatlacte paku smérem dol(, az do kontaktu se zakladnou sparovaci
jednotky. Museji souhlasit obé referen¢ni zna¢ky na boku jednotky.

Rézné stisknéte tla¢itko “PUSH”

E] Ujistéte se, zda je blokovaci zdpadka spafovaci jednotky v odpovidajici
poloze. Je-li stale posunuta dol(, zatlacte ji nahoru, dokud nezaklapne
do odpovidajici polohy.
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2 Zasunite odpadni nadobu na kavu zpét do piisluiného ulozeni a zkont-
rolujte, zda je v odpovidajici poloze.

a Pozn.:

pokud odpadni nadobu na kavu zasunete nespravné, muze to zpUsobit
problematické nasazovani spafovaci jednotky do kavovaru.

EH Novou spatovaci jednotku zasurite zpét na misto na zaklapnuti, ale
nestisknéte tlacitko “PUSH".

A zasurite zpét odpadni nadobu na sedliny a odkapavaci misku do kavo-
varu a zavrete servisni viko.

Mési¢ni promazani sparovaci jednotky

Po asi 500 vydejich $alkd nebo jednou mési¢né namazte sparovaci jednot-
ku.
Mazivo k promazani spafovaci jednotky si miZete dokoupit samostatné.

pojednavajici o prostredcich na udrzbu.

n Upozornéni:

sparovaci jednotku pfed namazanim oplachnéte vlaznou vodou po-
stupem popsanym v kapitole “Tydenni vycisténi spafovaci jednotky”.
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[ Naneste stejnomérnou vrstvu maziva po obou boénich vodidlech.

Namazte i trn.

Zasunte spafovaci jednotku do uloZeni, az do nasazeni na misto (viz
kapitola “Tydenni vycisténi spafovaci jednotky”).

A Zaviete servisni viko a zasurite odkapévaci misku a odpadni nadobu na
sedliny.
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Mésicni vycisténi spafovaci jednotky s pouzitim odmastovacich
tablet

Kromé tydenniho ¢isténi doporucujeme provést po asi 500 vydejich salkd
kavy nebo jednou mési¢né i tento &istici cyklus s pouzitim odmastovacich
tablet. Timto ukonem se zavrsi udrzba spafovaci jednotky.

odkazujeme na ¢ast tohoto ndvodu na pouzivani pojednavajici o prostied-
cich na udrzbu.

n Upozornéni:

odmastovaci tablety slouzi pouze k ¢isténi a nemaji Zadny odvapiio-
vaci ucinek. Za ucelem odvapnéni pouzivejte odvapnovaci prostiedek
Saeco a postupujte podle pokynt uvedenych v kapitole “Odvapnéni”.

[l Postavte nadobu pod vypust kavy.

P2 Ujistéte se, zda je nadrzka na vodu naplnéna ¢erstvou vodou az na
znacku “MAX".

Do zésobniku predemleté kavy dejte jednu odmastovaci tabletu.



P -

Zelena
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I3 Pro navoleni funkce “ESPRESSO” je nutno zatlacit paku smérem dolC.

B Jednim stiskem nebo vice stisky tlacitka “&" zvolte funkci pro prede-

mletou kédvu, ale nevsypte samotnou pfedemletou kdvu do zasobniku.
A stiskem tlacitka “2” spustte cyklus piipravy kavy.
Pockejte, dokud nedojde k napInéni $alku vodou do poloviny.

IEX Hiavni vypinac, ktery je situovan na zadni strané kavovaru prepnéte na
e

IEX Nechte roztok plisobit pfiblizné 15 minut. Vodu, jez vytece z kavovaru,
je nutno vzdy vylit.

X4 Hiavni vypinag, ktery je situovan na zadni strané kavovaru prepnéte na
“|". Kdvovar zapnete stiskem tlacitka (!)
Vyckejte, az skon¢i automaticky proplachovaci cyklus.

Kl vVyjméte odkapavaci misku a odpadni nddobu na sedliny a oteviete
servisni viko. Vytahnéte spafovaci jednotku.
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Zelena

1 vymyjte peclivé spafovaci jednotku vlaznou vodou.

Sparovaci jednotku po jejim umyti vsunte do pfislusného ulozeni, az
do nasazeni na misto (viz kapitola “Tydenni vyc¢isténi spafovaci jednot-
ky"). Zasunte odkapavaci misku a odpadni nadobu na sedliny. Zaviete
servisni viko.

A Jednim stiskem tlagitka ”ﬁ”zvolte funkci pro predemletou kavu, ale

nevsypte samotnou predemletou kdvu do zasobniku.

3 stiskem tlacitka “2” spustte cyklus piipravy kavy.

MEMO

13 Zopakujte postup od bodu 14 do bodu 15 dvakrat (2x). Vodu, jez vyte-
Ce z kavovary, je nutno vzdy vylit.

P¥i ¢isténi odkapavaci misky dejte do ni odmastovaci tabletu a naplrite
ji horkou vodou do 2/3. Nechejte distici roztok pdsobit asi 30 minut a
pak dlikladné oplachnéte.

Maésicni vycisténi zasobniku zrnkové kavy

Aby doslo k odstranéni olejnatych latek kavy, je nutno cistit prazdny zésob-
nik zrnkové kavy jednou mési¢né vihkou utérkou. Naplrte znovu zasobnik
zrnkovou kavou.



CESTINA 57

ODVAPNENI

b

o

-« START
gy CALC
¥4 Ciean

Zluta

E s
| PHIUP

Jakmile se zobrazi symbol “START CALC CLEAN’, znamen to, Ze je nutné
provést odvapnéni.

Odvéprovaci cyklus trva pfiblizné 30 minut.

n Upozornéni:

neodvapnéni mize vést k nespravné funkci kavovaru; v takovém
pFipadé se zaruka NEVZTAHUJE na pfipadnou opravu.

m Pozor:

pouzivejte vyhradné odvapnovaci roztok Saeco, ktery byl vyvinut
specialné pro optimalizaci vykonu kavovaru. Jiné pfipravky mohou
zpusobit poskozeni kavovaru a mohou ve vodé po sobé zanechat

zbytky.

Odvapriovaci roztok Saeco Ize zakoupit samostatné. MlZete si jej zakoupit

on-line na strankach e-shopu Philips (je-li ve vasi zemi k dispozici) na adre-
se www.shop.philips.com/service, u svého prodejce nebo u autorizovanych
servisQ.

m Pozor:

odvapnovaci roztok nesmite pozit. Dokud odvapnovaci cyklus ne-
skoni, nepijte ani produkty vydavané kavovarem. Jako odvaprovaci
prostiedek v Zzadném pfipadé nepouzivejte ocet.

Pozn.:
v pribéhu odvapnovaciho programu nevyjimejte sparovaci jednotku.

Faze pripravy

Odvépnovaci cyklus provadéjte dle nasledujicich pokynd.
Pfed samotnym odvdpnénim:

[EN Vyprazdnéte odkapavaci misku a odpadni nadobu na sedliny.



Stahnéte z trysky pary/horké vody automaticky zpérnovac¢ mléka.

5 = Stisknéte tlacitko =" dokud se na displeji nezobrazi tato obrazovka.

€, START <

4y CALE =l

L 4 CLERN N .
v > I3 Navolte funkci odvapnéni stiskem tlacitka ¥
> =

Lo © Pozn.:
[} ﬁ pokud stisknete tlacitko “® " nechténé, vystupte z funkce opétovnym

v stiskem tlacitka 2"

E vytahnéte vodni filtr INTENZA+" (je-li) z nadrzky na vodu a vyménite
jej za originalni maly bily filtr. Vpravte veskery odvéaprnovaci roztok do
nadrzky na vodu.

A Naplitte nadrzku cerstvou vodou az na znacku CALC CLEAN a nasadte ji
zpét.

Postavte objemnou nadobu (1,5 ) pod trysku pary/horké vody a pod
vypust kavy.
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Faze odvapnéni

Zluta

ESPRESSO LUNGO

U MILK FROTH

MEMO

1
4f‘b CALT
p A CLEAN

Zlutéd

4‘# CALT
"" CLEAN

v

Zluta

CALC
CLEAN

92

Cervena

B3 stiskem tlagitka“® " spustte odvapiiovaci cyklus.

wEmo

[El Kavovar za¢ne postupné vypoustét odvépriovaci roztok po dobu
pfiblizné 20 minut. Pribéh cyklu udava vyplnovaci ¢ara na ovladacim

panelu.

a Pozn.:

odvapnovaci cyklus Ize kdykoliv do¢asné pozastavit stiskem tlacitka
pro obnoveni cyklu stisknéte tlacitko “®". Umozni se tim vyprazdnéni

nadoby ¢i kratkodobé pozastaveni pro nepfitomnost.

u \SPr

~
MEMO 7

Y Jakmile se voda v nadrzce vypotiebuje, zobrazi se tento symbol.

Kl vytahnéte nadrzku na vodu, vyplachnéte ji a napliite erstvou vodou
az na znacku CALC CLEAN. Zasunte ji zpét do kévovaru.
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Vyprazdnéte odkapavaci misku a odpadni nddobu na sedliny a zasurite
je zpét na misto.

EE] vyprazdnéte nadobu a postavte ji zpét pod trysku pary/horké vody a
vypust kavy.

Faze proplachu

=
5
Zluta

[ stiskem tlacitka “ " spustte proplachovaci cyklus.

ESPRESSO LUNGO

U MILK FROTH

MEMO.

L =
b Pozn.:
u \SPn

CALC
Q ELEAN proplachovaci cyklus Ize kdykoliv do¢asné pozastavit stiskem tlacitka
Pro obnoveni cyklu stisknéte tlacitko “®". Umozni se tim vyprazdnéni nado-

by ¢i krdtkodobé pozastaveni pro nepfitomnost.

Zluta

|
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B Jakmile byla vydana veskera voda nutna k proplachu, na kavovaru se
zobrazi tento symbol.
Stiskem tlacitka "8 " vystupte z odvépniovaciho cyklu.

a Pozn.:

neni-li nadrzka naplnéna az na zna¢ku CALC CLEAN, muze kavovar upozor-
nit na nutnost provedeni dalSiho proplachovaciho cyklu. Naplfte nadrzku
na vodu a zasunte ji zpét do kavovaru.

Zopakujte postup od bodu 14.

v

4/ CALC CLEAN

Cervena

I3 Kavovar provede ohtev a automaticky proplach. Vytdhnéte nadobu a
vyprazdnéte ji. Vyprazdnéte odkapavaci misku a odpadni nddobu na
sedliny a zasurite je zpét na misto.

Vyjméte maly bily filtr, viozte vodni filtr “INTENZA+" (je-li) do nadrzky
na vodu. Vyplachnéte a naplrite ji cerstvou vodou az na znacku MAX.
Zasurite ji zpét do kévovaru.

B} Nasadte zpét automaticky zpéfova¢ mléka.
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]
]
[~

IR

&
2
[

L

Zelena

Zelena

EE] ujistéte se, Ze je v odpovidajici poloze. Nejde-li jej nasadit, oto¢te
pochromovanym krytem. Automaticky zpénovac mléka je spravné
nasazen, zapad|-li fddné do k tomu uréené drazky.

Po skon¢eni odvapriovaciho cyklu oplachnéte spafovaci jednotku
postupem popsanym v kapitole “Tydenni vycisténi spafovaci jednotky”.

Xl Kavovar je piipraven na vydej kavy.
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Preruseni odvapnovaciho cyklu

Po spusténi je potfeba odvapnovaci cyklus ukondit a nevypinat kavovar
béhem tohoto cyklu.

V pfipadé zablokovani kdvovaru muizete z cyklu vystoupit stiskem tlacitka
on/off.

V takovém pfipadé vyprazdnéte a diikladné vyplachnéte nadrzku na vodu
a naplnte ji az na znac¢ku CALC CLEAN.

Nez ptistoupite k pfipravé napojq, fidte se pokyny uvedenymi v kapitole
“Manualni proplachovaci cyklus”.

Pokud nebyl dokonéen cely cyklus, bude pretrvavat pozadavek na bezod-
kladné provedeni odvéapriovaciho cyklu.
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NAPROGRAMOVANI

Tento kavovar umoznuje individualni nastaveni funkci z programovaciho
menu.

Lze sefidit nasledujici parametry

Teplota kavy
Tato funkce umoznuje nastavit teplotu vydeje kavy.

@&
W
— g
m M
|
i
u
C—mm>
Zluta

Casovy spina¢ (pohotovostni stav)

b I i s Tato funkce umoznuje nastavit dobu, za kterou kavovar piejde do pohoto-
(@ STANDEY IS vostniho stavu po poslednim vydeji.
v
- — Kontrast
O DISPLAY B g Tato funkce umoznuje nastavit kontrast displeje pro zfetelnéjsi zobrazeni
CONTRAST N hlaseni.
v
— Tvrdost vody
b WATER 'S Tato funkce umoznuje upravit nastaveni podle konkrétni tvrdosti vody v
é HHRDNESSU a regionu uzivatele.
v 1 = velmi mékka voda
2 =mékka voda
3 =tvrdd voda
4 = velmi tvrda voda
Podrobnosti naleznete v kapitole “Zméreni a naprogramovani tvrdosti
vody"”.
- — Vodni filtr “INTENZA+”
WATER © Tato funkce umozriuje obsluhovat vodni filtr “INTENZA+".
v FILTER: B 2 Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole vénované zachazeni s filtrem.
- — Odvapriovaci cyklus
‘:* aTant u b Tato funkce umoznuje provést odvaprovaci cyklus.
¥4 clean N
i =
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- — Tovarni nastaveni
U ' Tato funkce umoznuje upravit tovarni nastaveni.
“ RESET =
v ™
Jak naprogramovat kavovar
7| | Nasledujici ptiklad uvadi postup pfi naprogramovani kontrastu displeje.
UJ ®'l b Ostatni funkce Ize naprogramovat stejnym postupem.
.1.’1 N , . w Y .
Do programovaciho menu je mozny pfistup pouze za pfedpokladu, ze je
— kévovar zapnuty a na displeji je zobrazena vedle uvedend obrazovka.
2| | w
)
P |8
Q’l @
[E stiskem tlacitka =" piejdéte na programovani.
S = Zobrazi se hlavni obrazovka.
O
COFFEE -
\&)J TEMFP n >§|
v T T
[EX stiskem tlacitka projdéte polozky, dokud se nezobrazi funkce
kontrast displeje.
D

v

D

DISFLAY
CONTRAST

Lo s

Zluta
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¥
-
T
Zluta

~N\

CLASSIC C¢

(/]

O

AROMA STRENGTH 3
—

= =
(T
T
4 E
N

v v

oF B

U MILK FROTH
MEMO

E’; ESPRESSO
MEMO

ESPRESSO LUNGO

I stiskem tlacitka “8 " prejdéte na funkci.

VEwo

Tisknéte tlacitka MEME a"s="pro zvyseni nebo snizeni hodnoty funkce.

A Piipadnou zménu pivodni hodnoty potvrdte stiskem tlacitka “8”

Stiskem tlacitka 2" vystupte z programovani.

MEMO
a Pozn.:

kavovar vystoupi samocinné z programovaciho rezimu, pokud
po dobu 3 minut nestisknete zadné tlacitko. Provedené, ale neulozené

zmény se nezapisou do paméti.
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VYZNAM SYMBOLU NA DISPLEJI

Tento kavovar je opatien barevnou signalizaci na displeji, podporujici
intuitivni ovladani.

Symboly jsou pro maximalni intuitivnost barevné zvyraziiovany na princi-
pu semaforu.

Signaly pripravenosti (zelena)

@ Kavovar je pfipraven na vydej napoju.
=
L) S
— °
[/}
7
y W
[/}
LP s
o

Kavovar ve fazi ohievu pro pfipravu napoju.

Kavovar je pripraven na vydej pfedemleté kavy.

7 Kéavovar ve fazi dodéavky 1 espressa.

7 Kéavovar ve fazi dodéavky 1 kévy espresso lungo.

Kévovar ve fazi dodéavky 1 velké aromatické kavy (Classic Coffee).

7]
—pn W
[P &
D
v ]
17 Kéavovar ve fazi dodéavky 2 espress.
=p ©
[]
— b
y/ —
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Signaly pripravenosti (zelena)

Kavovar ve fazi dodéavky 2 kav espresso lungo.

]
- 2
OP e
-2 N
J  — ]
5 Kavovar ve fazi programoviéni davky espressa.
—— a
v
- Kéavovar ve fazi programovani davky kavy espresso lungo.
& §
- o
v
- Kavovar ve fazi programovani davky velké aromatické kavy (Classic Coffee).
=p
[u]
v
Probihd vydej espressa pfipraveného z predemleté kavy.
e -
\/ )
Probihd vydej kdvy espresso lungo pfipravené z predemleté kavy.
o -
J/ ——
Probiha vydej velké aromatické kévy (Classic Coffee) pfipravené z pfedemleté
U) . kaVy.
&—
\/ L s
Vydej horké vody.
355
&P
v

-

Vydej mlé¢né emulze.
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Upozornovaci signaly (zluta)

!

Kavovar ve fazi ohrevu.

®

Kavovar ve fazi proplachu. Pockejte, az kavovar dokonci cyklus.

\/ L s
@ Kévovar signalizuje, ze je nutno vyménit vodni filtr “INTENZA+".
b §
P "o
—— ‘
[/]
2z
) 5 .@A
P ¥
= )
- [
Sparovaci jednotka je ve fazi resetu z dGvodu zresetovani kavovaru.
1 Znovu naplnte zasobnik na kdvu zrnkovou kavou.
O W
[/]
(/C:J D
[/]
Naplrite okruh.
N
Oy
v
Je nutné provést odvapnéni kavovaru. Stiskem tla¢itka " ” spustte odvap-
novaci program. Dodrzujte pokyny, uvedené v kapitole “Odvapnéni” tohoto
) navodu.
O ST Pro odloZeni odvéapnéni, aby bylo umoznéno dalsi pouzivani kavovaru stisk-
v L 4 CLEAN néte tlaél'tko”%".

Pozn.: neodvéapnéni miiZe vést k nespravné funkci vaseho kavovaru. V tako-
vém pripadé se zaruka NEVZTAHUJE na pfipadnou opravu.
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Alarmové signaly (¢ervena)

Zasunte zcela odkapdavaci misku a odpadni nddobu na sedliny do kavovaru a
Ll’ zavrete servisni viko.
J&
Naplnte zésobnik zrnkové kévy.
N
@R

El

V kavovaru musi byt zasunuta sparovaci jednotka.

El

Vyprazdnéte odpadni nddobu na sedliny. Pred jejim zpétnym zasunutim
pockejte priblizné 5 sekund.

%

Naplrite nadrzku vodou.

g

L

30

(=]

30

Pro dokonceni vydeje je nutno do 30 sekund otocit volici paku “ESPRESSO”
nebo “COFFEE" do polohy “COFFEE".

|

)

|

30

o]

30

Pro dokonceni vydeje je nutno do 30 sekund otocit volici paku “ESPRESSO”
nebo “COFFEE” do polohy “ESPRESSO".
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Alarmové signaly (¢ervena)

Kavovar nefunguje. V pravém dolnim rohu displeje se zobrazi chybovy kéd.

problém’;, u jinych chybovych kédu se fidte nasledujicimi pokyny:
Vypnéte kavovar. Po 30 sekundach jej znovu zapnéte. Zkuste to 2-krat nebo
3-krat.

Exx Jestlize se kdvovar nezapne, kontaktujte narodni technickou Hotline spolec-

nosti Philips a poskytnéte chybovy kéd uvedeny na displeji.
Kontakty naleznete v samostatném zaru¢nim listu nebo na strankach www.
philips.com/support.

RESENi PROBLEMU

Problém

Chybovy kod 1
Zablokovany kavomlynek.

Priciny

Zanesené kévové cesty.

V této kapitole je uveden seznam nejcastéji se vyskytujicich poruch a
problém kédvovaru.
Pokud Vam ani nize uvedené informace nepomohly k odstranéni problé-
md, navstivte sekci ¢asto kladené dotazy (FAQ) na strankach www.philips.
com/support nebo kontaktujte narodni Hotline Philips.

Kontakty naleznete v samostatném zaru¢nim listu nebo na strdnkach
www.philips.com/support.

Napravy

Vycistéte dukladné kavové cesty
postupem popsanym v kapitole
“Tydenni vycisténi spafovaci
jednotky”.

Chybovy kéd 3-4
Zaseknutd jednotka, nelze ji
vyjmout.

Sparovaci jednotka mimo
polohu.

Zavrete servisni viko. Vypnéte

a znovu zapnéte kavovar. Spa-
fovaci jednotka se automaticky
vrati do vychozi polohy.

Chybovy kéd 5

Problémy s vodnim okruhem.

Pritomnost vzduchu ve vodnim
okruhu.

Vyjméte a zasunte nékolikrat
zpét nadrzku na vodu, pricemz
dbejte na spravné nasazeni.
Zkontrolujte, zda je prostor pro
nadrzku na vodu cisty.

Je-liinstalovan filtr Intenza+,
vyjméte jej. Vypnéte a znovu
zapnéte kdvovar. Jakmile je
kavovar pripraven k pouziti,
nasadte zpét filtr.
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Problém Priciny

Kavovar se nezapne. Kavovar neni pfipojeny k elektric-
ké siti nebo hlavni vypinac je v
poloze "O".

Napravy

Pripojte kavovar k elektrické siti a
prepnéte hlavni vypinac¢ do polohy

Kavovar je nyni v Demo rezimu.  Tia¢itko “(l) bylo stisknuto déle
nez 8 sekund.

Stiskem hlavniho vypinace
vypnéte a znovu zapnéte kavovar.

Odkapavaci miska je pIna, K automatickému vypousténi vody

prestoze nedoslo k vypusténi do odkapavaci misky maze dojit v

vody. ramci proplachu okruht a k zajis-
téni spravné funkce kavovaru.

Jednd se o zcela normalni jev.

Na kavovaru je stale zobrazen Doslo k vyprazdnéni odpadni
¢erveny symbol . nadoby na sedliny pfi vypnutém
kavovaru.

Vyprazdnujte vzdy odpadni nadobu
na sedliny pfi zapnutém kavovaru.
Pred jejim zpétnym zasunutim
pockejte, dokud se nezobrazi symbol

Y
=

Doslo k vyprazdnéni odpadni
nadoby na sedliny pfi zapnutém
kavovaru, aniz byste pred jejim
zpétnym zasunutim pockali ales-
pon 5 sekund.

Pred jejim zpétnym zasunutim
pockejte, dokud se nezobrazi symbol

¥

=]

Nelze vytahnout spafovaci Sparovaci jednotka mimo polohu.
jednotku.

Zapnéte kavovar. Zavrete servisni
viko. Sparovaci jednotka se automa-
ticky vréti do vychozi polohy.

Nasazena odpadni nadoba na

Nejdfive vytahnéte odpadni nddobu

sedliny. na sedliny a teprve poté sparovaci
jednotku.
Nelze zasunout sparovaci Sparovaci jednotka se nenachazi v Zkontrolujte, zda se sparovaci jednotka
jednotku. klidové poloze. nachazi v klidové poloze postupem

Nespravna poloha prevodového
motoru.

popsanym v kapitole “Tydenni vycisténi
spafovaci jednotky”.

Zasunte odkapévaci misku a odpadni
nadobu na sedliny. Zaviete servisni
viko. Zapnéte kavovar bez zalozeni
spafovaci jednotky. Pfevodovy motor
zaujme spravnou polohu. Vypnéte
kavovar a zalozte zpét jednotku po-
stupem popsanym v kapitole “Tydenni
vycisténi sparovaci jednotky".

Kava neni dostate¢né horka.  Salky jsou studené.

Ohfejte alky horkou vodou.

Nespravné nastavena teplota.

Nastavte teplotu postupem popsanym
v Kapitole “Naprogramovani".




Problém Priciny
Kava je prilis vodova Muze se vyskytnout, kdyz kavovar
(viz poznamka). automaticky nastavuje davku.

(7,13
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Napravy
Pripravte nékolik salka kavy postu-

pem podle kapitoly “Saeco Adapting
System”.

Kava je namleta pfilis na hrubo.

Pouzijte jinou smés kavy nebo
nastavte mleti postupem podle
kapitoly “Nastaveni kdvomlynku s
keramickymi mlecimi kameny”.

Kava je malo krémova Nevhodna smés, kdva nenf
(viz pozndmka). Cerstvé uprazend nebo je namleta
moc na hrubo.

Pouzijte jinou smés kavy nebo
nastavte stupen mleti postupem
popsanym v kapitole “Nastaveni
kavomlynku s keramickymi mlecimi
kameny”.

Kéva nevytéka, vytéka poma- Kaéva je prilis jemna.
lu nebo pouze po kapkéach
(viz poznamka).

Pouzijte jinou smés kavy nebo
nastavte mleti postupem popsanym
v kapitole “Nastaveni kavomlynku s
keramickymi mlecimi kameny”.

Okruh je prazdny.

Naplnte okruh (kapitola “Prvni
zapnuti”).

Sparovaci jednotka je znecisténa.

Vycistéte sparovaci jednotku (ka-
pitola “Tydenni vycisténi spafovaci
jednotky”).

Znecisténa vypust.

Zbavte vypust a vytokové otvory
necistot.

Okruh v kavovaru je zaneseny
vodnim kamenem.

Odvapnéte kdvovar.

Kava vytéka vné vypusti Ucpana vypust kavy. Zbavte vypust kavy a vytokové
kavy. otvory necistot.
Nevytéka horka voda ani Ucpany otvor trysky pary/horké Vycistéte otvor parni trysky $pend-
para. vody. likem.
Pred vycisténim se ujistéte, ze je
kavovar vypnuty a studeny.
Okruh je prazdny. Naplnte okruh (kapitola “Prvni

zapnuti”).

Okruh v kdvovaru je zaneseny
vodnim kamenem.

Odvapnéte kavovar.




74 CESTINA

Problém Priciny

Automaticky zpénovac¢ mléka je
nasazen prilis na doraz. Nenasani
mléka.

Nenapénéné mléko.

Napravy

Nechejte automaticky zpénovac
mléka vychladnout. Mirné jej
posurite smérem dol(. Spravné jej
umistéte zpét do ulozeni.

Mlécna emulze je prilis Sélky jsou studené.

studena.

Ohfejte salky horkou vodou.

Nelze dokoncit odvapriovaci  Nebylo vypusténo dostatecné

cyklus.

mnozstvi vody nutné k proplachu.

Stisknéte tlacitko on/off a fidte se
pokyny uvedenymi v ¢asti“Preruseni
odvaprovaciho cyklu”.

Vystoupili jste z programovani

Zvoleny napoj nebyl ulozen.
napoje prostrednictvim symbolu

Potvrdte a ulozte pozadované mnoz-
stvi napoje prostrednictvim symbolu

"

Pozn.:

tyto problémy mohou byt normalni po vyméné smési kavy nebo pfi prvni
instalaci kdvovaru. V takovém piipadé pockejte, az se kdvovar samocinné
nastavi, jak je popsano v kapitole “Saeco Adapting System”.



Pohotovostni stav

CES
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ENERGETICKA USPORA

PIné automaticky espresso kdvovar Philips byl vyprojektovan pro energetic-
kou Usporu, jak to dokazuje energeticky stitek, ktery spotiebic zacleriuje do

energetické tridy A.

Po uplynuti 15 minut necinnosti se kdvovar automaticky vypne (neni-li na-
programovana jina doba pohotovostniho stavu). Po vydeji napoje provede

kavovar proplachovaci cyklus.

Spotieba energie v pohotovostnim rezimu nepiesahuje 1 Wh.
Pro zapnuti kdvovaru stisknéte tlacitko d) (za podminky, Ze je hlavni
vypinac na zadni strané kavovaru na“l"). Pokud je topné téleso studené,

provede kavovar proplachovaci cyklus.

TECHNICKE PARAMETRY

Vyrobce si vyhrazuje pravo zménit technické charakteristiky vyrobku.

Jmenovité napéti - Jmenovity
vykon - Napajeni

Viz stitek z vnitini strany
vika

servisniho

Material télesa Termoplast
Rozméry ($ x v x h) 215x330x 429 mm
Hmotnost 6,7 kg

Délka kabelu 800-1200 mm
Ovléadaci panel Celni

Automaticky zpénovac mléka

Speciélné pro kapucino

Velikost salka

Max. 152 mm

Nadrzka na vodu

1,81 - Vyjimatelna

Objem zésobniku zrnkové kavy 2509
Kapacita odpadni nddoby na 15 porci
sedliny

Tlak cerpadla 15 bar

Topné téleso

Topné téleso nerez

Ochrany

Tepelna pojistka
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TOVARNI NASTAVENI

Napoje Prednastavena mnoz- Sila aromatu Nastavitelné:
stvi

Espresso 40 ml 3 20 ml-140 ml

Kéava espresso lungo 120 ml 3 20 ml-140 ml

Aromaticka velka kava 170 ml 4 140 ml - 200 ml

(Classic Coffee)

Pozn.: uvedené hodnoty mohou podléhat urcitym variacim

ZARUKA A SERVIS

Zaruka

dodaném zaruc¢nim listu.

Servis

Zalezi ndm na Vasi spokojenosti s kavovarem.

Zaregistrujte sv(ij produkt na adrese www.philips.com/welcome, pokud
jste to jesté neudélali. Diky tomu se budeme moci s Vami spojit a poskyt-
nout Vam pokyny a rady pro ¢isténi a odvapnéni.

V pfipadé potreby technické podpory nebo servisniho zésahu navstivte
webové stranky Philips na adrese www.philips.com/support nebo kontak-
tujte narodni technickou Hotline spole¢nosti Philips.

Kontaktni ¢islo naleznete v samostatném zaru¢nim listu nebo na strdnkach
www.philips.com/support.
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OBJEDNAVKA PROSTREDKU NA UDRZBU

Pro Cisténi a odvapnéni pouzivejte vyhradné prostfedky na tdrzbu Saeco.
Tyto produkty si muZzete zakoupit on-line na strankach e-shopu Philips na
adrese www.shop.philips.com/service, u svého prodejce nebo u autorizova-
nych servisu.

V ptipadé problému co se tyce dostupnosti prostiedkd na udrzbu kontak-
tujte narodni technickou Hotline spole¢nosti Philips.

Kontakty naleznete v samostatném zaru¢nim listu nebo na strdnkach
www.philips.com/support.

Prehled prostfedkd na udrzbu:

- Odvapnovaci prostiedek CA6700

- Filtra¢ni vloZka pro vodni filtr INTENZA+ CA6702

- Mazivo HD5061
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Odmastovaci tablety CA6704

Prostredek na cisténi mlé¢nych okruhl: CA6705

Udrzbatska sada CA 6706






PHILIPS

Viyrobce si vyhrazuje pravo jakékoliv zmény ¢&i Upravy bez pfedchoziho upozornéni.

www.philips.com/welcome

del 15-02-15

Rev.01

421946023831
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