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Valdymo pultas ir ekranas

Mygtukai gérimams vienu palietimu

NarSymo mygtukai

MENU (Meniu) mygtukas

Mygtukas ,AROMA STRENGTH" (Aromato stiprumas)
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Nuoviry Salinimo procedira,
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Ispéjimo piktogramuy reikSmé
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2 Mygtukas ,ESPRESSO" (Espresas) 20 Laidas
3 Mysgtukas ,ESPRESSO LUNGO* (Silpnasis 21 Malimo nustatymo ratukas
espresas)
4 Mygtukas ,AROMA STRENGTH" (Aromato 22 Kavos pupeliu bunkerio dangtelis
stiprumas)
5 Budéjimo mygtukas 23 Kavos pupeliy bunkeris
6 MENU (Meniu) mygtukas 24 Virimo grupé
7 Mygtukas ,HOT WATER*® (Karstas vanduo) 25 Priezilros dureliy vidiné puseé su valymo
instrukcijomis
8 Mygtukas ,STEAM* (Garai) 26 Kavos istekéjimo vamzdelis
9 Klasikinis pieno puty plakiklis 27 Kavos liekany stalcius
10 Reguliuojamas kavos pylimo snapelis 28 Kavos tirsdiy talpykla
1 Vandens bakelio dangtelis 29 Nuvarvéjimo padéklo dangtis
12 Kavos pupeliy bunkerio dangtelis 30 Vandens bakas
13 IS anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelis 31 ,AquaClean* filtras
14 Pagrindinis jungiklis 32 Vandens kietumo bandiklis
15 Lizdas laidui 33 Tepalo tibelé su uztepimo antgaliu ir gaubteliu
16 Priezilros durelés 34 Valymo Sepeteélis
17 Nuvarvejimo padéklo prisipildymo 35 Dozavimo kauselis
indikatorius
18 Nuvarvejimo padéklas
Jvadas

Sveikiname jsigijus visiSkai automatine ,Saeco* kavos masinal Norédami

pasinaudoti visa ,Saeco” silloma parama, uzregistruokite savo gaminj
adresu www.saeco.com/care.

Kad gautumete is savo kavos masinos visa, kas geriausia, ,Saeco® sitlo
visiska palaikyma 4 skirtingais bldais:

- Atskiras greito paleidimo vadovas pirmajai sarankai ir pirmajam

naudojimui.

- Siame naudotojo vadove pateikiama i§samesneé informacija apie tai, kaip
naudoti masing, kaip palaikyti ja Svaria, kaip Salinti nuoviras ir kaip spresti

problemas.
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OE&10]

- Tai QR kodas. Nuskenuokite $j koda, kad gautumete prieiga prie
instrukcijy vaizdo jrasy apie tai, kaip isvirti geriausia kava, kaip valyti
masing, ir daznai uzduodamy klausimy saraso. (www.saeco.com/care)

- Atskiras bukletas su svarbia saugos informacija.

Pirmasis montavimas

,7AgquaClean“

Pirma karta surinkdami vykdykite instrukcijas, pateikiamas atskirame greito
paleidimo vadove.

Pastaba. Si masina buvo i$bandyta naudojant kava. Nors ji buvo kruopéciai
iSvalyta, joje gali bati Siek tiek kavos likuciy. Taciau mes garantuojame, kad
masina visiSkai nauja.

Pastaba. Galite sumontuoti ,AquaClean® filtrg pirma karta surinkdami (zr.
atskirg greito paleidimo vadova). Jei pirma karta naudodami praleidote
JAquaClean® montavima, galite jj ideti jéje i meniu.

filtras

JAquaClean* filtras skirtas sumazinti kalkiy nuoviry kiekj jGsy kavos virimo
masinoje ir tiekti filtruota vandenj, kad blty iSsaugomas kiekvieno puodelio
kavos aromatas ir skonis. Jei naudojate seka is 8 ,AquaClean* filtry, kaip
nurodyta Siame naudotojo vadove, jums nereikia Salinti nuoviry is jlsy
masinos, kol isvirsite iki 5000 puodeliy.

Pastaba. JGsy masina turi buti visiSkai iSvalyta nuo nuoviry pries pradedant
naudoti ,AquaClean* filtra. Jei neaktyvinote filtro pirma karta sumontave,
turite pasalinti nuoviras is masinos pries aktyvindami filtra.

LAquaClean” filtro aktyvinimas

Pastaba. Visada patvirtinkite ,AquaClean* filtro aktyvinima masinos meniu,
kaip aprasyta toliau. Jums taip pat reikes tai padaryti pakeitus ,AquaClean*
filtra. Aktyvinus ,AquaClean* filtrg masinos meniu, masina stebi panaudoty
filtry skaiciy. Jums pakeitus filtra 8 kartus, masina primena pasalinti nuoviras.

1 Instrukcijas, kaip jdéti ,AquaClean® filtrg j vandens baka, zr. atskirame
greito paleidimo vadove.

Pastaba. Kratykite ,AquaClean* filtrg apie 5 sekundes, imerkite apversta i
asotj su Saltu vandeniu ir palaukite, kol nustos kilti oro burbuliukai.
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2 Paspauskite mygtuka ,MENU" (Meniu), pasirinkite ,MENU*“ (Meniu) ir
paspauskite mygtuka ,OK* (Gerai), kad patvirtintuméte. Slinkite iki
AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN filtras). Norédami patvirtinti,
paspauskite mygtuka ,OK" (Gerai).

A - Ekrane rodomas anksciau sumontuoty ,AquaClean* filtry skaicius nuo

AQUA CLEAN 0 iki 8 filtry.
FILTER ||
0/8
v

3 Ekrane pasirinkite ,ON*“ (Jjungti), paspauskite mygtuka ,OK" (Gerai), kad
patvirtintumete.

A 4 Ekrane automatiskai atnaujinamas panaudoty filtry skaicius.

AQUA CLEAN
FILTER I
1/8

- Parodomas masinos paruosimo ekranas ir,AquaClean 100%"
piktograma, rodanti, kad filtras sumontuotas.
5 ISpilkite 2 puodukus (0,5 |) karsto vandens, kad uzbaigtuméte aktyvinima.
Pasalinkite Sita vandeni.

L<AquaClean” filtro keitimas

Pastaba. Pakeiskite ,AquaClean* filtra, kai tik talpa nukris iki O % ir filtro
piktograma ims daznai mirkseti. Keiskite ,AquaClean* filtrg bent kas 3
ménesius, net jei masina dar nenurodé, kad keitimas reikalingas.

Patarimas. Patariame pirkti nauja filtra, kai talpa sumazeéja iki 10 % ir filtro
piktograma ima retai mirkséti. Taip busite uztikrinti, kad galésite pakeisti
filtra, kai jo talpa sumazés iki O %.

1 ISimkite ,AquaClean* filtrg ir pakeiskite ji nauju ,AquaClean* filtru (taip pat
Zr. atskirg greito paleidimo vadova).
o A 2 Paspauskite mygtuka MENU (Meniu), slinkite iki AQUACLEAN FILTER
(AQUACLEAN filtras) ir paspauskite mygtuka OK (Gerai), kad

oy AQUA CLEAN
FLTER | patvirtintumete.

118
v v
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po

o
n AQUA CLEAN
FILTER

NEW?

A

AQUA CLEAN
FILTER I
2/8

\%

- Ekrane pateikiamas klausimas, ar norite aktyvinti nauja filtra.

3 Norédami patvirtinti, paspauskite mygtuka ,OK" (Gerai).

- Ekrane automatiskai atnaujinamas panaudoty filtry skaicius.

4 |Spilkite 2 puodelius (0,5 l) karsto vandens, kad uzbaigtuméte aktyvinima.

Pasalinkite Sitg vandeni.

LAguaClean filtro pakeitimas sunaudojus 8 filtrus

DESCALE BEFORE

ACTIVATING FILTER

1

Kai filtro piktograma ekrane pradeda mirkséti, paspauskite mygtuka

MENU (Meniu), slinkite iki , AQUACLEAN FILTER" ir paspauskite mygtuka

OK (Gerai), kad patvirtintumete.

- Ekrane jums nurodoma, kad reikia pasalinti masinos nuoviras pries
aktyvinant nauija filtra.

Paspauskite mygtuka OK (Gerai), jei norite pradeti nuoviry salinimo

procedura.

- Kelis kartus paspauskite atSaukimo mygtuka, kad iSeitumeéte is filtro
meniu, jei nenorite tuoj pat salinti nuoviry.

Nuoviry salinimo proceddros pabaigoje ekrane pateikiamas klausimas, ar

norite sumontuoti ,AquaClean* filtra.

- Atlikite veiksmus, nurodytus ,AquaClean* filtro keitimas".

Vandens kietumo matavimas

Pastaba. Jei sumontavote ,AquaClean” filtrg, jums nereikia nustatyti
vandens kietumo.

Kad galetumeéte sureguliuoti masinos nustatymus pagal vandenj savo
vietoveje, iSmatuokite vandens kietuma tiekiama vandens kietumo tikrinimo

juostele. Nustatytas numatytasis auksSciausias masinos vandens kietumo

lygis (4). Jei iSmatuotas vandens kietumas kitoks, sureguliuokite nustatyma
masinos meniu.

1

2

1sekundei imerkite vandens kietumo matavimo juostele (tiekiama su
masina) j vandenj i$ vandentiekio ¢iaupo.
IStraukite vandens kietumo tikrinimo juostele ir palaukite 1 minute.

3 Patikrinkite, keliy kvadraty spalva pasikeite j raudonag, ir patikrinkite

vandens kietuma tolesnéje lenteléje.

raudony kvadraty skaicius verté, kurig reikia nustatyti vandens kietumas

[ [ 1 labai minkstas vanduo
EECO ) minkstas vanduo
EEED

3 kietas vanduo
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raudony kvadraty skaicius verté, kurig reikia nustatyti vandens kietumas

4 labai kietas vanduo

4 Paspauskite mygtuka MENU (Meniu), pasirinkite meniu ir slinkite, kad

pasirinktumete vandens kietuma. Pasirinkite pageidaujama vandens
kietumo nustatyma ir paspauskite mygtuka OK (Gerai), kad
patvirtintumete.

Valdymo pultas ir ekranas

Si espreso masina turi savaime aisky ekrana, kad bty lengva naudoti.
Perskaitykite tolesnius skirsnius, juose pateikiamas trumpas paaiskinimas
apie mygtukus.

Mygtukai gerimams vienu palietimu

Pasinaudokite vieno veiksmo gérimo mygtukais (ESPRESSO (Espresas),
ESPRESSO LUNGO (Silpnasis espresas), HOT WATER (Karstas vanduo) ir
STEAM (Garai), kad greitai paruostumete viena is is anksto nustatyty gérimy.

Jei norite sustabdyti virimo procesa pries masinai iSpilant iS anksto
nustatyta kavos tarj, paspauskite mygtuka ,OK* (Gerai).

Pasinaudokite mygtuku STEAM (Garai), kad suplaktumeéte pieno putas.
Galite sureguliuoti espreso ar silpnojo espreso tar.

Narsymo mygtukai

Kai kurie gérimo vienu paspaudimu mygtukai turi dviguba funkdija;
pasinaudokite Siais mygtukais, norédami narSyti meniu:

Lo i Mygtukas ESPRESSO (Espresas) =~  @o= ] Mygtukas STEAM (Garai) =
atsaukimo mygtukas: paspauskite mygtukas ,,Aukstyn“: paspauskite
Si mygtuka noredami grizti j Si mygtuka, norédami slinkti
pagrindinj meniu. aukstyn ekrano meniu.
Mygtukas AROMA STRENGTH v o=ee o Mygtukas MENU (Meniu) =

(Aromato stiprumas) = mygtukas

mygtukas ,Zemyn“: paspauskite &

OK (Gerai): paspauskite Sj mygtuka, noredami slinkti Zemyn
mygtuka norédami pasirinkti, ekrano meniu.
patvirtinti ar sustabdyti funkdija.

MENU (Meniu) mygtukas

Pasinaudokite mygtuku MENU (Meniu), kad pakeistumete tolesnius
nustatymus:

Ekrano kontrastas

Kavos temperatura

Budeéjimo laikas: tai laikas, po kurio masina persijungia j budéjimo rezima.
Vandens kietumas: kad galétumeéte sureguliuoti masinos nustatymus
pagal vandenj savo vietoveéje, iSmatuokite vandens kietuma.
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- Noredami aktyvinti ,AquaClean* filtra
- Norédami pradéti nuoviry salinima

Mygtukas ,AROMA STRENGTH" (Aromato stiprumas)

Pasinaudokite mygtuku AROMA STRENGTH (Aromato stiprumas), kad
sureguliuotumeéte kavos stipruma arba kad iSvirtumeéte is anksto sumalta
kava.

Kavos virimas

Kavos virimas isS kavos pupeliy

Atsargiai! Naudokite tik espreso pupeles. Niekada nedékite maltos kavos,
neskrudinty ar karamelizuoty kavos pupeliy j pupeliy bunkerj, nes taip
galima apgadinti masina.

Norédami isvirti kavos, vykdykite instrukcijas, pateikiamas atskirame greito
paleidimo vadove.

Norédami isvirti du puodelis espreso arba silpnojo espreso, du kartus
paspauskite pageidaujamo gerimo mygtuko. Masina automatiskai atliks du
malimo ciklus is eilés.

Pastaba. Naudojant pupeliy bunkerio dangti pupelés lieka sviezios.

Kavos virimas is maltos kavos

Kai verdate kava, naudodami is anksto sumaltas kavos pupeles,
pasinaudokite tiekiamu matavimo kauseliu, kad jdétuméte tinkama kiekj i
malty kavos pupeliy skyriy. Nejdekite per daug maltos kavos, kad
neuzsikimsty kavos tirsciy stalcius.

1 Atidarykite i§ anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelj.
2 |pilkite vieng matavimo kausa iS anksto sumaltos kavos j iS anksto
sumaltos kavos skyriy ir uzdarykite dangtelj.

Démesio! Nedékite jokios kitos medziagos, iSskyrus iS anksto sumalta
kava, j i anksto sumaltos kavos skyriy, nes taip galima apgadinti
masina.

3 Puoduka padékite po kavos pylimo snapeliu.

4 Paspauskite mygtuka ,AROMA STRENGTH" (Aromato stiprumas) ir
pasirinkite sumaltos kavos virimo funkcija.

5 Paspauskite mygtuka ,ESPRESSO* (Espresas).
Masina automatiskai pradeda virti pasirinkta gérima.

Pastaba. Naudodami is anksto sumalta kava, vienu metu galite iSvirti vieng
kavos gerima.
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Pieno puty plakimas

Ispéjimas. Nuplikymo pavojus! Pries iSpylima galimos nedidelés
karsto vandens srovelés. Naudokite tik tinkamga apsaugine
rankena.

Pastaba. Norédami gauti geriausias putas, naudokite $alta pieng (apie 5 °C /
41 °F temperaturos), kuriame yra maziausiai 3 % baltymu. Galite naudoti
nenugriebta arba pusiau nugriebta piena. Taip pat galima naudoti ir
nugriebta piena, sojos piena ir piena be laktozés.

Pastaba. Patariame prieS naudojant iSskalauti vandens konttra. Kelias

sekundes palaikykite nuspaude mygtuka ,STEAM* (Garai), kad buty

iSleidziami garai.

1 |pilkite 1/3 asodio salto pieno.

2 |merkite klasikinj pieno puty plakiklj i piena. Paspauskite mygtuka
,STEAM* (Garai).

3 Plakite piena, Svelniai sukiodami gsofj ir judindami jj aukstyn ir Zzemyn.
4 Noredami sustabdyti puty plakima, paspauskite mygtuka ,OK" (Gerai).

Ss
—
9 S
> a

s N9¢

Karstas vanduo

Ispéjimas. Nuplikymo pavojus! Pries iSpylima galimos nedidelés
karsto vandens srovelés. Naudokite tik tinkamga apsaugine
rankena.

1 Padéekite gsotj po klasikiniu pieno puty plakikliu.

2 Paspauskite mygtuka ,HOT WATER* (Karstas vanduo). Masina pradeda
pilti karsta vanden;j.

3 Paspauskite mygtuka ,OK* (Gerai), kad sustabdytumete karsto vandens
iSpylima.
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Geérimy tipai ir kiekiai

Gérimy tipai

Gérimo pavadinimas

Aprasymas Kaip pasirinkti

Espresas Kava su tirsta puta, patiekiama mazame Gérimo vienu paspaudimu
puoduke mygtukas valdymo pulte
Silpnasis espresas Didesnis kiekis espreso su tirsta puta, Gerimo vienu paspaudimu

patiekiamas vidutinio dydzio puoduke mygtukas valdymo pulte

Pieno putos

Karstas pienas su puta Geérimo vienu paspaudimu
mygtukas valdymo pulte

Karstas vanduo

Geérimo vienu paspaudimu
mygtukas valdymo pulte

Gérimy kiekiai

Gérimo pavadinimas Standartinis kiekis Kiekio diapazonas
Espresas 40 ml 20-230 ml

Silpnasis espresas 80 ml 20-230 ml

Garai xx ml XX=Xxx ml

Karstas vanduo 300 ml 50-450 ml

Turio ir skonio reguliavimas

Kavos turio reguliavimas

Galite reguliuoti iSvirto gérimo tarj pagal savo skonj ir puodeliy dydij.
1 Norédami sureguliuoti espreso turj, paspauskite ir laikykite mygtuka
ESPRESSO (Espresas), kol ekrane bus parodyta piktograma MEMO.
- Masina pereina j programavimo etapa ir pradeda virti pasirinkta
gerima.
2 Paspauskite mygtuka ,OK" (Gerai), kai puodelyje bus pageidaujamas
espreso kiekis.
- Varnelé ekrane rodo, kad mygtukas uzprogramuotas. kaskart jj
paspaudus, masina iSverda nustatyta tarj espreso.

Pastaba. Noredami nustatyti silpnojo espreso turj, atlikite tokia pat
procedlra: paspauskite ir laikykite gérimo mygtuka, kol ekrane bus
parodytos piktogramos MEMO (Atmintis) ir paspauskite mygtuka OK (Gerai),
kai puodelyje bus pageidaujamas kiekis.
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Kavos stiprumo reguliavimas

u A W N o

VODDD
UL,
Vono)o
Vonoo
Vonoo

Noredami pakeisti kavos stipruma, paspauskite mygtuka ,AROMA
STRENGTH" (Aromato stiprumas). Kaskart jums paspaudus mygtuka
JAROMA STRENGTH* (Aromato stiprumas), aromato stiprumas keidiasi vienu
laipsniu. Ekrane rodomas pasirinktas stiprumas, kuris jraSomas tik jei verdate
kava.

1 Labai silpna

2 Silpna

3 Normali

4 Stipri

5 Labai stipri

Pastaba. Masina automatiskai jpila tinkama kiekvieno pasirinkto stiprumo
kavos tarj.

Pastaba. Taip pat galite naudoti mygtuka AROMA STRENGTH (Aromato
stiprumas), norédami virti kava iS sumalty kavos pupeliy.

Pastaba. Sureguliavus kavos stipruma ekrane vel rodomas pagrindinis meniu
ir irasomas pasirinktas aromato stiprumas, kai verdate kava.

Malunélio nustatymuy reguliavimas

Galite reguliuoti mallnélio nustatymus, naudodami malimo nustatymo
ratuka pupeliy talpykloje.

Pastaba. Galite reguliuoti malimo nustatymus tik masinai malant kavos
pupeles.

Atsargiail Nesukite malimo nustatymo ratuko daugiau kaip per viena jranta is

karto, kad nebUty apgadintas maluneélis.

1 Puoduka padékite po kavos pylimo snapeliu.

2 Atidarykite kavos pupeliu bunkerio dangtelj.

3 Paspauskite mygtuka ,ESPRESSO" (Espresas).

4 Kai malunélis pradés malti, nuspauskite malimo nustatymo ratuka ir
pasukite jj j kaire arba j desine.

- Yra 5 skirtingi malimo nustatymai, iS kuriy galite pasirinkti. Kuo mazesnis
nustatymas, tuo stipresne kava.

Valymas ir priezitra

Pastaba. Kada ir kaip valyti visas atjungiamas masinos dalis zr. tolesnéje
lenteléje. ISsamesne informacija apie virimo grupés valyma ir nuoviry
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Salinima iS masinos skaitykite atitinkamuose tolesniuose skirsniuose arba
apsilankykite skirtojoje Ziniatinklio svetainéje www.saeco.com/care.

Valymo lentelé

Dalies aprasymas Kada valyti

Kaip valyti

Virimo grupée Kas savaite

ISimkite virimo grupe ir valykite po vandentiekio
ciaupu.

Priklausomai nuo
naudojimo tipo

Sutepkite virimo grupe.

Kas menesj

Valykite viimo grupe, naudodami tabletes kavos
aliejui salinti.

Klasikinis pieno puty Po kiekvieno

Skalaukite Svieziu vandeniu.

plakiklis naudojimo
Kas savaite ISrinkite klasikinj pieno puty plakiklj ir iSvalykite visas
dalis po vandentiekio ¢iaupu.
Nuvarvejimo Kai raudonas pilno IStustinkite nuvarvejimo padeékla ir valykite jj po
padéklas nuvarvéejimo padeklo  vandentiekio ¢Giaupu.

indikatorius iSkyla per
nuvarvejimo padekla.

Kavos tirsciy talpykla Kaijums patogu

IStustinkite kavos tirsc¢iy talpykla ir valykite po
vandentiekio ¢iaupu. Jsitikinkite, kad masina jjungta,
kai tustinate ir valote kavos tirsciy talpykla.

Vandens bakas Kai jums patogu

Valykite po vandentiekio ¢iaupu.

IS anksto sumaltos Kas savaite
kavos skyrius / kavos
iSéjimo vamzdelis

ISvalykite virSutine dalj sauksto rankena, kaip
parodyta toliau.

Virimo grupés valymas

Pastaba. Nuskenuokite QR koda arba pereikite j www.saeco.com/care, kad
gautumete iSsamia informacija apie tai, kaip iSrinkti ir valyti virimo grupe.

Atsargiai: neplaukite virimo grupés indaplovéje ir jai valyti nenaudokite
skysty plovikliy ar valymo priemoniy. Dél to virimo grupé gali blogai veikti
ir galimas neigiamas poveikis kavos skoniui.
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Virimo grupés valymas po vandentiekio ¢aupu

1 Masing isjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.

2 ISimkite nuvarvejimo padékla su kavos tirsciy talpykla.

3 Atidarykite prieziGros dureles.

4 Paspauskite mygtuka PUSH (Stumti) (1) ir patraukite uz virimo grupés
rankeneélés, kad nuimtumeéte jg nuo masinos (2).

5 Kruopsdiai isskalaukite virimo grupe drungnu vandeniu. Kruopsciai
iSvalykite virsutinj filtra.

6 Leiskite virimo grupei iSdzilti ore.
Pastaba. Nesausinkite virimo grupés audeklu, kad pluosto nesusikaupty
virimo grupeés viduje.

Virimo grupés valymas naudojant tabletes kavos aliejui
salinti

Atsargiai! Valymui naudokite tik kavos aliejaus Salinimo tabletes. Jos
neatlieka nuoviry salinimo funkcijos.

1 Padékite talpykla po kavos pylimo snapeliu.

2 Paspauskite mygtuka ,AROMA STRENGTH" (Aromato stiprumas) ir
pasirinkite sumalta kava..

3 |deékite tablete riebalams Salinti j iS anksto sumaltos kavos talpykla.

4 Paspauskite mygtuka ,ESPRESSO LUNGO* (Silpnasis espresas). Masina
pila vandenj i$ kavos iSpylimo snapelio.

5 Eigos indikatoriui pasiekus vidurj, nustatykite pagrindinio jungiklio
masinos galinéje dalyje padetj ,OFF* (ISjungta).

6 Leiskite kavos aliejaus Salinimo tirpalui veikti apie 15 minuciy.

7 Nustatykite pagrindinio jungiklio padéti ,ON* (Jjungta). Paspauskite
budeéjimo mygtuka.

8 Palaukite kol masina atliks automatinj skalavimo cikla.

9 Atlikite ,Savaitinio virimo grupés valymo* procedura.

10 ISimkite nuvarvéjimo padeékla su kavos tirsciy talpykla. IStustinkite
nuvarvejimo padékla ir kavos tirséiy talpykla ir idekite atgal j masing.

11 Paspauskite mygtuka ,AROMA STRENGTH" (Aromato stiprumas) ir
pasirinkite sumalta kava..

12 Paspauskite mygtuka ,ESPRESSO LUNGO* (Silpnasis espresas). Masina
pila vandenij i$ kavos iSpylimo snapelio.

13 Du kartus pakartokite 12 ir 13 veiksmus. Pasalinkite iSpilta vanden;.

Virimo grupés jstatymas
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%é) uw 1 Prie$ jstumdami virimo grupe atgal j masing jsitikinkite, kad sutampa du
70 [ geltoni orientacijos zenklai Sone. Jei jie nesutampa, atlikite sj veiksma:
>

- |sitikinkite, kad svirtis lie¢ia virimo grupés pagrinda.
2 |sitikinkite, kad geltono virimo grupés fiksavimo kablio padeétis tinkama.

- Norédami nustatyti tinkama kablio padetj, stumkite ji aukstyn, kol jis
atsidurs virsutinéje padétyje.

- Kablio padétis néra tinkama, jei jis vis dar apatingje padétyje.
3 Stumkite virimo grupe atgal j masing isilgai nukreipimo bégiy Sonuose,
kol ji uzsifiksuos savo vietoje ir pasigirs spragteléjimas.

Atsargiai! Nespauskite mygtuko ,,PUSH* (Stumti).

4 Uzdarykite prieZiGros dureles.

Tepimas

Kad masina veiktu optimaliai, turite tepti viimo grupe. Tepimo daznuma zr.
toliau pateiktoje lenteléje. Norédami gauti pagalbos aplankykite masy
Ziniatinklio svetaine: www.saeco.com/care.

Naudojimo Kasdien iSverdamy gérimy Tepimo daznumas
daznumas skaicius

Retai 1-5 Kas 4 menesius
Normaliai 6-10 Kas 2 ménesius
Intensyviai >10 Kas menesj

1 Prietaisa iSjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.

2 ISimkite virimo grupe ir iSskalaukite po drungnu vandeniu i$ vandentiekio
diaupo.
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3 Uztepkite plona sluoksnj tepalo apie velena viimo grupés apacioje.

4 Uztepkite plona sluoksnj tepalo ant bégiy abiejose puseése (zr. paveiksla).
5 Vel jstatykite virimo grupe.
Tepalo tubele galite naudoti daug karty.

Klasikinio pieno puty plakiklio valymas

Kasdienis klasikinio pieno puty plakiklio valymas
Nuimkite iSorine klasikinio pieno puty plakiklio dalj ir iSskalaukite ja SvieZiu
vandeniu.

Kassavaitinis klasikinio pieno puty plakiklio ir gary

vamzdelio valymas

1 Nuimkite iSorine klasikinio pieno puty plakiklio dalj ir iSskalaukite ja
SvieZiu vandeniu.

2 Nuimkite virSutine klasikinio pieno puty plakiklio dalj nuo gary vamzdelio
ir iSskalaukite ja Svieziu vandeniu.

3 Valykite gary vamzdelj dregnu audeklu.

4 Surinkite visas klasikinio pieno puty plakiklio dalis.
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Nuoviry Salinimo procedura

A

START
CALC ]

CLEAN
v

REMOVE
FILTER

Kai ekrane parodoma START CALC CLEAN (Pradeti salinti nuoviras), turite
pasalinti nuoviras is masinos. Jei ekrane parodzius Sj pranesima jus
neSalinate i§ masinos nuoviry, masina nustos veikti tinkamai. Tokiu atveju
remontui garantija netaikoma.

Nuoviroms salinti i5 masinos naudokite tik ,Saeco* tirpala nuoviroms salinti.
,Saeco* tirpalas nuoviroms salinti skirtas uztikrinti optimaly masinos veikima.
Naudojant kitus produktus gali blti apgadinta masina ir vandenyje gali likti
nuoviry. ,Saeco* tirpalo nuoviroms salinti galite nusipirkti internetingje
parduotuvéje www.saeco.com/care.

Nuoviry Salinimo procedudra uztrunka 30 minuciy, ja sudaro nuoviry salinimo
ciklas ir skalavimo ciklas. Galite pristabdyti nuoviry Salinimo arba skalavimo
cikla, paspaude atsaukimo mygtuka. Norédami testi nuoviry Salinimo arba
skalavimo cikla, paspauskite mygtuka ,OK* (Gerai).

Pastaba. Nenuimkite viimo grupés per nuoviry salinimo procedira.

Ispéjimas. Negerkite tirpalo nuoviroms salinti ir vandens, iSpilto
per nuoviry salinimo procediira.

1 ISimkite nuvarvéjimo padeékla ir kavos tirs¢iy talpykla, iStustinkite ir
iSvalykite, ir jdékite atgal j vieta.

2 Nuimkite iSorine klasikinio pieno puty plakiklio dalj.

3 Padékite didele talpykla (1,5 ) po kavos ispylimo snapeliu ir klasikiniu
pieno puty plakikliu.

4 Kai ekrane parodoma START CALC CLEAN (Pradeti salinti nuoviras),
paspauskite mygtuka OK (Gerai), kad pradéetumeéte nuoviry salinimo
procedUra. ISimkite karSto vandens iSpylimo snapelj, jei yra.

- Ekrane jums primenama, kad turite iSimti ,AquaClean* filtra.

Pastaba. Galite paspausti atSaukimo mygtuka, kad praleistuméte nuoviry
Salinima. Noredami nuoviry salinimo procedura pradeti veliau,
paspauskite mygtuka MENU (Meniu), pasirinkite MENU (Meniu) ir slinkite,
kad pasirinktuméte DESCALING (Nuoviry salinimas). Paspauskite ,OK“
(Gerai), kad patvirtintumete.

5 | vandens baka jpilkite tirpalo nuoviroms salinti. Pripilkite j vandens baka
Sviezio vandens iki ,CALC CLEAN® Zymos. Jdékite vandens baka atgal j
masina. Noredami patvirtinti, paspauskite mygtuka ,OK" (Gerai).
Prasideda pirmas nuoviry Salinimo proceduros etapas. Masina
pradeda intervalais pilti tirpala nuoviroms salinti.

- Ekrane rodoma nuoviry salinimo piktograma, etapo indikacija ir
trukme. Sis pirmas etapas uztrunka 20 minuciy.

6 Leiskite masinai iSpilti tirpala nuoviroms Salinti, kol vandens bakas
iStustes.

7 ISimkite vandens baka ir jj iSskalaukite.
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8 Pripilkite j vandens baka svieZio vandens iki ,CALC CLEAN* Zymos. |dékite
vandens baka atgal i masina ir paspauskite ,OK* (Gerai).

9 Nuimkite ir istustinkite talpykla ir padékite jg atgal po kavos iSpylimo
snapeliu. Patvirtinkite paspausdami OK (gerai).

10 Prasideda antras nuoviry salinimo proceduros etapas, tai skalavimo
ciklas. Sis etapas uztrunka 3 minutes. Ekrane rodoma skalavimo
piktograma ir etapo trukme.

Pastaba. Jei vandens bakas nepripiltas iki lygio ,CALC CLEAN*, masinai
gali prireikti kito skalavimo ciklo.

1 Palaukite, kol masina nustos pilti vandenj. Nuoviry salinimo proceddra
pasibaigia, kai ekrane parodoma varnelé.

12 Paspauskite mygtuka OK (Gerai), jei norite baigti nuoviry salinimo
procedUra. Masina pradeda Silti ir atlieka automatinj skalavimo cikla.

13 Nuimkite ir iStustinkite talpykla.

14 |1Svalykite klasikinj pieno puty plakiklj po nuoviry salinimo.

15 ISvalykite virimo grupe.

16 | vandens baka jstatykite nauja ,AquaClean* filtra.

Patarimas. Naudojant ,AquaClean* filtra sumazéja poreikis salinti
nuoviras.

Ka daryti, jei nuoviry Salinimo procedira nutraukiama

Pradéje nuoviry Salinimo proceddra, turite leisti masinai atlikti ja visa iki galo,

neisjungdami masinos. Jei masina uzstringa atlikdama nuoviry salinimo

cikla, galite baigti nuoviry salinimo proceddira, paspaude budéjimo mygtuka.

Jei taip nutinka, arba jei nutriksta maitinimas ar atsitiktinai atjungiamas

laidas, atlikite tolesnius veiksmus:

1 IStustinkite vandens baka ir kruopsdiai jj iSskalaukite.

2 Pripilkite vandens baka iki ,CALC CLEAN® lygio zymos ir vél jjunkite
masina. Masina jsils ir atliks automatinj skalavimo cikla.

3 Pries virdami bet kokius gérimus atlikite rankinj skalavimo cikla.

Pastaba. Jei nuoviry salinimo procedUra neuzbaigiama, reikia kuo greiciau
atlikti kita nuoviry salinimo procedura.

Jspéjimo piktogramos ir klaidy kodai

Ispéjimo piktogramy reikSmeé

Ispéjimo piktogramos rodomos raudonai. Toliau rasite jspejimo piktogramu,
kurios gali bdti parodytos ekrane, sarasa ir jy reikSme.

Pripilkite j vandens baka
& SvieZio vandens iki ,MAX"
lygio zymos.

Uzdarykite priezitros dureles.

ADD WATER




84 Lietuviskai

R

ADD COFFEE

Pupeliy bunkeris tusdias. |
kavos pupeliy bunkerj jpilkite
naujy kavos pupeliy.

Nuimkite kavos tirsciy talpykla
iristustinkite ja.

Masinoje néra virimo grupés
arba ji netinkamai jstatyta.
Istatykite virimo grupe.

Jei ekrane rodomas klaidos
kodas, zr. skirsnj ,Klaidos kody
reikSme*, kad nustatytumete,
ka reiskia ekrane rodomas
kodas ir ka galite padaryti. Kai
ekrane rodoma si piktograma,
masinos naudoti negalima.

|dekite nuvarvejimo padekla.

Klaidy kody reikSme

Toliau rasite klaidy kodu, kurie gali blti parodyti ekrane, sgrasa, jy reikSme ir
problemos sprendimo budus. Jei Sie sprendimai nepadeda pasalinti klaidos
kodo is$ ekrano ir grazinti masinos j normalia darbine bukle, skambinkite
,Saeco* karstaja linija. Kontaktiniai duomenys nurodyti garantijos
lankstinuke, arba galite juos rasti www.saeco.com/care.

Klaidos Problema Priezastis Galimas sprendimas
kodas
01 Kavos maldneélis Kavos istekéjimo Kruopsciai iSvalykite kavos isleidimo
uzstriges vamzdelis uzkimstas. vamzdelj matavimo Sauksto arba kito
Sauksto kotu. ISjunkite prietaisa ir vel
jjunkite.
03 -04 Virimo grupés Virimo grupé nesvari.  ISimkite virimo grupe ir ja kruopsciai
problema. iSvalykite.

Virimo grupés padeétis

ISimkite virimo grupe ir vél ja

netinkama. jstatykite. Prie$ jstumdami virimo
grupe atgal j masing jsitikinkite, kad
sutampa du orientacijos zenklai
sone.
05 Vandens kontlro Vandens kontlre yra  Kelis kartus isimkite ir jdékite
problema. oro. vandens baka. Jsitikinkite, kad

tinkamai jj jdedate j masina.
Patikrinkite, ar vandens bako skyrius
Svarus.

Jei naudojate ,AquaClean” filtra:
iSimkite ,AquaClean* filtrg iS vandens
bako ir pakratykite, kad is filtro
pasalintumeéte visg ora. Tada jdékite
JAquaClean* filtrg atgal j vandens
baka.
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Klaidos Problema Priezastis Galimas sprendimas
kodas
14 Masina perkaito. Tai gali jvykti dél keliy  ISjunkite masing ir vél ja jjunkite po

priezasdciy.

30 minudiy. ISbandykite tai 2 ar 3
kartus.

TrikcCiy diagnostika ir salinimas
Siame skyriuje apibendrintos dazniausios problemos, su kuriomis galite
susidurti naudodami masina. Jei toliau pateikta informacija nepadés

i$spresti problemos, apsilankykite www.saeco.com/care, ten rasite daznai
uzduodamuy klausimy sarasa, arba kreipkités i savo Salies klienty

Problema

aptarnavimo centra.

Priezastis

Sprendimas

Masina nejsijungia.

Masina atjungta arba
pagrindinio jungiklio padeétis
yra ,isjungta“ (0).

Patikrinkite, ar maitinimo laidas jstatytas
tinkamai.

Isitikinkite, kad pagrindinio jungiklio
padetis yra ,jjungtas” (I).

Masina veikia ,DEMO*

(Demonstracijos) rezimu.

JUs spaudéte budéjimo
mygtuka ilgiau nei 8 sekundes.

ISjunkite masina ir vel jjunkite,
naudodamiesi pagrindiniu jungikliu,
esandiu galinéje masinos dalyje.

Nuvarvejimo padéklas
greitai prisipildo.

Tai normalu. Masina naudoja
vandenj vidiniam kontdrui ir
virimo grupei skalauti. Siek tiek
vandens teka per vidine
sistema tiesiai j nuvarvejimo
padékla.

IStustinkite nuvarvéjimo padekla, kai
pilno nuvarvéjimo padeklo indikatorius
iSkyla per nuvarvejimo padeéklo dangtelj.

Padekite puoduka po iSpylimo snapeliu,
kad surinktumete skalavimo vandenj.

UZpildytos kavos tirsc¢iy
talpyklos piktograma
teberodoma.

JUs istustinote kavos tirsciy
talpykla, kai masina buvo
iSjungta.

Visada istustinkite kavos tirsciy talpykla
masinai esant jjungtai. Jei kavos tirsciy
talpykla istustinate isjunge masing,
kavos cikly skaitiklis neatkuriamas. Tokiu
atveju pranesSimas ,empty coffee
grounds container® (iStustinkite kavos
tirsc¢iy talpykla) lieka ekrane, net
konteineriui esant neuzpildytam.

Kavos tirsciy talpykla atgal
jdéjote per greitai.

Nedekite kavos tirsciy talpyklos atgal, kol
pranesSimu ekrane nebisite paraginti
jdeti ja atgal.

Negaliu nuimti viimo
grupes.

Virimo grupés padetis
netinkama.

Uzdarykite priezitros dureles. ISjunkite
masing ir vél jjlunkite. Palaukite, kol bus
parodytas ekranas, nurodantis, kad
masina paruosta, tada nuimkite virimo
grupe.
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Problema

Priezastis

Sprendimas

Neisémeéte kavos tirsciy
talpyklos.

ISimkite kavos tirsciy talpykla pries
nuimdami virimo grupe.

Negaliu jdéti virimo
grupes.

Virimo grupés padetis
netinkama.

Pries jstatydami nenustatéte virimo
grupés i tinkama padet]. |sitikinkite, kad
svirtis liecia virimo grupés pagrinda ir
kad virimo grupeés fiksavimo kablio
padetis tinkama.

Atkurkite masing taip: jdékite
nuvarvejimo padekla ir kavos tirsciy
talpykla atgal. Palikite virimo grupe
iSimta. Uzdarykite prieziGros dureles,
iSjunkite ir vel jjunkite masing. Tada
bandykite jstatyti viimo grupe.

Masina vis dar atlieka nuoviry
Salinimo procedura.

Negalite nuimti viimo grupés per
nuoviry salinimo proceddra. Pirmiausia
uzbaikite nuoviry salinimo procesa, tada
nuimkite virimo grupe.

Kava turi mazai puty arba
yra skysta.

Parinktas per stambaus
mallnélio nustatymas.

Parinkite smulkesnio malimo malunélio
nustatyma.

Netinkamas kavos misinys.

Pakeiskite kavos misinj.

Masina atlieka susireguliavimo
proceddra.

ISvirkite kelis puodukus kavos.

Virimo grupé nesvari.

ISvalykite viimo grupe.

Kava teka is kavos
iSpylimo snapelio.

Kavos iSpylimo snapelis
uzkimstas.

ISvalykite kavos iSpylimo snapelj ir jo
kiaurymes vamzdziy valikliu.

Kavos istekéjimo vamzdelis
uzkimstas.

ISvalykite kavos isleidimo vamzdelj.

Kava nepakankamai
karsta.

JUs naudojate saltus
puodukus.

Pasildykite puodukus, skalaudami juos
karstu vandeniu.

Nustatyta per zema
temperattra. Patikrinkite
meniu nustatymus.

Meniu nustatykite auksta temperattra.

Ipyléte pieno.

Ipylus silto ar Salto pieno visada Siek tiek
sumazeja kavos temperatdra.

Masina mala kavos
pupeles, bet kava
neisteka.

Kavos istekejimo vamzdelis
uzkimstas.

ISvalykite kavos isleidimo vamzdelj
matavimo Sauksto arba kito sauksto
kotu. ISjunkite prietaisg ir vel jjunkite.

Parinktas per smulkus
malunelio nustatymas.

Parinkite stambesnio malimo mallnéelio
nustatyma.

Virimo grupé nesvari.

ISvalykite viimo grupe.
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Problema Priezastis Sprendimas
Kavos iSpylimo snapelis ISvalykite kavos iSpylimo snapel;j ir jo
nesvarus. kiaurymes vamzdziy valikliu.

Kava isteka letai. Parinktas per smulkus Naudokite kitg kavos misinj arba
maldnélio nustatymas. sureguliuokite malunelj.
Virimo grupé nesvari. ISvalykite virimo grupe.
Kavos istekejimo vamzdelis ISvalykite kavos isleidimo vamzdelj
uzkimstas. matavimo Sauksto arba kito sauksto

kotu.

Masinos kontdra uzkimso Pasalinkite nuoviras iS masinos.

kalkiy nuoseédos.

Pieno putos per saltos. Puodukai salti. IS anksto susildykite puodelius karstu
vandeniu.
Pienas neputoja. Klasikinis pieno puty plakiklis ISvalykite klasikinj pieno puty plakiklj ir
nesvarus arba netinkamai jsitikinkite, kad jis tinkamai surinktas.
surinktas.

Naudojamo pieno rasis netinka IS skirtingy rGsiy pieno gaunamas

putoms daryti. skirtingas puty taris ir skirtinga puty
kokybé. Mes patikrinome tolesniy rasiy
piena ir nustatéme, kad iS jo gaunamos
geros pieno putos: pusiau nugriebty ir
nenugriebta karves pieng, sojos pieng ir
piena be laktozés. Kitos pieno rasys
nebuvo isbandytos ir is jy gali bati
gautas mazas kiekis puty.

Negaliu aktyvinti JUs jau 8 kartus pakeitete Pirmiausia pasalinkite nuoviras is
JAgquaClean* filtro ir JAquaClean® filtra. Jums masinos ir sumontuokite ,AquaClean“
masina praso pasalinti pakeitus ,AquaClean* filtrg 8 filtra. Visada aktyvinkite ,AquaClean*
nuoviras. kartus, turite iS masinos filtra meniu. Tai darykite ir pakeite filtra.

pasalinti nuoviras.

Filtras nebuvo pakeistas laiku Pirmiausia pasalinkite nuoviras is
po to, kai ,AquaClean* filtro masinos ir tada sumontuokite
piktograma éme mirkséti ir JAguaClean* filtra.

pajégumas sumazejo iki 0 %.

JUs nesumontavote Pirmiausia pasalinkite nuoviras is
JAguaClean®filtro pirma karta  masinos, tada sumontuokite nauja
surinke, o tik iSvire apie 50 JAgquaClean® filtra. Pasalinus nuoviras
puodeliy kavos (100 ml atkuriamas filtro skaitiklio rodmuo 0/8.
puodeliy). Masina turi bati Visada patvirtinkite filtro aktyvinima
visiskai iSvalyta nuo kalkiy masinos meniu. Tai darykite ir po filtro
nuoseédy pries jums pakeitimo.

sumontuojant ,AquaClean*
filtra.
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Problema

Priezastis

Sprendimas

Naujo arba pakeisto
JAguaClean* filtro neaktyvinote
masinos meniu. Taip pat ir
pakeite filtra turite patvirtinti
aktyvinima masinos meniu.

Pirmiausia pasalinkite masinos nuoviras.
Paskui aktyvinkite ,AquaClean* filtra
meniu. Tai darykite ir pakeite filtra.

JAguaClean® filtro
piktograma nerodoma
ekrane man pakeitus filtra.

Nepatvirtinote filtro aktyvinimo
masinos meniu.

Patvirtinkite filtro aktyvinima masinos
meniu. Jei ekrane rodoma START CALC
CLEAN (Pradéti Salinti nuoviras),
pirmiausia turite pasalinti nuoviras is
masinos. Pries salindami nuoviras
iSimkite ,AquaClean* filtrg, o po toji vel
jdekite.

JAguaClean* filtras
sumontuotas, bet nuoviry
salinimo pranesimas
rodomas.

Neaktyvinote ,AquaClean* filtro
masinos meniu.

Pirmiausia pasalinkite nuoviras is
masinos, tada sumontuokite nauja
JAquaClean* filtra. Tada bus atkurtas
filtro skaitiklio rodmuo 0/8. Visada
patvirtinkite filtro aktyvinima masinos
meniu, taip pat ir pakeite filtra.

JAgquaClean® filtro jstatyti
nepavyksta.

JUs turite pasalinti is filtro ora.

Leiskite is filtro iSeiti oro burbuliukams.

Vandens bake dar yra vandens.

Pries montuodami filtra iStustinkite
vandens baka.

Bandote jstatyti kita filtrg, ne
LJAgquaClean®.

Masinai tinka tik ,AquaClean* filtras.

Guminis sandarinimo ziedas
nepritvirtintas prie ,AquaClean®
filtro.

Paieskokite pakuotéje sandarinimo
ziedo ir pritvirtinkite jj prie ,AquaClean®
filtro.

Po masina yra vandens.

Nuvarvejimo padéklas per
pilnas ir perpildytas.

IStustinkite nuvarvéjimo padekla, kai
pilno nuvarvéjimo padeéklo indikatorius
iSkyla per nuvarvejimo padékla. Visada
iStustinkite nuvarvéjimo padeékla pries
pradédami salinti nuoviras i$ masinos.

Masina padéta ne ant
horizontalaus pavirsiaus.

Padekite masing ant horizontalaus
pavirsiaus, kad pilno nuvarvéjimo
padeéklo indikatorius veikty tinkamai.
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