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Opis urzadzenia

1 Interfejs uzytkownika
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Pokrywa pojemnika na ziarna kawy

5

2 Przycisk ESPRESSO

23

Pojemnik na ziarna kawy

3 Przycisk ESPRESSO LUNGO

24

Jednostka zaparzajaca

4 Przycisk AROMA STRENGTH (Moc
aromatu)

25

Wewnetrzna strona klapki serwisowej z
instrukcjami dotyczgcymi czyszczenia

5 Przycisk trybu gotowosci

26

Wylewka kawy

6 Przycisk MENU

27

Kasetka na resztki kawy

7 Przycisk LATTE MACCHIATO

28

Pojemnik na fusy kawowe

8 Przycisk CAPPUCCINO

29

Pokrywa tacki ociekowej

9 Ostona zabezpieczajgca

30

Dozownik gorgcej wody

10  Regulowany dozownik kawy 31  Otwor na dozownik goracej wody

1 Pokrywka zbiornika wody 32 Zbiornik na wode

12 Pokrywka pojemnika na ziarna kawy 33 Pojemnik na mleko

13 Pokrywka pojemnika na kawe mielong 34 Dozownik mleka

14 Przetacznik zasilania 35 Pokrywka dozownika mleka

15  Gniazdo zasilacza 36  Wylewka dozownika mleka

16 Klapka serwisowa 37 Filtr AguaClean

17 Wskaznik zapetnienia tacki ociekowej 38 Pasek do pomiaru twardosci wody

18  Tacka ociekowa 39 Tubka smaru wraz ze wskazoéwkami
dotyczgcymi jego stosowania

19  Przycisk zwalniajgcy tacke ociekowg 40 Szczoteczka do czyszczenia

20 Przewod sieciowy 41 Miarka

21 Pokretto ustawiania sposobu mielenia

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu w petni automatycznego ekspresu do kawy firmy

Saeco! Aby w petni skorzystac z pomocy oferowanej przez firme Saeco,

zarejestruj swoj produkt na stronie www.saeco.com/care.

Aby zapewni¢ Ci maksymalny komfort uzytkowania ekspresu do kawy,

firma Saeco oferuje petne wsparcie na 4 ré6zne sposoby:

- Odrebna skrocona instrukcja obstugi ze wskazowkami dotyczacymi
pierwszej instalacji i pierwszego uzycia.
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- Niniejsza instrukcja obstugi zawierajaca bardziej szczegdtowe informacje
na temat sposobu uzytkowania urzadzenia, jego czyszczenia i
odwapniania oraz rozwigzywania problemow.

_I - Tojest kod QR. Zeskanuj ten kod, aby uzyskac dostep do filmow
|

instruktazowych pokazujacych, jak parzyc najlepsze kawy ijak czysci¢
urzadzenie, a takze do listy najczesciej zadawanych pytan.
(www.saeco.com/care)

- Odrebna broszura z waznymi informacjami na temat bezpieczenstwa.

Pierwsza instalacja

Aby po raz pierwszy przygotowac urzgdzenie do pracy, postepuj zgodnie z
instrukcjami zamieszczonymi w odrebnej skroconej instrukciji obstugi.

Uwaga: To urzadzenie zostato przetestowane przy uzyciu kawy. Wprawdzie
zostato gruntowanie oczyszczone, ale w srodku mogty pozostac resztki
kawy. Gwarantujemy jednak, ze urzgdzenie jest catkowicie nowe.

Uwaga: Podczas pierwszego przygotowania mozesz zatozyc¢ filtr AquaClean
(zob. odrebna skrocona instrukcja obstugi). Jesli pominiesz instalacje filtra
AquaClean przy pierwszym uzyciu, mozesz go zainstalowac pozniej. Aby to
zrobic¢, otworz menu.

Filtr AquaClean

Filtr AguaClean ma na celu ograniczenie osadzania sie kamienia w
urzadzeniu oraz dostarczanie czystej wody w celu zapewnienia
doskonatego aromatu i smaku kazdej filizanki kawy. Jesli uzyjesz kolejno 8
filtrow AguaClean zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w tej instrukcji,
odwapnianie urzadzenia nie bedzie konieczne do czasu przygotowania az
5000 filizanek kawy.

Uwaga: Urzgdzenie musi zostac catkowicie odwapnione przed
rozpoczeciem uzywania filtra AquaClean. Jesli filtr nie zostat aktywowany
podczas pierwszej instalacji, przed jego aktywacja trzeba odwapnic
urzadzenie.

Aktywowanie filtra AquaClean

Uwaga: Zawsze potwierdzaj aktywacje filtra AquaClean w menu urzadzenia,
jak to opisano ponizej. Musisz to takze robi¢ po wymianie filtra AquaClean.
Dzieki aktywadii filtra AquaClean w menu urzadzenie moze monitorowac
liczbe zuzytych filtrow. Po wymianie 8 filtrow urzadzenie przypomni Ci o
koniecznosci jego odwapnienia.
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1 Wskazowki dotyczace umieszczania filtra AquaClean w zbiorniku na
wode mozna znalez¢ w odrebnej skroconej instrukcji obstugi.

Uwaga: Potrzasaj filtrem AquaClean przez okoto 5 sekund, zanurz go do
gory dnem w naczyniu z zimng woda i poczekaj, az z filtra przestang sie
wydobywac pecherzyki powietrza.

2 Nacisnij przycisk MENU, wybierz MENU i nacisnij przycisk OK, aby
potwierdzi¢. Przewin do opcji AQUACLEAN FILTER. Nacisnij przycisk OK,
aby potwierdzi¢.

- Na wyswietlaczu widac liczbe wymienionych wczesniej filtrow
AqguaClean: od O do 8 filtrow.

3 Na wyswietlaczu wybierz pozycje ON (Wt.) i nacisnij przycisk OK, aby
zatwierdzic.

A 4 Wyswietlacz automatycznie aktualizuje liczbe uzytych filtrow.

AquA AQUA CLEAN
FILTER I

1/8

- Nastepnie pojawi sie ekran ,gotowosci urzadzenia” z ikong AquaClean
100% oznaczajaca, ze filtr zostat zainstalowany.
5 Nalej 2 filizanki (0,5 |) goracej wody, aby zakonczy¢ aktywacje. Wylej te
wode.

Wymiana filtra AquaClean

Uwaga: Wymien filtr AquaClean, gdy wydajnosc¢ spadnie do 0%, a ikona
filtra zacznie szybko miga¢. Wymieniaj filtr AquaClean co najmniej raz na
trzy miesigce, nawet jesli urzadzenie nie wskazuje jeszcze koniecznosci
wymiany.

Wskazowka: Gdy wydajnosc filtra spadnie do 10% a ikona filtra zaczynie

powoli migac, zalecamy zakup nowego filtra. Dzieki temu wymiana filtra

bedzie mozliwa natychmiast, gdy jego wydajnosc spadnie do 0%.

1 Wyjmij filtr AquaClean i zastgp go nowym filtrem AquaClean (zob. tez
odrebna skrocona instrukcja obstugi).
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A 2 Nacisnij przycisk MENU, przewin menu do opcji AQUACLEAN FILTER i
AQUA CLEAN nacisnij przycisk OK, aby potwierdzic.

FILTER
1/8 I

v

- Na wyswietlaczu pojawi sie pytanie, czy chcesz aktywowac nowy filtr.

AQUA CLEAN 3 Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzic.
FILTER
NEW?

A - Wyswietlacz automatycznie aktualizuje liczbe uzytych filtrow.
AQUA CLEAN 4 Nalej 2 filizanki (0,5 |) goracej wody, aby zakonczyc¢ aktywacje. Wylej te

FILTER
wode.
2/8 i <

v

Wymiana filtra AquaClean po zuzyciu 8 filtrow
1 Gdy na wyswietlaczu zacznie migac ikona filtra, nacisnij przyciski MENU,
przewin menu do opcji AQUACLEAN FILTER i nacisnij przycisk OK, aby
potwierdzic¢.
- Na wyswietlaczu pojawi sie instrukcja, ze przed aktywowaniem
DESCALE EEECRE nowego filtra musisz przeprowadzi¢ odwapnianie.
ACTIVATING FILTER 2 Nacisnij przycisk OK, aby uruchomi¢ procedure odwapniania.
- Jesli nie chcesz od razu rozpoczgc¢ odwapniania, nacisnij kilka razy
przycisk powrotu, aby opusci¢ menu filtra.
3 Pod koniec procedury odwapniania na wyswietlaczu pojawi sie pytanie,
czy chcesz zainstalowac filtr AquaClean.
- Wykonaj czynnosci opisane w sekcji ,Wymiana filtra AquaClean”.

Mierzenie twardosci wody

Uwaga: Po zainstalowaniu filtra AquaClean nie trzeba ustawiac¢ twardosci
wody.

Aby dostosowac ustawienia urzadzenia do wody w Twoim regionie, zmierz

twardos¢ wody za pomoca dotgczonego paska testowego do pomiaru

twardosci wody. Domyslng twardos¢ wody ustawiono w urzadzeniu na

najwyzszy poziom (4). Jesli zmierzona twardosc¢ wody jest inna, skoryguj

ustawienie w menu urzadzenia.

1 Zanurz pasek do pomiaru twardosci wody (dotgczony do urzadzenia) w
wodzie z kranu na 1 sekunde.

2 Wyjmij pasek do pomiaru twardosci wody i odczekaj 1T minute.

3 Sprawdz, ile kwadratow na pasku zmienito kolor na czerwony, i odczytaj
twardos¢ wody z ponizszej tabeli.
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liczba czerwonych wartos¢ do ustawienia twardos¢ wody
kwadratow

[ [ (| 1 woda bardzo miekka

EEOO 2 woda miekka
EEED 3 woda twarda
EEEE 4 woda bardzo twarda

4 Nacisnij przycisk MENU, wybierz menu i przewin do preferowanej opcji
twardosci wody. Wybierz preferowang twardos¢ wody i nacisnij przycisk
OK, aby potwierdzic.

Panel sterowania i wyswietlacz

Ten ekspres do kawy jest wyposazony w utatwiajgcy obstuge wyswietlacz.
W ponizszych punktach znajdziesz czytelne objasnienie znaczenia
poszczegodlnych przyciskow.

Przyciski napoju

Nacisnij jeden z przyciskow napoju (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO,
CAPPUCCINO lub LATTE MACCHIATO), aby szybko przygotowac wybrany
napoj.

- Jesli chcesz przyrzadzi¢ cappuccino lub latte macchiato (zob. odrebna
skrocona instrukcja obstugi), upewnij sie, ze dzbanek na mleko znajduje
sie na swoim miejscu i jest gotowy do uzytku.

- Jesli chcesz przerwac proces zaparzania, zanim urzgadzenie skonczy
podawac zaprogramowana objetos¢ kawy, nacisnij przycisk OK.

- Mozesz dostosowac ilosc espresso lub espresso lungo do swoich
wymagan.

- Po przygotowaniu napoju na bazie mleka urzgdzenie rozpocznie
procedure QUICK CARAFE CLEAN.

Przyciski nawigacyjne

Niektore z przyciskow napoju petnig podwaojna funkcje — mozna je
wykorzystywac do poruszania sie po menu:

/|9 Przycisk ESPRESSO = przycisk \ Gomeee 1 Przycisk CAPPUCCINO = Przycisk
powrotu: nacisnij ten przycisk, aby W gore: nacisnij ten przycisk, aby

wroci¢ do menu gtownego. przewija¢ w gore wyswietlone
menu.

Przycisk AROMA STRENGTH = v\ == I Przycisk MENU = przycisk W dét:

przycisk OK: nacisnij ten przycisk, nacisnij ten przycisk, aby

aby wybrac, potwierdzic lub przewija¢ w dot wyswietlone

zatrzymac funkcije. menu.
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Przycisk MENU

Uzywaj przycisku MENU do przygotowywania innych napojow, takich jak
gorgca woda lub spienione mleko. Przycisku MENU mozna rowniez uzywac
do zmieniania nastepujacych ustawien:

Kontrast wyswietlacza

Temperatura kawy

Czas przejscia w stan gotowosci: czas, po ktérym urzadzenie przejdzie w
stan gotowosci.

Twardos¢ wody: aby moc dostosowac ustawienia urzgdzenia do wody w
Twoim regionie, zmierz twardos¢ wody.

Aby aktywowac filtr AquaClean

Aby rozpoczac¢ odwapnianie

Przycisk AROMA STRENGTH (Moc aromatu)

Uzyj przycisku AROMA STRENGTH, aby ustawi¢ moc kawy lub zaparzyc¢
kawe z kawy mielonej.

Zaparzanie kawy

Zaparzanie kawy z ziaren kawy

Przestroga: Uzywaj wylacznie ziaren do espresso. Nigdy nie wsypuj do
pojemnika na ziarna kawy mielonej ani niepalonych badz
karmelizowanych ziaren kawy, poniewaz moze to spowodowa¢
uszkodzenie urzadzenia.

Aby zaparzy¢ kawe, postepuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w
skroconej instrukcji obstugi.

Aby zaparzy¢ dwie filizanki espresso lub espresso lungo, nacisnij przycisk
zadanego napoju dwukrotnie. Urzadzenie automatycznie wykona kolejno
dwie operacje mielenia kawy.

Uwaga: Korzystanie z pokrywy pojemnika na ziarna kawy pomaga
zachowac ich swiezosc.

Zaparzanie kawy z kawy mielonej

Jesli zaparzasz napoj z kawy mielonej, uzyj dotgczonej do zestawu miarki,
aby wsypac do pojemnika na mielong kawe jej prawidtowa porcje. Nie
dodawaj zbyt duzej ilosci kawy mielonej, aby unikna¢ zapchania kasetki na
fusy.

1

Otworz pokrywke pojemnika na kawe mielona.
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2 Wsyp jedng miarke kawy mielonej do pojemnika na kawe mielong i
zamknij pokrywke.

Przestroga: Nie wsypuj do pojemnika na kawe mielona innych
substancji niz kawa mielona, gdyz moze to spowodowac¢ uszkodzenie
urzadzenia.

3 Umiesc¢ filizanke pod dozownikiem kawy.

4 Nacisnij kilka razy przycisk AROMA STRENGTH (Moc aromatu) i wybierz
funkcje zaparzania kawy mielonej.

5 Nacisnij przycisk ESPRESSO.
Urzadzenie automatycznie zacznie zaparza¢ wybrany napoj.

Uwaga: Jesli uzywa sie kawy mielonej, mozna jednorazowo przygotowac
tylko jedna kawe.

Napoje specjalne i goragca woda

Jak wybiera¢ napoje specjalne
1 Nacisnij przycisk MENU i wybierz opcje DRINKS.
2 Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzic.
3 Przewin menu i wybierz zgdany napdj.

Podawanie goracej wody

Przestroga: Gdy rozpocznie sie zaparzanie, z wylewki dozownika goracej
wody moze pryskac¢ goraca woda. Zanim wyjmiesz wylewke dozownika
goracej wody, zaczekaj na zakonczenie procesu parzenia.

1 Witoz wylewke dozownika goracej wody.
2 Nacisnij przycisk MENU. Wybierz opcje DRINKS, potwierdz i przewin
menu, aby wybrac opcje HOT WATER.

Przestroga: Opcje HOT WATER mozna wybrac¢ z menu tylko wtedy,
gdy jest zainstalowana wylewka dozownika goracej wody.

3 Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢. Na wyswietlaczu pojawi sie
przypomnienie o koniecznosci zainstalowania wylewki dozownika
goracej wody. Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢ wykonanie tego
polecenia. Z dozownika zacznie sie wylewac gorgca woda.

4 Nacisnij przycisk OK, aby zakonczy¢ podawanie gorgcej wody.

Zaparzanie napojow kawowych na bazie mleka i spienianie
mleka

Uwaga: Jesli chcesz uzyskac wiecej informacji na temat sposobu korzystania
z dzbanka na mleko, zapoznaj sie z odrebng skrocong instrukcjg obstugi lub
zeskanuj kod QR, aby uzyskac dostep do dedykowanej witryny internetowej
z filmami instruktazowymi.
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Rodzaje i

Przestroga: Przed wybraniem napoju na bazie mleka lub
spienionego mleka upewnij sie, ze zostat zainstalowany dzbanek
na mleko oraz wylewka dozownika spienionego mleka. Jesli
dzbanek na mleko nie zostanie zainstalowany prawidtowo, z
wylewki dozownika spienionego mleka moze pryskac¢ para i
gorace mleko.

1 Umiesc filizanke pod otwartym dozownikiem spienionego mleka.

2 Wybierz napdj na bazie mleka.

- Nacisnij przycisk CAPPUCCINO lub LATTE MACCHIATO, aby szybko
przygotowac jeden z tych napojow na bazie mleka.

- Nacisnij przycisk MENU, wybierz opcje DRINKS i przewin napoje w dot,
aby wybrac¢ opcje MILK FROTH.

- Urzadzenie przypomni Ci o koniecznosci zainstalowania dzbanka na
mleko i otwarcia wylewki dozownika spienionego mleka.

3 Urzadzenie wleje do filizanki lub szklanki najpierw zaprogramowang ilos¢
spienionego mleka, a nastepnie zaprogramowana ilosc¢ kawy.

- Aby zakonczyc¢ nalewanie mleka lub kawy, nacisnij przycisk OK.

4 Po przygotowaniu napoju kawowego na bazie mleka na wyswietlaczu
pojawi sie pytanie, czy chcesz wykonac procedure szybkiego czyszczenia
dzbanka na mleko. Na aktywacje tej procedury masz 10 sekund.
Procedure szybkiego czyszczenia mozna wykonac, pozostawiajgc mleko
w dzbanku na mleko. Zaleca sie wykonywanie procedury szybkiego
czyszczenia co najmniej raz dziennie. Nacisnij przycisk OK, aby
potwierdzi¢, ze chcesz wykonac procedure szybkiego czyszczenia, lub
nacisnij przycisk powrotu, jesli zamierzasz wykonac te procedure pozniej.

$ci napojoéw

Rodzaje napojow

Nazwa napoju Opis Jak wybra¢
Espresso Kawa z gestg piankg podawana w Przycisk napoju na panelu
matej filizance sterowania

Espresso Lungo

Przedtuzone espresso z gruba pianka Przycisk napoju na panelu

podawane w filizance sredniej sterowania
wielkosci
Cappuccino 1/3 espresso, 1/3 gorgcego mleka i Przycisk napoju na panelu
1/3 pianki z mleka podawane w duzej sterowania
filizance

Latte Macchiato

Duza ilos¢ gorgcego mleka z piangi  Przycisk napoju na panelu
porcja espresso podawana w sterowania
wysokiej szklance

Spienione mleko

Gorace mleko z piang MENU/NAPOJE

Goraca woda

MENU/NAPOJE




Ilosci napojow
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Nazwa napoju Standardowa ilosc¢ Przedziat ilosci
Espresso 40 ml 20-230 ml
Espresso Lungo 80 ml 20-230 ml
Gorgca woda 300 ml 50-450 ml

Ustawianie ilosci i smaku

Ustawianie ilosci kawy i mleka

Mozesz dostosowac ilos¢ przygotowywanego napoju do swoich preferencii
i wielkosdi filizanek.

Przestroga: Nie uzywaij filizanek o srednicy wiekszej niz 8 cm, aby unikna¢
uszkodzenia panelu przedniego.

Uwaga: Doradzamy uzywanie filizanek ze szkta lub z obrzezem pokrytym
powtoka ceramiczna.

1 Aby dostosowac ilosc espresso, nacisnij i przytrzymaj przycisk ESPRESSO
do chwili, gdy na wyswietlaczu pojawi sie ikona MEMO.
- Urzadzenie przejdzie do fazy programowania i rozpocznie zaparzanie
wybranego napoju.
2 Nacisnij przycisk OK, gdy w filizance znajdzie sie zadana ilos¢ espresso.
- Znacznik na wyswietlaczu oznacza, ze przycisk zostat
zaprogramowany: po kazdym nacisnieciu tego przycisku urzadzenie
zaparzy ustawiong ilos¢ espresso.

Uwaga: Aby ustawic ilos¢ espresso lungo, cappuccino lub latte macchiato,
postepuj wedtug tej samej procedury: nacisnij i przytrzymaj przycisk napoju
oraz nacisnij przycisk OK, gdy filizanka zawiera juz zadana ilos¢ ptynu. Aby
dostosowac ilos¢ napojow kawowych na bazie mleka, najpierw wtdz do
urzadzenia dzbanek na mleko i zapisz ilos¢ mleka, a nastepnie ilos¢ kawy.

Regulowanie mocy kawy

Aby zmieni¢ moc kawy, nacisnij przycisk AROMA STRENGTH. Kazde
nacisniecie przycisku AROMA STRENGTH powoduje zmiane mocy o jeden
stopien. Na wyswietlaczu pojawi sie wybrana moc, ktora zostanie zapisana
tylko w przypadku zaparzania kawy.
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Jury

u b W N

L,
UL,
Von)o
Vonoo
Vonoo

1 Bardzo staba
2 Staba

3 Normalna

4 Mocna

5 Bardzo mocnha

Uwaga: Urzgdzenie automatycznie podaje odpowiednig ilos¢ kawy dla
kazdej mocy napoju.

Uwaga: Mozesz rowniez uzy¢ przycisku AROMA STRENGTH, aby zaparzyc¢
kawe z kawy mielonej.

Uwaga: Po ustawieniu mocy kawy na wyswietlaczu pojawi sie ponownie
menu gtdbwne i urzgdzenie zapisze moc aromatu wybrang do stosowania
przy zaparzaniu kawy.

Dostosowywanie ustawien mtynka

Ustawienia mtynka mozna dostosowywac do swoich preferencji za pomoca
specjalnego pokretta znajdujgcego sie w pojemniku na ziarna. Przy kazdym
wybranym ustawieniu ceramiczny mtynek do kawy zapewnia rownomierne
zmielenie dla kazdej zaparzanej filizanki kawy. Zachowuje petny aromat i
zapewnia doskonaty smak za kazdym razem.

Uwaga: Ustawienia mtynka mozna dostosowywac wytgcznie w czasie
mielenia kawy.

Przestroga: Aby zapobiec uszkodzeniu mtynka, nie obracaj pokretta do

ustawiania mtynka wiecej niz o jeden stopien za jednym razem.

1 Umiesc filizanke pod dozownikiem kawy.

2 Otworz pokrywke pojemnika na ziarna kawy.

3 Nacisnij przycisk ESPRESSO.

4 Gdy mtynek rozpocznie mielenie, nacisnij pokretto do ustawiania mtynka
i obroc je w lewo lub w prawo.

- Do wyboru jest 5 ustawien mtynka. Im nizsze ustawienie, tym mocniejsza
kawa.

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: W tabeli ponizej znajdziesz informacje na temat tego, kiedy i jak
czysci¢ wszystkie zdejmowane czesci urzgdzenia. Bardziej szczegotowe
informacje na temat sposobu czyszczenia jednostki zaparzajacej i
odwapniania urzadzenia znajdziesz w odpowiednich rozdziatach ponizej.
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Informacje te mozna réwniez znalez¢ w dedykowanej witrynie internetowej
pod adresem wWww.saeco.com/care.

Tabela z instrukcjami mycia i czyszczenia urzadzenia

Opis czesci

Kiedy czyscic

Jak czyscic

Jednostka
zaparzajgca

Co tydzien

Wyjmij jednostke zaparzajgca i wyczysc ja pod
biezaca woda.

W zaleznosci od
rodzaju uzytkowania

Nasmaruj jednostke zaparzajaca.

Co miesigc

Czysc jednostke zaparzajgcg przy uzyciu tabletek do
czyszczenia.

Dzbanek na mleko

Po kazdym uzyciu

Po przygotowaniu napoju na bazie mleka uruchom
procedure QUICK CARAFE CLEAN zgodnie ze
wskazaniami urzadzenia.

Codziennie Doktadnie wyczys¢ dzbanek na mleko.

Co tydzien Zdemontuj dzbanek na mleko i wyczys¢ wszystkie
elementy pod biezacg woda.

Co miesiac W tym cyklu czyszczenia uzywaj wytgcznie srodka do

czyszczenia obiegu mleka CA6705 firmy Saeco.

Tacka ociekowa

Gdy z tacki ociekowej
zacznie wystawac
czerwony wskaznik
zapetnienia.

Oproznij tacke ociekowa i wyczysc jag pod biezaca
woda.

Pojemnik na fusy
kawowe

W dowolnym
momencie

Oproznij kasetke na fusy i wyczysc jg pod biezaca
woda. Jesli zamierzasz oproznic i wyczyscic kasetke
na fusy, upewnij sie, ze urzgdzenie jest wtgczone.

Zbiornik na wode

W dowolnym
momencie

Wyczys¢ go pod biezgcg woda.

Pojemnik na kawe
mielong/wylewka
kawy

Co tydzien

Oczyse gorng czesce za pomoca uchwytu tyzki, jak
pokazano ponizej.
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Czyszczenie jednostki zaparzajacej

Uwaga: Aby uzyskac bardziej szczegotowe informacje na temat demontazu i
czyszczenia jednostki zaparzajacej, zeskanuj kod QR lub odwiedz witryne
WWW.saeco.com/care.

Przestroga: Nie myj jednostki zaparzajacej w zmywarce i nie uzywaj
ptynu do mycia naczyn ani innych srodkéw czyszczacych. Moze to
spowodowac wadliwe dziatanie jednostki zaparzajacej i negatywnie
odbi¢ sie na smaku kawy.

Czyszczenie jednostki zaparzajacej pod biezacg wodg

1 Woylacz urzadzenie i wyjmij jego wtyczke z gniazdka elektrycznego.

2 Wyjmij tacke ociekowga z kasetka na fusy.

3 Otworz klapke serwisowa.

4 Nacisnij przycisk PUSH (1) i pociggnij za uchwyt jednostki zaparzajacej,
aby wyjac ja z urzadzenia (2).

5 Optucz doktadnie jednostke zaparzajgca w letniej wodzie. Doktadnie
wyczysc gorny filtr.
6 Pozostaw jednostke zaparzajgca do wyschniecia na powietrzu.

Uwaga: Nie osuszaj jednostki zaparzajgcej szmatkg, aby wewnatrz niej
nie zbieraty sie wtokienka.

Oczysc¢ jednostke zaparzajaca przy uzyciu tabletek do
czyszczenia.

Przestroga: Do czyszczenia uzywaj specjalnych tabletek do tego celu. Nie
maja dziatania odwapniajacego.

1 Umiesc¢ pojemnik pod dozownikiem kawy.
2 Nacisnij kilka razy przycisk AROMA STRENGTH (Moc aromatu) i wybierz
kawe mielona.
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Wtz tabletke do czyszczenia do pojemnika na kawe mielona.

Nacisnij przycisk ESPRESSO LUNGO. Urzadzenie zacznie wylewac¢ wode
przez dozownik kawy.

Gdy pasek postepu dojdzie do srodka, ustaw znajdujgcy sie z tytu
urzadzenia przetgcznik zasilania w pozycji OFF.

Pozostaw roztwor tabletki oczyszczajgce na okoto 15 minut.

Ustaw przetacznik zasilania w pozycji ON. Nacisnij przycisk trybu
gotowosci.

Poczekaj, az urzadzenie wykona automatyczne ptukanie.

Wykonaj ,Cotygodniowe czyszczenie jednostki zaparzajacej”.

10 Wyjmij tacke ociekowa z kasetka na fusy. Oproznij tacke ociekowa oraz

kasetke na fusy i wtoz je z powrotem do urzadzenia.

11 Nacisnij kilka razy przycisk AROMA STRENGTH (Moc aromatu) i wybierz

kawe mielona.

12 Nacisnij przycisk ESPRESSO LUNGO. Urzgdzenie zacznie wylewac wode

przez dozownik kawy.

13 Dwukrotnie wykonaj czynnosci 121 13. Wylej wode, ktora wydostata sie z

urzadzenia.

Ponowne wktadanie jednostki zaparzajacej do urzadzenia

1

Przed wsunieciem jednostki zaparzajacej z powrotem do urzgdzenia
upewnij sie, ze pasujg do siebie dwa zotte, umieszczone z boku
oznaczenia. Jesli nie pasujg, wykonaj nastepujgce czynnosci:

- Upewnij sie, ze dzwignia styka sie z podstawa jednostki zaparzajacej.
Upewnij sie, ze zotty zaczep blokujgcy jednostki zaparzajacej znajduje sie
w prawidtowej pozycii.

- Aby prawidtowo ustawi¢ zaczep, pchnij go w gore, az znajdzie sie w
najwyzszym potozeniu.
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- Zaczep nie jest ustawiony prawidtowo, jesli wcigz jest w najnizszym
potozeniu.
3 Korzystajac z prowadnic po bokach, wsun jednostke zaparzajaca z
powrotem do urzadzenia, az zatrzasnie sie we witasciwej pozydiji.

Przestroga: Nie naciskaj przycisku PUSH.

4 Zamknij klapke serwisowa.
Smarowanie

Aby zapewni¢ optymalne dziatanie urzadzenia, konieczne jest smarowanie
jednostki zaparzajacej. Czestotliwos¢ smarowania podano w tabeli ponizej.
W celu uzyskania pomocy odwiedz nasza strone internetowa:
WWW.saeco.com/care.

Czestotliwos¢ Liczba napojow Czestotliwos¢ smarowania
uzytkowania przygotowywanych w ciggu
jednego dnia
Rzadko 1-5 Co 4 miesigce
Normalnie 6-10 Co 2 miesigce
Intensywnie >10 Raz w miesigcu

1 Wytacz urzadzenie i wyjmij jego wtyczke z gniazdka elektrycznego.

2 Wyjmij jednostke zaparzajaca, a nastepnie optucz jg pod letnig biezaca
woda.

3 Natoz cienka warstwe smaru na watek w dolnej czesci jednostki
zaparzajacej.

4 Natoz cienkg warstwe smaru na prowadnice po obu stronach (patrz
rysunek).
5 Wtodz jednostke zaparzajgcg ponownie do urzgadzenia.

Tubka ze smarem nadaje sie do wielokrotnego uzycia.

Czyszczenie dzbanka na mleko

Szybkie czyszczenie dzbanka

Po przygotowaniu napoju na bazie mleka na wyswietlaczu pojawi sie ikona
czyszczenia dzbanka na mleko.
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Gdy na wyswietlaczu jest widoczna ikona czyszczenia dzbanka, nacisnij
przycisk OK, jesli chcesz wykonac czyszczenie.

Zabierz filizanke z napojem i ustaw pojemnik pod wylewka dozownika
mleka.

Uwaga: Upewnij sie, ze wylewka dozownika mleka zostata wysunieta.

Nacisnij przycisk OK, aby rozpoczac¢ podawanie gorgcej wody.

oktadne czyszczenie dzbanka na mleko

Aby doktadnie wyczysci¢ dzbanek na mleko, musisz regularnie wykonywac
nastepujgce czynnosci:

1

C

Zdejmij pokrywke z dozownika mleka.

Wyjmij wylewke dozownika mleka z dozownika mleka.

Wyjmij rurke do mleka z wylewki dozownika mleka.

Optucz doktadnie rurke do mleka i wylewke dozownika mleka w letniej
wodzie.

otygodniowe czyszczenie dzbanka na mleko

Wylewka dozownika mleka sktada sie z 5 komponentow. Roztoz wszystkie
te komponenty raz w tygodniu i wyczysc je pod biezacg woda. Wszystkie te
komponenty, poza zbiornikiem na mleko, mozna rowniez my¢ w zmywarce.

1
2
3
4
5
D

Rurka do mleka

Gumowa obsadka

Spieniacz mleka

Ztacze spieniacza mleka

Obudowa wylewki dozownika mleka
emontaz wylewki dozownika mleka
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1 Nacisnij przyciski zwalniajgce po obu stronach goérnej czesci dozownika
mleka (1) i zdejmij gorna czesc zbiornika na mleko (2).

2 Odwroce dozownik mleka do gory dnem i trzymaj go mocno w reku.
Wyciggnij rurke do mleka z gumowej obsadki.

3 Nacisnij przyciski zwalniajgce spieniacz do mleka i wyjmij go z gumowej
obsadki.

4 Wyciagnij ztacze spieniacza do mleka ze spieniacza.

5 Optucz wszystkie czesci pod biezgca letnig woda.

Sktadanie dzbanka na mleko

1 Aby ztozy¢ wylewke dozownika spienionego mleka, wykonaj w
odwrotnej kolejnosci czynnosci od 2 do 4 procedury ,Rozktadanie
wylewki dozownika spienionego mleka”.

2 Umiesc¢ wylewke dozownika spienionego mleka ponownie w gornej
czesci dzbanka na mleko.

3 Umiesc gorng czesc¢ dzbanka na mleko ponownie na dzbanku.

Uwaga: Przed ponownym umieszczeniem wylewki dozownika spienionego

mleka w gornej czesci dzbanka na mleko przesun bolec wewnatrz gornej

czesci na wiasciwe miejsce. Jesli ten bolec nie znajdzie sie na wtasciwym

miejscu, nie bedzie mozna wtozy¢ wylewki dozownika spienionego mleka z

powrotem do gornej czesci dzbanka na mleko.

Comiesieczne czyszczenie dzbanka na mleko

Do tego czyszczenia uzywaj wytgcznie srodka do czyszczenia obiegu mleka
CAG6705 firmy SAECO.
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tj 1 Do dzbanka na mleko wlej zawartosc¢ saszetki ze srodkiem do
czyszczenia obiegu mleka. Nastepnie napetnij dzbanek na mleko woda
do poziomu oznaczonego MAX.

2 Wtodz dzbanek na mleko do urzadzenia i ustaw pojemnik pod wylewka
dozownika mleka.

3 Nacisnij przycisk MENU, wybierz opcje DRINKS i przewin menu do opcji
MILK FROTH. Nacisnij przycisk OK, aby rozpocza¢ podawanie roztworu
CZYySzCZacCego.

4 Powtarzaj czynnosc 3 az do oproznienia dzbanka na mleko.

5 Gdy dzbanek na mleko bedzie pusty, wyjmij pojemnik i dzbanek na
mleko z urzadzenia.

6 Optucz doktadnie dzbanek na mleko i napetnij go swiezg woda do
poziomu oznaczonego MAX.

7 Witoz dzbanek na mleko do urzadzenia.

Umiesc¢ pojemnik pod wylewka dozownika mleka.

9 Nacisnij przycisk MENU i z menu DRINKS wybierz opcje MILK FROTH,
aby rozpoczac¢ ptukanie dzbanka.

10 Powtarzaj czynnosc 9 az do oproznienia dzbanka na mleko.

(o]

Uwaga: Nigdy nie pij ptynu, ktory wyleje sie z urzgdzenia w czasie
wykonywania tej czynnosci.

11 Powtdrz czynnosci od 6 do 10.

12 Gdy urzgdzenie przestanie wylewac wode, cykl czyszczenia dobiegt
konca.

13 Roztoz wszystkie komponenty i optucz pod biezaca letnig woda.

Urzadzenie bedzie gotowe do uzycia.

Procedura odwapniania

Gdy na wyswietlaczu pojawi sie komunikat START CALC CLEAN, musisz
odwapnic urzagdzenie. Jesli nie wykonasz odwapniania, gdy na
wyswietlaczu pojawi sie ten komunikat, urzadzenie w koncu przestanie
dziatac¢ prawidtowo. W takiej sytuacji naprawy nie sg objete gwarancja.

Do odwapniania uzywaj wytacznie srodka odwapniajacego Saeco. Srodek
odwapniajgcy Saeco zapewnia optymalne dziatanie urzadzenia. Korzystanie
z innych produktow moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia, a takze
pozostawic¢ osad w wodzie. Srodek odwapniajacy Saeco mozna kupic¢ w
sklepie internetowym pod adresem www.saeco.com/care.

Procedura usuwania kamienia trwa 30 minut i sktada sie z cyklu usuwania
kamienia oraz cyklu ptukania. Cykl odwapniania lub ptukania mozna
wstrzymac, naciskajac przycisk powrotu. Aby wznowi¢ odwapnianie lub
ptukanie, nacisnij przycisk OK.

Uwaga: Nie wyjmuj jednostki zaparzajacej podczas procedury odwapniania.

Ostrzezenie: Nie pij Srodka do odwapniania ani wody
wylewajacej sie z urzadzenia podczas odwapniania.

1 Wyjmij tacke ociekowa oraz kasetke na fusy, oproznij je i oczysce, i wtoz je
z powrotem do urzadzenia.
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REMOVE
FILTER

9

Umiesc¢ duzy pojemnik (1,5 |) pod wylewka dozownika kawy.

Gdy na wyswietlaczu pojawi sie komunikat START CALC CLEAN, nacisnij
przycisk OK, aby uruchomic¢ procedure odwapniania. Wyjmij wylewke
dozownika goracej wody (jesli jest dotgczona).

- Na wyswietlaczu pojawi sie przypomnienie o wtozeniu dzbanka.

- Na wyswietlaczu pojawi sie przypomnienie o otwarciu wylewki
dozownika mleka.

- Na wyswietlaczu pojawi sie przypomnienie o wyjeciu filtra AquaClean.

Uwaga: Aby poming¢ odwapnianie, mozesz nacisnac przycisk powrotu.
Jesli zechcesz uruchomic procedure odwapniania pozniej, nacisnij wtedy
przycisk MENU, wybierz opcje MENU i przewin menu, aby wybrac opcje
DESCALING. Nacisnij OK, aby potwierdzic.

Wlej srodek odwapniajacy do zbiornika na wode. Dopetnij zbiornik

swiezg wodga do poziomu oznaczonego CALC CLEAN. Wtoz zbiornik na

wode z powrotem do urzgdzenia. Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzic.

- Rozpocznie sie pierwsza faza procedury odwapniania. Z urzagdzenia
Cco pewien czas bedzie sie wylewac srodek odwapniajgcy.

- Na wyswietlaczu bedzie widoczna ikona odwapniania, faza i czas
trwania. Pierwsza faza trwa 20 minut.

Z urzagdzenia bedzie sie wylewac srodek odwapniajgcy do czasu

catkowitego oproznienia zbiornika na wode.

Wyijmij zbiornik na wode i wyptucz go.

Dopetnij zbiornik swiezg woda do poziomu oznaczonego CALC CLEAN.

Wtodz zbiornik na wode z powrotem do urzadzenia i nacisnij OK.

Wyjmij i optucz dzbanek na mleko. Napetnij dzbanek na mleko woda do

poziomu oznaczonego MIN. Wtdz dzbanek na mleko do urzgdzenia i

otworz dozownik spienionego mleka.

Wyjmij i oproznij pojemnik i ustaw go z powrotem pod dozownikiem

kawy. Nacisnij OK, aby potwierdzic.

10 Rozpocznie sie druga faza procedury odwapniania, czyli cykl ptukania. Ta

faza trwa 3 minuty. Na wyswietlaczu bedzie widoczna ikona ptukania i
czas trwania fazy.
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Uwaga: Jesli pojemnik na wode nie zostanie napetniony do poziomu
CALC CLEAN, urzadzenie moze wymagac dodatkowego ptukania.

11 Poczekaj, az z urzgdzenia przestanie wylewac sie woda. Procedura
odwapniania dobiegnie konca, gdy na wyswietlaczu pojawi sie znacznik.

12 Nacisnij przycisk OK, aby opusci¢ procedure odwapniania. Urzgdzenie
zacznie sie nagrzewac i wykona automatyczne ptukanie.

13 Wyjmij i oproznij pojemnik.

14 Wykonaj ,Cotygodniowa procedure czyszczenia dzbanka na mleko”, aby
oczyscic¢ dzbanek pod odwapnianiu.

15 Wyczysc jednostke zaparzajaca, wykonujac ,Cotygodniowe czyszczenie
jednostki zaparzajacej”.

16 W zbiorniku na wode zainstaluj nowy filtr AquaClean.

Wskazowka: Stosowanie filtra AquaClean ogranicza koniecznos¢
odwapnianial

Co zrobig¢, jesli procedura odwapniania zostanie przerwana

Po rozpoczeciu procedury odwapniania nalezy pozwoli¢ urzadzeniu
doprowadzi¢ jg do samego konca bez wytgczania urzgdzenia. Jesli w czasie
odwapniania urzgdzenie sie zablokuje, mozesz przerwac procedure,
naciskajac przycisk trybu gotowosci. Jesli taka sytuacja wystapi albo pojawi
sie przerwa w zasilaniu lub przewod zasilajgcy zostanie przypadkowo
odtaczony, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1 Oproéznij zbiornik na wode i doktadnie go wyptucz.

2 Napetnij zbiornik na wode do poziomu oznaczonego CALC CLEAN i
ponownie wigcz urzadzenie. Urzgdzenie nagrzeje sie i wykona
automatyczne ptukanie.

3 Przed zaparzeniem jakichkolwiek napojow przeprowadz reczne ptukanie.

Uwaga: Jesli procedura odwapniania nie dobiegta do konca, konieczne
bedzie jak najszybsze przeprowadzenie kolejnej procedury odwapniania.

Ikony ostrzezenia i kody btedéw

Znaczenie ikon ostrzezenia

oY

ADD WATER

Napetnij zbiornik swiezg

Ikony ostrzezenia sg wyswietlane na czerwono. Ponizej znajduje sie lista
ikon ostrzezenia, ktore mogg sie pojawi¢ na wyswietlaczu, wraz z ich
znaczeniem.

Nie zainstalowano dzbanka na

wodg do poziomu mleko. Wtoz dzbanek na mleko
oznaczonego MAX. do urzadzenia.

INSERT CARAFE

R

ADD COFFEE

Pojemnik na ziarna kawy jest
pusty. Wsyp ziarna kawy do
pojemnika.

Kasetka na fusy jest petna.
Upewnij sie, ze urzadzenie jest
wigczone. Nastepnie wyjmij i
oproznij kasetke na fusy.
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W urzadzeniu nie ma
jednostki zaparzajacej lub nie
zostata ona wtozona
prawidtowo. Wtoz jednostke
zaparzajaca.

Jednostka zaparzajgca jest
zablokowana przez zmielona
kawe. Wyczys¢ jednostke
zaparzajaca.

-—

=

INSERT
WATER SPOUT

Nie zainstalowano dozownika
gorgcej wody. Wtdz dozownik
gorgcej wody.

W1toz tacke ociekowa i zamknij
klapke serwisowa.

Jesli na wyswietlaczu pojawi
sie kod btedu, zajrzyj do
sekdji ,Znaczenie kodow
btedu”, aby dowiedzie¢ sie,
co oznacza kod btedu
widoczny na wyswietlaczu i
co mozesz zrobi¢. Nie mozna
uzywac urzadzenia, gdy ta
ikona jest widoczna na
wyswietlaczu.

Znaczenie kodow btedéw

Ponizej znajduje sie lista kodow btedodw, ktére moga sie pojawic na
wyswietlaczu, wraz z ich znaczeniem. Jesli rozwigzania te nie spowoduijg
znikniecia kodu btedu z wyswietlacza i nie przywrécg normalnego dziatania
urzadzenia, zadzwon na infolinie firmy Saeco. Informacje kontaktowe
mozna znalez¢ w broszurze gwarancyjnej lub na stronie

WWW.saeco.com/care.

Kod btedu Problem Przyczyna Mozliwe rozwigzanie
01 Mtynek do kawy jest  Wylewka kawy jest Wyczys¢ doktadnie wylewke kawy za
zablokowany zapchana. pomocg uchwytu miarki lub uchwytu
tyzki. Wytgcz urzadzenie, a nastepnie
witgcz je ponownie.
03-04 Wystepuije problem z Jednostka Wyjmij jednostke zaparzajaca i
jednostka zaparzajgca jest wyczysc ja doktadnie.
zaparzajgca. brudna.
Jednostka Wyjmij jednostke zaparzajaca i wtoz
zaparzajaca nie jest ja ponownie. Przed wsunieciem
ustawiona jednostki zaparzajacej z powrotem
prawidtowo. do urzadzenia upewnij sie, ze dwa
oznaczenia umieszczone z boku
pasujg do siebie.
05 Wystgpit problem z W obiegu wody Kilkakrotnie wyjmij i wtdz zbiornik na

obiegiem wody. znajduje sie

powietrze.

wode. Sprawdz, czy jest prawidtowo
umieszczony w urzadzeniu. Sprawdz,
czy pojemnik na wode jest czysty.
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Mozliwe rozwigzanie

Jesli uzywasz filtra AquaClean:
wyjmij filtr AquaClean ze zbiornika
wody i potrzasnij nim, aby usunac z
filtra cate powietrze. Nastepnie wtoz
filtr AquaClean z powrotem do
zbiornika wody.

14 Urzadzenie jest Ten problem moze
przegrzane. miec rézne

przyczyny.

Wylgcz urzadzenie i wiacz je
ponownie po 30 minutach. Wykonaj
te czynnosc 2 lub 3 razy.

Rozwigzywanie probleméw

W tym rozdziale opisano najczestsze problemy, ktore moga wystapic
podczas uzywania urzgdzenia. Jesli ponizsze wskazowki okaza sie
niewystarczajace do rozwigzania problemu, odwiedz strone
www.saeco.com/care, na ktorej znajduije sie lista najczesciej zadawanych
pytan, lub skontaktuj sie z Centrum Obstugi Klienta w swoim kraju.

Problem

Przyczyna

Rozwigzanie

Urzadzenie nie witgcza sie. Urzadzenie jest odtgczone od

zasilania lub wytgcznik gtoéwny
jest w pozydcji ,wyt.” (0).

Sprawdz, czy przewodd zasilajgcy jest
prawidtowo podtgczony.

Upewnij sie, ze wytgcznik gtowny jest w
pozydji ,wt.” (I).

Urzadzenie jest w trybie
DEMO.

Przycisk trybu gotowosci byt
wcisniety przez ponad 8
sekund.

Wytacz i ponownie wigcz urzadzenie za
pomoca wytacznika gtbwnego
znajdujgcego sie z tytu urzadzenia.

Tacka ociekowa szybko
sie zapetnia.

Jest to zjawisko normalne.
Urzadzenie uzywa wody do
ptukania obiegu wewnetrznego
i jednostki zaparzajacej. Czesc
wody sptywa bezposrednio z
systemu wewnetrznego do
tacki ociekowej.

Oproznij tacke ociekowa, gdy wskaznik
zapetnienia tacki ociekowej wystaje z
pokrywy tacki.

Ustaw filizanke pod wylewka dozownika,
aby zbiera¢ wode ptuczaca.

Ikona zapetnienia kasetki
na fusy jest caty czas
wyswietlona.

Kasetka na fusy zostata
oprdzniona, gdy urzadzenie
byto wytgczone.

Oprozniaj kasetke na fusy tylko wtedy,
gdy urzadzenie jest wigczone. Jesli
kasetka na fusy zostanie oprézniona w
czasie, gdy urzadzenie jest wyltaczone,
nie zostanie zresetowany licznik
zaparzen kawy. W takiej sytuacji
komunikat ,Empty coffee grounds
container” (Oproznij kasetke na fusy) jest
nadal widoczny na wyswietlaczu, mimo
ze kasetka na fusy nie jest petna.
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Rozwigzanie

Kasetka na fusy zostata za
szybko wtozona z powrotem.

Nie wktadaj kasetki na fusy z powrotem,
dopoki na wyswietlaczu nie pojawi sie
polecenie, aby to zrobic.

Nie mozna wyjac
jednostki zaparzajacej.

Jednostka zaparzajgca nie
znajduje sie w prawidtowej
pozydji.

Zamknij klapke serwisowa. Wytgcz
urzadzenie i wigcz je ponownie.
Poczekaj, az na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat ,Machine ready” (Urzadzenie
jest gotowe), i wtedy wyjmij jednostke
zaparzajaca.

Kasetka na fusy nie zostata
wyjeta.

Przed wyjeciem jednostki zaparzajgcej
wyjmij kasetke na fusy.

Nie mozna witozy¢
jednostki zaparzajacej.

Jednostka zaparzajgca nie
znajduje sie w prawidtowej
pozydji.

Przed wtozeniem jednostka zaparzajaca
nie byta w prawidtowej pozycji. Upewnij
sie, ze dzwignia przylega do podstawy
jednostki zaparzajacej i ze zaczep
jednostki zaparzajacej znajduje sie w
prawidtowej pozydiji.

Zresetuj urzadzenie w nastepujacy
sposob: wtdz z powrotem tacke
ociekowa i kasetke na fusy. Pozostaw
jednostke zaparzajgca na zewnatrz.
Zamknij klapke serwisowa, po czym
witacz i wytacz urzadzenie. Nastepnie
sprobuj wtozy¢ jednostke zaparzajaca.

Urzadzenie przestato dziatac
podczas procedury
odwapniania.

Nie mozna wyjmowac jednostki
zaparzajgcej w trakcie procedury
odwapniania. Najpierw dokoncz
odwapnianie, a nastepnie wyjmij
jednostke zaparzajaca.

Kawa zawiera za mato

pianki lub jest wodnista.

Ustawienie mtynka powoduie,
ze kawa jest mielona zbyt
grubo.

Zmien ustawienie na drobniejsze
mielenie.

Mieszanka kawy jest
nieprawidtowa.

Zmien mieszanke kawy.

Urzadzenie wykonuje
procedure samoregulaciji.

Zaparz kilka filizanek kawy.

Jednostka zaparzajgca jest
brudna.

Wyczyse jednostke zaparzajaca.

Z wylewki dozownika
kawy wycieka kawa.

Wylewka dozownika kawy jest
zatkana.

Wyczys¢ wylewke dozownika kawy i jej
otwory za pomocg wycioru.

Wylewka kawy jest zapchana.

Wyczyse wylewke kawy.

Kawa nie jest
wystarczajgco goraca.

Uzywane filizanki sg zimne.

Podgrzej filizanki, optukujac je gorgca
woda.
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Rozwigzanie

Ustawiona temperatura jest
zbyt niska. Sprawdz ustawienia
w menu.

Ustaw w menu temperature na
LWysoka”.

Zostato dodane mleko.

Dodanie mleka zawsze w pewnym
stopniu obniza temperature kawy,
niezaleznie od tego, czy mleko jest
ciepte czy zimne.

Urzadzenie mieli ziarna
kawy, ale nie wyptywa z
niego kawa.

Wylewka kawy jest
zablokowana.

Wyczys¢ wylewke kawy za pomoca
uchwytu miarki lub uchwytu tyzki.
Wytacz urzadzenie, a nastepnie wtacz je
ponownie.

Ustawienie mtynka powoduje,
ze kawa jest mielona zbyt
drobno.

Zmien ustawienie na grubsze mielenie.

Jednostka zaparzajgca jest
brudna.

Wyczys¢ jednostke zaparzajaca.

Dozownik kawy jest
zabrudzony.

Wyczyse wylewke dozownika kawy i jej
otwory za pomocg wycioru.

Kawa wylewa sie wolno.

Ustawienie mtynka powoduije,
ze kawa jest mielona zbyt
drobno.

Uzyj innej mieszanki kawy lub wyreguluj
mtynek.

Jednostka zaparzajgca jest
brudna.

Wyczyse jednostke zaparzajaca.

Wylewka kawy jest
zablokowana.

Wyczyse wylewke kawy za pomocg
uchwytu miarki lub uchwytu tyzki.

Obieg urzadzenia jest
zablokowany przez osady
wapnia.

Wykonaj odwapnianie urzgdzenia.

Spienione mleko jest za
zimne.

Filizanki sg zimne.

Ogrzej wstepnie filizanki za pomoca
gorgcej wody.

Mleko nie jest spieniane.

Dzbanek na mleko jest
zabrudzony lub wtozony
nieprawidtowo.

Wyczyse dzbanek i upewnij sie, ze jest
prawidtowo ustawiony i wtozony.

Wylewka dozownika mleka nie
zostata catkowicie otwarta.

Upewnij sie, ze wylewka dozownika
mleka jest ustawiona we wtasciwej
pozydcji.

Dzbanek na mleko nie zostat
catkowicie ztozony.

Upewnij sie, ze wszystkie elementy
(zwtaszcza rurka do mleka) zostaty
prawidtowo ztozone.
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Rodzaj uzytego mleka nie
nadaje sie do spieniania.

Rozne rodzaje mleka dajg rozne ilosci
piany i r6zng jej jakos¢. Z naszych
testow wynika, ze nastepujgce rodzaje
mleka dajg dobre efekty spieniania:
potttuste lub petne mleko krowie, mleko
sojowe i bezlaktozowe. Inne rodzaje
mleka nie byty testowane i moga dawac
niewielkie ilosci piany.

Nie mozna aktywowac
filtra AquaClean, a
urzadzenie domaga sie
odwapnienia.

Wymieniono juz 8 filtrow
AqguaClean. Po wymianie 8
filtrow AgquaClean trzeba
odwapnic¢ urzadzenie.

Najpierw wykonaj odwapnianie
urzadzenia, a nastepnie zainstaluj filtr
AquaClean. Zawsze aktywuij filtr
AquaClean w menu. Zrob to rowniez po
wymianie filtra.

Filtr nie zostat wymieniony na
czas, gdy zaczeta migac ikona
filtra AquaClean, i pojemnosc
spadta do 0%.

Najpierw wykonaj odwapnianie
urzadzenia, a nastepnie zainstaluj filtr
AquaClean.

Filtr AuaClean nie zostat
zainstalowany podczas
pierwszej instalacji.
Zainstalowano go dopiero po
zaparzeniu okoto 50 kaw (przy
zatozeniu, ze filizanki miaty
pojemnos¢ 100 ml). Przed
zainstalowaniem filtra
AquaClean urzadzenie musi
zostac catkowicie odwapnione.

Najpierw wykonaj odwapnianie
urzadzenia, a nastepnie zainstaluj nowy
filtr AguaClean. Po odwapnianiu licznik
filtra zostanie zresetowany do wartosci
0/8. Zawsze potwierdzaj aktywacje filtra
W menu urzadzenia. Zrob to rowniez po
wymianie filtra.

Nowy lub wymieniony filtr
AqguaClean nie zostat
aktywowany w menu
urzadzenia. Aktywacje filtra
nalezy potwierdzi¢ w menu
urzadzenia takze po wymianie
filtra.

Najpierw odwapnij urzadzenie.
Nastepnie aktywuij filtr AquaClean w
menu. Zrob to rowniez po wymianie
filtra.

Ikona filtra AgquaClean nie
pojawita sie na
wyswietlaczu po
wymianie filtra.

Aktywacja nie zostata
potwierdzona w menu
urzadzenia.

Potwierdz aktywacije filtra w menu
urzadzenia. Jesli na wyswietlaczu pojawi
sie komunikat ,START CALC CLEAN”,
najpierw musisz odwapnic¢ urzgdzenie.
Wyimij filtr AquaClean przed
odwapnianiem i wtdz go ponownie po
jego zakonczeniu.

Filtr AguaClean jest
zainstalowany, ale
pojawia sie komunikat o
koniecznosci
odwapniania.

Filtr AuaClean nie zostat
aktywowany w menu
urzadzenia.

Najpierw wykonaj odwapnianie
urzadzenia, a nastepnie zainstaluj nowy
filtr AguaClean. To spowoduje, ze licznik
filtra zostanie zresetowany do wartosci
0/8. Zawsze potwierdzaj aktywacije filtra
W menu urzadzenia, takze po wymianie
filtra.
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Rozwigzanie

Filtr AguaClean nie
pasuje.

Musisz usungc powietrze z
filtra.

Wypusc¢ pecherzyki powietrza z filtra.

W zbiorniku na wode wcigz
pozostaje woda.

Przed zainstalowaniem filtra oproznij
pojemnik na wode.

Prébujesz zainstalowac filtr
inny niz AquaClean.

Do urzadzenia pasuja wytgcznie filtry
AquaClean.

Gumowa uszczelka nie jest
przymocowana do filtra
AqguaClean.

Poszukaj uszczelki w opakowaniu i
umiesc jg na filtrze AquaClean.

Pod urzadzeniem
znajduje sie woda.

Tacka ociekowa jest
przepetniona.

Oproznij tacke ociekowa, gdy wystaje z
niej wskaznik zapetnienia. Przed
rozpoczeciem odwapniania zawsze
oprozniaj tacke ociekowa.

Urzadzenie nie stoi na
poziomej powierzchni.

Ustaw urzadzenie na poziomej
powierzchni, aby wskaznik przepetnienia
tacki ociekowej dziatat prawidtowo.
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